PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie doswietlenia przejsé dla pieszych, monta znakéw aktywnych oraz
progéw zwalniajacych na ul. Okolnej w m. Golina
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Kalk. wkasna |Znak aktywny:

- monta kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6b z migagcymi dwoma lampami LED nad znakiem
oraz monta lampy LED na wysigniku dgwietlajacej
przegcie dla pieszych, akumulatorami (zapewnienie
1 autonomi 3-4 dni), czujnik zmierzchowy, system kmpl. 2,00
sciemniania, czujnikami ruchu, panelami
fotowoltaicznymi oraz funkejtadowania akumulatorow
(tadowanie akumulatoréw z paneli fotowoltaicznych).
Calas¢ zamontowana na jednym stupie.

Kalk. wlasna [Progi wyspowe

- monta kompletnych progéw wyspowych o wym.

2 180x200x60(65)cr kmpl. | 2,00
Kalk. wikasna |Oznakowanie poziome
3 - _vvykoname oznakowania poziomego o 1,40
cienkowarstwoweg
Kalk. wkasnha |Oznakowanie pionowe
- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
4 fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiaragh Sszt. 2,00
30x30x70cn
- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych
5 . o oot . szt. 4,00
z grupy wielkdci "mate”, folia generacji Il.
6 - wykonanie i przymocowanie tabliczek T szt 2,0C
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