PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie doswietlenia przejsé dla pieszych, monta znakéw aktywnych oraz
progéw zwalniajacych przy skrzyzowaniu ulic Okolna i M. Koperniak

w m. Golina

Lp.

Podstawa

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczenioaly
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

X

X

Kalk. wtasna

Znak aktywny:

- monta kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6b z migagcymi dwoma lampami LED nad znakiem
oraz monta lampy LED na wysigniku dgwietlajacej
przegcie dla pieszych, akumulatorami (zapewnienie
autonomi 3-4 dni), czujnik zmierzchowy, system
sciemniania, czujnikami ruchu, panelami
fotowoltaicznymi oraz funkejtadowania akumulatorow
(tadowanie akumulatoréw z paneli fotowoltaicznych).
Calas¢ zamontowana na jednym stupie.

kmpl.

2,00

Kalk. wtasna

Progi wyspowe

- monta kompletnych progéw wyspowych o wym.
180x200x60(65)cn

kmpl.

2,00

Kalk. wtasna

Nawierzchnia chodnikéw:

-regulacja wysokéciowa nawierzchni chodnikow z
betnowej kostki brukowej (rozbiérka oraz ponowne
utozenie na podsypce cem-piask 1:4 ghdddd cm)

20,00

-wykonanie nawierzchni przy przejach dla pieszych
(wg. rysunku szczeg6towego) z ptytech chodnikowych
dedykowanych dla os6b niewidomych ze znakami
dotykowymi dla niewidomuch skfadggych sé z paséw
prowadzcych, pél uwagi, paséw ostrzegawczych na
podsypce cem-piask 1:4 gruioo5 - kolorzotty.

6,00

Kalk. wtasna

Oznakowanie poziome

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowegq

1,40

Kalk. wtasna

Oznakowanie pionowe

- demonta istniegcych znakoéw drogowych pionowych
wraz z stupkiem, zasypanie dotéw po wykopach.

kmpl.

2,00

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt.

3,00

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy
z grupy wielkdci "mate”, folia generacii Il.

szt.

6,00

- wykonanie i przymocowanie tabliczek T

szt

2,0C
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