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A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem technicznym w
ramach inwestycji przebudowa drogi do gruntdw rolnych ul. Lakowa w miejscowosci Kmiecin, zaliczono do
nastepujacej kategorii obiektu budowlanego :

= kategoria IV — skrzyzowania, zjazdy;

= kategoria XXV - drogi.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt objety inwestycja stanowi w chwili obecnej w wigkszosci istniejacy uktad drogowy. Zasadniczy sposéb
uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja polega na przebudowie istniejacego
obiektu gtéwnego, 1j. istniejacego uktadu drogowego. W ramach zamierzenia konieczna jest zabezpieczenie
istniejacych sieci. Reasumujac powyzsze, sposéb uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i
dalej bedzie petnit gtowng funkcije jako droga.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje sie na dziatce drogowej nr 202 obreb 0005 Kmiecin. Poczatek
odcinka rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyktym typu T z drogq powiatowa nr 2305G na dziatce nr 141/5 i
142/8 obreb 0005 Kmiecin i stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni z brukowca, a koAczy sie na
wysokosci dziatek nr 204 i 47/88 obreb 0005 Kmiecin.

Ww. droga stanowi gtdwnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz do pdl
uprawnych.

Na ww. drodze odbywa si¢ ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, pojazdéw uzyteczno$ci publicznej, a
takze maszyn rolniczych. Jest to ruch lekki.

Kategoria ruchu: KR2

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objetej projektem technicznym branzy drogowej, projektuje sie nastepujace obiekty
budowlane, dla ktdrych mozna okresli¢ powierzchnig:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Rodzaj Materiat Projektowana
nawierzchni powierzchnia [m?]
Jezdniaizjazdy | WARSTWA SCIERALNA: AC 11S 1811
bitumiczne
Jezdnia z piyt PLYTY BETONOWE DROGOWE PELNE 300x150x15 CM 776
betonowych
petnych
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Jezdniaizjazdyz | PLYTY BETONOWE YOMB 100x75x12,5 CM 244

piyt betonowych

YOMB

Chodnik BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU ,PROSTOKAT”, 104
SZARA, GR. 8 CM

Wypetnienie KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 124

miedzy ptytami 0/31,5 C50/30 , GR. 15 CM

Pobocze KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 456
0/31,5 C50/30, GR. 15 CM

b) dtugosé, szerokos¢, srednica

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Ul takowa
- klasa drogi droga wewnetrzna
- szeroko$¢ jezdni 3,50-5,00m
- szeroko$¢ pobocza 0,50 m
- szeroko$¢ chodnika 1,50 m
-  szeroko$¢ zjazdow 3,00-1250m
- dlugos¢ drogi 558,86 m
- kategoria ruchu KR2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu

drogowego.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Wartos¢

Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR2
Predko$¢ projektowa V, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowg
inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G4 i wymaga zaprojektowania indywidualnego rozwigzania
konstrukcji ulepszonego podfoza. Grupe nosnosci dla takich gruntéw oznaczono symbolem G4*.
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Podtoze przedmiotowej drogi stanowi w wigkszosci glina prochniczna, glina, torf, piasek drobny, piasek
gliniasty z domieszkq piasku drobnego, namut oraz nasypy niebudowlane (kamienie, piasek, szlaka, piasek
gliniasty, piasek gliniasty).

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych -
zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014
warunki wodne sg przecietne. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono stabilizowanie si¢ zwierciadta
wad gruntowych w przedziale gtebokosci 1,60 — 2,00 m p.p.t. Szczegdtowe informacje na temat budowy
geologicznej podtoza znajdujg sie w Opinii Geotechniczne;j.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych GDDKIA, warunkéw
gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o$ 100KN, danych kategorii ruchu oraz
przewidzianych robot branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegdlnych ulic.

g PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTOW ROLNYCH UL. tAKOWA W KR2

= MIEJSCOWOSCI KMIECIN

&

2

o

}4

K01 Jezdnia, zjazdy bitumiczne

Warstwa Grubo$¢
[cm]

Warstwa $cieralna: AC 11S 35/50 4
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W 50/70 8
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 20
0/31,5
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 30
KLSM 0/31,5, min. wskaznik no$nosci kruszywa CBR=60%
Georuszt tréjosiowy (heksagonalny) typu 2 -
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 30
KLSM 0/31,5, min. Wskaznik nosnosci kruszywa CBR=60%
Georuszt tréjosiowy (heksagonalny) typu 2
Geowtoknina separacyjna
Podtoze gruntowe G4*

K02 Jezdnia z plyt betonowych petnych

Warstwa Grubos¢
[cm]

Warstwa $cieralna: ptyty betonowe drogowe petne 300x150 cm 15
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5
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Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Materac z geowtdkniny wypetniony kruszywem naturalnym - pospotkg 25
Podtoze gruntowe G4* -
K03 Jezdnia, zjazdy z plyt betonowych YOMB
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa Scieralna: ptyta zelbetowa typu YOMB 100x75x12.5 cm 12.5
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Materac z geowtdkniny wypetniony kruszywem naturalnym - pospotkg 25
Podtoze gruntowe G4* -
K04 Chodnik
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Warstwa Scieralna; betonowa kostka brukowa, szara 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Materac z geowtdkniny wypetniony kruszywem naturalnym - pospdtkg 25
Podtoze gruntowe G4* -
K05 Wypetnienie miedzy ptytami
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoso, KLSM 0/31,5 15
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 15
0/31,5
Materac z geowtdkniny wypetniony kruszywem naturalnym - pospotkg 25
Podtoze gruntowe G4* -
K06 Pobocze
Warstwa Grubo$¢
[cm]
Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csozo, KLSM 0/31,5 15
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Podtoze gruntowe G4* .

Uwaga!: Do wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami na zjazdach nalezy uzy¢ ptyt YOMB.

7. Materiaty wyjsciowe

[1].
2]

3]
[4].
[5].

[6].
7]
(8]

9.

[10].
[11].
[12].

[13].
[14].

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Nowy Dwor Gdanski, a firma ROADI Sp. z o.0.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pozn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z
pozn. zm.)

Whytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

Whytyczne projektowania skrzyzowar drogowych. Cze$¢ Il — GDPP, Warszawa 2001r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014

Wypisy skrécone z rejestru gruntow.

Wizje lokalne.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski, ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag;

Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
UCHWALA NR 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdariskim z dnia 3 kwietnia 98r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwor Gdanski Na podstawie
art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 89, péz. 415 z
1994r. oraz art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.| ustawy o samorzadzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 roku Nr
13, pbz.T4 z pdzniejszymi zmianami/ uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowy Dwor Gdanski zwany dalej planem.
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8. Szczegobtowe dane uktadu drogowego

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Uklad drogowy
Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
» Ul Lakowa

- klasa drogi droga wewnetrzna
- szeroko$¢ jezdni 3,50-5,00m
- szeroko$¢ pobocza 0,50 m
- szeroko$¢ chodnika 1,50 m
- szeroko$¢ zjazdow 3,00-12,50 m
- dlugos¢ drogi 558,86 m
- kategoria ruchu KR2

W zwigzku z powyzszym:
= rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni i zjazdow;
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z masy bitumicznej;
wykonanie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych drogowych petnych 150x300x15 cm;
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z ptyt betonowych YOMB 100x75x12,5 cm;
wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;
wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30;
wykonanie wypetnienia miedzy ptytami kruszywem tamanym 0/31,5 C50/30;
regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni chodnikéw;
utozenie kraweznikdw i obrzezy betonowych;
wykonanie oznakowania pionowego;
oczyszczenie istniejacych przepustow.

Ruch projektowy
Dla przedmiotowej drogi przyjeto kategorie ruchu KR2.

Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie osi drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego. Przebieg przedmiotowej
drogi zaprojektowano po istniejgcym $ladzie, z zastosowaniem korekt geometrycznych. Wszystkie elementy
ukfadu drogowego zostaty zlokalizowane optymalnie pod wzgledem funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym.
Przebieg drogi w planie przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czesci graficznej opracowania.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu. Wysokosciowo nawierzchnia przebudowanej drogi zostata
dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkéw i koricéw opracowania oraz zjazdow. Projektowane
spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu.

Niwelete projektowanej drogi przedstawiono na Rys. 3.1-3.3 Profil Podtuzny czesci graficznej opracowania.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Przekrdj normalny

Na przedmiotowych drogach zaprojektowano przekroje drogowe. Przekroje normalne drog przedstawiono na
rysunku Rys. 4 Przekroje normalne cze$ci graficznej.

Przekroje Poprzeczne

Przekroje poprzeczne drogi przedstawiono na Rys. § Przekroje Poprzeczne cze$ci graficznej opracowania.
Krawezniki i obrzeza

Wzdtuz jezdni na dtugosci projektowanego chodnika zastosowano kraweznik betonowe 15x30x100 cm
wystajacy, o $wietle 10 cm. Chodnik ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm wtopionym, o $wietle 2
cm. Na zjezdzie oraz istniejacych chodnikach przeznaczonych do regulacji wysokoSciowej zastosowano
krawezniki betonowe 15x22x100 cm wtopione, o $wietle 2 cm.

Krawezniki i oporniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu
C12/15.

Zjazdy

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano zjazdy z nawierzchni bitumicznej oraz z ptyt betonowych YOMB
100x75x12,5 cm o szeroko$ci 3,00 — 12,50m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokos$ciowo do istniejacego terenu.
Zjazdy bitumiczne i z ptyt wyokraglono tukami o promieniach R=3,00, R=5,00 i R=4,00.

Zjazd z drogi publicznej

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy dokonaé przebudowy zjazdu z drogi publicznej. Uktad
drogowy objety opracowaniem taczy si¢ z drogq publiczna;

e Zjazd z drogi powiatowej nr 2305G ul. Zutawska na droge wewnetrzna ul. Lakowa.
W ramach przebudowy przedmiotowego zjazdu planuje sie wymiane istniejgcych nawierzchni, poprawe
potaczen geometrycznych z drogami publicznymi.

Projekt przebudowy w/w zjazdéw uzyskat pozytywne uzgodnienie odpowiedniego miejscowo
zarzadcy drogi.

Chodnik

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z budowg chodnika z betonowej kostki brukowej. Wzdtuz czesci drogi
zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 1,50 m, ktory zostat ograniczony obrzezem betonowym (8x30x100cm).

Przepusty

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nalezy oczysci¢ istniejace przepusty znajdujace sie w granicach
pasa drogowego.

Branzowe rozwiazania techniczne

Z projektowang drogg nie ma konieczno$ci usuwania kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczna, jednakze z
uwagi na istniejace sieci podziemne, nalezy dokonac zabezpieczenia istniejacych sieci:
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sieci teletechnicznej — zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi. Kanalizacje i kable
doziemne telekomunikacyjne w projektowanej jezdni i zjazdach zabezpieczy€ rurg ostonowg AROT
110.

sieci elektroenergetycznej — zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi. W miejscu
projektowanych drog, na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, nalezy je zabezpieczy¢ stosujac
rury ochronne dwudzielne typu AROT 110 mm koloru czerwonego (dla kabli o napieciu 0,4 kV),
uktadajac je na gtebokosci min. 1 m od powierzchni gruntu. Potgczenia rur wykona¢ w sposéb

szczelny hydraulicznie. Korice rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem masg uszczelniajacg (nie stosowaé
pianki).
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt

nt. ,Przebudowa drogi do gruntéw rolnych ul. Lakowa w miejscowosci Kmiecin”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant
rojeican mgr inz. tukasz Kotulski POM/(?PS?;)I;NV?IBDM 5
Sprawdzaj D
prawczajacy fogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe
POM/0332/PWBD/15

Data opracowania 06/2022

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronale2


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dwﬁwﬁewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
i Komyisji Kwalifikacyjnej

M /
ﬂMf{&
dr inz, Marek Wesplowski
WICEPRZEWODNICZACY_

Okregowej Ko

mgr inz.|

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz/ Marek W

ng | /

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

~
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3. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQN-28T-P7B *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IWP-SFQ-46T *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10 000
Rys. 2 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Rys. 3.1-3.3 Profil Podtuzny Skala 1:50 / 500
Rys. 4 Przekroje Normalne Skala 1:50/10
Rys. 5.1-56.3 Przekroje Poprzeczne Skala 1:500/50
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