Zatgcznik nr 1

do Umowy nr / /2024 z dnia 2024r.

Opis Przedmiotu Zaméwienia / Umowy

Nazwa zadania nadana przedmiotowi umowy:

~Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z terenem wokét dworca w obszarze
rewitalizowanym w Murowanej Goslinie” w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja
budynku dworca kolejowego w Murowanej Goslinie” wraz z wyposazeniem i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Rodzaj zamdwienia:
Roboty budowlane

Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) / Przedmiot umowy opisany wedtug

Wspdlnego Stownika Zamodwieh (CPV):

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Gléwny przedmiot

numer

opis

45000000-7

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobn roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéow

45400000-1 Roboty wykohczeniowej w zakresie obiektdw budowlanych
45321000-3 | Izolacja cieplna

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg

45330000-92 | Instalacje sanitarne

45332300-6 | Kandlizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa

45332300-6 | Kandlizacja sanitarna nadposadzkowa

453332200-5

Instalacja wodociggowa

45333000-0 | Instalacja gazowa

45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania i kurtyny powietrzne
45331100-7 | Technologia koftowni

45331220-4 | Instalacja klimatyzaciji

45332300-6 Instalacja odprowadzania skroplin

45331210-1 Instalacja wentylacji

45331230-7 | Agregat skraplajgcy dla centrali wentylacyjnej

45231300-8 | Sieci sanitarne

45231300-8 | Prace demontazowe

45231300-8 | Sie¢ kanalizacji sanitarnej

45231300-8 | Sie¢ kanalizacji deszczowej

45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wodociggowa

45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 | Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elekirycznych
45312000-7 | Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45316000-5 | Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 | Inne instalacje elekiryczne




4. Iakres przedmiotu umowy:
Zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
ustugowo - mieszkalnego na budynek ustugowy, ktéry zlokalizowany jest w Murowanej Goslinie przy
ulicy Kolejowej 1 (dz. nr 673/6; obr. Murowana Goslina; gm. Murowana Goslina) wraz z budowq
infrastruktury fowarzyszgcej, zagospodarowaniem ferenu i wyposazeniem oraz uzyskaniem decyzji
administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie. Realizacja zgodnie z zapisami Decyzji nr 156/23 z dnia
06.10.2023 roku. oraz uzgodnieniami.
Budynek zostat zakwalifikowany do XVIi XVl kategorii obiektu budowlanego.
Budynek po przebudowie i nadbudowie bedzie budynkiem 2-kondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym, podpiwniczonym, zdachem stromym o kgcie nachylenia potaci 45° w czesci wyzszej
obiektu oraz dachem ptaskim 3° w czesci nizszej.
W budynku po zmianie sposobu uzytkowania znajdowac sie bedzie:
1) w czesci 2-kondygnacyjnej z poddaszem nieuzytkowym:
a) siedziba Osrodka Pomocy Spotecznej,
b) siedziba Klubu Seniora dziatajgcego przy Osrodku Pomocy Spoteczne;j,
c) siedziba Strazy Miejskigj,
d) ogdlnodostepny hol z funkcjg poczekalni dworcowej bez kas biletowych
2) w czesci 1-kondygnacyjne;:
a) biuro coworkingowe.
Geometria budynku:
1) wymiary w rzucie uwzgledniajgc termomodernizacije): 28,3 x 12,58 m
2) wysoko$¢: 12,27 m
3) powierzchnia zabudowy: 252,88 m2
4) powierzchnia catkowita: 850,28 m?
5) powierzchnia wewnetrzna: 533,17 m?2
6) powierzchnia uzytkowa: 334,65 m2
7) powierzchnia ruchu: 124,95 m?
8) powierzchnia budynku netto: 459,60 m?
9) kubatura budynku netto: 1312,85 m3
Charakterystyka budynku:
1) dachu budynku w czesci budynku wyzszej:
a) dach stromy o kqcie spadku 45
b) dach kryty dachdéwkg ceramiczng, karpidéwkg, uktadanych na tatach i kontrtatach iizolacii
na petnym deskowaniu
c) konstrukcja: drewniana, krokwiowo-ptatwiowa wraz z elementami  dekoracyjnymi
wykonanymi zgodnie z rysunkami szczegdtowymi
2) stropodach czesci budynku nizszej, strop nad pierwszym pietrem
a) gestozebrowy gr. 24 cm, system Master Base lub rownowazny
3) strop nad parterem
a) gestozebrowy gr. 28cm, system Master Pluse lub rbwnowazny
4) strop nad piwnicg
a) monolityczny na konstrukcii stalowej gr. 15 cm (strop oddzielenia pozarowego)
5) klatka schodowa z monolitycznymi schodami
6) szyb windowy monolityczny wraz dostawq i montazem dzwigu osobowego
7)  wramach zadania nalezy réwniez wykonac¢ niezbedne rozbidrki i demontaze, w tym rozbidrki
istniejacych stropdw (projekt zaktada wymiane stropdw na nowe) i scian, wybijanie nowych
otwordw, powiekszanie istniejgcych lub ich zamurowywanie
8) Sciany:
a) istniejgce murowane z cegty petnej

Strona2z7



b) projektowane: sciany nosne i samono$ne murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych
typu SILKA oraz wewneftrzne $cianki dziatowe w konstrukcji lekkiej z ptyt g-k

c) dodatkowo projekt zaktada przemurowanie scian istniejgcych z cegty petnej

9) fundamenty:

a) wykonanie osuszania zawilgoconych $cian poprzez iniekcje krystaliczng

b) projektant w celu wyeliminowania poszerzania istniejgcych taw fundamentowych, zatozyt
zastosowanie technologii wzmocnienia podtoza gruntowego do istniejgcego i
projektowanego obcigzenia projekt zaktada wzmocnienie podtoza (w zakresie
fundamentdw, 1j. pozyciji konstrukcyjnych od poz. 10.1 do poz. 10.12 tawy fundamentowe:
pozycje informuje, jakie obcigzenia znajdujq sie i jakiej szerokosci powinny by¢ wykonane
tawy fundamentowe pod poszczegdlnymi scianami noSnymi przy dobranym betonie ijego
zbrojeniu, stanowi to dodatkowqg informacje dla wykonawcy wzmochnienia podtoza
gruntowego oraz pomoze przy doborze odpowiedniej mieszanki geopolimerowej

c) tawa fundamentowa pod Sciane przy schodach i pochylini o szer. | wys. 25 cm,

d) ptyta dociskowa piwnicy, monolityczna gr. 15 cm

10) budynek bedzie wyposazony w instalacije:

a) instalacje elektryczng (w tym: zasilanie obiektu, wewnetrzne linie zasilajgce, rozdzielnice
obiektowe, instalacje gniazd wtykowych i sity, instalacje o$wietlenia podstawowego w tym
instalacje o$wietlenia zewnetrznego i podéwietlenia napisu na elewacji ,Murowana
Godlina”, instalacje oswietlenia awaryjnego, instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego,
ochrone przeciwprzepieciowq i instalacji uziomodw, ochrone przeciwpozarowq, instalacje
odgromowq, w budynku powinny by¢ podliczniki dla kazdej z wyznaczonych stref
uzytkowania)

b) okablowanie strukturalne LAN

c) system telewizji dozorowej CCTV

d) system sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN i KD

e) urzadzenia aktywne, m.in. do obstugi projektora

f)  przytgcze wodociggowe wraz z likwidacjq istniejgcego

g) instalacje wodociggowq zewnetrzng i wewnetrzng (w budynku powinny by¢ podliczniki dla
kazdej z wyznaczonych stref)

h) instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrzng i wewnetrzng (w budynku powinny byc
podliczniki dla kazdej z wyznaczonych stref uzytkowanie)

i) instalacje kanalizacji deszczowej

i) instalacje gazowq zewnetrzng i wewnetrzng

k) instalacje grzewczg

[) instalacje wentylacji mechanicznej (uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
Z odzyskiem ciepta)

m) klimatyzacje

5. W zakres prace wchodzqg rozbidrki wymiany stropdw, ktére nalezy wykonac zgodnie z opisem
zamieszczonym w projekcie (system naprzemienny). Zgodnie z opisem zamieszczonym w projekcie
stropy nalezy przed rozbidrkg podstemplowaé na cate] wysokosci, co zmniejszy obcigzenie na
éciany. Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy nie pojawity sie pekniecia, ubytki. Otwory po belkach
stropowych nalezy na biezgco zamurowywaé (nie wolno pozostawiac ich np. na noc. Sciany nalezy
podeprzec zgodnie z opisem wykonywania nowych otwordw okiennych, drzwiowych i podciggdw.
Sposdb rozbidrki stropdw oraz ich kolejnos¢ wykonywania majg zagwarantowaé bezpieczehstwo
budynku podczas budowy. Jednoczesne rozebranie wszystkich stropéw doprowadzi do utraty
sztywnosci budynku, a w konsekwencji moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé opinie techniczng. Kazda opinia
wykonywana by¢ powinna na dzieh ogledzin.

6. Na etapie prac ziemnych nalezy prowadzi¢ nadzér geotechniczny. Ze wzgledu na zakres
prowadzonych prac budowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem gruntu, wymiang stropdw i
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10.

1.

12.

konstrukcji dachowej, wyburzeniem i stawianiem nowych $cian, Wykonawca zobligowany bedzie
do prowadzenia kontroli podtoza gruntowego. Wszelkie uwagi i spostrzezenia winny byc
umieszczane w dzienniku budowy w postaci wpisu. Nadzdr geotechniczny Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania do czasu ukohczenia budowy oraz jeszcze w kolejnym roku po
ukonczeniu budowy (kontrola co pdt roku). Konstruktor wprowadzit obowigzek sprawowania
nadzoru geotechnicznego rok po zakohczeniu budowy z kontrolg co pdét roku z uwagi na duze
natezenie ruchu spowodowana lokalizacjg budynku w bezposrednim sgsiedztwie drogi publicznej
oraz linii kolejowej. W zwigzku z przyjetg metodqg prac ziemnych zwigzanych ze wzmocnieniem

podtoza gruntowego kontrola polegaé powinna na sprawdzaniu osiadania budynku. O

planowanym terminie badah Wykonawca jest zobowigzany informowaé z 7-dniowym

wyprzedzeniem Zamawigjgcego. Z przeprowadzonego nadzoru-badan geotechnicznych
kazdorazowo winien zostac sporzgdzony Protokdt wraz opisem wynikdw i wnioskami.

Stolarka okienna i drzwiowa siedziby Strazy Miejskiej musi spetniaé srodki ostroznosci zgodnie z

wymaganiami CEPIK 2.0.

Wykonczenie wnetrz oraz wyposazenie (w tym sprzety AGD i RTV) winno by¢ wycenione na

podstawie projektu aranzacji wnetrz.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej dla ww. zadania

opracowanej przez Pracownie Architektoniczng ,,VOWIE STUDIO PLUS” Wiestaw Vowie z siedzibg w

Szamotutach (64-500) przy al. Jana Pawta Il 20 sktadajgcej sie z:

1) projektu zagospodarowania dziatki i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z
zatgcznikami  (decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego, opinia
konserwatorska, uzgodnienia i opinie PKP, wzér umowy z PKP),

2) projekiu technicznego (opis wykonawczy projektu technicznego, projekt techniczny branzy
budowlanej, projekt techniczny branzy elekirycznej i teletechnicznej wraz z obliczeniami
instalaciji oswietlenia, projekt techniczny sanitarny) oraz warunki techniczne wydane przez
gestorow sieci,

3) projekiu technicznego przytgcza wodociggowego,

4) projektu aranzacji wnetrz,

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (branzy budowlanej, branzy elektrycznej
i teletechnicznej, branzy sanitarnej oraz wzmocnienia gruntu w technologii iniekcji
polimerowych),

6) przedmiardw robdt budowlanych / wzordw kosztorysdw ofertowych.

Dla przedmiotowego zadania wydana zostata przez Wojewode Wielkopolskiego dnia 06.10.2023 r.

decyzja nr 156/23 pozwolenia na budowe.

Zakres zadania obejmuje takze uzyskanie w przypadku wystgpienia koniecznodci wszelkich

wymaganych dodatkowych zgdd i/lub opinii i/lub uzgodnieh i/lub decyzji zwigzanych z realizacjg

robdt budowlanych oraz dokonanie niezbednych zgtoszeh wynikajgcych z pozyskanych na etapie
projektowania uzgodnieh ( w tym z PKP PLK S.A'i PKP S.A) i wynikajgcych z Projektu Tymczasowej
organizacji ruchu.

W ramach realizacji robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia i utrzymania

w statej] sprawnosci elementdw bezpieczenstwa (w tym ogrodzenie terenu budowy, siatki

zabezpieczajgce ifp.) i kierowania ruchem ujetych w Projekcie tymczasowe] organizacji ruchu

(m.in. znaki pionowe i poziome, oswietlenie sygnalizacyjne itp.), w zwigzku z bezpodrednim

sgsiedztwem dziatek: drogowej oraz kolejowej oraz koniecznoscig prowadzenia robdét

budowlanych i zorganizowania terenu budowy objetych zamdwieniem. Koszty zwigzane z

wdrozeniem i utrzymaniem w statej sprawnosci elementdw tymczasowe] organizacji ruchu

drogowego powinny by¢ uwzglednione w kosztach realizacji robét.

Przedmiot zamdwienia okreslono w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie

doktadnych i zrozumiatych okreélen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogqgce

mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i

jakosciowych oraz standardédw okrelonych w niektérych miejscach przyktadowymi znakami
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14.

15.

16.
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18.

towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentacii
Zamawiajgcego, w ktdérych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i Zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu
zamoéwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen, a w kazdym przypadku dopuszcza
rozwigzania rGwnowazne opisanym.
Jezeli w dokumentacji projektowej i kosztorysowej wskazany zostat znak fowarowy materiatu, firma,
patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy spetni¢ i zwigzane jest to z
okredleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedgcych przedmiotem zamodwienia.
Wykonawca moze zastosowaé materiat wskazany lub robwnowaziny, inny materiat spetniajqcy
wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rGwnowazny musi posiadac wtasciwosci
uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie
lub normach innych panstw cztonkowskich Europeijskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszgcych
te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne zobowigzany jest wykazad,
ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w
dokumentaciji. Przed zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rGwnowazny materiat musi
spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, ktéry bedzie
realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele réwnowaznosci dla kazdego
materiatu zamiennego, ktdéra zostanie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Za rébwnowazne Zamawigjgcy uzna te rozwigzania, ktdére oparte sg na rownowaznych ustaleniach,

co do przedmiotu zamodwienia i spetnia¢ bedqg minimalne wymagania, ktére spetnia produkt

opisany poprzez uzycie przyktadowego znaku fowarowego, patenfu lub pochodzenia.

Wykonawca, ktéry w ofercie powota sie na zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych opisywanych

w SWZ przez Zamawigjgcego, zobowigzany jest wykazacé, ze oferowane przez niego produkty,

materiaty posiadajg cechy nie gorsze niz parametry materiatéw lub produktdéw wskazanych w SWZ

oraz o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakos$ciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaty zakre$lone w SWIZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub

pochodzeniem, gwarantujgce wykonanie robdét w zgodzie z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz zapewniajgc uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zamiana materiatéw, rozwigzan na etapie
wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamiennikdw w ofercie bedzie
dopuszczalna jedynie w wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyrazng zgodg

Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce zastosowania materiatdw i urzgdzeh przy wykonaniu przedmiotu

zamowienia:

1)  wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, | gatunku jakosciowego;

2) muszqg posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniajgc petng sprawnos$c
eksploatacyjng;

3) Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty na uzyte
materiaty z wymaganymi zatgcznikami przed ich wbudowaniem i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg

budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawigjgcym umowq, uzgodnieniami z

Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

W zakresie obowigzujgcych przepisdw materiaty i urzgdzenia powinny by<& oznaczone znakiem

bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdad sprawdzenia jakos$ci materiatdw uzywanych do

wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikdw tych badan.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii

przepiséw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisdw sanitarnych, BHP,
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30.

pozarowych i aktualne] wiedzy technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt dla kazdego rodzaju prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z
Inspektorem nadzoru, Zamawiajgcym i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania
materiatdw. Wbudowanie moze zostaé dokonane po akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszelkie
materiaty elewacyjne powinny by¢ akceptowane przez Konserwatora Zabytkow.

Rozliczenia za media z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na zasadach
dodatkowego opomiarowania zuzycia i wykonanych przytgczy na koszt Wykonawcy.
Zamawiagjgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania Wykonawcy miejsca dostawy, zlokalizowanego
na terenie gminy Murowana Gofdlina, zamontowanego w budynku dworca kolejowego kotta
gazowego, po jego uprzednim zdemontowaniu przez Wykonawce.

Zamawiagjgcy nie posiada wtasnego terenu (w wielkosci gwarantujgcej petne zabezpieczenie
potrzeb) , ktéry moze przekaza¢ na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz
sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszelkie optaty z tytutu zajecia terenu pod budowe.
Zamawigjgcy zwraca uwage na bezposrednie — i bliskie — sgsiedztwo dziatek drogowej i kolejowej
oraz fakt, ze Sciany budynku dworca zlokalizowane sg na odcinkach w granicach dziatek. W
zwiqgzku z powyzszym docelowe zagospodarowanie terenu budowy i organizacja zaplecza
budowy musi by¢ SciSle powigzana z danymi i wytycznymi otrzymanymi w trakcie procesu
pozyskiwania wszelkich wymaganych zgdd i/lub opinii i/lub uzgodnien i/lub decyzji — wg zapisu pkt
10 niniejszego OPZ w tym w szczegdlnosci z w koordynaciji z danymi wynikajgcymi z Projektu
Tymczasowej organizaciji ruchu. Ze wzgleddw bezpieczenhstwa do czasu pozyskania wskazanych
wezesniej zgdd/uzgodnien/decyzji Wykonawca winien realizowac tylko i wytgczenie roboty
wewnetrzne nie 1. nie ingerujgce w teren zewnetrzny a tym samym nie stwarzajgce zagrozenia dla
0séb trzecich w tym dla ruchu kotowego i kolejowego. Wynikajgce stgd ograniczenia Wykonawcg
winien uwzgledni¢ w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (HRF) realizacji przedmiotu umowy
ktéry winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wdrozenia i utrzymania tymczasowej czasowej organizacji ruchu (w tym demontaz po zakohczeniu
realizacji robdt), w zwigzku z sgsiedztwem dziatek: drogowej oraz kolejowej i koniecznoscig
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamdwieniem .

Wykonawca winien wykonac niezbedne wygrodzenie terenu budowy w technologii ogrodzenia
petnego lub ogrodzenia uszczelnionego siatkg maskujgcg 1. w sposdb uniemozliwiajgcy
wydostawanie sie odpadéw z terenu budowy na teren zewnetrzny. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wtasciwe oznakowanie terenu budowy i jego ochrone przed dostepem osdb
frzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie w statej czystosci drég dojazdowych (i terenu
przylegtego) do terenu budowy w zakresie zanieczyszczeh zwigzanych z realizacjg robdt
budowlanych. Wykonawca winien w frakcie prowadzenia prac na rusztowaniach do ostoniecia
ich siatkami zabezpieczajgcymi celem unikniecia zagrozenia wydostawania (upadku) sie
materiatdw (odpady, elementy demontowane itp.) poza teren budowy.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg by¢ wykonywane roboty
oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnose, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére mogg by¢
konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wymagania dotyczgce ubezpieczenia budowy przez Wykonawce zawiera projekt umowy.
Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace zawiera projekt umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiagjgcemu dokumentacje powykonawczqg i wraz
ze wskazang w umowie dokumentacja w 2 egz. w wersji papierowej i 2 w wersji elekironicznej (CD
lub Pendrive).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na koszt wtasny wszystkich czynnosci wynikajgcych z
zapisdw obowigzujgcego prawa zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
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Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawczqg
wszelkie instrukcje obstugi i konserwacii urzgdzen, instalacji i systemdw zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje obstugii konserwacii
do dnia odbioru kohcowego.

Wykonawca jest zobowigzany zaplanowadé w uzgodnieniu z Zamawiadjgcym i przeprowadzi¢ przed
odbiorem kohcowym szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego Uzytkownikéw zamontowanych
urzgdzen, instalacji i systemdw. Szkolenie instruktazowe winno zostac potwierdzone przez
szkolonych wtasnorecznym podpisem.

Wykonawca jest zobowigzany po zakohczeniu redlizacji robdét  budowlanych  do
doprowadzenia/odtworzenia terenu przejetego od Zamawiajgcego na czas realizacji terenu do
stanu zastanego na dzien jego przejecia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wystepujgcych na terenie przekazanym do
dyspozyciji na czas realizacji robdt elementdw matej architektury ( . wiaty, tawki, stojaki rowerowe,
kosze itp.) w sposdb gwarantujgcy ich ochrone przed uszkodzeniem lub w razie koniecznosci ich
demontazu do ich zabezpieczenia i przechowywania oraz montazu na koszt wtasny.
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