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I. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

1. Umowy pomiedzy Wykonawcg: KA KRAUZE ARCHITEKTURA Krzysztof Krauze, ul. Nickla 42/6, 41-
908 Bytom, a Zamawiajgcym: Wojewoddzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w
Sosnowcu,

2. Dokumentaciji i materiatow bedgcych w zbiorach Zamawiajgcego,

3. Uzgodnien z Inwestorem na etapie realizacji niniejszego opracowania,

4. Ogledzin zakresu opracowania,
5

Obowigzujgcych przepisdw prawnych i normy,
1.2. Ustalenia formalno — prawne

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu i mogg byé stosowane wylgcznie w celu
okredlonym dalszg umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a przysztym Wykonawca.

2. Niniejsze opracowanie wykonano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu przekazania opracowania.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

stuzy.
1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja projektowa branzy architektonicznej dla
zadania pn. ,Modernizacja pomieszczen prosektorium i pracowni histopatologicznej wraz z wyposazeniem

pod Zaktad Patomorfologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu.”

1.4. Podstawa prawna

* Ustawy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),
o Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. — o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2023 poz. 991);
o Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. - o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
* Rozporzadzenia:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z

pozniejszymi zmianami);
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o Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U.
2022 poz. 402);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. 1972 nr 17 poz. 123).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczego6towego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie standardow

organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie patomorfologii (Dz.U. 2017 poz. 2435),

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Stan istniejacy

Kompleks budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
zlokalizowany jest przy ul. Plac Medykéw 1. Kompleks skfada sie z kilkunastu budynkéw stanowigcych
zréznicowane funkcje w obrebie ochrony zdrowia. Dziatka, na ktorej zlokalizowane sg zabudowania szpitalne
jest wzglednie réwna, z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym, bogato zagospodarowana zielenig
urzadzong. Bezposredni dostep do drogi publicznej zapewniony jest przez zjazdy publiczne na ul. Stefana
Zeromskiego.

Budynek J stanowigcy zakres opracowania znajduje sie we wschodniej czesci kompleksu budynkéw
szpitalnych. Do budynku J zapewniona jest wewnetrzna droga bezpos$rednio tgczaca sie w linii prostej z
drogg publiczna — ul. Zeromskiego. Dojazd do prosektorium zapewniony jest przez autonomiczng zatoczke z
zadaszeniem nad wejsciem do budynku.

Istniejgcy budynek, jego funkcja i rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Scieki bytowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej za

pomocy istniejgcych przytgczy. Na terenie dziatki wystepujg sieci: wodne, kanalizacyjne oraz elektryczne,
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ktore sg obecnie wykorzystywane przez szpital.
Nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu w stopniu znaczgco odbiegajacy od stanu
istniejgcego.

2.2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja czesci istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych na
parterze budynku J Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Soshowcu na
potrzeby Zaktadu Patomorfologii.

Przewidziane do modernizacji pomieszczenia wymagajg remontu oraz dostosowania do potrzeb
Uzytkownika.

Suma powierzchni uzytkowych dla przedmiotowej inwestycji wynosi: 449,10m?.
2.2.2. Zakfad Patomorfologii — dane ogdlne
W ramach Zaktadu Patomorfologii funkcjonuja:
o prosektura (czes¢ sekcyjna);
o pracownia histopatologiczna;
= pracownia formalinowa;
= pracownia obrébki preparatéw histologicznych;
= pracownia mikroskopowa;
= pracownia cytologiczna;
= pracownia technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych,
immunocytochemicznych i innych);
= pomieszczenia administracyjno-socjalne.
o pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia, ustepy, jadalnia);

2.2.3. Zakfad Patomorfologii - prosektura

2.2.3.1. Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. (Dz.U.

1972 nr 17 poz. 123) w sktad prosektury wchodza;:
o sala sekcyjna wyposazona w 2 stoty sekcyjne;
o kostnica wyposazona w chtodnie umozliwiajgce wprowadzenie do nich wézkéw ze zwtokami,
o pomieszczenie do mycia i ubierania zwtok;
o pomieszczenie do wydawania zwiok;

o pracownia histopatologiczna sekcyjna;
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o pracownia mikroskopowa;

o pokéj formalinowy;

o kancelaria prosektury;

o pokdj dla pracownikow;

© pomieszczenie gospodarcze;

o szatnia dla pracownikéw oraz wezet sanitarny;

o ustep i umywalka dla os6b odbierajgcych zwtoki.

Do zakfadu patomorfologii powinny prowadzi¢ osobne wejscia dla personelu, przywozonych zwitok,

0s06b bliskich zmartemu i wydawania zwtok.

Dojazd do sali wydawania zwtok nie moze byé widoczny z okien oddziatéw t6zkowych, przychodni i

innych czesci szpitala dostepnych dla pacjentow.

2.2.3.2. Wytyczne organizacyjne prosektury

Sala sekcyjna:

sala sekcyjna dwustanowiskowa powinna mie¢ powierzchnie minimum 36,0m?2.

stosunek powierzchni okien w swietle oscieznicy do powierzchni podtdg powinien wynosi¢ nie mniej
niz 1:6. W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymogu, nalezy wystgpi¢ do Wojewddzkiego
Inspektora Panstwowej Inspekcji Sanitarnej o odstepstwo od wymagan ustalonych w rozporzadzeniu
pod warunkiem zapewnienia w inny sposob nalezytego stanu bezpieczenhstwa i higieny pracy w
zaktadzie/pracowni.

sala powinna byé wyposazona w instalacje umozliwiajgce podtaczenie reflektorow lub lamp
bezcieniowych na statywach lub sufitowych,

wyposazenie sali sekcyjnej powinno by¢ sporzadzone z materiatu nierdzewnego lub ze szkta z
metalem,

w wyposazeniu Sali sekcyjnej nalezy przewidzie¢ miedzy innymi: lampe kwarcowg, lampe
baketriobdjczg; cigg meblowy ze zlewozmywakiem dwukomorowym, umywalke z biezgcg wodag
cieptg i zimng, dozownik do mydta uruchamiany bez kontaktu z dionig, dozownik ptynu do
dezynfekcji, suszarke elektryczng do rgk, kosze na odpady medyczne i medyczng brudng odziez
jednorazowa,

sale sekcyjng nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz wpust podtogowy,

w pomieszczeniu przy sali sekcyjnej oraz w pracowni histopatologicznej powinna by¢ umieszczona
apteczka pierwszej pomocy,

po zakonczeniu kazdej sekcji stét sekcyjny, podtoga oraz wszystkie sprzety znajdujgce sie w sali

sekcyjnej powinny by¢ doktadnie wymyte wodg z dodatkiem srodka odkazajgcego.
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Wysokosé w Swietle pomieszczenia: 3,30m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Szatnia przepustowa:

szatnia tzw. 'czysta' — szatnia w ktdrej pracownicy przebierajg sie w odziez oddziatowag/zaktadowa,
wyposazona w szafki tzw. BHP (dwudzielne) z siedziskiem, pétke na obuwie, dozownik ptynu do
dezynfekcji, pedatowy kosz na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,

wezet higieniczno-sanitarny — buforowy/przechodni pomiedzy szatnig 'czystg', a szatnig 'brudng' —
sktadajgcy sie z miski ustepowej, kabiny prysznicowej oraz umywalki z biezgcg wodg cieptg i zimng,
dozownika do mydta uruchamianego bez kontaktu z dtonig, dozownika ptynu do dezynfekcii,
podajnika recznikdéw papierowych oraz pedatowego kosza na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,
szatnia tzw. 'brudna' — szatnia w ktérej pracownicy po skonczonych czynnosciach sekcyjnych
zdejmujg odziez oddziatowa/zakladowg i przez wezet higieniczno-sanitarny przechodza do szatni
'czystej', szatnie brudng nalezy wyposazy¢ w szafki tzw. BHP (dwudzielne) z siedziskiem, dozownik
ptynu do dezynfekcji oraz pedatowy kosz na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,

Wysokosé w swietle pomieszczenia: 3,0m mierzone pomiedzy wykonczonym poziomem posadzki, a

wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Sluza umywalkowo-fartuchowa:

poprzedzajgca wejscie do prosektury z ciggow komunikacji ogdolnej oraz cz. administracyjnej
prosektury,

wyposazona w umywalke z biezacg wodg cieptg i zimng, dozownik do mydta uruchamiany bez
kontaktu z dtonig, dozownik ptynu do dezynfekcji, podajnik recznikow papierowych, pedatowy kosz
na odpady zmieszane o pojemnos$ci 40l, regat z jednorazowg odziezg i sprzetem ochronnym
(rekawiczki, fartuchy, maseczki), wieszak $cienny, pojemnik na brudng jednorazowg odziez
medycznag,

Wysokosé w swietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykohczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Kostnica:

w bezposrednim sgsiedztwie sluzy umywalkowo-fartuchowej,

wyposazona w komory chtodnicze i mroznicze na zwtoki,

wyposazona w zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz wpust podtogowy,

Wysokos¢é w swietle pomieszczenia: 3,30m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,
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Pomieszczenie mycia i dezynfekcji tac kostnicowych i wozkéw:

wyposazone w regat na tace kostnicowe,

wyposazone w stacje myjgcg do tac i wézkow,

wyposazone w zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz wpust podtogowy,

wyposazone w umywalke z biezacg wodg cieptg i zimng, dozownik do mydta uruchamiany bez
kontaktu z dtonig, dozownik ptynu do dezynfekcji, podajnik recznikéw papierowych, pedatowy kosz
na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,

Wysokos¢ w $wietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykonczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Cze$¢€ socjalna dla pracownikéw:

wydzielona toaleta z kabing i przedsionkiem wyposazonym w umywalke z biezgcg wodg cieptg i
zimng, dozownik do mydfa uruchamiany bez kontaktu z dtonig, dozownik ptynu do dezynfekcji,
podajniki recznikbéw papierowych, pedatowy kosz na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,

cze$¢ z zabudowg meblowg - kuchenng (zlewem jednokomorowym z ociekaczem, lodéwkg) do
przygotowania i miejscem do zjedzenia positku oraz umywalkg z biezgcg woda cieptg i zimna,
dozownikiem do mydta uruchamianym bez kontaktu z dfonig, dozownikiem ptynu do dezynfekcji,
podajnikiem recznikéw papierowych, pedatowy kosz na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,
Wysokos¢ w $wietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykonczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Pomieszczenie gospodarcze/porzadkowe:

wyposazone w umywalke z biezacg wodg cieptg i zimng, dozownik do mydta uruchamiany bez
kontaktu z dtonig, dozownik ptynu do dezynfekcji, podajnik recznikow papierowych, pedatowy kosz
na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,

regat na srodki czystosci,

komore gospodarczg z biezgcg wodg cieptg i zimna,

wyposazone w zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz wpust podtogowy,

Wysokosé w Swietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Pomieszczenie mycia i ubierania zwtok:

wyposazone w stét do toalety posmiertnej wraz ze stacjg myjaca,

wyposazone w zawor czerpalny ze ztgczkg do weza oraz wpust podtogowy,

wyposazone w umywalke z biezacg wodg cieptg i zimng, dozownik do mydta uruchamiany bez
kontaktu z dtonig, dozownik ptynu do dezynfekcji, podajnik recznikéw papierowych, pedatowy kosz

na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,
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Wysokosé w Swietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Pomieszczenie wydawania zwiok:

wyposazone w stét do transportu i prezentaciji zwiok,

krzesta sztaplowane dla rodzin przybytych po zwtoki zmartego,

wieszak na odziez wierzchnia,

regat z jednorazowym sprzetem ochronnym (rekawiczki, maseczki),

pedatowy kosz na odpady zmieszane o pojemnosci 40I,

dozownik ptynu do dezynfekcji,

Wysokos¢ w Swietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Pomieszczenie administracji — kancelaria z pokojem kierownika prosektury:

wyposazone w 2 stanowiska pracy: biurko, krzesto, kontener na dokumenty, komputer, drukarka,
krzesta sztaplowane dla klientéw,

wyposazone w umywalke z biezgcg wodg cieptg i zimng, dozownik do mydfa uruchamiany bez
kontaktu z dionig, dozownik ptynu do dezynfekcji, podajniki recznikéw papierowych, pedatowy kosz
na odpady zmieszane o pojemnosci 40l,

regaty na dokumenty,

Wysokosé w Swietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykonczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

Toaleta dla klientéw dostosowana do 0sdb niepetnosprawnych:

wyposazona w miske ustepowg dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z
uchwytami w obrebie miski ustepowe;,

umywalke z biezgcg wodg cieptg i zimng dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne
wraz z uchwytami w obrebie umywalki,

dozownik ptynu do dezynfekcji, podajniki recznika papierowego, pedatowy kosz na odpady
zmieszane o pojemnosci 40I,

Wysokos¢ w Swietle pomieszczenia: 3,00m mierzone pomiedzy wykohczonym poziomem posadzki,

a wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

2.2.3.3. Wytyczne technologiczne prosektury

Transport zwtok:

Transport zwtok do prosektury odbywa sie nastepujgco (vide rys. nr PFU_A 08):

o z terenu szpitala - w dotychczasowy sposob i dotychczasowg drogg tj. komunikacjg ogdlng
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wewnatrzszpitalng tzw. korytarzami 'brudnymi' ktérych ciggi nie krzyzujg sie ciggami komunikac;ji
0ogolnej pacjentéw lub odwiedzajgcych. Transport zwiok z oddziatdw wykonywany jest za
pomoca specjalnego wozka z pokrywa.

o z poza terenu szpitala — transport zwilok odbywa sie wejsciem nr 1, poprzez wydzielong klatke
schodowg (jedynie do uzytku wewnetrznego pracownikéw budynku J oraz celéow
ewakuacyjnych). Transport zwtok wykonywany jest za pomocga specjalnego wézka z pokrywa.

Zwtoki wprowadzane sg do pomieszczenia $luzy umywalkowo-fartuchowej nr 2 (P.18), gdzie po

odbiorze przez pracownika prosektury transportowane sg do kostnicy (P.19) i zlozone za pomocg
specjalnego wozka z podnosnikiem w szafach chtodniczych lub mrozniczych na dedykowanych tacach.

Nastepnie zwioki (niezaleznie od miejsca pochodzenia) transportowane sg do sali sekcyjnej (P.14).

W razie wykonywania sekcji zwtok oséb zmartych na chorobe zakazna, pracownicy obowigzani sg zachowaé
srodki ostroznosci odpowiednie dla danej jednostki chorobowej. Po skoinczonych czynnosciach sekcyjnych,
zwtoki sg odwozone do kostnicy w celu oczekiwania na odbior.

Wydawanie zwilok:

Wydawanie zwtok odbywa sie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu (P.06) z dedykowanym wyjsciem na
zewnatrz. Przed wywiezieniem zwtok z prosektorium zaktada sie mozliwos¢ ich transportu do pomieszczenia
mycia i ubierania zwitok (P.07), gdzie ciato zostaje umyte, ubrane i przygotowane do przekazania
najblizszym.
Uwaga:
1. Transport ciat za pomocg pochylni wewnetrznej oraz zewnetrznej moze by¢ mozliwy jedynie w
przypadku pochylni, ktérych nachylenie nie przekracza 8,0%.

Dezynfekcja wozkow i tac:

Po przekazaniu zwilok zmartego rodzinie/pracownikom zaktadu pogrzebowego, taca na ktorej
spoczywat zmarty wraz z wozkiem, ktérym byt transportowany odprowadzane sg do pomieszczenia mycia i
dezynfekcji wozkéw i tac (P.08). Po umyciu i dezynfekcji tace magazynowane sg na specjalnym regale, a
wozek odprowadzany jest pomieszczenia wydawania zwiok.

Obieg materiatu do sterylizacji:

Transport materiatéw do mycia/sterylizacji odbywa sie za pomoca workéw i szczelnych pojemnikéw,
ktére przewozi sie za pomocg wozka transportowego. Materiaty te nastepnie sg przekazywane do centralnej
sterylizatorni szpitala, gdzie poddane zostaje procesowi mycia, dezynfekgciji i sterylizaciji.

Personel prosektury:

Pracownicy wchodzg specjalnie dedykowanym wejsciem, nastepnie kierujg sie do wezta szatniowo-
sanitarnego. W szatni czystej (P.17) pracownicy rozbierajg sie z ubrania prywatnego (pomieszczenie
wyposazone w szafki ubraniowe z wydzielong czescig na obuwie) i przebierajg sie w ubrania oraz obuwie

przeznaczone do poruszania sie w strefie pracy. Przy szatni zlokalizowano tazienke (P.17). Po przebraniu sie
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pracownik wychodzi na komunikacje (P.13). Pracownicy biurowi udaje sie do miejsca pracy — pomieszczenia
biurowe, natomiast pracownicy sali sekcyjnej udajg sie do sluzy umywalkowo-fartuchowej (P.18), gdzie
zaktadajg na ubrania pracownicze odziez jednorazowsg.

Nastepnie pracownik przechodzi do pomieszczenia chtodni (P.19). Z pomieszczenia chtodni do
pomieszczenia sali sekcyjnej (P.14). Z pomieszczenia sali sekcyjnej po uprzednim $ciggnieciu odziezy
jednorazowej i wtozeniu jej do specjalnego pojemnika, wychodzi szatnig brudng (P.15) gdzie zdejmuje odziez
pracowniczg i przemieszcza sie do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (P.16), a nastepnie do szatni
czystej (P.17). Ruch pracownika sekcyjnego odbywa sie wytgcznie w jednym kierunku.

Wstep do sali sekcyjnej dozwolony jest tylko pracownikom zaktadu oraz wskazanym wedtug
odrebnych procedur szpitalnych lekarzom, pielegniarkom, osobom odbywajgcym é&wiczenia i zajecia
praktyczne. Ruch pracownikéw prosektury pomiedzy cz. administracyjng, a sekcyjng odbywa sie
kazdorazowo przez s$luze fartuchowo-umywalkowa nr 1 (P.05).

Ruch os6b z zewnatrz

Osoby z zewnatrz wchodzg wejsciem nr 5 przez przedsionek. Z korytarza majg dostep do kancelarii
oraz pokoju kierownika. Osoby bliskie zmartemu, wchodzg do pomieszczenia wydawania (P.06), gdzie majg
mozliwos¢ pozegnania. Do dyspozycji oséb odwiedzajacych jest toaleta dostosowana réwniez do obstugi
0s0b niepetnosprawnych.

Wstep do pomieszczenia stuzagcego do wydawania zwiok jest dozwolony pracownikom zaktadu,
przedstawicielom przedsiebiorstw pogrzebowych oraz rodzinie/bliskich zmartego i odbywa sie w jednym
kierunku.

Ekspedycja i obieg odpadow

Pomieszczenie na odpady medyczne (poza zakresem opracowania) znajduje sie w przedmiotowym
budynku J. Wszelkie odpady medyczne bedg na biezgco przekazywane do utylizacji przez wykwalifikowany
personel. Transport materiatow do utylizacji odbywa sie za pomocg workéw i szczelnych pojemnikdw, ktére
przewozi sie za pomocg wozka transportowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi, pojemniki lub worki na odpady medyczne
zamykane sg co najwyzej do pojemnosci 2/3 ich objetosci w sposéb umozliwiajgcy ich bezpieczne
zamkniecie. Nie dopuszcza sie otwierania raz zamknietych pojemnikow. Pomieszczenie odpadow
medycznych powinno by¢é wyposazone w instalacje chiodzenia i utrzymywac¢ temperature do 10 stopni
Celsjusza. W magazynie odpadéw medycznych zapewnia si¢ dostep do umywalki z biezgcg zimng i ciepta
wodg, zainstalowanej w sposdb umozliwiajgcy co najmniej umycie rgk bezposrednio po wyjsciu z
pomieszczenia lub urzgdzenia, wyposazonej w dozowniki z mydtem i Srodkiem do dezynfekcji rgk oraz
reczniki jednorazowego uzytku. Kazdy pojemnik i kazdy worek powinien posiada¢ odpowiednig etykiete

umieszczong w widocznym miejscu. Etykietowanie odpadéw medycznych jest zadaniem wykwalifikowanego
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personelu. Oznakowanie identyfikujgce powinno byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn.
5.10.2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 r.poz.
1975):
»§ 6. 1. Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne
oznakowanie identyfikujgce, ktére zawiera:
1) kod odpadoéw medycznych w nim przechowywanych;
2) nazwe wytwdércy odpadow medycznych;
3) numer REGON wytworcy odpaddéw medycznych;
4) numer ksiegi rejestrowej wytwoércy odpaddéw medycznych w rejestrze podmiotow
wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg, o ktorym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalno$ci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948
i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
5) date i godzine otwarcia (rozpoczecia uzytkowania);
6) date i godzine zamkniecia.”
Dezynfekcja powierzchni
Po skonhczonej diagnostyce w pracowni nalezy przeprowadzi¢ mycie i dezynfekcje powierzchni i
sprzetéw. Powierzchnie robocze sg czyszczone co najmniej raz dziennie i natychmiast po kazdym rozlaniu
jakiegokolwiek ptynu.
Procedura sprzatania:
1. Personel sprzatajgcy powinien przygotowa¢ caly sprzet do sprzatania zanim wejdzie do
pomieszczenia.
2. Personel powinien pracowa¢ w rekawiczkach, uzywajgc jednorazowych recznikéw i elementow
czyszczgcych.
3. Nalezy umy¢ i zdezynfekowa¢ wszystkie twarde powierzchnie, podtogi, krzesta, klamki, sprzety
medyczne (wielorazowe, nieinwazyjne), urzgdzenia sanitarne, znajdujgce sie w pomieszczeniu.

4. Wszystkie Smieci/odpady wyrzu¢ do odpadéw medycznych (czerwony worek).

2.2.4. Zakiad Patomorfologii — histopatologia

2.2.4.1.Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne

Materiat diagnostyczny dostarczony do Zakladu jest opracowywany w laboratorium
histopatologicznym. Preparaty wykonuje zespdt doswiadczonych technikéw analityki medycznej
przeszkolonych w zakresie histopatologii.

Preparaty mikroskopowe barwione standardowo oraz z zastosowaniem technik histochemicznych
ocenia sie uzywajgc metod mikroskopii $wietlnej przy zastosowaniu mikroskopéw szerokopolowych.

Nie zakfada sie badanh z uzyciem materiatéw zakaznych.
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Wysokos¢ w swietle pomieszczenh: 3,00m mierzone pomiedzy wykonczonym poziomem posadzki, a

wykonczonym spodem poziomu sufitu podwieszanego,

2.2.4.2. Wytyczne technologiczne histopatologii

Obieg materiatu sterylnego
Praca w laboratorium odbywac sie bedzie zarébwno na sprzecie jednorazowego, jak i wielokrotnego

uzytku. Sprzet jednorazowy po wykorzystaniu poddany jest utylizacji, a nastepnie pakowany w worki foliowe i
przenoszony do magazynu odpaddéw. Szkio laboratoryjne wielorazowego uzytku zgodnie z procedurg
szpitala trafia do sterylizatorni (poza zakresem opracowania), gdzie poddane zostaje procesowi mycia,
dezynfekgciji i sterylizaciji.

Materiat do badan przekazywany jest do laboratorium poprzez specjalnie wyszkolone osoby, ktére
przekazujg go do badan w zamknietych proboéwkach lub pojemnikach. Pracownia laboratoryjna wydzielona
jest drzwiami, uniemozliwiajgcymi wejscie osdb postronnych. W zwigzku z tym przekazanie materiatu
nastepuje przy uzyciu dzwonka przywotawczego/interkomu, ktéry pozwala na komunikacje kuriera z
personelem laboratorium, ktéry udaje sie do wyjscia z pracowni celem odebrania materiatu lub odblokowuje
drzwi kurierowi, ktéry udaje sie do pomieszczenia przyjecia materiatu, gdzie pozostawia prébki do badan.

Na terenie laboratorium wydzielono pomieszczenie aparatéw, w ktérym nastepuje przygotowanie
preparatu histologicznego (m.in. utrwalenie i odwodnienie). Nastepnie przy kolejnych stanowiskach
nastepuje dalsze przygotowanie: zatopienie w parafinie, ciecie, uwodnienie, barwienie, odwodnienie. Zaleca
sie, wygospodarowanie z przestrzeni kondygnacji -1 (najlepiej bezposrednio pod zaktadem histopatogii)
pomieszczenia magazynowego zapewniajgcego zachowanie wiasciwosci fizycznych i chemicznych
skladowanych i przechowywanych odczynnikéw, substancji i drobnego sprzetu.

W czesci pracowni histopalogicznych korzysta sie z fartuchdéw wielokrotnego uzytku, ktore
przechowywane sg w szafach ubraniowych pracownika w szatni.

Obieg materiatu do sterylizaciji:

Transport materiatéw do mycia/sterylizacji odbywa sie za pomocg workéw i szczelnych pojemnikow,
ktére przewozi sie za pomocg wbzka transportowego. Pomoce laboratoryjne podjezdzajg wézkiem pod
kazdg ze $luz przy pracowniach laboratoryjnych, nastepnie wchodzg do pracowni i zabierajg materiat, ktéry
przeznaczony jest do sterylizacji. Materialy te nastepnie sg przekazywane do centralnej sterylizatorni
szpitala, gdzie poddane zostaje procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizac;ji.

Ekspedycja i obieg odpadéow

Pomieszczenie na odpady medyczne (poza zakresem opracowania) znajduje sie w przedmiotowym
budynku J. Wszelkie odpady medyczne bedg na biezgco przekazywane do utylizacji przez wykwalifikowany
personel. Transport materiatdw do utylizacji odbywa sie za pomocg workéw i szczelnych pojemnikdw, ktore

przewozi sie za pomocg wozka transportowego.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegobtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi, pojemniki lub worki na odpady medyczne
zamykane sg co najwyzej do pojemnosci 2/3 ich objetosci w sposdb umozliwiajgcy ich bezpieczne
zamknigecie. Nie dopuszcza sie otwierania raz zamknietych pojemnikow. Pomieszczenie odpaddw
medycznych powinno by¢ wyposazone w instalacje chtodzenia i utrzymywac temperature do 10 stopni
Celsjusza. W magazynie odpadéw medycznych zapewnia sie dostep do umywalki z biezgcg zimng i ciepig
wodg, zainstalowanej w sposdb umozliwiajgcy co najmniej umycie rgk bezposrednio po wyjsciu z
pomieszczenia lub urzadzenia, wyposazonej w dozowniki z mydtem i srodkiem do dezynfekcji rgk oraz
reczniki jednorazowego uzytku. Kazdy pojemnik i kazdy worek powinien posiada¢ odpowiednig etykiete
umieszczong w widocznym miejscu. Etykietowanie odpadéw medycznych jest zadaniem wykwalifikowanego
personelu. Oznakowanie identyfikujgce powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn.
5.10.2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 r.poz.
1975):

»,§ 6. 1. Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w migejscu ich powstawania posiada widoczne

oznakowanie identyfikujgce, ktére zawiera:

1) kod odpadoéw medycznych w nim przechowywanych;
2) nazwe wytworcy odpadow medycznych;
3) numer REGON wytwdrcy odpadéw medycznych;
4) numer ksiegi rejestrowej wytworcy odpadéw medycznych w rejestrze podmiotow
wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg, o ktérym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalno$ci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948
i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
5) date i godzine otwarcia (rozpoczecia uzytkowania);
6) date i godzine zamkniecia.”
Personel pracowni histopatologii:

Pracownicy wchodzg specjalnie dedykowanym wejsciem, a nastepnie udajg sie do wezta szatniowo-
sanitarnego. Personel ma zapewniong witasng szatnie, toalety i pomieszczenie socjalne w obrebie
funkcjonujgcego szpitala. W szatni pracownicy rozbierajg sie z ubrania prywatnego (pomieszczenie
wyposazone w szafki ubraniowe z wydzielong czescig na obuwie), nastepnie moga skorzysta¢ z wezia
sanitarnego i wracajg przez szatnie na komunikacje ogdélng, skad kierujg sie do poszczegdlnych pracowni.

W czesci laboratorium histopatologii pracownicy posiadajg oprécz pomieszczen pracy wiasng
toalete. Po skonczeniu pracy udajg sie do szatni, gdzie zakladajg ubrania prywatne i udajg sie do wyjscia.
Dezynfekcja powierzchni

Po skonczonej diagnostyce w pracowni nalezy przeprowadzi¢ mycie i dezynfekcje powierzchni i

sprzetow. Powierzchnie robocze sg czyszczone co najmniej raz dziennie i natychmiast po kazdym rozlaniu
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jakiegokolwiek ptynu.
Procedura sprzatania:
1. Personel sprzatajgcy powinien przygotowaC caly sprzet do sprzatania zanim wejdzie do
pomieszczenia.
2. Personel powinien pracowaé¢ w rekawiczkach, uzywajgc jednorazowych recznikéw i elementéw
czyszczgcych.
3. Nalezy umy¢ i zdezynfekowa¢ wszystkie twarde powierzchnie, podtogi, krzesta, klamki, sprzety
medyczne (wielorazowe, nieinwazyjne), urzgdzenia sanitarne, znajdujgce sie w pomieszczeniu.

Wszystkie $mieci/odpady wyrzu¢ do odpaddw medycznych (czerwony worek).

lll. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska hormg PN—ISO 9836:

1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

3.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

L.p. Pomieszczenie Posadzka Powierzehnia
Uzytkowa ‘ Ruchu ‘Usiugowa
ETAP | - PROSEKTURA

P.01. | cz. administracyjna - wiatrotap ptytki gresowe - 4,26 -
P.02. | cz. administracyjna — komunikacja ptytki gresowe - 13,66 -
P.03. | cz. administracyjna — kancelaria + pok. kier. ptytki gresowe 10,19 - -
P.04. | cz. administracyjna — toaleta NS ptytki gresowe 5,37 - -
P.05. | sluza umywalkowo — fartuchowa nr 1 wykt. PCW R9 5,96 - -
P.06. | pom. wydawania zwiok ptytki gresowe 21,94 - -
P.07. | pom. mycia i ubierania zwtok wykt. PCW R10 15,49 - -
P.08. | pom. mycia i dezynfekcji tac i wozkow wykt. PCW R10 9,05 -
P.09. | pom. gospodarcze/porzgdkowe wykt. PCW R10 4,22 - -
P.10. | pom. socjalne — komunikacja wewn. wykl. PCW R9 - 3,96 -
P.11. | pom. socjalne — toaleta z przedsionkiem wykt. PCW R9 2,71 - -
P.12. | pom. socjalne — przyg. i jedzenie positkow wykt. PCW R9 4,55 - -
P.13. | komunikacja wewnetrzna wykt. PCW R9 - 39,96 -
P.14. | sala sekcyjna — 2 stanowiska wykt. PCW R10 36,05 - -
P.15. | szatnia przepustowa - cz. brudna - powrét z sekcji | wykt. PCW R10 4,13 - -
P.16. | szatnia przepustowa - $luza higieniczno-sanitarna | wykl. PCW R10 7,06 - -
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P.17.|szatnia przepustowa - cz. czysta wykt. PCW R9 8,6 - -
P.18. | $luza umywalkowo — fartuchowa nr 2 wykt. PCW R9 7,55 - -
P.19. | kostnica — chtodnie (20 ciat) i mroznia (5 ciat) wykt. PCW R10 35,74 - -
RAZEM:| 178,61 61,84 -

Powierzchnia realizacji — ETAP I: 240,45

ETAP Il - HISTOPATOLOGIA | KOMUNIKACJA OGOLNA

H.01 | Pracownia IHC wykt. PCW R9 17,02 - -
H.02 | Sluza wykt. PCW R9 4,48 - -
H.03 | Pracownia barwienia / nakrywania wykt. PCW R9 14,24 - -
H.04 | Pracownia mikrotoméw / zatapiania wykt. PCW R9 16,57 - -
H.05 | Pracownia formalinowa wykt. PCW R9 16,43 - -
H.06 | Pomieszczenie przyjecia materiatu wykt. PCW R9 6,37 - -
H.07 | Pracownia cytologiczna wykt. PCW R9 9,32 - -
H.08 | Pracownia mikroskopowa / pokdj lekarski wykt. PCW R9 16,34 - -
H.09 | Toaleta z przedsionkiem wykt. PCW R9 3,8 - -
H.10 | Sekretariat histopatologii wykt. PCW R9 12,59 - -
H.11 | Pokoj kierownika histopatologii wykt. PCW R9 14,16 - -
RAZEM:| 131,32 - -

Powierzchnia realizacji - histopatologia: 131,32
K.01 | Komunikacja ogdlna wykt. PCW R9 - 82,86 -
RAZEM: - 82,86 -

Powierzchnia realizacji — komunikacja ogolna: 82,86

Powierzchnia realizacji — ETAP II: 214,18

Powierzchnia catosci — ETAP | + ETAP II: 454,63

3.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

»  tgcznie powierzchnia uzytkowa — Pu = 454,63m?

* Powierzchnia zabudowy obiektu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

IV. OGOLNE WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Wymagania ogélnoprzestrzenne

Poszczegolne strefy zakladow: prosektury i histopatologii zaprojektowano w formie catkowicie

wyizolowanej od wewnetrznych ciggéw komunikacji ogolnej, ograniczajgc do nich dostep oséb postronnych,
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jedynie dla pracownikéw poszczegdlnych czesci zaktadu.

4.2. Czes¢ architektoniczno-budowlana

1.

Rodzaj posadzki, scian i sufitbw dobra¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach — na etapie
realizacji dokumentaciji projektowe;j.

Sciany w pomieszczeniach laboratoryjnych powinny byé pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym i nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci. Powierzchnia scian z materiatu
antyrefleksyjnego.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem - zaprojektowano fartuchy z oktadziny tatwo zmywalnej do wysokos$ci
2,05m i szerokosci sumarycznej co najmniej 1,20m w pomieszczeniach bez oktadziny $ciennej lub
do wysokosci dolnego wiehca szafek wiszgcych.

Cokoty przy podtogach powinny byé wykonane do wysokosci 0,1m z materiatbw odpowiadajgcych
wymaganiom dla podiég w tych pomieszczeniach, narozniki zaokraglone, szczelne i fatwe do
zmywania. Potgczenia podtdég ze Scianami powinny by¢ wykonane w sposéb bezspoinowy.

Podtogi powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylgce, niesliskie oraz odporne na
Scieranie i fatwe do czyszczenia. Powierzchnia podtdg winna by¢ odporna na czynniki chemiczne.

W drzwiach do pomieszczen sanitarno-higienicznych w dolnej czesci skrzydta nalezy wyposazy¢ w
otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza-
przy zatozeniu wentylacji posredniej tych pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia statej pracy powinny mieé¢ oswietlenie dzienne zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych i BHP.

Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem w piynie, pojemnik z ptynem

dezynfekcyjnym oraz zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, oraz kosz na zuzyte reczniki.

4.3. Instalacje elektryczne

1.

W pomieszczeniach pracy statej (pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi) zapewnione jest
oSwietlenie naturalne;

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen oznaczonych w projekcie technologii.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach (zgodnie z normg PN-EN-12464-1):

o pomieszczenia laboratoryjne: 500Ix

o pomieszczenia biurowe: 500Ix

o pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 200Ix

o pomieszczenia techniczno-magazynowe: 1001x

Zaleca sie stosowanie zrodet Swiatta o sktadzie widma mozliwie zblizonego do widma Swiatta
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dziennego. Temperatura barwowa Zrodet $wiatta 4000-4500K;

Przewiduje sie montaz lamp bakteriobojczych przeptywowych, umozliwiajgcych na funkcjonowanie w
pomieszczeniach podczas ich trybu pracy. W przypadku podjecia decyzji o instalacji lamp
bakteriobdjczych bezposredniego dziatania nalezy wykona¢ wigczniki przy wyjsciu z pomieszczenia
oraz zbiorczy witgcznika przy wyjsciu z laboratorium.

Oprawy os$wietleniowe powinny posiada¢ odpowiednig hermetycznos¢ — IP65 — umozliwiajgc

przeprowadzenie dekontaminac;ji.

4.4. Instalacje sanitarne

Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach;
Zapotrzebowanie na wode nalezy przyjg¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenia laboratoryjne wymagajace podigczenia do wody dejonizowanej, wyposazy¢ w stacje
dejonizujgce wody.

We wszystkich pracowniach laboratoryjnych zastosowac¢ nalezy armature bezdotykowg (tokciowg
lub uruchamiang przez fotokomoérke)

Odprowadzenie sciekdw bytowych do istniejacej kanalizacji. Nie wymaga sie magazynowania oraz
inaktywowania przed uwolnieniem sciekow z umywalek i zlewdw w pracowniach laboratoryjnych.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejgcej kanalizacji z zakfadu prosektury poprzedzié
reaktorem deynfekcji Sciekdw.

Wszystkie pracownie laboratoryjne wyposazyé w system chtodzenia.

Wentylacje pomieszczehh wykona¢ wedlug odrebnego opracowania. Usytuowanie nawiewu i
wywiewu powietrza powinno umozliwiaé swobodny ruch powietrza w catym pomieszczeniu. Kierunek
przeptywu powietrza powinien odbywacé sie od strony czystej do strony brudnej pomieszczenia.
Pomieszczenia o réznym poziomie wymagan sanitarnych nie mogg by¢ potaczone we wspdéiny uktad
wentylacji.

Stosowane grzejniki powinny by¢ tatwe do utrzymania w czysto$ci. Usytuowanie grzejnikéw nie

powinno kolidowac z wyposazeniem technologicznym.

Niniejsze opracowanie zawiera tylko wytyczne stanowigce podstawe do opracowania projektéw branzowych

i nie jest podstawg do prowadzenia robét budowlano-instalacyjnych.
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V. UWAGI KONCOWE

Powyzszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie
wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie bgdz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w
dokumentaciji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami poszczegdinych branz.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ atesty ITB.
Ewentualne zmiany materiatow uzgodni¢ z projektantami. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem interesu 0séb trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

Autor nie odpowiada za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ podczas wizji lokalnych oraz
posigs¢ wiedzy na ich temat na podstawie ogledzin. W przypadku watpliwosci czy niejasnosci dotyczgcych
opinii, bgdz wystgpienia nowych okolicznosci majgcych merytoryczny zwigzek z jej trescig, nalezy zwrdcic

sie z zapytaniem do autora niniejszego opracowania.

VI. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

L.p. | Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
1. | PFU_S_01 |Sytuacja 1:500
2. | PFU_A_01 |Stan istniejgcy - Schemat poziomu -1 1:100
3. PFU_A_02 | Stan istniejgcy - Schemat poziomu 0 1:100
4. PFU_A_03 | Zakres elementdw przeznaczonych do rozbidrki 1:100
5. PFU_A_04 | Projektowany uktad funkcjonalno-przestrzenny 1:100
6. PFU_A 05 Projektowany uktad funkcjonalno-przestrzenny — schemat wykonczenia 1:100
posadzek
7 PFU_A 06 g’éicg'(;ktowany ukfad funkcjonalno-przestrzenny — schemat wykonczenia 1:100
8. PEU A 07 Prolje’ktowany ukfad funkcjonalno-przestrzenny — schemat wykonczenia 1:100
- = sufitow
9 PFU_A 08 Pro;ektowan_y uktad _ funkcjonalno-przestrzenny — schemat komunikaciji 1:100
wewnetrznej w obrebie prosektury
VII. ZALACZNIKI
« Uprawnienia projektanta i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej,
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