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TYLKO DO CELOW EWAKUACYINYCH
ODDZIALU BANKU TKANEK | KOMOREK
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SCHEMAT LOKALIZACN ZAKRESU OPRACOWANIA ~ BUDYNEK J

SCHEMAT ETAPOWANIA INWESTYCAL

100

Takres opracowania objgty niniejszym PFU

Wykladzina homageniczna PCW, kolorystyka do ustalenia z
Parometry: antyposlizgowos ~ nie mniej niz RY, grubost

Wykdadzina heterogeniczna PCW, kolorystyka do ustalenia z

Zamaniajgeym na etapie realizacj dok. proj
- 2,0mm.

Zamaviajgeym na etapie realizaci dok. proj.

Parametry: antypodlizgonosc — nie mniej niz R10, grubost ~ 2,0mm..

Istniejgce $ciany oddzielenia pozarowego w Klasie odpornosci ogniowej REN20, zamknigeia otwordw w Kasie EI60

Odptywy liniowe w posadzce 2 odprowadzeniem do istniejqcej instalacj kanalizac sonitarne] w budynku. Wigczenie do istniejgce] instalacj
budynku nalezy poprzedzic montazem separatora z osadnikiem,

Wpust podtogowy w posadzce z odprowadzeniem do istniejqce; instalacji kanalizac sanitamej w budynku. Wigczenie do istniejgce] instalacj
budynku nalezy poprzedzic montazem separatora 7 osadnikiem,

Powierzchnia z plytek gresowych o wym. 60,0 x 60,0cm, rektyfikowane, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgeym na etapie relizacj dok. proj.
Parometry: cieralnos¢ ~ nie mniej niz IV Koso, antyposlizgowost ~ nie miej niz R, nasigkliwosc ~ £ < 3,0% odpornost: chemiczna ~ GLA.

Powierzchnia ||

Lp. Pomieszczenie Posadzka Urfions 7 Ruchy 7 Ustugona
ETAP | - PROSEKTURA:
POl | cz adm. - wigtrofop plytki gresowe - 426 -
P07 |cz adm. - komunikacjo piylki gresowe - 15,66 -
P03 |cz adm. - kanceloria + kierownik piytki gresowe 10,19 - -
P.04 |cz. odm. - tooleto NS plylki gresowe 591 - -
P05 | 8uza um. fart nr EIQQN.SQ PCW RY 59 - -
P.06 | pom. wydowania zwlok piytki gresowe 2,94 - -
P.07 | pom. mycia i ublerania zwiok Wykladzina PCW R10 15,49 - -
P8 | pom. mycio i dezynfekeji tac i wozkow wyklodzino POW R10] 9,05 - -
P09 | pomieszcrenie gospodurcze/porzqckove wykladzina PCW R10 422 - -
pio |socjl — kemunikacjo wewnetrzna wyklodzina PCW RY - 3,96 -
P11 |socjl - toaleta da pracownikow z przedsionkiem | wykladzing PCW R9 271 - -
P17 |socjal - miejsce przygotowania i jedzenia posifkow | wykladzing PCW RY 455 - -
P13 |komunkacjo wewnelrza wykladzina PCW RY - 39,96 -
P14 |sala sekeypo - 2 stanowiskowa wyklodzina PCW R10| 36,00 - -
P15 |szalnio przpeustown - cz. brudna — powrdl z sekeji |wykladzing POW R10 413 - -
P16 | szatnio przepustowa — sluza higieniczno-sanitarna | wykladzina PCW R10 1,06 - -
p.17 |szatnia przepustowa - cz. czysta wykladzina PCW RY 8,60 - -
P18 |8luza um. fort nr?2 wykfadzina PCW RY 7,95 - -
P19 |kostnica - chiodnie na 20 ciof i mroznia na 4 ciofa | wykladzina PCW R10] 36,74 - -
Rozem; 178,61 61,84 -
Powierzchnia realizacji etapu | — proseklorium: 24045
ETAP || - HISTOPATOLOGIA i KOMUNIKACJA OGOLNA:
H01 | pracownia HC Wykladzina PCW RY 17,02 - -
H02 |8z wykfodzina PCW RY 448 - -
H.03 | pracounia borwienia / nakrywania wykfadzina PCW RY 14,24 - -
Hot | procownia mikrotomdw | zatapiania wykladzina PCW RY 16,07 - -
H.05 |pracownia formalinowa wyklodzina PCW RY 16,43 - -
HOG | pomieszezenie przyjecia materily wyklodzina PCW RY 6,7 - -
H07 | pracownia cjtologiczna wykladzina PCW RY 9,3 - -
H.08 | procounio mikroskopowa / pokb) lekarski wykiadzing PCW RY 16,34 - -
todleta z przedsionkiem wykladzina PCW RY 5,80 - -
sekretariat histopatologi wykladzina PCW RY 1259 - -
pokoj kierownika histopatologii Wykfadzina PCW RY 1416 - -
Razem: 131,32 - -
Pawierzchnia - histopatolog 131,32
KO | Komunkacja ogdlna | wykladzina PCW RY - 82,86 -
Razem: - 8286 -
Powierzchnia — komunikacja ogolna: 82,86
Powierzchnia cafoSci — etap | + etep Il 454,63
UWAGA!
i $wietle wypraw!
INWESTOR: Wojewoédzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. sw. Barbary,
ul. Plac Medykéw 1, 41 - 200 Sosnowiec
TEMAT | Koncepcja projektowa wraz z Programem Funkcjonalno Uzytkowym na

ADRES INWESTYCJI: | potrzeby zadania pn.:
Pracowni Histopatologicznej wraz z wyposazeniem pod Zaktad
Patomorfologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. $w.

Barbary w Sosnowcu".

"Modernizacja pomieszczen Prosektorium
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