Okfodzina Scienna na pefng wysokost pomieszczenia
Okladzina $cienna na pefnq wysokoSt pomieszczenia 2 homogeniczne] wykfadziny Sciennej PCW o gr. 1,50mm, nienasigkiiwa, odporna na szorowanie i
dziotonie Srodkdw chemicznych. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgeym na etapie realizaci dok. pro.

Okfodzina Scienna na pefng wysokost pomieszczenia
Okladzina $cienna na pefnq wysokoSt pomieszczenia z plytek ceramicznych o min. wym. 20,0 x 60,0cm, rektyfikowane. Parametry: Scieralnost - nie
mniej niz IV Klosa, nasigkliwos¢ - E < 3,0% odpornos¢ chemiczna ~ GLA. Kolorystyka do ustalenia z Zomawiajqcym na etopie realizacj dok. proj.

2

Malatura Scienna

Wykoriczenie Scian powlokq malarskq o odpowiednich parametrach i atestach spefniajgcych wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegdlnych
pomieszczefi. Przyjeto farbe loteksowq satynowo-matowq i 1 Kasie odpomosci na szorowanie. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgeym na etapie
redlizac dok. proj

Malatura Scienna

Wykoriczenie Scian powfokq malarskq o odpowiednich parametrach i atestach spefniajqcych wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegtinych
pomieszezed. Przyjeto farbe loteksowg o podwyzszonych wiasciwasciach i 1 Klasie odpornadci na szorowanie. Kolorystyka do ustalenia z Zomawiajgeym
no etapie redlizac dok. proj.

Fartuch 7 plytek ceramicznych w sqsiedztwie umywalek
W pomieszczeniach wykoiczoncyh malaturg S3 lub S4 w obrebie umywalek nalezy wykonac fartuch o wym. 1,20x2,05m z plytek ceramicznych o min.
wym. 20,0 x 60,0cm, rektyfikowanych. Parametry: Scierainos¢ ~ nie mniej niz IV Klasa, nasigkliwosc ~ £ < 3,0% odpornos¢ chemiczna - GLA.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacj dok. proj

Odbojice Scienne w formie systemowych rozwigzaf z pity akrylowo-winylowych noklejonych na powierzchnie $cian i zabezpieczajqeych je
przed obiciami, zniszczeniami, zadrapaniami i zabrudzeniomi. Minimalna wysokos¢ odbojnicy - 60,0cm, grubost: 2,0mm.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacii dok. proj

W pomieszczeniach wykoficzoneyh malaturg S5 ub S4 w obrebie umywalek nalezy wykonat fartuch o wym. 1,20x2,05m z plytek
ceramicznych o min. wym. 20,0 x 60,0cm, rektyfikowanych. Parametry: Scieralnos¢ ~ nie mniej niz IV Kase, nasigkliwost - £ < 3,07,
odpomost chemiczna — GLA. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgeym na etapie realizacji dok. proj.

Osfony naroznikéw w formie systemowych rozwigzar z PCY gr. 9,0mm w ksztalcie profii "L" o wym. 7,0¢7,0cm.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgeym na etapie realizacii dok. proj
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Lokres opracowania abjgty niniejszym PFU

Powierzchnia ']

Lp. Pomieszczenie Posadzka Urfions 7 Ry 7 Dsagons
ETAP | - PROSEKTURA:
PO |cz. odm. -~ wiotrolap piytki gresoue - 426 -
P07 |cz adm. - komunikacjo piylki gresowe - 15,66 -
P.03 ez adm. - kanceloria + kierownik plylki gresowe 1019 - -
P.04 |cz. odm. - tooleto NS plylki gresowe 591 - -
P05 | 8uza um. fart nr EIQQNSQ PCW RY 59 - -
Pog | pom. wydowanio zwiok piytki gresowe 2,94 - -
P.07 | pom. mycia i ublerania zwiok wykladzina PCW R10 15,49 - -
P03 | pom. mycia i derynfekeji tac i wozkow wykladzina PCW R10 9,05 - -
P09 | pomieszczenie gospodarcze,/porzodkowe wykladzina PCW R10 422 - -
pio |socjl — kemunikacjo wewnetrzna wyklodzina PCW RY - 5,96 -
P11 |socjl - toaleta da pracownikow z przedsionkiem | wykladzing PCW R9 2N - -
P17 |socjal - miejsce przygotowania i jedzenia posifkow | wykladzing PCW RY 499 - -
P13 |komunkacjo wewnelrza wykladzina PCW RY - 39,96 -
p1t | sola sekeypa — 2 stanowiskowa wyklodzina PCW R10| 36,05 - -
P15 |szatnio przpeustowa - cz. brudna - ponrdt z sekeji | wykladzing PCW R10 4135 - -
P16 | szatnio przepustowa — sluza higieniczno-sanitarna | wykladzina PCW R10 1,06 - -
P17 |szatnia przepustowa - cz. czysta wykfadzina PCW RY 8,60 - -
P18 |8luza um. fart nr 2 wykfadzina PCW RY 7,95 - -
P19 [kostnica — chiodnie na 20 ciat i mroznia na 4 ciofa | wyklodzina PCW R10] 35,74 - -
Razem: 178,61 61,84 -
Powierzchnia realizac etopu | - prosektorium: 240,45
ETAP || - HISTOPATOLOGIA i KOMUNIKACJA OGOLNA:
H01 | pracownia HC Wykladzina PCW RY 1702 - -
HO? | éluza Wykfadzina PCW RY 448 - -
103 | pracownia barwienia / nkrywania wykfadzina PCW RY 14,24 - -
H.04 | pracownia mikrotomdw \ zatapiania wykladzina PCW RY 16,57 - -
H05 | pracownia formalinowa wykladzina PCW RY 16,45 - -
Hos | pomieszczenie przyjecia materiafu wykladzina PCW RY 6,37 - -
H07 | pracownia cjtologiczna wykiadzina PCW RY 932 - -
H.og | procownio mikroskopowa / pokdj lekarski wykiadzing PCW RY 16,34 - -
Hog | todeta z przedsionkiem wyklodzina PCW RY 5,80 - -
H1o | sekretoriat histopatologi wykladzina PCW RY 1259 - -
H11 | pokoj kierownika histopatalogii Wykladzing PCW R9 14,16 - -
Razem: 131,32 - -
Pawierzchnia ~ histopatologi: 131,32
K0 [Komunkacjo ogdlno | wykladzina PCI RY - 82,86 -
Razem: - 82,86 -
Powierzchnia - komunikacja ogdlna: 82,86
Powierzchnia cafoscl — etap | + etap I 454,63
UWAGA!
Wszystkie wymiary podano w $wietle wypraw!
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