GMINA KARPACZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»Przebudowa o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. Nad Lomnicg w Karpaczu”

1. Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. Nad Lomnicg, na
odcinku od skrzyzowania z ulica Rybacka do skrzyzowania z ulicag Poznanskg oraz wymiana 4 szt.
opraw LED w os$wietleniu ulicznym w ciggu ul. Lacznej. Wykonawca zobowigzany bedzie do
opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres zamdwienia:

Przebudowa os$wietlenia zaktada:

1) demontaz istniejacych 12 szt. slupéw stalowych ocynkowanych wysokosci 8 m wraz z
wysiggnikami i fundamentami oraz ponowne ich zamontowanie w nowej lokalizacji zgodnej z
opracowanym projektem;

2) demontaz istniejacych opraw lacznie 16 szt. w tym, ul. Nad Lomnicg 12 szt. oraz 4 szt. w ul.
Lacznej oraz przekazanie ich Zamawiajacemu,

3) montaz 15 szt. stupoéw oswietlenia drogowego stalowych ocynkowanych wysokosci 8 m wraz z
wysiggnikami, w tym 12 szt. stupéw 1 wysiegnikdw z demontazu pozostate 3 szt. nowe;

4) montaz 19 szt. opraw oswietlenia drogowego typu LED, w tym ul. Nad Lomnicg 15 szt. oraz 4 szt.
w ul. Lacznej;

5) utozenie linii kablowej do projektowanych punktow o$wietlenia drogowego — szacowana dtugosé
linii to ok. 510 m. Linia kablowa ma by¢ prowadzona w rurach ostonowych o $rednicy co najmniej 75
mm. Wzdhuz linii kablowej, obok rury ostonowej, ma by¢ utozona bednarka uziemiajaca;

6) utrzymanie zasilania istniejacego os$wietlenia pomigdzy ul. Nad Lomnicg i1 ul. Koscielna,
usytuowanego na terenie dziatki nr 237, obreb 0004;

7) uruchomienie calej instalacji oraz wykonanie niezb¢dnych pomiaréw elektrycznych oraz pomiaréw
natezenia o$wietlenia;

8) moc oraz krzywa fotometryczna opraw o$wietleniowych ma by¢ dobrana na podstawie uzyskanych
wynikow ze sporzadzonych obliczen fotometrycznych. Oprawy oswietleniowe majg by¢ o takiej
specyfikacji aby oswietlaly jezdnie i ciagi piesze;

9) odbudowa naruszonej nawierzchni drogi, ze wzgledu na przebudowe drogi w ciggu ul. Nad
Lomnica nie uwzgledniono odtworzenia nawierzchni po robotach budowlanych zwigzanych z
przebudowq oswietlenia;

10) przeniesienie na nowo montowane stupy instalacji zasilajacej ozdoby $wiateczne, w tym gniazdek
hermetycznych odpornych na promienie UV, kabli zasilajacych, bezpiecznikéw oraz uchwytow na
ozdoby $wiagteczne;

11) doswietlenie trzech przejs¢ dla pieszych, poprzez montaz na prefabrykowanych fundamentach
stalowych ocynkowanych stupow, na ktérych beda znajdowac si¢ wysiggniki i oprawy o§wietleniowe
z asymetrycznym rozsylem swiatta. Dla jednego przejscia dla pieszych nalezy zamontowac dwa stupy
o$wietleniowe od strony najazdowej. Wysoko$¢ stupéw oraz moc opraw nalezy dobraé¢ na podstawie
uzyskanych wynikoéw ze sporzadzonych obliczen fotometrycznych.

12) zasilanie z istniejacej szafy oswietleniowej nr SO-27 usytuowanej przy ul. Nadrzecznej.

Wymagane parametry techniczne dla stupow:
Stupy drogowe i doswietlenie przejs¢ dla pieszych:

Stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe, cylindryczne, bez szwu, jednoelementowe, o wysokosci 8
m, montowane na prefabrykowanych betonowych fundamentach, przewidzianych do



poszczegbdlnych typow stupow. Fundamenty zabezpieczone masa bitumiczng, Sruby mocujace stup
zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Klasa bezpieczenstwa ,,0” oraz 111 strefa wiatrowa.

Stupy maja by¢ oznakowane na wysokosci 2m od strony jezdni w sposob trwaty tabliczkami
zawierajagcymi Nnr obwodu i nr stupa. Pokrywa wneki stupa ma by¢ oznakowana w sposob trwaty
tabliczkg zawierajaca piktogram wraz z informacja, ze jest to urzadzenie elektryczne i nie wolno go
dotykac.

Wysiegnik pojedynczy potokragly 1m x 1m stalowy ocynkowany.
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych:

- wysiegniki stalowe ocynkowane o budowie prostej wysiggu 1 m.

Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw:
a. Zasilanie 220-240V AC 50/60Hz.
b. Przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowac $wiatta w gorng potprzestrzen,

c. Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2000r.).

d. Majg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych IEC
62471.

e. Stopien szczelnos$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — raport z badan akredytowanego
laboratorium - IK 09.

Max. temperatura pracy: 50°C.
Waga oprawy max 7 kg.
Klosz z szyby hartowanej.
Korpus opraw powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy,
- korpus nie moze posiada¢ zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowania,
- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,
- konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej
czesci podczas deszczu,
- korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia, dostep do komory
zasilania od gory oprawy ze wzgledu na utatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych
- dostep do komory zasilania powinien odbywac¢ si¢ bez narzgdziowo,
- korpus pomalowany proszkowo.
j- Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiac:
- montaz opraw na wysiggniku 0 $rednicy 48-60 mm,
- regulacj¢ potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°.
k. Oprawy maja by¢ wyposazona w panel LED o nastgpujacych cechach:

- temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

- zywotnos$¢ panelu co najmniej L90 dla 100 000 h,

- kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona W indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowac Swiatto rOwnomiernie na catg o§wietlang przez oprawe
powierzchnie.

l. W przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien Swietlny a nie rozsyt
Swiatla,

- w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod, nie mogag zmienic si¢ parametry rozsytu swiatla,
- panel LED musi umozliwiaé¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych.



m. Oprawy maja by¢ wyposazone W uktad zasilajgcy 0 nast¢pujgcych cechach minimalnych:

- uklad zasilajacy ma zabezpieczac zrodto §wiatha przed przepigciami 0 napigciu CO najmniej
10kV,

- efektywno$¢ zasilacza min 95%,

- ponad to oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowe;j instytucji
certyfikujacej typu ENEC+.

n. Maja posiadac znak CE.

0. Wszystkie oprawy muszg by¢ dostosowane do systemu sterowania w technologii NB-10T.
Dostosowanie polega na montazu gniazda NEMA 5-7 pin w celu przysztego podiaczenia
sterownikow.

p. Wymaga si¢, aby oprawy pochodzily od jednego producenta.

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

W ramach zamdéwienia Wykonawca dobierze oprawy o$wietleniowe najbardziej optymalne, pod
katem prawidtowego o$wietlenia pasa drogowego, dla kazdej z sytuacji oswietleniowych.
Wykonawca wykona obliczenia fotometryczne potwierdzajace wiasciwy dobdr mocy opraw
o$wietleniowych, ktore przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji w postaci wydrukow oraz
plikow zrédtowych programu na nosniku CD.

Po zakonczeniu montazu Wykonawca przeprowadzi pomiary fotometryczne dla wybranych
sytuacji oswietleniowych. Wyniki tych pomiarow Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu.

W razie potrzeby Wykonawca doprowadzi na swoj koszt do poprawnego stanu o$wietlenia.

Prace projektowe:

1) Ze wzgledu na wpis uktadu urbanistycznego Karpacza do rejestru zabytkéw Wykonawca
zobowigzany jest do wspOlpracy podczas projektowania z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gorze celem akceptacji projektu budowlanego.

2) Dokumentacja techniczna oraz przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie muszg by¢ wolne od
nazw wlasnych, zgodnie z art. 29 ust.1-3 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605, ze zm.).

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym na biezgco zatozen projektowych.

4) Wszelkie koszty zwiazane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych do projektowania oraz
uzyskania uzgodnien itp. ponosi Wykonawca.

5) Wykonawca zobowiazany jest sporzadzenia taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla
potrzeb wykonawstwa robot dla Zamawiajacego.

5) Projekt przebudowy oswietlenia powinien uwzglednia¢ klasy drog 1 kategorie oswietlenia,
zapewniajac osiagnigcie wymaganych normami parametrow. O$wietlenie ma by¢ dobrane w
oparciu o wzorce 1 standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu —
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7) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wystawienia pelnomocnictwa dla Wykonawcy celem
reprezentowania go podczas uzyskiwania stosownych uzgodnien i zezwolen.

8) Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ petng obsluge geodezyjng oraz po zakonczeniu robot
budowlanych opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
Nie dotyczy.



2. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Planowang przebudowe o$wietlenia nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gorze.

3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ W granicach terenu gorniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z przebudowa oswietlenia nie
spowoduja zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic i ich otoczenia.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu, 0 ktorym mowa nalezy ustali¢ na podstawie przepisow Prawa
Budowlanego.

6. Ochrona przyrody:
Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. W trybie art. 21, ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych do usuwania drzew i1 krzewoéw znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych
decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow
usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje si¢ przepiséw 0 ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym
zwigzanych.
Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku
narodowym, rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.
7. Ocena oddzialywania na Srodowisko:
W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko niniejsze przedsiewzigcie nie podlega procedurze uzyskania decyzji srodowiskowe;.
8. Pozwolenie wodno-prawne:
W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsiewzigcie nie podlega
procedurze uzyskania pozwolenia.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obszar inwestycji jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata Nr XX1/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A Centrum
Karpacza (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 03 lutego 2004 r. Nr 20, poz. 374)

10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:
Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej niniejsze przedsiewzigcie podlega procedurze uzyskania opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Nalezy uzyska¢ pozytywna opinie z narady koordynacyjnej.



Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w catosci geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, W szczegolnosci 0 drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:
Nie dotyczy.
12 . Informacja w zakresie zgodnosci z ustawa 0 transporcie kolejowym:
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje si¢ w wymagania w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci | warunkoéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych.
13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych:
Nie dotyczy.

BIOZ - Plan bezpieczeinstw i ochrony zdrowia na budowie
1. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystapi¢ w Sytuacjach wjazdu

pojazdow natereny niedozwolone tj. na pas chodnikow, przy jezdniowej zieleni. Sytuacja taka
moze spowodowac kolizj¢ tych pojazdow ze stupami latarn drogowych, ogrodzeniami.

2. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
+ wykonywanie gtebokich wykopow jamistych i liniowych,
* prace na wysokosci ponad 5,0 m przy montazu stupoéw i opraw o$wietleniowych,
+ ustawianie stupow oswietleniowych,
+ zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepisow BHP,
* prace ziemne w poblizu innych sieci elektrycznych bgdacych pod napigciem,
* prace ziemne w poblizu czynnych sieci gazu ziemnego,
* prace zwiazane z badaniami linii energetycznych pod napigciem.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy bioragcy udzial przy robotach szczegélnie niebezpiecznych powinni by¢

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udziatlem sprzetu cigzkiego oraz W rejonie skrzyzowan 1 zblizen z  sieciami
elektroenergetycznymi. Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

*+ Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

+ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z pézniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
Rozdzial VIII ,,Szkolenia”.



3. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
e Prace budowlane w obrgbie pasa drogowego realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

+ W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologia robot oraz z posiadanym sprzetem.

* Wykopy pod budowe przepustéw, wykopdw, kanalizacji, sieci elektrycznych winne by¢
odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkow, a teren wokot robot ogrodzony tasma
przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

+ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatlow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi  lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

)3 m—dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
)5 m—dlalinii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
)10 m —dla linii 0 napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

- Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo - wytadowczych zachowuje
si¢ odleglosci, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

+ Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociaggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane 0d istniejacej Sieci, i Sposobu wykonywania
tych robot. Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub Uzytkowaniu znajdujg si¢ te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Miejsce posadowienia slupéw w poblizu instalacji podziemnych
powinno by¢ zweryfikowane. W przypadku kolizji nalezy przesuna¢ punkt posadowienia tak
aby zapewni¢ bezpieczny montaz i eksploatacj¢. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych powinno odbywa¢ si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopoéw w
miejscach dostgpnych dla 0osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ wygrodzenie W formie balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.



+ W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami
odrebnymi, nalezy:
a. W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod opadowych w
kierunku od wykopu;

b. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c¢. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

+ Zastosowanie samochodéw z pomostami wyposazonymi W barierki ochronne dla
montazu Sieci

tramwajoweyj.
+ Zastosowanie podnosnikow z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla
montazu latarn o§wietleniowych.
Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

+ Zapewnienie specjalistycznego sprzgtu do przewozu bebndéw z kablami i przewodami na plac
budowlany.

+ Prace przy przebudowie istniejacych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy prowadzié¢ z
zachowaniem
nastepujacych procedur:

a. nalezy zapewni¢ W czasie robot nadzor stuzb eksploatacyjnych Uzytkownikow.
b. Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wylgczona z pod napigcia i uziemiona z kontrola
tego stanu przed dopuszczeniem pracownikoéw do robot.
Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac zZ uwzglednieniem zasad podanych w:

* Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

*+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



