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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu hali magazynowa nr 14 wraz z
infrastrukturg techniczng w Archiwum Prébek Geologicznych w Leszczach gm. Kiodawa potozonej na
terenie Archiwum Probek Geologicznych w miejscowosci Leszcze nr 20, gmina Ktodawa dz. nr ew.
8/1.

Dziatka 8/1 ujeta jest w ewidencji zabytkéw pod nr 318/60/A i podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej. Hala z przeznaczeniem magazynowym o powierzchni okoto 313 m2 (27x11,6),
konstrukcja stalowa (stupy i wigzary kratowe), pokrycie - blacha trapezowa, sciany - blacha
trapezowa, posadzka betonowa, instalacja elektryczna, oswietlenie.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- koncepcji wielobranzowej

- ekspertyza konstrukcyjna stalowej hali magazynowej
- uzgodnien miedzybranzowych

- norm i przepiséw

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej.
— projekt rozdzielnicy hali RH do zasilania urzadzen i instalacji elektrycznych.
— projekt oswietlenia podstawowego pomieszczen
— projekt instalacji elektrycznych sitowych
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej

- instalacje potaczehn wyrownawczych

2 OPIS FUNKCJONALNY

2.1 Dane elektryczne

Podstawowe dane:

— Napiecie zasilania —400/230V AC 50Hz

— Uktad sieci — TN-C-S

— Moc obliczeniowa —-10,0 kW

— Prad obliczeniowy -15,54 A

— COSO -0,93

- System ochrony od porazen — samoczynne wytgczanie zasilania.



2.2 Instalacja zasilajaca

2.2.1 Demontaze

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcej instalacji elekiryczne;j

2.2.2 Linia zasilajgca

Z istniejgcego zestawu ztgczowego usytuowanego obok elewacji budynku hali nalezy
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg YKYz05x10 mm2 do projektowanej rozdzielnicy RH, ktorg
nalezy zamontowac na $cianie wewnetrznej pomieszczenia. Linie zabezpieczy¢ dobudowanym w tym

celu roztgcznikiem bezpiecznikowy z wktadkami 25A.

2.2.3 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
W pomieszczeniu magazynowym projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalaciji:

— os$wietlenia podstawowego
Dobrany typ opraw: lampa przemystowa LED CHIPS PHILIPS HBS1 — 100W (lub réwnowazny).
Parametry stosowania zamiennikéw
Moc: nie wiecej niz 110,0 W
Strumien swietlny: nie wiecej niz 14500,0 Im
Wymiary: nie mniej niz fi 80 mm

— gniazd zasilajgcych

2.2.3.1 Oswietlenie podstawowe

Rodzaj o$wietlenia oraz iloé¢ opraw dobrano na podstawie obowigzujgcej normy ,Swiatto i
oswietlenie- oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” — EN 12464-1:2003 (E) oraz wg
wytycznych Inwestora i projektu technologicznego.

Magazyn wymagania podstawowe -Esr =2 150(200)Ix

Ze wzgledu na mozliwe konfekcjonowanie przechowywanego asortymentu przyjeto nastepujace
poziomy natezen proj. oswietlenia:

Magazyn wymagania podstawowe -Es$r 2 500Ix

Na obiekcie przewidziano zastosowanie opraw diodowych..

Typy i ilos¢ opraw podano na planach instalacji oswietleniowych Do obliczen ilosci opraw
przyjeto wspétczynnik zapasu rowny 1,2.

Zaprojektowano oprawy LED CHIPS PHILIPS HBS1 — 100W mocowane na zwieszakach do
konstrukcji hali. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie wytagcznikami zamontowanymi przy
wejsciu na hale. Sposéb zapalania zostanie ustalony na etapie wykonawczym po ostatecznym
ustaleniu sposobu rozmieszczenia regatdbw magazynowych. W trakcie prac montazowych dokonaé
ewentualnej korekty zawieszenia lam w taki sposéb aby w jak najmniejszym stopniu ograniczany byt
doptyw Swiatta do powierzchni magazynowych.

Obwody oswietleniowe i zasilajgce podejscia do gniazd hali nalezy prowadzi¢ w korytkach
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instalacyjnych.

Miejsce zainstalowania opraw i tgcznikéw os$wietlenia pokazano na planie oswietlenia. Obwody
oswietleniowe pomieszczenia zatgczane beda tradycyjnym osprzetem instalacyjnym (taczniki jedno i
dwubiegunowe). Jako zabezpieczenie obwoddéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe zaprojektowano
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe o charakterystykach dobranych do obcigzenia (typ B lub
C).

Ostatecznego wyboru typow opraw, korekty ilosci i rozmieszczenia moze dokonac¢ inwestor na

etapie realizacji po wczesniejszej konsultacji z biurem projektéw (dobér rownowazny).

2.2.3.2 Obwody gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo 3(5)x2,5mm2 uktadanymi w korytkach
kablowych razem z obwodami os$wietleniowymi. W pomieszczeniach hali magazynowej gniazda
wykonac jako bryzgoszczelne IP44. Instalowac je na wys. 1,1-1,4 od podtogi.

Jako zabezpieczenie obwoddéw zasilajgcych obwody gniazd wtykowych zaprojektowano
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-pragdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA
dwubiegunowe (dla obwodéw  3-faz.  zaprojektowano  wytagczniki  réznicowo-prgdowe
czterobiegunowe).

Ostateczng ilos¢ i rozmieszczenie gniazd (ewentualng korekte) moze dokona¢ inwestor na

etapie realizacji po wczesniejszej konsultacji z biurem projektow.

2.3 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej budynku RH zamontowa¢ system ochrony przeciwprzepieciowej DEHN
w postaci ochronnikéw KL.C np. DEHN Guard M.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim stosowaé system samoczynnego
wylaczenia zasilania i wytgczniki réznicowopradowe 30mA w ukftadzie sieciowym TN-C-S.
Poczawszy od rozdzielni gtdbwnej RH nN instalacje zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.
Catosc¢ ochrony wykonaé zgodnie z PN-IEC/60364-4/41.

Po wykonaniu instalacji, skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ wykonujgc

odpowiednie pomiary.

2.5 Instalacja odgromowa.

Budynek posiada sprawng instalacje piorunochronng. Rezystancja uziomu instalacji

odgromowej nie moze przekraczac¢ wartosci 10Q.

2.6 Instalacja uziemiajgca.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ przytaczone do gtdwnej szyny uziemiajacej wykonane; i
zainstalowanej w taki sposéb, by tatwa byta ich okresowa kontrola. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej
5



nalezy przytgczyc:
— uziom otokowy/pionowy obiektu.
— betonowo stalowe konstrukcje hali (np. stupy wsporcze)
- przewody PE
— czesci przewodzgce konstrukcji budynku
— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elekirycznej
Potaczenia wyrébwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu LYZo 16mm2

w izolacji z6tto-zielone;.

2.7 Wytyczne organizacyjne

Roboty elektryczne wykonywaé zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robodt
elektrycznych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach
trwale oznaczyé. Roboty nalezy wykona¢ stosujgc sie do postanowien Technicznych Warunkéw
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — COBR ,, Elektromontaz” — wyd. z 1988r
— cz. V. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badarn pomontazowych instalaciji

elektrycznej.

2.8 Obliczenia fotometryczne
Do obliczen przyjeto oprawa LED CHIPS PHILIPS HBS1 — 100W

‘D41Da* Produkt
***not licensed™

Dane oprawy

Obliczenia kosztow - 99.9982%
Skutecznost swietina o134 ImAwW
Klasyfikacja o A4D Z99.5% TO05%
CIE Flux Codes : 48 81 97 100 100
UGR 4H 8H : 3807383
Moc o 101.8W
Strum. sw. © 13614.8 Im
Wymiary @100 mm x 0.0 mm

¥ [m]
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2.9 Obliczenia techniczne
Tabela 1 - Ochrona przed pradem przetezeniowym wg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
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3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p NAZWA MATERIALU ZRODLO
. NABYCIA

1. | Kabel YKYZo 5x10 Mb 5 Hurtownie

2. | Rozdzielnica RH Kpl. 1 Jw.

3. | Bednarka Fe/Zn 30x4 Mb 5 Jw.

4. | Rura ostonowa RVS 28 + uchwyty Mb 100 Jw.

5. | Drabinki kablowe + uchwyty Mb 100 Jw.

6. | Linka 750V — LYZ050 Mb 3 Jw.

7. | Linka 750V —LYzo016 Mb 5 Jw.

8. | Oprawa LED CHIPS PHILIPS HBS1 — 100W Szt. 18 Jw.

9. | Przewdd 750V — YDYZo 3x1,5 Mb 200 Jw.

10. | Przewd6d 750V — YDYZo 3x2,5 Mb 50 Jw.

11.| Przewdd 750V — YDYZo 5x4 Mb 50 Jw.

12. | tacznik o$wietleniowy 2-biegunowy bryzgoszczelne Szt. 2 Jw.

13. | Gniazdo wtykowe podwdjne hermetyczne Szt. 6 Jw.

14.| Gniazdo sitowe hermetyczne Kpl. 1 Jw.

15. | Rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami 25A Kpl. 1 Jw.
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5.1 Zakres robot

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:
— os$wietlenia podstawowego
Dobrany typ opraw: lampa przemystowa LED CHIPS PHILIPS HBS1 — 100W (lub réwnowazny).
— gniazd zasilajgcych

5.2 Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
Prace wykonywane beda w rejonie budynkdédw przemystowych i gospodarczych. Prowadzone
wewnatrz budynku hali nie bedg miaty wptywu na znajdujgce sie w poblizu inwestycji istnieje sieci

uzbrojenia terenu.

5.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i oséb postronnych sg czynne obiekty. Teren budowy nalezy wygrodzi¢
zachowujgc szczegdblng starannosc, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

— Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikow.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowych i uzioméw.

5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone

umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa

ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia
pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikéw z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczgce:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
11



— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia

i zdrowia pracownikow.

5.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczeg6lnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0s6b postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na
placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikéw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
(sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci, hetm ochronny).
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