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Przedmiar robot- Biezace utrzymanie drog powiatowych i wojeRBZEDIMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH
1/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg o |m?2
d.1/1106-01-ana- |gr.4cm polegajgcej na wyfrezowaniu spekanej nawierzchni,skropieniu po wyfre-
logia zowaniu istniejgcej nawierzchni emulsjg oraz oblanie asfaltem drogowym
miejsce krawedzi na tgczeniu z istniejgcg nawierzchnig. Wywoz frezu z roz-
biérki na odlegtos¢ do 20km.Uzyskany frez stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i
pozostaje w jego dyspozycji.Zamawiajacy wskaze miejsce odwozu.Zastosowa-
na mieszanka asfaltobetonowa - AC 11 S 50/70 dla ruchu KR3-KR4.
5100,00 m?2 5 100,000
RAZEM 5 100,000
2|KNR 2-31 Jak wyzej -za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. m?2
d.1/0311-06
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg o  |m?2
d.1/1106-01-ana-|gr.4cm polegajgcej na wyfrezowaniu spekanej nawierzchni,skropieniu po wyfre-
logia zowaniu istniejgcej nawierzchni emulsjg oraz oblanie asfaltem drogowym
miejsce krawedzi na fgczeniu z istniejgcg nawierzchnig. Wywoz frezu z roz-
biorki na odlegtos¢ do 20km.Uzyskany frez stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i
pozostaje w jego dyspozycji.Zamawiajacy wskaze miejsce odwozu.Zastosowa-
na mieszanka asfaltobetonowa - AC 16 W 50/70 dla ruchu KR3-KR4.
1100,0 m?2 1.100,000
RAZEM 1100,000
4/KNR 2-31 Jak wyzej - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. m?2
d.1/0311-02
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
5|Kalkulacja |Likwidacja przetoméw w technologii: m?2
d.1|wtasna -mechaniczne rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni tj.nawierzchni z betonu
asfaltowego o grubosci $redniej 6¢cm i podbudowy z kruszywa 15-20cm;
-mechaniczne wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni o gr 36¢cm;
-wywoéz materiatéw z rozbiodrki wraz z kosztami odwozu i utylizacja;
-wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr.10cm;
-wykonanie dolnej warstwy podbudowy tluczniowej z kruszywa tamanego o
frakcji 0-63mm o gr.40cm;
-wykonanie goérnej warstwy podbudowy o gr.8cm /warstwa wiazgca/ - AC 16 W
50/70;
-wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej / warstwa $cieralna/
gr.dcm - AC 11 S 50/70
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
6|Kalkulacja |Naprawa w okresie zimowym i w okresach przej$ciowych ubytkéw w nawierz- |m?2
d.1|wtasna chni asfaltobetonowej mieszankg mineralno-asfaltowa na ciepto uzyskang z re-
cyklera.Zakres prac obejmuje:
-oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu i zalegajgcego
Sniegu;
-osuszenie uszkodzonego miejsca;
-rozécielenie mieszanki mineralno-bitumicznej na ciepto pozyskanej z
recyklera;
-zageszczenie utozowej mieszanki;
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
7|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.1/1106-01 - Zastosowac mase na zimno
analogia
10,00 t 10,000
RAZEM 10,000
8|Kalkulacja |Zalanie szczelin bez frezowania w nawierzchni asfaltobetonowej asfaltemna  |m
d.1|wtasna gorgco i zasypaniem grysem bazaltowym 2-5mm.
100 m 100,000
RAZEM 100,000
9|KNR 2-31 Remont nawierzchni zestawem remontowym "Patcher" przy uzyciu gryséw (5- |m?2
d.1/1108-04 8mm i 2-5mm) - wyboje o gtebokosci 1,5cm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
2 NAPRAWA CHODNIKOW
10|Kalkulacja Rozebranie w tym korytowanie istniejgcej nawierzchni na chodniku i wykonanie |m2
d.2|wtasna nowej na podbudowie ttuczniowej o gr.15cm z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm kostka szara lub czerwona na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) wraz z odwozem i utylizacjg ziemi i gruzu z rozbiorki.
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
11|Kalkulacja Przebrukowanie istniejgcej kostki betonowej na chodniku wraz z korytowa- m?2
d.2|wtasna niem i wykonaniem nowej podbudowy ttuczniowej o gr.15cm, utozeniem kost-
ki na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) wraz z odwozem i utylizacjg ziemi
i gruzu z rozbiorki.Nalezy przyja¢ 10% nowej kostki.
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2|0511-03- mentowo-piaskowej -tu rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki i utozenie
Analogia kostki typu integracyjnego na przejsciach dla pieszych
, m?2 20,000
RAZEM 20,000
13|Kalkulacja Naprawa chodnikéw przez uzupetnienie nowymi ptytkami betonowymi m?2
d.2|wtasna 35x35x5cm lub 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-03-Ana-|niu 8 cm- tu o gr 10cm.Frakcja 0-31.5mm
logia Krotnos¢ = 1,25
525,00 m?2 525,000
RAZEM 525,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu
525,00 m?2 525,000
RAZEM 525,000
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych na szt.
d.2|1406-04 prefabrykowanych elementach betonowych wraz z kosztami wywozu i utyliza-
cji gruzu i ziemi
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z kosztami wywozu i utyli-  |szt.
d.2|1406-05 zacji gruzu i ziemi
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 OBRZEZA | KRAWEZNIKI
18/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 lub 20x30 na tawie betonowej m
d.3|0813-01 wraz z wywozem i utylizacjg ziemi i gruzu
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30, najazdowe 15x20 lub sko-|m
d.3|0403-01-Ana-|sowe cm na fawie i oporze betonowym (0,06m3/mb) z wykonaniem rowka pod
logia kraweznik
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm,najazdowej 20x20 i m
d.3|0403-04-Ana-|skosowe na tawie betonowej (0,06m3/mb) wraz z wykonaniem rowka pod kra-
logia weznik
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
21|Kalkulacja Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie i oporze betonowym |m
d.3|wtasna z ponownym utozeniem na tawie i oporze betonowym 0,06m3/m (kraweznik z
odzysku)
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
22|Kalkulacja  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na tawie i oporze betonowym |m
d.3|wtasna z ponownym ufozeniem na tawie i oporze betonowym 0,06m3/m (kraweznik z
odzysku).
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20cm lub 8x30 cm na fawie i oporze betonowym wrazz |m
d.3|0814-02-Ana- kosztami wywozu i utylizacjg gruzu i ziemi
logia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na fawie i oporze betonowym m
d.3|0407-01-Ana-|(0,03m3/mb) wraz z wykonaniem rowkéw pod obrzeza.
logia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie i oporze betonowym m
d.3/0407-03-Ana-|(0,03m3/mb) wraz z wykonaniem rowkéw pod obrzeza.
logia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
26|Kalkulacja  |Rozebranie istniejacych obrzezy 6x20cm lub 8x30cm i ponowne jej wbudowa- |m
d.3|wilasna nie (materiat z odzysku) na fawie i oporze betonowym (0.03m3/m)
100 m 100,000
RAZEM 100,000
27|/KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki i obrzeza m3
d.3|0402-04
3,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
4 REGULACJA PIONOWA | NAPRAWA WEAZOW NA STUDNIACH | KRATKACH DESZCZOWYCH
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28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych na pierscie- szt.
d.4|1406-02-Ana-|niach dystansowych betonowych lub elastomerowych bez wymiany kraty $cie-
logia kowej w uzupetnieniem nawierzchni masg asfaltobetonowg wokoét kratki wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi.
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych na pierscie- szt.
d.4|1406-02-Ana-|niach dystansowych betonowych lub elastomerowych z wymiang kraty $cieko-
logia wej z kotnierzem na nowg w uzupetnieniem nawierzchni masa asfaltobetonowg
wokot kratki wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30|KNR 2-31 Regulacja istniejgcych wtazéw na studni na pierscieniach dystansowych lub szt.
d.4/1406-03-Ana-|elastomerowych bez wymiany witazu z uzupetnieniem nawierzchni masg asfal-
logia tobetonowa wokét studni wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 2-31 Regulacja wtazéw na studni na pierscieniach dystansowych lub elastomero- |szt.
d.4/1406-03 - wych z uzupetnieniem nawierzchni masg asfaltobetonowg wokét wiazu - zasto-
Analogia sowaé nowe wiazy zeliwne lub Zzeliwno-betonowe wraz z kotnierzem typu cigz-
kiego D-400, wywoz i utylizacjia gruzu i ziemi.
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
32|Kalkulacja Uzupetnienie brakujacej kratki deszczowej zeliwnej bez kotnierza szt.
d.4|wlasa
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|Kalkulacja Uzupetnienie brakujgcego wtazu zeliwnego do studni bez kotnierza typ ciezki  |szt.
d.4|wilasna D400
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|Kalkulacja Uzupetnienie brakujacego wiazu zeliwnego typ lekki bez kotnierza szt.
d.4|wlasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 ELEMENTY ODWODNIENIA NA DROGACH POWIATOWYCH
35|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem i utylizacjg zie-|m?2
d.5|1402-05 mi i gruzu
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
36|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. wraz z wywozem |m?2
d.5/1402-06 i utylizacjg ziemi i gruzu
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
37|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z |m
d.5|1403-06-Ana-|\wywozem i utylizacjg ziemi
logia
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
38|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu z wy- |m
d.5/1403-03 wozem i utylizacjg ziemi
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
39|Kalkulacja Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 ,0.5 i 0,6m z namutu wraz z wywozem i uty- |m
d.5|wlasna lizacjg ziemi
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
40|Kalkulacja Oczyszczenie przepustéow o $r. 0,8 i 1,0 m z namutu wraz z wywozem i utyliza- |m
d.5|wtasna cja ziemi
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
41|Kalkulacja Oczyszczenie przepustéw o srednicy ponad 1,0m do1,5 m z namutu wraz z wy-\m
d.5|wlasna wozem i utylizacjg ziemi
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR 2-28 Wykonanie przykanalika z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm o SN8z |m
d.5/0506-03 podsypka i obsypkg piaskowg
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.5/0625-02 kiem bez syfonu
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 |Kalkulacja Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m
d.5|wtasna Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe,PCV,PP o $rednicy od 50cm
do 60cm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
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45|Kalkulacja Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy od 50 cm  |$ciank.
d.5|wlasna do 60cm
2,0 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-31 Wykonanie $cianek zelbetowych czotowych prostych przy przepustach wraz z |m3
d.5|1409-04-ana-izolacja lepikiem z wczesniejszym rozkuciem istniejgcych elementéw zelbeto-
logia wych ich wywéz i utylizacja
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
47 |Kalkulacja Oczyszczenie separatoréw wraz z wywozem i utyluzacjg ziemi szt
d.5|wlasna
7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000
48|Kalkulacja Mechaniczne czyszczenie przykanalikdw wraz z odwozem i utylizacjg ziemiz |m
d.5|wtasna czyszczenia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
49|Kalkulacja  |Czyszczenie kratek Sciekowych wraz z odwozem i utylizacjg ziemi z czyszcze- |szt.
d.5|wlasna nia
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
50|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubo$ci 15 cm na podsypce cementowo-|m
d.5|0606-03-Ana-|piaskowej-tu zastosowanie korytek skarpowych trapezowych na podsypce ce-
logia mentowo piaskowe;j
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
51|Kalkulacja Czyszczenie studni na kanalizacji deszczowej o $rednicy od 0,8 mdo 1.5mo |m
d.5|wlasna zamuleniu do 50%.Wywdéz i utylizacja ziemi z czyszczenia.
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej o gr.8cm i szerokosci 20cm.Utozenie scieku |m
d.5/0607-02-Ana-|w wycieciem nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce cementowo-piasko-
logia wej
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
53|Kalkulacja  |Wykonanie odwodnienia liniowego / w niejscu istniejgcego/ ze spadkiem w m
d.5|wtasna dnie z rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia D400 , Kanat wykonany z poli-
merbetonu.Utozenie odwodnienia na tawie betonowej o gr. 10cm i rozebraniem
istniejgcego odwodnienia liniowego.
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
6 NAPRAWA POBOCZY
54 |Kalkulacja Utwardzenie pobocza w nastepujacej techologii: m?2
d.6|wtasna -wykonanie koryta na gt.30cm wraz z odwozem i utylizacjig ziemi;
-wykonanie podbudowy z frezu pozyskanego od Zamawiajgcego z odbiorem z
najblizszego Obwodu -20cm;
-podwadjne skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg i posypanie grysem 2-
6mm
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
7 BARIERY OCHRONNE
55/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne typ SP-06 o masie 25.0 kg/m i rozsta- |m
d.7/0704-01 wie stupkow co 2,0m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
56|Kalkulacja Naprawa uszkodzonej baiery ochronnej stalowej jednostronnej typ SP-06 o ma-|m
d.7|wtasna sie 25,0 kg/m i stupkéw co 2,0m.
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych typ "B" o masie 25. |m
d.7|0704-05 - 0 kg/m
Analogia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
8 POZOSTALE PRACE UTRZYMANIOWE
58|Kalkulacja Pozimowe zamiatanie drég asfaltowych wraz z wywozem i utylizacjg piasku i |km
d.8|wlasna ziemi
150,0 km 150,000
RAZEM 150,000
59|Kalkulacja Letnie zamiatanie nawierzchni asfaltowych wraz z wywozem i utylizacjag piasku |km
d.8|wlasna i ziemi
500,0 km 500,000
RAZEM 500,000
60|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m?2
d.8/1004-05
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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61|Kalkulacja Prace interwencyjne polegajace na doraznym zabezpieczeniu niebezpiecznych |inter-
d.8|wtasna miejsc znajdujgcych sie w pasie drogowym wencje
3,00 inter- 3,000
wencje
RAZEM 3,000
62|Kalkulacja Nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60x8cm z wypetnieniem spoin betonem na |m?2
d.8|wtasna podsypce cementowo-piaskowej o gr.10cm
, m?2 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie skarpy lub nasypu ziemnego o wys. do 3.0 m w  |m3
d.8|0235-02-Ana-|gruncie kat. lll-IV
logia
8,799 m3 8,799
RAZEM 8,799
64 KNR 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych wrazz  |m3
d.8/0212-03-Ana-\wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki
logia
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.8/0201-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢é
do 1 km
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
66|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II-
tu na odlegto$¢ 9km
Krotnos¢ = 18
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
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