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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi
powiatowej nr 4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady. Przedmiotowa droga
powiatowa znajduje sie na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie

jarocinskim, gminie Jaraczewo, na terenie m. Jaraczewo, Gola, Niedzwiady.

1.2 Inwestor

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

1.3 Opracowat

mgr inz. Artur Smarzynski

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania projektu statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
nr4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady jest ustalenie jednoznacznych zasad
poruszania sie po drodze po zakonczeniu jej przebudowy, a co za tym idzie
zapewnienie odpowiedniego bezpieczenstwa ruchu drogowego zaréwno dla

kierujgcych pojazdami jak i pieszych.

1.5 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentacji:

—Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z p6zn. zm.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z pézn. Zm.),
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 784),

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430, z p6zn. zm.),

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U.
2020 poz. 470 z p6zn. zm.),

—Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017r.
poz. 1260),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2017r.

poz. 1332 z p6zn. zm.).

1.6  Charakterystyka drogi

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—klasa drogi: Z — zbiorcza,

—nawierzchnia: beton asfaltowy,

— przekraj: uliczny, poétuliczny, drogowy,

—szerokos¢ jezdni: min. 6,00 m,

—dopuszczalna predkosé: teren zabudowany 40/50 km/h,

poza terenem zabudowanym 90 km/h.

1.7 Zasady ogoélne

—Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pézniejszymi zmianami).,

—Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg minimum typu |, za
wyjatkiem znakow A-7, B-20 oraz D-6 gdzie nalezy uzy¢ foli minimum typu Il
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—Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni drogowej
z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepisow prawa.
—Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

1.8 Opis organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu zostata szczegotowo przedstawiona na
rys. 2.0 Plan organizacji ruchu w skali 1:500. Zaktada ona wymiane istniejgcego
oznakowania pionowego na nowe. Nowa organizacja ruchu zwigeksza obszar terenu
zabudowanego poprzez rezygnacje ze znakow D-42/43 w KM 1+240 oraz KM 1+644.
W KM 2+080 w rejonie szkoty zaprojektowano zmiane zwyktego przejscia dla pieszych
na wyniesione wraz z dedykowanym oswietleniem w postaci lampy solarno-wiatrowej
oraz aktywnymi znakami D-6 i T-27 na tablicy FLUO. Ponadto zaprojektowano nowe
przejscia dla pieszych o szerokosci 2,50 m na drogach podporzgdkowanych w rejonie
skrzyzowan. Przed wszystkimi przejsciami dla pieszych nalezy utozyC linie z ptytek
ostrzegawczych koloru zo6ttego. Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome osiowe
i krawedziowe (w miejscach gdzie znajduje sie pobocze gruntowe). Réwniez za
pomocg oznakowania poziomego P-17 linia przystankowa” zostaty wyznaczone
odcinki jezdni przeznaczone na przystanek autobusowy. Oznakowanie poziome
wykonac¢ jako grubowarstwowe za wyjgtkiem oznakowania sciezki rowerowe;.

Wszystkie znaki pionowe zaprojektowano wielkosci S — srednie, za wyjgtkiem

znakéw C13 i C13-a ktore nalezy wykonac jako mini - MI.

1.9 Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe - projektowane

Lp. Znak Wielkosé llos¢ Stupek

1 D-6 Sredni 18 11-prosty, 7-tamany

2 D-6+T-27 na tablicy Sredni 2 0—z§mocowany na §igp|e
FLUO aktywny oswietlenia przejscia

3 B-20 Sredni 1 0-na stupku z D-6

4 B-33 ,40” Sredni 11 4-prosty, 6-tamany, 0-z D6

5 B-36 Sredni 2 1-tamany, 0-z B-33

6 | 1-0,Niedotyczy Sredni 1 0z B-33
zaopatrzenia
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7 D-1 Sredni 11 4-prosty, 7-tamany
8 D-15 Sredni 12 4-prosty, 8-tamany
9 B-34 ,40” Sredni 2 1-prosty, 1-tamany
10 C-13 Mini 2 2-famany
11 T'Oragﬁ%‘f:g?”y Mini 2 0-z C-13
12 C-13a Mini 2 0-z C-13
13 E-17a ,Gola” Sredni 2 1-prosty, 1-tamany
14 E-18a ,Gola” Sredni 2 0-zE-17a
15 E-17a ,Jaraczewo” Sredni 1 1-prosty
16 | E-18a ,Jaraczewo” Sredni 1 0-zE-17a
17 A-17 Sredni 2 2-tamany
18 D-18 Sredni 2 2-tamany
19 T-3a ,Koniec” Sredni 1 0-z D-18
20 A-3 Sredni 2 2-tamany
21 A-11a Sredni 2 2-tamany
22 B-33 ,20” Sredni 2 0-zA-11a
23 T1,10m” Sredni 2 0-zA-11a
24 B-34 ,20” Sredni 2 2-tamany
25 D-42 Sredni 2 2-prosty
26 D-43 Sredni 2 0-z D-42
27 A-6c Sredni 1 1-prosty
28 A-6b Sredni 1 1-tamany
29 E-17a ,Niedzwiady” Sredni 1 1-prosty
30 E-18a ,Niedzwiady” Sredni 1 0-zE-17a
31 T-6 Sredni 1 0-z D-1
32 F-5 Sredni 1 1-prosty
SUMA 95 31-prosty, 44-tamany
Oznakowanie pionowe - likwidowane
Lp. Znak Wielkosé llos¢ Stupek
1 D-6 Sredni 10
2 B-20 Sredni 1
3 B-33 ,40” Sredni 3 32
4 B-36 Sredni 2
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5 T-0 ,Nie dotyczy Sredni ’
zaopatrzenia”
6 D-42 Sredni 4
7 D-43 Sredni 4
8 D-1 Sredni 6
9 E-17a ,Gola” Sredni 2
10 E-18a ,Gola” Sredni 2
11 E-17a ,Jaraczewo’ Sredni 1
12 | E-18a ,Jaraczewo’ Sredni 1
13 A-17 Sredni 2
14 A-2 Sredni 1
15 A-1 Sredni 1
16 E-17a ,Niedzwiady” Sredni 1
17 E-18a ,Niedzwiady” Sredni 1
18 T-6 Sredni 1
19 F-5 Sredni 1
SUMA 45 32
Oznakowanie poziome - projektowane
Lp.| znak |dlugosé [m]/|powierzchnia| jednostka | powierzchnia
sztuk jednostkowa [m?]
1 P-4 4,50 0,24 m2/mb 1,08 0T
2 | P10 9,00 0,5 m?/mb x s 1800 |§8¢
3| P-12 7,00 0,5 m2mb 3,50 g § =
4| P-14 4,50 0,375 m2/mb 1,69 °8
5 P-4 427,36 0,24 m2/mb 102,57
6 P-1b 3320,02 0,04 m2/mb 132,80
7 P-1e 149,37 0,12 m2/mb 17,92
8 P-1a 1379,25 0,04 m2/mb 55,17
9 P-6 200 0,08 m2/mb 16,00
10| P-7c 499,14 0,06 m?/mb 29,95
11 P-7d 4461,85 0,12 m2/mb 535,42
12| P-10 9 przej$c 0,5 m2/mb x s 114,77
13| P-14 18 0,375 m2/mb 6,75
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14| P-17 | 12 linii x 30m 1,71 m?/15mb 41,04

15| P-25 12 0,232 m2/mb 2,78

16 | P-23 48 0,662 m? 31,78
SUMA 1111,22

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (bariery) - projektowane

Lp. | balustrada/ bariera ditugosé [m] (odcinki) ditugos¢ taczna [m]
1 U-11b N2W1 77+113+156+72 418
2 U-11a 93+30+162 285
3 U-12a 88+17+14 119
SUMA 822

1.10 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Projektowang organizacje ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ po zakohczeniu
prac zwigzanych z przebudowg niniejszej drogi powiatowej. Wstepny termin

zakonczenia inwestycji to 31 grudnia 2024 r.

2 WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25000/1:100000

Rys. 2.1-2.6 Plan organizacji ruchu skala 1:500
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