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TEMAT:
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DATA:

NR RYSUNKU:

SKALA:

ARCHITEKTURA

BRANŻA: A, K

Rysunek stanowi własność firmy NORD-INWEST SP. Z O.O. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela

NR TEMATU: FAZA PROJEKTU:

A1

RZUT FRAGMENTU PIWNICY

1:100

08.2022

Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Ośrodka
Reumatologicznego w Śremie

ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem,

dz. nr 2022/4, obręb Śrem

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny, Samodzielny

Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem
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SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
· TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
· PUSTAK CERAMICZNY gr. 12 cm
· TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
· PŁYTKI CERAMICZNE

mgr inż. Piotr Wojciechowski WKP/0285/PWOK/15KONSTRUKCJA

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY (PB), WYKONANY JEST W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOW Ę. BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW) ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT).
WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM
I WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW,
SŁUPÓW, STROPÓW, PODCIĄGÓW I INNYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH
NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
RYSUNKI NALE ŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ.
MIEJSCA MOCOWANIA URZ ĄDZEŃ NA SUFICIE DODATKOWO WZMOCNIĆ.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZY Ć ANTYKOROZYJNIE.
SŁUPY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA POJAZDU W SŁUP.

WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ.

WYMIAR NA OSI DRZWI/BRAM OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI/BRAM PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ
NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ
SZEROKOŚCI TEJ DROGI.

DRZWI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ KLASĄ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ
DYMOSZCZELNOŚCIĄ POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE.

POWIERZCHNIE POMIESZCZE Ń PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM. PRZYJĘTO
GRUBOŚĆ TYNKÓW 1,5cm, OKŁADZINY CERAMICZNE O GRUBOŚCI 2cm.
OBMIAR NA RYSUNKACH WYKONANO W STANIE NIEWYKOŃCZONYM.

WSZYSTKIE POSADZKI I NAWIERZCHNIE WYKONA Ć JAKO ANTYPOŚLIZGOWE,
A ZEWNĘTRZNE ANTYPOŚLIZGOWE I MROZOODPORNE

NIEZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHN. MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW BUD. I URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ
PISEMNIE PROJEKTANTOM.

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIA ŁY I SYSTEMY UŻYWAĆ ZGODNIE
Z PRZEPISAMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BEZ OZNACZONEJ WENTYLACJI
WYKONAĆ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM

2x
HE

A1
60

ST
AL

 S
35

5

2xHEA160
STAL S355

WYKUCIE I ZWIĘKSZANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
W istniejących ścianach budynku zaprojektowano nadproża jako belki stalowe z profili dwuteowych HEA160, stal S355J2, L=szerokość otworu + 2x20cm

Kolejność wykonania nadproży
1. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć stropy i ściany przez ich podstemplowanie. Rozpoczynając od najniższej kondygnacji.
2. W miejscu oparcia belek należy w ścianie istniejącej wykuć gniazdo, wykonać ,,poduszkę” betonową grubości 20cm.
3. Wyciąć bruzdę poziomą z jednej strony ściany o głębokości głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej, jednak nie głębszej niż połowa grubości ściany.

Bruzdę przemyć strumieniem wody.
4. Po wykonaniu bruzdy osadzić belkę stalową.
5. Przestrzeń między górną stopką belki, a murem wypełnić bez skurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając.
6. Po uzyksaniu wytrzymałości przez zaprawę przystępić do wykucia  bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia drugiej belki w analogiczny sposób jak pierwszą.
7. Beleki skręcić śrubami M12 co 0,4m.
8. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania i wykonania otworu w ścianie mechanicznie przez wycinanie.
9. Belki stalowe siatkować siatką stalową  Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M5
10. Wykończyć warstwą wierzchnią z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego lub płytami g-k.

SCHEMAT NADPROŻY STALOWYCH

HEA160
STAL S355J2, L=1,60m

HEA160
STAL S355J2, L=1,60m

ŚRUBA M12
CO 0,4M

DŁUGOŚĆ DOPASOWAĆ
DO GRUBOŚCI MURU

ZAPRAWA
BEZSKURCZOWA
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SW2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
· PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIMETR 2x gr. 1,25 cm

typ A lub H2
· WEŁNA MINERALNA gr. 10cm
· PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIMETR 2x gr. 1,25 cm

typ A lub H2
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I WILGOTNYCH
ZASTOSOWAĆ PŁYTY O ZWIĘKSZONEJ
WODOODPORNOŚCI62
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L.P. NAZWA POMIESZCZENIA

Pow. [m²]

12 KUCHNIA 63.81

13 ŁAZIENKA 5.70

14 SZATNIA 5os. 7.75

15 POM. POMOCNICZE 4.60

16 POM. SOCJALNE 8.33

17 ZMYWALNIA 17.56

18 MYJNIA KOSZY 5.25
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23 MAGAZYN 5.50

24 KORYTARZ 42.01

25 KUCHNIA - DIETY 7.54

26 MAGAZYN 4.40
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KANAŁ WYRZUTOWY NA DACH

25x45 cm, ZGODNIE Z PROJ.

WENTYLACJI

HP Ø25/30m
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