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PROJEKT TECHNICINY

Nazwa MODRENIZACJA POMIESZCZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
inwestycji REUMATOLOGICINEGO W SREMIE

Adres ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem, dz. nr 2022/4,

inwestycji jedn. ewid. Srem, obreb Srem

Kategoria

obiektu Xl

budowlanego

WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY

Inwestor
SPECJALISTYCZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem
Jednostka NORD - INWEST Sp. z 0.0.
projektowa ul. Chetmonskiego 24/4,
63-100 Srem
. Data
Nr tematu: NI/2022/03 opracowania 08.2022
Zakres Petniona Imie i nazwisko
opracowania funlfclj(c: Specjalnosé Podpis
projekiowa Numer uprawnien budowlanych
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BUDYNKU Projektant mgr inz. arch. Sylwia Rybacka
Spec. upr. Architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
Numer upr. 10/WPOKK/2013
KONSTRUKCJA o o ,
BUDYNKU Projektant mgr inz. Piotr Wojciechowski
Spec. upr. Konstrukcyjno-budowlana bez
Numer ubr ograniczen
pr: WKP/0285/PWOK/15
INSTALACJE Projektant mgr inz. Maciej Tryjanowski
SANITARNE
Spec. upr. Instalacyjna do projektowania
NuUmer ubr bez ograniczen
Pr- Wa-218/02
Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Sumowski
Spec. upr. Instalacyjna do projektowania
Numer ubr bez ograniczen
Pr- WKP/0407/PWQOS/17
INSTALACJE Projektant mgr inz. Pawet Szafranski
ELEKTRYCZINE
Spec. upr. Instalacyjna do projektowania
Numer vor bez ograniczen
Pl WKP/0193/POOE/13
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1. DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczamy, ze
niniejszy Projekt Budowlany

TEMAT: MODRENIZACJA POMIESZC,ZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
REUMATOLOGICZINEGO W SREMIE

ADRES: ul. Mickiewigzo 95, 63-100 Srem, dz. nr2022/4,
jedn. ewid. Srem, obreb Srem

INWESTOR:  WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne.

1)
Srem, 29.08.2022
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
2)
Srem, 29.08.2022 e
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
3)
Srem, 29.08.2022
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
4)
Srem, 29.08.2022 e,
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
5)

Srem, 29.08.2022 e,

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
A AT SRS

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 60AWPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwea 2013 r.
sygnatura akt: WOIA-OKKILpB/8/2013

DECYZJA nr 10/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z poén. zmian,), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2
usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z paizn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1980 r. - Kodeks
postepowania administracyjnsgo (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poén. zmian.)

stwierdza sie, Zze

Pani

mgr inz. arch, Sylwia Zygon
ur. 30 grudnia 1985 r, w Sremie

posiada cdpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogranicze

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzjl przysluguie Pani odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie ze

posrednichiem organu, kidry wydat decyzjg . Okregowsj Kemisji Kwalifikacyjne] Wielkopalskiej Ckregowe| |zby Architakiow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz).

Stroma 1l 22

61-772 Poman, ul. Stary Rynek S6. Tel/fx: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail wiclkopolska@izbaarchitektowpl
Hitp-fiwcielkopolska farp.p] NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konte: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
‘OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgriné. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  El2bieta Buchholz-Walenciak ..[Yx%
3. Z-ca przewodniczgeego komisji mgrin. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Crlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Stanistaw Mikolajczak

6. Czionek Komisji: mgr inz arch.  Anna Plesifiska

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.  Szymon Weyna

1} arch. Sylwia Zygon §3-100 Srem, ul, Dezyderego Chiapowskiego 8/45
2)  Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wislkopolska Okrggowea Rada Izby Architekidw RP 61-772 Poznafi, Stary Rynek 56

4 aa

strona 2 z 2
61772 Poznan, ul Sty Rymek 560 Telifaxs (61) 83§ 08 46, 852 00 20, E-mail wielkopalska@izbaarchitekiow. pl
Hitpziwielkopolska.iarppl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PEO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5533
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WIELKOPOLSKA

' OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-340/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
ide pkt 3, art.13 ust. 1,2, 3 14, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz, U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym .

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Wojciechowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 czerwca 1988 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/PWOKI/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby In2ynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y SN
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Piotr Wo]clechgwskl
- e

ZA ZGODNOSE ot e St

nr ewid. Upr. ‘bud.: WKP/0285/PWOK/15

Z ORYGINALEM numer wpisu do CROPUB: 1956/16/U/C

=
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.....; ( .........

Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........W“WU:) ................

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wojciechowski

63-100 Srem, ul. Mata Lazienkowa 4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Wo]cleghowski

Upravmienia’ ane o p ania
I kierowa i-Bid b dniczen
W special irul -budowl

nr ewid o 77}
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Nr ewid.uprawnien: Wa-218/02

Warazawa, dnia /U .12.2002 r.

DECYZJA NR 494 mma

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z péimzm.oraz § 9 rozp in Ministra Glospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
whictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwinzku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po ro.

waiosku Pana mgr inz Macieja Tryjanowskiego, na podstawie entow stwi jacych
wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Poznafiskiej, Wydzial Budownictwa. Archi-
tektury i Inzynierii Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii ko-
munalnej) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu mgr inz. Maciejowi Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwietnia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowia réw-
nie2 podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej tymi upraw-

nieniami.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewods Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmiemajgcym je Zarzadze-
mam Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana mgr inz. Macieja Tryjanowskiego
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe) konieczne) do uzyskama
uwprawnien budowlanych w powy2sze) specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zamim na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji,

Od mimiejszz) decyz przystuguje odwotanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-502/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1 i2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z poin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Sumowski

magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 lutego 1986 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0407/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege ( tekst jednolity Dz U, 2 2017 r, poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguie prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 il
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

¥

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznai, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 . Nr 5 poz. 42, z p&zn. zm.) i art, 12 ust. T pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zn.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

r .
Pawel Szafranski
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryczaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania dzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zewodowego,
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inZ Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafrafiski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczefi.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, miniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elekiryéznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fiunkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw_a[iﬁkgc:yjnej,

Przewodniczacy — dr inZ Daniel Pawlicki: ...,

Cztonek Komisji - dr in2, Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendatii.........

Otrzymuja;
1, Pan Pawe! Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.afa
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KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

g
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Rybacka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0992,

Cztonek czynny od: 23-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karol Fiedor, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0992-85B1-A588-D3CF-5821

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektaow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-KKY-YK&-AS1 *

Pan Piotr Wojciechowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/0057/16

adres zamieszkania ul. Mata tazienkowa 4, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-W1Z-GV1-Lw2 *

Pan Maciej Tryjanowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0678/03

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 21, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

\/ —
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TB5-PJQ-IDR *

Pan Pawet Sumowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0152/18

adres zamieszkania ul. Swietego Walentego 12, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UH-BH8-5IP *

Pan Pawel Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,

WIV
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2. PROJEKT TECHNICZINY CZESC OPISOWA

2.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCINE)

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Przekrycie dachu z dachdwki ceramiczne;j,

karpiéwki. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewniane;. Stropy zelbetowe. Sciany murowane z o

zréznicowanej grubosci wg dokumentacii rysunkowej. Posadowienie bezposrednie.

2.2. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

Q) Nadoroza
e Stal S355J2;
e Przekrdj HEA160;
e L=szerokosc¢ otworu + 2 x 20cm dla oparcia

2.3. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCINO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

SCHEMAT BELKI

K A
A B

| 1,50 L

i A

Parametry belki:
- wspodtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,35

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

105,70

281,85 :>[>_
281,85 [w[>_

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrdj: 2 HE 160 A, potgczone Srubami M12 co 0,4m
Av=18,2cm?2, m = 60,8 kg/m
Jx=3340cm4, Jy=6198cm4, J,=31410cmé, Jr=12,3cm?, Wx=440cm3

Stal:  18G2

Noénosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,000) Mg = 134,20 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 322,67 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekréjz=0,75m (K1: 1,0-P1)
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Wspobtczynnik zwichrzenia ¢u = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 105,70 kNm
(52) Mmax / (pL'Mr) = 0,788 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekréjz=0,00 m (K1: 1,0-P1)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 281,85 kN
(53) Vmax / VR =0,874 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x =0,00 m)
Przekréj aaaz=1,27 m (K1: 1,0P1)
V=(-)193,92kN > Vo=0,6Vr=193,60kN
M/Mryv = 55,67 / 133,08 =0,418 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdjz=0,75m (K1: 1,0-P1)
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,41 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o / 500 = 1500 / 500 = 3,00 mm
fumox = 2,41 mm < fgr = 3,00 mm

2.4. WYTYCINE WYKONYWANIA NADPROZY W SCIANACH ISTNIEJACYCH

Dla nowych i powiekszonych otwordw drzwiowych i okiennych w istniejgcych Scianach budynku
zaprojektowano nadproza jako belki stalowe z profili dwuteowych.

W miejscu oparcia belek nalezy w $cianie istniejgcej wykuc bruzde, wykonac ,,poduszke”
betonowq grubosci 20cm, a nastepnie przystgpi¢ do osadzania belek i doktadnie obetonowad;
zwréci¢ szczegding uwage na miejsce podparcia; ewentualne puste przestrzenie wypetnic
zaprawg peczniejgca i klinowac stalowymi klinami z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych elementéw nosnych. Belki stalowe nalezy skrecac srubami o srednicy
i rozstawie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢ sciany i stropy przez ich podstemplowanie. W
pierwszym etapie wyciqc bruzde poziomg o gtebokosci gtebszej od szerokosci stopki
montowanej belki stalowej jednak nie gtebszej niz potowa grubosci sciany. Bruzde przemyc
strumieniem wody. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowq. Po osadzeniu
belki, przestrzenh pomiedzy gérng stopkg belki a murem wypetniamy bez skurczowq zaprawq lub
wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Nastepnie przystepujemy do
wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w
identyczny sposob jak pierwszg. Po osadzeniu belek skrecamy je srubami i przewigzkami zgodnie
z dokumentacjqg rysunkowq. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystqpic
do zdjecia stemplowania i wyburzania $ciany.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowq Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowq
marki M5 i wykanczamy warstwg wierzchniq z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego
albo obrabiamy ptytami g-k. Przed tynkowaniem scian w miejscu tgczenia cegty z betonem
zastosowac siatke.

Wybicie otworu w $cianie konstrukcyjnej nalezy wykonac¢ mechanicznie przez wycinanie.
Mechaniczne wycinanie nie przenosi wibracji i wstrzgséw jak przy kuciu, co moze by
niebezpieczne dla konstrukcji budynku.

2.5. WYTYCINE DOTYCZACE PRAC ROZBIORKOWYCH

Rozbidrki mozna wykonac recznie z pomocg specjalistycznych elektronarzedzi.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odpowiednio przygotowac budynek.

Nalezy sprawdzi¢ wystepowanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji lub ich fragmentdw,
ktére mogtyby stanowi¢ utrudnienie lub zagrozenie podczas rozbidrki. Wyznaczy¢ i oznakowad
strefy bezposredniego zagrozenia i strefy niebezpieczne. Teren, na ktérym prowadzone sq
roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Bezposrednio
przed przystgpieniem do robdt dokonac szczegdtowych ogledzin catego obiektu w celu
upewnienia sie, ze na terenie nie przebywajq przypadkowi ludzie lub zwierzeta.

Wykonywanie robdt rozbidrkowych powinno by¢ prowadzone wedtug sprawdzonych procedur
i zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
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W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne. Urobek z rozbidrki przeznaczony do utylizaciji
nalezy wywiesC na zorganizowane wysypisko Smieci. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w
miare postepu robdt rozbidrkowych.

2.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I P.POZ. KONSTRUKCJI STALOWYCH

Elementy konstrukciji, dla ktérych w projekcie budowlanym natozono wymagania
zabezpieczenia p.poz, nalezy dodatkowo zabezpieczy< powtokami malarskimi z farb
peczniejgcych lub systemowymi ptytami GKF wedtug osobnego opracowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
. Kategoria korozyjnosci C3.
. Wymagana trwatosc: dtuga (H)>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007.

Przed malowaniem zapewnic stan powierzchni odpowiadajgcy stopniowi Sa2'z zgodnie z
normg PN-EN ISO 8501. Zastosowac system farb min. 2-powtokowy epoksydowo- epoksydowy,
przy czym kolor farby podktadowej stosowac znaczgco réznigey sie od farby nawierzchniowe.
Minimalna grubo$¢ powtoki uzalezniona jest od konkretnego systemu powtoki malarskiej —
nalezy dobrac¢ na etapie wykonawstwa. System powtok malarskich przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru do akceptacji. RAL wg architektury. Po uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza sie
cynkowanie elementdw. Minimalna grubos¢ powtoki ocynkowanej nie mniejsza niz 70 pm.
Powierzchnia elementdw przeznaczonych do cynkowania musi by¢ metalicznie czysta -
zalecane frawienie w kwasie.

2.7. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYM

Budynek w zabudowie tworzy ksztatt litery ,,C". W sktad bryty budynku wchodzi budynek
gtéwny, sktadajgcy sie z czesci srodkowej i dwdch skrzydet oraz zabytkowa kaplica.

Budynek sktada sie z pieciu kondygnacji nadziemnych. Kaplica jest budynkiem
jednokondygnacyjnym z antresolg. Wejscia do budynku znajdujq sie zaréwno z parteru jak i z
czesSciowo obnizonej piwnicy. Czes¢ komunikacyjng w budynku tworzg dtugie korytarze
prowadzgce do dwdch klatek schodowych w kazdym skrzydle budynku. W potowie budynku
znajdujg sie dwa dzwigi osobowe — winda nr 1 przeznaczona dla 12 oséb o udzwigu do 100 kg
oraz winda nr 2 przeznaczona dla 21 oséb o udzwigu do 1600 kg. Budynek o konstrukciji
tradycyjnej murowanej. Przekrycie dachu z dachdwki ceramicznej, karpidwki. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Sciany murowane z o zréznicowanej gruboéci wg
dokumentaciji rysunkowej. Stropy nad piwnicg typu Kleina. Stropy nad parterem czesciowo
sklepienia ceglane, czesciowo drewniane. Stropy nad pozostatymi kondygnacjami drewniane.
Posadowienie bezposrednie.

Projektowana przebudowa nie powoduje powstania nowych oddziatywan na istniejgce
elementy konstrukcyjne. Stan graniczny nosnosci i uzytkowalnosci dla elementow
konstrukcyjnych istniejgcego obiektu pozostajg zachowane.

2.8. GEOTECHNICINE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa ze zmianqg sposobu uzytkowania dotyczy elementéw nadziemnych
wewnetrznych obiektu. Wykonanie geotechnicznych badan podtoza gruntowego nie jest
wymagane. Sposdb posadowienia istniejgcego obiektu bez zmian.
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2.9. ROZIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Istniejgce Sciany wewnetrzne i zewnetrzne:

Murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych bez zmian. Przebudowa
elementdéw nosnych przegréd dotyczy Scian piwnicy, w ktérych projektowane sg nowe otwory
oraz poszerzenia otwordw istniejgcych.

Dla projektowanych otwordw przewidziano nowe nadproza stalowe.

Projektowane przegrody wewnetrzne:

a) Projektowane sciany wewnetrzne
e SWI1 —SCIANA WEWNETRZNA
e ftynk cementowo —wapienny gr. 1,5 cm,
e pustak ceramiczny gr. 12 cm,
e tynk cementowo —wapienny gr. 1,5 cm,
e ptytki ceramiczne
o SW2-SCIANA WEWNETRZNA
e ptyta gipsowo - kartonowa RIGIMETR 2x gr. 1,25 cm typ A lub H2,
e wetha mineralna gr. 10cm,
e ptyta gipsowo — kartonowa RIGIMETR 2x gr. 1,25 cm typ A lub H2,
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH | WILGOTNYCH ZASTOSOWAC PLYTY O ZWIEKSZONEJ
WODOODPORNOSCI

2.10. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEINOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

2.11. ROZIWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
2.12. ROIWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacja wodociggowa — zapotrzebowanie zapewnione z sieci wodociggowej, nie projektuje
sie zmian.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej, nie projektuje sie
zmian.

Instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzenie do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej
— nie projektuje sie zmian.

Instalacja grzewcza — nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejgcego przytgcza — nie projektuje sie zmian.

Instalacja wentylacji mechanicznej — projektuje sie wentylacje nawiewno — wywiewnaq.
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2.12.1.  INSTALACIJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ HYDRANTOWEJ

1. Informacje ogdlne

Dla modernizowanych pomieszczen piwnicznych przewiduje sie rozprowadzenie instalacji do
poszczegdlnych nowych odbiornikéw z istniejgcej instalacji wody uzytkowe;.

Instalacja zimnej i ciepte] wody oraz cyrkulaciji zostanie doprowadzona poprzez wpiecie do
istniejgcej instalacji wody biegngcej pod sufitem pomieszczenia nr 16 (pom. socjalne). Istniejgca
instalacja wykonana jest z rur miedzianych.

Instalacje wody uzytkowej do demontowanych przyboréw nalezy réwniez zdemontowad,
odgatezienia zaslepié. Instalacje tranzytowe biegngce w sposéb widoczny po scianach nalezy
zabudowacé lub przebudowaé chowajgc je w bruzdach sciennych.

2. Iapotrzebowanie budynku w wode

Zapotrzebowanie na wode dla modernizowanej czesci budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych agn z poszczegdlnych urzgdzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”:

W toku obliczen otrzymano zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody nowo
projektowanych przybordw sanitarnych):

Qsoc-byt zimna = 0,80 dms3/s
Qsoc-byt ciepta™ 0,60 dm3/s

llo$¢ wody pozostaje bez zmian do ilosci z przed modernizacii.

3. Prowadzenie instalaciji

Instalacja wodociggowa w projektowanej czesci budynku bedzie prowadzona w posadzce.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz
przegrody posiadajgce odpornos¢ ogniowq El 60 lub REI 60 i wiecej, pomieszczeh zamknietych,
nalezy zabezpieczyé do odpornosci ogniowej przegrody certyfikowanym systemem ppoz.

Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac tagodnymi tukami. Podczas
montowania rurociggéw zachowac¢ zasady samokompensacji przewoddw oraz wtasciwego
montazu uchwytéw statych iprzesuwnych. Przewody rozprowadzajgce do poszczegdlinych
pomieszczeh prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszonego, $ciankach G-K i bruzdach
sciennych. Rurociggi nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocqg podpdr
statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakdéw). Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg byc¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne
poosiowe przesuwanie sie rur. Podejscia do armatury wykona¢ na $cianach lub w bruzdach
sciennych. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytdw mocujgcych (obejm
pojedynczych lub podwdjnych). Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury
ostonowej. Prowadzgc przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosc,
aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy
zazbroi¢ siatkg Rabitza.
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Przewody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Izolacja cieplna przewodéw
rozdzielczych ikomponentdw w instalacjach powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania
minimalne okresSlone w tabeli (wytyczne w cze$¢ dotyczqgcej c.o.), a takze Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), w
szczegolnosci w zakresie zatgcznikdw nr 2i 3. Izolacja termiczna winna by<¢ wykonana nie tylko
dla przewoddw z cieptg wodg, lecz rébwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na
instalacji wody zimnej. Do izolacji stosowac materiaty o klasie reakcji na ogieh min. BL-s3,d0.

Wszystkie przewody instalacji zimnej wody oraz armature nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o

grubosci min. 9 mm. Dla cieptej wody i cyrkulacji stosowac grubosci izolacji zgodnie z przepisami
i tabelg w rozdziale dotyczgcym izolacji termicznej.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych
lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac prébe szczelnosci. Przedtem jednak
nalezy jg wyptukac, usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy
ptuczqgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie
usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czgstki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowq przy pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykonac

zimng wodq lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewoddw od
innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacii
wodociggowej nalezy uktadac¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia
instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢é w zawory odcinajgce. Zapewnia to
sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.

Jako armature zastosowac elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb inwestora.
Podtgczenie urzgdzenh ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty pekniec ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta
wymiana urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej
cieptej powinny miec Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.

4. Charakterystyka instalacja wody pitnej

Instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wykonac w systemie rur wielowarstwowych TECEflex
firmy TECE.
Montaz instalacji wg wytycznych producenta systemu.

5. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w istniejgcej kottowni. Instalacja cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacii zostanie doprowadzona poprzez wpiecie do istniejgcej instalacii
wody biegngcej pod sufitem pomieszczenia nr 12 (korytarz). Istniejgca instalacja wykonana jest
z rur miedzianych. Na instalacji cyrkulacji zamontowa¢ zawory termostatyczne regulacyjny np.
typu TA-therm firmy IMI.

6. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej oraz armature nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Nierozprzestrzeniajgcym ognia izolacjom cieplnym odpowiadajqg izolacje wykonane z wyrobow
klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1,d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO.

Grubosc izolacji musi odpowiadac warunkom okreslonym dla rurociggéw wody cieptej wody i

cyrkulacii:
Minimalna grubo$¢ izolaciji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej  (materiat 0,035
W/ (mxK)1
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
- y , - n -
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :ano srednicy wewnetrzne
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i grmo’ryro wg poz., 1-4 przechodzqgce przez sciany lub Vs wymaga z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulaciji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone : ,
1-4
é w  komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi /2 wymagan z poz
pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. é utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach powinna spetniac
wymagania minimalne okreSlone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), w
szczegolnosci w zakresie zatgcznikow nr 21 3.

7. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptukac w przypadku stwierdzenia, ze
woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu zawierajgcego, co najmniej 50mg Ch/I przy czasie
kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukac i dokonac¢ analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium.
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2.12.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Uwagi wstepne

W budynku powstawac bedg Scieki sanitarne.

Instalacja kanalizacji bytowej w budynku zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby umozliwic
grawitacyjne odprowadzanie sciekdw z wszystkich przybordw znajdujgcych sie w tym budynku.
Scieki sanitarne z nadbudowywane] czeéci budynku bedqg odprowadzane do istniejgcej
instalacji sanitarnej zlokalizowanej na parterze budynku — wpiecie do istniejgcych piondw
kanalizacji sanitarnej oraz do istniejgcej kanalizacji sanitarnej prowadzonej podposadzkowo po
wczesniejszym ustaleniu, podczas prac rozbidrkowych, doktadnej lokalizacji i przebiegu
istniejacej kanalizaciji sanitarne;.

2. Bilans sciekow sanitarnych

Obliczenia wykonano na podstawie normy Instalacje kanalizacyjne — wymagania w
projektowaniu, PN-92/B-01707:

q=Kx 2 AW 1gmes)
llo$¢ powstajgcych sciekdw z modernizowanej czesci budynku g=2,5 I/s.

llo$¢ Sciekdw pozostaje bez zmian do ilosci z przed modernizacii.
3. Kanadlizacja wewnetrzna

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac¢ wskazane na rysunku nr K.01 urzgdzenia sanitarne
wraz z armaturg i instalacjami, a podejscia kanalizacyjne zaslepic.

W celu umozliwienia realizacji przedsiewziecia nalezy wykonac kanalizacje sanitarng od
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje
podposadzkowq nalezy wykonac z rur PVC-U kielichowych, instalacje nadposadzkowq z rur PP-
HT kielichowych. Rury kanalizacyjne podposadzkowe nalezy uktadac na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm z obsypkg 20+30 cm ponad goérng krawedz rury. Rury tqczy¢ na szczelne
potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg wargowg zamontowang w kielichu.

Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacjg gtéwnqg, wykonane z PP-HT, zakonczone
wywiewkqg kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach budynku, a w czesci dolnej zaopatrzone
w otwoér rewizyjny (czyszczak). Podejscia z kazdym pionem potgczone sq za pomocg wlotéw
kgtowych. Nowe piony nalezy odpowietrzy¢é wpingjgc je do istniejgcych pionéw
kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacji z tazienki (pom. nr 13) nalezy wyprowadzi¢ niezaleznie z budynku i wpigc
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji z przybordw w kuchni, zmywalni i myjni koszy nalezy wpig¢ do istniejgce;j
sieci kanalizacyjnej przez separator ttuszczu o wydajnosci min. 4 1/s i osadnikiem 800 I. Separator
nalezy wyposazy¢ we wtaz szczelny klasy D400.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i cenfralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wiedy, gdy dziatanie
dowolnego 7zrédta ciepta mogtoby spowodowad podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
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powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzic po Scianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzq przez sciany lub stropy, pomiedzy sciankg
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem
materiatem plastycznym.

Srednice podejs¢ pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju
przyboru (zgodnie z normqg PN-92/B-01707), przy czym Srednice podejs¢ nie mogqg by< mniejsze
anizeli srednice wylotdw z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegdinych przybordw
sanitarnych nalezy prowadzic w scianach lub posadzkach. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon — dobrany specjalnie do
tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zZlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych
powierzchni tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukciji budynku za pomocqg uchwytéw lub obejm
ttumigcych przeznaczonych do danego systemu.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie
state zapewnigjgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociqg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewoddw spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.

Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru:

Wysoko$¢ ustawienia przyboru od podtogi do
Nazwa przyboru goérnej krawedzi przyboru
m
Umywalka 0,75-0.80
Llew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90
ZLlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszgca 0,40

Skropliny z urzgdzen klimatyzacyjnych bedqg odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej z
wykorzystaniem syfondw zlewozmywakow.
Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.
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2.12.3. INSTALACJE GRZEWCIZE

1. Stanistniejgcy

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Pokrycie strat ciepta budynku
odbywa sie poprzez instalacje c.o. z grzejnikami zeliwnymi i ptytowymi oraz przez nagrzewnice w
cenfralach wentylacyjnych.

Zasilenie instalacji grzewczych odbywa sie z istniejgcej kottowni gazowej, poprzez siec
przewodow prowadzonych od rozdzielaczy kottowych do poszczegdlnych czesci budynku w
tym do przedmiotowej modernizowanej piwnicy.

2. Iatozenia projektowe

Przyjeto, ze istniejgca instalacja c.o. w modernizowane] piwnicy zostanie bez zmian.
Zdemontowane bedqg natomiast wskazane na rysunku grzejniki wraz z gatgzkami i armaturg.
Czes$¢ zdemontowanych grzejnikdw zostanie ponownie zamontowana w nowej lokalizacji w
pomieszczeniach, natomiast czes¢ zostanie zastgpiona nowymi grzejnikami ptytowymi.

3. Dane klimatyczne

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze
w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego projektowany budynek
znajduje sie w miejscowosci Nochowo - |l strefie klimatycznej, dla ktérej wyzej wymieniona
norma okresla:

& projektowq temperatura zewnetrzna: - 18 °C

% Sredniq roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C

4. Projektowane temperatury wewnetrzne

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) § 134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne
uzyskane wwyniku koordynacji miedzybranzowej okresSlono projektowe temperatury
wewnetrzne dla poszczegdinych pomieszczeh (patrz opis pomieszczeh w czesci rysunkowej
opracowania). Projektowe temperatury wewnetrzne nie mogqg by< nizsze niz to wynika
z Rozporzgdzenia.

5. Budowa przegréod zewnetrznych

Wspotczynniki przenikania ciepta U [W/(m2K)] przyjeto na podstawie danych wynikajgcych
z uzgodnien miedzybranzowych i przekazanych podktaddw architektonicznych oraz obliczen
wykonanych przez branze architektoniczng. W przypadku zastosowania w projekcie przegréd o
innych, w szczegdlnosci gorszych wspdtczynnikach U, nalezy dokonac ponownych obliczeh
zapoftrzebowania na ciepto.

Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie sie pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania
systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskdw ciepta utrzymywana jest temperatura,
ktérej wartos¢ zostata okresSlona w § 134 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Wymagane U
wg Warunkéw
Technicznych [W/(m2 x K)]
(zgodnie ze zmianqg
obowiqgzujgca
od 1 stycznia 2021r.)

Wspoétczynnik
U
[W/(m2 x K)]

Przegroda

Sciana zewnetrzna przy obliczeniowe;j
tfemp. wew. = 16°C —istniejgca
Podtogi na gruncie przy obliczeniowej
femp. wew. 2 16°C istniejgce

Okno zewnetrzne (z wyjatkiem
potaciowych) przy obliczeniowej temp. 0,900 0,900
wew. 2 16°C

Drzwi zewnetrzne lub w przegrodach
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i 1,300 1,300
nieogrzewanymi

0,200 0,950

0,300 0,584

* - Zgodnie z WT, zatgcznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii, punkt 1.3 - Dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego, magazynowego i
gospodarczego wieksze wartosci wspodtczynnika U niz UC(max) oraz U(max) okreSlone w pkt 1.1.

i 1.2., jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestyciji, obejmujgcy koszty
budowy i eksploatacii budynku.

6. Irédto ciepta

Instalacja ogrzewania w czesci modernizowanej zasilana bedzie z istniejgcej kottowni gazowej
poprzez siec istniejgcych przewoddw. Wpiecie do istniejgcej instalacji grzewczej wykonac w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania.

Lapotrzebowanie ciepta instalacji grzejnikowej pozostaje bez zmian.

7.  Charakterystyka ogrzewania.

Do pokrycia strat ciepta w modernizowanej czesci budynku stuzy istniejgca instalacja
cenfralnego ogrzewania grzejnikowego niskoparametrowego o temperaturze czynnika
grzewczego 70/55°C. W miejsce zdemontowanych grzejnikbw Zzeliwnych oraz tam gdzie ich
brakowato nalezy zamontowac grzejniki ptytowe PURMO typ C zasilane boczne a w tazience
grzejnik drabinkowy. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne z dynamiczng
regulacjg Kombi-TRV firmy Resideo, a na powrocie zawdr odcinajgcy grzejnikowy.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Zadaniem zaprojektowanych
zawordw z gtowicami bedzie zréwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz indywidualna
regulacja ilosciowa temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub ich czesciach.

Lokalizacje, wymagang moc, typ, wielko$¢ poszczegdinych grzejnikdw oraz nastawy wstepne
zaworow termostatycznych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. W niektérych
pomieszczeniach wystgpi by¢c moze konflikt pomiedzy zatozong wstepnie lokalizacjg grzejnika

a ostateczng aranzacjg wnetrza. W takich wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizaciji.

Grzejniki nalezy montowa¢ za pomocqg dedykowanych zestawdw montazowych.
Odpowietrzanie powinno odbywaé sie za pomocg indywidualnych odpowietrznikdw
umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikdw na instalacji  (w
najwyzszych miejscach).

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl 29
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414



Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ z kottowni czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C do
projektowanej centrali wentylacyjnej. Przed nagrzewnicg centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowac zespdt pompowo-mieszajgcy WPG prod. VIS oraz zawdr kulowy na zasilaniu i
zawor dtawigcey z nastawg wstepng na powrocie.

8. Rurociaqgi instalacji grzewczych.

Instalacje grzejnikowq zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu TECEfloor firmy TECE.
Sposdb tgczenia rur wielowarstwowych zgodnie z systemem producenta. Instalacje zasilania
grzejnikdw ptytowych zaprojektowano w systemie trojnikowym. Gatgzki grzejnikowe wpinac
bezposrednio do istniejgcej instalacji wykonanej z rur stalowych, biegngcej pod sufitem.

Instalacje do nagrzewnicy centrali wykona¢ z rur stalowych, galwanizowanych,
cienkosciennych, tgczonych na ksztattki zaprasowywane. Instalacje tg nalezy wpig¢ do
instalacji w kottowni jako oddzielny obieg grzewczy oraz zamontowac pompe obiegowaq.

Nalezy przestrzegac zasady wtasciwego mocowania przewoddw w uchwytach statych i
przesuwnych. Podejscia rozgatezienia instalacji nalezy wykonac tagodnymi tukami.

Srednice przewoddw wg obliczen oraz szczegdty ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody mocowac¢ do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za
wyjgtkiem punktow statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umotzliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejcia rurociggdw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20 mm. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg nalezy uszczelni¢ tatwousuwalnym materiatem, np. piankq.

Montaz rurociggow:

- wszystkie przewody doprowadzajgce i odprowadzajgce nalezy utozy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami jak tez zgodnie z uznanymi regutami techniki.

— przy instalacji przewoddw rurowych nalezy uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ cieplng rur jak
rowniez czesci sktadowych instalacii.

— podczas montazu nalezy przestrzegac wytycznych producenta w zakresie stosowania
uchwytdw statych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu
nalezy wykorzystywac kompensacje naturalng

— przewody rurowe muszq by¢ utozone bez naprezen i nie mogqg przenosi¢ zadnych sit ani
jakichkolwiek momentdw na inne czesci sktadowe instalacii.

— rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3°/00 W kierunku odwodnien; najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢ (zamontowacé automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze
odwodni¢ poprzez zawory kulowe ze ztgczkg do weza; nalezy przestrzegac
prawidtowosci spadkédw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i
odwodnienia

9. Tuleje ochronne.

& Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywaé w
tulejach ochronnych;

& Tuleja powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie;

& Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz szerokos¢ przegrody. W przypadku przegréd pionowych
(Scian) tuleja powinna wystawac¢ okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przy przejsciach
przez strop tuleja powinna wystawa¢ 2 cm ponad poziom podtogi i1 cm ponizej
poziomu sufitu;

& W tulei zabrania sie wykonywania potgczen przewodu;
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% Przejscie rury przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu

& Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

10. Przejscia pozarowe.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego 1j. sciany i stropy nalezy
zabezpieczyC ogniochronnie przepustami o klasie odpornosci ogniowej El jak przegroda przez
ktérg przechodzi przepust.

11. lzolacje termiczne.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej oraz armature nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia izolacjom cieplnym odpowiadajqg izolacje wykonane z wyrobdéw
klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1,d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach powinna spetniac
wymagania minimalne okreSlone w ponizszej tabeli, a takze Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), w
szczegolnosci w zakresie zatgcznikdw nr 2 3.

Minimalna grubos¢ izolaciji
Rodzaqj przewodu lub komponentu cieplnej  (materiat 0,035
W/(mxK)1
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm [(J;/;/no srednicy wewnetizne]
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i .ormo’rL.Jro wg poz., 1-4 przechodzgce przez $ciany lub Vs wymaganh z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone ,
é w  komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi /2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$é warstwy izolacyjnej,
Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

12. Uruchomienie instalaciji.

Po zakonhczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalaciji niedostepnych miejscach, nalezy
wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukac, usuwajgc wszelkie
pozostatosci state. Mozna zastosowacé specjalne pompy ptuczgce, ktére mieszaning wody i
powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnaqtrz
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instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowq przy
pomocy zimnej wody. Prébe takg mozna wykonac¢ zimng wodg zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003). Nalezy
zwrocic uwage, iz sposdb przeprowadzenia proby zalezy od materiatu z ktérego wykonane sg
instalacje.
Zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, warto$¢ ciSnienia probnego dla instalaciji
c.0. ustala sie w nastepujgcy sposdb:
— Instalacje grzewcze (T:<100°C) pprob = prob + 2 bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Przyjeto: 5 bar

Probe wykonuije sie w dwdch etapach jako badanie wstepne i gtdéwne. Przed przystgpieniem
do préby nalezy odczekac¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu
cisnienia nalezy uzywa¢ manometrow o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 %
wiekszym od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic¢ 0,1 bar (dla zakresu do
10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

% badanie wstepne 60 minut,
%  badanie gtéwne 120 minut.

Warunki zakohczenia badania z wynikiem pozytywnym:

L badanie wstepne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara
(0,06 MPa),

L badanie gtéwne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bara
(0,02 MPa).

Probe uznagje sie za zakohczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie préby powoduje
koniecznos¢ powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje
oproézni¢ z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest
zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie
dziatania instalacji mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykonac wszystkie
regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur
w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej,
przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy
temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznac za przeprowadzong
prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczqg sie w granicach -1°C
+2°C od temperatur obliczeniowych.

Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.
Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w
pomieszczeniach mieszczqg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych

13. Woda w instalacji grzewczej

Woda w instalacji uzdatniona zostanie poprzez istniejacq instalacje uzdatniania w kottowni.

14. Roéwnowazenie hydrauliczne.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rbwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336.
Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ np. w oparciu o metode
kompensacyjng.
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Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzic protokdt z  regulacii
zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe,
spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja
przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokét powinien
takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulaciji hydrauliczne;.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru.

Po sporzgdzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowq przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

2.12.4. INSTALACJA WENTYLACII

1.  Okreslenie ilosci powietrza

Zadaniem systemu wentylacii jest zapewnienie niezbednych ilosci Swiezego powietrza
wynikajgcych z wymogow higienicznych oraz odprowadzenie zanieczyszczehn powietrza z
przestrzeni ich powstawania. llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w
oparciu o minimum higieniczne, wymagang krotno$¢ wymian oraz wytyczne Inwestora.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje doprowadzenie powietrza swiezego do pomieszczen
zaplecza kuchennego oraz kuchni. Opracowanie obejmuje rowniez usuniecie powietrza
zuzytego z ww. pomieszczeh na zewnagtrz.

Szczegotowe dane odnosnie ilosci powietrza i krotno$ci wymian w poszczegdlnych
pomieszczeniach, zgodnie z otrzymang aranzacjq, zawiera tabela w pkt. 1.4.

2. Daneizatozenia projektowe

Lokalizacja oraz obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego (na podstawie PN-76/B-
03420):
Srem - Il strefa klimatyczna dla okresu Zzimowego i |l strefa dla okresu letniego;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Lato Zima
Temperatura [°C] 30,0 -18.,0
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 45,0 100,0
Zawarto$¢ wilgoci [g/kg] 11,9 0,9
Entalpia [kJ/kg] 60,8 -15,9

Zatozona ilos¢ oséb oraz charakter ich przebywania:
¢ W budynkach obowigzywac bedzie zakaz palenia tytoniu;
Wymagany strumien powietrza zewnetrznego, przypadajgcy na jedng osobe
o dla pomieszczen wentylowanych i klimatyzowanych - 30 m3/h.
o dla pomieszczen wentylowanych i nieklimatyzowanych - 20 m3/h.
e Ogrzewanie pomieszczen realizowane jest instalacjg grzewcza.
e W budynku nie bedqg wystepowac przestrzenie z emisjg substancii stwarzajgcych
zagrozenie wybuchowe.
¢ Nie przewiduje sie nawilzania i osuszania powietrza wentylacyjnego. Warto$¢ wilgotnosci
wzglednej — wynikowa. W zwigzku z tym mogq pojawic sie krotkie okresy niedotrzymania
ustalonych parametrow.

Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego
e Temperatura powietrza nawiewanego w zimie: tn=+ 20°C
e Temperatura powietrza nawiewanego w lecie: nieregulowana (wynikowa)
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3. Rozdziat powietrza wentylacyjnego

Systemy wentylacyjne zostaty oparte o centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewnq
wspotpracujgcg z wentylatorami kanatowymi wywiewnymi.

Systemy wentylacyjne:

e System NI uktad nawiewny ogdiny

e SystemWI1.1  uktad wywiewny w kuchni z okapu znad taboretu grzewczego
e SystemWI1.2 uktad wywiewny w kuchni z okapu znad patelnii

e SystemW1.3 uktad wywiewny w kuchni z okapu znad frzonu kuchennego

o SystemWI1.4 uktad wywiewny w kuchni z okapu znad pieca parowego

o SystemWI1.5 uktad wywiewny obstugujgcy pom. kuchni, zmywalni oraz

myjki

System W1.6  uktad wywiewny obstugujgcy pom. socjalne
System W1.7  uktad wywiewny obstugujgcy pom. magazynu
System W1.8  uktad wywiewny obstugujgcy pom. mycia wozkdw
System W1.9  uktad wywiewny obstugujgcy pom. magazynu
System WC.1  uktad wywiewny obstugujgcy WC

4. Bilans powietrza wentylacyjnego

llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o
nastepujgce kryteria: wymagania higieniczne, krotnos¢ wymian, wytyczne Inwestora.
W tabeli w poszczegdlnych kolumnach zawarto informacije:

A - powierzchnia pomieszczenia;

H - wysoko$¢ pomieszczenia;

V - kubatura pomieszczenia;

Vn - strumien powietrza nawiewanego;

Vw - sfrumien powietrza wywiewanego;

Vwi - stfrumien powietrza wywiewanego (wywiew lokalny);
knaw [w/h] - uzyskana krotnos¢ wymian nawiewu;

kwyw [w/h] - uzyskana krotnos¢ wymian wywiewu;
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Bilans powietrza wentylacyjnego

. . typ A H v ' Vw Vui Knaw Kuyw
nr pomieszczenia
[1] M2l | [m]| [md [m3h] | [m3h] | [mdh] [1/h] [1/h]

12 Kuchnia 6458 3| 1937 2400 3000 400 12,39 1548
13 tazienka 5751 3 17,3 0 0 130 0,00 7,54
14 Szatnia 8os 7,751 3 23,3 130 0 0 5,59 0,00
15 Korytarz 46 3 13,8 przewietrzanie
16 Pom.socjalne 8,33 3 25,0 50 50 2,00 2,00
17 Zmywalnia 17,56 3 52,7 0 300 0 0,00 5,69
18 Myjnia koszy 525 3 15,8 0 100 0,00 6,35
19 Stotowka 20 os 3r 77l 31 1133 400 0 3,53 0,00
20 Stotowka 9 os 10,091 3 30,3 istniejaca
21 Pompownia ppoz 6,14 3 18,4 istniejaca
22 Brudownik 7481 3 22,4 0 50 0,00 2,23
23 Magazyn 55 3 16,5 0 50 0,00 3,03
24 Korytarz 42011 3| 126,0 150 0 1,19 0,00
25 Kuchnia diety 7541 3 22,6 120 120 5,31 5,31
26 Magazyn 441 3 13,2 0 50 0,00 3,79

SUMA 3250 3720 530

5. Wentylacja mechaniczna nawiewna - System N1

System N1 ma za zadanie dostarczy¢ odpowiedniq ilo$¢ swiezego, uzdatnionego powietrza do
pomieszczen kuchni i zaplecza kuchni. Dobdr elementdw uktadu wentylacyjnego zostat
przeprowadzony w oparciu o wykonany bilans powietrza. llos¢ powietrza nawiewanego do
kuchni dobrano przy zatozeniu rownoczesnosci pracy dwdch okapow.

Swieze powietrze bedzie pobierane za pomocq czerpni powietrza zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku. Czerpnia zlokalizowana min. 2m nad poziomem terenu.

Czerpnie zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Transport powietrza w budynku realizowany bedzie izolowanymi termicznie kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone bedqg w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod
stropem. Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomocq kratek prostokgtnych lub
nawiewnikow okrggtych.. Podtgczenie nawiewnikéw do instalacji elastycznymi przewodami
typu flex. Przed kazdym elementem nawiewnym/ wywiewnym nalezy zastosowac przepustnice
powietrza.

Do regulaciji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanatach nalezy zamontowac ttumiki.

Lokalizacja poszczegdlnych nawiewnikdw oraz trasowanie instalaciji zgodnie z czescig
rysunkowq projektu.

Za obrdébke termodynamiczng powietrza odpowiedzialna bedzie podwieszana centrala
wentylacyjna N1 nawiewno, w wykonaniu wewnetrznym, zlokalizowana w kuchi w piwnicy np.
VVS030S firmy VTS.
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Konfiguracja centrali N1:
Nawiew
* przepustnica z sitownikiem
e filtr M5
* wentylator: Vn=3300 m3/h, dp=200Pa, P=0,72kW
* nagrzewnica wodna Qg= 42,1 kW, tn = 20°C

Zasilanie 3~/ 400V

Wymiary centrali: L= 2200 mm, W= 1600 mm, H= 350 mm

Masa: 300 kg

Centrala wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.
Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci. W dostawie cenfrali ujgc komplet
przepustnic odcinajgcych z sitownikami, krécce elastyczne, rame samonosng oraz niezbedne
elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. Wykonanie wewnetrzne. Centrala musi spetniac
wymagania Dyrektywy ,,Ekodesign”, certyfikacji Eurovent oraz wartosci wspotczynnikdw SFP
podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Praca ciggta cenftrali. Centrale nalezy zblokowac z wentylatorem W1.1-W1.9 oraz WC1
Powietrze nawiewane w okresie zimowym podgrzane jest do temperatury 20°C.

Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen zapewni instalacja c.o.

Temperatura nawiewu w okresie lethim — wynikowa.

6. Wentylacja mechaniczna wywiewna - System W1.1-W1.4

System W1.1 ma za zadanie usungc¢ zuzyte powietrze z pomieszczenia kuchni z okapu znad
taboretu grzewczego (W1.1), patelnii (W1.2), frzonu kuchennego (W1.3) i pieca konwekcyjnego
(W1.4). Dobdr elementdw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu o
wykonany dobdr okapu.

Swieze powietrze dostarczone bedzie podciénieniowo do pomieszczenia kuchni za pomocqg
systemu N1. Powietrze usuwane jest ponad dach budynku z istniejgcego komina murowanego,
ktory nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami szczelnosci przewoddw wentylacyjnych
zawartych w Polskich Normach. Uktad W1.1 i W1.4 nalezy wpig¢ do zbiorczego kanatu
wyrzutowego podtgczonego do istniejgcego komina murowanego. Na kanale nalezy
zamontowac szczelng klape zwrotng.

Projektuje sie:
Wentylator kanatowy kuchenny W1.1 np. COOKVENT 200/2000T firmy Harmann o nastepujgcych

parametrach:

Vw=400 m3/h, dp=300 Pa, P=0,486 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz

Masa: 28,4 kg

Wentylator kanatowy kuchenny W1.2 np. COOKVENT 200/1500 firmy Harmann o nastepujgcych
parametrach:

Vw=800 m3/h, dp=300 Pa, P=0,287 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz

Masa: 28,4 kg

Wentylator kanatowy kuchenny W1.3 np. COOKVENT 250/2500 firmy Harmann o nastepujgcych
parametrach:

Vw=1200 m3/h, dp=300 Pa, P=0,448 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz

Masa: 48,0 kg

Wentylator kanatowy W1.4 np. ML EC.A 200/1150 firmy Harmann o nastepujgcych parametrach:
Vw=600 m3/h, dp=250 Pa, P=0,165 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz
Masa: 4,3 kg
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Wentylatory wyposazy¢ w regulator obrotow, klape zwrotng, wytgcznik serwisowy kratke
ochronng i potgczenia elastyczne.
Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowac z centfralg wentylacyjng N1.

7. Wentylacja mechaniczna wywiewna - System W1.5-W1.9 i WC1

System W1.5 ma za zadanie usungc¢ zuzyte powietrze z pomieszczenia kuchni, zmywalni oraz
myjki, pom. socjalnego (W1.6), pom. magazynu (W1.7), mycia wozkéw (W1.8), magazynu (W1.9)
i WC (WCT1). Dobdr elementdw uktadu wentylacyjnego zostat przeprowadzony w oparciu o
wykonany bilans powietrza.

Swieze powietrze dostarczone bedzie podciénieniowo do pomieszczenia za pomocg systemu
NW1 z wykorzystaniem podciecia/kratki fransferowej w dolnej czesci drzwi lub nawiewnika.
Powietrze usuwane jest ponad dach budynku z wykorzystaniem zbiorczego kanatu
wyrzutowego oraz nowoprojektowanego kanatu zbiorczego. Wyrzuty z instalacji nalezy wpigc
do zbiorczego kanatu wyrzutowego. Na kanale nalezy zamontowac szczelng klape zwrotng.

Projektuje sie:

Wentylator kanatowy W1.5 np. ML EC.A 250/1650 firmy Harmann o nastepujgcych parametrach:
Vw=920 m3/h, dp=300 Pa, P=0,255 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz

Masa: 6,5 kg

Wentylator kanatowy W1.6-W1.9 np. ML EC.A 125/300 firmy Harmann o nastepujgcych
parametrach:

Vw=50 m3/h, dp=100 Pa, P=0,018 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz

Masa: 1,8 kg

Wentylator kanatowy WC1 np. ML EC.A 150-160/530 firmy Harmann o nastepujgcych
parametrach:

Vw=130 m3/h, dp=130 Pa, P=0,05 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz

Masa: 2,7 kg

Wentylatory wyposazy¢ w regulator obrotdw, klape zwrotng, wytgcznik serwisowy kratke
ochronng i potgczenia elastyczne.
Praca ciggta wentylatora. Wentylator nalezy zblokowac z centralg wentylacyjng N1.

Do regulaciji rozdziatu powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na
kanatach nalezy zamontowac ttumiki.

Lokalizacja poszczegdlnych wywiewnikdw oraz trasowanie instalacji zgodnie z czesciq
rysunkowq projektu.

8. Wykonanie instalacji wentylacji

Materiaty z ktérych wykonywane sq wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalaciji. Jezeli nie ma zadnych przeciwwskazan
(wymagania przeciwpozarowe, srodowisko agresywne, temperatura, itd.) to przewody nalezy
wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

W instalacji wentylacii stosowac przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju
prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S
(0 przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody prostokgtne tqczy¢ za
pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme uszczelniajgcq (stosowac uszczelnienia
korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okrggte (spiro) tgczy< za pomocq potgczen wtykowych
(nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejacq z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potgczen urzqdzen i elementdow
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy B, a dla pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach czystosci, klasy C.
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Sciany przewoddw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielkoéciach, ktérych wymiary ,,a” lub
»b" przekraczajg 800 mm nalezy usztywnic przez kopertowanie wypuktosci na zewngtrz, stojgcg
zaktadke lub nitowane listwy profilowe.

Montaz elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy z
tzw. ,luznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sqg bezposrednio na
montazu. Dla kazdej linii nalezy okreslic takie elementy. Wskazane jest stosowac znormalizowane
wymiary kanatow.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtose
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i naruszalnose konstrukcii.

Przewody nalezy mocowac do przegrod budynkdw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosc¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sq
od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjq.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody poziome i pionowe nalezy wykonywac w
tulejach ochronnych. Przejscia instalaciji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce
przegrode ogniowq nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjqg
technicznqg, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzqdzen oraz wytycznymi producentow.

a) Izolacja kanatdéw wentylacyjnych

Instalacja wentylacji wymaga zastosowania izolaciji termicznej. Nalezy zastosowac izolacje z
wetny mineralnej na folii aluminiowej. Wspobtczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m x K.
Minimalne grubosci izolacii:

¢ Kanaty czerpne — wetna mineralna 60 mm;

e Kanaty nawiewne — wetna mineralna 30 mm;

e Kanaty wywiewne oraz wyrzutowe indywidualnych systemow wywiewnych — izolacja na
zewngtrz wetna mineralna 30 mm;

Instalacje prowadzone na zewnatrz budynku, narazone na dziatanie czynnikéw atmosfery
zewnetrznej nalezy dodatkowo zabezpieczy< ptaszczem stalowym lub aluminiowym
zewnetrznym.

b) Otwory rewizyjne

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykonac¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogq obnizac
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne zaleca sie wykonac¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie
powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewnié
dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz.,
nagrzewnic i chtodnic, ftumikow hatasu, filirow kanatowych, itd.

Otwory rewizyjne zaleca sie wykonac zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyhska — Tytz:
~Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalaciji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
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przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1 (COBRTI INSTAL — zeszyt 5).

Minimalne wymia

ry otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Tablica 1

Srednica Minimalne wymiary otworu .
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu S ’
mm mm _ : | ra
d A B J : B Z
200 <d <315 300 100 I
315 <d <500 400 200 e e
= 300 00 400 LT
" 600 500
7 otwor rewizyny jako wlaz, pdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2 (COBRTI INSTAL — zeszyt 5).

Tablica 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu ===
mm mim :_ :
5" A B AE: D |
< 200 300 100 ey
200 < s < 500 400 200 _L:.I_
> 300 500 400 B
7 600 500
0 wymiar boku przewodu, w Ktérym wykonano otwér rewizyjny
2 otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

c) Montaz urzgdzen wentylacyjnych

Cenfrale wentylacyjne oraz wentylatory nalezy montowac zgodnie z DTR danego urzgdzenia z
zachowaniem wymagan konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Urzgdzenia
tgczy<¢ z instalacjami kanatowymi poprzez krécce elastyczne o dtugosci nie przekraczajgcej 25
cm.

Podtgczenia urzgdzen wykonac¢ wedtug DIR poszczegdlnych urzgdzen z zachowaniem
przestrzeni serwisowej i montazowe;.

d) Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

Przejscia kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez przegrody REI (El) 60 i wiecej pomieszczeh zamknietych, nalezy
wykonac w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd (wyposazenie w klapy
przeciwpozarowe, odcinajgce EIS o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie oraz podtgczone
do systemu sygnalizacji pozaru). Klapy przeciwpozarowe odcinajgce montowac zgodnie z DTR i
Aprobatqg Techniczng urzgdzenia.

e) Wytyczne konstrukcyjne

e Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéow
technologicznych uktadu wentylacji mechaniczne;j;

e W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac otwory o wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu;

e  Wykonac¢ przejscia dachowe wraz z odpowiedniq konstrukcjg oraz cokotami pod kanaty
poszczegolnych systemow wyprowadzanych ponad dach.

e  Wykonac obrobki przejs¢ dachowych po zamontowaniu kanatow;
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e Zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalaciji wentylacii
wymagajgcych okresowej regulacii, przeglgdu itp.

e Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy< w kratke
wentylacyjng lub zamontowac powyzej poziomu posadzki ze szczeling,

e Wykonac konstrukcje wsporcze kanatdow wentylacyjnych,

e Pod urzgdzeniami o duzej masie wykonac¢ ramy pozwalajgce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu,

f) Wytyczne elekiryczne

e Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzgdzen tego wymagajgcych.
e Urzgdzenia wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy oraz w zabezpieczenia termiczne.
e Wszystkie elementy zewnetrzne instalacji zabezpieczy¢ odgromowo.

g) Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne zaprojektowano wytgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne przewoddw wentylacii i klimatyzacji zaprojektowano wytgcznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Elastyczne elementy tgczgce
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie przekroczy 0,25 m. Przewody wentylacyjne

W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone

W przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq,
izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosc (EIS). Montazu dokonywac zgodnie z Aprobatqg
Techniczng lub wymaganiami okreslonymi przez producenta.

Dla przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samodzielnych lub obudowanych
prowadzonych przez strefe pozarowq, ktdrej nie obstugujg, nalezy zapewni¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelno$¢ ogniowq, izolacyjno$¢ ogniowq i dymoszczelnos¢ (EIS) lub alternatywnie
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie (EIS) réwnej klasie elementu.
Zgodnie z §268.3 Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie, wentylatory i urzgdzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie
wentylacyjnym, nalezy wyposazy¢ w obudowe o klasie odpornosci ogniowej El60.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a wiec powinny by¢ wykonane z wyrobdéw o klasie reakcji na
ogien co najmniej BL - s3, dO.

Instalacja odprowadzenia dymu i ciepta
Poza zakresem opracowania.

h) Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do zamawiania elementdw instalaciji wentylacji nalezy dokonac¢ wszelkich
istotnych pomiaréw na budowie.

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem
COBRTI INSTAL ,,Zasady regulaciji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"
oraz z PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po
dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy
zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg osdb postronnych.
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2.12.5. INSTALACJA CHLODZENIA

1. Dane wejsciowe oraz zatozenia

Przyjete dane wejsciowe oraz zatozenia:
Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej dla lata i w |l strefie klimatycznej dla zimy.

Zatozenia dla bilansu zyskow ciepta

e wyposazenie w urzgdzenia elektryczne przyjeto zgodnie z aranzacjq;

zyski ciepta od naswietlacza do jaj przyjeto na poziomie 200W/szt.
zyski ciepta od lodowki podwadijnej przyjeto na poziomie 700W/szt.
zyski ciepta od loddwki pojedynczej przyjeto na poziomie 500W/szt.
zyski ciepta od lodéwki do jaj przyjeto na poziomie 500W/szt.

zyski ciepta od zamrazalki duzej przyjeto na poziomie 700W/szt.
zyski ciepta od zamrazalki matej przyjeto na poziomie 500W/szt.

O 0O O O O O

e zyski ciepta od oswietlenia przyjeto na poziomie 30% mocy oswietlenia, moc o$wietlenia
przyjeta na poziomie 9 W/m2;

e parametry fasady przyjete do obliczen:
natezenie promieniowania stonecznego przechodzgcego do pomieszczenia w
zaleznosci od wystawy okna 150-470 W/m2

2. Instalacja chtodzenia kuchni

W pomieszczeniu kuchni zostata zaprojektowana instalacja klimatyzacii freonowej, ktorej
zadaniem bedzie cze$ciowe odebranie zyskdw ciepta z pomieszczenia.

Projektuje sie system klimatyzacji typu Split. Kazda jednostka wewnetrzna pracuje joko odrebne
urzgdzenie i wspobtpracuije z przypisang sobie jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na
podkonstrukcji na poziomie terenu. Agregat podtgczony jest przewodami zasilajgcymi i
powrotnymi bezposrednio do jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej. Jednostka zewnetrzna
zamontowana bedzie na przygotowanej podkonstrukcii.

Trasowanie instalaciji chtodniczej w budynku (przewdd cieczowy i gazowy) nalezy wykonac
zgodnie z czescig rysunkowq projektu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych
producenta jednostek klimatyzacyjnych dotyczgcych maksymalnej dtugosci instalacii
freonowej, maksymalnej réznicy wysokosci pomiedzy podtgczeniem jednostki zewnetrznej i
wewnetrznej, min. odlegtosci pomiedzy jednostkami oraz pomiedzy jednostkami, a przegrodami
budowlanymi, bgdz innymi elementami. W przypadku przekroczeh moze by¢ konieczne
dotadowanie czynnika chtodniczego lub przesuniecie/zmiana dobranych urzgdzen.

Doktadna lokalizacja jednostek klimatyzacyjnych oraz przebieg tfrasowania zgodnie z czescig
rysunkowqg opracowania.

Instalacje wykonac z rur miedzianych dostosowanych do chtodnictwa. Urzgdzenia nalezy
montowac z zachowaniem przestrzeni serwisowych i montazowych zgodnie z DTR producenta.

Jako jednostke wewnetrzng projektuje sie klimatyzator Scienny pracujgcy na powietrzu
obiegowym. Projekt obejmuje dobdr jednostek wewnetrznych firmy Midea.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wyposazyE w
odpowiednie przepusty przeciwpozarowe.
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Wszystkie urzgdzenia w wersji grzewczo — chtodzgcej w wykonaniu typu INVERTER. Sprezarka
inwerterowa pozwoli na szybsze osiggniecie zadanej temperatury w poszczegdinych
pomieszczeniach oraz obnizy koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.
Jednostki nalezy wyposazy¢ w zestawy pracy catoroczne.

3. Wpykonanie instalacji freonowej

Instalacje systemu freonowego nalezy wykonac z bezkwasowych rur miedzianych
dostosowanych do chtodnictwa tgczonych przez lutowanie, lutem twardym — potgczenia
nieroztgczne wg wymagan normy PN-EN 387-2. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw
chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie
do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

a) Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng stosowac syntetyczng pianke kauczukowq. Proponuije sie zastosowac
izolacje gr. 13 mm. Instalacje prowadzone na zewnagtrz nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem czynnikdw atmosferycznych np. ptaszcz z blachy aluminiowej. Do uchwytdw rur
stosowac elementy systemowe producenta izolacji. Wewnatrz budynku stosowac izolacje
termiczne o palnosci minimum klasy palnosci BL-s3,d0, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Technicznych.

Catosc¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw. Izolacja nie
moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez sciany
i inne ptyty. Kazda rura powinna byc¢ izolowana osobno.

b) Montaz urzgdzenh freonowych

Zarowno urzqdzenia wewnetrzne, jak i zewnetrzne nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi
oraz DTR opracowanymi przez producenta z zachowaniem przestrzeni serwisowej i montazowe;.
Dla urzgdzeh na dachu zachowac¢ wymagane odlegtosci od przegréd budowlanych, urzgdzen
oraz wszelkich innych elementdw. Urzgdzenia wykona¢ na podkonstrukcjach.

c) Odprowadzenie skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ zgodnie z instalacjg kanalizacii.
d) Wytyczne konstrukcyjne

e Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw
technologicznych uktadu klimatyzaci;
e Nalezy przewidzie¢ otwory dla przejs¢ instalacji freonowej przez przegrody.

e) Wytyczne elekiryczne

¢ Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzgdzen tego wymagajgcych.
Nalezy zapewnic¢ uziemienie instalacii;
e Wszystkie elementy zewnetrzne instalacji zabezpieczy¢ odgromowo.

f) Uwagi ogdine

Unikac¢ przegrzewania rur przy lutowaniu szczegdlnie rur o mniejszych srednicach;

e Wszystkie przejscia rur miedzianych przez sciany i stropy nalezy wyprowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem plastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne.
Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowq
nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci;

e Nalezy przestrzegac zalecen projektowych dotyczgcych rurociggdéw z miedzi, zawartych
w normie PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczgce
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bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie;

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie i przeciwroszeniowo.

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci.

Instalacje freonowe po wykonaniu prob cisnieniowych izolowac termicznie otulinami
piankowymi na bazie syntetycznego kauczuku, obejmy wykonac¢ w technologii
systemowej producenta izolacji, odcinki na zewngtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikdw zewnetrznych (np. ostona z blachy ocynkowanej), catosc izolacii
montowac tylko na suche i odftuszczone powierzchnie rurociggow.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukciji budynku za pomocqg uchwytéw
lub wspornikdw. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewniac swobodne przesuwanie sie rur.

Po ostatecznym wyborze producenta rur i zatwierdzeniu go przez Inwestora, nalezy
zweryfikowaé maksymalne odstepy miedzy podporami przewoddw w odniesieniu do
konkretnego producenta.

Nalezy przestrzegac wytycznych producenta, co do wtasciwego mocowania
przewoddw w uchwytach statych i przesuwnych, a przejscia przez przeszkody nalezy
wykonywac w rurach ostonowych (peszle). Sprawdzenie instalaciji wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta rur. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych
potgczen przewoddw.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzenh oraz wytycznymi producentow.

2.12.6. INSTALACJA ELEKTRYCZINA

1.

2,

Czesé ogolna
1.1. Podstawa opracowania projektu

a/ zlecenie Inwestoraq,

b/ projekt budowlany,

c/ projekt instalacyjny,

d/ wytyczne Inwestorq,

e/ obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres projekiu

Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- wymiana rozdzielnicy oddziatowej,

- instalacje gniazd 1-fazowych,

- instalacje zasilania urzadzen,

- instalacje o$wietlenia ogdinego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje systemu sygnalizacji pozaru.

1.3. Zatozenia energetyczne

1.4. Istniejgce przytqgcze elekiroenergetyczne pozostaje bez zmian.

1.5. System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wytqgczania,
spetniajgcy wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

1.6. Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N w rozdzielnicach oddziatowych. Punkt rozdziatu nalezy
uziemic , rezystancja uziemienia winna spetniac warunek R< 5,0Q.

Czesé szczegdtowa
2.1. Demontaze

2.1.1. Przed wykonaniem prac wykonac inwentaryzacije istniejgcych instalaciji
elektrycznych i niskoprgdowych.
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2.1.2. Istniejgce nieczynne i podlegajgce remontowi instalacje elekiryczne nalezy
odtgczyc i zdemontowac.

2.1.3. Istniejgcy system sygnalizacji pozaru zabezpieczy< na czas prowadzenia
prac remontowych- istniejgce elementy do powtérnego montazu.

2.2. Wymiana rozdzielnicy Kuchni

W miejscu istniejgcej rozdzielnicy Kuchni zabudowac nowoprojektowang rozdzielnice
Z rezerwg miejsca na zabezpieczenia obwoddw pomieszczen nieobjetych remontem.

2.3. Tablica oddziatowa

2.3.1. Projektuje sie wykonanie tablicy oddziatowej wyposazonej w:
- wytgcznik gtéwny,
- zabezpieczenia pdl odptywowych
- ochrone przeciwprzepieciowq .

2.3.2. Stopien ochrony min. IP40.

2.3.3. Tablice i podejscie przewododw z gory zabudowac ptytg g/k.

2.4. Instalacje sity i gniazd

2.4.1. Instalacje gniazd 1~faz. wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 .

2.4.2. Instalacje gniazd 3~faz. wykonac¢ przewodami YDY 5x 2,5; é.

2.4.3. Dla przytgczenia odbiornikdw technologicznych projektuje sie zestawy
gniazd wraz z zabezpieczeniami.

2.4.4. Instalacje wykonac¢ pod tynkiem.

2.4.5. Stosowac osprzet min. IP44.

2.4.6. Wysokosci montazu osprzetu

Instalacje sity i gniazd — wysokosci montazu gniazd

Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia | Wysokosé
montazu*

Gniazda 230V ogdinego Ogodlnego 0,30m

przeznaczenia przeznaczenia

Gniazda 230V ogdinego Kuchnia (nad blatem) | 1,05m

przeznaczenia

Gniazdo 230V 1P44 tazienka 1,15m

Zestawy gniazd Kuchnia;Zmywalnia 1,4m

2.4.7. Gniazda montowac na wysokosci umozliwiajgcej przytgczenie
odbiornikdw- ustalic na etapie wykonawstwa.

2.4.8. Kazde gniazdo zabezpieczone zostanie wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym i réznicowo-prgdowym.

2.5. Instalacje oswietlenia ogélnego

2.5.1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 2,5; 1,5 na napiecie 750V.
2.5.2. Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme o$wietleniowg
PN-EN 124-1:2003 oraz uwzglednieniu warunkdéw technicznych obiektu.
2.5.3. Zatgczanie oswietlenia zostanie zrealizowane poprzez:
- tgczniki lokalne
- czujniki obecnosci
2.5.4. tqgczniki montowac na wysokosci 1,15m.
2.5.5. Stosowac osprzet min. IP44.

2.6. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2.6.1. Przy remontowanych pomieszczeniach projektuje sie oprawy o$wietlenia
awaryjnego.

2.6.2. W wyznaczonych oprawach oswietleniowych zainstalowane zostang
moduty awaryjne.

2.6.3. Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie
modutu awaryjnego.
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2.6.4. Przy zaniku napiecia nastgpi automatyczne przetgczenie na zasilanie
awaryjne.

2.6.5. Oprawy wyposazy¢ w funkcje AUTOTEST.

2.6.6. Czas Swiecenia oprawy — minimum 1 godzina, natezenie min. 2Ix (zgodnie
z ekspertyzqg), w miejscach wystepowania gasnic oraz urzgdzen p.poz.
min. Slx.

2.6.7. Piktogramy opraw dobrac¢ na etapie opracowania planu ewakuacii.

2.6.8. Wszystkie oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego winny
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.6.9. Przeglgdy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzac
raz w roku.

2.7. Instalacje systemu sygnalizacji pozaru

2.7.1. Przed wykonaniem prac Wykonawca sprawdszi istniejgcy system
sygnalizacji pozaru- mozliwos¢ rozbudowy.

2.7.2. Istniejgcy system zostanie rozbudowany o dodatkowe czuiki.

2.7.3. Instalacje petli dozorowych wykonac przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8
utozonym pod tynkiem.

2.7.4. Projektowane czujki i wskazniki zadziatania podtgczy< do istniejgcego
systemu.

2.7.5. lIstniejgcy system dostosowac do przytgczenia dodatkowych czujek.

2.8. Uwagi koncowe

Catosc prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie”
/Dz.U. nr 75 poz. 6%0/.
Instalowane urzgdzenia powinny spetniac wymagania norm, oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po zakonczeniu robét elekirycznych nalezy wykonac pomiary wykonanych instalacii.

2.13. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z pkt. 2.12

2.14. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

2.15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Opracowanie zgodne z Ekspertyzg Techniczng z marca 2015 roku, wykonang przez Pana drinz.
Jerzego Zielonackiego oraz inz. J6zefa Modrzyka zatwierdzonq przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu — Wydziat Kontrolno-
Rozpoznawczy postanowieniem nr 83/2015 z dnia 29.05.2015.

Ekspertyza zostata dotgczona do niniejszego opracowania w dziale lIl.

Prace modernizacyjne opisane w niniejszym opracowaniu nie naruszajg zasad okreslonych w
w/w Ekspertyzie Technicznej i postanowieniu.

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 4094,26 m?
WysokoS$c¢ sciany (do aftyki): 20,18 m
Kubatura budynku: 9744,52 m3
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Poniewaz zakres opracowania obejmuje strefe pozarowq SP 4 zlokalizowang na kondygnaciji
podziemnej budynku, opis ochrony przeciwpozarowej dotyczy tylko tej strefy pozarowe;j.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej SP 4 — 410 m?
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b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjeta do celéow projektowych

Palne materiaty wystepujgce w strefie pozarowej, stanowi¢ bedq wyposazenie pomieszczen. W
strefie pozarowej nie bedq wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, ZLIII oraz PM. Zakres opracowania
obejmuije strefe pozarowq ZL.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewngirz pomieszczen

W strefie pozarowej SP 4 usytuowanej na kondygncaiji podziemnej wystepujg pomieszczenia
przeznaczone na kuchnie, stotéwke, zmywalnie wraz z podrecznymi magazynami, ktére
powodujq, ze strefe te kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

W catej strefie pozarowej SP 4 przewiduije sie jednoczesny pobyt ludzi do 20 osdéb. W
pomieszczeniu, w ktérym przebywac bedzie najwieksza liczba osdb w tej strefie jest
pomieszczeniem stotowki, przeznaczone do jednoczesnego pobytu 20 osob.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Zakres opracowania obejmuje jednq strefe pozarowq (SP4) kondygnacji podziemnej o
powierzchni wewnetrznej 410,00 m2.

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych

Budynek, w ktérym zlokalizowana jest strefa pozarowa SP4 na kondygnacji podziemnej —
zgodnie z WT — uwzgledniajgc jego wysokos¢, funkcje i przeznaczenie powinien posiadac klase
»B" odpornosci pozarowej.
Poszczegdlne elementy budowlane w SP 4 posiadajg nastepujgcq klase odpornosci ogniowe;.

— Gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

— Strop — REI 60,

— Sciany zewnetrzne w pasie o wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem — El 60

— Sciany zewnetrzne pozostate na powierzchni ponad 65% - E 60,

— Sciany wewnetrzne (nie dot. écian oddzielenia przeciwpozarowego) — E 30

- $ciany wewnetrzne obudowanych klatek schodowych — REI 60, drzwi El 30

Wszystkie elementy budowlane spetniajg ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Oznaczenia:

R — noSnos¢ ogniowa (w minutach)

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

Gtoéwna konstrukcja nosna budynku gwarantuje zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania
ognia.
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h) Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki

W catym budynku nie dopuszcza sie sktadowania i przechowywania materiatdw wybuchowych
i niebezpiecznych pozarowych, zatem w projektowanej strefie pozarowej nie bedqg
wystepowac pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposéb wraz
z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

W strefie pozarowej SP4:

e Zapewniono droge ewakuacyjng o dtugosci nieprzekraczajgcej — max. 20m. Ewakuacja
do odrebnej strefy oraz na obudowang klatke schodowaq.

e Drzwi wejsciowe do ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych posiadajg w swietle
osciezy szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2,0 m. Drzwi rozsuwane w budynku
nie wystepujg. Drzwi niespetniajgce tych parametréw objete sg ekspertyzg techniczng.
Uwaga! Grubosc skrzydta drzwi projektowanych po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznic.

e W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementédw wykonczenia wnetrz:

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw tatwo zapalnych,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwosciq zapalenia lub zweglenia

Okredlenia dotyczgce

palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w przepisach zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
techniczno - budowlanych

. Al ;
Niepalne A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-52,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,dO;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-52,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0; D-s3,dO;

D-s2,d1; D-s3,d1 ;

Palne | trudno zapalne

tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
Al ;
A2-51,d0; A2-52,d0; A2-s3,d0O;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,dO;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogasngce co najmniej E
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A2-s3,d0 ; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

Intensywnie dymigce

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny,
trudno zapalny, intensywnie dymiqcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych)
odpowiadajg klasy reakciji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementdw budynkow - Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

j) Informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z charakterystykq tych urzgdzen i instalaciji

Strefa pozarowa SP4 wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe jak okreslono we
wspomnianej wyzej ekspertyzie technicznej. Zatem w strefie tej bedqg nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dtugosci weza 30m,

- przeciwpozarowe klapy odcinagjgce.

Dodatkowe wyposazenie znajdujgce sie w pozostatych strefach pozarowych:

- urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub stuzgce do usuwania dymu w klatkach
schodowych,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,

- awaryjne o$wietlenie zapasowe,

- agregat prgdotworczy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia
w o$wietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest nawszystkich drogach
ewakuacyjnych.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 2 Ix — zgodnie z ekspertyzg
techniczng. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajgcego
panice) tj. wpomieszczeniach, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wytyczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. W miejscach zainstalowania
urzqdzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg pomocq medyczng poza drogami
ejakulacyjnymi natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziatac przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego. Nie jest ono wymagane w pomieszczeniach, w ktérych awaryjne
o$wietlenie zapasowe spetnia warunek dziatania przez co najmniegj 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne powinno by<¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.

Hydranty wewnetrzne 25

Usytuowanie hydrantdw wewnetrznych musi zapewnic¢ skuteczng ochrone catej chronionej
powierzchni. Hydranty 25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne. Zasieg dziatania jednego
hydrantu 25 wynosi 33m. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona
dostateczna przestrzeh do rozwiniecia linii gasniczej. Powinny one spetnia¢ wymagania Polskich
Norm dotyczgcych tych urzgdzen, bedgcych odpowiednikiem norm europeijskich. Zasilanie
hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
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k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzgdzen technologicznych

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowq. W budynku wystepujq instalacje:
elektfroenergetycznq, grzewczq, wodnqg, kanalizacyjng, wentylacyjnag, telefoniczngigazowaq.
Budynek zaopatrzony w system sygnalizacji pozaru.

Przewody wentylacyjne wymagane z materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieple i akustyczne
oraz inne oktadziny, mogq byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej powierzchni przewodow w
sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

I) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Brak informacii.
m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Strefe SP4 nalezy wyposazy< w gasnice przenosne proszkowe F. Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
zasady:

- co najmniej 2kg (3dm3) srodka gasniczego na 100m?2 powierzchni,

- minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy 1m,

- maksymalna odleglos¢ od gasnicy do najoardziej oddalonego miegjsca w budynku - 30m, przy
czym gasnice musza by¢ na kazdejkondygnacii.

Zaleca sie stosowac gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 4 lub 6 kg. Szczegdtowq

lokalizacja gasnic nalezy uwzgledni¢ w instrukciji bezpieczehstwa pozarowego.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych w tym informacje o punktach poboru wody do celoéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
stuzgcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzqcych do nich
dojsciach

Obiekt jest przygotowany do mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych przez
zewnetrzne stuzby ratownicze.

Istnieje mozliwosce:

- natychmiastowego zaalarmowania strazy pozarnej poprzez SSP,

- uzycia podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantdw wewnetrznych.

e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - NIE WPROWADZA SIE ZMIAN

W budynku, w ktérym znajduje sie strefa SP 4 wynosi 20 dm?3/s. Zostanie ono zapewnione
hydrantami zewnetrznymi zapewniajgcymi ww. ilo§¢ wody.

Najblizszy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej 63mm usytuowany jest na terenie dziatki
szpitala od strony ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. ém od budynku. Hydrant ten — ze wzgledu na
przekrdj sieci wodociggowej — nie spetnia wymagan hydrantu zewnetrznego. W odlegtosci ok.
30m od budynku na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza przy skrzyzowaniu z ul. Powstancow
Wielkopolskich znajduje sie hydrant podziemny. Drugi hydrant podziemny znajduje sie na sieci
wodociggowej w ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. 45m od budynku.

e Droga pozarowa - NIE WPROWADZA SIE ZMIAN

Do budynku w ktérym znajduje sie na kondygnacji podziemnej strefa SP 4 wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Wjazd na teren szpitala zapewniony od ul. Mickiewicza. Droga
pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od ul. Mickiewicza oraz wzdtuz dtuzszego i
krétszego boku prawego skrzydta budynku oraz krétszego boku lewego skrzydta budynku.
Powyzszy dojazd pozarowy do budynku zostanie zapewniony na odcinku ok. 35% jego obwodu
w odlegtosciod 5 do 15m.

2.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bez zmian.
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3. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC RYSUNKOWA
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K1 — RZUT FRAGMENTU PIWNICY — KONSTRUKCJA

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl

NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414 S



W.01 — INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ - RZUT
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K.OT — DEMONTAZE INSTALACJI - RZUT
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K.02 — KANALIZACJA SANITARNA — RZUT
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CO.01 - INSTALACJA C.O. = RZUT
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WM.01 - INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT
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El - Instalacje sity i gniazd — RZUT FRAGMENTU PIWNICY
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E2 — Instalacja oswietlenia — RZUT FRAGMENTU PIWNICY
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E3 — Rozdzielnica RK — schemat ideowy
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