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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. DOKUMENTY FORMALNE

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczamy,
ze niniejszy Projekt budowlany

TEMAT: MODRENIZACJA POMIESZC,ZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
REUMATOLOGICZINEGO W SREMIE

ADRES: ul. Mickiewigzo 95, 63-100 Srem, dz. nr2022/4,
jedn. ewid. Srem, obreb Srem

INWESTOR:  WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne.

1)
Srem, 29.08.2022 e,

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta)

2)
Srem, 29.08.2022 e
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta)
3)
Srem, 29.08.2022 e
(miejscowosc i data) (pieczec i podpis projektanta)
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1.2.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBA ARCHITEKTOW

i, POS Y

WIELKOPOLSKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
L.dz. 80/WPOKKI2013 Poznan, dnia 12 czerwea 2013 r.
sygnatura akt: WOIA-CKKIUpBIGI2013

DECYZJA nr 10/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust 2§ 3, art. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pén. zmian,), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U.

z 2008r. Nr 83, poz. 578 z pn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch, Sylwia Zygon
ur. 30 grudnia 1985 r, w Sremie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadrienia,
Od decyz]l przystugule Pani odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanle wnosi sig za

posrednictwem organu, kibry wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjng] Wielkopolskiej Ckregowej lzby Architekiow
RP, w ferminie 14 dni od dnia doreczenia decyzl.

Andrzej J, Nowak
architekt

Stronalz2

61772 Pomari, ul. Stary Rymek S6. Tel/fx: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopalska@izbaarchitektow, pl
Hrtp-iiwielkopolska. farp.p] NIP: 778-13-99-181 Regon: 01 7466395-00074 Konto: PEO BP §.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
‘OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgriné. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  El2bieta Buchholz-Walenciak ..[Yx%
3. Z-ca przewodniczgeego komisji mgrin. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Crlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Stanistaw Mikolajczak

6. Czionek Komisji: mgr inz arch.  Anna Plesifiska

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.  Szymon Weyna

1} arch. Sylwia Zygon §3-100 Srem, ul, Dezyderego Chiapowskiego 8/45
2)  Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wislkopolska Okrggowea Rada Izby Architekidw RP 61-772 Poznafi, Stary Rynek 56

4 aa
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-218/02

Warszawa, dnia /0 .12.2002 1.

DECYZJA NR Y54 mmz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89 z 1994
r. poz. 414) z poinzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budo-
wnictwie (Dz UNr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigziu z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzenin
whiosku Pana mgr inz. Macieja Tryjanowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztateenie {(dyplom Politechniki Poznatiskiej, Wydzial Budownictwa, Archi-
tektury i Inzynierii Srodowiska na kierunkn Inzynieria Srodowiska w zakresie inzynierii ko-
munalnej) i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg epzaminacy jng. -

NADAJE

Panu mgr inz. Maciejowl Tryjanowskiemu
ur. dnia 10 kwietnia 1972 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komizje egzaminacying, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dmia 03 czerwes 2002 r., i zmienigigeym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana mgr inz. Macieja Tryjanowskiego
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktvki zawodowej koniecmej do uzyskania
uprawnien budowlanych w powyzsze] specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od nimejrze) decyzii przyeluguje odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Z Y MAZOWIESRIEGD
mgf inZ, arch. Witol !uczy:isﬁi
p.0. Zastepcy Dyreidor § Wy dzi
o , Ahitekdury
i Zaguspodarowania angaony

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p&zn. zm.) i art, 12 ust. T pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
vrodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczaych i elekfroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkéw wlzsciwe] izby samorzadu zewodowego,
2.0d niniejszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dorgezenia.

Przewodniczaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inZz Daniel Pawlicki

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafrafiski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczefi.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, miniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elekiryéznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fiunkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw_a[iﬁkgc:yjnej,

Przewodniczacy — dr inZ Daniel Pawlicki: ...,

Cztonek Komisji - dr in2, Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendatii.........

Otrzymuja;
1, Pan Pawe! Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.afa

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
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1.3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Rybacka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/WPOKK/ 2013,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0992,

Cztonek czynny od: 23-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karol Fiedor, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0992-85B1-A588-D3CF-5821

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwag Okregowa Izba Architektdw RP.
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® POLSKA

\\IZEA

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-W1Z-GV1-Lw2 *

Pan Maciej Tryjanowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0678/03

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 21, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

\/ —
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® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

—
;;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UH-BH8-5IP *

Pan Pawel Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,

WIV
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2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek gtowny Qérodko Reumatologicznego,
usytuowany na dziatkach nr 2022/4 przy ul. Mickiewicza 95 w Sremie. Zakres opracowania

obejmuje modernizacje czesci pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy budynku, oznaczonych

na rysunkach zakresem opracowania.
2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar dziatki jest zagospodarowany i zabudowany - obiekt dostosowany do architektury
istniejgcych budynkow.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.
2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy budynku 1237,20 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita 3135,41 m2

Wysoko$¢ budynku: 20,18 m (budynek sredniowysoki)
Liczba kondygnacji nadziemnych — 4

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

2.5. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Nie wprowadza sie zmian w zakresie planu zagospodarowania dziatki, lokalizacja oraz bryta
budynku nie ulega zmianie.

2.6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar na ktéry znajduje sie budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nieruchomos¢ nie jest potozona na terenie obszaru gdérniczego w zwigzku z czym brak jest
wptywu eksploatacji gbrnicze;.

2.8. INFORMACJAO ZAGROZENIACH DLA §RODQWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest zaliczana dla szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, ani do
inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Emisja substanciji do powietrza nie stanowi zagrozenia, dla jakosci powietrza w rejonie

zainwestowania. Budowle wraz z infrastrukturg towarzyszgcq nie wptyng niekorzystnie na wody

powierzchniowe i podziemne.

Poziom hatasu i drgan przenikajgcych do srodowiska podczas uzytkowania obiektdw
nie bedzie powodowat przekraczania dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku,
okreslonych przepisami o ochronie i ksztattowaniu srodowiska.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
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2.9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Opracowanie zgodne z Ekspertyzg Techniczng z marca 2015 roku, wykonang przez Pana drinz.
Jerzego Zielonackiego oraz inz. Jézefa Modrzyka zatwierdzong przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu — Wydziat Kontrolno-
Rozpoznawczy postanowieniem nr 83/2015 z dnia 29.05.2015r.

Ekspertyza zostata dotgczona do niniejszego opracowania w dziale lll.

Prace modernizacyjne opisane w dalszej czesci opracowania nie naruszajg zasad okreslonych
w W/w Ekspertyzie Technicznej i postanowieniu.

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy: 1237,20 m2
Dtugosc: 43,00 m
Szerokosc: 48,38 m
Wysokosc¢ sciany (do attyki): 20,18 m
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Poniewaz zakres opracowania obejmuje strefe pozarowq SP 4 zlokalizowang na kondygnaciji
podziemnej budynku, opis ochrony przeciwpozarowej dotyczy tylko tej sirefy pozarowe;.
Powierzchnia wewnetrzna sirefy pozarowej SP 4 - 410 m?

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Strefa pozarowa SP4 zlokalizowana na kondygnaciji podziemnej budynku zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dach

Budynek, w ktérym zlokalizowana jest strefa pozarowa SP4 na kondygnacji podziemnej —
zgodnie z WT — uwzgledniajgc jego wysokose, funkcje i przeznaczenie powinien posiadac klase
»B" odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy budowlane w SP 4 posiadajg nastepujgcq klase odpornosci ogniowe;.

— Gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

— Strop - REI 60,

— Sciany zewnetrzne w pasie o wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem — El 60

— Sciany zewnetrzne pozostate na powierzchni ponad 65% - E 60,

- Sciany wewnetrzne (nie dot. écian oddzielenia przeciwpozarowego) — E 30

— Sciany wewnetrzne obudowanych klatek schodowych — REl 60, drzwi El 30

Wszystkie elementy budowlane spetniajg ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Oznaczenia:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach)

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

Gtéwna konstrukcja nosna budynku gwarantuje zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania
ognia.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczqce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W catym budynku nie dopuszcza sie sktadowania i przechowywania materiatdw wybuchowych
i niebezpiecznych pozarowych, zatem w projektowanej strefie pozarowej nie bedg
wystepowac pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
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e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajqgcych na odlegtosci dopuszczalne

Omawiana strefa pozarowa znajduje sie na kondygnacji podziemnej budynku gtdwnego (A).
Odlegtos¢ przedmiotowego budynku (A) od granicy dziatki budowlanej wynosi powyzej 4,0m
(Sciany zewnetrzne budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 na
powierzchni powyzej 65%). Odlegtosc od innych budynkdw zlokalizowanych na tej samej
dziatce oraz na dziatkach sgsiednich sg wieksze niz 8m. Sciany zewnetrzne tych budynkow
posiadajg klase odpornosci ogniowej El60 na powierzchni powyzej 65% sciany. Ze wzgledu na
ochrone przeciwpozarowqg w/w odlegtosci miedzy budynkami usytuowanymi na sgsiednich
dziatkach budowlanych jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych — NIE WPROWADIZA SIE ZMIAN

Do budynku w ktérym znajduje sie na kondygnacji podziemnej strefa SP 4 wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Wjazd na teren szpitala zapewniony od ul. Mickiewicza. Droga
pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od ul. Mickiewicza oraz wzdtuz dtuzszego i
krotszego boku prawego skrzydta budynku oraz krotszego boku lewego skrzydta budynku.
Powyzszy dojazd pozarowy do budynku zostanie zapewniony na odcinku ok. 35% jego obwodu
w odlegtosciod 5 do 15m.

- zapotrzebowaniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celbéw przeciwpozarowych, urzqdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw pozarowych,
hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz
z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych — NIE WPROWADZA SIE ZMIAN

W budynku, w ktérym znajduije sie strefa SP 4 wynosi 20 dm?/s. Zostanie ono zapewnione
hydrantami zewnetrznymi zapewniajgcymi ww. ilo§¢ wody.

Najblizszy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej 63mm usytuowany jest na terenie dziatki
szpitala od strony ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. ém od budynku. Hydrant ten — ze wzgledu na
przekrdj sieci wodociggowej — nie spetnia wymagan hydrantu zewnetrznego. W odlegtosci ok.
30m od budynku na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza przy skrzyzowaniu z ul. Powstancow
Wielkopolskich znajduje sie hydrant podziemny. Drugi hydrant podziemny znajduje sie na sieci
wodociggowej w ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. 45m od budynku.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérych mowa w art. 6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng w budynku zastosowano rozwigzania zamienne
ponadnormatywne polegajgce na:

1. Wyposazeniu budynku szpitalnego w system sygnalizacji pozaru z transmisjg sygnatowq.
2. Wyposazeniu dréog ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne samoczynnie
zatqczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w o$wietleniu podstawowym o zwiekszonym
natezeniu do wartosci co najmniegj 2Ix.

2.10. OBSZAR ODDIZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektdw miesci sie w catosci na dziatce inwestora.
2.11. ETAPOWANIE PROJEKTU

Nie wprowadza sie etapowania projektu.
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Faza projektiu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NOZWO . MODRENIZACJA POMIESZCZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
inwestycji REUMATOLOGICINEGO W SREMIE

Adres ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem, dz. nr 2022/4,

inwestycji jedn. ewid. Srem, obreb Srem

Kategoria

obiektu Xl

budowlanego

Numer

tomu/tgczna 1/1

liczba tomoéw

WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY

Inwestor
SPECJALISTYCZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem
Jednostka NORD - INWEST Sp. z 0.0.
projektowa ul. Chetmonskiego 24/4,
63-100 Srem
Nr tematu: NI/2022/03 Data 08.2022
) opracowania )
Zakres Petniona Imie i nazwisko
opracowania funkcja Specjalnosé Podpis
projektowa Numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Sylwia Rybacka
BUDYNKU
Spec. upr. Architektoniczna do projektowania
NUmer Uor bez ograniczen
vrmer opr. 10/WPOKK/2013
KONSTRUKCJA . N .. .
BUDYNKU Projektant mgar inz. Piotr Wojciechowski
Spec. upr. Konstrukcyjno-budowlana
NUMer Uor bez ograniczen
vmer upr. WKP/0285/PWOK/15
Isrf;:ﬁ;%ﬁf Projektant mgr inz. Maciej Tryjanowski
Spec. upr. Instalacyjna do projektowania bez
NUMer Uor ograniczen
umer upr. Wa-218/02
Sprawdzajgcy | Mar inz. Pawet Sumowski
Spec. upr. Instalacyjna do projektowania bez
NUMer Uor ograniczen
pr- WKP/0407/PWOS/17
LT:L?&SZJ,EE Projektant mgr inz. Pawet Szafranski
Spec. upr. Instalacyjna do projektowania bez
ograniczen
Numer upr.

WKP/0193/POOE/13
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1. DOKUMENTY FORMALNE

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE KONSTRUKTORA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczamy,
ze niniejszy Projekt Budowlany

TEMAT: MODRENIZACJA POMIESZCZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
REUMATOLOGICINEGO W SREMIE

ADRES: ul. Mickiewigzo 95, 63-100 Srem, dz. nr2022/4,
jedn. ewid. Srem, obreb Srem

INWESTOR:  WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne.

1)
Srem, 29.08.2022

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)

2)
Srem, 29.08.2022 e
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
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1.2.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJA

WIELKOPOLSKA
" OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-340/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
idepke 3, art.13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z péin. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz, U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Wojciechowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 czerwca 1988 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/PWOKI/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczgcy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y S .

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

mgr inz. Piotr Wojciechowski

m ofclechous
ZA ZGODNOSE oo pb e Sz

nr ewid, Upr. ‘bud.: WKP/0285/PWOK/15

Z ORYGINALEM numer wpisu do CROPUB: 1985118/C
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......N.X.A..f.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wojciechowski

63-100 Srem, ul. Mata Lazienkowa 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ll!_\_gr inz. Piotr Wq]cleghgwskl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-502/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1 i2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z poin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Sumowski

magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 lutego 1986 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0407/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege ( tekst jednolity Dz U, 2 2017 r, poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguie prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 il
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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1.3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY - KONSTRUKCJA

® POLSKA
I 2 B A

WY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

WEKP-KKY-YK6-A91 *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0057/16

adres zamieszkania ul. Mata tazienkowa 4, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA

\\\IZBA

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TB5-PJQ-IDR *

Pan Pawet Sumowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0152/18

adres zamieszkania ul. Swietego Walentego 12, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
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2.1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek petni funkcje samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej. Przebywajg w

nim osoby poftrzebujgce opieki i pomocy dla swojego zdrowia.
Kategoria obiektu — XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spoteczneji socjalne;.

2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeznaczenie budynku: budynek petni funkcje szpitalng i znajdujq sie tam m. in.:

pomieszczenia i sale rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, sale tézkowe dla chorych pacjentow,

pom. zaplecza, magazynowe i techniczne. W nowej czesci zlokalizowano takze blok operacyjny

z dodatkowymi pokojami tozkowymi.

Budynek w zabudowie tworzy ksztatt litery ,,C". W sktad bryty budynku wchodzi budynek
gtowny, sktadajgcy sie z czesci srodkowej i dwodch skrzydet.

W 2010r. do gtdwnego budynku dobudowano blok operacyjny z salami tézkowymi.

Budynek sktada sie z czterech kondygnacji nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemne;.

2.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek w zabudowie tworzy ksztatt litery ,,C".
Budynek pieciokondygnacyjny, sredniowysoki.
Funkcja budynku: samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej.

W projektowanym zakresie opracowania planuje sie wykorzysta¢ nastepujgce rozwigzania
architektoniczno-budowlane:

Sciana dziatowa:

e pustak ceramiczny gr. 12 cm, murowana
na zaprawie cementowo-wapiennej — szczegdty zostang podane w projekcie
technicznym,

e ptyta gipsowow-kartonowa RIGIMETR na konstrukcii z profili CW100 i UW100
ar.15cm.

Sufit podwieszany — ptyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm.
Belki i nadproza - belki stalowe nad nowymi oraz poszerzanymi otworami drzwiowymi oraz
okiennymi — szczegoty zostang podane w projekcie technicznym.

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

powierzchnia zabudowy — budynek gtowny 1237,20 m?
powierzchnia uzytkowa — budynek gtéwny 3135,41 m2
kubatura budynku Q744,52 m3
dtugosc 43,00 m
szerokosc 48,38 m
wysokoS$c¢ sciany (do attyki) 20,18 m
podpiwniczenie wystepuje
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Zestawienie powierzchni - obszar zakresu opracowania:

Pow.
L.P. Nazwa pomieszczenia vzytkowa
[m?]
12 |KUCHNIA 63.81
13 |LAZIENKA 5,70
14 |SZATNIA 50s. 7.75
15 |POM.POMOCNICZE 4,60
16 |POM.SOCJALNE 8,33
17 | ZIMYWALNIA 17,56
18 | MYJNIA KOSZY 5,25
19 |STOLOWKA 200s. 37,77
20  |STOLOWKA 80s. 10,09
21  |POMPOWNIA P.POZ. 6,14
22  |POM. MYCIA WOZKOW 7.48
23 | MAGAZYN 5,50
24 |KORYTARZ 42,01
25 |KUCHNIA - DIETY 7.54
26 | MAGAZYN 4,40
RAZEM 233,93

2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Bez zmian. Nie projektuje sie nowego posadowienia.

2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

2.7. LICZIBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

2.8. OPISZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy- w zakresie opracowania.
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2.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych,

llo$¢ wody i Sciekdw pozostaje bez zmian.

Scieki bytowe odprowadzane bedq do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinku
rurociggu odprowadzajgcego Scieki z kuchni, przed istniejgcym wtgczeniem do studzienki,
nalezy zamontowac separator ftuszczu o wydajnosci 4 I/s. separator wyposazy< w wtaz szczelny.

llo§¢ wod opadowych pozostaje bez zmian.
Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe,.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Bez zmian.

Pojemniki na odpadki komunalne znajdujg sie na terenie dziatki w funkcjonujgcej czesci
przedsiebiorstwa. Charakterystyka odpadkdéw: papier, opakowania, folie, metal, itp. Wywozone
przez stuzby komunalne na biezgco ze stanowiska konteneréw na odpadki. Miejsce selektywnej
zbidrki odpaddw: Q<500, P=38,33m2, Vodpaddw<200m2 lub masy 50Mg.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elekiro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w emisji hatasow i wibracii.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

2.10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

2.11. ANALIZE TECHNICZINYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCIZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

2.12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
- INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

W opracowywanej czesci budynku projektuje sie nastepujgce instalacje: elekiryczna,
wodociggowa, kanalizacyjna oraz wentylacyjna.
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2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowanie projektowe w obrebie strefy SP 4 jest zgodne z Ekspertyzg Techniczng z marca
2015 roku, wykonang przez Pana dr inz. Jerzego Zielonackiego oraz inz. J6zefa Modrzyka
zatwierdzong przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu — Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy postanowieniem nr 83/2015 z dnia 29.05.2015r.
Ekspertyza zostata dotgczona do niniejszego opracowania w dziale lll.

Prace modernizacyjne opisane w niniejszym opracowaniu nie naruszajq zasad okreslonych w
w/w Ekspertyzie Technicznej i postanowieniu.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 4094,26 m2
Wysokos$¢ sciany (do attyki): 20,18 m
Kubatura budynku: 9744,52 m3
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Poniewaz zakres opracowania obejmuje strefe pozarowq SP 4 zlokalizowang na kondygnaciji
podziemnej budynku, opis ochrony przeciwpozarowej dotyczy tylko tej sirefy pozarowe;.
Powierzchnia wewnetrzna sirefy pozarowej SP 4 - 410 m?

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych

Palne materiaty wystepujgce w strefie pozarowej, stanowi¢ bedq wyposazenie pomieszczen. W
strefie pozarowej nie bedqg wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Strefa pozarowa SP4 zlokalizowana na kondygnacji podziemnej budynku zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewngtrz pomieszczen

W strefie pozarowej SP 4 usytuowanej na kondygncaiji podziemnej wystepujg pomieszczenia
przeznaczone na kuchnie, stotdéwke, zmywalnie wraz z podrecznymi magazynami, ktére
powodujq, ze strefe te kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

W catej strefie pozarowej SP 4 przewiduije sie jednoczesny pobyt ludzi do 20 oséb. W
pomieszczeniu, w ktérym przebywac bedzie najwieksza liczba oséb w tej strefie jest
pomieszczeniem stotdwki, przeznaczone do jednoczesnego pobytu 20 osdb.

e) Informacje o podziale na sirefy pozarowe

Zakres opracowania obejmuje jednq strefe pozarowq (SP4) kondygnacji podziemnej o
powierzchni wewnetrznej 410,00 m2.

f) Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodinych siref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek, w ktérym zlokalizowana jest strefa pozarowa SP4 na kondygnacji podziemnej —
zgodnie z WT — uwzgledniagjgc jego wysokose, funkcje i przeznaczenie powinien posiadac klase
»B" odpornosci pozarowej.

Poszczegdlne elementy budowlane w SP 4 posiadajg nastepujgcq klase odpornosci ogniowe;.
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— Gtowna konstrukcja nosna =R 120,

— Strop — REI 60,

— Sciany zewnetrzne w pasie o wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem — El 60
— Sciany zewnetrzne pozostate na powierzchni ponad 65% - E 60,

— Sciany wewnetrzne (nie dot. écian oddzielenia przeciwpozarowego) — E 30

- Sciany wewnetrzne obudowanych klatek schodowych — REI 60, drzwi El 30

Wszystkie elementy budowlane spetniajg ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach)

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

Gtoéwna konstrukcja nosna budynku gwarantuje zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania
ognia.

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozonych wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W catym budynku nie dopuszcza sie sktadowania i przechowywania materiatdw wybuchowych
i niebezpiecznych pozarowych, zatem w projektowanej strefie pozarowej nie bedqg
wystepowac pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie

W strefie pozarowej SP4:

e Zapewniono droge ewakuacyjng o dtugosci nieprzekraczajgcej — max. 20m. Ewakuacja
do odrebnej strefy oraz na obudowang klatke schodowa.

e Drzwi wejsciowe do ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych posiadajg w Swietle
osciezy szerokosc¢ 0,9 m i wysokoSc¢ 2,0 m. Drzwi rozsuwane w budynku
nie wystepujq. Drzwi niespetniajgce tych parametréw objete sq ekspertyzg techniczng.
Uwaga! Grubos¢ skrzydta drzwi projektowanych po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznic.

e W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementdw wykonczenia wnetrz:

e na drogach komunikacji ogdlinej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw tatwo zapalnych,

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sq prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwosciq zapalenia lub zweglenia

Okreslenia dotyczgce palnosci
stosowane w przepisach techniczno -
budowlanych

Klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

' Al ;
Niepalne A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-53,d0;

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-51,d2; A2-52,d2; A2-s3,d2;
Palne niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,dl1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
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C-s1,d0; C-52,d0; C-s3,dO;

frudno zapalne C-sl,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-52,d2; C-s3,d2;

D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

D-s2,d0; D-s3,dO;

D-s2,d1; D-s3,d1;

tatwo zapalne D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
Al ;
A2-51,d0; A2-52,d0; A2-s3,d0;
Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0O;

D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;

Samogasngce CO najmnigj E

A2-53,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;

B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;

Intensywnie dymiqce C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;

E-d2;E;

F

Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych okresleniom: niepalny, niezapalny,
trudno zapalny, intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych)
odpowiadajqg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,,Klasyfikacja
ognhiowa wyrobow budowlanych i elementdw budynkdw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Strefa pozarowa SP4 wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe jak okreslono we
wspomnianej wyzej ekspertyzie technicznej. Zatem w strefie tej bedqg nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dtugosci weza 30m,

- przeciwpozarowe klapy odcinagjgce.

Dodatkowe wyposazenie znajdujgce sie w pozostatych strefach pozarowych:

- urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub stuzgce do usuwania dymu w klatkach
schodowych,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu gtdbwnego wejscia do budynku,

- awaryjne o$wietlenie zapasowe,

- agregat prgdotworczy.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych
w tym informacje o punktach poboru wody do celoéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Do budynku w ktérym znajduje sie na kondygnaciji podziemnej strefa SP 4 wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Wjazd na teren szpitala zapewniony od ul. Mickiewicza. Droga
pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku od ul. Mickiewicza oraz wzdtuz dtuzszego i
krotszego boku prawego skrzydta budynku oraz krétszego boku lewego skrzydta budynku.
Powyzszy dojazd pozarowy do budynku zostanie zapewniony na odcinku ok. 35% jego obwodu
w odlegtosci od 5 do 15m.
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Lapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku , w ktdrym znajduje sie
strefa SP 4 wynosi 20 dm?3/s. Zostanie ono zapewnione hydrantami zewnetrznymi
zapewnigjgcymi ww. ilo§¢ wodly.

Najblizszy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej 63mm usytuowany jest na terenie dziatki
szpitala od strony ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. ém od budynku. Hydrant ten — ze wzgledu na
przekrdj sieci wodociggowej — nie spetnia wymagan hydrantu zewnetrznego. W odlegtosci ok.
30m od budynku na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza przy skrzyzowaniu z ul. Powstancow
Wielkopolskich znajduje sie hydrant podziemny. Drugi hydrant podziemny znajduje sie na sieci
wodociggowej w ul. Mickiewicza w odlegtosci ok. 45m od budynku.

I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wpltywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Omawiana strefa pozarowa znajduje sie na kondygnacji podziemnej budynku gtdwnego (A).
Odlegtosc przedmiotowego budynku (A) od granicy dziatki budowlanej wynosi powyzej 4,0m
(Sciany zewnetrzne budynku posiadajqg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 na
powierzchni powyzej 65%). Odlegto$¢ od innych budynkdw zlokalizowanych na tej samej
dziatce oraz na dziatkach sgsiednich sg wieksze niz 8m. Sciany zewnetrzne tych budynkéw
posiadajqg klase odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni powyzej 65% sciany. Ze wzgledu na
ochrone przeciwpozarowq w/w odlegtosci miedzy budynkami usytuowanymi na sgsiednich
dziatkach budowlanych jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérych mowa w art. 6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan
objetych projektem architektoniczno - budowlanym.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng w budynku zastosowano rozwigzania zamienne
ponadnormatywne polegajgce na:

1. Wyposazeniu budynku szpitalnego w system sygnalizacji pozaru z tfransmisjg sygnatowaq.
2. Wyposazeniu drog ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne samoczynnie
zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym o zwiekszonym
natezeniu do wartosci co najmniej 2Ix.

2.14. INFORMACJA O ZGODIZIE NA ODSTEPSTWO

Postanowienie nr 83/2015, znak WZ.5595.83.3.2015 z dnia 29 maja 2015r. wydane przez
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej — w dalszej czesci
opracowania.

Decyzja nr DN-NS.9011.917.2022 z dnia 01.09.2022r. wydana przez Wielkopolskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego — w dalszej czesci opracowania.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl

NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414 35



2.15. UWAGI KONCOWE

a)

b)

d)
e)

f)

g

h)

Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany (PAB), wykonany jest w celu uzyskania
pozwolenia na budowe. Budowa powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu
technicznego (PT).
Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami na placu
budowy.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych oraz wykonczeniowych wszystkie wymiary
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. Wymiary fundamentow, stupow, stropdw,
podciggdw i innych elementdw konstrukcyjnych sprawdzac z projektem branzy
konstrukcyjnej (projektem technicznym — PT).
O wszelkich rozbieznosciach nalezy poinformowac projektanta w formie pisemne;j.
Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z czesciq opisowqg dokumentacii architektonicznej oraz
opracowaniami branzowymi, warunkami ochrony przeciwpozarowe;.
Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wszystkie roboty wykonac¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, prawem budowlanym,
przepisami bhp oraz instrukcjami producentdw. W sprawach nieokreslonych dokumentacijq
obowiqgzuja:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcodw materiatow
budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob ot
techniki budowlanej
Projekty techniczne wymagajq uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg ds.
Labezpieczen przeciwpozarowych. W przypadku zmiany zatozen technologicznych
konieczne jest uwzglednienie ich w warunkach ochrony przeciwpozarowej. W projektach
branzowych uwzgledni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autoréw
niniejszego opracowania.
Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi w formie pisemnej.
Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do rozwigzan architektonicznych, funkcjonalno-
przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie. Projekt objety jest prawem
autorskim zgodnie z ,,ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw alternatywnych o parametrach nie gorszych niz
projektowane i spetniajgce powyzsze wymagania.
Prace budowlane mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem
na budowe, a po zakohczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzgdku.
Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztukg
budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., szczegdtowych norm i wymagan
technicznych, ,, Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych™, oraz
instrukcjg producenta.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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IN-O1 — RZUT PIWNICY INWENTARYZACJA
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Al - RZUT FRAGMENTU PIWNICY
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A2 - RZUT FRAGMENTU PIWNICY - WYPOSAZENIE
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A3 — RZUT FRAGMENTU PIWNICY - WYBURZENIA
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Faza projekiu

OPINIE/UZGODNIENIA/POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Nazwa
inwestyciji

MODRENIZACJA POMIESZCZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
REUMATOLOGICINEGO W SREMIE

Adres inwestycji

ul. Mickiewigzo 95, 63-100 Srem, dz. nr2022/4,
jedn. ewid. Srem, obreb Srem

Kategoria
obiekiu
budowlanego

Xl

Inwestor WIELKOPOLSKI OSRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem
NORD - INWEST Sp. z 0.0.
Jednostka ul. Chetmonskiego 24/4,
projektowa .
63-100 Srem
. Data
Nr tematu: NI/2022/03 opracowania 08.2022
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1. POZWOLENIE - KONSERWATOR ZABYTKOW

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Poznan 10.08.2022r.
KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W POZNANIU
61-834 Poznan, ul. Gotgbia 2

PO-WN.5142.7538.2.2022

POZWOLENIE Nr 432/2022/A

na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukiadu urbanistycznego, uktadu ruralistycznego albo historycznego zespotu
budowlanego

Dziatajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.
4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz.840.) , § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
architektonicznych i poszukiwar zabytkéw ( Dz. U. z 2021 r. poz.81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu
whniosku Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba w Sremie ul. Mickiewicza 95 dziatajacego przez Panig Aldong
Kubiak NORD-INWEST sp. z 0.0. z siedzibg w Sremie ul. Chetmoniskiego 24/4 z dnia 21.07.2022 r. o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Srem — ul. Mickiewicza

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia

Whnioskodawcy :

Wielkopolskiemu Osrodkowi Reumatologicznemu

Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespotowi Opieki Zdrowotnej
Ul. Mickiewicza 95

63-100 $Srem

dziatajgcemu przez:
Panig Aldone Kubiak
NORD-INWEST sp. z0.0.
ul. Chetmorniskiego 24/4
63-100 Srem

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku tj. na obszarze historycznego ukiadu
urbanistycznego w Sremie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 543/49/A z 22.02.1956 r. oraz
2254/A 2 22.10.1992 r. — ul. Mickiewicza 95 dz. nr 2022/4

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych- pomieszczenia piwnicy:
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
- wymiana stolarki okiennej

Wg. zalaczonej dokumentacji: ,Modernizacja pomieszczen piwnicy w budynku O$rodka
Reumatologicznego w Sremie. Ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem, dz. nr 2022/4 jedn. ewid. Srem , obreb
Srem” aut. S. Rybacka, A. Kubiak, NORD-INWEST sp. z 0.0., Srem ul. Chetmoriskiego 24/4

2. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, mogacych doprowadzié¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,
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Pozwolenie waine jest do 31.12.2026 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 21.07.2022 r. Pani Aldona Kubiak dziatajaca w imieniu Wielkopolskiego
Osérodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  Zespotu Opieki
Zdrowotnej zwrécita sie do tut. urzgdu o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowalnych w
budynku O$rodka Reumatologicznego przy ul. Mickiewicza 95 w Sremie. Zgodnie z zapisem w ksiedze
wieczystej nr PO1M/00038578/8 nieruchomoéé stanowi wiasnos¢ Wojewédztwa Wielkopolskiego.

Wiasciwos$é rzeczowa Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do dziatania
W niniejszej sprawie wynika z lokalizacji budynku na terenie historycznego uktadu urbanistycznego w
Sremie wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 543/49/A z 22.02.1956 r. oraz 2254/A222.10.1992 r.
Ponadto obiekt zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkéw.

Budynek ob. Oérodka Reumatologicznego zostat wzniesiony w 1907 r. w zwigzku ze
zwigkszonym zapotrzebowaniem na miejsca w dotychczasowym zaktadzie dla ubogich, chorych i kalek.
Obiekt dwukondygnacyijny, tréjskrzydiowy o elewacjach ceglanych z partiami tynkowanymi. Zakres
planowanych dziatarn dotyczy pomieszczeri piwnicy i obejmuje m.in. wymiane stolarki drzwi
zewnetrznych, stolarke okienng. Stolarka drzwiowa i okienna zostanie wymieniona ze wzgledu na zly
stan techniczny. Dziatania te s3 mozliwe do akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego, wobec czego
Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw postanawia orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator
zabytkéw moze wznowié Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust.
1, a nastgpnie zmienié je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét
lub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznodci, moggce doprowadzi
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane prazy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw _niezgodnie z zakresem
lub_warunkami okredlonymi_w pozwoleniu_wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze
plenieznej w wysokoéci od 500 do 500 000zt art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami)

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zloione w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, chyba ze przepisy prawa powszechnie obowijzujacego stanowig inaczej,

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k)

Zatqcznik: ,Modernizacja pomieszczeri piwnicy w budynku O$rodka Reumatologicznego w Sremie. Ul
Mickiewicza 95, 63-100 Srem, dz. nr 2022/4 jedn. ewid. Srem , obreb $rem” aut. s. Rybacka, A. Kubiak, NORD-
INWEST sp. z 0.0., Srem ul. Chetmoriskiego 24/4
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Otrzymuja:
1. Pani Aldona Kubiak (informacja o prywatnosci)
NORD-INWEST sp. zo.0.
ul. Chetmoniskiego 24/4
63-100 rem
2. Wielkopolski O$rodek Reumatologiczny
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespot Opieki Zdrowotnej
Ul. Mickiewicza 95
63-100 Srem
3. Aa AM
4. AaGM
Spraw¢ prowadzi: Grazyna Metkowska - Dz. ds. Zabytkdw Nieruchomych WUOZ Poznan tel. 61 852 80 04
wewn. 109
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw.
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona h- ch-
W
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INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw z siedzibg w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61852 80 03, mail:
wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

e W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony

danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:

iod@poznan.wuoz.gov.pl

e Pani/Pana dane osobowe bed przetwarzane w celu realizacji zadar wynikajacych z ustawy z

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

* W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe

moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi

mog3 by¢:

e podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisow prawa;

e podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace).

¢ Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristw trzecich.

e Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego

powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z

przepisow prawa.

* W azwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu

prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.

(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktorych

odbywa sig przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu

postepowania administracyjnego czy archiwizacji).

* Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych.

* Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:

e warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewdédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu i
wynika z przepiséw prawa;

e dobrowolne, jednak niezbedne do zafatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Poznaniu.

e Pani/Pana dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

réwniez profilowaniu.
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2.

ZGODA NA ODSTEPSTWO

Wielkopolski
Panstwowy Wojewddzki
Inspektor Sanitarny

Poznan, 01.09.2022r,
DN-NS.9011.917.2022

DECYZJA
Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w zwigzku z § 73 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz § 18 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),
Wiclkopolski Panstwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu sig
z wnioskiem Inwestora — Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego Samodzielnego

Publicznego Specjalistycznego Zespohu Opieki Zdrowotnej w Sremie,

wyraza zgode
na usytuowanie pomieszczenia stalej pracy - kuchni ponizej poziomu terenu przyleglego
do budynku Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego, zlokalizowanego w Sremie,

przy ul. Mickiewicza 95.

Uzasadnienie:

W dniu 27.07.2022r. do Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego wplynal wniosek Inwestora - Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w  Sremie,
reprezentowanego przez petnomocnika - Panig Aldong Kubiak, w sprawie wyrazenia zgody
na usytuowanie ponizej poziomu terenu przyleglego do budynku pomieszczenia stalej pracy —
kuchni w budynku Wiclkopolskiego Osrodka Reumatologicznego w  Sremie przy
ul. Mickiewicza 95. Wniosek zostal uzupelniony w dniu 12.08.2022r. pismem z dnia
09.08.2022r.

Wojewdidzka Stacja
Sanitarmo-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-708 Pozan

" /I P Oddzial Zapobiegawczego Nadzon Sanitarnego

’ S " . tel. 61 2276004 | tel. 61 2276009
U1 CLDC \/":_’,, 7 SN o sgkmm:n! wissepoznam(@sancpid.gov.pl
& ‘7 maclzor b czy T pid.gov pl

( NIP 778-11.71.963 ] REGON 000294065

B0 000207899
www pov.pl/iweb wsse-pozman
wssepamun/SkrytkaESP
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Do wniosku zostaly dofgczone rysunki: projekt zagospodarowania terenu, rzut
fragmentu piwnicy, przekroj A-A pn. ,Modernizacja pomieszczen piwnicy w budynku
Osrodka Reumatologicznego w Sremie” (opracowanie: mgr inz. Sylwia Rybacka, inz. Aldona
Kubiak, lipiec 2022r.).

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, ze przedmiot wniosku stanowi
pomieszczenie pracy dla 8 pracownikéw, usytuowane 0,92 m ponizej poziomu terenu
przyleglego do modernizowanego budynku Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego
w Sremie. Przedmiotowe pomieszczenie posiada powierzchnig 64,58 m?, wysokos¢ 3 m, jest
oswietlone $wiattem dziennym oraz posiada wentylacje mechaniczng.

Zgodnie z § 73 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

dopuszcza si¢ usytuowanie pomieszczei produkeyjnych, handlowych, ustugowych,
gastronomicznych lub obstugi pasazeréw, przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ponizej
poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego
inspektora sanitarnego wydanej w przypadku pomieszezen statej pracy w rozumicniu ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy w porozumieniu z wlasciwym okregowym
inspektorem pracy. Na podstawie § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzenia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
pomieszczenia stalej pracy w garazu, kotlowni i warsztatach podrecznych, pomieszczenia
handlowe, ustugowe i gastronomiczne w ulicznych przejsciach podziemnych, w podziemnych
stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach
zabytkowych moga znajdowaé si¢ ponizej poziomu otaczajacego terenu, pod warunkiem
zachowania wymagan przepisow techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody whasciwego
pafistwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okrggowym
inspektorem pracy.

Sprawa zostata przekazana do Okrggowego Inspektora Pracy w Poznaniu pismem
nr DN-NS.9011.1024.2022 z dnia 02.08.2022r., zgodnie z § 73 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w'sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa
i higieny pracy.

Okrggowy Inspektor Pracy w Poznaniu w postanowieniu znak PzP/51340-B1035/22 PZ-
0301.5130.21.2022.4 z dnia 16.08.2022r. wyrazil pozytywna opinig o wniosku w sprawie

usytuowania podiogi ponizej otaczajacego terenu dla pomieszczenia stalej pracy kuchni,
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zlokalizowanej w piwnicy budynku modernizowanego Wielkopolskiego Osrodka
Reumatologicznego w Sremie przy ul. Mickiewicza 95.

Podsumowujac, Wielkopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny wyraza
zgodg na usytuowanie pomieszczenia stalej pracy - kuchni ponizej poziomu terenu przyleglego
do budynku Wielkopolskiego Osrodka Reumatologicznego, zlokalizowanego w Sremie, przy
ul. Mickiewicza 95.

Integralng czgscig decyzji jest rysunek przekroj A-A, stanowigcy zalaczniki do decyzji,
na ktorym znajduje si¢ piecze¢ Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie
zastrzezonym dla Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawey do

spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Sanitarncgo
w Warszawie za posrednictwem Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec tut. organu. Z dniem dor¢ezenia tutejszemu organowi
oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Tastgpea Wiekopoiskiego Fofistwyfigo Wopewddzkisgo
Inspekiora HEY)FrHEQO

! rek

Zalacznik:
Przekroj A-A
Otrzymujy:
{J. Pani Aldona Kubiak
NORD INVEST Sp. z 0.0,
ul, Chetmonskiego 24/4
63-100 Srem
2. ala
Do wiadomosci:
1. Okr¢gowy Inspektor Pracy w Poznaniu (e-PUAP)
A.S.
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZECIWPOZAROWA

% Poznan, dnia 2(3 maja 2015 .

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.83.3.2015
POSTANOWIENIE NR83/2015

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w zwigzku z § 16 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla przebudowywanego i rozbudowanego
segmentu A budynku Osrodka Reumatologicznego usytuowanego na dzialce
nr 2022/2, 2023/1 przy ul. Mickiewicza 95 w Sremie”, sporzadzonej przez rzeczoznawcdw:
budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana Jozefa Modrzyk z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem kottowni gazowej na kondygnacji podziemnej o mocy 350 kW
2. zachowaniem budynku bez wymaganej klasy odpornosci pozarowej tj: drewniana
konstrukcja i przekrycie dachu bez udokumentowanej klasy odporno$ci ogniowej;
3. zachowaniem doj$cia ewakuacyjnego o parametrach:
-z kondygnacji podziemnej (SP2) do lewej klatki schodowej — 21 m;
-z kondygnacji podziemnej (SP 4) do prawej klatki schodowej — 18 m;
-z kondygnacji parteru (SP6) do prawej klatki schodowej - 18 m;
— z kondygnacji | pigtra (SP 5) z pomieszczern w lewym skrzydle do strefy
pozarowej w budynku ,B" - 17,5 m;
— z kondygnaciji Il pietra (SP5) do lewej klatki schodowej — 18 m;
-z kondygnaciji Il pietra (SP6) do prawej klatki schodowej — 18 m;
4. zachowaniem prowadzgcych do pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi:
— drzwi jednoskrzydtowych o minimalnej szerokosci — 0,53 m i wysokosci
wynoszacej — 0,90 m;
— drzwi dwuskrzydtowych symetrycznych o minimalnej szerokosci skrzydta — 0,7 m
i minimalnej wysokosci — 1,83 m;
5. zachowaniem prowadzacych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi drzwi
o minimalnej szerokosci — 0,70 m i wysokosci— 1,6 m;
6. zachowaniem na poziomie parteru wyjs¢ z Kklatki schodowej prawej i lewej
o minimalnej szerokosci drzwi — 1,0 m i wysokosci 1,88 m;
7. zachowaniem lewej zelbetowej klatki schodowej o parametrach:
—~  biegéw o minimalnej szeroko$ci — 1,34 m;
~  spocznikéw o minimalnej szerokosci — 1,41m;
—  stopni 0 maksymalnej wysokos$ci — 0,178 m;
- warunek 2h+s = minimalnie 0,59;
8. zachowaniem prawej zelbetowej klatki schodowej o parametrach:
—~  biegébw o minimalnej szerokosci — 1,29 m;
—  spocznikéw o minimalnej szerokosci — 1,0 m;
— stopni o maksymalnej wysokosci — 0,179 m;
9. zachowaniem korytarza o minimalnej szerokosci — 0,74 m i wysokosci 1,8 m;
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wyraza sig zgode

na speitnienie wymagan w  zakresie  bezpieczenstwa  pozarowego,
w sposéb okreSlony w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...”,
tzn. w inny sposob niz podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie,
pod warunkiem

—~ wyposazenia budynku w segmencie A w system sygnalizacji pozarowej
oraz zintegrowania z wystepujgcymi w budynku urzgdzeniami przeciwpozarowymi
i potaczenia ze Stanowiskiem Kierowania Paristwowej Strazy Pozarnej w sposob
uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Sremie;

— wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix;

~ podziatu budynku na strefy pozarowe, o ktérych mowa w pkt. 6.7 ,Ekspertyzy
technicznej ...”;

—~ wykonania potaczenia sygnalizatora akustyczno - optycznego, informujgcego
o przekroczeniu stezenia 10% dolnej granicy wybuchowosci z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni z jednoczesnym uruchomieniem
sygnalizacji o awarii do obstugi kottowni;

— przeprowadzenia (przynajmniej raz na kwartat) przegladu systemu bezpieczenstwa
znajdujgcego sie w kottowni;

~ umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postepowania na wypadek pozaru oraz
materiatéw informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczacych
sposobu bezpiecznej ewakuacji 0sob z budynku;

— wdrozenia odpowiednich procedur dla personelu w zakresie ogtaszania
i prowadzenia ewakuacji pacjentéw z budynku Szpitala;

— przeprowadzania, co najmniej raz w roku szkolen dla personelu Szpitala
o tematyce pozarniczej ze szczegbinym uwzglednieniem i oméwieniem czynnikéw
mogacych spowodowaé powstanie w budynku pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz w przypadku zadziatania systemu sygnalizacji pozaru;

— pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Sremie o wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowym
postanowieniu;

-~ wykonania pozostalych zalecen , o ktérych w ,Ekspertyzie technicznej ...” oraz
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i norm.

Uzasadnienie

Pan Jozef Modrzyk reprezentujgcy Poznanski Oérodek Reumatologiczny w Sremie,
skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej o uzgodnienie w trybie § 2 ust 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) przedstawionych
w ,Ekspertyzie technicznej...” rozwiazan.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej postanowit
zaakceptowaé przedstawione w ,Ekspertyzie technicznej...” rozwigzania zastgpcze
umozliwiajgce dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Wyposazenie budynku w segmencie A w system sygnalizacji pozarowe;j,
zintegrowania z wystepujacymi w budynku urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz
potaczenia ze Stanowiskiem Kierowania Parstwowe]j Strazy Pozarnej w sposéb uzgodniony
z Komendantem Powiatowym PSP w Sremie pozwoli na wykrycie pozaru we wczesnej fazie
jego rozwoju i poinformowanie jednostek PSP. Natomiast podziat budynku na 6 stref
pozarowych oraz wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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usprawni przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w
sentencii.

Pouczenie

Od ninigjszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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CENTRUM USLUG PRZECIWPOZAROWYCH S.C.
61-131 Pozna, ul. Katowicka 55B/114
tel. 61 833 90 54, tel. kom. 602-349-196, tel.fexx 61 833 23 57
REGON: 630336608, NIP: 778-10-19-586

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej
dot. przebudowy i rozbudowy budynku Osrodka Reumatologicznego,
usytuowanego na dzialce nr 2022/2, 2023/1

przy ul. Mickiewicza 95 w Sremie

w trybie § 2 rogporggdzenia Ministra Infrastruktury z dnig 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690; g pdin.
zm.)

Autorzy opracowania:

Rzeczoznawea budowlany Rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoi.
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JERZY ZIELONAGH 5. Zabezpiecaen Preeciwpotarowyeh

dr ind. ing, Jézef Modrzyk
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest budynek gléwny Osrodka
Reumatologicznego z 1906 r., usytuowany na dziatkach nr 2022/2, 2023/1 przy ul.
Mickiewicza 95 w Sremie.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlane, niezbgdne do oceny stanu ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa pozarowego, ktére po przebudowie i rozbudowie
nalezy zapewni¢é w w/w budynku. Dodatkowo zakresem ekspertyzy technicznej objgto
istniejaca kottownig na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 i mocy cieplnej
powyzej 60kW, zlokalizowang na kondygnacji podziemne;.

Celem ekspertyzy jest ocena analizowanego budynku pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego, a takze okre$lenie rozwiagzan technicznych, rekompensujacych nie spelnienie
wymagan przeciwpozarowych, wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

W zakres opracowania nie wehodzi ocena techniczno- wytrzymatosciowa budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania ekspertyzy jest umowa nr POR-GT.3721./02/2014 z dnia
1 kwietnia 2014r.

Podstawe merytoryczng stanowig:

1) Ekspertyza techniczna dot. oceny stanu technicznego i mozliwosci nadbudowy obiektu
z maja 1990r. opracowana przez firm¢ BUDKOMEKS sp. z o.0. (dr inz. Anna
Dworak, dr inz. Grzegorz Stowek, dr inz. Krzysztof Lozyfiski)

2) Projekt budowlany konstrukcji dachu budynku; kwiecien 2012r. DOBRY DOM; dr
inz. Krzysztof Lozynski; tel.: 797-412-139, 61-28-30-045, www.lozynski.com.pl

3) inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana przez ARCHIM STUDIO
PROJEKTOWE, ul. Kilifskiego 5 w Sremie

4) informacje uzyskane pracownikéw dzialu technicznego ofrodka i autora
inwentaryzacji oraz koncepcji przebudowy i rozbudowy,

5) wizje lokalne.

oraz
[1] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (i.t. Dz. U. z 2009 roku Nr
178, poz. 1380),

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690; Zm. Dz. U. z 2003 roku Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 roku Nr 109, poz. 1156; Dz. U.
z 2009 roku Nr 56, poz. 461; Dz. U. z 2010 roku Nr 239 poz. 1597),

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz.719),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030),

[5] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U
Nr 121, poz. 1137; Zm. Dz. U. z 2009 roku Nri19, poz.998),

[6] PN-B-02431-1 — Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci
wzglednej mniejszej niz 1,
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[7] PN-EN 1838:2005 — Zastosowania o§wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

[8] PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

[9] PN-EN-62305-1:2008 — Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1: Zasady ogolne,

[10] PN-92/N-01256/01 ~— Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

[11] PN-92/N-01256/02 ~— Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja,

[12] Wytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.,

[I3] Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagaf w zakresie
bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz to okre§lono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Giéwna Pafistwowej
Strazy Pozarnej — pazdziernik 2008 rok,

[14] Literatura techniczna dotyczaca tematyki zwigzanej z przedmiotem opracowania.

3. Ogolna charakterystyka budynku
3.1. Ogélny opis i gabaryty budynku

Budynek gtéwny Osrodka Reumatologicznego z 1906 r., o ksztalcie litery ,,C”
usytuowany przy ul. Mickiewicza 95 w Sremie, wydzielony pozarowo od dobudowanego w
2010 r. bloku operacyjnego z oddziatem 16zkowym. Obiekt pelni funkcj¢ szpitalna.

Aktualne wymiary gléwnego budynku wynosza 48,76 m x 39,11 m.

Poniewaz budynek gtéwny jest wydzielony pozarowo od bloku operacyjnego z oddziatem
16zkowym z 2010r., w my$l § 210 warunkéw techniczno — budowlanych moze by¢
traktowany jako odr¢bny budynek.

Z korytarza prowadzacego do przestrzeni 3.11 wykonany jest otwér technologiczny
umozliwiajacy czyszczenia komina.

3.2. Konstrukcja

Budynek posadowiony jest na zelbetowych tawach.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewngtrzne murowane z cegly pelnej o grubosci:
- §ciany kondygnacji podziemnej o grubosci 38-64 cm

- éciany wewnetrzne murowane o grubosci od 15 do 70 cm, a czg$¢ o grubosci 10cm

Stropy:

- stropy zelbetowe belkowo — plytowe o gruboscei ptyt ok. 18 cm,

- nad kondygnacjg podziemng lewego skrzydia strop z plyty zelbetowej na belkach
stalowych, podpartych ceglanymi stupami o wymiarach 0,5 m x 0,5 m

Sciany wewnetrzne nienone: murowane z cegly (kondygnacja podziemna — pigtro) oraz
czesciowo z bloczkéw wapienno — piaskowych (poddasze).

Konstrukcja dachu: wigzba drewniana o zroznicowanej konstrukeji.

Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna karpidwka

We wszystkich pom. poddasza jest strop zelbetowy, a od wewnatrz pom. uzytkowych
dach sko$ny wykoniczony jest tynkiem na trzcinie
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3.3. Przeznaczenie

Budynek pemi funkcje typowo szpitalng. Znajdujg si¢ w nim - oprécz pomieszczen
przeznaczonych dla chorych - rowniez pomieszczenia rehabilitacyjne, gabinety lekarskie,
pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Po przebudowie i rozbudowie funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

3.4. Usytuowanie

Budynek usytuowany jest przy ul. Mickiewicza 95 w Sremie na dz. nr 2022/2, a przez
dziatke 2023/1 przebiega droga z nim zwiazana. Odleglo$¢ od granicy sasiedniej dziatki
budowlanej i budynk6w sasiadujgcych okreslono w pkt. 6.2.

3.5 Ochrona konserwatorska

Budynek usytuowany jest w strefie objetej nadzorem Konserwatora Zabytkéw. Sam
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z
ochrong przeciwpozarow3g)

Konstrukcja budynku opisana zostata w pkt 3.2. niniejszego opracowania.

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace wewnetrzne instalacje uzytkowe:

-~ wodno- kanalizacyjna,

— elektroenergetyczna,

— telefoniczna,

- gazowsg,

— wentylacyjna,

—~  grzewcza,

—~ odgromowa

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Przecxwpoiarowy wylacznik pradu usytuowany w budynku techniczno — gospodarczym
(-C”), w ktérym umieszczono agregat pradotwérczy (zasilanie rezerwowe).

Przejécia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i
stropy wewnetrzne pomieszczen tzw. ,wydzielonych”, w tym $ciany wewngtrzne klatki
schodowej, nalezy zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornoéci ogniowej EI przegrody,
przez ktére przechodza.

Budynek wyposazony jest w wymagang instalacj¢ odgromows.

5. Zakres przebudowy i rozbudowy

Przy przebudowie budynku wykonane zostang przede wszystkim przedsigwzigcia zmierzajace
do poprawy stanu ochrony przeciwpozarowej budynku. W zwigzku z tym wykonane zostang
m.in. prace polegajyce na:

- pelnym obudowaniu klatek schodowych, zamknigciu ich drzwiami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej oraz wyposazeniu w urzadzania odymajgce,

- dokonaniu podziatu budynku na kilka stref pozarowych (patrz pkt. 6.7.)
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- wyposazeniu drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- wymianie drzwi przesuwnych na rozwierane lub sterowanie ich systemem sygnalizacji
pozaru,

- zamknigciu otworéw na nieuzytkowe poddasze klapami lub drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30.

- dobudowie klatki schodowej w prawym skrzydle budynku

6. Charakterystyka pozarowa budynku
6.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Budynek charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:
— powierzchnia zabudowy — 1200,50 m?,
— powierzchnia wewnetrzna - ~ 4094,26 m?,
~  wysoko$¢ (do attyki) — 20,18 m, do kalenicy 19,45 m,
— liczba kondygnacji nadziemnych — 4 (3 kondygnacje uzytkowe, 1 nieuzytkowa
— poddasze techniczne nad gléwnym wejsciem i nadszybie windy)
— liczba kondygnacji podziemnych — 1.

6.2. Odlegloéé od budynkéw sgsiadujgcych

Gléwny budynek (A) polaczony jest na I i II kondygnacji acznikiem z dobudowanym w
2010 r. blokiem operacyjno —t6zkowym (B), z zachowaniem oddzielenia przeciwpozarowego.

Odleglos¢ przedmiotowego budynku (A) od granicy dziatki budowlanej wynosi powyzej
4,0 m ($ciany zewnetrzne budynku posiadaja klasg odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 na
powierzchni powyzej 65%).

Qdlegtosci od innych budynkéw zlokalizowanych na tej samej dzialce oraz na dziatkach
sasiednich sg wigksze niz 8 m. Sciany zewnetrzne tych budynkéw posiadaja klase odpornosci
ogniowej EI 60 na powierzchni powyzej 65% $ciany. Ze wzgledu na ochrong
przeciwpozarowa w/w odleglosé migdzy budynkami usytuowanymi na sgsiednich dziatkach
budowlanych jest zgodna z przepisami techniczno- budowlanymi.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Palne materialy wystgpujace w budynku, stanowi¢ beda wyposaZenie pomieszczenn w
budynku szpitalnym.

Ponizej przedstawiono charakterystyke pozarowg najczgsciej wystgpujacych materiatéw
palnych:

Lp. | Substancja - materiaf charakterystyka

— latwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400°C,
~ cieplo spalania: 18,MJ/kg

drewno,
drewnopochodne

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. | papier, karton
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Lp.

Substancja - material

charakterystyka

folia polietylenowa
(PE),)

— latwo zapalna,

o malej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali si¢ sam; 26ty $wiecgey, w $rodku niebieski
plomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilo$ci dyméw i gazéw
toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym o zapachu
parafiny

cieplo spalania: 42MJ/kg

polichlorek — wyroby
plasty-fikowane (PC¥)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych,

cieplo spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

cialo state w temp. 20 "C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
cieplo spalania — 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

cialo state w temp. 20 %, palne,
temperatura zap. 390 e
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wlasnosci samogasnace,
temperatura migknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci zewngtrznego Zrédla
ciepta,

temperatura topnienia 220 — 230°C,

temperatura rozkladu ok. 300 °C,

cieplo spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

palne, temperatura zapalenia: 340° C,
warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

Tworzywa sztuczne
Ipolietylen, PCV/

- palne,

- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych.

Tkaniny baweiniane

- fatwe zapalne,
- temperatura zapalenia: 225 °C,

12.

gaz ziemny

- palny, wybuchowy,

- granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

- minimalna energia zaplonowa dla mieszaniny gazowo-
powietrznej: 0,27 M.

- cieplo spalania: ok. 41 MI/Nm®,

- gesto$é wzgledna /dy/: 0,6 (1zejszy od powietrza).

13

olej opatowy

- temp. zaplonu powyzej 55°C
- temp. samozapalenia ok. 250 KOM EN‘D A WOJEWODZ

KA

- klasa temperaturowa T3 stwowej Strazy Pozal

nej
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Lp. | Substancia - materiat charakterystyka

- temp. zaplonu 11-13 5t C

- temp. samozapalenia 425 st C

- klasa temperaturowa T2

- granice wybuchowosci 3,1 % - 20%

14 | alkohol etylowy

6.4. Gestosé obeigzenia ogniowego

W SP 1 budynku szpitala zakwalifikowanego do PM, ggstos¢ obcigzenia ogniowego
szacuje sie na warto§é do 500 MJ/m’, a w SP 3 — do 4000 MJ/m”* (dwa zbiorniki na olej
opalowy, kazdy o pojemnodci 1500 dm*). Dla pozostatych stref pozarowych,
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sig.

6.5, Kwalifikacja pozarowa
Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Aktualnie analizowany budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej i kwalifikuje si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II+III, w ktérym wystgpuja réwniez pomieszczenia
Magazynowe,

Po przebudowie i rozbudowie budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IL, ZL I11 i PM. (patrz pkt. 6.7). W budynku
znajdujg sie sale chorych z nastepujaca iloscig 16zek:

- 1 pigtro — 64,

- Il pigtro— 5

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewngtrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakladaja mozliwo$¢ wystepowania w nim
pomicszezen i preestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

6.7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Analizowany budynek (A) jest oddzielony przeciwpozarowo od polaczonego z nim
bloku operacyjno — tozkowego (,,B”).
Powierzchnia wewnetrzna budynku gldwnego (A) wynosi ok, 4094.26m”
Po przebudowie i rozbudowie w budynku zostana wyodrebnione nastgpujace strefy
pozarowe:
a) kondygnacja podziemna:
—  SPI- pomieszczenia magazynowe i techniczne w lewym skrzydle budynku (PM),
- SP2- pomieszczenia socjalne, sanitarne, prasowalnia, centrala i magazyny
funkcjonalnie z nimi zwigzane (ZL III),
— SP3- pomieszczenia kotlowni, magazyn oleju opalowego (PM)
— SP4- kuchnia, stoléwka, zmywalnia itp. wraz z podrgcznymi magazynami
funkcjonalnie zwiazanymi z pomieszczeniami ZL (ZL TIT),
b) kondygnacje nadziemne
— SP5- lewa cze§é budynku na kondygnacjach parteru, I i II pigtra do égianiA
przylegajacej do klatki schodowe (ZLII+III), KOMENDA WOTEWODZ
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— SP6- prawa czg$¢ budynku na kondygnacjach parteru, I, IT i III pigtra od $ciany

® lewej klatki schodowej (ZLII+III).

— poddasze na III kond. pozostanie w czgsci uzytkowe, a w czgsci lewego i prawego
skrzydta nieuzytkowe, (po wykonaniu nowej klatki schodowej istnieje mozliwos$é
adaptacji prawego skrzydia na cele uzytkowe )

— poddasze na IV kond. (czgs$¢ srodkowa nad klatkami) pozostanie nieuzytkowe z
mozliwoscig adaptacji na cele uzytkowe po spelnieniu odp. wymagan

Powierzchnie stref pozarowych na poszczegdlnych kondygnacjach nie przekrocza
warto$ci  dopuszezalnych, tj. 1.750m> na kondygnacji podziemnej i 3.500m*> na
kondygnacjach nadziemnych. Podziat budynku na strefy pozarowe zilustrowano w zalgczonej
czesci graficznej.

6.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.8.1. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku

Budynek szpitalny $redniowysoki, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
wymaga wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,,B”.
Analiza elementéw budowlanych w kontekécie ich klasy odpornosci ogniowej (pkt. 6.8.2)
prowadzi do wniosku, iz budynek nie spelnia w/w klasy odpornosci pozarowej.

6.8.2. Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budowlanych

Ponizej okreslono wymagana oraz istniejgca klase odpornoéci ogniowej elementéw
budowlanych budynku:

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENT BUDOWLANY
WYMAGANA ISTNIEJACA
Glowna konstrukcja nosna R 120 R 120
ooy ’ REI 120
Stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 18 cm zelbet
I Stropy pozostate REI 60 REI 60
Sciany zewngtrzne (dot. pasa
miedzykondygnacyjnego o szerokosci (,8mwraz z EI 60 EI 120
polgczeniem ze stropem)

: od bezklasowych
Sciany wewnetrzne EI 30 do EI 240
Konstrukcja dachu R30 )
Przekrycie dachu RE 30 -)

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 REI 120
MENDA WOJEWODZKA
%?z’.s\wuwej Strazy Pozarne)
w Poznaniu
lydziat Kontrolno-Rozpoznawezy

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl

NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414

61



KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
8 ELEMENT BUDOWLANY
WYMAGANA ISTNIEJACA
Sciany wewnetrzne magazynu oleju opatowego EI 120 EI 120
Sciany wewnetrzne kottowni EI 60 EI 60
Strop nad magazynem oleju opalowego REI 120 REI 120
Strop nad kotlownig REI 60 REI 60

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Drewniana konstrukcja dachu wymaga zabezpieczenia ognioochronnego do cechy nie
rozprzestrzeniania ognia.

Elementy konstrukcyjne nie zabezpieczone w czasie ostatniej przebudowy dachu oraz
elementy konstrukcyjne projektowane nalezy w trakcie rozbudowy i przebudowy budynku
zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym, zgodnie z aprobatg techniczng ITB do wyzej
wymienionej cechy.

Pozostale elementy budowlane szpitala posiadajg cechg nie rozprzestrzeniania ognia.

6.9. Warunki ewakuacji

Przejécia ewakuacyjne w budynku nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m i nie prowadza
one przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Pomieszczenia w budynku sa zamykane w wigkszosci drzwiami jednoskrzydtowymi, z
ktérych czgsé nie posiada wymaganych parametréw.
Czes¢ otworéw drzwiowych zamykana jest drzwiami dwuskrzydtowymi.
W budynku wystepuja réwniez drzwi rozsuwane, ktére aktualnie nie stuzg celom ewakuacji.
Drzwi, ktére nie posiadajs wymaganych parametréw (szerokosci i wysokosci),
wyszczegblniono w pkt 7.1 eksperlyzy.
Aktualnie wystepujace w budynku warunki ewakuacji powoduja, ze nalezy go uznac¢ za
zagrazajacy zyciu ludzi, poniewaz:
—  klatki schodowe nie s3 wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem
lub stuzace do usuwania dymu,
—  dhugo$¢ doj$é ewakuacyjnych jest wigksza o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno budowlanych.
Warunki ewakuacji, ktére nie spehiajg parametréw okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych sg przedmiotem zamiennych rozwigzan w celu uzyskania akceptacji
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Klatki schodowe

W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe w obrgbie wspélnej obudowy na
kondygnacjach nadziemnych, usytuowane w odleglodci ok. 3,5m migdzy sobg. Biegi i
spoczniki sa zelbetowe o klasie odpornosci ogniowej R 60. Klatki s3 obudowane $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Klatki nie s3 wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed zadymieniem lub stuzace do usuwania dymu.
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Istniejace drzwi w klatkach schodowych:
-w piwnicy klatka lewa: drzwi EI60
(drzwi 90x194 za niskie, otwierane na nienormowg przestrzen przed stopniami schodéw)

- w piwnicy klatka prawa: otwarta, brak wydzielenia drzwiami

-na parterze (1 kond.) potaczone klatki wydzielone drzwiami EI30 od drég ewakuacji
i EI 60 od pomieszczen dostgpnych z wspélnej przestrzeni klatki;
(na parterze wewnetrze okno z recepcji do klatki EI60)

-na 1 pietrze (2 kond.) potaczone klatki wydzielone drzwiami EI30 od drég ewakuacji;
wydzielone zwyklymi drzwiami od pom. dostgpnych z wspdlnej przestrzeni klatki
(drzwi o wymiarach 110x201, 84x204)

-na 2 pietrze (3 kond.) 2 klatki rozdzielone drzwiami; wszystkie drzwi zwykle bez
parametréw pozarowych

Na poziomie parteru, wyjscie z klatek schodowych prowadzi przez:
- drzwi rozsuwane 1,12 x 2,0 m +f 0,25m od strony lewej klatki schodowe;j,
- drzwi rozwierane 1,0 x 2,0 m +0,35 + £ 0,25 (f to strzatka tuku nadproza 2,0m drzwi
schodowej,, +35cm staly profil nad drzwiami +f25 naswietle od 0-25¢m na $rodku
drzwi) od strony frontu z prawej klatki
- drzwi rozwierane 1,0 x 2,0 z przedsionka 1.32a od strony elewacji tylnej,
i drzwi rozwierane 1,3 x 1,88m (0,97+0,33 x 1,88m) z 1,32 korytarz do przedsionka.

Zakres niezgodnosci z przepisami, dotyczgcymi parametréw klatek schodowych oraz
szerokosci drzwi okreslono w pkt. 7.1.

W projekcie przebudowy i rozbudowy przewiduje si¢ wykonanie dodatkowej klatki
schodowej od strony $ciany szczytowej, w prawym skrzydle budynku.

Dojscia ewakuacyjne

Istniejace dojscia ewakuacyjne, w wigkszosei przypadkéw, przekraczajg o ponad 100%
dopuszczalne dlugosci, okreslone w przepisach techniczno — budowlanych, zaréwno w
odcinku do jednego dojscia i dwéch dojéé. Po przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego
beda w nim wystegpowad nastgpujace dtugosci dojsé:

a) kondygnacja podziemna:

— w SP 1- dojscia nie wystepuja
— w SP 2 do lewej klatki schodowej ok. 21,0m (jedno dojécie — ZL III),
— w SP 4 do prawej klatki schodowej ok. 18,0m ( jedno dojécie ~ZL II),
b) kondygnacja parteru:
— w SP 5 do lewej klatki schodowej oraz innej strefy pozarowej w budynku ,,B”- ok.
18,0m (dwa dojscia),
— w SP6 do prawe;j klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojscie —ZL II),
—  w SP 6 do szczytowej( projektowane;) klatki schodowej ok. 6,0m (jedno dojscie),
¢) kondygnacja I pigtra:
— w SP 5 do lewej klatki schodowej oraz innej strefy pozarowej w budynku ,,B”- ok.
18,0m (dwa dojécia),
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—~ w SP 6 do innej strefy pozarowej w budynku ,B” z pomieszczen w lewym
skrzydle - ok. 17,5m (jedno dojscie — ZL II),
—~ w SP 6 do prawej klatki schodowej oraz do szczytowej (projektowanej) klatki
schodowej- ok. 23.0m (dwa dojscia — ZL II),
d) kondygnacja II pigtra:
— wSP 5 do lewej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojscie — ZL 1),
—~  w SP 6 do prawej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojécie — ZL II).

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa. W budynku wystepuje instalacje:
elektroenergetyczna, grzewcza, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, telefoniczna i gazowa.
Przebudowa i rozbudowa budynku spowoduje konieczno$é rozbudowy w/w instalacji oraz
odpowiedniego  zabezpieczenia przy przejéciach przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego, $ciany wewngtrzne klatek schodowych i pomieszczeri zamknigtych.

Instalacje elektroenergetyczng musza speiniaé warunki okredlone dla srodowiska, w
ktérym beda funkcjonowaty.

Przewody wentylacyjne wymagane z materialtéw niepalnych. Palne izolacje cieple i
akustyczne oraz inne okladziny, mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej powierzchni
przewodéw w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Kanaly wentylacyjne
przechodzace przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, Sciany wewnetrzne klatek
schodowych lub pomieszczeri zamknigtych nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy
odcinajace EI o klasie odpornosci ogniowej, jak przegroda, przez ktérg przechodza.
Dopuszcza si¢ nie stosowanie w/w klap w przypadku zastosowania obudowy kanaléw
wentylacyjnych w innej strefie pozarowej lub pomieszczeniach zamknigtych, ktérych nie
obstuguje, elementami EIS o klasie odpornosci ogniowej EI przegrody, przez ktdre
przechodzg.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane w/w pomieszczen musza
mieé klas¢ odporno$ci ogniowej EI réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementéw. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i grzewczych prowadzonych przez w/w Sciany i stropy do pomieszczef
higieniczno- sanitarnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ klase

odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (min. pomieszczenie kottowni, obudowana klatka schodowa), dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej EI scian i stropéw tego pomieszczenia. Przepusty nalezy wykonaé
zgodnie z aprobatq techniczng ITB |, np. w systemie HILTI, PROMAT, CONLIT.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Magazyn oleju opatowego wyposazony jest w pdlstale urzadzenie gasnicze — wytwornicg
piany.

6.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w budynku

Przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia W  nastgpujgce  urzadzenia
przeciwpozarowe:
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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— hydranty wewnetrzne 25 z wezami pélsztywnymi,

— przeciwpozarowe klapy odcinajace,

— urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem lub shuzace do usuwania dymu w
klatkach schodowych,

—  przeciwpozarowy wylacznik pradu — znajduje sig przy agregacie pragdotwoérczym; po
jego przeniesieniu, wigcznik zostanie przeniesiony w poblize gléwnego wejscia

— awaryjne o$wietlenie zapasowe
agregat prqdotw()rczy

Aktualme budynek nie jest wyposazony w:

— przeciwpozarowe klapy odcinajgce,

~ urzgdzenia zabezpieczajace przed zadymieniem lub shuzace do usuwania dymu z
klatek schodowych

— nie wszystkie hydranty wewnetrzne posiadajg weze poisztywne.

Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zalgczajace si¢ w przypadku zaniku
napiecia w o$wietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach
ewakuacyjnych.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdiuz
érodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Natgzenie
o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice), tj. W
pomieszczeniach, nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. W miejscach zainstalowania
urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwsza pomoca medyczng poza drogami
ewakuacyjnymi natezenie o§wietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 5 Ix.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oéwietlenia podstawowego. Nie jest ono wymagane w pomieszczeniach, w ktérych awaryjne
o$wietlenie zapasowe spelnia warunek dzialania przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oéwietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé réwniez na zewngtrz
drzwi z budynku (nad nadprozem drzwi).

Os$wietlenie awaryjne powinno byé wykonane zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W analizie technicznej nie oceniano warunkéw
technicznych istniejacego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Hydranty wewnetrzne 25
Ponizej okre$lono wymagania dla hydrantéw wewn§trznych 25.

Usytuowanie hydrantow wewngtrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrong calej
chronionej powierzchni. Nalezy je usyluowaé na korytarzach w poblizu wyjsé na klatki
schodowe.

Hydranty 25 musza by¢ wyposazone w weze polsztywne. Zasigg dziatania jednego
hydrantu 25 wynosi w zaleznosci od diugosci zastosowanego znormalizowanego weza: 23 m
(przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka 30 m).

Przed hydrantem wewnetrznym powinna byé zapewniona dostateczne przestrzen do
rozwinigcia linii gasniczej.

Powinny one spelniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.
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Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu
podiogi. Nasady tloczne powinny byé skierowane do dohu, usytuowane wraz z pokrgtiem
zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przylaczanie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajnosé goboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢
dla hydrantu 25 — 1,0 dm’/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego
powinno zapewni¢ wyzej okre§long wydajno$¢. Maksymalne ciénienie robocze w instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej 25 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktoérych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej EI 60. Srednice nominalne (w mm) przewodéw
zasilajgcych, na ktérych instaluje si¢ hydranty wewngtrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantow
25 — co najmniej: DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z zewngtrznej sieci wodociggowej.
Przewody zasilajace w/w instalacji powinny by¢ prowadzone jako piony w klatkach
schodowych lub przy klatkach schodowych lub, gdy na przewodach rozprowadzajacych
zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow wewngtrznych.

Przy liczbie pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu wigkszej niz trzy
doprowadzenie wody do przewodéw zasilajgcych instalacji_wodociggowe]j przeciwpozarowej
nalezy zapewnié co najmniej z dwéch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od
siebie. Nalezy takze zapewnié¢ mozliwo$¢ odlgczania zasuwami lub zaworami tych czeéci
przewodéw zasilajacych instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, ktére znajdujg si¢
pomig¢dzy doprowadzeniami.

Do przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza sig
przytaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to nie kontrolowanego wyplywu wody z instalacji.

Szczegbly okreslone zostang w branzowym projekcie budowlanym.

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub shuzgce do usuwania dymu

Klatki schodowe w budynku (istniejaca podwdjna, i projektowana) shuzgce do celow
ewakuacji, bgdg wyposazonc w urzgdzenia oddymiajgee lub zapobiegajgce zadymieniu jak
np. klapy dymowe, wentylatory oddymiajgce, lub wentylatory wytwarzajace nadci$nienie.

Wyb6r jednego z wyzej wymienionych urzgdzen zostanie dokonany po uzyskaniu opinii
Konserwatora Zabytkow

Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zabezpieczajace lub stuzgce do usuwania
dymu zostang wykonane na podstawie projektu.

Przeciwpozarowy w?'laanik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m’. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub zlacza i odpowiednio oznakowany.

Wytgcznik przeciwpozarowy nalezy opisa¢, poprzez okreslenie obszaru wylaczenia (np.
ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytaczane).

Ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru
(sprzed wylacznika przeciwpozarowego zasilane muszg byé wszystkie urzgdzenia, ktore \
muszg pracowac podczas pozaru). ?’

W omawianym budynku mozna wykona¢ jeden przeciwpozarowy wylacznik pradu lub
oddzielnie dla kazdej strefy pozarowej. Aktualnie przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje
sie w pomieszczeniu agregatu pradotworczego, ktéry planuje si¢ przenies¢ w inne mé)ey'gsclgA
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Docelowo przeciwpozarowy wylacznik pragdu bgdzie umieszezony w poblizy gléwnego
wejscia do budynku,

6.12. Wyposazenie w gaénice i inny sprzet gadniczy lub ratowniczy

Budynek szpitala nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC, przy czym w
strefie pozarowej obejmujgcej kuchnie na kondygnacji podziemnej gasnice proszkowe ze
znakiem F. Nalezy uwzglednié nastgpujgce zasady:

—  co najmniej 2kg (3dm”®) srodka gasniczego na 100m? powierzchni,

— minimalna szerokoé¢ dojécia do gasnicy 1m,

— maksymalna odleglosé od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku-

30m, przy czym gaénice muszj by¢ na kazdej kondygnacji.

Zaleca sig stosowaé gasnice proszkowe o masie §rodka gasniczego 4 lub 6 kg.

Szezegblowa lokalizacje gasnic nalezy uwzglednié w instrukeji bezpieczenstwa

POZarowego.

6.13. Zaopatrzenie w wodeg do zewnetrznego gaszenia poZaru

Zapotrzebowanie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru analizowanego budynku
wynosi 20 dm?/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej 63 mm usytuowany
jest na terenie dziatki szpitala od strony ul. Mickiewicza w odleglosci ok. 6 m od budynku.
Hydrant ten — ze wzgledu na przekroj sieci wodociggowe] — nie spelnia parametrow hydrantu
Zewngtrznego.

W odleglosci ok. 30 m od budynku na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza przy
skrzyzowaniu z ul. Powstaficéw hielkopolskich znajduje si¢ hydrant podziemny. Drugi
hydrant podziemny znajduje sie na sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza w odleglosei ok.
45 m od budynku.

£
H

6.14. Droga poiarowa

Budynek szpitala jest polozony diuzszym bokiem od strony ulicy Mickiewicza w
odlegloéci od 9.2 m do 204 m od zewnetrznej granicy jezdni. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dot. drog pozarowych, ktore funkcjonowaly przed 7. sierpnia 2009 1.,
dopuszczalna odleglosé budynku od drogi pozarowej wynosita od 5 m do 25 m. Ponadto
dojazd jest zapewniony do lewego skrzydta budynku od strony szezytowej z mozliwoscia
wycofania pojazdu na odcinku ok. 68 m oraz wzdhiz diuzszego i szczytowego boku prawego
skrzydia rowniez z mozliwoscig wycofania pojazdu na odeinku ok. 70 m.

Istniejacy stan drog nie zapewnia dojazdu pozarowego do budynku zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. Ul Nr 124, pez. 1030).

W celu zapewnienia normatywnego dojazdu do budynku, polegajgcego na zapewnieniu
dojazdu do co najmniej 30% obwodu budynku konieczne jest wyburzenie budynku
techniczno — gospodarczego C (szezegbly w czesci graficznej) i przeprowadzenie drogi
pozarowej w odlegloéci min. 5,0 m od chronionego budynku.

Po rozbidree budynku C, dojazd pozarowy z ulicy Mickiewicza bedzie zapewniony wokot
budynku szpitalnego. Bedzie on przebiegal wzdhiz dhuzszego boku budynku od ul.
Mickiewicza — wg zasad obowigzujgcych przed 7 sierpnia 2009 r., gdy budynek juz istniat —
oraz wzdhiz dhuzszego i krétszego boku prawego skrzydia budynku oraz krotszegoe boku
lewego skrzydia budynku.
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Powyzszy dojazd pozarowy do budynku — w $wietle aktualnie obowigzujacych przepisow,
tj uwzgledniajac dojazd pozarowy od ul. Mickiewicza tylko na odcinku od 5 do 15 m od
budynku — zostanie on zapewniony na odcinku ok 35% jego obwodu, a wigc wigkszej od
minimalnej wymaganej

7. Zakres niezgodnosci z przepisami

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Przed przebudows i rozbudowa budynku wystepuja w nim nastgpujace niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1. budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni znacznie przekraczajgcej
dopuszczalng powierzchni¢ i tym samym nie jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji na
tej samej kondygnacji do innej strefy pozarowej

2. kottownia na paliwo gazowe z kottem o mocy powyzej 60kW usytuowana jest na
kondygnacji podziemnej (kociol na gaz ziemny do 350 kW, kociot olejowo — gazowy
do 350 kW i zbiorniki oleju opatowego 2 x 1500 dm3),

3. budynek nie spetnia klasy odpornosci pozarowej B, poniewaz:
~ konstrukcja dachu wykonana jest z drewna, bez okreslonej odpornosci ogniowej,
— brak udokumentowania zabezpieczefi ogniochronnych znacznej czgsci drewnianych

elementéw dachu v/
— przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE 30 (dachéwka
ceramiczna uktadana w koronke), V'

4. dlugosé dojé¢ ewakuacyjnych jest wigksza od okre$lonej w przepisach techniczno-
budowlanych, w tym réwniez o ponad 100%

5. obudowane $cianami klatki schodowe nie sg zamykane na kazdej kondygnacji drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i nie sg wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed zadymieniem lub stuzace do usuwania dymu,

6. do nastepujacych pomieszczen jednoskrzydtowe drzwi posiadajg wymiar mniejszy od
wymaganego 0,9 x 2,0 m:

a) kondygnacja podziemna, drzwi jednoskrzydiowe:

- 021 magazyn - schowek 102/100 +F20

- 022 magazyn 82/203

- 018a tlenownia 82/163

- 018b sprezarkownia 82/163

- 017a uzdatnianie wody 73/189

- 015 archiwum 91/190

- 014 pom. gospodarcze 70/198 +F12

- 013 magazyn 80/195

- 011 magazyn 80/185

- 010 magazyn 80/185

- 008 magazyn - wyscie na korytarz 009

- 026 korytarz 80/190

- 027 szatnia 80/186

- 025 magazyn 80/160

- 007 szatnia 80/194

- 004 magazyn 60/160

- 005 szatnia 60/190 ADZEA
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- 003 centrala 80/160

- 002 prasowalnia 80/160

- 029 tazienka 80/190

- 030 prac. ptynéw dezynf. 80/193

- 031 mag oleju 94/199

- 034 pom. gosp. 70/196

- 062 magazyn 80/196

- 060 stotowka 80/197

- 058 obieralnia 80/188

- 041 magazyn 79/200

- 057 zmywalnia 79/195

- 042 kuchnia 80/196 oraz 70/192, 80/200,

- 056 tazienka 59/192

- 056a pom. gosp. 59/194

- 033 archiwum 60/190 pom. po usunigciu bedzie si¢ czg¢scig 028 korytarz
- 033 przed. archiwum drzwi przesuwne 73/196 — pom. po usunigciu drzwi bedzie sig
czescig korytarza. Drzwi na klatke schodowg 001 majg wymiary 90/194

- 059 stotéwka 90/197

- 054 szatnia 79/192

- 043b magazyn 79/195

- 043a magazyn 79/195

- 052 pom. soc. 95/192

- 046 warsztat 94/190

- 049 tazienka 65/190

- 047 pom. przy warsztacie — ponizej 90/200

- 036 kottownia 93/193

- 065a brudownik 80/196

- 048 odpady med. 98/175 + F24

Pomieszczenia 0.19 i 0.20 sq przestrzeniami nieuzytkowymi przy magazynie 0.21.
Orwory (wiazy) do nich maja wymiary 75/70.

b) drzwi dwuskrzydlowe:

- 018 magazyn 290 /158 (symetr.)

- 017 magazyn 195/188 (symetr.)

- 016 archiwum 140/183 (symetr.)

- 023 magazyn chem. 140/183 (symetr.)

¢) Parter drzwi jednoskrzydiowe:

1.10 poradnia radiol. 80/200

1.28 pom. gosp. 75/188

1.29 pom. gosp. 75/188

1.18 sala wyciszen 78/193 (drzwi harmonijkowe)
1.19 komora krioterapii 350/235 (drzwi rozsuwane)
1.20 sala seminaryjna 130/235 (rozsuwane)

1.16a pom. gosp. 95/195

1.22 szatnia m. 88/204

1.09 WC 75/188

1.02a recepcja 90x200 (jednoskrzydlowe wahadtowe
1.34 gabinet dyrektora 90/198

1.01 klatka schodowa lewa na zew. 112/200+f25 (rozsuwane)
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1.60 klatka schodowa prawa na zewnatrz 100/200
i 1.32a 100/200 z przedsionka od strony elewacji tylnej
1.46 z kab. ust. i natrysku 69/199 i 69/198

Parter drzwi dwuskrzydiowe:
1.32 korytarz 1,3 x 1,88m (0,97+0,33 x 1,88m)

d) I pigtro — drzwi jednoskrzydiowe:
2.21 sala chorych 89/203

2.22 sala chorych. 89/206

2.17 we 89/204

2.15 sala chorych 89/204

2.32 pom. gosp. 80/190

2.33 pom. gosp. 80/190

2.02 gabinet lekarski 116/192— drzwi harmonijkowe
2.04a pom. soc. 89/203

2.03 sekr. med. 89/203

2.09 we 89/201

2,10 we 76/190

2.73 gabinet lekarski 84/204
2.70 gabinet lekarski 89/195
2.69 sekr. med. 89/190

2.68 pom. soc. 89/195

2.6.7 gabinet ordynatora 90/195
2.66 sala chorych 89/202

2.65 sala chorych 89/202

2.62 we 89/200

2.61 we T8/188

2.42 pok. zabieg 89/204

2.58 we 89/199

e) I pigtro - drzwi jednoskrzydlowe:
3.07 strych nieuzytkowy 85/191
3.06 magazyn §r. medycznych 90/182
3.08 magazyn 62/180

3.05 strych nieuzytkowy 70/178
3.02 pom. gosp. 74/182

3.09 we 80/190

3.12 kl. sch. 95/192

3.13 izba eksped. 87/195

3.14 magazyn 90/197

3.17a we 70/202

3.30 dyzurka lek. 80/192

3.26 kl. sch. 65/192

3.28 pom. gosp. 70/183

3.25 strych nieuzyt. 70/178

3.24 5. chorych 80/182

3.23 strych nieuzyt. 99/184

3.22 pom. gosp. 80/185

2.20 we 70/178 WOIEW GDZRA
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3.18 pom. gosp. 70/178
3.19/3.26 korytarze 70/178
7. drzwi rozsuwane nie sg sterowane systemem sygnalizacji pozaru.
8. klatka schodowa lewa posiada nastepujgce parametry (w czeéci naziemnej):
—  wskaznik 2H+8- 59,8m na kondygnacji parteru,
—  szerokosé biegow- 1,34m, (w porgezach)
— szeroko$é spocznikéw - ok 1,4m
— wysokos$é stopni: 17,5¢m, 17,8cm, 17,2cm, 17,8cm,
9. klatka schodowa prawa posiada nastepujgce parametry (w czgsci naziemnej):
— szerokosé biegdw: 1,29m, 1,36m,
— szerokod¢ spocznikéw: 1,0m (parter), 1,39m, 1,48m, 1,38m,
—  wysokosé stopni: 17,4cm, 17,5¢m, 17.9cm, 17,3cm, 17,7cm,
10. budynek nie jest wyposaZony w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:
— przeciwpozarowe klapy odeinajace,
— urzadzenia shuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajace przed zadymieniem w
klatkach schodowych
— hydranty wewnetrzne nie sg wyposazone w wgze polsztywne w lewym skrzydle
bud.,
11. brak normatywnego dojazdu do budynku,
12. szeroko$¢ przejéé nie spelnia normatywnych parametrow:
- kondygnacja podziemna — 044 — korytarz - 93/190
- kondygnacja podziemna — 056/055 — tazienka — 78/200
- parter — 1.13/1.11 — 85/207
- parter — 1.53/1.54 — 88/203
- I pigtro — 2.71/2.70 (pok. lekarski) — 80/193
13. na korytarzach 2.07/2.29 i 3.10/3.12 wystepuja przeweZenia odpowiednio — 119/211 i
74/182
14. wysokog¢ korytarzy na II pigtrze wynosi od 1,80 m do 2,12 m
15. szeroko$é korytarzy na II pigtrze 3.101 3.19 wynosi 1,16 m

7.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techmniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktdre zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

W przebudowywanym i rozbudowywanym budynku o klatk¢ schodowa nastepujace

niezgodnosci doprowadzone zostana do stanu zgodnego z przepisami:

1) budynek zostanie wykonany z podzialem na 6 stref pozarowych z mozliwodcia
ewakuacji do innej strefy na tej samej kondygnacji,

2) przy Scianie szczytowej prawego skrzydia budynku wykonana zostanie obudowana
klatka schodowa, zamykana drzwiami przeciwpozarowymi i wyposazona W
urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub shuzgce do usuwania dymu, np: w
klapg dymowa

3) istniejace obudowane klatki schodowe zostana zamknigte drzwiami o Kklasie
odpornosci ogniowej EI 30 i wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem lub shuzace do usuwania dymu (rodzaj urzadzenia uzalezniony jest od
opinii konserwatora zabytkow),

4) kotlownia na poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wydzielona jako odrgbna
strefa pozarowa,

5) drewniana konstrukcja dachu, ktéra stracila cechg NRO ze wzglgdu na czas od

ostatniej impregnacji zostanie zabezpieczona do ww. cechy JEWODZEA
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6) dhugosé dojéé ewakuacyjnych zostanie zmniejszona do normatywnych parametrow, z
wyjatkiem dojs¢:

a) kondygnacja podziemna: w SP 2 do lewej klatki schodowej ok. 21,0 m (jedno
dojécie — ZL I1I oraz w SP 4 do prawej klatki schodowej ok. 18,0 m (jedno dojscie
-ZL1D)

b) kondygnacja parteru: w SP6 do prawej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojscie
-ZL 1),

c) kondygnacja I pigtra: w SP 6 do innej strefy pozarowej w budynku ,B” z
pomieszczen w lewym skrzydle - ok. 17,5m (jedno dojscie — ZL II),

d) kondygnacja II pigtra:

a. w SP 5 do lewej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojécie — ZL II),
b. do prawej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojscie — ZL II).

7) drzwi rozsuwane stuzgce celom ewakuacji (bgdg zamienione na rozwierane lub
sterowane systemem sygnalizacji pozaru).

8) kanaly  wentylacyjne  przechodzace  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpozarowego, $ciany i stropy pomieszczen wydzielonych i $ciany
wewnetrzne klatek schodowych, zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce,

9) do budynku zapewniony zostanie normatywny dojazd pozarowy, zapewniajgcy
dostep do ponad 30% jego obwodu.

10) budynek zostanie wyposazony w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— przeciwpozarowe klapy odcinajace,

— urzadzenia shuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajace klatki schodowe przed
zadymieniem

— system sygnalizacji pozaru jako rozwigzanie zastgpcze
hydranty wewngtrzne zostang wyposazone w weze polsztywne

11)d12w1 do magazynkéw 0.19 i 0.20 bedg powxq*,kszone do szer. co najmniej 0,8 m i
wysokoscei 1,70 m (wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 1,89 m)

12)z magazynu 0.21 wykonany bedzie otwér drzwiowy o wymiarach 90/170.
(wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 1,89 m)

7.3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzonme w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Po przebudowie i rozbudowie budynku nastgpujace niezgodnosci nie zostang
doprowadzone do zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi: WK
1) kotlownia na paliwo gazowe z kotlem o mocy powyzej 60kW mﬁwm iestZﬁlA_ et
kondygnacji podziemnej, e e 3ro€dl s ’ g i)
2) budynek nie spelnia klasy odpornoéci pozarowej B, poniewaz: T ;
— konstrukcja dachu wykonana jest z drewna, bez okre$lonej odpomosc1 ogmovfej,
— przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE 30,
3) dlugosé dojéé ewakuacyjnych bedzie wigksza od okreslonej w przepisach techniczno —
budowlanych w nastepujgcych przypadkach:
a) kondygnacja podziemna: w SP 2 do lewej klatki schodowej ok. 21.0 m 49;5-m
(jedno dojscie — ZL III oraz w SP 4 do prawej klatki schodowej ok. 18,0 m
(jedno dojscie — ZL II)
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b) kondygnacja parteru: w SP6 do prawej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno
dojscie —ZL II), ¢
¢) kondygnacja I pigtra: w SP_&"do innej strefy pozarowej w budynku ,.B” z

pomieszczen w lewym skrzydle - ok. 17,5m (jedno dojscie—ZL II), pzeCZ O Z NAWC/#
d) kondygnacja II pigtra: 5. Z4E" RZECH Pf‘;”"oob
—  w SP 5 do lewej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojécie — ZL II), 4 b--.-é. Wl b “
— do prawej klatki schodowej- ok. 18,0m (jedno dojécie — ZL II). {)‘@m (i

4) minimalne parametry drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczen nie przeznaczonych
na pobyt ludzi wyniosg:
- najmniejsza szer. drzwi: 3.11 pom. tech. 53/90 (dojscie do otworu wyczyst. komina)
5) minimalne parametry drzwi jednoskrzydiowych do pomieszczen przezggﬁ\zonych na

pobyt ludzi wyniosa: 7 7 MY SRoWCH
- szeroko$¢ 0,78'm O %o - W@% auef :.ioc\irziv‘k
- wysokoscl 60 m PR 9(0?@5](\

pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi:
- najmniejsza szer. drzwi: 056 tazienka 59/192
- najmniejsza wysokos¢ drzwi 160
6) minimalne parametry drzwi dwuskrzydlowych symetrycznych do magazynéw
(pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt 0s6b) wyniosa:
- szeroko$é jednego skrzydta 0,70 m,
- wysokosé 1,83 m

7) Biegi klatek schodowych (lewej i prawej) na poziomie parteru umozliwiajg wyjscie
przez:

- drzwi rozsuwane 1,12 x 2,0 m +F 0,25m od strony lewej klatki schodowej,

- drzwi rozwierane 1,0 x 2,0 m strony frontu z prawej klatki schodowej,

- drzwi rozwierane 1,0 x 2,0 z przedsionka 1.32a od strony elewacji tylnej,

i drzwi rozwierane 1,3 x 1,88m (0,97+0,33 x 1,88m) z 1,32 korytarz do przedsionka

8) laczone dwie klatki schodowe nie zachowaja parametréw schodéw i spocznikéw
a) klatka schodowa lewa bedzie posiadaé nastepujgce parametry:
- wskaznik 2H+S- 59,8pf na kondygnacji parteru,
- szeroko$¢ biegéw- 1,34m, - ABEZP
- szeroko$¢ spocznikow0 1,41m st bryg:
- wysoko$é stopni: 17 Scm, 17,8cm, 17,2cm,
b) klatka schodowa prawa bedzie posiada¢ nastgpujgce parametry (W cz¢§01 nadziemnej):
— szerokosé biegdw: 1,29m, 1,36m,
— szeroko$é spocznikéw: 1,0m (parter), 1.39m. 1.48m, 1,38cm,
—  wysoko$¢ stopni: 17,4cm, 17,5cm, 17,9cm, 17,3¢m, 17,7cm,
9) szeroko$é przejé¢ nie spetnia normatywnych parametréw:
- kondygnacja podziemna — 044 — korytarz - 93/190
- kondygnacja podziemna — 56/55 — tazienka — 78/200
- parter — 1.13/1.11 — 85/207
- parter — 1.53/1.54 — 88/203
- I pietro — 2.71/2.70 (pok. lekarski) — 80/193
10) na korytarzach 2.07/2.29 i 3.10/3.12 wystepujg przewezenia odpowiednio — 119/211 i
74/182
11) wysoko$é korytarzy na II pigtrze wynosi od 1,80 m do 2.12 m
12) szeroko$é korytarzy na II pietrze 3.10 i 3.19 wynosi 1.16 m
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8. Pryyjete rozwiqzania (ponadstandardowe) zastgpeze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodno$ci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagari
przepiséw)

Autorzy ekspertyzy proponuja zastosowanie technicznego rozwigzania rekompensujacego
brak mozliwosci spelienia wymagan przeciwpozarowych w budynku, wynikajacych z
aktualnie obowigzujgcych przepiséw, polegajacego na:

1. wyposazeniu budynku szpitalnego w system sygnalizacji pozaru z transmisja
sygnatows.

2. wyposazeniu drég ewakuacyjnych w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne samoczynnie

zalaczajace si¢ w przypadku zaniku napigcia w os$wietleniu podstawowym o
zwigkszonym nat¢zeniu oswietlenia do wartosci co najmniej 2 1x.

9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom
bezpieczenistwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszeniu
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

W budynku szpitalnym, bedacym przedmiotem przebudowy i rozbudowy — wg ram
okreslonych w niniejszej ekspertyzie — zostang usunigte najistotniejsze niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi. Do zasadniczych nalezy zaliczy¢
likwidacje czynnikéw kwalifikujacych budynek do stwarzajacych zagrozenie zycia ludzi.
Klatki schodowe zostang zamkniete na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi i
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed zadymieniem lub shizace do usuwania
dymu, co spowoduje, iz dlugosé¢ doj$¢ nie bedzie przekraczata o ponad 100% parametréw
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych. Ze wzgledu na zabytkowy obszar
zabudowy, na ktérym lezy budynek, na etapie opracowywania niniejszej ekspertyzy nie
mozna okresli¢ rodzaju zastosowanego urzadzenia. Ostateczna decyzja zostanie podjgta na
etapie projektu budowlanego.

W budynku dotychczas bedgecym w jednej strefie pozarowej, zostanie wyodrgbnione 6
stref. Na kazdej kondygnacji zapewnione zostanie przejécie do innej strefy pozarowe;.
Pomieszczenie z kotlem na kondygnacji podziemnej, zasilanym gazem ziemnym, i olejem
opatowym zostanie wyodr¢bnione jako oddzielna strefa pozarowa. Magazyn oleju opatowego
jest wyposazony w wytwornice piany, umozliwiajaca podanie $rodka gasniczego w postaci
piany.

Sciana wewnetrzna miedzy magazynem olcju opalowego i kotlownig zostanie
doprowadzona do klasy odpornosci ogniowej EI 120. Otwoér w tej Scianie bgdzie zamknigty
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 o wymiarze 94/199, ktéry
nieznacznie odbiega wysokoscig od wymiaru normatywnego.

Do budynku zostanie zapewniony dojazd pozarowy w $wietle aktualnie
obowigzujacych przepiséw do ok 35% obwodu budynku, to jest wigcej od minimalnych
wymagan okreslonych w przepisach przeciwpozarowych.

Ponadto, budynek zostanie wyposazony w rozwigzania ponadnormatywne, tj w system
sygnalizacji pozaru z przestaniem transmisji sygnalu do jednostki Pafstwowej Strazy
Pozarnej w Sremie.
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Pozostajagce w budynku niezgodnoéci z przepisami techniczno —budowlanymi
wynikaja z rozwigzafi konstrukcyjnych i faktu, iz budynek lezy w strefie podlegajgcej
nadzorowi konserwatorskiemu.

Proponowane rozwigzania zastgpcze, ponadnormatywne poprawiaja W znacznym
stopniu stan bezpieczenstwa pozarowego budynku i shuzg niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w stosunku do rozwigzan okreslonych w obowigzujacych przepisach.
Pozwalajg one na akceptacj¢ przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu istniejacych niezgodnosci wynikajgcych z przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

10. Wnioski w  kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W $wietle przytoczonych argumentéw — na podstawie §2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690; z
péZniejszymi zmianami, uwazamy, Ze ze wzgledu na ochrong przeciwpozarows oraz
technicznie i ekonomicznie uzasadnione jest przyjecie zaproponowanych rozwigzan w
projekcie przebudowy i rozbudowy budynku Osrodka Reumatologicznego przy ul.
Mickiewicza 95, pod warunkiem wykonania rozwigzan okreslonych w niniejszej ekspertyzie,
ktére znacznie poprawig warunki ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku i
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego.

Ponadto nalezy uwzglednié, iz w budynku oprécz zastgpezych rozwigzan, zrealizowane
bedg inne przedsigwzigcia (wyszezegblnione w szezegdlnosei w pkt. pkt. 6.7+6.11. oraz 7.2.)
poprawiajgcych w istotny sposéb warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowat:

ZDROWIA

MODRENIZACJA POMIESZC,ZEN PIWNICY W BUDYNKU OSRODKA
REUMATOLOGICZINEGO W SREMIE

ul. Mickiewis:zq 95, 63-100 Srem, dz. nr 2022/4,
jedn. ewid. Srem, obreb Srem

WIELKOPOLSKI O§RODEI,( REUMATOLOGICINY, SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZINY ZESPOL QPIEKI ZDROWOTNEJ,
ul. Mickiewicza 95, 63-100 Srem

Imie i nazwisko Adres projektanta Podpis
mgr inz. arch. ul. CheI,mor'\skiego 24/4
Sylwia Rybacka 63-100 Srem
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW/ROBOT

prace przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty murarskie i tynkarskie,

roboty instalacyjne oraz elektryczne,

prace wykonhczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr ewid. 2022/4 jest terenem zabudowanym. Na terenie dziatki znajdujq sie: budynki
szpitalne z obiektami pomocniczymi oraz utwardzeniem z kostki betonowej, a takze zielen.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas prowadzenia instalacji w budynku nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejgce
elementy infrastruktury technicznej. Nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacii i w ich poblizu
zachowac szczegding ostroznos¢. Roboty instalacyjne nie stanowiq potencjalnego zagrozenia,
jedynie wykonywanie rob o6t spawalniczych stanowi zagrozenie pozarowe. Stanowisko
spawacza nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowq é kg i koc gasniczy. Podczas prowadzenia
instalacji na zewnatrz budynku (wykop) nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne istniejgce
elementy infrastruktury podziemnej. Nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych i w ich
poblizu zachowac szczegdling ostroznos¢. Ponadto wykopy prawidtowo oznaczyC i
zabezpieczyc.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO?EN WYSTEPUJACYCH
PODCIZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu budowlanego ew. zagrozenia ograniczajqg sie do strefy wokot
obiektu budowlanego i ogrodzonego placu:

e roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy realizowac z pomostéw
rusztowan, ktére powinny znajdowac sie na poziomie, co najmniej 0,5 m ponizej
krawedzi muru,

e wykonywanie robdét z drabin przystawnych jest zabronione,

e rusztowania i ruchome podesty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta lub zgodnie z projektem indywidualnym,

e 0soby montujgce i demontujgce rusztowania i pomosty robocze powinny posiadac
wymagane uprawnienia,

e rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym i odpowiednio wyprofilowanym podtozu z
mozliwoscig odprowadzenia wdd opadowych,

e instalatorzy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne
uniemozliwiajgce ich wypadanie i nieutrudniajgce swobode ruchu,

e 0s0by przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci 1,0 m
i powyzej od poziomu ziemi lub podtogi, powinny by¢ zabezpieczone, przed
upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m,

e przemieszczanie sie pracownikdw w poziomie powinno odbywac sie przy zapewnieniu
mozliwosci mocowania kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia,
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e dtugosc linki bezpieczenstwa nie powinna byc¢ wieksza niz 1,5 m,
e prace na wysokosci mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne

badania lekarskie,

e bezwzglednie podczas prac budowlanych nie mozna uzytkowac budowanego

obiektu, zaplecze socjalne nalezy zorganizowac tymczasowo w barakowozach
na placu budowy lub w sgsiednich przylegtych budynkach.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W gestii kierownika budowy lub kierownikdw poszczegdlnych robodt:

wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie wymagane
uprawnienia i kwalifikacje oraz po aktualnym przeszkoleniu bhp (dotyczy wszystkich
pracownikow),

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i pozostatymi, majgcymi

zastosowanie w procesie inwestycji budowlanych; szczegdinej uwagi wymaga praca
osbéb w strefie pracy maszyn budowlanych oraz na rusztowaniu i wysokosciach.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOILIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN

e nalezy zorganizowac i oznakowac stanowisko przeciwpozarowe,

e wyznaczy¢ w sposdb jasny drogi i organizacje ewakuacii pracownikow budowy
W razie niebezpieczenstwa.

e Rejon prac, szczegdinie wykopdw, nalezy stosownie oznakowad, tak by oznaczenia i
ich lokalizacja byta czytelna i jasna oraz informowata o ewentualnych zagrozeniach
tymczasowych lub statych.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty
i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym,

e Przy redlizacji obiektu nalezy zachowac warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg
w budownictwie.

e Dokumentacja (dziennik budowy), dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych przechowuje kierownik budowy.

e W zwigzku z tym, ze roboty instalacyjne nie bedqg trwac dtuzej niz 30 dni oraz
pracochtonno$¢ nie bedzie przekraczac¢ 500 osobodni nie wymaga sie opracowania
planu BIOZ.
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