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RYSUNKU:

INWESTOR

/ADRES:

ADRES

OBIEKTU:

TEMAT:

IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ: PODPIS:

DATA:

NR RYSUNKU:

SKALA:

ARCHITEKTURA

BRANŻA: A, K

Rysunek stanowi własność firmy NORD-INWEST SP. Z O.O. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela

NR TEMATU: FAZA PROJEKTU:

A3

RZUT FRAGMENTU PIWNICY -

WYBURZENIA

1:100

08.2022

Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Ośrodka
Reumatologicznego w Śremie

ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem,

dz. nr 2022/4, obręb Śrem

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny, Samodzielny

Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem
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ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 692

NORD
INWEST SP. Z O.O.
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mgr inż. Piotr Wojciechowski WKP/0285/PWOK/15KONSTRUKCJA

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY (PB), WYKONANY JEST W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOW Ę. BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW) ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT).
WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM
I WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW,
SŁUPÓW, STROPÓW, PODCIĄGÓW I INNYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH
NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
RYSUNKI NALE ŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ.
MIEJSCA MOCOWANIA URZ ĄDZEŃ NA SUFICIE DODATKOWO WZMOCNIĆ.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZY Ć ANTYKOROZYJNIE.
SŁUPY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA POJAZDU W SŁUP.

WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ.

WYMIAR NA OSI DRZWI/BRAM OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI/BRAM PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ
NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ
SZEROKOŚCI TEJ DROGI.

DRZWI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ KLASĄ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ
DYMOSZCZELNOŚCIĄ POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE.

POWIERZCHNIE POMIESZCZE Ń PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM. PRZYJĘTO
GRUBOŚĆ TYNKÓW 1,5cm, OKŁADZINY CERAMICZNE O GRUBOŚCI 2cm.
OBMIAR NA RYSUNKACH WYKONANO W STANIE NIEWYKOŃCZONYM.

WSZYSTKIE POSADZKI I NAWIERZCHNIE WYKONA Ć JAKO ANTYPOŚLIZGOWE,
A ZEWNĘTRZNE ANTYPOŚLIZGOWE I MROZOODPORNE

NIEZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHN. MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW BUD. I URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ
PISEMNIE PROJEKTANTOM.

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIA ŁY I SYSTEMY UŻYWAĆ ZGODNIE
Z PRZEPISAMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BEZ OZNACZONEJ WENTYLACJI
WYKONAĆ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
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