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1. DOKUMENTY FORMALNE 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczamy, że 

niniejszy Projekt Budowlany  

 

TEMAT: MODRENIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU OŚRODKA 

REUMATOLOGICZNEGO W ŚREMIE 

 

ADRES: ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem,  dz. nr 2022/4,  

jedn. ewid. Śrem, obręb Śrem 

 

INWESTOR: WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY, SAMODZIELNY PUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 

ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

1) 

Śrem, 29.08.2022                         …………………………………………………………. 

                 (miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis projektanta i sprawdzającego) 

 

 

 

2) 

Śrem, 29.08.2022                         …………………………………………………………. 

                 (miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis projektanta i sprawdzającego) 

 

 

 

3) 

Śrem, 29.08.2022                         …………………………………………………………. 

                 (miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis projektanta i sprawdzającego) 

 

 

 

4) 

Śrem, 29.08.2022                         …………………………………………………………. 

                 (miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis projektanta i sprawdzającego) 

 

 

 

5) 

Śrem, 29.08.2022                         …………………………………………………………. 

                 (miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis projektanta i sprawdzającego) 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  
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2. PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY 

KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE) 

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej.  Przekrycie dachu z dachówki ceramicznej, 

karpiówki. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Stropy żelbetowe. Ściany murowane z o 

zróżnicowanej grubości wg dokumentacji rysunkowej. Posadowienie bezpośrednie. 

2.2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW 

KONSTRUKCJI OBIEKTU 

a) Nadoroża 

 Stal S355J2; 

 Przekrój  HEA160; 

 L=szerokość otworu + 2 x 20cm dla oparcia 

2.3. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

SCHEMAT BELKI 

1,50

A B

 
 

Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,35 

 

 

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

 

Obwiednia sił wewnętrznych 

 

Momenty zginające [kNm]: 

A

2
8
1
,8

5

B

2
8
1
,8

5

105,70

 
 

 

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
 

Przekrój:  2 HE 160 A, połączone śrubami M12 co 0,4m 

                  Av = 18,2 cm2,  m = 60,8 kg/m 

                  Jx = 3340 cm4,  Jy = 6198 cm4,  J = 31410 cm6,  J = 12,3 cm4,  Wx = 440 cm3 

Stal:    18G2 

 

Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,000) MR = 134,20 kNm 

- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 322,67 kN 

 

Nośność na zginanie 

 Przekrój z = 0,75 m (K1: 1,0·P1) 
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 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 

 Moment maksymalny  Mmax = 105,70 kNm 

 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,788  <  1 

Nośność na ścinanie 

 Przekrój z = 0,00 m (K1: 1,0·P1) 

 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 281,85 kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,874  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło A - B, x = 0,00 m) 

 Przekrój aaa z = 1,27 m (K1: 1,0·P1) 

 V = (-)193,92 kN   >   V0 = 0,6·VR = 193,60 kN 

  M/MR,V = 55,67 / 133,08 = 0,418  <  1 

Stan graniczny użytkowania  

 Przekrój z = 0,75 m (K1: 1,0·P1) 

 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,41 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 500 = 1500 / 500 = 3,00 mm 

  fk,max = 2,41 mm  <   fgr = 3,00 mm 

 

2.4. WYTYCZNE WYKONYWANIA NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH 

Dla nowych i powiększonych otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach budynku 

zaprojektowano nadproża jako belki stalowe z profili dwuteowych.  

W miejscu oparcia belek należy w ścianie istniejącej wykuć bruzdę, wykonać ,,poduszkę” 

betonową grubości 20cm, a następnie przystąpić do osadzania belek i dokładnie obetonować; 

zwrócić szczególną uwagę na miejsce podparcia; ewentualne puste przestrzenie wypełnić 

zaprawą pęczniejąca i klinować stalowymi klinami z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby 

nie uszkodzić istniejących elementów  nośnych. Belki stalowe należy skręcać śrubami o średnicy 

i rozstawie zgodnie z  rysunkiem konstrukcyjnym.  

 

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć ściany i stropy przez ich podstemplowanie. W 

pierwszym etapie wyciąć bruzdę poziomą o głębokości głębszej od szerokości stopki 

montowanej belki stalowej jednak nie głębszej niż połowa grubości ściany. Bruzdę przemyć 

strumieniem wody. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belkę stalową. Po osadzeniu 

belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełniamy bez skurczową zaprawą lub 

wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. Następnie przystępujemy do 

wykucia  bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w 

identyczny sposób jak pierwszą. Po osadzeniu belek skręcamy je śrubami i przewiązkami zgodnie 

z dokumentacją rysunkową. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić 

do zdjęcia stemplowania i wyburzania ściany.   

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatką stalową  Rabitza i obrzucamy zaprawą cementową 

marki M5 i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego 

albo obrabiamy płytami g-k. Przed tynkowaniem ścian w miejscu łączenia cegły z betonem 

zastosować siatkę. 

Wybicie otworu w ścianie konstrukcyjnej należy wykonać mechanicznie przez wycinanie. 

Mechaniczne wycinanie nie przenosi wibracji i wstrząsów jak przy kuciu, co może być 

niebezpieczne dla konstrukcji budynku.  

2.5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Rozbiórki można wykonać ręcznie z pomocą specjalistycznych elektronarzędzi.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy odpowiednio przygotować budynek.  

Należy sprawdzić występowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji lub ich fragmentów, 

które mogłyby stanowić utrudnienie lub zagrożenie podczas rozbiórki. Wyznaczyć i oznakować 

strefy bezpośredniego zagrożenia i strefy niebezpieczne. Teren,  na  którym  prowadzone  są  

roboty  rozbiórkowe, należy ogrodzić i  oznakować tablicami ostrzegawczymi. Bezpośrednio 

przed przystąpieniem do robót dokonać szczegółowych oględzin całego obiektu w celu 

upewnienia się, że na terenie nie przebywają przypadkowi ludzie lub zwierzęta.  

Wykonywanie robót rozbiórkowych powinno być prowadzone według sprawdzonych procedur 

i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami BHP.  
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W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które 

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Urobek z rozbiórki przeznaczony do utylizacji 

należy wywieść na zorganizowane wysypisko śmieci. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w 

miarę postępu robót rozbiórkowych.  

2.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I P.POŻ. KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Elementy konstrukcji, dla których w projekcie budowlanym nałożono wymagania 

zabezpieczenia p.poż, należy dodatkowo zabezpieczyć powłokami malarskimi z farb 

pęczniejących lub systemowymi płytami GKF według osobnego opracowania. 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Kategoria korozyjności C3. 

 Wymagana trwałość: długa (H)>15 lat wg EN ISO 12944-5-2007. 

 

Przed malowaniem zapewnić stan powierzchni odpowiadający stopniowi Sa2½  zgodnie  z 

normą PN-EN ISO 8501. Zastosować system farb min. 2-powłokowy epoksydowo- epoksydowy, 

przy czym kolor farby podkładowej stosować znacząco różniący się od farby nawierzchniowej. 

Minimalna grubość powłoki uzależniona jest od konkretnego systemu powłoki malarskiej – 

należy dobrać na etapie wykonawstwa.  System powłok malarskich przedstawić inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. RAL wg architektury. Po uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza się 

cynkowanie elementów. Minimalna grubość powłoki ocynkowanej nie mniejsza niż 70 μm. 

Powierzchnia elementów przeznaczonych do cynkowania musi być metalicznie czysta - 

zalecane trawienie w kwasie.  

2.7. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYM 

Budynek w zabudowie tworzy kształt litery „C”. W skład bryły budynku wchodzi budynek 

główny, składający się z części środkowej i dwóch skrzydeł oraz zabytkowa kaplica. 

Budynek składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych. Kaplica jest budynkiem 

jednokondygnacyjnym z antresolą. Wejścia do budynku znajdują się zarówno z parteru jak i z 

częściowo obniżonej piwnicy. Część komunikacyjną w budynku tworzą długie korytarze 

prowadzące do dwóch klatek schodowych w każdym skrzydle budynku. W połowie budynku 

znajdują się dwa dźwigi osobowe – winda nr 1 przeznaczona dla 12 osób o udźwigu do 100 kg 

oraz winda nr 2 przeznaczona dla 21 osób o udźwigu do 1600 kg. Budynek o konstrukcji 

tradycyjnej murowanej.  Przekrycie dachu z dachówki ceramicznej, karpiówki. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Ściany murowane z o zróżnicowanej grubości wg 

dokumentacji rysunkowej. Stropy nad piwnicą typu Kleina. Stropy nad parterem częściowo 

sklepienia ceglane, częściowo drewniane. Stropy nad pozostałymi kondygnacjami drewniane. 

Posadowienie bezpośrednie.  

 

Projektowana przebudowa nie powoduje powstania nowych oddziaływań na istniejące 

elementy konstrukcyjne. Stan graniczny nośności i użytkowalności dla elementów 

konstrukcyjnych istniejącego obiektu pozostają zachowane. 

 

2.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowana przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dotyczy elementów nadziemnych 

wewnętrznych obiektu. Wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego nie jest 

wymagane. Sposób posadowienia istniejącego obiektu bez zmian. 
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2.9. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Istniejące ściany wewnętrzne i zewnętrzne: 

Murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych bez zmian. Przebudowa 

elementów nośnych przegród dotyczy ścian piwnicy, w których projektowane są nowe otwory 

oraz poszerzenia otworów istniejących.  

Dla projektowanych otworów przewidziano nowe nadproża stalowe. 

 

Projektowane przegrody wewnętrzne: 

 

a) Projektowane ściany wewnętrzne 

 SW1 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 

 tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm, 

 pustak ceramiczny gr. 12 cm, 

 tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm, 

 płytki ceramiczne 

 SW2 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA 

 płyta gipsowo – kartonowa RIGIMETR 2x gr. 1,25 cm typ A lub H2, 

 wełna mineralna gr. 10cm, 

 płyta gipsowo – kartonowa RIGIMETR 2x gr. 1,25 cm typ A lub H2, 

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I WILGOTNYCH ZASTOSOWAĆ PŁYTY O ZWIĘKSZONEJ 

WODOODPORNOŚCI 

2.10. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ  

I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 

BUDOWLANYMI  

Nie dotyczy. 

2.11. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE  

DO WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 

2.12. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

Instalacja wodociągowa – zapotrzebowanie zapewnione z sieci wodociągowej, nie projektuje 

się zmian. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej, nie projektuje się 

zmian. 

Instalacja kanalizacji deszczowej – odprowadzenie do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 

– nie projektuje się zmian. 

Instalacja grzewcza – nie projektuje się zmian. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza – nie projektuje się zmian. 

Instalacja wentylacji mechanicznej – projektuje się wentylacje nawiewno – wywiewną. 
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2.12.1. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ HYDRANTOWEJ 

1. Informacje ogólne 

Dla modernizowanych pomieszczeń piwnicznych przewiduje się rozprowadzenie instalacji do 

poszczególnych nowych odbiorników z istniejącej instalacji wody użytkowej.  

Instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji zostanie doprowadzona poprzez wpięcie do 

istniejącej instalacji wody biegnącej pod sufitem pomieszczenia nr 16 (pom. socjalne). Istniejąca 

instalacja wykonana jest z rur miedzianych. 

 

Instalacje wody użytkowej do demontowanych przyborów należy również zdemontować, 

odgałęzienia zaślepić. Instalacje tranzytowe biegnące w sposób widoczny po ścianach należy 

zabudować lub przebudować chowając je w bruzdach ściennych. 

 

2. Zapotrzebowanie budynku w wodę 

Zapotrzebowanie na wodę dla modernizowanej części budynku obliczono na podstawie sumy 

wypływów normatywnych qn z poszczególnych urządzeń, przy podawaniu przepływu 

obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu”: 

W toku obliczeń otrzymano zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody nowo 

projektowanych przyborów sanitarnych): 

 

qsoc-byt zimna = 0,80 dm3/s 

qsoc-byt ciepła= 0,60 dm3/s 

 

Ilość wody pozostaje bez zmian do ilości z przed modernizacji. 

3. Prowadzenie instalacji 

Instalacja wodociągowa w projektowanej części budynku będzie prowadzona w posadzce. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach 

ochronnych. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciw pożarowego oraz 

przegrody posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej, pomieszczeń zamkniętych, 

należy zabezpieczyć  do odporności ogniowej przegrody certyfikowanym systemem ppoż.  

 

Podejścia pod piony oraz rozgałęzienia instalacji należy wykonać łagodnymi łukami. Podczas 

montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego 

montażu uchwytów stałych i przesuwnych. Przewody rozprowadzające do poszczególnych 

pomieszczeń prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego, ściankach G-K i bruzdach 

ściennych. Rurociągi należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór 

stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 

przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne 

poosiowe przesuwanie się rur. Podejścia do armatury wykonać na ścianach lub w bruzdach 

ściennych. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących (obejm 

pojedynczych lub podwójnych). Rury w bruzdach ściennych należy prowadzić w rurach 

osłonowych, dzięki czemu przewody rozprężają się w nich, wypełniając przestrzeń rury 

osłonowej. Prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, 

aby grubość warstwy zaprawy przykrywająca rurę nie była mniejsza niż 3 cm. Bruzdę należy 

zazbroić siatką Rabitza. 
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Przewody należy zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Izolacja cieplna przewodów 

rozdzielczych i komponentów w instalacjach powinna spełniać następujące wymagania 

minimalne określone w  tabeli (wytyczne w część dotyczącej c.o.), a także Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), w 

szczególności w zakresie załączników nr 2 i 3.  Izolacja termiczna winna być wykonana nie tylko 

dla przewodów z ciepłą wodą, lecz również w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na 

instalacji wody zimnej. Do izolacji stosować materiały o klasie reakcji na ogień min. BL-s3,d0. 

 

Wszystkie przewody instalacji zimnej wody oraz armaturę należy zaizolować termicznie izolacją o 

grubości min. 9 mm. Dla ciepłej wody i cyrkulacji stosować grubości izolacji zgodnie z przepisami 

i tabelą w rozdziale dotyczącym izolacji termicznej. 

 

Po zakończeniu montażu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach ściennych 

lub innych niedostępnych miejscach, należy wykonać próbę szczelności. Przedtem jednak 

należy ją wypłukać, usuwając wszelkie pozostałości stałe. Można zastosować specjalne pompy 

płuczące, które mieszaniną wody i powietrza, działając w dwóch kierunkach, intensywnie 

usuwają przemieszczające się wewnątrz instalacji cząstki stałe. Po wypłukaniu instalacji, należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę taką można wykonać 

zimną wodą lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003). 

 

Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od 

innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. Przewody instalacji 

wodociągowej należy układać ze spadkami, tak aby zapewnić możliwość odwodnienia 

instalacji i odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

Wszystkie odejścia wody użytkowej należy zaopatrzyć w zawory odcinające. Zapewnia to 

sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie. 

 

Jako armaturę zastosować elementy białego montażu oraz baterie wg potrzeb inwestora. 

Podłączenie urządzeń ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i być na tyle elastyczne 

aby, z jednej strony dylatacje nie wywoływały pęknięć ceramiki, z drugiej aby możliwa była 

wymiana urządzenia, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej 

ciepłej powinny mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyżej wymienionym 

przeznaczeniem. 

4. Charakterystyka instalacja wody pitnej 

Instalację zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wykonać w systemie rur wielowarstwowych TECEflex 

firmy TECE.  

Montaż instalacji wg wytycznych producenta systemu. 

5. Instalacja wody ciepłej 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest centralnie w istniejącej kotłowni. Instalacja ciepłej 

wody użytkowej oraz cyrkulacji zostanie doprowadzona poprzez wpięcie do istniejącej instalacji 

wody biegnącej pod sufitem pomieszczenia nr 12 (korytarz). Istniejąca instalacja wykonana jest 

z rur miedzianych. Na instalacji cyrkulacji zamontować zawory termostatyczne regulacyjny np. 

typu TA-therm firmy IMI. 

6. Izolacja termiczna 

Wszystkie przewody instalacji wodociągowej oraz armaturę należy zaizolować termicznie. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i 

ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
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Nierozprzestrzeniającym ognia izolacjom cieplnym odpowiadają izolacje wykonane z wyrobów 

klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0. 

 

Grubość izolacji musi odpowiadać warunkom określonym dla rurociągów wody ciepłej wody i 

cyrkulacji: 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 

W/(m×K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz.1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 

cyrkulacji 

instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1–4, ułożone 

w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

½ wymagań z poz.1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze. 6 mm 

Uwaga: 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach powinna spełniać 

wymagania minimalne określone w powyższej tabeli, a także Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z  późniejszymi zmianami), w 

szczególności w zakresie załączników nr 2 i 3. 

7. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem do eksploatacji przewody należy przepłukać w przypadku stwierdzenia, że 

woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia należy przeprowadzić 

dezynfekcję podchlorynem wapnia lub sodu zawierającego, co najmniej 50mg Ch/l przy czasie 

kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać i dokonać analizy 

bakteriologicznej wody w laboratorium. 
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2.12.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Uwagi wstępne 

W budynku powstawać będą ścieki sanitarne.  

Instalacja kanalizacji bytowej w budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić 

grawitacyjne odprowadzanie ścieków z wszystkich przyborów znajdujących się w tym budynku.  

Ścieki sanitarne z nadbudowywanej części budynku będą odprowadzane do istniejącej 

instalacji sanitarnej zlokalizowanej na parterze budynku – wpięcie do istniejących pionów 

kanalizacji sanitarnej oraz do istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzonej podposadzkowo po 

wcześniejszym ustaleniu, podczas prac rozbiórkowych, dokładnej lokalizacji i przebiegu 

istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Bilans ścieków sanitarnych 

Obliczenia wykonano na podstawie normy Instalacje kanalizacyjne – wymagania w 

projektowaniu, PN-92/B-01707: 

 

 
 

        

[dm3/s] 

 

  

Ilość powstających ścieków z modernizowanej części budynku q=2,5 l/s. 

 

Ilość ścieków pozostaje bez zmian do ilości z przed modernizacji. 

3. Kanalizacja wewnętrzna 

W pierwszej kolejności należy zdemontować wskazane na rysunku nr K.01 urządzenia sanitarne 

wraz z armaturą i instalacjami, a podejścia kanalizacyjne zaślepić.  

W celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia należy wykonać kanalizację sanitarną od 

poszczególnych przyborów sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalację 

podposadzkową należy wykonać z rur PVC-U kielichowych, instalację nadposadzkową z rur PP-

HT kielichowych. Rury kanalizacyjne podposadzkowe należy układać na podsypce piaskowej o 

grubości 10 cm z obsypką 20÷30 cm ponad górną krawędź rury. Rury łączyć na szczelne 

połączenia kielichowe na wcisk, z uszczelką wargową zamontowaną w kielichu.  

Projektuje się piony kanalizacyjne z wentylacją główną, wykonane z PP-HT, zakończone 

wywiewką kanalizacyjną wyprowadzoną ponad dach budynku, a w części dolnej zaopatrzone 

w otwór rewizyjny (czyszczak). Podejścia z każdym pionem połączone są za pomocą wlotów 

kątowych. Nowe piony należy odpowietrzyć wpinając je do istniejących pionów 

kanalizacyjnych.  

Instalację kanalizacji z łazienki (pom. nr 13) należy wyprowadzić niezależnie z budynku i wpiąć 

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Instalację kanalizacji z przyborów w kuchni, zmywalni i myjni koszy należy wpiąć do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej przez separator tłuszczu o wydajności min. 4 l/s i osadnikiem 800 l. Separator 

należy wyposażyć we właz szczelny klasy D400. 

Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody prowadzić przez 

pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. Przewodów kanalizacyjnych nie prowadzić nad 

przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami 

elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma 

wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 

zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 
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powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod 

warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W 

miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne z wypełnieniem 

materiałem plastycznym. 

Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju 

przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707), przy czym średnice podejść nie mogą być mniejsze 

aniżeli średnice wylotów z przyborów sanitarnych. Podejścia do poszczególnych przyborów 

sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach. Odpływ z każdego przyboru 

sanitarnego, powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne – syfon – dobrany specjalnie do 

tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) należy ustawiać na elastycznych 

podkładkach w celu ochrony przed hałasem i drganiami. Zaleca się wykładanie zewnętrznych 

powierzchni tych przyborów materiałami tłumiącymi drgania. 

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych: 

 

Średnica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny % 

< 110 2 15 

160 1,5 15 

 

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm 

tłumiących przeznaczonych do danego systemu.  

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 

stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. 

Mocowanie przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy 

przewodów spustowych mają być mocowane niezależnie. 

Wysokości ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru: 

 

Nazwa przyboru 

Wysokość ustawienia przyboru od podłogi do 

górnej krawędzi przyboru 

m 

Umywalka 0,75 - 0,80 

Zlew 0,50 – 0,60 

Zlewozmywak do pracy stojącej 0,85 – 0,90 

Zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 

Pisuar dla dorosłych 0,65 

Miska ustępowa wisząca 0,40 

 

Skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych będą odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej z 

wykorzystaniem syfonów zlewozmywaków.  

Trasy, średnice oraz spadki pokazano w części rysunkowej dokumentacji. 
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2.12.3. INSTALACJE GRZEWCZE 

1. Stan istniejący 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Pokrycie strat ciepła budynku 

odbywa się poprzez instalację c.o. z grzejnikami żeliwnymi i płytowymi oraz przez nagrzewnice w 

centralach wentylacyjnych. 

Zasilenie instalacji grzewczych odbywa się z istniejącej kotłowni gazowej, poprzez sieć 

przewodów prowadzonych od rozdzielaczy kotłowych do poszczególnych części budynku w 

tym do przedmiotowej modernizowanej piwnicy. 

 

2. Założenia projektowe 

Przyjęto, że istniejąca instalacja c.o. w modernizowanej piwnicy zostanie bez zmian. 

Zdemontowane będą natomiast wskazane na rysunku grzejniki wraz z gałązkami i armaturą. 

Część zdemontowanych grzejników zostanie ponownie zamontowana w nowej lokalizacji w 

pomieszczeniach, natomiast część zostanie zastąpiona nowymi grzejnikami płytowymi. 

3. Dane klimatyczne 

Zgodnie z załącznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze 

w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego projektowany budynek 

znajduje się w miejscowości Nochowo – II strefie klimatycznej, dla której wyżej wymieniona 

norma określa: 

 projektową temperatura zewnętrzna: - 18 °C 

 średnią roczna temperatura zewnętrzna: 7,9 °C 

4. Projektowane temperatury wewnętrzne 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 

poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) § 134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne 

uzyskane w wyniku koordynacji międzybranżowej określono projektowe temperatury 

wewnętrzne dla poszczególnych pomieszczeń (patrz opis pomieszczeń w części rysunkowej 

opracowania). Projektowe temperatury wewnętrzne nie mogą być niższe niż to wynika 

z Rozporządzenia. 

5. Budowa przegród zewnętrznych 

Współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2·K)] przyjęto na podstawie danych wynikających 

z uzgodnień międzybranżowych i przekazanych podkładów architektonicznych oraz obliczeń 

wykonanych przez branże architektoniczną. W przypadku zastosowania w projekcie przegród o 

innych, w szczególności gorszych współczynnikach U, należy dokonać ponownych obliczeń 

zapotrzebowania na ciepło. 

Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie się pomieszczenie, w którym na skutek działania 

systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, 

której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 
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Przegroda 

Wymagane U  

wg Warunków 

Technicznych [W/(m2 × K)] 

(zgodnie ze zmianą 

obowiązująca  

od 1 stycznia 2021r.) 

Współczynnik 

U  

[W/(m2 × K)] 

Ściana zewnętrzna przy obliczeniowej 

temp. wew. ≥ 16°C – istniejąca   
0,200 0,950 

Podłogi na gruncie przy obliczeniowej 

temp. wew. ≥ 16°C istniejące 
0,300 0,584 

Okno zewnętrzne (z wyjątkiem 

połaciowych) przy obliczeniowej temp. 

wew. ≥ 16°C 

0,900 0,900 

Drzwi zewnętrzne lub w przegrodach 

między pomieszczeniami ogrzewanymi i 

nieogrzewanymi 

1,300 1,300 

 

* - Zgodnie z WT, załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z 

oszczędnością energii, punkt 1.3  - Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i 

gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w pkt 1.1. 

i 1.2., jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty 

budowy i eksploatacji budynku.  

6. Źródło ciepła 

Instalacja ogrzewania w części modernizowanej zasilana będzie z istniejącej kotłowni gazowej 

poprzez sieć istniejących przewodów. Wpięcie do istniejącej instalacji grzewczej wykonać w 

miejscu wskazanym w części graficznej opracowania.  

 

Zapotrzebowanie ciepła instalacji grzejnikowej pozostaje bez zmian. 

7. Charakterystyka ogrzewania. 

Do pokrycia strat ciepła w modernizowanej części budynku służy istniejąca instalacja 

centralnego ogrzewania grzejnikowego niskoparametrowego o temperaturze czynnika 

grzewczego 70/55°C. W miejsce zdemontowanych grzejników żeliwnych oraz tam gdzie ich 

brakowało należy zamontować grzejniki płytowe PURMO typ C zasilane boczne a w łazience 

grzejnik drabinkowy. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z dynamiczną 

regulacją Kombi-TRV firmy Resideo, a na powrocie zawór odcinający grzejnikowy. 

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Zadaniem zaprojektowanych 

zaworów z głowicami będzie zrównoważenie hydrauliczne instalacji oraz indywidualna 

regulacja ilościowa temperatury w poszczególnych pomieszczeniach lub ich częściach. 

Lokalizację, wymaganą moc, typ, wielkość poszczególnych grzejników oraz nastawy wstępne 

zaworów termostatycznych przedstawiono w części rysunkowej opracowania. W niektórych 

pomieszczeniach wystąpi być może konflikt pomiędzy założoną wstępnie lokalizacją grzejnika 

a ostateczną aranżacją wnętrza. W takich wypadkach możliwa jest niewielka korekta lokalizacji. 

Grzejniki należy montować za pomocą dedykowanych zestawów montażowych. 

Odpowietrzanie powinno odbywać się za pomocą indywidualnych odpowietrzników 

umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrzników na instalacji (w 

najwyższych miejscach). 
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Dodatkowo należy doprowadzić z kotłowni czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C do 

projektowanej centrali wentylacyjnej. Przed nagrzewnicą centrali wentylacyjnej należy 

zamontować zespół pompowo-mieszający WPG prod. VTS oraz zawór kulowy na zasilaniu i 

zawór dławiący z nastawą wstępną na powrocie. 

8. Rurociągi instalacji grzewczych. 

Instalację grzejnikową zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu TECEfloor firmy TECE. 

Sposób łączenia rur wielowarstwowych zgodnie z systemem producenta. Instalację zasilania 

grzejników płytowych zaprojektowano w systemie trójnikowym. Gałązki grzejnikowe wpinać 

bezpośrednio do istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych, biegnącej pod sufitem. 

Instalację do nagrzewnicy centrali wykonać z rur stalowych, galwanizowanych, 

cienkościennych, łączonych na kształtki zaprasowywane. Instalację tą należy wpiąć do 

instalacji w kotłowni jako oddzielny obieg grzewczy oraz zamontować pompę obiegową. 

Należy przestrzegać zasady właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i 

przesuwnych. Podejścia rozgałęzienia instalacji należy wykonać łagodnymi łukami. 

Średnice przewodów wg obliczeń oraz szczegóły ich rozprowadzenia przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania. 

Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za 

wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie 

się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20 mm. Przestrzeń 

pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką.  

Montaż rurociągów: 

 wszystkie przewody doprowadzające i odprowadzające należy ułożyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami jak też zgodnie z uznanymi regułami techniki. 

 przy instalacji przewodów rurowych należy uwzględnić rozszerzalność cieplną rur jak 

również części składowych instalacji. 

 podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta w zakresie stosowania 

uchwytów stałych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu 

należy wykorzystywać kompensację naturalną 

 przewody rurowe muszą być ułożone bez naprężeń i nie mogą przenosić żadnych sił ani 

jakichkolwiek momentów na inne części składowe instalacji. 

 rurociąg należy prowadzić ze spadkiem 3o/oo w kierunku odwodnień; najwyższe punkty 

instalacji należy odpowietrzyć (zamontować automatyczne odpowietrzniki), a najniższe 

odwodnić poprzez zawory kulowe ze złączką do węża; należy przestrzegać 

prawidłowości spadków w celu zachowania niezawodności odpowietrzenia i 

odwodnienia 

9. Tuleje ochronne. 

 Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy wykonywać w 

tulejach ochronnych; 

 Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie; 

 Tuleja powinna być dłuższa niż szerokość przegrody. W przypadku przegród pionowych 

(ścian) tuleja powinna wystawać około 2 cm z każdej strony przegrody. Przy przejściach 

przez strop tuleja powinna wystawać 2 cm ponad poziom podłogi i 1 cm poniżej 

poziomu sufitu; 

 W tulei zabrania się wykonywania połączeń przewodu; 
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 Przejście rury przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu   

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

10. Przejścia pożarowe. 

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciw pożarowego tj. ściany i stropy należy 

zabezpieczyć ogniochronnie przepustami o klasie odporności ogniowej EI jak przegroda przez 

którą przechodzi przepust. 

11. Izolacje termiczne. 

Wszystkie przewody instalacji wodociągowej oraz armaturę należy zaizolować termicznie. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i 

ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Nierozprzestrzeniającym ognia izolacjom cieplnym odpowiadają izolacje wykonane z wyrobów 

klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0. 

 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach powinna spełniać 

wymagania minimalne określone w poniższej tabeli, a także Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z  późniejszymi zmianami), w 

szczególności w zakresie załączników nr 2 i 3. 

 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 

W/(m×K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz.1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 

cyrkulacji 

instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1–4, ułożone 

w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

½ wymagań z poz.1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze. 6 mm 

Uwaga: 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

 

12. Uruchomienie instalacji. 

Po zakończeniu montażu instalacji a przed zakryciem instalacji niedostępnych miejscach, należy 

wykonać próbę szczelności. Przedtem jednak należy ją wypłukać, usuwając wszelkie 

pozostałości stałe. Można zastosować specjalne pompy płuczące, które mieszaniną wody i 

powietrza, działając w dwóch kierunkach, intensywnie usuwają przemieszczające się wewnątrz 



 
NORD - INWEST Sp. z o.o.  ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem,   tel +48 61 28 10 692,  e-mail: biuro@nord-inwest.pl 

NIP: 785 17 98 935     REGON: 302760102    KRS: 0000513414     32 

instalacji cząstki stałe. Po wypłukaniu instalacji, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy 

pomocy zimnej wody. Próbę taką można wykonać zimną wodą zgodnie z Wytycznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003). Należy 

zwrócić uwagę, iż sposób przeprowadzenia próby zależy od materiału z którego wykonane są 

instalacje. 

Zgodnie z wyżej wspomnianymi wytycznymi, wartość ciśnienia próbnego dla instalacji 

c.o. ustala się w następujący sposób: 

 Instalacje grzewcze (Tz<100°C) pprób = prob + 2 bar, lecz nie mniej niż 4 bary. Przyjęto: 5 bar 

 

Próbę wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne i główne. Przed przystąpieniem 

do próby należy odczekać aż temperatura wody w instalacji ustabilizuje się. Do odczytu 

ciśnienia należy używać manometrów o średnicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % 

większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić 0,1 bar (dla zakresu do 

10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). Czas trwania próby wynosi odpowiednio: 

 badanie wstępne 60 minut, 

 badanie główne 120 minut. 

Warunki zakończenia badania z wynikiem pozytywnym: 

 badanie wstępne: brak przecieków i roszenia, dopuszczalny spadek ciśnienia 0,6 bara 

(0,06 MPa), 

 badanie główne: brak przecieków i roszenia, dopuszczalny spadek ciśnienia 0,2 bara 

(0,02 MPa). 

Próbę uznaje się za zakończoną z wynikiem pozytywnym jeśli oba badania zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na którymkolwiek etapie próby powoduje 

konieczność powtórzenia obu badań jeszcze raz. Po wykonaniu tej próby należy instalację 

opróżnić z wody jeśli w okresie zimowym nie przewiduje się ogrzewania obiektu w którym jest 

zamontowana. 

Wykonanie w/w czynności umożliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie 

działania instalacji można przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw należy wykonać wszystkie 

regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Następnie należy dokonać pomiaru temperatur 

w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i powrotnej, 

przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie należy przeprowadzać przy 

temperaturach zewnętrznych wyższych od +5°C. Regulację można uznać za przeprowadzoną 

prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1°C 

+2°C od temperatur obliczeniowych. 

Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyższych od +5°C. 

Regulację można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w 

pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych 

 

13. Woda w instalacji grzewczej 

Woda w instalacji uzdatniona zostanie poprzez istniejącą instalację uzdatniania w kotłowni. 

 

14. Równoważenie hydrauliczne. 

Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu 

dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. 

Proces równoważenia hydraulicznego należy wykonać np. w oparciu o metodę 

kompensacyjną. 
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Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji 

zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, 

spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja 

przepływu powinna być zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokół powinien 

także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 

Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. 

Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze 

(dołączona do urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 

2.12.4. INSTALACJA WENTYLACJI 

1. Określenie ilości powietrza 

Zadaniem systemu wentylacji jest zapewnienie niezbędnych ilości świeżego powietrza 

wynikających z wymogów higienicznych oraz odprowadzenie zanieczyszczeń powietrza z 

przestrzeni ich powstawania. Ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń ustalono w 

oparciu o minimum higieniczne, wymaganą krotność wymian oraz wytyczne Inwestora.  

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje doprowadzenie powietrza świeżego do pomieszczeń 

zaplecza kuchennego oraz kuchni. Opracowanie obejmuje również usunięcie powietrza 

zużytego z ww. pomieszczeń na zewnątrz.  

Szczegółowe dane odnośnie ilości powietrza i krotności wymian w poszczególnych 

pomieszczeniach, zgodnie z otrzymaną aranżacją, zawiera tabela w pkt. 1.4. 

2. Dane i założenia projektowe  

Lokalizacja oraz obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego (na podstawie PN-76/B-

03420): 

 Śrem - II strefa klimatyczna dla okresu zimowego i II strefa dla okresu letniego; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 Lato Zima 

Temperatura [C] 30,0 - 18,0 

Wilgotność względna [%] 45,0 100,0 

Zawartość wilgoci [g/kg] 11,9 0,9 

Entalpia [kJ/kg] 60,8 -15,9 

 

Założona ilość osób oraz charakter ich przebywania: 

 W budynkach obowiązywać będzie zakaz palenia tytoniu; 

 Wymagany strumień powietrza zewnętrznego, przypadający na jedną osobę 

o dla pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych - 30 m3/h. 

o dla pomieszczeń wentylowanych i nieklimatyzowanych - 20 m3/h. 

 Ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest instalacją grzewczą. 

 W budynku nie będą występować przestrzenie z emisją substancji stwarzających 

zagrożenie wybuchowe. 

 Nie przewiduje się nawilżania i osuszania powietrza wentylacyjnego. Wartość wilgotności 

względnej – wynikowa. W związku z tym mogą pojawić się krótkie okresy niedotrzymania 

ustalonych parametrów.  

 

Obliczeniowe parametry powietrza nawiewanego 

 Temperatura powietrza nawiewanego w zimie: tn=+ 20°C  

 Temperatura powietrza nawiewanego w lecie: nieregulowana (wynikowa)  
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3. Rozdział powietrza wentylacyjnego 

Systemy wentylacyjne zostały oparte o centralę wentylacyjną nawiewno- wywiewną 

współpracującą z wentylatorami kanałowymi wywiewnymi. 

 

Systemy wentylacyjne: 

 System N1  układ nawiewny ogólny 

 System W1.1 układ wywiewny w kuchni z okapu znad taboretu grzewczego 

 System W1.2 układ wywiewny w kuchni z okapu znad patelnii 

 System W1.3 układ wywiewny w kuchni z okapu znad trzonu kuchennego 

 System W1.4 układ wywiewny w kuchni z okapu znad pieca parowego 

 System W1.5 układ wywiewny obsługujący pom. kuchni, zmywalni oraz 

myjki 

 System W1.6 układ wywiewny obsługujący pom. socjalne 

 System W1.7 układ wywiewny obsługujący pom. magazynu 

 System W1.8 układ wywiewny obsługujący pom. mycia wózków 

 System W1.9 układ wywiewny obsługujący pom. magazynu 

 System WC.1 układ wywiewny obsługujący WC 

4. Bilans powietrza wentylacyjnego 

Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń ustalono w oparciu o 

następujące kryteria: wymagania higieniczne, krotność wymian, wytyczne Inwestora. 

W tabeli w poszczególnych kolumnach zawarto informacje: 

A - powierzchnia pomieszczenia; 

H - wysokość pomieszczenia; 

V - kubatura pomieszczenia; 

Vn  - strumień powietrza nawiewanego; 

Vw  - strumień powietrza wywiewanego; 

Vwi  - strumień powietrza wywiewanego (wywiew lokalny); 

knaw [w/h] - uzyskana krotność wymian nawiewu; 

kwyw [w/h] - uzyskana krotność wymian wywiewu; 



 
NORD - INWEST Sp. z o.o.  ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem,   tel +48 61 28 10 692,  e-mail: biuro@nord-inwest.pl 

NIP: 785 17 98 935     REGON: 302760102    KRS: 0000513414     35 

 

Bilans powietrza wentylacyjnego 

nr pomieszczenia 
typ A H V VN Vw Vwi knaw kwyw 

[-] [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [1/h] [1/h] 

12 Kuchnia 64,58 3 193,7 2400 3000 400 12,39 15,48 

13 Łazienka 5,75 3 17,3 0 0 130 0,00 7,54 

14 Szatnia 8os 7,75 3 23,3 130 0 0 5,59 0,00 

15 Korytarz 4,6 3 13,8 przewietrzanie 

16 Pom.socjalne 8,33 3 25,0 50 50   2,00 2,00 

17 Zmywalnia 17,56 3 52,7 0 300 0 0,00 5,69 

18 Myjnia koszy 5,25 3 15,8 0 100   0,00 6,35 

19 Stołówka 20 os 37,77 3 113,3 400 0   3,53 0,00 

20 Stołówka 9 os 10,09 3 30,3 istniejąca 

21 Pompownia ppoż 6,14 3 18,4 istniejąca 

22 Brudownik 7,48 3 22,4 0 50   0,00 2,23 

23 Magazyn 5,5 3 16,5 0 50   0,00 3,03 

24 Korytarz 42,01 3 126,0 150 0   1,19 0,00 

25 Kuchnia diety 7,54 3 22,6 120 120   5,31 5,31 

26 Magazyn 4,4 3 13,2 0 50   0,00 3,79 

 
SUMA 

   
3250 3720 530 

  
 

5. Wentylacja mechaniczna nawiewna – System N1 

System N1 ma za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość świeżego, uzdatnionego powietrza do 

pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchni. Dobór elementów układu wentylacyjnego został 

przeprowadzony w oparciu o wykonany bilans powietrza. Ilość powietrza nawiewanego do 

kuchni dobrano przy założeniu równoczesności pracy dwóch okapów. 

 

Świeże powietrze będzie pobierane za pomocą czerpni powietrza zlokalizowanej na ścianie 

zewnętrznej budynku. Czerpnia zlokalizowana min. 2m nad poziomem terenu.  

 

Czerpnię zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.  

 

Transport powietrza w budynku realizowany będzie izolowanymi termicznie kanałami z blachy 

stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod 

stropem. Nawiew do pomieszczeń będzie realizowany za pomocą kratek prostokątnych lub 

nawiewników okrągłych.. Podłączenie nawiewników do instalacji elastycznymi przewodami 

typu flex. Przed każdym elementem nawiewnym/ wywiewnym należy zastosować przepustnice 

powietrza. 

 

Do regulacji rozdziału powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na 

kanałach należy zamontować tłumiki.  

 

Lokalizacja poszczególnych nawiewników oraz trasowanie instalacji zgodnie z częścią 

rysunkową projektu. 

 

Za obróbkę termodynamiczną powietrza odpowiedzialna będzie podwieszana centrala 

wentylacyjna N1 nawiewno, w wykonaniu wewnętrznym, zlokalizowana w kuchi w piwnicy np. 

VVS030S firmy VTS.  

 



 
NORD - INWEST Sp. z o.o.  ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem,   tel +48 61 28 10 692,  e-mail: biuro@nord-inwest.pl 

NIP: 785 17 98 935     REGON: 302760102    KRS: 0000513414     36 

Konfiguracja centrali N1: 

Nawiew 

 • przepustnica z siłownikiem 

 • filtr M5 

 • wentylator: Vn=3300 m3/h, dp=200Pa, P=0,72kW 

 • nagrzewnica wodna Qg=  42,1 kW, tn = 20°C 

 

Zasilanie 3~/ 400V 

Wymiary centrali: L= 2200 mm, W= 1600 mm, H= 350 mm 

Masa: 300 kg 

Centrala wyposażona w kompletną automatykę producenta wraz z okablowaniem.  

Wentylatory wyposażyć w płynną regulację wydajności. W dostawie centrali ująć komplet 

przepustnic odcinających z siłownikami, króćce elastyczne, ramę samonośną oraz niezbędne 

elementy zapewniające poprawne działanie. Wykonanie wewnętrzne. Centrala musi spełniać 

wymagania Dyrektywy „Ekodesign”, certyfikacji Eurovent  oraz wartości współczynników SFP 

podane w przepisach techniczno-budowlanych. 

Praca ciągła centrali. Centralę należy zblokować z wentylatorem W1.1-W1.9 oraz WC1 

Powietrze nawiewane w okresie zimowym podgrzane jest do temperatury 20°C.  

Ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń zapewni instalacja c.o. 

Temperatura nawiewu w okresie letnim – wynikowa. 

6. Wentylacja mechaniczna wywiewna – System W1.1-W1.4 

System W1.1 ma za zadanie usunąć zużyte powietrze z pomieszczenia kuchni z okapu znad 

taboretu grzewczego (W1.1), patelnii (W1.2), trzonu kuchennego (W1.3) i pieca konwekcyjnego 

(W1.4). Dobór elementów układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o 

wykonany dobór okapu. 

 

Świeże powietrze dostarczone będzie podciśnieniowo do pomieszczenia kuchni za pomocą 

systemu N1. Powietrze usuwane jest ponad dach budynku z istniejącego komina murowanego, 

który należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami szczelności przewodów wentylacyjnych 

zawartych w Polskich Normach. Układ W1.1 i W1.4 należy wpiąć do zbiorczego kanału 

wyrzutowego podłączonego do istniejącego komina murowanego. Na kanale należy 

zamontować szczelną klapę zwrotną. 

 

Projektuje się: 

Wentylator kanałowy kuchenny W1.1 np. COOKVENT 200/2000T firmy Harmann o następujących 

parametrach: 

Vw=400 m3/h, dp=300 Pa, P=0,486 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 28,4 kg 

 

Wentylator kanałowy kuchenny W1.2 np. COOKVENT 200/1500 firmy Harmann o następujących 

parametrach: 

Vw=800 m3/h, dp=300 Pa, P=0,287 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 28,4 kg 

 

Wentylator kanałowy kuchenny W1.3 np. COOKVENT 250/2500 firmy Harmann o następujących 

parametrach: 

Vw=1200 m3/h, dp=300 Pa, P=0,448 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 48,0 kg 

 

Wentylator kanałowy W1.4 np. ML EC.A 200/1150 firmy Harmann o następujących parametrach: 

Vw=600 m3/h, dp=250 Pa, P=0,165 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 4,3 kg 
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Wentylatory wyposażyć w regulator obrotów, klapę zwrotną, wyłącznik serwisowy,kratkę 

ochronną i połączenia elastyczne. 

Praca ciągła wentylatora. Wentylator należy zblokować z centralą wentylacyjną N1. 

7. Wentylacja mechaniczna wywiewna – System W1.5-W1.9 i WC1 

System W1.5 ma za zadanie usunąć zużyte powietrze z pomieszczenia kuchni, zmywalni oraz 

myjki, pom. socjalnego (W1.6), pom. magazynu (W1.7), mycia wózków (W1.8), magazynu (W1.9) 

i WC (WC1). Dobór elementów układu wentylacyjnego został przeprowadzony w oparciu o 

wykonany bilans powietrza. 

 

Świeże powietrze dostarczone będzie podciśnieniowo do pomieszczenia za pomocą systemu 

NW1 z wykorzystaniem podcięcia/kratki transferowej w dolnej części drzwi lub nawiewnika. 

Powietrze usuwane jest ponad dach budynku z wykorzystaniem zbiorczego kanału 

wyrzutowego oraz nowoprojektowanego kanału zbiorczego. Wyrzuty z instalacji należy wpiąć 

do zbiorczego kanału wyrzutowego. Na kanale należy zamontować szczelną klapę zwrotną.  

 

Projektuje się: 

Wentylator kanałowy W1.5 np. ML EC.A 250/1650 firmy Harmann o następujących parametrach: 

Vw=920 m3/h, dp=300 Pa, P=0,255 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 6,5 kg 

 

Wentylator kanałowy W1.6-W1.9 np. ML EC.A 125/300 firmy Harmann o następujących 

parametrach: 

Vw=50 m3/h, dp=100 Pa, P=0,018 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 1,8 kg 

 

Wentylator kanałowy WC1 np. ML EC.A 150-160/530 firmy Harmann o następujących 

parametrach: 

Vw=130 m3/h, dp=130 Pa, P=0,05 kW/ 1~/ 230 V/ 50;60 Hz 

Masa: 2,7 kg 

 

Wentylatory wyposażyć w regulator obrotów, klapę zwrotną, wyłącznik serwisowy,kratkę 

ochronną i połączenia elastyczne. 

Praca ciągła wentylatora. Wentylator należy zblokować z centralą wentylacyjną N1. 

 

Do regulacji rozdziału powietrza zastosowano przepustnice. W celu ochrony akustycznej na 

kanałach należy zamontować tłumiki.  

 

Lokalizacja poszczególnych wywiewników oraz trasowanie instalacji zgodnie z częścią 

rysunkową projektu.  

8. Wykonanie instalacji wentylacji 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacji. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań 

(wymagania przeciwpożarowe, środowisko agresywne, temperatura, itd.) to przewody należy 

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.  

W instalacji wentylacji stosować przewody wentylacyjne blaszane typu A/I (o przekroju 

prostokątnym wykonane na zakładkę), B/I (o przekroju kołowym wykonane na zakładkę) oraz S 

(o przekroju kołowym zwijane spiralnie z taśmy stalowej). Przewody prostokątne łączyć za 

pomocą kołnierzy. Pomiędzy kołnierzami nakleić taśmę uszczelniającą (stosować uszczelnienia 

korkowe, plastikowe, itp.). Przewody okrągłe (spiro) łączyć za pomocą połączeń wtykowych 

(nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosować elastyczną taśmę klejącą z tworzywa sztucznego, 

pierścienie samouszczelniające z gumy EPDM, itp. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 

wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom klasy B, a dla pomieszczeń 

o podwyższonych wymaganiach czystości, klasy C. 
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Ściany przewodów wentylacyjnych blaszanych typu A/I o wielkościach, których wymiary „a” lub 

„b” przekraczają 800 mm należy usztywnić przez kopertowanie wypukłości na zewnątrz, stojącą 

zakładkę lub nitowane listwy profilowe. 

Montaż elementów instalacji prowadzić z obu stron, pozostawiając do uzupełnienia elementy z 

tzw. „luźnym” kołnierzem, czyli elementy, których wymiary określane są bezpośrednio na 

montażu. Dla każdej linii należy określić takie elementy. Wskazane jest stosować znormalizowane 

wymiary kanałów. 

Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na 

korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna 

być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość 

między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i naruszalność konstrukcji. 

Przewody należy mocować do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 

powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy wykonywać w 

tulejach ochronnych. Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące 

przegrodę ogniową należy zabezpieczyć do wymaganej odporności. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. 

a) Izolacja kanałów wentylacyjnych 

 

Instalacja wentylacji wymaga zastosowania izolacji termicznej. Należy zastosować izolację z 

wełny mineralnej na folii aluminiowej. Współczynnik przewodzenia  ciepła min. 0,035 W/m x K. 

Minimalne grubości izolacji: 

 

 Kanały czerpne – wełna mineralna 60 mm; 

 Kanały nawiewne – wełna mineralna 30 mm; 

 Kanały wywiewne oraz wyrzutowe indywidualnych systemów wywiewnych – izolacja na 

zewnątrz wełna mineralna 30 mm; 

 

Instalacje prowadzone na zewnątrz budynku, narażone na działanie czynników atmosfery 

zewnętrznej należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem stalowym lub aluminiowym 

zewnętrznym. 

 

b) Otwory rewizyjne 

Na potrzeby okresowej kontroli kanałów oraz umożliwienia czyszczenia instalacji należy 

wykonać otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogą obniżać 

wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 

przeciwpożarowych. 

Otwory rewizyjne zaleca się wykonać w odległości najwyżej co 10 m. Pomiędzy otworami nie 

powinno być więcej jak dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45o. Ponadto należy zapewnić 

dostęp (w zależności od konieczności z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoż., 

nagrzewnic i chłodnic, tłumików hałasu, filtrów kanałowych, itd. 

Otwory rewizyjne zaleca się wykonać zgodnie z: Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska – Tytz: 

„Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
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przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub 

otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1 (COBRTI INSTAL – zeszyt 5). 

 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych 

wymiarach podanych w tablicy 2 (COBRTI INSTAL – zeszyt 5). 

 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 

równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

c) Montaż urządzeń wentylacyjnych 

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory należy montować zgodnie z DTR danego urządzenia z 

zachowaniem wymagań konstrukcyjnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Urządzenia 

łączyć z instalacjami kanałowymi poprzez króćce elastyczne o długości nie przekraczającej 25 

cm.  

Podłączenia urządzeń wykonać według DTR poszczególnych urządzeń z zachowaniem 

przestrzeni serwisowej i montażowej. 

d) Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 

Przejścia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego oraz przez przegrody REI (EI) 60 i więcej pomieszczeń zamkniętych, należy 

wykonać w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród (wyposażenie w klapy 

przeciwpożarowe, odcinające EIS o odporności ogniowej równej przegrodzie oraz podłączone 

do systemu sygnalizacji pożaru). Klapy przeciwpożarowe odcinające montować zgodnie z DTR i 

Aprobatą Techniczną urządzenia.  

e) Wytyczne konstrukcyjne 

 Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów 

technologicznych układu wentylacji mechanicznej; 

 W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku 

wykonać otwory o wymiarach o minimum +5 cm większych od wymiaru przewodu; 

 Wykonać przejścia dachowe wraz z odpowiednią konstrukcją oraz cokołami pod kanały 

poszczególnych systemów wyprowadzanych ponad dach.  

 Wykonać obróbki przejść dachowych po zamontowaniu kanałów; 
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 Zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji wentylacji 

wymagających okresowej regulacji, przeglądu itp. 

 Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę 

wentylacyjną lub zamontować powyżej poziomu posadzki ze szczeliną, 

 Wykonać konstrukcje wsporcze kanałów wentylacyjnych, 

 Pod urządzeniami o dużej masie wykonać ramy pozwalające na zachowanie 

dopuszczalnych przez konstrukcję budynku nośności stropu, 

f) Wytyczne elektryczne 

 Należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń tego wymagających.  

 Urządzenia wyposażyć w wyłącznik serwisowy oraz w zabezpieczenia termiczne. 

 Wszystkie elementy zewnętrzne instalacji zabezpieczyć odgromowo. 

g) Wytyczne dla ochrony przeciwpożarowej 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji wentylacji mechanicznej 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny 

termoizolacyjne przewodów wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano wyłącznie materiały 

posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Elastyczne elementy łączące 

wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostaną wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, przy czym ich długość nie przekroczy 0,25 m. Przewody wentylacyjne  

w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone  

w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności 

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Montażu dokonywać zgodnie z Aprobatą 

Techniczną lub wymaganiami określonymi przez producenta. 

Dla przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samodzielnych lub obudowanych 

prowadzonych przez strefę pożarową, której nie obsługują, należy zapewnić klasę odporności 

ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z 

uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub alternatywnie 

wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie (EIS) równej klasie elementu. 

Zgodnie z §268.3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, wentylatory i urządzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie 

wentylacyjnym, należy wyposażyć w obudowę o klasie odporności ogniowej EI60. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej powinny być nie 

rozprzestrzeniające ognia (NRO), a więc powinny być wykonane z wyrobów o klasie reakcji na 

ogień co najmniej BL - s3, d0. 

Instalacja odprowadzenia dymu i ciepła 

Poza zakresem opracowania. 
 

h) Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do zamawiania elementów instalacji wentylacji należy dokonać wszelkich 

istotnych pomiarów na budowie. 

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny być wykonane zgodnie z opracowaniem 

COBRTI INSTAL „Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" 

oraz z PN-EN 12599 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po 

dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek należy 

zabezpieczyć na stałe przed niekontrolowaną manipulacją osób postronnych. 
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2.12.5. INSTALACJA CHŁODZENIA 

1. Dane wejściowe oraz założenia 

Przyjęte dane wejściowe oraz założenia: 

Budynek znajduje się w II strefie klimatycznej dla lata i w II strefie klimatycznej dla zimy. 

 

Założenia dla bilansu zysków ciepła 

 wyposażenie w urządzenia elektryczne przyjęto zgodnie z aranżacją; 

o zyski ciepła od naświetlacza do jaj przyjęto na poziomie 200W/szt. 

o zyski ciepła od lodówki podwójnej przyjęto na poziomie 700W/szt. 

o zyski ciepła od lodówki pojedynczej przyjęto na poziomie 500W/szt. 

o zyski ciepła od lodówki do jaj przyjęto na poziomie 500W/szt. 

o zyski ciepła od zamrażalki dużej przyjęto na poziomie 700W/szt. 

o zyski ciepła od zamrażalki małej przyjęto na poziomie 500W/szt. 

 

 zyski ciepła od oświetlenia przyjęto na poziomie 30% mocy oświetlenia, moc oświetlenia 

przyjęta na poziomie 9 W/m2; 

 parametry fasady przyjęte do obliczeń: 

natężenie promieniowania słonecznego przechodzącego do pomieszczenia w 

zależności od wystawy okna 150-470  W/m2 

2. Instalacja chłodzenia kuchni 

W pomieszczeniu kuchni została zaprojektowana instalacja klimatyzacji freonowej, której 

zadaniem będzie częściowe odebranie zysków ciepła z pomieszczenia.  

 

Projektuje się system klimatyzacji typu Split. Każda jednostka wewnętrzna pracuje jako odrębne 

urządzenie i współpracuje z przypisaną sobie jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na 

podkonstrukcji na poziomie terenu. Agregat podłączony jest przewodami zasilającymi i 

powrotnymi bezpośrednio do jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej. Jednostka zewnętrzna 

zamontowana będzie na przygotowanej podkonstrukcji.  

 

Trasowanie instalacji chłodniczej w budynku (przewód cieczowy i gazowy) należy wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową projektu. Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 

producenta  jednostek klimatyzacyjnych dotyczących maksymalnej długości instalacji 

freonowej, maksymalnej różnicy wysokości pomiędzy podłączeniem jednostki zewnętrznej i 

wewnętrznej, min. odległości pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy jednostkami, a przegrodami 

budowlanymi, bądź innymi elementami. W przypadku przekroczeń może być konieczne 

doładowanie czynnika chłodniczego lub przesunięcie/zmiana dobranych urządzeń. 

 

Dokładna lokalizacja jednostek klimatyzacyjnych oraz przebieg trasowania zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania.  

 

Instalację wykonać z rur miedzianych dostosowanych do chłodnictwa. Urządzenia należy 

montować z zachowaniem przestrzeni serwisowych i montażowych zgodnie z DTR producenta. 

 

Jako jednostkę wewnętrzną projektuje się klimatyzator ścienny pracujący na powietrzu 

obiegowym. Projekt obejmuje dobór jednostek wewnętrznych firmy Midea.  

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wyposażyć w 

odpowiednie przepusty przeciwpożarowe. 
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Wszystkie urządzenia w wersji grzewczo – chłodzącej w wykonaniu typu INVERTER. Sprężarka 

inwerterowa pozwoli na szybsze osiągnięcie zadanej temperatury w poszczególnych 

pomieszczeniach oraz obniży koszty eksploatacyjne związane z poborem mocy podczas pracy. 

Jednostki należy wyposażyć w zestawy pracy całorocznej. 

3. Wykonanie instalacji freonowej 

Instalację systemu freonowego należy wykonać z bezkwasowych rur miedzianych 

dostosowanych do chłodnictwa łączonych przez lutowanie, lutem twardym – połączenia 

nierozłączne wg wymagań normy PN-EN 387-2. Używać tylko rur bez szwu do celów 

chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się 

do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.  

 

a) Izolacja termiczna 

Jako izolację termiczną stosować syntetyczną piankę kauczukową. Proponuje się zastosować 

izolację gr. 13 mm. Instalacje prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych np. płaszcz z blachy  aluminiowej. Do uchwytów rur 

stosować elementy systemowe producenta izolacji. Wewnątrz budynku stosować izolacje 

termiczne o palności minimum klasy palności BL-s3,d0, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach Technicznych. 

 

Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów. Izolacja nie 

może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany 

i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno. 

b) Montaż urządzeń freonowych 

Zarówno urządzenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne należy zamontować zgodnie z wytycznymi 

oraz DTR opracowanymi przez producenta z zachowaniem przestrzeni serwisowej i montażowej. 

Dla urządzeń na dachu zachować wymagane odległości od przegród budowlanych, urządzeń 

oraz wszelkich innych elementów. Urządzenia wykonać na podkonstrukcjach. 

c) Odprowadzenie skroplin 

Skropliny należy odprowadzić zgodnie z instalacją kanalizacji. 

 

d) Wytyczne konstrukcyjne 

 Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów 

technologicznych układu klimatyzacji; 

 Należy przewidzieć otwory dla przejść instalacji freonowej przez przegrody. 

e) Wytyczne elektryczne 

 Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do wszystkich urządzeń tego wymagających. 

 Należy zapewnić uziemienie instalacji; 

 Wszystkie elementy zewnętrzne instalacji zabezpieczyć odgromowo. 

f) Uwagi ogólne 

 Unikać przegrzewania rur przy lutowaniu szczególnie rur o mniejszych średnicach; 

 Wszystkie przejścia rur miedzianych przez ściany i stropy należy wyprowadzić w tulejach 

ochronnych z uszczelnieniem plastycznym, umożliwiającym swobodne ruchy termiczne. 

Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową 

należy zabezpieczyć do wymaganej odporności; 

 Należy przestrzegać zaleceń projektowych dotyczących rurociągów z miedzi, zawartych 

w normie PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące 
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bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, 

znakowanie i dokumentowanie; 

 Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie i przeciwroszeniowo. 

 Instalację należy poddać próbie szczelności.  

 Instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie otulinami 

piankowymi na bazie syntetycznego kauczuku, obejmy wykonać  w technologii 

systemowej producenta izolacji, odcinki na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed 

wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z blachy ocynkowanej), całość izolacji 

montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów. 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu stosować podkładki 

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 Po ostatecznym wyborze producenta rur i zatwierdzeniu go przez Inwestora, należy 

zweryfikować maksymalne odstępy między podporami przewodów w odniesieniu do 

konkretnego producenta. 

 Należy przestrzegać wytycznych producenta, co do właściwego mocowania 

przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych, a przejścia przez przeszkody należy 

wykonywać w rurach osłonowych (peszle). Sprawdzenie instalacji wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń przewodów.  

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. 

2.12.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

1. Część ogólna  

1.1. Podstawa opracowania projektu 

       a/ zlecenie Inwestora,  

       b/ projekt budowlany,  

       c/ projekt instalacyjny, 

       d/ wytyczne  Inwestora, 

       e/ obowiązujące normy i przepisy. 

1.2. Zakres projektu  

       Zakres projektu obejmuje następujące instalacje elektryczne:  

       - wymiana rozdzielnicy oddziałowej, 

       - instalacje gniazd 1-fazowych, 

       - instalacje zasilania urządzeń, 

       - instalacje oświetlenia ogólnego, 

       - instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 

       - instalacje systemu sygnalizacji pożaru. 

1.3. Założenia energetyczne 

1.4. Istniejące przyłącze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian. 

1.5. System ochrony od porażeń - układ samoczynnego szybkiego wyłączania, 

spełniający wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.  

1.6. Układ sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-

neutralnego PEN na PE i N w rozdzielnicach oddziałowych. Punkt rozdziału należy 

uziemić , rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R 5,0.  

2. Część szczegółowa  

2.1. Demontaże 

2.1.1. Przed wykonaniem prac wykonać inwentaryzację istniejących instalacji 

elektrycznych i niskoprądowych. 
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2.1.2. Istniejące nieczynne i podlegające remontowi instalacje elektryczne należy 

odłączyć i zdemontować. 

2.1.3. Istniejący system sygnalizacji pożaru zabezpieczyć na czas prowadzenia 

prac remontowych- istniejące elementy do powtórnego montażu. 

2.2. Wymiana rozdzielnicy Kuchni 

W miejscu istniejącej rozdzielnicy Kuchni zabudować nowoprojektowaną rozdzielnicę  

z rezerwą miejsca na zabezpieczenia obwodów pomieszczeń nieobjętych remontem. 

2.3. Tablica oddziałowa 

2.3.1. Projektuje się wykonanie tablicy oddziałowej wyposażonej w: 

- wyłącznik główny, 

- zabezpieczenia pól odpływowych 

- ochronę przeciwprzepięciową .  

2.3.2. Stopień ochrony min. IP40. 

2.3.3. Tablicę i podejście przewodów z góry zabudować płytą g/k. 

2.4. Instalacje siły i gniazd  

2.4.1. Instalacje gniazd 1~faz. wykonać przewodami  YDY 3x2,5mm2 .  

2.4.2. Instalacje gniazd 3~faz. wykonać przewodami YDY 5x 2,5; 6. 

2.4.3. Dla przyłączenia odbiorników technologicznych projektuje się zestawy 

gniazd wraz z zabezpieczeniami. 

2.4.4. Instalacje wykonać pod tynkiem. 

2.4.5. Stosować osprzęt min. IP44. 

2.4.6. Wysokości montażu osprzętu 

Instalacje siły i gniazd – wysokości montażu gniazd 

Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia Wysokość 

montażu* 

Gniazda 230V ogólnego 

przeznaczenia   

Ogólnego 

przeznaczenia 

0,30m 

Gniazda 230V  ogólnego 

przeznaczenia   

Kuchnia (nad blatem) 1,05m 

Gniazdo 230V IP44 Łazienka 1,15m 

Zestawy gniazd Kuchnia;Zmywalnia 1,4m 

2.4.7. Gniazda montować na wysokości umożliwiającej przyłączenie 

odbiorników- ustalić na etapie wykonawstwa.  

2.4.8. Każde gniazdo zabezpieczone zostanie wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym i różnicowo-prądowym. 

2.5. Instalacje oświetlenia ogólnego 

2.5.1. Instalacje wykonać przewodami YDY 2,5; 1,5 na napięcie 750V.  

2.5.2. Instalacje oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę oświetleniową  

PN-EN 124-1:2003 oraz uwzględnieniu warunków technicznych obiektu. 

2.5.3. Załączanie oświetlenia zostanie zrealizowane poprzez: 

- łączniki lokalne 

- czujniki obecności 

2.5.4. Łączniki montować na wysokości 1,15m.  

2.5.5. Stosować osprzęt min. IP44. 

2.6. Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego    

2.6.1. Przy remontowanych pomieszczeniach projektuje się oprawy oświetlenia 

awaryjnego. 

2.6.2. W wyznaczonych oprawach oświetleniowych zainstalowane zostaną 

moduły awaryjne.  

2.6.3. Do każdej oprawy awaryjnej doprowadzić należy oddzielne stałe zasilanie 

modułu awaryjnego. 
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2.6.4. Przy zaniku napięcia nastąpi automatyczne przełączenie na zasilanie 

awaryjne. 

2.6.5. Oprawy wyposażyć w funkcję AUTOTEST. 

2.6.6. Czas świecenia oprawy – minimum 1 godzina, natężenie min. 2lx (zgodnie 

z ekspertyzą), w miejscach występowania gaśnic oraz urządzeń p.poż. 

min. 5lx. 

2.6.7. Piktogramy opraw dobrać na etapie opracowania planu ewakuacji. 

2.6.8. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego winny 

posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

2.6.9. Przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać 

raz w roku. 

2.7. Instalacje systemu sygnalizacji pożaru 

2.7.1. Przed wykonaniem prac Wykonawca sprawdzi istniejący system 

sygnalizacji pożaru- możliwość rozbudowy. 

2.7.2. Istniejący system zostanie rozbudowany o dodatkowe czujki. 

2.7.3. Instalację pętli dozorowych wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 

ułożonym pod tynkiem.  

2.7.4. Projektowane czujki i wskaźniki zadziałania podłączyć do istniejącego 

systemu. 

2.7.5. Istniejący system dostosować do przyłączenia dodatkowych czujek. 

2.8. Uwagi końcowe  

         Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 

         i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „ w sprawie  

         warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”   

         /Dz.U. nr 75 poz. 690/. 

         Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm, oraz posiadać  

         odpowiednie atesty. 

Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary wykonanych instalacji. 

2.13. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z pkt. 2.12 

2.14. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI 

TECHNICZNYCH 

Nie dotyczy. 

2.15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Opracowanie zgodne z Ekspertyzą Techniczną z marca 2015 roku, wykonaną przez Pana dr inż. 

Jerzego Zielonackiego oraz inż. Józefa Modrzyka zatwierdzoną przez Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – Wydział Kontrolno-

Rozpoznawczy postanowieniem nr 83/2015 z dnia 29.05.2015 r.  

Ekspertyza została dołączona do niniejszego opracowania w dziale III. 

Prace modernizacyjne opisane w niniejszym opracowaniu nie naruszają zasad określonych w 

w/w Ekspertyzie Technicznej i postanowieniu. 

a) Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Powierzchnia wewnętrzna budynku:    4094,26 m2 

Wysokość ściany (do attyki):    20,18 m 

Kubatura budynku:      9744,52 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych:   4 

Liczba kondygnacji podziemnych:   1 

Ponieważ zakres opracowania obejmuje strefę pożarową SP 4 zlokalizowaną na kondygnacji 

podziemnej budynku, opis ochrony przeciwpożarowej dotyczy tylko tej strefy pożarowej.  

Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej SP 4 – 410 m² 
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b) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych, 

charakterystyka pożarów przyjęta do celów projektowych 

Palne materiały występujące w strefie pożarowej, stanowić będą wyposażenie pomieszczeń. W 

strefie pożarowej nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu 

przepisów przeciwpożarowych. 

c) Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, ZLIII oraz PM. Zakres opracowania 

obejmuję strefę pożarową ZL. 

d) Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej 

kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać 

się na zewnątrz pomieszczeń 

W strefie pożarowej SP 4 usytuowanej na kondygncaji podziemnej występują pomieszczenia 

przeznaczone na kuchnię, stołówkę, zmywalnię wraz z podręcznymi magazynami, które 

powodują, że strefę tę kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

W całej strefie pożarowej SP 4 przewiduje się jednoczesny pobyt ludzi do 20 osób. W 

pomieszczeniu, w którym przebywać będzie największa liczba osób w tej strefie jest 

pomieszczeniem stołówki, przeznaczone do jednoczesnego pobytu 20 osób.  

e) Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem 

sposobu jego wykonania 

Zakres opracowania obejmuje jedną strefę pożarową (SP4) kondygnacji podziemnej o 

powierzchni wewnętrznej 410,00 m2. 

f) Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz 

z warunkami przyjętymi do jej określenia 

Dla pomieszczeń kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego 

nie oblicza się.  

g) Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień 

elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg 

ewakuacyjnych 

Budynek, w którym zlokalizowana jest strefa pożarowa SP4 na kondygnacji podziemnej – 

zgodnie z WT – uwzględniając jego wysokość, funkcję i przeznaczenie powinien posiadać klasę 

„B” odporności pożarowej. 

Poszczególne elementy budowlane w SP 4 posiadają następującą klasę odporności ogniowej.  

 Główna konstrukcja nośna – R 120, 

 Strop – REI 60, 

 Ściany zewnętrzne w pasie o wysokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem – EI 60 

 Ściany zewnętrzne pozostałe na powierzchni ponad 65% - E 60, 

 Ściany wewnętrzne (nie dot. ścian oddzielenia przeciwpożarowego) – E 30 

 ściany wewnętrzne obudowanych klatek schodowych – REI 60, drzwi EI 30  

 

Wszystkie elementy budowlane spełniają cechę nie rozprzestrzeniania ognia.  

 

Oznaczenia: 

R – nośność ogniowa (w minutach) 

E – szczelność ogniowa (w minutach) 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach) 

 

Główna konstrukcja nośna budynku gwarantuje zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania 

ognia. 
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h) Informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych 

wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-

budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem 

wybuchu, jak również ograniczających jego skutki 

W całym budynku nie dopuszcza się składowania i przechowywania materiałów wybuchowych 

i niebezpiecznych pożarowych, zatem w projektowanej strefie pożarowej nie będą 

występować pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem.  

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposób wraz 

z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się 

W strefie pożarowej SP4: 

 Zapewniono drogę ewakuacyjną o długości nieprzekraczającej – max. 20m. Ewakuacja 

do odrębnej strefy oraz na obudowaną klatkę schodową. 

 Drzwi wejściowe do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają w świetle 

ościeży szerokość 0,9 m i wysokość 2,0 m. Drzwi rozsuwane w budynku  

nie występują. Drzwi niespełniające tych parametrów objęte są ekspertyzą techniczną. 

Uwaga! Grubość skrzydła drzwi projektowanych po otwarciu nie może pomniejszać 

wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnic. 

 W budynku nie przewiduje się podłóg podniesionych. 

 

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego 

W budynku należy uwzględnić następujące wymogi w zakresie elementów wykończenia wnętrz: 

 na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie dopuszcza się stosowania 

materiałów łatwo zapalnych, 

 palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone 

przed możliwością zapalenia lub zwęglenia 

 

Określenia dotyczące 

palności 

stosowane w przepisach 

techniczno - budowlanych 

Klasy reakcji na ogień  

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 

 Niepalne 
 A1 ;  

 A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ; 

 Palne 

 niezapalne 

 A2-s1,d1 ;  A2-s2,d1 ;  A2-s3,d1 ; 

 A2-s1,d2 ;  A2-s2,d2 ;  A2-s3,d2 ;  

 B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-s3, d0; 

 B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; 

 B-s1, d2;  B-s2, d2;  B-s3, d2; 

 trudno zapalne 

 C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3,d0 ; 

 C-s1,d1 ;  C-s2,d1 ;  C-s3,d1 ; 

 C-s1,d2 ;  C-s2,d2 ;  C-s3,d2 ; 

 D-s1,d0 ;  D-s1,d1 ;  D-s1,d2 ; 

 łatwo zapalne 

 D-s2,d0 ;  D-s3,d0 ; 

 D-s2,d1 ;  D-s3,d1 ; 

 D-s2,d2 ;  D-s3,d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 Niekapiące 

 A1 ;   

 A2-s1,d0 ;  A2-s2,d0 ;  A2-s3,d0 ; 

 B-s1,d0 ;  B-s2,d0 ;  B-s3,d0 ; 

 C-s1,d0 ;  C-s2,d0 ;  C-s3,d0 ; 

 D-s1,d0 ;  D-s2,d0 ;  D-s3,d0 ; 

 Samogasnące  co najmniej E 
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 Intensywnie dymiące 

 A2-s3,d0 ;  A2-s3,d1 ;  A2-s3,d2 ; 

 B-s3,d0 ;  B-s3,d1 ;  B-s3,d2 ; 

 C-s3,d0 ;  C-s3,d1 ;  C-s3,d2 ; 

 D-s3,d0 ;  D-s3,d1 ;  D-s3,d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 

 Stosowanym w przepisach techniczno - budowlanych określeniom: niepalny, niezapalny, 

trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) 

odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja 

ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie 

badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 2. 

j) Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz innych instalacjach i urządzeniach 

służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji 

Strefa pożarowa SP4 wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe jak określono we 

wspomnianej wyżej ekspertyzie technicznej. Zatem w strefie tej będą następujące urządzenia 

przeciwpożarowe: 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym o długości węża 30m, 

- przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Dodatkowe wyposażenie znajdujące się w pozostałych strefach pożarowych: 

- urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub służące do usuwania dymu w klatkach 

schodowych, 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pobliżu głównego wejścia do budynku, 

- awaryjne oświetlenie zapasowe, 

- agregat prądotwórczy. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku zaniku napięcia 

w oświetleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach 

ewakuacyjnych. 

Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdłuż 

środkowej  linii  drogi  ewakuacyjnej  - nie powinno być mniejsze niż 2 lx – zgodnie z ekspertyzą 

techniczną. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegającego 

panice), tj. w pomieszczeniach,  nie  powinno być mniejsze niż 0,5lx  na poziomie podłogi, na 

niezabudowanym  polu  czynnym  strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez 

wytyczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. W miejscach zainstalowania 

urządzeń   przeciwpożarowych  i  szafek z  pierwszą pomocą medyczną poza drogami 

ejakulacyjnymi  natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić min. 5 lx. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego. Nie jest ono wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne 

oświetlenie zapasowe spełnia warunek działania przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie awaryjne powinno być wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

wymagań w tym zakresie. 

Hydranty wewnętrzne 25 

Usytuowanie hydrantów wewnętrznych musi zapewnić skuteczną ochronę całej chronionej 

powierzchni. Hydranty 25 muszą być wyposażone w węże półsztywne. Zasięg działania jednego 

hydrantu 25 wynosi 33m. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona 

dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Powinny one spełniać wymagania Polskich 

Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikiem norm europejskich. Zasilanie 

hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. 
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k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, 

oraz instalacji i urządzeń technologicznych 

Budynek wyposażony jest w instalacje odgromową. W budynku występują instalacje: 

elektroenergetyczną, grzewczą, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną, telefoniczną i gazową. 

Budynek zaopatrzony w system sygnalizacji pożaru. 

Przewody wentylacyjne wymagane z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieple i akustyczne 

oraz inne okładziny, mogą być stosowane tylko na zewnętrznej powierzchni przewodów w 

sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. 

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 

należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

l) Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych 

Brak informacji. 

m) Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy 

Strefę SP4  należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe F. Należy uwzględnić następujące 

zasady: 

- co najmniej 2kg (3dm3) środka gaśniczego na 100m2 powierzchni, 

- minimalna szerokość dojścia do gaśnicy 1m, 

- maksymalna od1eg1ość od gaśnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku - 30m, przy 

czym gaśnice musza być na każdej kondygnacji. 

Zaleca się stosować gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 4 lub 6 kg. Szczegółową 

lokalizacja gaśnic należy uwzględnić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

ratowniczych w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, 

nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach 

służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich 

dojściach 

Obiekt jest przygotowany do możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez 

zewnętrzne służby ratownicze.  

Istnieje możliwość:  

-  natychmiastowego zaalarmowania straży pożarnej poprzez SSP,  

-  użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych. 

 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - NIE WPROWADZA SIĘ ZMIAN 

W budynku, w którym znajduje się strefa SP 4 wynosi 20 dm³/s. Zostanie ono zapewnione 

hydrantami zewnętrznymi zapewniającymi ww. ilość wody.  

Najbliższy hydrant zewnętrzny na sieci wodociągowej 63mm usytuowany jest na terenie działki 

szpitala od strony ul. Mickiewicza w odległości ok. 6m od budynku. Hydrant ten – ze względu na 

przekrój sieci wodociągowej – nie spełnia wymagań hydrantu zewnętrznego. W odległości ok. 

30m od budynku na sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców 

Wielkopolskich znajduje się hydrant podziemny. Drugi hydrant podziemny znajduje się na sieci 

wodociągowej w ul. Mickiewicza w odległości ok. 45m od budynku. 

 Droga pożarowa - NIE WPROWADZA SIĘ ZMIAN 

Do budynku w którym znajduje się na kondygnacji podziemnej strefa SP 4 wymagane jest 

zapewnienie drogi pożarowej. Wjazd na teren szpitala zapewniony od ul. Mickiewicza. Droga 

pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku od ul. Mickiewicza oraz wzdłuż dłuższego i 

krótszego boku prawego skrzydła budynku oraz krótszego boku lewego skrzydła budynku. 

Powyższy dojazd pożarowy do budynku zostanie zapewniony na odcinku ok. 35% jego obwodu 

w odległości od 5 do 15m. 

2.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Bez zmian. 
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3. PROJEKT TECHNICZNY- CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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K1 – RZUT FRAGMENTU PIWNICY – KONSTRUKCJA 
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W.01 – INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ – RZUT 
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K.01 – DEMONTAŻE INSTALACJI – RZUT 
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K.02 – KANALIZACJA SANITARNA – RZUT 
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CO.01  - INSTALACJA C.O. – RZUT 
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WM.01 – INSTALACJA WENTYLACJI – RZUT 
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E1 – Instalacje siły i gniazd – RZUT FRAGMENTU PIWNICY 
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E2 – Instalacja oświetlenia – RZUT FRAGMENTU PIWNICY 
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E3 – Rozdzielnica RK – schemat ideowy 


