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PRZEKRÓJ A - A
istn. pas zieleni istn. ścieżka pieszo-rowerowa istn. pobocze jezdnia pas do prawoskrętu

poszerzenie

pas zieleni ścieżka pieszo-rowerowa pas zieleni

1,60

0,00 - 1,50

1,00

2,50 3,30 6,35 - 7,00 0,00 - 5,50 1,00 3,00 zmienna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm - kolor czerwony
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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PRZEKRÓJ B - B
istn. pas zieleni istn. ścieżka pieszo-rowerowa istn.pas zieleni jezdnia

1,60 2,50 3,20  7,00

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm
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Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm - kolor czerwony
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

wyspa segregacyjna pas ruchu wyspa segregacyjna pas ruchu pas zieleni ścieżka pieszo-rowerowa pas zieleni

0,50 - 1,00 3,00 zmienna

poszerzenie

1,00

2,00

4,501,00 - 7,00 4,50 1,00 - 4,00

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm

Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy trapezowy 15x21x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm kolor czerwony
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/63mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Kostka kamienna gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/63mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

2,0%

2,0%

2,0% 1,0 - 2,0%
2,0%

2,0%

2,0% 2,0% 2,0%

PRZEKRÓJ C - C
jezdnia

 6,50

2,0% 2,0%
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Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm - kolor czerwony
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

pas zieleni ścieżka pieszo-rowerowa pas zieleni

0,50 - 2,50 3,00 zmienna

pas zielenichodnikpas zieleni

1,501,50zmienna

poszerzenie

1,00

0,40 - 1,50

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej

grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

PRZEKRÓJ D - D
jezdnia
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2,0% 2,0%
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm - kolor czerwony
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%

pas zieleni ścieżka pieszo-rowerowa pas zieleni

 2,50 3,00 zmienna

pas zieleni

zmienna

poszerzenie

1,00

0,40 - 1,50

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej

grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

PRZEKRÓJ E - E

2,0%

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%

G
ra

ni
ca

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o

G
ra

ni
ca

 p
as

a 
dr

og
ow

eg
o

zieleń chodnik pas zieleni jezdnia pas zieleni chodnik zieleń

pas ruchu azyl pas ruchu

3,25 2,00 3,25 1,40 1,50 zmienna1,601,50zmienna

poszerzenie

0,00 - 1,40

poszerzenie

0,00 - 0,80

1,00 1,00

2,0%
2,0%2,0%

2,0%

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Krawężnik betonowy trapezowy 15x21x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka kamienna gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/63mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

chodnik

2,00

PRZEKRÓJ F - F
jezdnia
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2,0% 2,0%
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

istn. teren utwardzony

zmienna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej

grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

chodnik

2,00

poszerzenie

0,00 - 0.70

1,00

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

2,0%
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pas zieleni chodnik zieleń

0,80 - 2,00 1,50 zmienna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

pas zieleni

zmienna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej

grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

chodnik

2,00

poszerzenie

0,00 - 0.70

1,00

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

2,0%
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pas zieleni

zmienna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

chodnik

2,00

2,0%
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

pas zieleni

zmienna

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

chodnik

2,00

poszerzenie

0,00 - 0.70

1,00

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z mma AC16P50/70 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

2,0%
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istn. pas zieleni

2,70-3,30

PRZEKRÓJ I - I
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 6,50 - 7,00
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Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa ścieralna z mma AC11S50/70 gr. 4 cm
Wyrównanie profilu z mma gr. śr. 2cm
Istniejaca nawierzchnia bitumicznaKostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej

grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

chodnik

2,00 - 2,40

2,0%

pas zieleni

1,00 - 1,50

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

2,0%

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm
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chodnik

2,00

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor szary
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

2,0%2-3 %

Przekroje - zjazd

jezdnia

zmienna

zjazd

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm
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2,00 (szer. chodnika)

zmienny%

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor grafitowy
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany

cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

2,0%

jezdniazjazd

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm

zmienna

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - kolor grafitowy
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm
Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany

cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm
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3,00 (szerokość ścieżki pieszo-rowerowej)zmienna

       2 %
      zmienna %

zmienna%

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
grafitowej gr. 8 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 25cm
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Data:

Wykonawca projektu

Stadium:

Zamawiający

Tytuł rysunku:

Projektował:

Obiekt:

Nr uprawnień: 1760/94/Lo

Wiesław Kostórkiewicz

Nr rysunku:

Podpis:

P.A.B.

Skala:

1:50
Przekroje normalne

Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256

63-800 GOSTYŃ

Biuro Usług Drogowych-
Projektowanie, Nadzory
Mirosława Kostórkiewicz

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

październik
2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P
ulica Gostyńska w Pogorzeli


