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Zawarto $¢ opracowania:

I. Opis z informacjg BiOZ

Il. Zatgczniki

- oswiadczenie projektantéw o dobrze wykonanej pracy
- zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwych izb zawodowych

I, Rysunki:
skala:

1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa  1:500



I. OPIS

Opracowanie  przedstawia dokumentacj e budowlano-wykonawcz g
kolejnego etapu rozbudowy kwater i alejek Cmentarza Komunalnego wedtug
cato sciowego projektu wielobran zowego z roku 1991 wykonanego przez
.Inwestprojekt Stupsk” Sp. z 0.0., do ktérego proje kt zagospodarowania
terenu wykonata pracownia BAR, autor — mgr in z. arch. Jolanta Kubacka.
Projekt stanowi aktualizacj e projektu wykonanego przez Inwestprojekt
Stupsk w 2011r i uwzgl ednia wykonane przez inwestora kwatery i alejki.

| Numeracj e kwater przyj eto jak w projekcie pierwotnym. |

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

1.3. Przedstawiony przez inwestora program przestrzenny.

1.4. Projekt zagospodarowania terenu Cmentarza Komunalnego w Stupsku
Zlecony przez ,Inwestprojekt — Stupsk” w 1991 roku i wykonany przez Biuro
Architektow ,BAR”, autor arch. Jolanta Kubacka.

1.5. Archiwalne projekty branzowe z roku 1991 wykonane przez ,Inwestprojekt
Stupsk” Sp. z o.0.

1.6. Dokumentacja Techniczna Zabezpieczenia Cmentarza Komunalnego przy ul.
Grunwaldzkiej w Stupsku przed wystepowaniem wody w strefie pochowkow,
opracowana przez Instytut Zaopatrzenia w Wode i Budownictwa Wodnego
Politechniki Warszawskiej w 1993 roku.

1.7. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.8. Projekt zagospodarowania terenu z wrzesnia 2011r

2. Lokalizacja

Cmentarz komunalny tzw. ,Nowy cmentarz”, jest potozony na potnocno-
zachodnim przedmiesciu Stupska w sagsiedztwie kompleksu ogrodow
dziatkowych, przy szosie w kierunku Bierkowa.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje fragment dziatek miejskich:

- nr 1/9 — cmentarz komunalny, teren planowanej rozbudowy

- nr 1/3 — na ktérej znajduje sie okalajgcy row odwadniajacy i odprowadzenia
istniejgcej sieci drenarskiej oraz projektowanej instalacji k.d. (elementy ujete w
opracowaniu branzowym instalacji wod.-kan.)

— Opracowanie uwzglednia wykonane kwatery o numerach 33, 34 i 36 wraz z
alejkami. Pozostate elementy skiadowe projektu z wrzesnia 2011r takie jak
profile drogowe, elementy uzbrojenia terenu, przebiegi i powierzchnie alejek
pozostajg bez zmian



4. Istniej ace zagospodarowanie terenu

Teren w obecnych granicach Cmentarza Komunalnego jest w petni urzadzony,
uzbrojony oraz ogrodzony. W miejscu planowanej rozbudowy teren jest jeszcze
niezagospodarowany ale posiada infrastrukture odwadniajgcg wg dokumentacji z
poz.1.5i1.6.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z projektem pierwotnym z roku 1991 i 2011.

5.1. Zabudowa

Nie przewiduje sie zadnej zabudowy kubaturowej w granicach opracowania.

5.2. Uksztaltowanie terenu

Zaplanowano niwelacje terenu pod projektowane alejki i kwatery zgodnie z
projektem podstawowym oraz wytycznymi spadkéw i odwodnien przedstawionymi
w dokumentacji :

Humus odto zy¢€ i zabezpieczy € do ponownego wykorzystania.

5.4. Komunikacja piesza i kotowa

Dojazd i dojscie do cmentarza istniejgce. Zaprojektowano nowe alejki zgodnie z
uktadem projektu podstawowego: gtéwne o szerokosci 5 i pomocnicze o szer. 3m.
Przyjeto nawierzchnie bitumiczng jak dla istniejacych drog komunikacji; obrzeza
betonowe 25x8cm.

5.4.1. Konstrukcja alejek
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 4cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
— geowtdknina 350g/m?
— zageszczona pospotka 30cm
— stabilizowany grunt rodzimy

5.4.2. Konstrukcja placow (miejsca poboru wody i Smietniki)
— kostka betonowa 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— zageszczona pospotka 30cm
— stabilizowany grunt rodzimy

5.4.3. Konstrukcja przejazdow i przej$¢ nad wodosciekami
— kraty pomostowe ocynkowane, przeswit 25x25mm, dostosowane do ruchu
pojazdow obstugi cmentarza (Smieciarki, zamiatarki itp.)



5.5. Uzbrojenie terenu

Zakres zadania obejmuje wytgcznie instalacje wodno-kanalizacyjng w nawigzaniu
do istniejgcej infrastruktury cmentarza; projekt zostat przedstawiony w odrebnym
tomie dokumentacji.

5.5.1. Odwodnienie

— powierzchniowe — kontynuacja istn. wodosciekéw z prefabrykowanych korytek
betonowych uktadanych wzdtuz alejek rownolegle do gtéwnej osi cmentarza;
szczegoty przedstawiono na rys. 13

— wpustami ulicznymi podtgczonymi do istniejgcych i projektowanych studzienek
kanalizacji deszczowej i dalej istniejgcymi i nowymi odprowadzeniami do rowu
okalajacego teren cmentarza wg projektu branzy sanitarnej; w przypadku
modernizagcji istn. studzienek uzupetni¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego

5.5.2. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano przedtuzenie istniejgcego wodociggu do projektowanych miejsc
poboru wody. Wodociag wykona¢ w sposéb umozliwiajacy oproznienie i
wytgczenie z eksploatacji na okres zimowy.

5.6. Place gospodarcze

Zaprojektowano utwardzone place dla pojemnikdéw na odpady. Nawierzchnia z
kostki betonowej gr. 8cm; obrzeza betonowe. Plac otoczy¢é docelowo zielenig
izolacyjno-przestaniajgcg o wys. min. 50cm powyzej planowanych kontenerow.

5.7. Miejsca poboru wody (zdroje publiczne)

W zakresie projektu zaplanowano dwa placyki z ogolnodostepnymi zaworami
czerpalnymi do poboru wody. Nawierzchnia z kostki betonowej jak w poz. 5.6.
Przy kranach przewidziano studzienki chtonne z kregdéw betonowych, wypetnione
zwirem z niskim ocembrowaniem z kostki granitowe,;.

5.8. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie z siatki rozebra¢ od strony planowanej rozbudowy;
odzyskac stalowe elementy konstrukcyjne.

Nowe ogrodzenie wykona¢ w systemie demontowalnym, z siatki ocynkowanej na
stupkach stalowych, wykorzystujgc elementy z demontazu istniejgcego ptotu.
Stupki stalowe z rur [180x4, zabetonowa¢ punktowo bez wykonywania cokotu;
malowanie farbg chlorokauczukowg w kolorze czarnym.

Uzupetni¢ ubytki siatki w istniejgcym ogrodzeniu od strony wschodniej.



5.9. Tereny zieleni — projekt zieleni nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Zarosla i zakrzewienia wykarczowac. Istniejagcy humus po zdjeciu, zgromadzi¢ w
poblizu miejsc planowanego wbudowania. Po wykonaniu niwelacji i sieci
komunikacyjnej przygotowacC tereny kwater przez rozplantowanie warstwy
humusu gr. min. 20cm i zatozenie trawnikdéw. Pozostaty teren nieutwardzony w
catosci przeznaczony pod zielen - zalozenie nowych i odtworzenie istniejgcych
trawnikow, oraz niskg i $rednig zielen ozdobng wg zatozen dokumentacii
pierwotnej. Projektowane skarpy terenowe po uksztattowaniu obtozy¢ humusem,
obsiac trawg i zabezpieczy¢ przed rozmywaniem.

6. Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki nr 1/9 22,630 ha
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 2,8921 ha
Powierzchnia kwater 18590 m?2
Powierzchnie utwardzone: 4134 m?2
w tym:

— nawierzchnie bitumiczne 6016 m?2

— kostka betonowa 8cm 141 m?2

— wodoscieki betonowe 480mb 192 m?2
Tereny zielone wewnatrz alej 2013 m?
Tereny zielone do odtworzenia ~1,18 ha

i uporzadkowania

7. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. Istniej ace i przewidywane zagro zenia dla otoczenia i 0séb.

Na terenie nie ma istniej gcych zagro zen dla srodowiska naturalnego ani dla
zdrowia ludzi. Nie przewiduje si ¢ réwnie z powstania takich zagro zen w
wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego w post aci rozbudowy kwater i
alejek istniej gcego cmentarza.

opracowanie: M. Hanowski
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INFORMACJA BIOZ

dla projektu budowlanego

Rozbudowa kwater i alejek Cmentarza Komunalnego prz  y ul.
Zachodniej w Stupsku, dziatka nr 1/9

Obiekt: Rozbudowa kwater i alejek Cmentarza Komunalnego
przy ul. Zachodniej w Stupsku, dziatka nr 1/9

Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Przemystowa 73

Jednostka projektowania:  "Inwestprojekt - Stupsk
ul. Kaszubska 45

w Stupsku

Autor : mgr inz. arch. Marek Hanowski
upr.bud.nr ewid.BK.II F.7342/82/96

Zawarto $€ opracowania:

| Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

Il Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Il Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozenh, wystepujacych podczas realizacji
prac budowlanych.

V Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

VI Wskazania $rodkéw tech. i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajgcag szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



| Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej w
Stupsku — wykonanie nowych kwater, alejek, ogrodzenia i odwodnienia terenu.

Il Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Kwatery cmentarne, alejki, place gospodarcze, ogrodzenie i uzbrojenie podziemne

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kt 6ére moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

IV Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrédta zagrozen:

» obstluga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym i elektrycznym - obstuga powinna
by¢ godna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa, urzadzenia
sprawne, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowac niezbedne srodki
ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary
ochronne itp.)

» stan techniczny maszyn i urzgdzen - nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
bezzwlocznie wycofac z uzytku.

» warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych
(o ile takie wystgpig) podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opaddéw $niegu, deszczu,
wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.

e odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w
odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce
(zabronione jest uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia wlasnego). Powyzsza
odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢
odpowiednie atesty

» $rodki_ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym
zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnic
pracownikom wiasciwe srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe
Zz przyczyn technicznych — wiasciwe srodki ochrony indywidualnej (np., przed
upadkiem z wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami
mechanicznymi itp.)

V Informacje dotycz ace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.

» nadzor - wszelkie prace nalezy wykonywac pod stalym nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w konstrukcje budynku - pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne bez ograniczen)

» kwalifikacie - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania
stosownych kwalifikacji mogg wykonywaé wylgcznie osoby do tego uprawnione

» szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczaé nowo
zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia og6lnego
w zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk
pracy na budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z
powodu szczegOlnych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.
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» profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszcza¢ pracownikow do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna
znajdowa¢ sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw
powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wymagania dotycz ace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice
informacyjng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone
przed rozpoczeciem robét budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika
budowy, przedstawicieli ew. firm  wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac¢ w szczegoélnosci:

e oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych
ze szczegdblnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref
niebezpiecznych

» ukiad komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

» doprowadzenie mediow, ze szczegbinym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej
w sposob zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami

* urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikéw

» urzadzenia socjalno-bytowe pracownikéw

e Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie
to nie powinno stwarzac¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy
powinny by¢é utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach
komunikacyjnych zabronione jest skladowanie narzedzi i materiatdbw. Oprécz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkow
ochronnych nad przejsciami, na ktore istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub
materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze

sztukg budowlang poszczegdlnych elementdéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane

musza by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegOllnosci
dotyczacymi bezpieczenhstwa i higieny pracy.

opracowanie: mgr inz. arch. Marek Hanowski



