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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa Cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej
1 Grupa Sie¢ wodociggowa i kanalizacja deszczowa
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1 210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu IV
""" 110,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  110,250000/m3 110
11.2 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
............................. gruntach suchych, giebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu lll-IV
Wyliczenie ilosci robét:
T s 149 4) 5501 e 7,350000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 7,350000m3 7
1.1.3 KNNR 1 212/2 |Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15-0,25'm3, gtebokos¢
(1) do 3'm, kategoria gruntutgt ...
Wyliczenie ilosci robot:
D - 2 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000|m3 12
1.1.4 KNR 2-01 605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500'mm m-g 1
115 KNNR 4 1411/2 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15°em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 71,470000
1,470000|m3 1
116 |KNNR 4 1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich, grubosé 20°cm - obsypywanie rur d:200mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,300000
2,300000/m3 2,3
117 |KNNR 4 1411/4 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25'cm - obsypywanie rur d:250 mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,375000
9,375000/m3 9,4
118 |KNNR 4 1411/4 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich, grubosé 25'cm - obsypywanie30 om na wierzh rur
S 4 760000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 14,700000|m3 14,7
119 KNNR 1 214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
) grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu ift- -~~~
Wyliczenieiloscirobst:
i 0+7+12-1-2,394147 101,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  101,600000/m3 102
1.1.10 |[KNNR 1318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
gruntu I-1I m3 5
1.1.11 KNR 2-01 212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
4) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
T KW, SamOCNOd S0t e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m3 27,000
1.1.12  |KNR 2-01 214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
II-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=10 m3 27
1.2 Element Roboty montazowe
1.21 KNNR 4 1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Firz00mm
Wyliczenie ilosci robot:
g 11,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,500000|m 12
1.2.2 KNNR 4 1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'250'mm m 37,5
1.2.3 KNNR 4 1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 1
124 KNNR 4 1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -2
1.2.5 KNNR 4 1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu szt 2
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1.2.6 KNNR 6 602/3 |Obudowy wylotow sgczkéw podtuznych i kolektorow, kolektor Fi 40°cm, wyloty z betonu szt 1
1.2.7 KNNR 4 1610/3 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50°'m, Fi'250"'mm, betonowych
(1) préba 1
1.3 Element Sciany filtracyjne
1.3.1 KNR 2-01 206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) ........[1km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochod 5-10't (szer. wykopu 80cm)
Wy liezenie 08 OOt e
e H(AN14B3)°0.8743 i 564,160000]
RAZEM:: 564,160000|m3 564,160
1.3.2 KNR 2-01 214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=5 m3 564,16
1.3.3 KNR 2-01 610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub pospétka,
(2) pospotka m3 564,16
1.4 Element wodociag
1.4.1 KNNR 4 1009/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm
(1) m 55
1.4.2 KNNR 4 1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
(2) m 72
1.4.3 KNNR 4 1706/1 |Przytgcze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych, rurocigg Fi'25'mm m 12
14.4 KNNR 4/1702/2 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociggi Fi'100'mm, Fi'40'mm -
(1) analogia Nawiertka do rur PE D:110/32mm szt 1
1.4.5 KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) analogia 63'mm - - redukcja D:63x32mm ztgcze 3
1.4.6 KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) analogia 63'mm - - zlgcze rurowe PE-stal d:32/25mm ztgcze 3
14.7 KNNR 4 1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm
(1) ztgcze 1
1.5 Element rury ostonowe
151 KNR 5-10 303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura - SRS G160/9,1
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000 " "
Wyliczenie ilosci robét:
S o 2 75,000000
RAZEM 75,000000|m 75,000
2 Grupa Roboty drogowe
2.1 Element odcinek 15-16
211 KNKRB 1 109/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, waty ochronne, i groble) trasa drog
(2) w terenie rowninnym km 0,056
21.2 KNR 2-31 101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. BODOKOS Gl 20 O e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
O 1SS . 336,000000]
RAZEM:: 336,000000|m2 336,000
21.3 KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=6 m2 336
214 KNR 2-31 103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 336
215 KNR 2-31 114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 336
2.1.6 KNR 2-31 114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 336
217 |KNR9-11201/2 [Separacja warstw gruntu, geowioknina uktadana prostopadie do osi drogi, sposobem recznym
N - N 580,000000
RAZEM:: 280,000000m2 280,000
21.8  |KNR 2-31402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykla
""""" 9,600000
9,600000 m3 9,600
2.1.9 KNR 2-31 407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. OO IO G e
Wy liCzenie 08 OOt e
....................................................................... 44456 .. 100,000000]
RAZEM:: 100,000000|m 100
2.1.10 |KNNR6606/4 |Sciekiz elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm -
koryta Sciekowe m 45
211 KNNR 6 606/4 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm -
koryta sciekowe z kratg (MEADRAIN PG Special) m 11
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2.1.12 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 280
2.1.13 |KNR 2-31 311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 280
2.1.14 |KNR 2-31 311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm m2 280
2.1.15 |KNR 2-31 311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 280
2.1.16  |KNR 2-01 212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
4) 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
............................. 7AKW, samochod 510t
Wyliczenie iloscirobot:
S 3se0s B 168,000000
RAZEM:: 168,000000 m3 168,000
2.1.17  |KNR 2-01 214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
II-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=10 m3 168
22 Element odcinek 9-10
2.21 KNKRB 1 109/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, waty ochronne, i groble) trasa drog
(2) w terenie réwninnym km 0,053
222 KNR 2-31 101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. glebokosci20em
Wyliczenie floscirobot:
:53*4 : 212,000000
RAZEM:: 212,000000m2 212,000
223 KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=6 m2 212
224 KNR 2-31 103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 212
225 KNR 2-31 114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 212
226 KNR 2-31 114/2 |Podbudowy z kruszyw, posp6tka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 212
227 |KNR9-11201/2 |Separacja warstw gruntu, geowloknina uktadana prostopadie do osi drogi, sposobem recznym
Wyliczenie floscirobot:
:53"3 159,000000
RAZEM:: 159,000000|m2 159,000
2.2.8 KNR 2-31.402/3 [Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
WyliCzenie 08 OOt e
. 10,770,275340,2°0,2749 £ 9380000
RAZEM 9,380000/m3 9,380
2.2.9 KNR 2-31 407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMENtOWA
Wyliczenie loscirobot:
a2 B 98,000000
RAZEM:: 98,000000|m 98
2.210 |KNNR 6606/4 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm -
koryta $ciekowe m 44
2.2.11 KNNR 6 606/4 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm -
koryta $ciekowe z kratg (MEADRAIN PG Special) m 10
2.2.12 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 159
2213 |KNR 2-31 311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 159
2214 |KNR 2-31 311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 159
2215 |KNR 2-31 311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 159
2216 |KNR 2-01 212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(4) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
............................. TAKW, samochod 510t T
Wyliczenie floscirobot:
1205 106,000000
RAZEM:: 106,000000m3 106,000
2217 |KNR 2-01 214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
II-IV, samochdd 5-10°t
Krotno$¢=10 m3 106

Rozbudowa Cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa
Josepha oraz Zachodniej



Rozbudowa nowych kwater2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056633)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.3 Grupa zagospodarowanie kwater
2.3.1 Element kwatera 55
2.3.1.1 |KNR 2-31 101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 33
2.3.1.2 |KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=4 m2 33
2.3.1.3 |KNR 2-31 103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V m2 33
2.3.1.4 |KNR 2-31 114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 33
2.31.5 |KNR 2-31 114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 33
2.3.1.6  |KNR 2-31402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie floscirobot:
:0,2*0,2*20 0,800000
RAZEM 0,800000/m3 0,800
2.31.7 |KNR 2-31 407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 20
2.3.1.8 |KNR 2-31 105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 29
2.3.1.9 |KNR 2-31 302/3 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci
18’cm - materiat inwestora m2 29
2.3.1.10 [KNNR 1212/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60'm3, gtebokos$¢ do
4'm, kategoria gruntu M-IV e
"""" 12,000000
: 12,000000|m3 12,000
2.3.1.11 |KNR 2-31 604/3 |Studnie chtonne z kregow, Fi*1,0'm, gtebokos$¢ 2'm szt 1
2.3.1.12 |KNR 2-31 604/4 |Studnie chtonne z kregéw, Fi*1,0'm, dodatek za kazdy dalszy 1°'m gtebokosci
Krotnos¢=2 szt 1
2.3.1.13 |KNR 9-11 201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym m2 1
2.3.1.14 |KNR 202/219/1 |tawa pod kamienng obmuréwke - analogia
analogia m3 0,2
2.3.1.15 |KNR 2-02 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali ptaskiej, ponad 1.0'm2
1216/3 szt 1
2.3.1.16 |KNR 2-02 101/4 |Fundamenty z kamienia twardego - KAMIEN INWESTORA m3 0,2
2.3.1.17 |KNR 2-28 311/9 |Zdr¢j uliczny wodociggowy, Dn'20'mm szt 1
2.3.1.18 |KNKRB 6 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewéz na odl. 1 km, tadunki
1404/1 (3) materiatow sypkich, zatadunek mechaniczny, kruszywo- z placu Inwestora t 14
2.3.1.19 |KNKRB 6 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem dodatek za przewéz za dalszy 1
1404/7 (2) km po drogach o nawierzchni utwardzonej t 14
232 Element kwatera 53
2.3.2.1  |KNR 2-21 217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharkg, grunt zadarniony
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wy liCZenie 08 OOt e
e A1A9070,05 . 74,500000
RAZEM:: 74,500000/m3 74,500
2.3.2.2 |KNR 2-21 101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 74,5
2.3.2.3 |KNR 2-21 101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 74,5
2.3.2.4 |KNR 2-21 218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami + ziemia urodzajna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 74,5
2.3.2.5 |KNR 2-21401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1490
2.3.2.6 |KNR2-31101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm m2 33
2.3.2.7 |KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=4 m2 33
2.3.2.8 |KNR 2-31 103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V m2 33
2.3.29 |KNR 2-31 114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 33
2.3.2.10 |KNR 2-31 114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 33
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.3.211 |KNR 2-31 402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,2*0,2*20 : 0,800000
RAZEM 0,800000/m3 0,800
2.3.2.12 |KNR 2-31 407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 20
2.3.2.13 |KNR 2-31 105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 29
2.3.2.14 |KNR 2-31 302/3 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci
18’cm - materiat inwestora m2 29
2.3.2.15 [KNNR 1212/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60°'m3, gtebokos¢ do
4'm, kategoria gruntu N1V e
"""" 12,000000
: 12,000000|m3 12,000
2.3.2.16 |KNR 2-31 604/3 |Studnie chtonne z kregow, Fi*1,0'm, gteboko$¢ 2'm szt 1
2.3.2.17 |KNR 2-31 604/4 |Studnie chtonne z kregéw, Fi'1,0'm, dodatek za kazdy dalszy 1°'m gtebokosci
Krotnos¢=2 szt 1
2.3.2.18 |KNR 9-11 201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym m2 1
2.3.2.19 |KNR 202/219/1 |tawa pod kamienng obmuréwke - analogia
analogia m3 0,2
2.3.2.20 |KNR 2-02 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali ptaskiej, ponad 1.0'm2
1216/3 szt 1
2.3.2.21 |KNR 2-02 101/4 |Fundamenty z kamienia twardego - KAMIEN INWESTORA m3 0,2
2.3.2.22 |KNR 2-28 311/9 |Zdr¢j uliczny wodociggowy, Dn"20°’mm - Kran ogrodowy na stupku, stal nierdzewna, kwadratowy, 95
cm szt 1
2.3.2.23 |KNKRB 6 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewdz na odl. 1 km, tadunki
1404/1 (3) materiatow sypkich, zatadunek mechaniczny, kruszywo t 14
2.3.2.24 |KNKRB 6 Transport materiatow sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem dodatek za przew6z za dalszy 1
1404/7 (2) km po drogach o nawierzchni utwardzonej t 14
2.3.3 Element kwatera 51
2.3.3.1 |KNR 2-21 217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
............................. R=0,955 M=1,000 S=1.000 e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
:1440%0,05 : 72,000000
RAZEM 72,000000/m3 72,000
2.3.3.2 |KNR 2-21 101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 72
2.3.3.3 |KNR 2-21 101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 72
2.3.3.4 |KNR 2-21 218/2 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami + ziemia urodzajna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 72
2.3.3.5 |KNR 2-21 401/1 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1440
2.3.3.6 |KNR 2-31 101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm m2 33
2.3.3.7 |KNR 2-31 101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnos¢=4 m2 33
2.3.3.8 |KNR 2-31 103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V m2 33
2.3.3.9 |KNR 2-31 114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 33
2.3.3.10 |KNR 2-31 114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 33
2.3.3.11 |KNR 2-31402/3 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
:0,2*0,2*20 : 0,800000
RAZEM 0,800000/m3 0,800
2.3.3.12 |KNR 2-31 407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 20
2.3.3.13 |KNR 2-31 105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 29
2.3.3.14 |KNR 2-31 302/3 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci
18’cm - materiat inwestora m2 29
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2.3.3.15 [KNNR 1212/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60'm3, gtebokos¢ do
4'm, kategoria gruntu N1V e
o 12,000000
: 12,000000|m3 12,000
2.3.3.16 |KNR 2-31 604/3 |Studnie chtonne z kregow, Fi*1,0'm, gteboko$¢ 2'm szt 1
2.3.3.17 |KNR 2-31 604/4 |Studnie chtonne z kregéw, Fi'1,0'm, dodatek za kazdy dalszy 1°'m gtebokosci
Krotnos¢=2 szt 1
2.3.3.18 |KNR 9-11 201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym m2 1
2.3.3.19 |KNR 202/219/1 |tawa pod kamienng obmuréwke - analogia
analogia m3 0,2
2.3.3.20 |KNR 2-02 Nakrywy-ruszty, do studzienek piwnicznych, ze stali ptaskiej, ponad 1.0'm2
1216/3 szt 1
2.3.3.21 |KNR 2-02 101/4 |Fundamenty z kamienia twardego - KAMIEN INWESTORA m3 0,2
2.3.3.22 |KNR 2-28 311/9 |Zdr¢j uliczny wodociggowy, Dn"20°’mm - Kran ogrodowy na stupku, stal nierdzewna, kwadratowy, 95
cm szt 1
2.3.3.23 |KNKRB 6 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewdéz na odl. 1 km, tadunki
1404/1 (3) materiatow sypkich, zatadunek mechaniczny, kruszywo t 14
2.3.3.24 |KNKRB 6 Transport materiatow sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem dodatek za przew6z za dalszy 1
1404/7 (2) km po drogach o nawierzchni utwardzonej t 14
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