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OSWIADCZENIE

W trybie art. 20 ust.4 ustawy - "Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 roku Nr 2poz. 1409tekst ze zm.)

Oswiadczam, ze w/w dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.opis technicznych
2.informacja BIOZ
3.czes¢ graficzna;
— sytuacja w kali 1:500 rys. Nr 1
— profil podtuzny wodociagu w skali 1 : 100/1 : 250 rys.Nr 2
— profile podiuzne odwodnienia w skali 1 : 100/ 1 : 250 rys. Nr 3-6

l. OPIS

Opracowanie przedstawia dokumentacje budowlano-wykonawcza
kolejnego etapu rozbudowy kwater i alejek Cmentarza Komunalnego
wedtug catosciowego projektu wielobranzowego z roku 1991 wykonanego
przez ,Inwestprojekt Stupsk” Sp. z o0.0., do ktérego projekt
zagospodarowania terenu wykonata pracownia BAR, autor — mgr inz. arch.
Jolanta Kubacka.

Projekt stanowi aktualizacje projektu wykonanego przez Inwestprojekt
Stupsk w 2011r i uwzglednia wykonane przez inwestora kwatery i alejki.

Numeracje kwater przyjeto jak w projekcie pierwotnym.
1. Podstawa opracowania:

. Zlecenie Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.

. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celdéw projektowych.

. Przedstawiony przez inwestora program przestrzenny.

. Projekt zagospodarowania terenu Cmentarza Komunalnego w Stupsku
Zlecony przez ,Inwestprojekt — Stupsk” w 1991 roku i wykonany przez Biuro
Architektow ,BAR”, autor arch. Jolanta Kubacka.

1.5. Archiwalne projekty branzowe z roku 1991 wykonane przez ,Inwestprojekt

Stupsk” Sp. z 0.0.

1.6. Dokumentacja Techniczna Zabezpieczenia Cmentarza Komunalnego przy ul.
Grunwaldzkiej w Stupsku przed wystepowaniem wody w strefie pochowkow,
opracowana przez Instytut Zaopatrzenia w Wode i Budownictwa Wodnego
Politechniki Warszawskiej w 1993 roku.

1.7. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

1.8. Projekt zagospodarowania terenu z wrzes$nia 2011r

1.
1.
1.
1.
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2. Lokalizacja

Cmentarz komunalny tzw. ,Nowy cmentarz’, jest potozony na pétnocno-
zachodnim przedmiesciu Stupska w sasiedztwie kompleksu ogroddéw
dziatkowych, przy szosie w kierunku Bierkowa.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje fragment dziatek miejskich:
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— nr 1/9 — cmentarz komunalny, teren planowanej rozbudowy

— nr 1/3 — na ktérej znajduje sie okalajgcy row odwadniajgcy i odprowadzenia
istniejacej sieci drenarskiej oraz projektowanej instalacji k.d. (elementy ujete w
opracowaniu branzowym instalacji wod.-kan.)

- Opracowanie uwzglednia wykonane kwatery o numerach 33, 34 i 36 wraz z
alejkami. Pozostate elementy sktadowe projektu z wrze$nia 2011r takie jak
profile drogowe, elementy uzbrojenia terenu, przebiegi i powierzchnie alejek
pozostajg bez zmian

4.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonawstwa sieci i przytaczy teren nalezy
odpowiednio przygotowaé, pasy drogowe winny mie¢ rzedne projektowane
zgodnie z dokumentacjg drogowa.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako otwarte, waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, umocnionych odpowiednio do warunkow gruntowych (dla gruntow
gliniastych — umocnienie azurowe).

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003
r. wsprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

W przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, nalezy wykonaé¢ odwodnienie dna
wykopow poprzez bezposrednie odpompowanie wody lub z zastosowaniem
igtofiltréw.

Wykopy nalezy zabezpieczyé oraz oznaczy¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami
BHP.

5. Instalacja wodociggowa

Doprowadzenie wody zaprojektowano w oparciu o istniejacg instalacje
wodociggowg PE 110 znajdujacq sie na dziatce 1/9
Przytacze wykonaé¢ z rur PE 100 SDR17 Dn110 zgrzewanych odpowiednio
oznakowanych tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjna, natomiast podejscia do
poszczegolnych punktéw poboru wody wykonaé z rur stal.Dn25
Potaczenie z istn. wodociggiem wukoanaé¢ za pomoca mufy elektrooporowej.Na
istniejacym wodociggu zamontoaé zasuweo dcinajagcg Dn110. Podejscia do
punktow czerpalnych wykonac za pomocg nawiertki , korpus uniwersalny opaski
do nawiercania (np. Hawle — Hacom nr 3350) powinien by¢é wykonany z zeliwa
sferoidalnego i zabezpieczony antykorozyjnie. Opaska mocujgca z blachy
nierdzewnej. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Trzpien — wrzeciono powinno
by¢é wykonane ze stali nierdzewnej i uszczelnione za pomocg oringdw. Za
nawiertkg zamontowaé zasuwe odcinajgcg sferoidalnego klinowa z migkkim
uszczelnieniem Dn25.

6.0dwodnienie terenu

Odwodnienie terenu zaprojektowano w oparciu o istniejgce studnie drenazowe i
row ziemny. Odprowadzenie woéd deszczowych 2z projektowanych alejek



zaprojektowano poprzez wpusty i studnie betonowe rurami PVC Dn 250 |,
wigczenia wpustéw Dn 200.

Przykanaliki z pojedynczych wpustéw z rur PVC 200 SN8

Przejscia przewodéw PVC przez $ciany studni betonowych i wpustow
deszczowych wykonaé w tulejach ostonowych PVC/beton.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy min. 15cm, zageszczonej,
a nastepnie wykonac obsypke i zasypke.

Spadki i trase rur wykonaé¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg. Roboty montazowe
wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazowag rur i ksztattek z PVC. Roboty
kanalizacyjne w stanie odkrytym zgfosi¢ do odbioru. Odlegtosci , spadki i rzedne
posadowienia wg czesci rysunkowei (rozwiniecia)

7.Uwagi koncowe

Catosé robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowang dokumentacja,

zachowujgc warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robét instalacyjnych, oraz
przepisow BHP.
Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej nalezy poddaé jg probie na szczelno$é
wg normy PN-84/B-10735. Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacie geodezyjng
wykonanych sieci kanalizacji deszczowe;.

8.Uktadanie rurociagéw z PVC

8.1Uktadanie rur

Rury muszg by¢ tak uktadane, zeby podparcie ich byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu muszg byc
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Dzieki warstwie wyrownawczej i wypetnieniu dookota rury podarcie rury jest
wystarczajgce. Przy potaczeniach kielichowych nalezy upewnié¢ sie czy rura nie
wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych szczeg6lng uwage nalezy zwroci€ na
zabezpieczenie przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

8.2Podsypka.

Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

1nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

2materiat nie moze by¢ zmrozony

3nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Poziom podioza musi byé tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m. — 0,15 mm

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze
jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosngé 0,05m.
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8.3. Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty
szkodliwe obcigzenia miejscowe.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,20 m. ( po zageszczeniu ) powyzej
wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé takie same warunki co
materiat do wykonania podfoza. Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony.

Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé rownoczesnie po obu
stronach przewodu. Zageszczanie wykonywaé warstwami o grubo$ci 100-300 mm
, az do grubosci 300 mm.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby
unikna¢ uniesienia sie rury. Aby uniknaé¢ osiadania gruntu ( pod drogami) zasypke
zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

8.4.Zasypka wykopu.

Zasypka musi byé wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem ( odpowiednio dla drogi , chodnika czy
terenéw zielonych ) Pozostata cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca
gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm.

Nie mozna uzywaé¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie
materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.
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INFORMACJA BiOZ

dla projektu budowlanego

Rozbudowa kwater i alejek Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej
w Stupsku, dzialtka nr 1/9
ODWODNIENIE TERENU Z ROZBUDOWA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Obiekt: Rozbudowa kwater i alejek Cmentarza Komunalnego
przy ul. Zachodniej w Stupsku, dziatka nr 1/9

Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Przemystowa 73

Jednostka projektowania: "Inwestprojekt - Stupsk"” w Stupsku
ul.Kaszubska 45

Autor; mgr inz. Tadeusz Nowakowski
upr.bud.nr ewid. AN 8346/152/84

Zawarto$¢ opracowania:

I Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Il Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

i Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenfstwa i zdrowia ludzi.

v Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych.

\% Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegblnie niebezpiecznych

Vi Wskazania $rodkéw tech. i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Shupsk 2014r.



Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej w Stupsku
— wykonanie nowych kwater, alejek, ogrodzenia i odwodnienia terenu.

| Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Kwatery cmentarne, alejki, place gospodarcze, ogrodzenie i uzbrojenie podziemne

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
prac budowlanych.

Potencjalne Zrodta zagrozen:

e obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym i elektrycznym - obstuga powinna by¢
godna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowsg, urzadzenia sprawne, a
operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé niezbedne Srodki ochrony
indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

e stan techniczny maszyn i urzgdzen - nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwlocznie
wycofaé z uzytku.

e warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile
takie wystagpig) podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego
wiatru, intensywnych opaddw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz podczas
ograniczonej widocznosci.

e odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i
obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest
uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia witasnego). Powyzsza odziez i obuwie
powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty

e $rodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdlnym
zagrozeniem ze strony czynnikdéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnié
pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe
z przyczyn technicznych — wiasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z
wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

V Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.

e nadzor - wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce;j
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w konstrukcje budynku - pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne bez ograniczen)

e kwalifikacje - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywac wytgcznie osoby do tego uprawnione

e szkolenia w_zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczaé nowo
zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia ogélnego w
zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich howych stanowisk pracy na
budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu
szczegolnych zagrozen w srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem
nowo zatrudnionego pracownika do pracy.
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e profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé¢ pracownikébw do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajgcych brak przeciwwskazarn zdrowotnych do
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sig
apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie
przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Vi Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice
informacyjng.  Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone
przed rozpoczeciem robot budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy,
przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu
budowy powinno obejmowaé w szczegdinosci:

e oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych
ze szczegolnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref
niebezpiecznych

e ukiad komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych

e doprowadzenie medidw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elekirycznej w
sposob zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami

e urzgdzenia higieniczno-sanitarne pracownikow

e urzadzenia socjalno-bytowe pracownikéw

e Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie
to nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny
by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione
jest sktadowanie narzedzi i materiatow. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych
wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami, na ktdre istnieje
mozliwo$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg

budowlang poszczegdlnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢

wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

opracowanie: mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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