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Watbrzych dnia 26 kwietnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 2 i instalacji gazowej wraz z montazem jednego
gazowego ogrzewacza wnetrz w budynku przy ulicy Kopernika nr 5 w Mieroszowie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

) Nr UPR ALK -1-4
Projektant:..........ccccooeieeiiiiiiiiiiinnnld AN

Jan Barbierik \
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JXB-C5W-FC6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Waryfikacjs poprawnosci daryvch w ninigjszym zaswiadczaniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numearu weryfikacyjnego zaswiadczznia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac siz z biurem wiasciwaj Okrzgowej Izby iniynisrow
Budownictwa.
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KOMINIARSTWO ZDZIStAW KOMOROWSKI

Unistaw Slaski dnia 12-11-2022r

OPINIA

Z wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN - EKSPERTYZY URZADZEN GRZEWCZO
KOMINOWYCH w Mieroszéw ul. Kopernika nr 5 dotyczy mieszk. nr 2
Ran/Pari Gmina Mieroszéw sporzadzona przez posiadajgcego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Pana Zdzistawa Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podtaczenie
2. Wskazania prawidtowosci podfaczenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania urzadzenia

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewdd nr ___ (patrz szkic na odwrocie) odpowiadaja  nrie—odpewiadajg
wymaganiom nizej wymienionym przepisom i moze (moga) mie-meie{niemeogal—by¢
przeznaczone do podtaczenia:

2. Urzadzenie(a) podigczone jest (sg) prawidiowo
nie prawidtowo

3. Urzadzenie(a) dziata(jq) wadliwie z przyczyny

Celem osiggniecia prawidtowego funkcjonowania urzadzen nalezy : Brak mozliwosci
podtaczenia do przewodu kominowego dymowego, nalezy zaprojektowa¢é
ogrzewanie elektryczne. Wentylacja kuchni i tazienki wg projektu.

4. Inne uwagi: Po wykonaniu zglosi¢ celem sprawdzenia
Opinia sporzadzona do celéw projektowych

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowe
o Qchronie p. poz. zdnia 27.08.1991r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze

i obowigzujgce normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrany

przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).
Opinig sporzadzonaw 2 egz. po 1 egz. dla:
a/a

2. Zamawiajacy
3.

Waznos¢ opinii 12 miesigcy od daty wystawienia do realizacii.

potwierdzenie odbioru opinii: , =

Dnia padpis Mistra korminiafski
I_E".E'.'AE': :akl:dull




Opis techniczny
Do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego i
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem dwéch gazowych
ogrzewaczy wnetrz

Dane ogéine — kategoria budynku - XIlI

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na parterze
budynku, czesciowo podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papa.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie lokalu — piece na opat staty, w lokalu bark wentylacji wywiewnej. Lokal
sktada sie z kuchni, przedpokoju i pokoju.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej i lokalu mieszkalnego polegajacej na
rozebraniu dwoéch $cianek dziatowych, w lokalu mieszkalnym wydzielono pomieszczenie
tazienki z muszlg ustepowa oraz przedpokoju i pokoju z aneksem kuchennym, zabudowe
jednego gazowego ogrzewacza wnetrz, wykonanie wentylacji wywiewnej dla
pomieszczenia tazienki i w kuchni poprzez zamontowanie rekuperatoréw, w
pomieszczeniu fazienki zamontowaé grzejnik elektryczny $cienny o mocy 05 kW

Dane tazienki

- powierzchnia 3,58 m2

- wysokosc¢ 296 m

- ogrzewanie wody - bojler elektryczny o pojemnosci 50- litrow

Opis roboét
- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé zgodnie z projektem

- stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w $wietle o$cieznicy
minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego tazienki zamontowagé
kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wejsciowe do mieszkania minimum
90 x 200 cm

ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawié i odnowi¢ malature
zniszczonej $ciany

- W pomieszczeniu tazienki wykona¢ - wentylacje nawiewno- wywiewng projektuje sie
poprzez rekuperacje. Jest to mechaniczny system z odzyskiem ciepta. Dla
pomieszczenia tazienki projektuje sie rekuperator V= 50 m3/h, N=6W. Szczegoty na



rysunku
Sciany tazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami $ciennymi lub
pomalowac farba olejng

posadzka w fazience — na istniejacej posadzce utozy¢ ptytki podiogowe na zaprawie
wodoszczelnej

Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejacego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podiaczeniem sig¢ do istniejgcego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujgcego sie
poza mieszkaniem w piwnicy. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej
zamurowaniem w bruzdach poddaé probie szczelno$ci, jezeli instalacja bedzie
szczelna dokona¢ zamurowania bruzd

Instalacja elektryczna — nie wymaga wykonania projektu

Remont mieszkania

Sciany i sufity w calym mieszkaniu nalezy dokona¢ ich przetarcia oraz natozenia
wyprawy gipsowej, sufity wytozyé ptytg regipsowa

istniejacy stolarke drzwiowa wejsciowg nalezy wymieni¢é na nowg o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, w otworach drzwiowych do
pozostatych pomieszczen nalezy je rozebrac i wykonaé nowe

w istniejgcy stolarke okienng drewniang nalezy rozebrac¢ i wykonac¢ nowa plastykowg
dwudzielng z podwojnym oszkleniem, w gérnych ramiakach zamontowaé
wywietrzniki okienne

dokonac wymiany parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

w pomieszczeniu przedpokoju, pokoju i w kuchni zerwaé istniejgcg wyktadzine
(zmywalng),i na istniejacych ptytach pazdzierzowych w pokoju z aneksem
kuchennym utozy¢ panele podtogowe lub wyktadzine zmywalna tacznie z listwami
podtogowymi, pomieszczeniu tazienki z WC — wykona¢ warstwe wodoszczelng
zgodnie z wczesniejszym opisem z jednoczesnym utozeniem piytek podtogowych
Roboty malarskie — $ciany i sufity pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
sciany w kuchni przy urzadzeniach sanitarnych do wysoko$ci 140 cm pomalowaé
dwukrotnie farbami olejnymi lub wytozy¢ piytkami ceramicznymi $ciennymi (tak
zwane fartuchy).

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G2,5, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.



Istniejgcy instalacje gazowa od gazomierza nalezy rozebra¢, Nowa instalacje gazowa
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej dwupalnikowej i do jednego gazowego ogrzewacza
wnetrz.

Nowg instalacje gazowg wykona¢ z rur miedzianych atestowanych taczonych na lut
twardy lub w nowszej technologii. Instalacje gazowa w przej$ciach przez $ciany nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 cm nad
przewodami instalacji wod. - kan. i 60 cm od otwartych puszek elektrycznych. Diugos$é rur
gazowych do pierwszego urzadzenia gazowego od gazomierza nie moze by¢ krétsza niz
300 cm . Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonaé proby szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu, jezeli instalacja bedzie szczelna pomalowacé farbg olejna.

Przy wszystkich urzadzeniach gazowych, zawory gazowe zamykajace nalezy
montowaé w miejscach tatwo dostepnych.

Zakres oddzialywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Uwagi koncowe

o podtagczenie dodatkowo jednego gazowego ogrzewacza wnetrz do istniejacej
instalacji gazowej nie spowoduje zakiécen w jej rozbiorze dla pozostatych
uzytkownikéw urzadzen gazowych w budynku

Projekt nie wymaga uzgodnienia z Zakladem Gazowniczym z uwagi na
pozostawienie gazomierza w istniejacej lokalizacji

BARBIERIK
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OCENA STANDU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

Lp Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu stopiea |
technicznego zuzycia pilnosci
rémontu
! 2 | 3 4
I Fundamenty
Posadowiznie budynku bezposrednie. Fundamenty z cegly. stan dobry
Nie stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu I grupa
oraz nic zaktada siz zwigkszenia obciazen na grunt.
Nosnos¢  fundamentéw 1 gruntu wystarczajaca do

wykonania planowanej przebudowy.

*stan bezpieczenstwa konsirukeji ,,A” — spetnia wymogi.
Konstrukeja obiektu

Budynek murowany z cegly. stan dobry
Nie stwierdzono uszkodzen. T grupa
*stan bezpieczenstwa konstrukcji budynku ,,A” — spetnia
wymogi.

3 Stropy

Stropy nad przyziemiem, parterem, 1 pigtrem i II pigtrem stan dobry
Kleina na belkach stalowych 1180 i 1200. Strop Iifp o I grupa
konstrukeji drewnianej belkowy.

Nie stwierdzono uszkodzen stropow.

*stan:' bezpieczenstwa konstrukcji budynku ,A” — spelnia
wymogi.

4 Dach

Dach o konstrukeji drewnians;. stan dobry
Nie stwierdzono uszkodzen . 1 grupa
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,A” — spetnia wymogi.

N7

> ANALIZA T USTALENIE STANU TECHNICZNES SPRAWNOSCI  ORAZ
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJ 1| UZYTKOWANIA.

Stan technicznej sprawnosci elementow koastrukeyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozenia dia
konstrukeji budynku.

Stany graniczne noénosci elementdw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie budynku.

Budynek moze byé bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowana
przebudowe lokali mieszkalnych




Plan “bioz' w szczegolnosci uwzgledniajacy rozporzadzeni= Minisira [nfrastrukouy 2 dnga
27.08.2002r. w sprawic szezegitowego zakvesu i formy planu bezpieczenstwa i 0Chrony
zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajqcych zagrozema

beszcczenstwa i zdrowia ludzi, wytyczne projektanta.

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W SPOSOB BEZPIECZNY, AW TYM.

1.Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tabties informacyjr
i znakami bsﬁzeg_awc;ymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2 Plac budowy wyposazyé w pomieszczenie dia pracownikow na okres badowy oraz W.C.
3.Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni 1 poinstraowar; o bezpiecznym
sposobie wykonywania rob6t budowlanych zgodnic z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem
budowlanym. ‘
4 Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem .Buddwlarryny obowiazujgcymi warunkami technicznyr
1 przepisamni BHP.
5.Zabromione jest wykonywanic robét w zle_; wxdocmoscn, np. podczas mgly, opadéw atmosferycznych
Iub 0 zmierzchu.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazyc ich w odzxcz roboczg 1 sprzgt ochrony
o;obzstej, przeszkolic w zakresie przepisow BHP pa stanowisku pracy, w tym do prac oa wysokosci.
Pracownicy musza posiadad aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolna$e powykoaywania prac
w ich zawodach
7.Pomieszczenie dla pracownikdw wyposazyc w apteczke pis;Wszaj pomocy oraz wykaz zawierajacy
adresy i numery telefoadw w widocznym miejscu:
- pegotowiz ratunkowego
- strazy pozamej
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego.
8 Plac budowy wyposazyé& w niezbedny sprzet gadniczy.
9.Wyznaczy¢ i oznakowag strefe niebezpieczng wokél miejsca wykonywama robét budowlanych,

‘zachowujgc  szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktérej wykonywaue quq roboty

istmieje zagrozenie spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6,0 m. :
10.Wyznaczyé i utrzymywac na biezaco porzadek na przejéciach, dojazdach.

Utzymywac porzadek na pomostach rusztowania.

bczptcczcnsrwa i wymaoanc dopuszczeme do pracy pezez U@_Dozom Techaicznego, zgodmv

z przeznaczeniem i DTR.
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OSWIADCZENIE

projektanta dotyczgce mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a), o$wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego o$wiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze: brak jest
mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
ciepfowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z pdzn. zm.). Jestem
swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych osSwiadczen

ILIILA

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)



Wysoka predhose stramcnin przy  dostateczngj skuleczaosci wyienuika ciepla
poswals aa wyclinmowanic do %0% wilgoci skondensowanej w stanie dyspersyjnym,
/apobicgajgc procesom zamarzania wymicnnika ciepla przy miskich. temperaturach
Srodowiska

Cyk! drziatania rekuperatora polega na Pudesas driatania uktadu vkisrunkowanego
na wycne” powictiza, cieple powictize wyelimmowane z pomieszezenia przechodzi
preez wymicunik cicpla, eddaje mu swoje cieplo | wychladza sie. W tym samym czasie
przcciwny strumien powietrza ,naplyw" zabicrjgc jego cieplo, pagrzewa si¢. Sysiem
pozwala utylizowad cieplo zmiany stanow skupienia, co skutkuje pody yzszeniemogdinego
wapblezynnika reKuperacji i utezy muje rezim wilgotnodei optymalngj. Strumienie sa
tzprowadzone i normalizowane wg ukicrunkowaniy m poziomie Lraptyw” - wyciag”,
Nic dochodzi do zmieszania przeciwnych strumicni powietezaych

pokd)

R

| padgrzane pawietrze
. A ]

2 zewngtrz =

usuriqte puwetrie

/ %ﬂnﬂ!wuaenm

2 2eWhatrz =

Rys. 1. Zasady dzialania rekuperatora PRANA-150, PRANA-

200,

PRANA-150 PHANA- 2000 PRANA-200C

Sradnica obudowy modutu operacyjnego, mm 150 00 200
z izolacjs, mm ' 160 210 210
Srednica otworu montazowego, mm > 162 > T2 > 220
Dlugosé modutu operacyjnego, mun > 535 BT > 500
Zalecana powierzchnia pomieszezenia, o <60 < &0 < 120
Objstnode wymiany powietrza prey rekmperacii, m/h;
= wlotdw 115 133 233
- wys:iqg 103 123 220
- Bos/min 5] 23 40
Zutycie anergii elektrycznej, Wh:
rekuperator 732 7-32 12-54
wnini-dogrzewanie» 55 35 55
Sprawnosé, % 9 83 . 79
Masa ukiadu w opakowaniu indywidualmym, kg > 44 >33 26,0
Wielkos$¢ pudla opakowania, mm >700x200x209 ~750x250x250 2750%x250x250

Zasilagie. AC: 220+10%V. Klasa izolacji {{. Stopien ochrony IP 24,
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