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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. Jedn. Wartość

1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 ~2 szt
1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 ~2,2 m2
1.3 KNNR 2/1102/1 (1)

Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone, okno, do 1.0·m2, ościeżnicowe ~1,46 m2
1.4 KNNR 2/1102/4

Drzwi ościeżnicowe, , fabrycznie wykończone, drzwi 1-dzielne ~2,2 m2
1.5 KNR 202/2103/2 (2)

Podokienniki, półki, lady i nakrywy, 20-30x4·cm, (granit, sjenit, wapień
zbity) ~1,3 m

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Kamieniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,144
2. Kamieniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,689
3. Kamieniarze grupa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,248
4. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 8,179
5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2,844

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 14,104

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Drzwi oscieżnicowe szklone szkłem bezpiecznym i antywamaniowym . . . . . . . . . . . . . . szt 1
2. Elementy kamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 1,3
3. Klej elastyczny do kamienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,95
4. Łączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
5. Okna drewniane ościeżnicowe szklone szkłem bezpiecznym i antywłamaniowym . . . . . . . . . szt 2
6. Pianka poliuretanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,2488

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 0,2488


