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instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

5

LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AA' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AA"

0.0 m

OW09

1.3m

nN

0.8 m

1.0 m

1.3 m
1.4 m

1.8 m

2.0 m

Pd+KO+Pr

Pd
Pd

G+KO

G+KO



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AB' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AB"



30cm

90°

20cm
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of
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AC' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AC"
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90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL  PODŁUŻNY ODCINKA BOCZNEGO OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'AC'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

ODCINKA BOCZNEGO

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AC"
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AD' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AD"

0.0 m

OW10

H 0.2 m

0.5 m

2.0 m

Pπ

Gp+KO

0.0 m

OW04

nN

1.5m

1.0 m

1.8 m

3.5 m

Gp//P
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'AD'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
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 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AD"
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AE' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AE"

0.0 m

OW11

H 0.1 m

1.3 m

1.8 m

2.5 m

Pg+Pπ+KO
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wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'AE'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AE"
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wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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mgr inż. Agnieszka Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AF' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AF"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik

17

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

14

LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'AF'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AF"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'AG' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AG"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL  PODŁUŻNY ODCINKA BOCZNEGO OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'AG'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

ODCINKA BOCZNEGO

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "AG"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'B' - CZĘŚĆ I 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "B"

CZĘŚĆ I

0.0 m

OW12

nN

1.7m

2.2m

0.4 m

1.0 m
1.2 m

2.2 m

2.7 m

4.0 m

4.4 m

5.0 m

1.0m

4.0m

Ps

Ps

Gp+KO

Ps+G

Gp+KO

Ps+Pd+G

Gpz+KO

0.0 m

OW13

nN

1.3m

1.0 m
1.2 m
1.3 m
1.4 m

1.7 m

2.6 m
2.8 m

3.8 m

4.2 m

4.5 m
4.2m

2.8m

Ps//G
Po//G
Po//G

Gp+KO

Gp//P

Gp+KO

Gp+KO

Gp+KO

Gp+KO

0.0 m

OW14

nN

1.3m

2.6m

0.8 m

1.1 m
1.3 m

1.8 m

2.6 m

2.9 m

4.0 m

Gp+KO

Ps//G

Ps//G

Gp+KO

Gp//P

Gp+KO



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'B' - CZĘŚĆ II 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "B"

CZĘŚĆ II

0.0 m

OW15

H 0.2 m

0.5 m

1.0 m

2.5 m

4.0 m

Pg/Gp

Gp+KO

3.0 m

Pπ

Gp+KO

Gp+KO

0.0 m

OW16

H

2.0m

0.1 m

1.0 m

2.0 m

2.7 m

4.0 m

Pd+Pπ

Pd+Ps+KO

Gp//P+KO

Pd+Ps+KO

0.0 m

OW17

nN

2.0m

0.7 m

1.8 m
2.0 m
2.2 m

2.5 m

Pd+Ps+KO

Gp+KO
Gp//P+KO

Gp+KO



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'B'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "B"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'BA' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "BA"

0.0 m

OW18

nN

0.9m

0.7 m

0.9 m

1.7 m

2.0 m

Gp+KO

Gp+KO

Gp+KO
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20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'BA'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "BA"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
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ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'C' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "C"

0.0 m

OW19

nN

2.1m

2.4m

1.2m

1.1 m
1.2 m

1.6 m

2.4 m

2.6 m

2.9 m

3.3 m

3.8 m

4.0 m

Ps

Ps

Gp+KO

Ps+Pr

Gp+KO

Gπ

Gp+Gπ

π

0.0 m

OW20

nN

1.0m

0.3 m

1.0 m

1.3 m

2.7 m

3.0 m

3.5 m

Ps+Pd

Ps+Pd

G+KO

Gp+KO

Gπ/G

0.0 m

OW21

nN

2.0m

0.8 m

2.0 m

2.5 m

Pd+Pπ

Pπ/Πp

0.0 m

OW22

nN

0.7 m

1.2 m

1.8 m

2.0 m

Gp+KO

Gp//P

Gp//P
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'C'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "C"



30cm

90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'CA' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CA"

0.0 m

OW19

nN

2.1m

2.4m
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Ps+Pr

Gp+KO
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Gp+Gπ

π
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'CA'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CA"



30cm

90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'CB' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CB"



30cm

90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'CB'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CB"
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'CBA' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CBA"

0.0 m

OW24

nN

1.1m

0.3 m

1.1 m

1.9 m

2.2 m

2.5 m

Gp+KO

Ps+Π

Ps+Π

Gp+KO



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

29

LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'CBA'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CBA"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

30

LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'CC' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CC"

0.0 m

OW25

nN

0.4m

1.2m

0.2 m

0.5 m

1.2 m

2.5 m

Pd+Pπ

Π

Pπ(+Ps)



30cm

90°

20cm
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of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'CC'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CC"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'CD' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CD"

0.0 m

OW26

H

0.9m

1.7m

0.2 m

0.9 m
1.1 m

1.7 m

2.0 m

Pd

Pd

Pπ/Πp

Πp

0.9m

0.0 m

OW20

nN

1.0m

0.3 m

1.0 m

1.3 m

2.7 m

3.0 m

3.5 m

Ps+Pd

Ps+Pd

G+KO

Gp+KO

Gπ/G



30cm

90°

20cm
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of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD KANAŁU
GRAWITACYJNEGO 'CD'

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CD"



30cm

90°

20cm
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of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 'CE' 1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY

KANAŁU GRAWITACYJNEGO "CE"



30cm

90°

20cm
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g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik

38

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

35

LISTOPAD 2020

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU CIŚNIENIOWEGO 'G.P1'

PROFIL PODŁUŻNY

RUROCIAGU CIŚNIENIOWEGO  "G.P1"

0.0 m

OW01

nN (P+H)
0.4 m

0.9 m
Ps+Pd

1.1 mPs+Pd

1.7 m

Gp+KO

2.1 m

2.4 m
2.6 m

3.4 m

4.6 m

5.2 m

7.0 m

Gp+KO

Ps//G

Gp+KO

Gpz+KO

Ps//G

Gπ

Gπ

0.9m

1.4m

2.1m

0.0 m

OW19

nN

2.1m

2.4m

1.2m

1.1 m
1.2 m

1.6 m

2.4 m

2.6 m

2.9 m

3.3 m

3.8 m

4.0 m

Ps

Ps

Gp+KO

Ps+Pr

Gp+KO

Gπ

Gp+Gπ
π

0.0 m

OW20

nN

1.0m

0.3 m

1.0 m

1.3 m

2.7 m

3.0 m

3.5 m

Ps+Pd

Ps+Pd

G+KO

Gp+KO

Gπ/G

0.0 m

OW21

nN

2.0m

0.8 m

2.0 m

2.5 m

Pd+Pπ

Pπ/Πp

0.0 m

OW22

nN

0.7 m

1.2 m

1.8 m

2.0 m

Gp+KO

Gp//P

Gp//P

0.0 m

OW23

nN

0.6 m

1.0 m

2.3 m

2.5 m

Ps//G

Gp+KO

Gp+KO
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20cm
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ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W1' - 'HP1'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W1" -"HP1"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W2' - 'W2' '

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W2" -"W2' "

0.0 m

OW10

H 0.2 m

0.5 m

2.0 m

Pπ

Gp+KO



30cm

90°

20cm
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g 
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of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH I ODEJŚĆ HYDRANTOWYCH
OD SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W2 - 'W2' '

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

I ODEJŚĆ HYDRANTOWYCH
OD SIECI WODOCIĄGOWEJ

"W2" -  "W2' "



30cm
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20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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kom: 500-103-628; 535-074-455
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www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W3' - 'HP4'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W3" -"HP4"0.0 m

OW11

H 0.1 m

1.3 m

1.8 m

2.5 m

Pg+Pπ+KO

Gp+KO

Gp//P
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
'W3' - 'HP4'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
"W3" -  "HP4"



30cm

90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W4' - 'HP5'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W4" -"HP5"



30cm

90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
'W4' - 'HP5'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
"W4" -  "HP5"



30cm
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20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W5' - 'HP6'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W5" -"HP6"
0.0 m

OW08

nN

0.7 m

1.2 m

1.6 m

1.9 m
2.0 m

2.5 m

Gp+KO

Gp//P+KO

Gp+KO

Gp+KO

Gp+KO
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wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik

47

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

44

LISTOPAD 2020

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
'W5' - 'HP6'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
"W5" -  "HP6"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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LISTOPAD 2020

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455

 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W6' - 'HP7'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W6" -"HP7"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
'W6' - 'HP7'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
"W6" -  "HP7"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik

50

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O.

UL. ŻEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Wójcik
MAP/0366/

PWOS/08

47

LISTOPAD 2020

1:100/500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH: w21, w22

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

w21, w22



30cm

90°

20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W7' - 'HP9'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W7" -"HP9"

0.0 m

OW25

nN

0.4m

1.2m

0.2 m

0.5 m

1.2 m

2.5 m

Pd+Pπ

Π

Pπ(+Ps)



30cm

90°

20cm
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ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH I ODEJŚĆ HYDRANTOWYCH
OD SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W7 - 'HP9'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

I ODEJŚĆ HYDRANTOWYCH
OD SIECI WODOCIĄGOWEJ

"W7" -  "HP9"



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
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of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

"ETGAR" Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W8' - 'HP10'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W8" -"HP10"

0.0 m

OW26

H

0.9m

1.7m

0.2 m

0.9 m
1.1 m

1.7 m

2.0 m

Pd

Pd

Pπ/Πp

Πp

0.9m



30cm

90°

20cm
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ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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"ETGAR" Krzysztof Wójcik
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kom: 500-103-628; 535-074-455
 NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
'W8' - 'HP10'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

OD SIECI WODOCIĄGOWEJ
"W8" -  "HP10"



30cm
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20cm
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wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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Sprawdziła:

Obiekt:

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W9' - 'HP12'

PROFIL PODŁUŻNY

SIECI WODOCIĄGOWEJ "W9" -"HP12"

0.0 m

OW18

nN

0.9m

0.7 m

0.9 m

1.7 m

2.0 m

Gp+KO

Gp+KO

Gp+KO



30cm

90°

20cm

H
 w

g 
pr

of
ilu

wg normy BN-83/883602

wykop umocniony szalunkiem pogrążalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 
zagęszczonym warstwami co 30 cm 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

podsypka piaskowo - żwirowa gr.20 cm

1,0m

wykonanie nawierzchni i podbudowy 

/przywrócenie do stanu sprzed wykonania robót/

Rura przewodowa 

90°
kąt posadowienia 

o wymiarach 60x30x10 cm
Płyta z betonu kl. B10

Projektowany przewód

typu: A PS
Rura ochronna dwudzielna

Kabel

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
KABLA

Szerokość wykopu100 100

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Belka drewniana 16x16

fi 8 co 30cm

Rurociąg

Podkładki drewniane

H

Projektowany przewód

SKRZYŻOWANIE
Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

Średnicę rury dwudzielnej dostosować do przekroju
zabezpieczanego kabla

SANITARNA

SWK/0131/

POOS/04

Nr. uprawnień:

PROJEKT BUDOWLANY

Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Inwestor:

instalacyjna

w zakresie

 sieci, inst. i urządz.

 cieplnych,

wentylacyjnych

 gaz, wod-kan

Specjalność:

Branża:

Skala: Nr rys:

Podpis:

Data opracowania:

Projektował: mgr inż. Krzysztof Wójcik
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®

Sprawdziła:

Obiekt:

PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW BOCZNYCH I ODEJŚĆ HYDRANTOWYCH
OD SIECI WODOCIĄGOWEJ 'W9 - 'HP12'

PROFILE PODŁUŻNE
ODCINKÓW BOCZNYCH

I ODEJŚĆ HYDRANTOWYCH
OD SIECI WODOCIĄGOWEJ

"W9" -  "HP12"


