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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA



1. WSTEP

Projekt budowlany zostat opracowany w okresie od stycznia 2018r. do pazdziernika 2020r. na
podstawie Umowy Nr 14/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. zawartej pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodociggow
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. z siedzibg w Piasecznie przy ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno,
a konsorcjum firm w sktadzie: ,ETGAR” Krzysztof Wojcik z siedzibg w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10, 30-
698 Krakéw oraz PROVOD Inzenyrska Spolednost, s.r.o. z siedzibg 40001 Usti nad Labem, V Podhaji 226/28
w imieniu ktérego dziata ,ETGAR” Krzysztof Wojcik reprezentowany przez wiasciciela Krzysztofa Wéjcika.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Miejscowos$¢ Grochowa administracyjnie stanowi sotectwo Gminy Piaseczno wchodzacej w sktad powiatu
piaseczynskiego w Wojewodztwie Mazowieckim. Ewidencyjnie inwestycja zlokalizowana jest w obrebie 0014
Grochowa, w jednostce ewidencyjnej 141804_5 Piaseczno.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Grochowa, Gmina
Piaseczno".

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
bocznymi do granicy posesji i uzbrojeniem towarzyszacym oraz uzupetnienie brakujgcej sieci wodociggowe;
rozdzielczej wraz z odcinkami bocznymi i niezbedna armaturg wodociggowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie msc. Grochowa projektuje si¢ w systemie grawitacyjno-
cisnieniowym. Odprowadzenie sciekéw z w/iw obszaru planuje sie poprzez wtaczenie rurociggu cisnieniowego
G.P1 przez studnie rozprezng G.SR1 do studni A26 o rzednych 117.20/114.82 na projektowanym kanale
grawitacyjnym PVC@250mm realizowanym wg odrebnego opracowania pn: ,Budowa sieci kanalizacji sanitamej
oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Pechery, Gmina Piaseczno".

Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci:
uporzadkowania gospodarki $ciekowe] poprzez odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do oczyszczalni $ciekow
w sposbb zorganizowany i zgodny z przepisami, maksymalizacji efektéw ekologicznych, polegajaca na uzyskaniu
jak najwiekszej liczby podtaczer do kanalizacji, poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odcigcie
ewentualnych dotychczasowych odptywow $ciekdw sanitarnych do ciekéw, wod powierzchniowych i rowow
przydroznych oraz poprzez likwidacje przydomowych zbiornikéw bezodptywowych /szambl/.

Trase kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem dostosowano do ukfadu gtéwnych istniejacych
i projektowanych ciggdw komunikacyjnych, istniejacej infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego
zagospodarowania dziatek.

Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami w ulicach:

- Zbigniewa Pawlaka w msc. Grochowej
- Stonecznikéw w msc. Grochowe;j
oraz na dziatkach prywatnych i w drogach dojazdowych bez nazwy.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grochowa zaprojektowano sieciowq
przepompownie sciekdw G.Ps-1 wraz z wewnetrzng linig zasilajacg na dziatce nr 138 obreb 0014 Grochowa.

Na terenie miejscowosci Grochowa wzdtuz gtownych ciagdéw komunikacyjnych istnieje miejsca sie¢
wodociggowa. Z uwagi na intensywny rozwoj miejscowosci planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej w granicach
istniejacych i planowanych drég w celu zabezpieczenia istniejacych potrzeb na ustugi dostawy wody wszystkich
posesji.

Trase wodociggu dostosowano do uktadu istniejacych i projektowanych ciggéw komunikacyjnych,
istniejacej infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.

Opracowaniem objeto odcinki sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami:



Stonecznikdw — odcinek W1 - HP1

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 79, 135/2, 36/2, 37, 38/3, 39/10, 40/3
obreb 0014 Grochowa — odcinek W2 — W2’

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/2, 83/1, 83/2, 83/3, 82/5 obreb 0014
Grochowa — odcinek W3 — HP4

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/2, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 84/4 obreb
0014 Grochowa - odcinek W4 — HP5

odcinek sieci wodociaggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obreb
0014 Grochowa - odcinek W5 — HP6

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr; 49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obreb
0014 Grochowa - odcinek W5 — HP6

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatce ew. nr 61/6 obreb 0014 Grochowa - odcinek
W6 — HP7

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/1, 59/5 obreb 0014 Grochowa -
odcinek W7 — HP9

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatce ew. nr 59/5 obreb 0014 Grochowa — odcinek
W8 - HP10

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 20/3, 20/2, 133, 21/2, 21/16 obreb 0014
Grochowa — odcinek W9 — HP12

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr; 8, 7/14, 7/18, 7/5 obreb 0014
Grochowa — odcinek W10 - HP13

W zakres opracowania wchodzg wyzej wymienione odcinki sieci wodociggowej oraz odgatezienia
wodociagowe do dziatek do wszystkich posesji w liniach rozgraniczajacych ulic objetych wiw zakresem
opracowania. Projektowane odcinki sieci wodociggowej objete niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedg do
zaopatrzenia w wode budynkéw mieszkalnych.

Zasilanie projektowanych odcinkdw sieci przewidziano poprzez potgczenie z istniejacq siecigq wodociggowq
w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako:

W1 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 skrzyzowanie w ul. Stonecznikéw i Bolestawa Chrobrego

obreb Grochowa

W2 - istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego dz. 79 obreb

Grochowa

W3 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na wysokosci

dziatki 40/1 obreb Grochowa

W4 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na wysokosci

dziatki 43/3 obreb Grochowa

W5 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego dz. 49/48

obreb Grochowa

W6 - istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana w drodze dojazdowej dz. 61/6 obreb

Grochowa

W7- istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na wysokosci

dziatki 15/6 obreb Grochowa

W8 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana w drodze dojazdowej dz. 61/6 obreb

Grochowa

W9 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Stonecznikéw dz. 20/3 obreb

Grochowa

W10 - istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na

wysokosci dziatki 8 obreb Grochowa



W zakresie projekiu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie pn: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami do poses;ji
w msc. Grochowa, Gmina Piaseczno" sktada sig tacznie z 5 odrebnych zeszytéw:

Zeszyt1 - Projekt zagospodarowania terenu

Zeszyt 2 - Projekt architektoniczno-budowlany

Zeszyt 3 - Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;

Zeszyt 4 - Wykaz decyzji i uzgodnien dla potrzeb realizacji dokumentaciji projektowe;.

Zeszyt 5 - Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia geotechniczna, projekt geotechniczny

Niniejsze opracowanie stanowi Zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwg: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociaggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Grochowa, gmina
Piaseczno”

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobéw i urzadzern wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami
handlowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow producentéw innych niz podanych w dalszej czesci
opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im wymagan odno$nie parametréw technicznych i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. PODSTAWOWE WIELKOSCI OBIEKTU

1.2.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

taczna diugos¢ projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 4131,5m w tym:
- z rur PVC-U @200x5.9mm - 4131,5m

taczna diugos¢ projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wynosi 679,0m w tym:

- z rur PE100 SDR17 PN10 @90x5.4mm - 679,0m

Zaprojektowano 133 szt. odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej dtugosci 591,5m w tym:
- z rur PVC-U @160x4.7mm - 582,0m

- z rur PVC-U @200x5.9mm - 9,5m

Zaprojektowano:

- sieciowg przepompownig $ciekow - 1 szt.

1.2.2. SIEC WODOCIAGOWA

taczna dtugo$¢ projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym:
- z rur PE@110x10.0mm - 1249,0m

Zaprojektowano 38 szt. odgatezien wodociggowych bocznych o sumarycznej diugosci 119,5m PE100 SDR11
PN16 w tym:

- z rur PE@40x3.7mm - 119,5m.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Do opracowania projektu postuzyty nizej wymienione materiaty wyjsciowe:
- umowa z Inwestorem,
- aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
- warunki techniczne nr 187/K/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- warunki techniczne nr 188/W/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci wodociagowe;,
w miejscowosciach Pechery, Grochowa, Bogatki wydane przez PWIK - Piaseczno,



wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz przytaczy
wykonywanych na terenie dziatania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.,

Wypis i wyrys:
. MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 651/XXIX/2004 z dnia 2004-11-16,
. MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 106/VI1/2003 z dnia 2003-03-27,
. MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 1541/L/2018 z dnia 2018-09-29,
. MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 92/V1/2011 z dnia 2011-03-25,

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
protokét z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.489.2019 z dnia 2019-10-11,
uzgodnienia przeprowadzone z:
Zarzadem Powiatu Piaseczynskiego, decyzja nr 237/L/18 z dnia 17.10.2018r.,
Gming Piaseczno, umowa nr IT.LOK.29/2019 z dnia 28.02.2019r.,
Gming Piaseczng, umowa nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r.,
pismo GGG.6853.15.2019.AH.2 z dnia 04.09.2019r.,
pismo WGM.6826.10.2018.PJ,
zgody o0sob fizycznych na lokalizacje proj. mediow na dziatkach stanowigcych ich wlasnos¢,
uzgodnienie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak:
WA.5183.31.18.2019.A0 z dnia 07.08.2019r.,
uzgodnienie WA.6.5.434.37.2018.AW PGW Wody Polskie z dnia 20.11.2018r.,
decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
zaSwiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego,
warunki przytaczenia nr 19-G2/WP/02052 z dnia 17.07.2019r.,
inwentaryzacja w terenie i szczeg6towe ustalenia z wtascicielami posesji w zakresie lokalizacji odgatezien
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,
dokumentacja geologiczna,
obowigzujgace normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.4.  STAN PRAWNY

Projektowane sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami przebiegaja przez
nastepujace dziatki:
Jedn. ew.: 141804 _5 Piaseczno, obreb 0014 Grochowa
49/48, 89/15, 89/16, 89/14, 89/12, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 84/4, 83/1, 83/2, 83/3, 82/5, 135/2, 79, 36/2,
37, 38/3, 39/10, 40/3, 30/5, 25/4, 25/3, 68/3, 66/5, 66/4, 138, 20/2, 20/3, 133, 21/2, 21/16, 61/6, 59/5,
58/6, 57, 16/5, 15/5, 136/1, 50, 51
stanowigce wlasnos¢, badz bedace w zarzadzie
e Zarzadu Powiatu Piaseczynskiego,
»  Gminy Piaseczno,
e whascicieli dziatek prywatnych.
Szczegdtowy lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi
przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej stanowig uzbrojenie podziemne terenu, ich zakres
oddziatywania ustala sie na odlegtos¢ maksymalnie do 1,0m od osi projektowanych rurociggdw z uwagi na
zachowanie strefy bezpieczenstwa dla projektowanej infrastruktury o ograniczonym sposobie uzytkowania, m.in.
zakazem posadowienia obiektow kubaturowych. Po przeanalizowaniu przedmiotowej inwestycji stwierdzono iz
projektowana infrastruktura zlokalizowana jest wzdtuz istniejacych i projektowanych ciggéw komunikacyjnych.



Ponadto obszar objety inwestycjg posiada czesciowe uzbrojenie w infrastrukture podziemna, do ktérej
dostosowano przebieg projektowanych rurociggdw z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci w poziomie i pionie.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu pokrywa sig z projektowang trasg infrastruktury zawartg w
granicach dziatek ewidencyjnych w/w wymienionych w pkt. 1.3 Projektu zagospodarowania terenu - cze$¢
opisowa.

Zakres oddziatywania sieciowej pompowni Sciekdw biorac pod uwage ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) nie bedg
oddziatywaé na dziatki sasiednie.

Tab. nr 1. Analiza obszaru oddziatywania projektowanych sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Lp.

Przepisy

Wynik analizy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333)

Planowana inwestycja nie skutkuje ograniczeniem pobliskich
terenbw w zakresie zapewnienia im spelnienia wymagan
podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 1

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw
(Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566,
2180, z 2018r. poz. 650)

Planowana inwestycja spetnia zasady i warunki zbiorowego
zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekdw m.in. niezawodnego
zaopatrzenia w wode o odpowiedniej jakosci, cisnieniu i ilosci, a
takze zapewnia ochrone intereséw odbiorcow ustug.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U.z 2015r., poz.909 ze zm.)

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesne.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z
2019r. poz. 2068, z 2019r. poz.
698, 730)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest cze$ciowo w pasie drdg
publicznych (w poboczu drogi powiatowej) za zgoda i na warunkach
zarzadcy drogi w zgodzie z art. 38, 39 oraz 42.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow  technicznych,  jakim
powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowow pasach
drogowych, w poboczach i pod jezdniami (droga powiatowa, droga
wewnetrzna) za zgoda zarzadcy drogi publicznej. Inwestycja
wykonana zgodnie z projektem budowlanym nie bedzie zmniejsza¢
stateczno$ci i nosnosci podtoza, nawierzchni drogi oraz nie bedzie
negatywnie wplywa¢ na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi,
zgodnie z §140 ust. 1 - 9.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz
2067, 2245, z 2019r. poz. 730)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabytku
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytkéw, znajdujacego
sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkow lub w wykazie zabytkow
ewidencji gminnej zabytkdw.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz.
701, 730)

Planowana inwestycja nie przewiduje powstawania odpadéw w
trakcie eksploatacji powstatych obiektow. Odpady powstajace w
trakcie budowy bedg selektywnie zbierane iprzekazywane
podmiotom zajmujgcym sie gospodarka odpadami na terenie gminy.
Na terenie inwestycji nie bedg powstawaé odpady niebezpieczne.

Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia
2013r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz.U.z 2013 r., poz. 523)

Nie dotyczy. W obszarze planowanej inwestycji brak istniejacych i
planowanych sktadowisk odpadéw.




Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.
2268, z 2019r. poz. 125, 534)

Z uwagi na szczelno$¢ rurociggdw przedsiewziecie nie bedzie mie¢
zadnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest poza obszarami
bezposredniego zagrozenia powodzig. W trakcie prac budowlanych
planuje sie 2 przejscia poprzeczne pod dnem cieku pn: 'Doptyw z
Grochowej' dz. ew. 135/1 obreb 0014 Grochowa odcinkami
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej. Dla w.w przejs¢
zgodnie z decyzjg nr WA.ZUZ.6.4210.629.2020.TW nie trzeba
uzyskiwa¢ decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

W ramach zadania inwestycyjnego projekiuje sie przekroczenie
rowéw melioracyjnych. Przejscia poprzeczne pod dnem rowdw
melioracyjnych zostaty zaprojektowane metodg bezwykopowg fj.
przewiertem sterowanym bez naruszenia konstrukcji rowu - w
zwigzku z powyzszym nie zachodzi obowigzek uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzehn wodnych, a
takze ich przebudowe, rozbiérke lub likwidacje (art. 389 pkt 6
ustawy Prawo wodne )

10. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z | Sie¢ wodociagowa rozdzielcza projektowana w ramach zadania
10 wrzesnia r. w sprawie | inwestycyjnego nie stanowi rurociggéw magistralnych do przesytania
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco | wody  oraz  przewodéw  wodociggowych — magistralnych
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. | doprowadzajacych wode od stacji uzdatniania do przewodow
z 2019r. poz. 1839). wodociagowych  rozdzielczych  zatem  zgodnie  niniejszym

rozporzadzeniem planowane przedsigwzigcie tj. rozbudowa sieci
wodociagowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢C mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ramach zadania
inwestycyjnego przekracza 1km, zatem zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 81
sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, planowane przedsiewziecie zalicza sie do
przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej Burmistrz Gminy i Miasta Piaseczno wydat decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

11. | Zatacznik do  Rozporzadzenia | Planowana inwestycja nie emituje hatasu do Srodowiska. Podczas
Ministra Srodowiska z dnia 14 | wykonywania prac nastapi krotkotrwate pogorszenie klimatu
czerwca 2007 r. w sprawie | akustycznego w strefie prowadzeniu robét oraz w jej poblizu. Hatas
dopuszczalnych pozioméw hatasu | emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr | okresowym.

120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewzigcie potozone jest na terenie objetym ustaleniami nizej wymienionych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej - ,mpzp”).

e MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 651/XXIX/2004 z dnia 2004-11-16,

»  MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 106/VIl/2003 z dnia 2003-03-27,

e MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 1541/L/2018 z dnia 2018-09-29,

*  MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 92/VI/2011 z dnia 2011-03-25.




Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujace formy zagospodarowania terenu:
« KD - tereny ulic przeznaczone dla komunikacji kotowej, pieszej i prowadzenia infrastruktury technicznej
oznaczone na rysunkach planu z podziatem na drogi:
* drogi publiczne klasy lokalnej - KDL,
 drogi publiczne klasy dojazdowej - KDD,
 drogi wewnetrzne
o KP-J —tereny ciggow pieszo — jezdnych
¢ R -tereny produkciji rolnej,
e MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
*  MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej,
e MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami,
» IN - tereny urzadzen infrastruktury techniczne;j,
o ZD - zielen dziatkowa.
Planowane przedsigwzigcie jako inwestycja liniowa zostanie zrealizowane przede wszystkim
w istniejacych lub projektowanych ciggach komunikacyjnych oraz czesSciowo w granicach dziatek prywatnych.
Obszar objety realizacjg inwestycji poza granicami dziatek drogowych stanowig grunty orne, taki oraz nieuzytki.
W istniejacym ukfadzie przestrzennym wzdtuz istniejacych droég na dziatkach budowlanych, w ogrodkach
przydomowych wystepujg takze szpalery drzew, krzewy, zywoptoty - zielen urzadzona, petigca funkcje ozdobna,
wzglednie izolacyjna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWE.J

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie i kontynuacje istniejacej infrastruktury technicznej.
Projektowane sieci bedq przebiegaty w gruntach o charakterze uspotecznionym oraz czesciowo w dziatkach
prywatnych. W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jako inwestycji liniowej nie powoduje konieczno$ci zmiany
uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych. Przy ustalaniu trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wzieto pod uwage
istniejagce i planowane zagospodarowanie terenu oraz wytyczne zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI G.PS-1

Przepompownia $ciekdéw P.Ps-1 zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 138 obreb 0014 stanowigcg droge
wewnetrzng bez nazwy w Grochowej. Przepompownie $Sciekow G.Ps-1 stanowi¢ bedzie zbiornik podziemny
przejazdowy @1500mm. W celu wykonania sieciowej przepompowni $ciekéw nalezy zniwelowac teren do rzednej
zgodnej z mapg zagospodarowania terenu, nadmiar ziemi nalezy wywiez¢é poza teren budowy, powierzchnie
wyréwnac¢ i utwardzi¢ kostkg brukowg o powierzchni 40.0m?2 w rzucie poziomym. Kostke brukowg betonowg o
grubosci 8cm, koloru szarego, nalezy uktada¢ na doktadnie zageszczonej 3cm warstwie podsypki cementowo-
piaskowej; podsypka roztozona bedzie na doktadnie zageszczonej 20cm warstwie podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm oraz na dokfadnie zageszczonej 20cm warstwie podbudowy pomocniczej z kruszywa
frakcji 0/63mm; wszystkie warstwy utwardzenia nalezy uktada¢ w odpowiednio wyprofilowanym korycie ziemnym;
krawedzie obszaru pokrytego kostkg brukowa nalezy wygrodzic obrzezami betonowymi 8x30x100cm,
osadzonymi na zaprawie cementowej - obrys wygradzanego terenu 26,0m.

Zasuwy, urzadzenia do pomiaru przeptywu oraz zawory zwrotne nalezy zainstalowa¢ poza komorg
pompowni - w niezaleznej oraz tzw. suchej komorze zasuw o wym. 1,5mx3,0m. Na doptywie do pompowni nalezy
zamontowac zasuwe nozowg z napedem elektrycznym zabudowanym w studni betonowej @1200mm.
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W takcie prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegoéing uwage na jako$¢ materiatow i staranno$¢ wykonania.
Dodatkowe uzbrojenie terenu stanowi rozdzielnia zasilajgco-sterujgca, stup ocynkowany o wysokosci 4m
posadowiony na fundamencie betonowym i hydrant przeciwpozarowy DN80 nadziemny.

Szczegotowe dane zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu pompowni G.Ps-1 - nr. rys. 8.
Dostep do przepompowni sieciowej $ciekow bedzie realizowany bezposrednio z drogi. Zgode na lokalizacje
pompowni przejazdowej na dz. nr 138 obreb 0014 Grochowa uzyskano na podstawie umowy nr IT.LOK.29/2019
z dnia 28.02.2019r. .

4, WARUNKI GRUNTOWO WODNE
41. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Badania terenowe wykonane w dniach 13 — 14 sierpnia 2020r. objety wytyczenie oraz wykonanie na
badanym terenie 26 otworéw o gteboko$ciach 2,0m p.p.t. — 7,0m p.p.t.. Punkty badawcze zostaly wytyczone
w terenie na podstawie domiarow do istniejacych obiektow.

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WHO20 OS $widrami spiralnymi o
$rednicy @80mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnym uziarieniu (NU) i naturalnej
wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5m. Pobrane préby
poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej dokonano obserwaciji jej doptywu do otworéw oraz przeprowadzono
pomiary gtebokosci lustra wody po jego stabilizacii.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w
poszczegblnych otworach. Wyniki wiercen oraz badar terenowych daty podstawe do wykonania czesci opisowe; i
graficznej opracowania oraz pozwolity okreslic parametry geotechniczne gruntéw stanowigcych podioze
projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.

4.2.  LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie
w centralnej czesci Niziny Srodkowomazowieckiej, na obszarze Rowniny Warszawskiej. Region ten graniczy od
potnocy z Kotling Warszawska, od wschodu z Doling Srodkowej Wisty, od potudnia z Réwning Kozienicka, od
zachodu natomiast z Rdwning Lowicko-Blofska i Wysoczyzng Rawska. Rownina Warszawska ciggnie sie po
lewej stronie Doliny $rodkowej Wisty pomiedzy Warszawg, a doling, Pilicy. Jest to zdenudowana powierzchnia
akumulacji lodowcowej wznoszaca sie 20 - 30m powyzej lustra wody w Wisle i opadajaca ku wschodowi
wyraznym stopniem erozyjnym.

Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie od ok. 122,20 m n.p.m. w rejonie otworu OW07 do 116,00m
n.p.m. w rejonie otworu OW26. Obszar badan obniza si¢ w kierunku wschodnim.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w miejscowosci Grochowa, w powiecie
piaseczynskim, w wojewddztwie mazowieckim.

43. BUDOWA GEOLOGICZNA
Na podstawie wykonanych otworow geotechnicznych stwierdzi¢ mozna, ze w podiozu projektowanego

uzbrojenia terenu do rozpoznanej gtebokosci zalegajq osady czwartorzedowe — holocenskie (Qh) plejstoceriskie
(Qp), wyksztatcone w postaci:

»  osady zastoiskowe

¢ osady wodnolodowcowe,

e grunty lodowcowe,

*  grunty zimno-zastoiskowe.
Warstwe przypowierzchniowg tworzy warstwa antropogenicznych nasypdw niebudowlanych o migzszosci 0,2-
1,1m wystepujaca powszechnie na badanym terenie. W sktad nasypu wchodzi piasek, frakcja kamienista, zuzel,
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humus, odpadki. Miejscowo w rejonie otworéw OW10, OW15, OW16, OW26 do gtebokosci 0,2 m p.p.t. warstwe

przypowierzchniowg tworzy organiczny humus.

44. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w sierpniu 2020r., wode gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzono w

otworach OW01, OW02, OW07, OW09, OW12, OW13, OW14, OW16, OW17, OW19, OW20, OW24, OW26.

Numer otworu

Gtebokos$¢ zw. wdd gruntowych
I rzedna wéd

OW01

0,90 mp.p.t. /116,30 m n.p.m.

owo2

1,40 m p.p.t. /116,60 m n.p.m.

owo7

1,30 m p.p.t. /120,90 m n.p.m.

owo9

1,30 m p.p.t. / 116,60 m n.p.m.

ow12

1,00 m p.p.t. /117,50 m n.p.m.

ow13

1,30 m p.p.t. / 117,60 m n.p.m.

ow14

1,30 mp.p.t. /117,70 m n.p.m.

OwW16

2,00 mp.p.t./ 118,00 m n.p.m.

ow17

1,70 mp.p.t. /118,20 m n.p.m.

ow19

1,20 m p.p.t. / 114,45 m n.p.m.

ow20

1,00 m p.p.t. / 115,40 m n.p.m.

ow21

2,00mp.p.t./ 114,30 m n.p.m.

ow24

1,10 m p.p.t. / 116,60 m n.p.m.

Ow25

0,40 mp.p.t. /115,60 m n.p.m.

Ow26

0,90 mp.p.t./ 115,10 m n.p.m.

Nawiercono réwniez wody gruntowe o zwierciadle naporowym w otworach OW01, OW06, OWOQ7,
OW12, OW19, OW25 i OW26. Doktadng gteboko$¢ wystepowania wod gruntowych wraz z rzednymi zwierciadta

wad przedstawia ponizsza tabela:

Numer otworu

Gteboko$¢ zwierciadta
nawierconego/ustabilizowanego
rzedne zwierciadfa
nawierconego/ustabilizowanego

OW01

210mp.p.t./1,40mp.p.t.

115,10 m n.p.m. /115,80 m n.p.m.

OW01

520mp.p.t /4
112,00mn.pm./ 4

Owo6

2,70mp.pt./230mp.p.t

118,40 m n.p.m./ 118,80 m n.p.m.

owo7

3,00 mp.p.t. /2,60 mp.p.t.

119,20 m n.p.m. /119,60 m n.p.m.

ow12

220mp.p.t./1,70 mp.p.t.

116,30 m n.p.m. /116,80 m n.p.m.

ow12

400mppt. /4
114,50 mn.p.m./ 4

ow19

240mp.p.t./2,10 mp.p.t.

114,25 mn.p.m./ 114,55 m n.p.m.

OwW25

1,20mp.p.t. /0,40 mp.p.t.

114,80 m n.p.m. /115,60 m n.p.m.

OW26

1,70mp.p.t. /0,90 mp.p.t.

114,30 m n.p.m. / 115,10 m n.p.m.

Rozpoznano takze saczenie $rodglinowe w otworach:
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4.5.

OWO04 na gtebokosci 1,50 m p.p.t. - rzedna 118,10 m n.p.m.

OWO06 na gtebokosci 1,30 m p.p.t. - rzedna 119,80 m n.p.m.

OW13 na gtebokosci 2,80 m p.p.t. - rzedna 116,10 m n.p.m. i 4,20 m p.p.t. - rzedna 114,70 n.p.m.
OW?14 na gtebokosci 2,60 m p.p.t. - rzedna 116,40 m n.p.m.

OW17 na gtebokosci 2,00 m p.p.t. - 117,90 m n.p.m.

OW18 na gtebokosci 0,90 m p.p.t. - rzedna 118,90 m n.p.m.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Podtoze projektowanej sieci kanalizacyjnej tworza, wystepujace pod warstwg nasypow niekontrolowanych

oraz nasypoéw budowlanych, grunty mineralne rodzime, nieskaliste, grunty sypkie - piaski pylaste, drobno
i $rednioziarniste, pospotki, grunty spoiste gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyty, gliny préchnicze.

Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostat na przekrojach geotechnicznych naniesionych na

Profilach podtuznych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;.

4.6.

1.

WNIOSKI | ZALECENIA

W podtozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociaggowej w miejscowosci Grochowa, pod
nasypami niebudowlanymi i humusem o migzszosci 0,2 - 1,1 m zalegajg — do gtebokosci rozpoznanej
wierceniami, tj. maksymalnie 7,0 m p.p.t— grunty mineralne rodzime, nie spoiste — piaski wodnolodowcowe
(warstwy serii |), spoiste — polodowcowe piaski gliniaste (warstwa lla), gliny, gliny piaszczyste zwiezte i gliny
piaszczyste (warstwy serii Ill) oraz zimno zastoiskowe gliny pylaste (warstwy serii IV) oraz pyty (warstwy serii
V).
Wiekszos¢ z rozpoznanych w badanym podtozu gruntéw rodzimych, mineralnych stanowig podioze nosne
dla projektowanej sieci kanalizacyjnej. Do gruntow nienosnych zakwalifikowano przypowierzchniowg warstwe
humusu (warstwa X) i nasypdw niebudowlanych o migzszosci od 0,2 do 1,1 m (warstwa Xl). Jako grunty
stabono$ne zakwalifikowane zostaty warstwy plastycznych i migkkoplastycznych glin piaszczystych (warstwy
llic2 i llld1), plastycznych glin pylastych (warstwa [Vc1), plastycznych pytéw (warstwa Vc1) oraz glin
préchniczych (warstwa VII). W przypadku wystepowania w dnie wykopu ww. stabono$ny, nalezy je wymieni¢
na zageszczony warstwami grunt niespoisty - piasek lub drobng pospdtke.
Wystepujace w podtozu nasypy niekontrolowane, grunty organiczne oraz grunty spoiste nie mogq byé
ponownie wykorzystane do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem mineralnym, niespoistym,
zgeszczanym warstwami co ok. 30 cm.
W okresie prowadzonych badan tj. w sierpniu 2020 r., wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono
w otworach OW01, OW02, OW07, OW09, OW12, OW13, OW14, OW19, OW20, OW24, OW26. Doktadng
gteboko$¢ wystepowania wod gruntowych wraz z rzednymi zwierciadta wod przedstawiono w punkcie 4.4.
warunki hydrogeologiczne. Nawiercono réwniez wody gruntowe o zwierciadle naporowym w otworach
OwWo01, OW06, OW07, OW12, OW19, OW25 i OW26. Doktadng gteboko$¢ wystepowania wod gruntowych
wraz z rzednymi zwierciadta wod przedstawiono w punkcie 4.4. warunki hydrogeologiczne. Dla prébek
gruntéw pobranych z otworéw OW01 z gtebokosci 1,0 m p.p.t. 16,20 m p.p.t.; OW02 - 1,60 m p.p.t.; OW06 -
2,80 mp.p.t; OW07 -1,50 mp.p.t.i 3,10 mp.p.t.; OW12 - 4,10 m p.p.t.; OW13 - 1,30 m p.p.t.; OW14 - 1,40
m p.p.t; OW20 - 1,20 m ppt; OW21 - 220 m ppt; OW24 - 1,20 m p.p.t. wykonano analize
granulometryczng i na podstawie krzywej przesiewu wyznaczono wspdiczynnik wodoprzepuszczalnosci,
ktory dla pobranych piaskéw w zalezno$ci od probek wynosi dla piaskow:

»  zotworu OWO01dla piaskow srednioziarnistych z gtebokosci 1,0 m p.p.t. k = 3,96 m/dobe (wg. USBSC)

e zotworu OWO01dla piaskéw $rednioziarnistych z gtebokosci 6,2 m p.p.t. k = 1,94 m/dobe (wg. USBSC)

»  zotworu OW02 dla pospétek k = 4,60 m/dobe (wg. USBSC)

«  zotworu OWO06 dla piaskdw $rednioziarnistych k = 0,80 m/dobe (wg. USBSC)

e zotworu OWO07 dla pospotek k = 11,68 m/dobe (wg. USBSC)

»  zotworu OW12 dla piaskéw $rednioziarnistych k = 2,37 m/dobe (wg. USBSC)
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o zotworu OW13 dla pospotek k = 1,94 m/dobe (wg. USBSC)

«  zotworu OW14 dla piaskdw $rednioziarnistych k = 1,40 m/dobe (wg. USBSC)
»  zotworu OW20 dla piaskéw $rednioziarnistych k = 5,28 m/dobe (wg. USBSC)
»  zotworu OW21 dla piaskéw drobnoziarnistych k = 0,69 m/dobe (wg. USBSC)

o zotworu OW24 dla piaskdw $rednioziarnistych k = 2,85 m/dobe (wg. USBSC).

5. Dla odcinkéw kanalizacji, gdzie wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej jest powyzej dna wykopu nalezy
przewidzie¢ jego tymczasowe odwodnienie na czas budowy. Sposéb i zakres odwodnienia wykopdw
stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie. Dla zabezpieczenia przed naptywem wody gruntowej wykopy pod
projektowang w rejonie otworu OW01 pompownie $ciekoéw zaleca sie wykona¢ w Scianie szczelnej z profili
typu Larsena.

6. Wykopy pod projektowane kanaty sanitarne nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

7. Wg wymienionego na wstepie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
rozpoznane w podtozu warunki gruntowe mozna przyja¢ jako proste z uwagi na dominacje w poziomie
posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej gruntéw nosnych. Grunty stabono$ne wystepuja jedynie
lokalne w migjscach nadmiernego zawilgocenia utworéw spoistych w skutek kontaktu z wodami gruntowymi,
gdzie ulegajg uplastycznieniu, a takze miejscowo ponizej nasypu niekontrolowanego. Projektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej kwalifikuje sie jako obiekt drugiej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

8. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarznigcia.

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabytku archeologicznego wpisanego
do rejestru zabytkéw, znajdujacego sie w wojewodzkiej ewidencji zabytkow lub w wykazie zabytkdw do ewidencii
gminnej zabytkow oraz poza obszarem pomnika historii i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
obowigzujacej ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, ani na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Pismem WA.5183.31.18.2019.AQ z dnia 07.08.2019r. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
uzgodnit bez uwag lokalizacie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wraz z odcinkami
bocznymi do posesji w miejscowosci Grochowa, gm. Piaseczno.

Jednocze$nie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze w przypadku natrafienia w
trakcie robét inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty
przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 32, art. 33
i art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tekst jednolity: Dz. U. z
2018r., poz. 2067 ze zm.)

6. DANE DOTYCZACE WPISU DO STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i odcinki sieci wodociggowej nie sg zlokalizowane w obszarze
stanowisk archeologicznych.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ | TERENY OSUWISKOWE

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gorniczej, w zawigzku z tym realizacja
przedsiewziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r. poz. 1064).

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze terenéw osuwiskowych.
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8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa odcinkéw sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z odcinkami bocznymi zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Realizacja przedsigwziecia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
bocznymi zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 z p6zn. zm) Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno wydat decyzje nr 6/2020 z dnia 24.07.2020r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji w.w przedsigwziecia.

Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Planowana inwestycja potozona jest na obszarze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w otulinie
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Przedsiewziecie tego typu moze by¢ ucigzliwe podczas prowadzenia prac budowlanych

w pasie 0 szerokosci 1,0 do 3,0m. Inwestycja jest dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu oraz

nie wptynie na uksztattowanie powierzchni.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujgce rozwigzania chronigce Srodowisko:

» do wykonywania robot zastosowac sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich emisjach zanieczyszczen
do powietrza i hatasu. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania zmaszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetiajgca wymagania Specyfikacii
Technicznej, jako$¢ robét. Ponadto jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika Projektu lub
Inspektora Nadzoru,

» nalezy zapewni¢ na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza taki sposéb przechowywania paliw, smardw
oraz innych materiatdw, aby nie zanieczy$ci¢ wod i powierzchni ziemi. Przewiduje sie zabezpieczenie
powierzchni gruntu przed infiltracjg zanieczyszczen matami uszczelniajgcymi, geowtokninami lub ptytami
betonowymi,

¢ odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy, na czas poprzedzajacy przekazanie ich odpowiednim
jednostkom zajmujacym sie recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadéw, skladowaé w kontenerach
zZlokalizowanych na terenie zabezpieczonym przed dostepem os6b nieupowaznionych i zwierzat. Odpady
mogq by¢ tez sktadowane na podiozu gruntowym jesli bedzie ono zabezpieczone przed infiltracjg matami
uszczelniajgcymi,

» odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekazac¢
odpowiednim jednostkom zajmujacym sie recyklingiem i unieszkodliwianiem takich odpadéw,

» wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsiewziecia, nalezy gromadzi¢ stosujac segregacje
odpaddw, a nastepnie przekazywac je firmom zajmujacym sie¢ odzyskiem, wzglednie utylizacjg odpadow.
Firmy odbierajgce odpady z placu budowy, powinny posiada¢ odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawg o odpadach,

e humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopoéw powinien byC odktadany na bok i ponownie
wykorzystany w celach rekultywacyjnych po zakonczeniu prac na danym odcinku,

» wcelu ochrony istniejacych drzew i krzewow trase projektowanej infrastruktury prowadzi sie w odlegto$ci, co
najmniej 1,0m od pni drzew i krzewdw - w trakcie budowy pnie drzew zabezpieczy¢ za pomocg deskowania,
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na czas budowy do gromadzenia $ciekow bytowych wytwarzanych przez pracownikéw bedg stosowane
przenosne toalety o pojemno$ci 250dm3, serwisowane przez uprawnione do tego stuzby.

Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub enerqii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigcych srodowisko

W fazie budowy planowanej inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do srodowiska nastepujacych

substancii i energii:

emisja pytdw powstajaca np. podczas zatadunku suchego gruntu na $rodki transportu, usuwania
nawierzchni bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta bedzie wystepowaé tylko
chwilowo w zwigzku, z czym nie ma mozliwosci okreslenia stezenia powstajgcych pytow.

emisja hatasu wytwarzanego przez urzadzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robot
budowlanych. Emisja ta bedzie wystepowac tylko okresowo. Poziom hatasu pracujacych maszyn
budowlanych tj. koparka, spychacz wynosi okoto 90-95 dB. Wykonawca robét zostanie wytoniony w
odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji
przedsiewzigcia i nie ma mozliwosci okre$lenia faktycznego natezenia hatasu w miejscu planowanej
inwestyciji,

emisja spalin ze Srodkow transportu, maszyn i urzadzen uzytych do realizacji przedsigwziecia. Emisja ta
bedzie wstepowac tylko okresowo. Wykonawca robdt zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku,
czego nie jest znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewzigcia i nie ma mozliwosci
okreslenia stezenia powstajgcych spalin,

wibracje powstajace np. podczas zageszczania gruntu. Wibracje wystepowaC bedq tylko okresowo.
Wykonawca robét zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku czego nie jest znany sprzet, ktory
zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewziecia i nie ma mozliwosci okre$lenia natezenia wibraciji.

W fazie eksploatacji planowanej inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do Srodowiska nastepujacych

substancii i energii:

sie¢ wodociggowa nie emituje energii, hatasu oraz nie wydziela zadnych gazéw i substancji.

Okreslenie odpaddw powstajacych w fazie realizacji inwestycji:

W wyniku prac rozbiérkowych i budowlanych prowadzonych podczas realizacji inwestycji moze wystapic

koniecznos¢ zagospodarowania powstajacych odpaddw:

nawierzchnie asfaltowe zostang po zerwaniu ztozone w poblizu placu budowy, a nastepnie przewiezione do
przetworzenia przez uprawniong jednostke,

nawierzchnie zwirowe bedg po usunigciu czesciowo wykorzystane do ponownej zabudowy lub przewiezione
do sktadowania na miejsce wskazane przez Inwestora,

nadmiar gruntéw pochodzacy z wykopow oraz grunt, ktory podlega wymianie, zostanie przewieziony do
miejsca sktadowania wskazanego przez Inwestora, a nastepnie ponownie wykorzystany lub rozplantowany
we wskazanym miejscu,

opakowania z tworzyw sztucznych oraz zuzyte elementy stalowe, elementy rur PE, PCV nienadajace sie do
wykorzystania zostang ztozone w poblizu placu budowy w przeznaczonych do tego pojemnikach, a
nastepnie zostang wywiezione do odpowiedniego zaktadu, ktory je skupuije lub przetwarza.

drewno z ewentualnej wycinki drzew lub krzewdw oraz drewno z opakowan materiatéw budowlanych lub
szalunkéw powinno by¢ ztozone w poblizu placu budowy, a nastepnie wywiezione do odpowiedniego
zakfadu, ktory zajmie sie jego utylizacjg lub przetworzeniem. W przypadku koniecznosci usuniecia
pojedynczych drzew lub krzewow nalezy wprowadzi¢ nasadzenia kompensacyjne gatunkéw rodzimych i
wiasciwych dla siedlisk.

Obszary chronione na terenig realizowanej inwestyciji

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000

Zlokalizowany jest w odlegtosci 4,2km Stawy w Zabieficu.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w otulinie

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie wizji lokalnej w trakcie budowy sieci wodociggowej i

kanalizacji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewéw ktore, podlegajg uzyskaniu decyzji o wycince na
podstawie art. 83 ust. 1i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.
poz. 55, 471, 1378).

9.

UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji, opinii i uzgodnieft w tym:
warunkéw technicznych nr 187/K/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
warunkéw technicznych nr 188/W/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci wodociggowej,
wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przytaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie
Sp.zo.0,
WYypisu i wyrysu:
MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 651/XXIX/2004 z dnia 2004-11-16,
MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 106/VI1/2003 z dnia 2003-03-27,
MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 1541/L/2018 z dnia 2018-09-29,
MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 92/V1/2011 z dnia 2011-03-25,
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
protokdtu z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.489.2019 z dnia 2019-10-11,
uzgodnien przeprowadzonych z:
Zarzadem Powiatu Piaseczynskiego, decyzja nr 237/L/18 z dnia 17.10.2018r.,
Gming Piaseczno, umowa nr IT.LOK.29/2019 z dnia 28.02.2019r.,
Gming Piaseczng, umowa nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r.,
pisma GGG.6853.15.2019.AH.2 z dnia 04.09.2019r.,
pisma WGM.6826.10.2018.PJ,
zg6d osdb fizycznych na lokalizacje proj. medidw na dziatkach stanowigcych ich wtasno$¢,
uzgodnienia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak:
WA.5183.31.18.2019.A0 z dnia 07.08.2019r.,
uzgodnienia WA.6.5.434.37.2018.AW PGW Wody Polskie z dnia 20.11.2018r.,
decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
zaSwiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego,
warunkdéw przytaczenia nr 19-G2/WP/02052 z dnia 17.07.2019r.,
inwentaryzacji w terenie i szczegdtowych ustalen z wiascicielami posesji w zakresie lokalizacji odgatezien
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,
dokumentacji geologicznej,
obowigzujacych norm i przepiséw projektowo-wykonawczych.
projektu wykonawczego do przedmiotowego zadania.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Wéjcik
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tarostwo Powiatowe w Piasecznie Wydziat Geodezji i Katastru, Zakres pracy GEK.6640.7114.2018, Wykonawca : Ustugi Geodezyjne Daniel Wasiak MAPA SYTUACYJINO WYSOKOSCIOWA
ktad wsp.2000 strefa 7/21,uktad wys.Kronsztadt 86 DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Woj. mazowieckie, powiat piaseczynski, gmina Piaseczno

Niniejsza mapa zostata opracowana
MA‘PA DO CELOW PROJEKTOWYCH Ark, 2 na podstawie mapy do celéw projektowych
Terenn polozoncgo przy ulicy  B. Chrobrego nr rob 527/18 przyjetej do zasobu PODGIK w Piasecznie
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjne) NEZ: GEK 6640.7114.2018 operatem nr P.1418.2019.5614 z dnia 06.09.2019r.
Miejscowosé / Obreb Pechery i Lbiska
Jednoska ewidsncyjna sy tixater I:HISIH_S
nazwa Piasccino N
S oty nikator T21802_3.002%
Obreb swidencyjny -
nazwa Pechery 1 Lbigka
Slkala mapy T:500
Vidiadhe wapSdicediyh prostokytnych plaskich PL-2040 _ E
wysokodci Kronsetadi 26 \,\]
0 ic granic obszaru, ktdry byt pricdmioten skmalizacji _
0 ie i infi jje o stuzebnodcinch gruntowych mncvch
wplyw ne zagosped ie gruntbw, zloknlizowanych w @ h nie badanc
projektowanej inwestyeji
Cznaczenie I symbol kentury nivtku gruptewsgn, kbry nie jest . £ } } 2!] 19
ujawniony w bazie danyeh ewidencyinych gruntéw i budynkaw e I... Ul 2L L SRESESEER S LEGENDA
Niz wyklusza sig iS:nicnla W terenic Innych i WSKazanyeh 0z ninicjszs) Mapic UrZadzen Imin | nazwisko, deta | nodpis f———— proj. sie¢ wodociagowa z rur PEHD100 SDR11 PN16
podsiemnyes, kibre aie byly zglvszons do inweotaryzaciiDaniel Wasiak 1 osoby reprezeninigco| 0rgan ﬂ S : F‘ﬁ‘g\dﬂgﬁ oE 0325020 5mm  PED 10x10.0mm PEQSON.2
- x20.5mm x10.0mm x8.2mm
USLUGI GECDEZYINE GECDEIAUBSAWNIONY - - el
Nesd? 1944 Zup- \ y W L proj. odgatezienia boczne wodociagu PEHD100 SDR11 PN16
Daniel Wasiak RZ. 7010 "f Y 1 /] noWge3
__,T—' il Wrdblewskiego 4 m 34, 05-800 Pruszksw |] B WRL. y/% 12 586 080 . \i ‘eta ‘Gfrab:gaf\'\- %3‘(,35““ PE@40x3.7mm
r_’rmr ey e o), tel, 502 BRE DO F | ﬁ g GRatEs i i - sieé i
s | o Nazwalimig i na.;\:elgku W}MI’IIL ﬁzf ibl:l”\ndpil Imig i nazwiska, nrnp.mvnnnnmzdm i podpis geodety | & sgt d‘L\d | wi proj. WQZe* polqczenlowy siec wodomqgowa
asaby repre : g0, ktary opraccwal mapg w2 proj. wezet polaczeniowy - nr odgatezienia bocznego
HP13 5 proj. hydrant pozarowy
HW\” MIASTA | GMINY PIASECZNO ——+2k— proj. zasuwa kotnierzowa na sieci wodociagowej
30 Pias ), Ul *\7‘ sciuszki 5 2k proj. zasuwa klinowa na odgalezieniu bocznym
i inzynierii f ©) proj. studnia wodociagowa bet. @1200mm

tel. 227017 015 . . o
= proj. kanat sanitarny grawitacyjny SDR34 $16.7
lﬁi}wﬂ/ﬂ’wﬁ Z % i s %M/ 2 PODZIAL ARKUSZY . PVC250x7.3mm / PVC@2005.9mm

[MW/M/ proj. odcinek boczny kanatéw graw. SDR34 $16.7

M PVC@160x4.7mm
::' (======="proj. rurociag ttoczny PE100 SDR17
PE@110x6.6mm / PE@90x5.4mm
’\’ \ ———— proj. przytacza ciénieniowe PE100 SDR17
PE@63x3.8mm / PE@50x3.0mm

\ Ps.2(@® proj. sieciowa pompownia $ciekow

[~ P proj. przydomowa pompownia $ciekéw

~

4

LACZYC Z ARKUSZEM 1 (4)

proj. studnia kanalizacyjna bet. 21200
proj. studnia kanalizacyjna PP @600
proj. studnia kanalizacyjna PP @425
proj. studnia rozprezna bet. @1200

,Sr

ARK. 4 (4) proj. studnia kontrolna na rurociagu tlocznym

L= proj. rura osonowa dwudzielna z HDPE, L=3m,

P\% ‘x‘\\TAQB% dla kabli energetycznych i telefonicznych
%%%\ 11482 przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej
proj. rura ochronna na sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu
GSR \‘\;%g z siecia gazowa, L-4m (L-3m*)
,\N,\i‘\g’é&z t}K dla rury kan. graw. PVC@250x7.3mm rura ochronna PE@355x21.1mm

70 dla rury kan. graw. PVC@200x5.9mm rura ochronna PE@315x18.7mm
dla rury kan. graw. PVC@160x4.7mm rura ochronna PE@250x14.8mm
dla rury kan. cisn. PE@110x6.6mm rura ochronna PE@200x11.9mm

dla rury kan. cisn. PE@90x5.4mm rura ochronna PE@180x10.7mm

dla rury kan. cisn. PE@63x3.8mm rura ochronna PE@140x8.3mm

dla rury kan. cisn. PE@50x3.0mm rura ochronna PE@110x6.6mm

proj. przewiert w rurze ostonowej PE100 RC SDR17

dla rury przewodowej ks PVC@250x7.3mm rura osfonowa @400x23.7mm
dla rury przewodowej ks PVC@200x5.9mm rura ostonowa @315x18.7mm
dla rury przewodowej ks PVC@160x4.7mm rura ostnowa @250x14.8mm

dla rury przewodowej ks PE@110x6.6mm rura ostnowa @200x11.9mm

dla rury przewodowej ks PE@90x5.4mm rura ostonowa @180x10.7mm

dla rury przewodowej ks PE@50x3.0mm rura ostnowa @110x6.6mm

|

|

i

i

|

|

|

I

I

! “ dla rury przewodowej wod PE@225x20.5mm rura ostnowa @355x21.1mm
I

|

1

|

|

I

i

|

if f
ey i
| S )
| X dla rury przewodowej wod PE@110x10.0mm rura ostnowa @200x11.9mm
[ 1 |
! g E { : | ====—=_ proj. przewiert bez rury ostonowej rura przewodowa PE100 RC
| 20 . .
I l | g : @’ otwor geologiczny
i ]
; RIS [ | ®
"ETGAR" Krzysztof Wdjcik
| ] 30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
! | Br 1 (+48) 535 074 455, tel.(+48) 500 103 628
i Hl ] | | | NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
; : | | www.etgar.pl
! ' Obiekt:
i | ! S BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
| : : WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA - GMINA PIASECZNO
]
| : | Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY [ Branza:  SANITARNA
l | I Inwestor: - pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
| SIS e o : 05-500 PIASECZNO, UL. ZEROMSKIEGO 39
: l Tytut rysunku: Skala: Nrrys:
' | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARK. 2 1:500 3
i R ! :
| ’J‘____ II Imie i nazwisko: Specjalnoéé: Nr. uprawnien: Podpis:
| instalacyjna
| | . mgr ing. Krzysztof Wejcik W zalesie SWKI0131/
1| : Projektowat: sieci, inst. i urzadz. POOS/04
_____ IS C—— cieplnych,
ll ’_\',, e e P ST IR S T e Sorawdzita: mgr inz. Agnieszka Wéjcik wentylacﬁnkych r\gp\;: gggg/
| i p! N gaz, wod-kan
| D i e R Data opracowania: PAZDZIERNIK 2020 21




EK.6640.7115.2018

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Woj. mazowieckie, powiat piaseczynski, gmina Piaseczno
Niniejsza mapa zostata opracowana
na podstawie mapy do celéw projektowych
przyjetej do zasobu PODGIK w Piasecznie
___‘_\44--0""7}# operatem nr P.1418.2019.6071 z dnia 24.09.2019r.
1
l‘l
\ v\
L |
\
By o ____(_-—0 !i E
|
\ N
\
) i
e ol \ \
s S : \
g \ \
=TT ‘l ‘I
— \ \
\ ; PODZIAL ARKUSZY
]
\ \
|‘ ]
i “ ‘\\
e i " 5" \ ‘l tl
7 \ \
= ‘ t 1
: \
\ & " ‘-
boogl \ \
T | | i‘
| g \ \
i| ‘t 1‘
=) '.
]
£l \ \
g8 ‘
= \
m\‘ ‘1':'_‘ “I \ ARK. 4 (4)
\ !‘ i '.‘
| \ \
[l \ \
| " \ :
19 )( U g™
\ izt =
|
URZAD MIASTA | GMINY PIASETHO
05- cul. Koscii ki 5
¢jt Drogowych
i inzynieni Ruchu
tel. 22 70 17 675
. L d/ *
(/,Wﬁuaw Glge lamaq, Y4457
22
im
v Wyd YGii jowych
i Inzymierii Ry E )
g o, RFe
LEGENDA
proj. sie¢ wodociagowa z rur PEHD100 SDR11 PN16
PE@225x20.5mm / PE@110x10.0mm / PE@90x8.2mm
proj. odgatezienia boczne wodociagu PEHD100 SDR11 PN16
PED40x3.7mm
W proj. wezet potaczeniowy - sie¢ wodociagowa
w2 proj. wezet potaczeniowy - nr odgatezienia bocznego
HP13 7 proj. hydrant pozarowy
——2K_— proj. zasuwa kotnierzowa na sieci wodociagowej
2 proj. zasuwa klinowa na odgatezieniu bocznym
W e - e O proj. studnia wodociagowa bet. @1200mm
/’ ________________ proj. kanat sanitarny grawitacyjny SDR34 $16.7
s i PVC250x7.3mm / PVC2200x5.9mm
/" proj. odcinek boczny kanatéw graw. SDR34 $16.7
___________________________ PVC@160x4.7mm
== == === proj. rurociag ttoczny PE100 SDR17
PE©110x6.6mm / PE@90x5.4mm
(= === proj. przytacza ciénieniowe PE100 SDR17
PE@63x3.8mm / PE@50x3.0mm
Ps.2 (® proj. sieciowa pompownia Sciekdw
% ® proj. przydomowa pompownia $ciekow
O proj. studnia kanalizacyjna bet. 21200
o proj. studnia kanalizacyjna PP @600
® proj. studnia kanalizacyjna PP 9425
(@) proj. studnia rozprezna bet. 31200
A R '\_\ ) proj. studnia kontrolna na rurociagu tlocznym
= “ "f’- ! QBﬁR \ L= proj. rura osonowa dwudzielna z HDPE, L=3m,
. ® \\f‘, ". s ‘\\ dla kabli energetycznych i telefonicznych
gl . —— =2 \ s : . . A
\ S S — przy skrzyZzowaniu sieci kanalizacyjnej
i § “_ \ | Poswindeza &ig, 28 hiniejaty dakufent zeslal epracowany w ) . s S
\ é I \ wymu-srac -ﬂﬁgﬂﬁw}ﬂi‘eh | karipgraficsnyeh, k’lﬂf?ah ™ é}il{ﬂi proj. rura ochronna na sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu
: % W o0 \ :aw%rmmmt %nﬁhﬁihmwﬁ any *993 Bvida nq&pa{unmw z siecia gazowa, L-4m (L-3m*)
. anEtwowans seeubu geodezyinggo rkards E
]1 & |I|IL \%"\‘\\ I or:; - %g " :: Mjmecemer - 'ﬁ aeac ey s S dla rury kan. graw. PVC@250x7.3mm rura ochronna PE@355x21.1mm
| Ak . A GROWHHZISY Banetwowy -
I'. 11 ‘_t’é‘, 1 ’A/ X hi‘geb ﬁﬂiﬁ!ﬁh? i kmqrunasny E‘MHGSTA P'ASEQZY&S“ S dla rury kan. graw. PVC@200x5.9mm rura ochronna PE@315x18.7mm
K ol \ idmntviixalsf swidanoyny dla rury kan. graw. PVC@160x4.7mm rura ochronna PE@250x14.8mm
ofl 1|| z ' ;:g;?:f:ii:gjéw -operan | 21418 Q\D‘ a.¢ D} A dla rury kan. cisn. PE@110x6.6mm rura ochronna PE@200x11.9mm
| o) I . Bt AL N T S :
dE \E, i Rt Dats wpisarias spefetu 7 & WRZ 2019 * dla rury kan. cisn. PE@90x5.4mm rura ochronna PE@180x10.7mm
tachniczr it gwide
A Q3L |ll‘ :1L-2 om Q\\Z) maief:'i‘iiu igi:i? uwf one. dla rury kan. cisn. PE@63x3.8mm rura ochronna PE@140x8.3mm
\‘\AS‘ Ii B \\EE%Q \_,?_g)_\ Imig | nazwisko, dala | poedpls dla rury kan. cién. PE@50x3.0mm rura ochronna PE@110x6.6mm
- : b
1=5.5m || |l AL }I A S 14 WRL Zlmq ') 5763550 | ———_ proj. przewiert w rurze ostonowej PE100 RC SDR17
| 'll E l|i ! Z up. Starosty fia J'Ci!)!“ikl ego AR dla rury przewodowej ks PVC@250x7.3mm rura ostonowa @400x23.7mm
i 24/t
| I ‘h‘ ' / \‘ v - %}‘ dla rury przewodowej ks PVC@200x5.9mm rura osfonowa @315x18.7mm
r: \ l! LE—, li £ i‘. Eizbieta Grajows 2 dla rury przewodowej ks PVC@160x4.7mm rura osinowa 0250x14.8mm
i li i § \ Inspekter Wydziztu Geogezji i KAtastru dla rury przewodowej ks PE@110x6.6mm rura osinowa @200x11.9mm
| = I .
= | - dla ru ewodowej ks PE@90x5.4mm rura ostonowa 2180x10.7mm
/ 21 \ TR R #\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ATk, T(4) VP !
i )( 1168 \ \ | € : Terenu poloZonego przy ulicy  Sloneczaikéw i rob S28/18 dla rury przewodowej ks PE@50x3.0mm rura osinowa @110x6.6mm
(=]
;" ' A’-’S\\ , i. = RREY L | Oenaczenie kancearyjoe pracy geodezyjnej HEZ-GEROGAD.]11 52010 dia rury przewodowej wod PE@225x20.5mm rura osinowa 8355x21.1mm
/ C\A \\%"5‘3 \\ B &l d S N _ Miojscomosé / Obrob = St dla rury przewodowej wod PE@110x10.0mm rura osinowa $200x11.9mm
: \’\bf‘\Q \?:i%% N | 3 o Trdnostka ewideneyjoa Hewlyonion e VP g . )
| \‘\l\.\“ .. £ a1 %’_ \ i s nazwa Finseeziio ======_ proj. przewiert bez rury ostonowej rura przewodowa PE100 RC
| X " | i " identyfikator 141804 _5.0014 20 . .
/ \ \\ h L ". A\ o %%& Chrgh ewidencyjry —— T @ otwor geologiczny
i aTRIVE ™ 21 A_ \‘6&\ Skala 13 500
\8 ] AN 0k Yy
f; \ JT | 1L=5 5mY Jt ; 'I QA i i prostokigtnych plaskich FL-20:00 ® "ETGAR" Krzysztof Wéjclk
! )( EI— A \ E Ao ¢ ll-: Uktadu wspoirzgonych ey Tronsrtadl 56 e G r 30(-:::) gr;gl;?l/v géﬁffﬂ;\sﬁ? 0;:;!:;)6
Ir \\ \ [\ | I [ i Oznaczenie grani obszar, ktéry byl przedmintem aktualizacji — NIP 945-196-43-21 REGON 120054827
] ‘ s : g2\ 1} ie 1 informucje o sitzebnosciach gruntowyeh najieyoh il
4 \ G\b‘ -’7,37— f D= - Ozeaczanie § infornucje o shezebposciach gruntowyeh majgey Obiekt
]l {3!. 4 ‘\'\Af‘\rs% f),?’?- 1 A 5 ' 1 T A o wpyw ua zagespodarowanie grmntéw, zlokalizowonyeh w grasicacl nie badano — BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
‘I \ \\M \ ‘@ .‘ 1=90m__~ - Kanat graw. 'CE e . WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA - GMINA PIASECZNO
II' i 3 ',5 \ ™ ‘;!1‘ E:- (" '|='1% Oznaczeaie i symwbol konturn uZyiin gruntpwego, ktory nie jest Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: SANITARNA
! >3 \ = e o »\\'6.’\5 1&\ vjawnieny w bazie danych ewidencyjnych grontéw i budyncéw Inwestor: - pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
#5R L W"j | & Eg;g Q K \'\AC'\SK‘ ’ Tie wyklucza sig istnienia w terenie innyeh nie wskazanyeh na niniejsze] mapie v:zqdzen 05-500 PIASECZNO, UL. ZEROMSKIEGO 39
2 k = e I| ﬁ :"j‘ C'\ "K\ podziemnyeh, store nie byly zgloszone do inwentaryzacji Tytut rysunku: Skela: Nerys:
| e N , 7 StUGI GEUDEZYINE 23.09.2019 1 ASIAL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARK. 1 (4) 1:500 4
130/ =6.0m B ’/V 5 1 . = o : e Ao ANIONY
13 Vi ||\ \ {“‘ "‘--.\}\ Daniel Wasiak n=CDEMS A4 Imig i nazwiska: Specialnost: Nr. uprawniefi: Podpis:
e 1 o 3 ul. Wriblgwskiego 4 m 34, 05-800 Pruszkow o) instalacyjna SWKIO131/
~~~~~~~~~~~~ s A o> e o \‘“{ri\ z Smal dwasiak@wnl tel S02586.080 IR . i _w;pis oy [Pk | s | PooSOY
e, U\’L ’\'\b‘sl | ! A) B - L CZYC Z A R KU SZ E M 2 4 e " psoby rearczentujice) wykanmwes wprawnionego, kibry oprscone] nuapg . mgr inz Agnieszka Wéjcik wsﬂ;micnr;ch MAR/OSE6/
A by SEL et V8T S8 . 7 Sprawdie: ot ha :
—— 2 S -1 i TV Data cpracowania:

gaz, wod-kan PWOS/08

PAZDZIERNIK 2020

22



GEK.6640.7115.2018

Fi I

2&69‘

e
-
i
s

o
—

e
i
e

\Aﬂ

‘\.?\wﬁ N

o 5%

| w\“o';bﬂ
B A
"f»’\u‘%’b\’\’

Wb

[E2

enx’
PVC@200x59mm | ©

\

A\
el

i0.5% L=28.0m

A\
ot

A
e
WG '\\5\91%‘])
\s'gz}\,\m&k :

PVC@200x5.9mm
i=0.5% L=17.0m

L=45m

i=0.5% L=21.5m

1 )

v
Kanaf graw. 'CD.* \ }
7

S i20.5% L=340m

5
| = 7 E NGR =
PVCR200GIm_=08% Letsm ST a6 %ﬂ | o
e = N

[LARDS

o ege
|

&0

PET00 SDR11 @110x10mm
L=28.0m

=
et
—
1]

—

5

=2.5m

oA

i=1% L=2b.om * L

I' “Kanat graw. 'CBA"_i

2
Ve

| 9 o3 X
3 ks

Wk
"‘.\Ru?ﬁ%'mz ‘
\'\'59'

s

2

1.0m

PVC@200x5.9mm 1\
i=0.5% L=29.5m

o5 PVCR200x5.9mm

L

i=0.5% L=22.0m

PVC@200x5.9mm
i=0.5% L=52.0m

Kanatgraw.'Cq - i=0.5% L=46.0m ~

)
LA

~~—PE700 SORT1 BT T010mm

L=49.5m

L=200m - PE100 SDR11 ©110x10mm L=29.5m ® L=2.0m

:
16/ |
1
l —
| T =20m

£100 SDR11 @110x10mm L=gkm

U520

L=5.0
L=4.0m/k;

o
\(\%@

G%gt\m

Nd
AN

70l®

T o

PVC200x5.9mm

4 i

Kanat graw. ‘CB'

T A FE L

5m
1%

ek
. .\\‘\'\% '\‘3&%3

2R
W

75

=
3 Z

16.0m

oA
16!
B

1% L
Kanat graw. 'CB'

PMC@200x5.9mm

o K
g PE@110x10mm

o

zk

=00m <

PE@110x10mm

it

i

1% L=35.5m

R T e S RS S e s s

Kanat graw.

i

——

X

Oa-f;DO Piaseczno yf Kose
Wydziat mwestycji qu;

I Inzynierii Ruchy

tel. 227017675

URZAD MIASTA | GMINY PIASECZNO

MWM Oy 5{%’ /[/q/a%a{ M%

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Niniejsza mapa zostata opracowana
na podstawie mapy do celéw projektowych
przyjetej do zasobu PODGIK w Piasecznie

N\

S

Woj. mazowieckie, powiat piaseczynski, gmina Piaseczno

operatem nr P.1418.2019.6071 z dnia 24.09.2019r.

PODZIAL. ARKUSZY

ARK. 4 (4)

LEGENDA

iuszki 5
wych

wi

HP13 6

zk

e
]
LN

B3

e —— i —— P

R
\'\%f\“@ -'L-“&
e

-

-
.....

b‘ \\Q),“%\ ,”
g /
g

4

/

T T R o

/ 4P

-Zg,(,;a'no, 46 projekil z

ochiony przeciwpozal
| shwierdzam

/ | Poswindeza sig, 28 ninisjszy do '
/ A _ ¥ dokumant zostal opragowa
) | wyniku prag yecdezyjnych pkertograficanych, klgry h m{:ﬁz;
/ 2awiers oparat techniczny wpinany do awidencjl materiataw
paistwowego zasubiu geodezyinego | kartografl iZnuge

Oryan prewsdzacy pafisiwowy
2asob gecdezyjny | kartograficany

STAROSTA PIASECZYNSKI

|

Identyfikator awldencyjny
matariatu 2884bu - oparatu
teohinicznego \ -

P.141Blo;g§, coM

Data wplsanisGheraty
lachnlcznego do

2k WRE: 2018

Imly | nazwisko, date | podpls
oscby reprezentulncs) organ

2 & WRZ. 2019

/)

Z lip. Biarasth M4sseaydskiagn

Elzbieta Gfaboyska
Inspekter Wydziaty fieode|l | Katastru

Terenu pelozenego pray uliey

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Slonecanikiv

nrrol S28/18

Ark 2 (4)

[ ie kancelaryjie pracy eodezyjoej

NEZ: GERK.6¢40.7115.201 8

Miujseowoss { QGbrgl

Grochowa

identylikater

141504 5

Jednestka ewidencyjna
nivavi

Piaserzno

identylikatcr

41803 3.0013

Obreb ewideneyjuy
nuAavin

Grochown

Skala mapy

1:500

T o
pr finyeh |

Tich PL.-2000

L
o
o
[ ]
o)
e

Uklads wspdlizednyeh =
wysokodel

Kronssiadl 86

oA

LACZYC Z ARKUSZEM 3 (4)

P

Oznaczenie granic obszaru, kiory

byl prredmiotem akivalizacji

projektowance inwestyejl

Orznnezatic i informacje ¢ shuzehnadelach grumowyeh majgeyeh
wpbyw na ragospodarowenie gronttw, zloknlizowanych w granicach

nie badano

BRI © e | o

Oznaczenie [ symbol konture uzytku grintowego, kidry nie jest
ujwniony w bazle dooyeh ewldeneyinyeh gruniéw i bucynkéw

Nie wykIucza sy stnienia v lerenic innyeh nie wskazanych na ninicjsze] mapie utzgazen
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inventaryzacji
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proj. sie¢ wodociagowa z rur PEHD100 SDR11 PN16

PE@225x20.5mm / PE@110x10.0mm / PE@90x8.2mm

PE@40x3.7mm

proj. hydrant pozarowy

proj. studnia wodociagowa bet. @1200mm

PVC@250x7.3mm / PVYC@200x5.9mm

PVC@160x4.7mm

proj. rurociag tloczny PE100 SDR17

PE®@110x6.6mm / PE@0X5.4mm

proj. przytacza cisnieniowe PE100 SDR17

PE@63x3.8mm / PE@50x3.0mm

élés.z (® proj. sieciowa pompownia $ciekéw
proj. przydomowa pompownia $ciekow
proj. studnia kanalizacyjna bet. 21200
proj. studnia kanalizacyjna PP @600
proj. studnia kanalizacyjna PP @425
proj. studnia rozprezna bet. 31200

dla kabli energetycznych i telefonicznych
przy skrzyZzoweniu sieci kanalizacyjnej

z siecia gazowa, L-4m (L-3m*)
dla rury kan. graw. PVC@250x7.3mm rura ochronna PE@355x21. 1mm
dla rury kan. graw. PYC@200x5.9mm rura ochronna PE@315x18.7mm
dla rury kan. graw. PVC@160x4.7mm rura ochronna PE@250x14.8mm
dla rury kan. cién. PE@110x6.6mm rura ochronna PE@200x11.9mm
dla rury kan. cisn. PE@90x5.4mm rura ochronna PE@180x10.7mm
dla rury kan. cisn. PE@63x3.8mm rura ochronna PE@140x8.3mm
dla rury kan. cisn. PE@50x3.0mm rura ochronna PE@110x6.6mm
proj. przewiert w rurze ostonowej PE100 RC SDR17
dla rury przewodowej ks PVC@250x7.3mm rura osfonowa @400x23.7mm

otwor geologiczny

proj. wezet potaczeniowy - sie¢ wodociagowa
w2 proj. wezet potaczeniowy - nr odgatezienia bocznego

proj. zasuwa kotnierzowa na sieci wodociagowej
proj. zasuwa klinowa na odgatezieniu bocznym

proj. kanat sanitarny grawitacyjny SDR34 $16.7

proj. odcinek boczny kanatéw graw. SDR34 $16.7

proj. studnia kontrolna na rurociagu ttocznym
proj. rura osonowa dwudzielna z HDPE, L=3m,

proj. odgatezienia boczne wodociagu PEHD100 SDR11 PN16

proj. rura ochronna na sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu

dla rury przewodowej ks PVC@200x5.9mm rura osfonowa @315x18.7mm
dla rury przewodowej ks PVC@160x4.7mm rura osinowa @250x14.8mm
dla rury przewodowej ks PE@110x6.6mm rura osinowa @200x11.9mm
dla rury przewodowej ks PE@90x5.4mm rura ostonowa @180x10.7mm
dla rury przewodowej ks PE@50x3.0mm rura osinowa @110x6.6mm

dla rury przewodowej wod PE@225x20.5mm rura osinowa @355x21. 1mm
dla rury przewodowej wod PE@110x10.0mm rura osinowa @200x11.9mm
proj. przewiert bez rury ostonowej rura przewodowa PE100 RC

elgar

"ETGAR" Krzysztof Wéjelk
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
(+48) 535 074 455, tel.(+48) 500 103 628
NIP 945-195-43.21 REGON 120054827

‘www.etgar.pl

Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA - GMINA PIASECZNO
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X" LACZYC Z ARKUSZEM 2 (4)

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA

skala 1:500
Woj. mazowieckie, powiat piaseczyriski, gmina Piaseczno

i X ;"‘ PODZIAL. ARKUSZY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Niniejsza mapa zostata opracowana
na podstawie mapy do celéw projektowych

przyjetej do zasobu PODGIiK w Piasecznie
operatem nr P.1418.2019.6071 z dnia 24.09.2019r.
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Wi proj. wezet polaczeniowy - sie¢ wodociagowa

w2 proj. wezet polaczeniowy - nr odgalezienia bocznego

2 PVC@200x5.9mm
Jasf. i=05% L=39.5m

=0.5% L=69.0m

o

62.0m

0.5% L

[

e

L RS
LR

)( Kanat graw. 'BA' i

PE100 SDR11 @110x10mm  L=49.5m

L=36.0m

=38.5m

graw, ‘ga
150,59 /__B

Kaqal

mm

PVCo200x5 g

T———

i s £
——
i s - —
——————
-

e —

——

,I.
[}
I
|
!
I
I
|
I
1
1
I
1
)
!
1
!
]
1
!
i
|
!
I
f
]
'
1
1
1
[
]
]
!
|
|
1
1
|
1
|
1
I
1
|
|
!
!
1
|
|
1
i
1
|
:
|
I
|
PR

-
-
-
-
-
-

f———— e —————————— e e ———

e i, i Y. S . e, S e e it S g ]

% . TR e e s e
P Nadaza sie, By AINBJSEY CokyMen! 265(al opracawany w
L4 - iR prae geadeey iven | karografisinyeh, kidrych rezultat
o ~efa pargl leshnig#ny weisany e ewidang matariatdw
& anstwowsge Ensiby geodesyinegs | karlegraficznego
osan prowadzasy OV | GYAROSTA PIASECZYNSKI

| . 2asdb geodezyjny | kartograficany

I i identyfikatar oulu.r";yjﬁy

i | matsriau zasobu « osaratu

7 ! tschnicznegn P'141B‘2'0) 5\ GD][“
Trata wpisanin oparaiy :

)\/ A 24 WRZ.2019
’
/ ‘me | nazwisko, date | podpls

: seby reprezentujacs] organ 2 l{- 'RZ. ng

2 up, Staresty flagtczyhiskiego

__________ o7 SR e
N - a— *
s |
T 1
= |
” i
o |
I
O] i ,
\ i
' :
‘l‘ !
\ |
\ |
l' |
\ |
\ i
\ |
' |
\ 0|
\
i
" ]
\ & e, 1 " b
‘~ L aeBlam Blee keod -k
\ V] ‘t.j !
| ‘ 7 [ L
‘l : "'//
o ; J’/ f f
”'/’ w Wyd "}F/,
.-”,” i ‘)“ : )
o p 7 T
g2 jé- AP "? r
'
STAROSTWO POWIATOWE |
w PIASECZNIE '
WYDZIAL INWESTYCH riveh |
| DROGOWNICG WA S
05-500 Piaseczno, u gowgg - .
3 “ﬂcm?mgw SESGeRT e o
‘l T2 UR. D TARY ’ ---------------------- -‘
- 1 Zf WAR - - ~ === =EEE=T"T
---------- ST Wy dziaty Inwastyci
s M;;.‘.::Ji i{;mrygowmt\w:*
-------------- R7FCZ20 PRAW ZABEZPIECZEF

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

g e s

HP13 7 proj. hydrant poZzarowy
——+2K_ proj. zasuwa kotnierzowa na sieci wodociagowej
2 proj. zasuwa klinowa na odgalezieniu bocznym
o proj. studnia wodociagowa bet. @1200mm
proj. kanat sanitarny grawitacyjny SDR34 $16.7
PVCP250x7.3mm / PVC@200x5.9mm
proj. odcinek boczny kanatow graw. SDR34 $16.7

/ PVC@160x4.7mm
,” ========"proj. rurociag ttoczny PE100 SDR17
,"’ PE@110x6.6mm / PE®90x5.4mm
,,” (=== == proj. przytacza ci$nieniowe PE100 SDR17
V4 PE@63x3.8mm / PEG50x3.0mm
Jf} ).; Ps.2 (@ proj. sieciowa pompownia §ciekéw
® proj. przydomowa pompownia $ciekéw
@) proj. studnia kanalizacyjna bet. @1200
o proj. studnia kanalizacyjha PP 2600
® proj. studnia kanalizacyjna PP @425
(@) proj. studnia rozprezna bet. 21200
o proj. studnia kontrolna na rurociagu tlocznym
—— _ proj. rura osohowa dwudzielna z HDPE, L=3m,

dla kabli energefycznych i telefonicznych

przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej
proj. rura ochronna na sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu

z siecia gazowa, L-4m (L-3m*)

dla rury kan. ci$n. PE@110x6.6mm rura ochronna PE@200x11.9mm
dla rury kan. ci$n. PE@90x5.4mm rura ochronna PE@180x10.7mm
dla rury kan. ci$n. PE@63x3.8mm rura ochronna PE@140x8.3mm
dla rury kan. ci$n. PE@50x3.0mm rura ochronna PE@110x6.6mm
——— proj. przewiert w rurze ostonowej PE100 RC SDR17

Tereny pelozonegy prey ulicy  Slonceznikow nrrob 52818
* #c zenie Ranceliryjne pricy geodezyjnej MEZ: GEX.6640.7115.2018
Micjicuweis TObgb Groehowa
Jednostka ewidencyjna SdenryLkaior nklsa B
nazwi Plsecano
Obreb ewkdlencyjuy identyCkator I‘4 1804 50014
naswi Grochowa
Skala mopy 1 500
Y I——— prostokytoyeh plaskich PL-206T
wysokodei Kronsaladt 86
Oznuezenle granic obszarn, kidry byl preediniotem akiualizaci
Oznczanie i informazje o shizebnoscizch grunlowych majgeych
wplyw na zagospodaowanie zruntéw, zlokalizowanych w grancach ni¢ badano
projektowanej inwestyeji
Oznacsenic | symbol konturu uzylky gruntowego, kidry nie jest
ujawniony w bazic denych ewidencyjnych gruntow | budynkiw

infejszej mapie urzgdzen

Wic wyklucza sie istnienia w tereniv innyeh nle wskazanych ny
s p(}d{.‘lpilﬁxﬁ kedre nie wyly zgloszone do inwentaryzacji
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=== proj. przewiert bez rury ostonowej rura przewodowa PE100 RC

e 4 . .
7 020 otwor geologiczny

dla rury kan. graw. PVC@250x7.3mm rura ochronna PE@355x21.1mm
dla rury kan. graw. PVC2200x5.9mm rura ochronna PE@315x18.7mm
dla rury kan. graw. PVC@160x4.7mm rura ochronna PE@250x14.8mm

dla rury przewodowej ks PVC@2250x7.3mm rura ostonowa @400x23.7mm
dla rury przewodowej ks PVC2200x5.9mm rura ostonowa @315x18.7mm
dla rury przewodowej ks PVC2160x4.7mm rura osinowa @250x14.8mm
dla rury przewodowej ks PE@110x6.6mm rura osinowa @200x11.9mm
dla rury przewodowej ks PE@90x5.4mm rura osfonowa @180x10.7mm
dla rury przewodowej ks PE@50x3.0mm rura osiowa @110x6.6mm
dla rury przewodowej wod PE@225x20.5mm rura osinowa @355x21.1mm
dla rury przewodowej wod PE@110x10.0mm rura osinowa @200x11.9mm
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ZKP - wg projektu dostawcy

ZASUWA KOLNIERZOWA DN80

HYDNRANT PRZECIWPOZAROWY DN80
-podziemny

rozdzielnica sterowniczo-zasilajgca

PRZEWODY

ZASILAJACO-STERUJACE

— e a—

POMPOWNIA SIECIOWA SCIEKOW G.Ps-1
zbiornik @1500 z polimerobetonu
rzedna terenu - 117.20m. n.p.m.
rzedna pokrywy - 117.10m. n.p.m.
rzedna dna komory - 111.00m. n.p.m.

rzedna posadowienia komory - 110.85m. n.p.m.

rzedna dna wlotu (k.grawitacyjny 'A') -112.20 (-5.00)
rzedna dna wylotu (r.ttoczny 'G.P1') -114.70 (-2.50)

SLUP OSWIETLENIA

R —

C._.<<>WUNmz_m TERENU
o t
| ] -

nawierzchnia z kostki brukowej

KOMORA ZASUW - G.KZ

zbiornik 1.5m x 3.0m z polimerobetonu
rzedna terenu - 117.20m. n.p.m.

rzedna pokrywy - 117.10m. n.p.m.

rzedna dna komory - 114.60m. n.p.m.

rzedna posadowienia komory - 114.25m. n.p.m.
rzedna dna wlotu (r.tloczny 'G.P1') -114.70 (-2.50)
rzedna dna wylotu (r.ttoczny 'G.P1') -115.35 (-1.85)

ZASUWA NOZOWA DN200

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:100

Woj. mazowieckie, powiat piaseczynski, gmina Piaseczno

Niniejsza mapa zostata opracowana

na podstawie mapy do celéw projektowych
przyjetej do zasobu PODGIiK w Piasecznie

operatem nr P.1418.2019.6071 z dnia 24.09.2019r.

N\

LEGENDA

proj. sie¢ wodociggowa z rur PEHD100 SDR11 PN16
PE@110x10.0mm
()

proj. hydrant pozarowy nadziemny DN80
zk

—

proj. zasuwa kotnierzowa na sieci wodociaggowej
proj. kanat sanitarny grawitacyjny SDR34 $16.7
PVC@200x5.9mm
= === PIOj. rurociag ttoczny PE100 SDR17
PE@90x5.4mm
G.Ps-

'®  proj. sieciowa pompownia $ciekéw
[ proj. komora przeptywomierza
®

X
20

®

proj. studnia kanalizacyjna bet. @1200mm

proj. zasuwa nozowa DN200 do zabudowy podziemnej
otwor geologiczny

Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

elgar

"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306

(+48) 535 074 455, tel.(+48) 500 103 628
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl
Obiekt:  BDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWE
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY [ Branza:  SANITARNA
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, UL. ZEROMSKIEGO 39
Tytut rysunku: Skala: Nr rys:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI G.Ps-1  1:100 8
Imig i nazwisko: Specjalno$é: Nr. uprawnien: Podpis:
L L instalacyina SWK/0131/
@ Proiekiowal mgr inz. Krzysztof Wéjcik w zakresie POOS/04
1 ) mgr in. Agnieszka Wojcik wentylacyjnych MAPI03EE/
Sprawdzita: gaz, wod-kan PWOS/08
instalacyjna w zakresie|
. mgr inz. Tomasz Szwajca sieci i instalacji KL 600/94
Projektowat: elektrycznych
Data opracowania: LISTOPAD 2020 20




