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IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
CZESC OPISOWA



1. KANALIZACJA SANITARNA

1.1. PODSTAWOWE DANE | WIELKOSCI OBIEKTU
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Grochowa w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
piaseczynskim. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w obrebie ulic:
- Stonecznikdw - droga powiatowa nr 2835W
- Zbigniewa Pawlaka - droga powiatowa nr 2835W
- Zbigniewa Pawlaka - droga gminna w msc. Grochowa
oraz na dziatkach prywatnych i w drogach dojazdowych bez nazwy.

Miejsce wigczenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
poprzez studnie rozprezna G.SR1 do projektowanej studni 117.20/114.82 zlokalizowanej na kanale
grawitacyjnym PVC@250mm na dziatce 51 obreb 0014 Grochowa.

W zakres opracowania wchodza;

- kanaty grawitacyjne i rurociggi ciSnieniowe,
- odgatezienia kanalizacji sanitarnej do posesji zakoriczone w granicy przytaczanej nieruchomosci,
- sieciowa pompownia $ciekow wraz zewnetrzng linig zasilajaca.

Projekt przytaczy energetycznych dla zasilania sieciowej pompowni Sciekéw stanowi odrebne
opracowanie. Projekt przylacza energetycznego zostanie wykonany przez PGE Dystrybucja S.A.

Uwaga :

» Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami
handlowymi. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw producentéw innych niz podanych w dalszej
czesci opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw
technicznych i zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

» Szczegotowe informacje dotyczace parametréow technicznych zastosowanych materiatéw zostaty
zawarte w ,Wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsiebiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.".

1.2.  TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ci$nieniowej uwarunkowany jest konfiguracjg
terenu, uktadem zabudowy, istniejgcym zagospodarowaniem posesji, a takze przeprowadzonymi uzgodnieniami
z whascicielami dziatek. Projektowana sie¢ wigczona zostanie do planowanego kanatu grawitacyjnego ks250
w miejscowosci Grochowa realizowanego odrebnym opracowaniem pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Pechery, gmina Piaseczno". Lokalizacje
poszczegolnych kanatéw oraz rurociggéw tlocznych przedstawiono na zatgczonym do opracowania schemacie
(Rys. 2) Zeszyt nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

1.3.  BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grochowa zostata zwymiarowana dla nastepujacych zatozen

1.3.1.  ILOSCI POWSTAJACYCH SCIEKOW

Do celéw obliczeniowych przyjeto zatozenie iz 100% wody pobranej z sieci wodociggowej zostanie
odprowadzona jako $cieki sanitarne. Przy obliczaniu bilansu $ciekéw uwzgledniono doptyw wéd infiltracyjnych na
poziomie 5% catkowitej ilosci powstajacych Sciekow. Bilans powstajacych $ciekéw obliczono na stan obecnej
liczby mieszkancow oraz w perspektywie zaktadajac mozliwg zabudowe.
Przyjeto nastepujace zatozenia obliczeniowe:



llo$¢ mieszkancdw przypadajaca na jedno gospodarstwo domowe - 4 osoby.

Przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych grup odbiorcéw oraz wspoétczynniki nieréwnomiernosci:
- w gospodarstwach domowych:

- domy jednorodzinne - 100 I/d/M

- ilos¢ 0sob zamieszkujgcych 1 dom rodziny - 4 osoby

- wspdiczynnik nierdbwnomiernosci dobowe;j

- cele bytowe mieszkancow: Ng=1.4

- wspdiczynnik nierdbwnomierno$ci godzinowej

- cele bytowe mieszkaricow: Ng=2.0

Tab. nr 2. Zestawienie ilosci powstajgcych $ciekdw w miejscowosci Grochowa - punkt zlewni Pompowania G.Ps1
dz. 138 obreb Grochowa

G.Ps-1 Grochowa dz. 138

L Wyszczeg()lnienie ilosé ilos¢ Qjed Qdy Nd Qdmax N ngax ngax
P Pompownie | doméw | mieszkancow | Iid | m3/d m3/d g m3/g IIs
1 Mieszkancy 72 288 100 (28,80 | 14 [4032| 2,0 | 3,36 | 0,93
razem 28,80 40,32 3,36 | 0,93
wody infiltracyjne 5 % | 1,44 2,02 0,17 | 0,05
RAZEM 30,24 42,34 3,53 | 0,98
Tab. nr 3. Zestawienie ilosci powstajgcych Sciekdw w miejscowosci Grochowa
Wyszczegolnienie Qdsr ) Qdrmex Qgrmax Qgmax
Stan Pompownia moig | Qs s g | Qonac Vs m3/g IIs
istniejacy 30,24 0,35 42,34 0,49 3,53 0,98
perspektywa G.Ps-1dz.13
(wzrost e ez 7560 | 088 | 10584 | 123 | 882 | 245
0 150%)

1.4. KANALY GRAWITACYJNE | UZBROJENIE
1.4.1. RURY I KSZTALTKI

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PCV-U ze $ciankg litg
o $rednicy @200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywno$¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo
elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi fatwy montaz i wysoka szczelnos¢ kanatow.
Rury PVC zostaly zastosowane ze wzgledu na duzg odporno$¢ powierzchni  wewnetrzne;
i zewnetrznej na agresywne dziatanie sciekdw i wdd gruntowych. Z uwagi na istniejacy uktad wysoko$ciowy
terenu kanaly grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantujgcym wymagang, predko$¢ dla
samooczyszczania sie kanatu i=0,5% dla $rednicy @200. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN
1401-1. Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.
taczna diugos¢ projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 4131,5m w tym:
- z rur PVC-U @250x5.9mm - 4131,5m

1.4.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Uzbrojenie projektowanych kanatdéw sanitarnych stanowig studnie przelotowe, potaczeniowe, rewizyjne,
oraz rozprezne. Ze wzgledéw techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm oraz studnie
rewizyjne nieprzetazowe PP@425mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcie,
a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzetazowych PP@425mm




utatwi montaz i zwiekszy szczelnos¢ sieci kanalizacyjnej oraz obnizy koszty eksploatacji oczyszczalni Sciekow ze
wzgledu na ograniczenie infiltracji wod gruntowych.

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatow, w maksymalnej
odlegtosci max. 150m, gdy pomiedzy studniami wtazowymi znajdujg sie co najmniej dwie studnie niewtazowe.
Studnie nieprzetazowe PP@425mm zaprojektowano na kanale pomiedzy studniami rewizyjnymi betonowymi
@1200mm tak aby maksymalna odlegtos¢ miedzy studniami nie przekraczata 50m oraz w miejscu wigczen
odcinkéw bocznych przy gtebokosci kanatu powyzej 2,5m. Studnie rozprezne zaprojektowano jako betonowe
@1200mm na wigczeniu rurociggéw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej.

Szczegotowe zestawienie rodzaju studni, typu kinet oraz klasy wiazéw przedstawiono w zestawieniach
zataczonych do opracowania. Rysunki konstrukcyjne studni umieszczone zostaty w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania.

Typ | - studnia niewtazowa PP@425mm

Konstrukcja studni PP@425mm sktada si¢ z nastepujacych elementéw:

- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowang kineta),

- rury karbowanej PP stanowiacej komin studzienki o $rednicy wewnetrznej komina 425mm,

- rury teleskopowej z wtazem zeliwnym wzmocnionym stozkiem betonowym odcigzajacym.

Dobrane zwiefczenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowiazujacg norma PN-EN 124, Studnie
wykonane zgodnie z PN-EN13598 oraz 14802.

Zaprojektowano facznie 26 szt. studni PP@425mm o nastepujacym rodzaju kinety:
- kineta przeptywowa @200/0° - 9 szt.

- kineta przeptywowa @200/90° - 2 szt.

- kineta doptywowa @200 - 10 szt.

- kineta zbiorcza @200 - 5 szt.

Ze wzgledu na konstrukcje kinet studni typu | przy wykonywaniu wigczen kanatow bocznych nalezy
zastosowac ksztaltki kanalizacyjne tj. redukcje, wktadki insitu. Budowa studni PP@425mm umozliwia wykonanie
dodatkowych podtaczen bezposrednio w dno kinety lub powyZzej kinety za pomocg wktadki in situ o Srednicy
@160. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania wigczen w tzw. strefie uzytecznej kinety nalezy stosowac si¢ do
rzednych wigczen podanych na profilach podiuznych. Niewykorzystane wigczenia kinet za$lepi¢ korkiem z
PCV@200. Wiazy kanatowe studni PP@425mm w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowac
w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi sprzetem drogowym i umozliwiajgcym
rozstawienie tréjnogu (statywu bezpieczenstwa). W celu zabezpieczenia wtazu przed przesuwaniem pokrywe
zeliwng, studni nalezy umiesci¢ w obudowie wykonanej z kregu betonowego min. d=800mm i h=500mm
posadowionego na betonowym pierScieniu odcigzajagcym @1200mm z centralnym otworem @600mm. Krag
betonowy nalezy posadowi¢ tak aby jego géra i pokrywa studni znalazly sie na poziomie terenu. Przestrzen
miedzy kregiem a studnig nalezy wypemié piaskiem stabilizowanym cementem, a na poziomie terenu wykona¢
nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej.

Typ Il - studnia rewizyjna betonowa @1200mm
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatéw, w maksymalnej odlegtosci
150m od siebie.

Studnie stanowia;
- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,
- czeS¢ kominowa z kregow zelbetowych tgczonych na uszczelke elastromelowg, obetonowane na
zewnatrz i wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo
pomigdzy stopniami,



- piyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wtaz Zzeliwny o klasie dostosowanym do
przewidywanych obcigzen

- w przypadku studni o gtebokosci wigkszej niz 3m nalezy zastosowa¢ betonowg studnie przejéciowsq i
komin o $rednicy 800mm. Na komin stosuje sie ptyte przykrywowa i posadowiony na niej wiaz zeliwny
0 klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej — 2m a
odlegtos¢ wlotu rury kanalizacyjnej od stropu ptyty przejsciowej nie moze byé mniejsza niz 0,5m.

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wej$¢ i wyj$¢ kanatow ze studni nalezy je

wykona¢ z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Wiaczenie kanatdéw i odcinkéw bocznych do studni, w

ktérych réznica wlotow kanatow doptywowych wynosi minimum 0,6m wykona¢ jako przepad z wykonaniem

kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur i ksztattek PVC. Kaskady nalezy sprowadzi¢

do dna studni, oszalowac i zala¢ betonem na catej wysoko$ci. Powinny mie¢ wspolny fundament ze studnia.

Przepad stanowia;

trojnik PVC réwnoprzelotowy 45° @200/200mm

- kréciec dostudzienny @200mm — 2 szt.

- odcinek rury PVC @ 200mm

tuk PVC 45° @ 200mm - 1 szt..

W przypadku wiaczenia odcinka bocznego PVC@160mm z uzyciem przepadu, nalezy wykona¢ kaskade

zewnetrzng na przepadzie @200 i za wykonanym przepadem wykona¢ redukcje @200/160mm. Niewykorzystane

wiaczenia kinet zaslepi¢ korkiem z PCV@200.

Zaprojektowano facznie 109 szt. studni betonowych @1200mm w tym:
- kineta doptywowa - 17 szt.

- kineta przeptywowa - 21 szt.

- kineta zbiorcza - 9 szt.

- kineta kaskadowa doptywowa - 38 szt.

- kineta kaskadowa zbiorcza - 24 szt.

Typ lll - studnia rozprezna betonowa @1200mm

Betonowe studnie rozprezne zabudowano w miejscu wiaczenia rurociggow ttocznych do kanatdéw grawitacyjnych.
Studnie stanowia;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kinetg o spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,

- czes$¢ kominowa z kregow zelbetowych faczonych uszczelke elastromelowg obetonowane na zewnatrz i
wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy
stopniami,

- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz Zeliwny sferoidalny o klasie
dostosowanym do przewidywanych obciazen,

- deflektor do wytracania predkosci Sciekow.

Zaprojektowano facznie 1 szt. studni rozpreznej betonowej @1200mm.

Studnie betonowe tupu II, Il musza spetniaé wymagania normy PN-EN 1917.
Materiat studni betonowych musi spetiaé min. parametry:
* beton klasy C 35/45
* nasigkliwos¢ 4,5%
» wodoszczelnos¢ W10
Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 ¢cm. Studnie betonowe
typu Il, Il od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.




Sposob przykrycia studni typu I, 1l wykonaé w zaleznosci od lokalizacji studni:

- Do przykrycia studni zaprojektowano w terenie utwardzonym pokrywe nastudzienng ze zwezkg
1200x600mm i posadowiony na niej waz zeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obcigzeniami z
wypetnieniem betonowym wyposazony w zatrzask, zawias i uszczelke. Gore wiazu studni rewizyjnych
zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowac z niweletg terenu.

- Wtazy kanatowe studni w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowa¢ w sposdb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi sprzetem drogowym i umozliwiajacym rozstawienie
tréjnogu (statywu bezpieczenistwa). Do przykrycia w terenie nieutwardzonym zaprojektowano pokrywe
nastudzienng ze zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wltaz zeliwny sferoidalny klasy zgodnej z
przewidywanymi obcigzeniami z wypetnieniem betonowym wyposazonym w zatrzask, zawias i uszczelke.
Podmuréwke z cegly kanalizacyjnej nalezy wykonac o Srednicy @600mm i grubosci Scianki 25¢cm oraz wysokosci
zgodnie z zamieszczonym do opracowania rysunkiem. Cegly podmurdwki nalezy taczy¢ za pomocg zaprawy
cementowej. W celu zabezpieczenia wiazu przed przesuwaniem wiaz i podmurowke z cegty nalezy umiesci¢ w
obudowie wykonanej z kregu @1500mm o wysokosci 50cm posadowionym na betonowym pierScieniu
odcigzajacym @2120x1500mm. Krag betonowy nalezy posadowi¢ tak aby jego géra i wiaz znalazly si¢ na
poziomie terenu. Przestrzen miedzy kregiem a podmuréwka pod wiaz nalezy wypetni¢ piaskiem stabilizowanym
cementem, a na poziomie wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowe;.

1.4.3.  ZWIENCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH (WLAZY)

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny byé zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124,
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci”. Nalezy zastosowaC nastepujace klasy wiazow
kanalizacyjnych:

- Klasa D400 — dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drég utwardzonych poboczach
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych

Nalezy stosowa¢ wtazy okragte o srednicy min. @600mm, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm. Na
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w pasach drég i na innych terenach utwardzonych stosowa¢ wiazy bez
wentylacji, natomiast w terenach zielonych wtazy wentylowane. Dla studni niewtazowych stosowac wiazy zeliwne
zamykane przy pomocy $rub. Wtazy studni znajdujace sie w terenie nieutwardzonym, badz drogach z kruszywa
nalezy obrukowac.

Projektowane studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacyjnej oraz projektowane studnie rewizyjne na rurociggach
ttocznych nalezy wyposazy¢ we wiazy:

- dla studni PP@425mm tacznie 26 szt.

- dla studni betonowych @1200mm facznie 112 szt.

Szczegbtowe zestawienie wiazow kanalizacyjnych dla poszczegélnych studni przedstawiono w Zeszycie 3 Profile
podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe.

1.4.4. BIOFILTRY DO STUDNI KANALIZACYJNYCH

Substancje zapachowe wydobywajace sie ze studni kanalizacyjnych beda neutralizowane przez
mikroorganizmy znajdujace si¢ we wktadzie filtra. Materiat filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzace z
korzeni drzew poddawanych dodatkowo obrébce mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzace z
korzeni jest materiatem trwatym i z uptywem czasu nie zmienia swoich wiasciwosci mechanicznych i
mikrobiologicznych. Obudowa filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowanej. Biofiltry nalezy zamontowa¢
na kazdej studni rozpreznej (tacznie 1 szt.).

1.5. ODCINKI BOCZNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ | UZBROJENIE
Odcinki boczne w liniach rozgraniczajacych ulic zostaty zaprojektowane do wszystkich dziatek
zabudowanych oraz niezabudowanych. Lokalizacje odcinkéw bocznych uzgodniono z wiascicielami posesji.
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Odgatezienia kanalizacyjne nalezy zakoriczy¢ w linii granicy ewidencyjnej dziatki oraz zaslepi¢ korkiem, ktory
umozliwi dalszg jego rozbudowe. Zaleca si¢ aby realizacje odcinkdw bocznych wykona¢ wraz z budowg kanatu.

1.5.1. RURY | KSZTALTKI

Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych proponuije sie zastosowanie rur PCV-U o $rednicach @160mm,
@200 szereg SDR34, sztywno$¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem
gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysokg szczelnoS¢ kanatow. Z uwagi na istniejacy ukfad
wysokos$ciowy terenu kanaly grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantujgcym wymagang
predkos¢ dla samooczyszczania sie przewodu i=1,5%. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN
1401-1. Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania rur o spienionym rdzeniu.
Zaprojektowano 133szt. odgatezien kanatéw grawitacyjnych o tgcznej diugosci 591,5m z czego:
- z rur PVC-U @160x4.7mm - 582,0m
- z rur PVC-U @200x5.9mm - 9,5m

1.5.2. ZASLEPKIZPVC

Odgatezienia boczne nalezy zaslepi¢ przed linig ogrodzenia a w przypadku braku ogrodzenia w linii
granicy ewidencyjnej dziatki. Konce przewodéw w linii ogrodzenia zaslepi¢ poprzez montaz zaSlepki z
PCV@160mm, PCV@200mm.
Zaprojektowano tacznie 133 szt. zaslepek z czego:
- PVC @160mm — 131 szt.
- PVC @200mm - 2 szt.

1.6. RUROCIAGI TLOCZNE (SIEC)
1.6.1. RURY | KSZTALTKI

Rurociag ttoczny z sieciowej przepompowni $ciekdw G.Ps-1 zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17
cisnieniowej taczonej poprzez zgrzewanie doczotowe. Srednica rurociagu zostata dobrana w $cistym zwiazku z
charakterystykg pomp. Wartoscig wigzacq jest $rednica wewnetrzna rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne.
Srednia gtebokosé utozenia przewodéw wynosi 1,80m. Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu
nalezy przegtebi¢ posadowienie rurociggow. Spadki rurociagdw dostosowano do spadkow terenu.

taczna dtugo$¢ rurociggu cisnieniowego z rur PE100 PN10 SDR17 wynosi — 679,0m w tym:
- PE@90x5,4mm - 679,0m

1.6.2 STUDNIE KANALIZACYJNE KONTROLNE NA RUROCIAGU TLOCZNYM
Uzbrojenie rurociggu ttocznego stanowi¢ bedg studnie kontrolne bet.@1200mm wyposazone
w armature umozliwiajaca czyszczenie przewodu oraz zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce..
Typ IV - studnia rewizyjna betonowa @1200mm na rurociagu ci$nieniowym
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm na rurociagu cisnieniowym zaprojektowano w maksymalnej odlegtoSci
300m od siebie. Studnie betonowe lub Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.
Studnie stanowia;
- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla rurociaggéw
- cze$¢ kominowa z kregdw zelbetowych fgczonych na uszczelke elastromelowa, obetonowane na
zewnatrz i wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo
pomiedzy stopniami,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny o klasie
D400.
Parametry jakoSciowe i wytrzymatoSciowe studni analogiczne jak dla studni tupu Il i lll. Zwienczenie wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 1.4.3. Zwieficzenia studni kanalizacyjnych (wtazy).
Zaprojektowano facznie 2 szt. studni betonowych rewizyjnych @1200mm, w tym:
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» 1 studnie z armaturg do czyszczenia rurociggu i zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajagcym - G.SK1,

» 1 studnie wylacznie z armaturg do czyszczenia rurociggow, {j. studnia G.SK2.
W skiad jednego kompletu armatury w studni G.SK1 wchodza;

o 2 tuleje kotnierzowe @90/80,

» 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym,

» 1 czwdrnik zeliwny kotierzowy @80/80/80,

e 2 kolana kotnierzowe 90° DN8O,

» 1 zwezke kotierzowg DN80/50,

» 1 zasuwe kotnierzowa DN50 z uszczelnienie elastycznym,

» 1 zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy DNSO,

» armatura do ptukania rurociggdw DN80, H-1200mm z nasadg hydrantowa typ C - @52

Zasuwy, czwornik i kolana stopowe nalezy zamontowac¢ w studzience na wykonanym bloku betonowym.

W skiad jednego kompletu armatury w studni G.SK2 wchodza;

« 2tuleje kotierzowe @90/80,

» 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym,

* 1trojnik zeliwny kotnierzowy @80/80/80,

» armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm z nasadg hydrantowa typ C - @52

Zasuwy i trojnik nalezy zamontowac w studzience na wykonanym bloku betonowym.

Szczegblowe rozwigzanie montazu armatury w studniach kontrolnych przedstawiono w cze$ci graficzne;
opracowania.

2.  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Ze wzgledu na konfiguracje terenu i uktad linii zabudowy zaprojektowano 1 sieciowq przepompownie
Sciekow G.Ps-1 zlokalizowang w granicy pasa drogowego, dziatka ew. nr 138 obreb 0014 Grochowa.

Sieciowa przepompownia $ciekoéw projektowana jest jako pompownia przejezdna dostosowana do klasy
obcigzenia drogi.

Zasilenie elektryczne pompowni sieciowej realizowane bedzie w oparciu o przytacze energetyczne
objete odrebnym opracowaniem i procedurg administracyjna.

21.  SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
21.1. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI

Ptaszcz przepompowni projektuje sie z zelbetu o przekroju kotowym o ér. wew. @1500mm.

Zbiornik przepompowni o $rednicy wew. 1500mm skfada sie z nastepujacych elementow:

- czes$¢ robocza zbiornika - cze$¢ denna (skos w dennicy) wykonana jaka monolit

- korpus

- ptyta przykrywowa przejezdna z prostokatnym przykryciem wtazowym o klasie wytrzymato$ci D400.

W  $Scianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podtgczeniowe przewoddw
kanalizacyjnych, o Srednicach w zaleznosci od potrzeb odbiorcy. W ptycie dennej podstawy zbiornika od strony
wewnetrznej w celu ukierunkowania przeptywu Sciekow wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinete.

Uwaga:

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej wykonano obliczenia wptywu wystepujacej wody gruntowej
na stateczno$¢ posadowienia zbiornika. Zgodnie z wynikami obliczen nalezy zastosowaé betonowy pierscien
przeciwwyporowy o parametrach: $r. zew. @2000, sr. wew. @1600 i h=1.5m W razie zmiany parametrow
zbiornika przepompowni i materiatu z jakiego zostat zaprojektowany nalezy wykona¢ ponowne obliczenia.
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Tab. nr 4. Parametry korpusu przepompowni

Nazwa . Srednica Wysokos¢ | Przykrycie Elementy
: Materiat korpusu wewnetrzna
pompowni korpusu | wiazowe dodatkowe
korpusu
Zelbet C35/45
Wodoszczelnos¢ W12 min.
G.ps | NasaekspozycjiXFd | g0 6250 | 900x900 Wkiadka denna TOP100
Mrozoodpornos¢ (F150) zeliwo,
Nasigkliwo$¢<4% D400
Wskaznik W/C < 0,45

Tab. nr 5. Wykaz zasadniczych elementow wyposazenia przepompowni

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1 Deflektor na wlocie 1 szt. AIS| 304
2 Pompa zatapialna 2 szt. zeliwo
3 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
4 Rurociggi ttoczne kazdej z pomp @88,9x2mm 2 szt AIS| 304
5 Prowadnice pomp ©@60,3x2mm 2 kpl. AIS| 304
6 tancuch do opuszczania i wyciggania pomp 2 szt. AlSI 316
7 Ptywakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE
8 Rura wentylacyjna @110 1szt. PVC
9 Rura wentylacyjna @110 z biofiltrem kominkowym 1szt. PVC
10 Drabinka z wysuwanym pochwytem 3 kpl. AISI 304
11 Pomost technologiczny 1 kpl. AISI 304/Tworzywo
12 Sonda hydrostatyczna 1 szt. -

2.1.2. ZWIENCZENIE | SPOSOB WENTYLACJI PRZEPOMPOWNI

Zwieniczenie przepompowni wykona¢ poprzez zastosowanie ptyty pokrywowej wyposazonej we wiaz.
Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony we witaz z zeliwa bez otworéw wentylacyjnych. Przepompownia
bedzie wentylowana przy pomocy dwdch rur wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVC@110
wyniesionych ponad poziom terenu poza pasem drogowym. W celu réwnomiernej wentylacji zbiornika rury
wywiewne zamontowa¢ na dwoch roznych poziomach. Kominek rurowy zabudowac¢ na wykonanych uprzednio
cokotach oraz wyposazy¢ w filtr z biofiltrem kominkowym. Przewody od kominka wentylacyjnego utozy¢ w gruncie
prostoliniowo.

21.3. ORUROWANIE

Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni wraz z elementami montazowymi i kotnierzami
taczeniowymi beda wykonane ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304. Zastosowanie orurowania
z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub
demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych.

Zasuwy, urzadzenia do pomiaru przeptywu, zawory zwrotne projektuje sie poza komorg pompowni
- W niezaleznej tzw. suchej komorze zasuw.

21.4. POMPY

W zaprojektowanej przepompowni $ciekéw zastosowano 2 zatapialne pompy $ciekowe pracujace
w uktadzie naprzemiennym z mozliwo$cig jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy doptywie burzowym.
Wytaczenie i wiaczenie pomp realizowane bedzie na zasadzie ptywakowego regulatora poziomu cieczy.
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Pompy zatapialne bedg potaczone z uktadem ttocznym za pomocg szybkozigcza, ktérego podstawowym
elementem jest Zeliwne kolano stopowe sprzegajace. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolg
na samoczynne sprzegnigcie pompy ze stopg po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wptywem jej
ciezaru. Stopa sprzegajaca i jej prowadnice zamontowane bedg na state w zbiorniku, natomiast pompa bedzie
ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy tancucha spowoduje jej odtaczenie od kolana, co umozliwi wyjecie
pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu.

Parametry pompy:

* Q-0-2901s

e Hp-338-25m

»  Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC

»  Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowania pompy

Tab. nr 6. Dobér pomp

llose | Wydajnosé | Wysokosé Max Max Srednica
Nazwa .| znamionowa | znamionowa _ w
Lp. . [pomp | pompy | podnoszenia . . Wirnik kroéca
przepompowni [szt] Qs H [m] moc silnika moc silnika focznedo
: P1 [KW] P2 [KW] g
1. G.Ps-1 2 5,03 15,8 2,05 4 pototwarty [ DN8O

21.5. STEROWANIE

Sterowanie pracgq pomp odbywac sie bedzie bezobstugowo przy pomocy rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej umieszczonej w obudowie z tworzywa z cokotem oraz podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IPG6.
Rozdzielnica sterowniczo-zasilajaca:

» Obudowa z tworzywa, odporna na UV, IP66, IK10, wyposazona w dwa zamki w drzwiach zewnetrznych,
drzwi wewnetrzne na ktdrych sg zainstalowane: sterownik PLC, wytacznik gtéwny zasilania oraz gniazdo
serwisowe,

»  Sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa, do wkopania w ziemie,

»  Wytgcznik krancowy otwarcia rozdzielnicy,

* Rozigcznik gtowny zasilania,

o  Wytacznik zasilania 3x400V - przetacznik Agregat-0-Sie€,

*  Gniazdo/wtyk do podtaczenia agregatu 400V/32A,

e Zasilacz buforowy i zestaw akumulatorow,

»  Wytgcznik réznicowo-pradowy,

» Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il, SPCT2-280/4 lub VAL-MS 230/3+1,

» Kontrola symetrii zasilania - czujnik kolejnosci faz,

»  Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

»  Sterownik APP/FPG oraz panel FOP 402,

*  Przycisk do resetu sterownika,

* Informacje o stanie pomp i pompowni wy$wietlane na wyswietlaczu sterownika,

*  Przetwornik przeptywomierza,

 Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

» Licznik liczby zataczen - funkcja realizowana,

»  Samoczynne sterowanie pracg pomp w oparciu 0 1 sygnalizator poziomu i 1 sonde hydrostatyczna,

* Awaryjny uktad sterowania w oparciu 0 1 sygnalizator poziomu,

*  Grzatka z termostatem,

»  Gniazdo serwisowe 230V AC,
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»  Syrenka alarmowa akustycznej awarii,
»  Sygnalizator optyczny awarii,
» Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania pompowni
sieciowych, przyjetych przez Eksploatatora systemu zawierajacy:
- wydzielony modem GPRS wspotpracujacy z systemem monitoringu,
- Antene GSM o odpowiednim zysku energetycznym,
- Modut zasilania buforowego dla sterownika i modemu komunikacii.
» Transformator bezpieczefstwa 230/24V do zasilania oswietlenia komory zasuw,
»  Zegar astronomiczny do sterowania oSwietleniem terenu pompowni.

2.2. KOMORA ZASUW

2.21. ZBIORNIK

Komora zasuw projektowana jest jako komora podziemna tzw. sucha z prefabrykowanych elementow
zelbetowych w ksztatcie prostopadtoscianu, zamknieta ptyta pokrywowg o wymiarach zewnetrznych zbiornika
1.5mx3.0mx2.85m.

Parametry betonu:

+ Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie betonu: C35/45 wg PN-EN 206:2014-04,

+ Klasa ekspozycji: XF4

* Nasigkliwos¢ betonu: < 4,5%,

* Szczelnos¢ betonu: W 12 wg PN-B-06250:1988,

* Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:1988,

* Wskaznik W/C < 0,45

Zbiornik zasuw sktada sie z: piyty dennej o grubosci 0,15m, korpusu pompowni o grubosci 0,15m
i ptyty przykrywowej o grubosci 0,20m. W korpusie pompowni zbiornika wykonano otwory podtgczeniowe
przewodéw kanalizacyjnych o $rednicach: wlot @88x9,2mm i wylot PE@90x5.4mm. Dodatkowo wykonano
otwory pod kréciec elektryczny PVC@110 i wentylacyjny PVC@110. W dnie komory wykona¢ wylewke pod rzapie
o wymiarach 400x400x200.

Zbiornik komory nalezy wyposazy¢ we wtazy montazowo — komunikacyjne, zeliwne @600mm o klasie D400.
Wtazy wyposazyé w zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknieciem oraz w czujniki otwarcia.
Zaprojektowano dwa wtazy w celu utatwienia dostepu do armatury.

Od zewnatrz $ciany komory nalezy pomalowaé na catej wysokosci ABIZOLEM R + 2 x KL. Dodatkowo,
minimum do gtebokosci zamarzania, $ciany nalezy zabezpieczy¢ papg na lepiku oraz ociepli¢ styrodurem o
grubosci 50mm. Miedzy $ciankg dociskowg z betonu B20 o grubosci 100mm, a styrodurem zastosowac¢ folie
izolacyjng wodoodporng o grubosci 2,5mm. Alternatywnie do styroduru dopuszcza sie stosowanie mat
bentonitowo-geotekstylnych typu Voltex.

Uwaga: Aby uniknaé przeciekow do zbiornikow podczas eksploatacji, nalezy na etapie montazu obiektow
starannie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa, sprawdza¢ miejsca taczen folii izolacyjnej oraz doktadnosé
pomalowania $cian zbiornikow.

Komore przeptywomierzy wyposazy¢ w:

- Drabiny o szerokosci 50cm ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antypo$lizgowymi z wysuwanym
pochwytem,

- Oswietlenie 24V,

- Przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiew, wywiew) z rur PVYC@110 , rura wentylacyjna wywiewna

z biofiltrem kominkowym
- Betonowe bagienko wykonane w dnie zbiornika, przykryte kratg stalowa, ktérego zadaniem bedzie

zgromadzenie wody i $ciekdw, jakie mogg znalez¢ sie w komorze i odprowadzenie ich poprzez rure

@60,3x2mm do zbiornika pompowni, po wczesniejszym otworzeniu zaworu odcinajacego.
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- Betonowe bloki podporowe (beton B20), na ktérych zamontowane bedg rurociagi wraz z uzbrojeniem
i podpory

222. ARMATURA
Zaprojektowana armatura winna by¢ przystosowana do pracy na Sciekach przy cisnieniu nominalnym
nie mniejszym niz 1 MPa. Zaprojektowano armature zeliwng kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego.
W komorze zasuw zaprojektowano nastepujaca armature:
»  zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny DN8O0 - 2 szt.
*  kolano dwukotnierzowe 90°, DN80, PN10, ENGJS400 - 4szt.
e zawodr odcinajacy - nozowy DN80 z napedem AUMA - 3 szt.
tréjnik kotnierzowy DN80/80mm, PN10, ENGJS400 - 1szt.
»  przeptywomierz kotnierzowy DN80, PN10 - 1 szt.
» nasada strazacka DN50 do celow ptuczacych - 1 szt.
»  wspdlny kolektor ttoczny @88,9x2mm wewnatrz komory

Dodatkowo w komorze zasuw na odwodnieniu zaprojektowano - zasuwe odcinajacg DN50 kotnierzowg
migkkouszczelniong z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczng. Celem odwodnienia komory
z poziomu terenu przed prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi.

2.23.  PUNKT POMIAROWY NA SIECI KANALIZACYJNEJ

Do pomiaru ilosci odprowadzanych Sciekéw z miejscowosci Grochowa przewiduje sie montaz
przeptywomierza elektromagnetycznego DN8O.

Nalezy zastosowac przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociggu ttocznym o klasie doktadnosci
pomiaru < 0,5%. W celu prawidtowego funkcjonowania przeptywomierzy nalezy zapewni¢ catkowite wypetienie
rury pomiarowej oraz zachowaC wymagane zasady prostych odcinkéw przewodu tlocznego bez armatury,
o dtugosci co najmniej 5 x DN przed i 2 x DN za przeptywomierzem.

Urzadzenie pomiarowe posiadaé bedzie state zasilanie poprzez zewnetrzne zrédio zasilania ftj.
wewnetrzng linie zasilajaca . W celu zapewnienia ciggtej pracy urzadzenia na wypadek awarii nalezy zapewni¢
dodatkowe zasilanie tj. z podtrzymaniem z zasilacza buforowego 24VDC. Wymagane jest, aby urzadzenie
pomiarowe sieci kanalizacyjnej posiadaty state zasilanie, a w przypadku jego awarii posiadaly dodatkowe
zasilanie zabezpieczajace prace urzadzen, na minimum 36 godzin.

Przeptywomierz na sieci musi mie¢ mozliwos¢ rejestracji danych chwilowych, dobowych oraz
przedstawia wartosci sumarycznej licznika. Rejestrator danych powinien posiada¢ pamie¢ nieulotng o pojemnosci
wystarczajgcej na zapis danych przez co najmniej jeden rok.

W przypadku wystepowania osadu w kanale, urzadzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej musi posiada¢
mozliwo$¢ uwzglednienia wysokosci osadu przy przeliczeniu predkosci $redniej i poprzecznego pola przekroju
ptynacych sciekdw.

Elektroniczne urzadzenia naziemne stanowigce wyposazenie punktu pomiarowego na  sieci
kanalizacyjnej nalezy umiesci¢ w rozdzielnicy sterowniczo-zasilajacej. Przekaz informacji odbywaé sie bedzie
przez transmisje danych w oparciu o przekaz GSM/GPRS.

Punkt pomiarowy - tj. przeptywomierz na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dopasowa¢ do
systemu monitoringu obstugiwanego przez PWIK Sp. z 0.0. Piaseczno wraz z ich wizualizacjg na maskach
systemu. W tym celu powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

a) sprzetowe - modut telemetryczny musi by¢ wyposazony minimum w:
- interfejs do komunikaciji z zewnetrznymi urzadzeniami,
- karte pamieci,
- obudowe do montazu na szynie DNI,
- gniazdo do podtaczenia zewnetrznej anteny GSM,
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23.

24,

- antene zewnetrzng gwarantujacq odpowiednio wysoki poziom sygnatu GSM.
funkcjonalne - modut telemetryczny musi oferowaé ponizsze wtasciwosci funkcjonalne:
- mozliwo$¢ wymiany karty SIM bezpo$rednio przez uzytkownika,
- mozliwo$¢ lokalnego i zdalnego przeprogramowania/zmiany konfiguracji urzadzenia,
- nastawialny zegar czasu rzeczywistego wbudowany w urzadzenie telemetryczne,
- urzadzenie powinno mieé mozliwo$¢ zdefiniowana harmonogramu rejestracji wybranych
parametréw podlegajacych logowaniu,
- urzgdzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ rejestracji danych na karcie pamieci,
oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane dla urzadzen do rejestracji i zdolnego przekazu
GSM/GPRS
- oprogramowanie w jezyku polskim,
- komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz poprzez kabel - interfejs
komunikacyjny przytaczony do portu USB komputera,
- funkcja wprowadzania kodu PIN karty SIM oraz parametréw login/hasto dla potaczenia GPRS,
- odczyt danych archiwalnych zarejestrowanych w pamieci urzadzenia
- mozliwos¢ odczytywania i zapisywania danych do plikéw *.csv lub *.txt

MONITORING

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow majg by¢ objete rozbudowg istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i
funkcjonuje w PWIK Piaseczno Sp. z 0.0.,

Szafy nalezy przygotowa¢ do wpiecia do istniejacego systemu monitoringu. Oprogramowanie nowych
przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu i wizualizacji,
Wykonanie wizualizacji i wpiecie nowych pompowni do systemu monitoringu nalezy do Wykonawcy,
Zdalne przekazywanie informacji:

- praca/ spoczynek/ awaria kazdej z pomp,

- stan wypetnienia komory pompowni z doktadno$cig do 5cm,

- przepetnienie komory przepompowni,

- przeptyw chwilowy (godzinowy) i sumaryczny (dobowy),

- brak zasilania pompowni.

ZASUWA NOZOWA DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ
Na kanale A w studni A1 w celu zamkniecia doptywu $ciekéw do pompowni nalezy zamontowa¢ zasuwe

nozowa DN200 zeliwng miedzykotnierzowg do zabudowy podziemnej z napedem elekirycznym. Naped
zabudowa¢ w studni bet. @1200mm zwienczonej wtazem zeliwnym D400. Projektuje sie odwodnienie studni z
odprowadzeniem $ciekéw do pompowni za pomocag rury stalowej nierdzewnej @60,3x2,0mm. Na odwodnieniu
zaprojektowano zasuwe odcinajacg DN50 kotnierzowg miekkouszczelniong z trzpieniem teleskopowym do
zasuw, celem odwodnienia komory z poziomu terenu.

Elementy montazowe:

tacznik rurowo kotnierzowy do rur PVC@/200
zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej DN200
obudowa sztywna - na wymiar

przedituzacz wrzeciona - na wymiar

stojak pod naped

naped elektromechaniczny

Szczegbtowe rozwigzanie montazu zasuwy nozowej na kanale grawitacyjnym przedstawiono w czesci graficzne;
opracowania. Dtugo$¢ obudowy sztywnej i przedtuzenia wrzeciona nalezy okre$li¢ na etapie wykonawstwa.
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2.5.  ZASILANIE ENERGETYCZNE SIECIOWEJ POMPOWNI SCIEKOW
Dla zasilana pompowni zostaty wydane warunki przytaczenia nr 19-G2/UP/02052 z dnia 17-07-2019r. .Zasilanie
pompowni odbywac¢ sie bedzie przytaczem kablowym. Projekt przytacza opracowuje dostawca energii.

Wewnetrzna linia zasilajaca YAKXS 4x25 mm? - zasilanie pompowni

Kabel uktada¢ wg. trasy jak na rysunku. Czynno$ci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykonane bedg zgodnie
z PN - 76/E-05125. Kabel YAKXS 4x25mm? uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm. Takg
samg warstwg kabel nalezy przykryé, nastepnie nasypa¢ 0,2 m gruntu rodzimego, przykry¢ folig koloru
niebieskiego i zasypac row.

Ochrona przeciwporazeniowa dla urzadzen do 1 kV

Instalacja elektryczna o napieciu do 1 kV powinna odpowiadac:
Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych Dziat V — Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-05009/41-413- idt. IEC 364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano wytacznik réznicowopradowy o czutosci
30mA. Instalacja zasilajgca wykonana jest w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorcza wykonana jest w uktadzie TN-S
(L1,L2,L3,PN,PE). Miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i PN projektuje sie w rozdzielni pompowni.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra MSWIA z dn. 25.04.2012r projektowang inwestycje polegajacq na
budowie przytacza nn nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny
aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego. Na terenie objetym niniejszym Projektem Budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe
dla inwestycji j.w.

Wykaz materiatow
Pompownia G.Ps-1
Lp | Wyszczegélnienie Jedn. llos¢ | Uwagi
1 Kabel YAKXS 4x25mm? m 11
2  Bednarka FeZn 25x4 m 10
3 | Piasek m3 0,8
4 | Tadma ostrzegawcza niebieska m 10

Obliczenia techniczne

Prad szczytowy przepompowni Ps-1
zgodnie z WP moc przytaczeniowa dla pompowni wynosi P= 18 kW

18000 _ 27.96 A

S 1
J3x400x0,93
Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z WP - S 303C 32A
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Obliczenie max. wartosci uziemienia przewodu PE: zafozenie do obliczenia to fakt zainstalowania wytacznika
réznicowo-pradowego o pradzie zadziatania 30 mA

R, <—t R_ < el R . <833Q
1 0,03

Zgodnie z zaleceniami nalezy uzyska¢ wartos¢ uziemienia przewodu PE nie wigksza niz 30 Q.
Obliczenie spadku napiecia na przewodzie WLZ

Ps=18kWL=11mb
18000x11x100
spadek napiecia AU % = ------nmmmmmmmemmn =015 %<2 %
33 x 25 x 4002
AU % < 2% zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Sprawdzenie obcigzalnosci kabla: YAKXS 4x25 mm?

laop Yakxs 425 = 111%0,88=97,68 A
ls2c-=46,6 A

Przewody zostaty prawidtowo dobrane do obcigzenia i zachowania dopuszczalnego spadku napiecia.

251 OSWIETLENIE KOMORY ZASUW

W rozdzielnicy sterowniczo-zasilajacej zabudowaé transformator 230/24V. Zasilanie o$wietlenia komory wykonac
kablem YKY 3x2.5 mm?2 utozonym w rurze ochronnej @ 75mm. W komorze zasuw zabudowa¢ oprawe ze zrédtem
Swiatta 24V.

2,52 OSWIETLENIE TERENU POMPOWNI

Na terenie pompowni zabudowac¢ stup ocynkowany o wysoko$ci 4m, posadowiony na fundamencie
betonowym. Na stupie zabudowaé oprawe LED 50W, sterowanie zegarem astronomicznym umieszczonym
w rozdzielnicy sterowniczo-zasilajgcej. Zasilanie stupa wykona¢ kablem YKY 3x2.5 mm? utozonym w rurze
ochronnej @75mm.

2,53 POLACZENIA URZADZEN NA TERENIE POMPOWNI

Dla prawidlowej pracy pompowni nalezy wykona¢ potgczenia pomiedzy rozdzielnicg sterowniczo-
zasilajacq a silnikami pomp, komorg zasuw, zasuwg nozowg. W tym celu nalezy pomiedzy poszczeg6lnymi
urzadzeniami utozy¢ rury ochronne @75mm. Przewody faczeniowe dobrane wg specyfikacji dostawcy urzadzen
zostang utozone w przygotowanych rurach ochronnych.

3. SIEC WODOCIAGOWA

3.1. PODSTAWOWE DANE | WIELKOSCI OBIEKTU
Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Grochowa w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
piaseczynskim. Zaprojektowano odcinki sieci wodociggowej:
Stonecznikéw - odcinek W1 — HP1
odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 79, 135/2, 36/2, 37, 38/3, 39/10, 40/3
obreb 0014 Grochowa — odcinek W2 — W2’
odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/2, 83/1, 83/2, 83/3, 82/5 obreb 0014
Grochowa — odcinek W3 — HP4
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odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/2, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 84/4 obreb
0014 Grochowa - odcinek W4 — HP5

odcinek sieci wodociagowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obreb
0014 Grochowa - odcinek W5 - HP6

odcinek sieci wodociagowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obreb
0014 Grochowa - odcinek W5 - HP6

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatce ew. nr 61/6 obreb 0014 Grochowa — odcinek
W6 - HP7

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/1, 59/5 obreb 0014 Grochowa -
odcinek W7 - HP9

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatce ew. nr 59/5 obreb 0014 Grochowa — odcinek
W8 - HP10

odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 20/3, 20/2, 133, 21/2, 21/16 obreb 0014
Grochowa — odcinek W9 — HP12

odcinek sieci wodociggowe] zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 8, 7/14, 7/18, 7/5 obreb 0014
Grochowa — odcinek W10 — HP13

W zakres opracowania wchodzg wyzej wymienione odcinki sieci wodociggowej oraz odgatezienia
wodociggowe do dziatek do wszystkich posesji w liniach rozgraniczajacych ulic objetych w/w zakresem
opracowania. Projektowane odcinki sieci wodociggowej objete niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedg do
zaopatrzenia w wode budynkéw mieszkalnych.

Zasilanie projektowanych odcinkéw sieci przewidziano poprzez polaczenie z istniejacg siecig
wodociggowg w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako:

W1 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 skrzyzowanie w ul. Stonecznikéw i Bolestawa Chrobrego

obreb Grochowa

W2 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego dz. 79 obreb

Grochowa

W3 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na wysokosci

dziatki 40/1 obreb Grochowa

W4 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na wysokosci

dziatki 43/3 obreb Grochowa

W5 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego dz. 49/48

obreb Grochowa

W6 - istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana w drodze dojazdowej dz. 61/6 obreb

Grochowa

WT7- istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na wysokosci

dziatki 15/6 obreb Grochowa

W8 - istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana w drodze dojazdowej dz. 61/6 obreb

Grochowa

W9 - istniejaca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Stonecznikéw dz. 20/3 obreb

Grochowa

W10 - istniejgca sie¢ wodociggowa woD110 zlokalizowana wzdtuz ul. Bolestawa Chrobrego na

wysokosci dziatki 8 obreb Grochowa

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 188/W/18/RB wydanymi przez zarzadce sieci projektowane odcinki sieci

wodociggowej zaprojektowano z rur i ksztattek wodociggowych z polietylenu PE100 SDR11 PN16 zgodnych z
normg PE-EN 12201 o srednicach @110x10.0mm taczonych metodq zgrzewania doczotowego. Dla odcinkow
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bocznych zastosowano rury PE100 SDR11 PN116 @40x3.7mm faczone za pomoca zgrzewania
elektrooporowego. W weztach stosowa¢ potgczenia kotnierzowe.

Uwaga :

> Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu s3 nazwami
handlowymi. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw producentéw innych niz podanych w dalszej
czesci opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw
technicznych i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

» Szczegotowe informacje dotyczace parametréow technicznych zastosowanych materiatow zostaty
zawarte w ,Wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociaggowych,
kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsigbiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.".

Laczna dugos¢ projektowanych odcinkdw sieci wodociagowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym:
- z rur PE@110x10.0mm - 1249,0m

Zaprojektowano 38 szt. odgatezien wodociggowych bocznych PE100 SDR11 PN16:
- z rur PE@40x3.7mm - 119,5m.

Zaprojektowano tacznie 57 szt. zasuw klinowych PN16 z Zeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym:
- zasuwy kotnierzowe DN100mm - 7 szt.

- zasuwy kotnierzowe DN80mm - 12 szt.

- zasuwy gw. 1 1/4" na odgatezieniach bocznych - 38 szt.

Zaprojektowano 12 szt. hydrantéw p.poz. DN80mm z zeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym:
- hydrantow DN80 nadziemnych - 10 szt.
- hydrantéw DN80 podziemnych - 2 szt.

3.2.  SIEC WODOCIAGOWA | UZBROJENIE

3.21. RURY | KSZTALTKI

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 tgczonych za pomocq
zgrzewania doczotowego. W weztach stosowa pofaczenia kotnierzowe. Przy potaczeniach kotnierzowych
stosowaé kotnierze galwanizowane Iub epoksydowane. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Przewody
wodociggowe poprowadzono w liniach rozgraniczajacych istniejacych i projektowanych paséw drogowych oraz
w drogach dojazdowych do posesji. Zmiany kierunkow o kat 11° wykona¢ przy pomocy tukéw 11-90°. Na
zatamaniach 11° i wigkszych oraz na trojnikach i koncowkach rurociggu stosowac bloki oporowe. Parametry rur,
powlok zabezpieczajacych i uszczelnien powinny by¢ zgodne z PN-EN 12201, posiada¢ wdrozony system
zarzadzania jako$cig oraz powinny posiada¢ aktualny atest PZH. Gteboko$¢ utozenia sieci wodociggowej wynosi
minimalnie 1,60m. Maksymalne przykrycie wodociagéw nie powinno by¢ mniejsze niz 2,5m. Spadki rurociggow
dostosowano do spadkow terenu, istniejacego uzbrojenia terenu.

Laczna diugos¢ projektowanych odcinkdw sieci wodociagowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym:
- z rur PE@110x10.0mm - 1249,0m

3.2.2. BLOKI OPOROWE

Na zatamaniach powyzej 11° oraz na tréjnikach i koncéwkach rurociggu stosowac¢ betonowe bloki
oporowe wg rysunku szczegbtowego zatgczonego do opracowania. Dopuszczalne jest wykonane blokow
oporowych na miejscu budowy pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do
wykonania blokéw oporowych moze by¢ dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania
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blokow oporowych nalezy zastosowaC beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna rowniez wykorzystac
prefabrykaty, pozostawia sie dowolno$¢é wykonawcy robét, co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu
zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z tworzywa
sztucznego oddzielajgca ksztattke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw oporowych na miejscu probe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokdw.

3.23. ZASUWY

Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowe] zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe PN16 z
zeliwa sferoidalnego. Nalezy zastosowa¢ zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina. Korpus,
pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego,
catkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajacy wspdtprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony
w gniezdzie pokrywy, a nie na wkretce oporowej. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie elementy Zeliwne
wewnetrznie i zewnetrznie pokryte powtokg z farby epoksydowej o grubo$ci powtoki 250-500um odporne na
przebicie elektryczne 3kV. Zasuwy posiadajg na korpusie trwate oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki,
zawierajace informacje dotyczac producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, ci$nienia maks..
Zasuwy nalezy zabudowa¢ zgodnie ze schematem weztdw potaczeniowych zataczonym do dokumentacii
projektowej.
Na odcinkach sieci wodociggowej zaprojektowano tacznie 19 zasuw kotnierzowych w tym:

* wzabudowie w gruncie

- zasuwy kotnierzowe DN100mm - 7 szt.
- zasuwy kotnierzowe DN80mm - 12 szt.

Zasuwy do zabudowy w gruncie wyposazy¢ w obudowe statg lub teleskopowg (wyklucza sie ostone kolumny
obudowy zasuw wykonang z PCV), umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN
4056, o Srednicy pokrywy min. 150mm i wysoko$ci min.270. Skrzynki obrukowaé w kregu betonowym o
wymiarach D=800mm, H=500mm. Armature wodociggowg nalezy oznakowac¢ na statych elementach otoczenia
lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakujacymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na
warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.
Obudowy teleskopowe powinny spetnia¢ n/w wymagania:
- obudowa z zasuwa tworzg komplet,
- zakres diugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550mm lub inna wg potrzeb,
- pret obudowy - trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany Zeliwa,
- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,
- sprezarka umozliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,
- rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,
- cato$¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

3.24. WEZLY
Wezly projektuje sie w miejscach charakterystycznych na sieci wodociggowe;j takich jak:
- potaczenia odgatezien wodociagu,
- lokalizacja hydrantéw pozarowych,
- lokalizacja zasuw odcinajacych.
Wezly nalezy wykona¢ z armatury Zeliwnej kotnierzowej (zeliwo sferoidalne gat. min. EN-GJS-400-15
wykonane zgodnie z PN-EN 545).
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Projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wigczy¢ do istniejacego wodociggu w weztach od W1
do W9 poprzez wyciecie odcinka istniejacego przewodu wodociggowego, montazu tréjnika kotnierzowego, zasuw
klinowych kotnierzowych. Projektowang armature potaczy¢ z istniejacym przewodem wodociggowym poprzez
zastosowanie uniwersalnych tacznikdw rurowo kotnierzowych.

Uwaga: Szczegdtowe zestawienie armatury kotnierzowej wraz ze schematami weztéw umieszczono w dalszej
czesci opracowania.
Elementy weztow zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokow oporowych zgodnie z zataczonymi rysunkami.

3.2.5. HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE
W celu ochrony przeciw pozarowej oraz majgc na uwadze prawidtowg eksploatacje sieci wodociggowej
zaprojektowano 12 szt. hydrantdw pozarowych DN80mm. Hydranty zlokalizowano na sieci wodociggowej
w miejscach umozliwiajacych odpowietrzenie i odwodnienie projektowanych przewodow, w poblizu skrzyzowan
ulic, w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddw, na koricowkach przewoddw oraz uwzgledniajac zapisy
przepisow  szczegdtowych dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz ochrony
przeciwpozarowej budynkow.
W razie koniecznosci odwodnienia odcinka wodociggu nalezy zassa¢ wode poprzez hydrant zamontowany w
najnizszym punkcie profilu z wykorzystaniem pojazdu ssaco-ptuczacego typu WUKO, nastepnie wode zrzuci¢ do
najblizszej studni kanalizacyjnej. W przypadku hydrantéw montowanych na odgatezieniu od sieci gtéwnej
wykonanym przy uzyciu trojnika kotnierzowego oraz ksztattek o odpowiedniej dtugosci, zaprojektowano zasuwy
umozliwiajace odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.
Zastosowano nadziemne hydranty DN80mm PN16, wysokos¢ zabudowy Rd1250, L-2130mm, wyposazone
w automatyczne odwodnienie komory zaporowe;.
Hydranty nadziemne powinny spetia¢ n/w wymagania:
* przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
» zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 um
dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powtoka poliestrowa, kolor czerwony,
« korpus gomy i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-
15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15,
trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej,
» mozliwos¢ obrotu korpusu gérnego po montazu hydrantu 360°,
» kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomocg $rub o ograniczonej wytrzymato$ci,
¢ nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,
* nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa szarego,
e zamkniecie hydrantu realizowane przez tlok wspdipracujacy z tulejg prowadzaca. Dodatkowe
zamkniecie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym,
« tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardo$ci 70° Sh,
» odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,
* przy cisnieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantéw powinna wynosi¢ min. dia DN80 - 10dm?/s,
« Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.

Hydranty podziemne powinny spetia¢ n/w wymagania:
* przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
« zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 um,
 korpus gomy i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-
15, kolumna zeliwna, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana,
¢ nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,
» zamkniecie hydrantu realizowane przez tlok wspdtpracujacy z tulejg prowadzaca. Dodatkowe

zamkniecie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym,
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e gtebokos¢ zabudowy RD - 1250

« tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardo$ci 70° Sh,

» odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,

 przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantéw powinna wynosi¢ min. dla DN80 - 10dm?3/s,
» $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej
odwadniaczem w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu wokoét hydrantu na grunt umozliwiajacy
infiltracje wody w giab profilu glebowego. Odwadniacz hydrantu powinien znajdowa¢ sie ponizej strefy
przemarzania gruntu.

Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie elementéw wezta hydrantu zastosowaé typowy blok oporowy
zgodnie z rysunkiem zataczonym do dokumentacji technicznej. Jako zwienczenie hydrantu podziemnego do
celéw technologicznych zastosowaé skrzynki uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem
,HYDRANT” na pokrywie.

W celu odpowiedniej lokalizacji hydrantu tj. umiejscowienia hydrantu m.in. w poboczu pasa drogowego
nalezy wykona¢ odejscie od wezta wodociggowego do hydrantu za pomoca odcinkéw rur PE100 SDR11 PN16
@90x8,2mm . Zaprojektowano tgcznie 8,7m rury PE100 SDR11 PN16 @90x8,2mm.

Rozmieszczenie hydrantéw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

3.3.  ODCINKI BOCZNE WODOCIAGU (PRZYLACZA)
Zaprojektowano 38 szt. odcinkdw bocznych sieci wodociggowej do prywatnych poses;ji.

3.3.1.  RURY | KSZTALTKI

Odcinki boczne wykona¢ z rur PE100 SDR 11 PN16. Przewody taczone za pomocg zgrzewania
elektrooporowego nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm starannie zageszczonej. Obsypke
przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego.
Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykonaé¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i
gtazow.

Zaprojektowano odcinki boczne z rur PE100 SDR11 PN16 PE@40x3,7mm o tacznej dtugosci 119,5m.

3.3.2 WLACZENIE ODCINKOW BOCZNYCH DO SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Wtaczenie odcinkdw bocznych do sieci wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania -
schemat weztdéw potaczeniowych.
Wiaczenie zrealizowaC za pomocg nawiertek wodociggowych do rur PEZ110x10,0m z zeliwa sferoidalnego z
odejsciem z gwintem wew. 1 1/4".

Odcinek pomiedzy nawiertkq a zasuwg wykona¢ z rur PE. Zasuwe nalezy potaczy¢ z rurami przytacza
wodociggowego za pomocg elektromuf PE/stal z gwintem zewnetrznym o wymiarze dostosowanym do $rednicy
rury PE i z zaciskami montazowymi.

3.3.3. ZASuwy
Na odgatezieniach bocznych zastosowano fgcznie 38 zasuw klinowych z gwintem wewnetrznym 1 1/4"
odcinajacych z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.
Zasuwy lokalizowaé:
» w miejscach potaczen z przewodem wodociggowym, jezeli przewdd wodociggowy prowadzony jest pod
ciggiem pieszym lub w przypadku budowy wodociggu wraz z odcinkami bocznymi korkowanymi w
liniach rozgraniczajacych dziatki,
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* pod ciggiem pieszym lub w pasie zieleni w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od linii rozgraniczajace;
nieruchomo$¢ od drogi, jezeli przewéd prowadzony jest pod jezdnia.
Potaczenie projektowanego odcinka bocznego z rur PE z siecig wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematami weztéw potgczeniowych zatgczonych w dalszej cze$ci opracowania. Wszystkie zastosowane
elementy Zeliwne powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie powtokg z farby
epoksydowej o grubosci powtoki 250-500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy zapatrze¢ w obudowe statg lub teleskopowg (wymagania, punkt 1.2.3 Zasuwy) umieszczong w
skrzynce PE z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150mm i wysokos$ci
min. 270mm. Skrzynki obrukowa¢ w kregu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Pod zasuwy nalezy
wykonac bloki oporowe betonowe o wymiarach 40x40x20cm.

Odgatezienia wodociagowe nalezy zakonczy¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego korkiem z
PE, ktéry umozliwi dalszg rozbudowe przylacza. Zaleca sie aby wraz z wodociggiem ulicznym realizowaé
wszystkie odgatezienia wodociggowe w liniach rozgraniczajacych ulic. Lokalizacje projektowanych odgatezien
wodociggowych przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania. Zestawienie wszystkich odgatezien
wodociggowych w liniach rozgraniczajacych ulic zawarto w tabeli nr 8.

34. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Trase wodociggu, lokalizacje uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, trojnikéw i zatamania trasy wodociagu
nalezy oznakowaC przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢
umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych
stupkach. Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie
ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na catej dtugosci utozenia (wykonanie metodg wykopowa) sie¢ wodociggowq oznakowaé tasmg w
kolorze niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego z metalowg wktadka. Tasme nalezy uktadaé okoto 20 cm
nad gorng krawedzig rury wodociggowe;.

4, SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY Z INNYM UZBROJENIEM
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wraz z odcinkami bocznymi wystepujg skrzyzowania z

pozostatym uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- kabli energetycznych,

- kabli teletechnicznych,

- sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na czas wykonywania robot

odkryte kable, rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej

- Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004. Na skrzyzowaniach i w strefach zblizeh do kabli elektroenergetycznych i stupow linii
napowietrznych prace ziemne wykonaé recznie. 2. Linie kablowe i napowietrzne zglosi¢ do wytgczenia
spod napiecia na czas trwania prac. 3. Zachowa¢ odl. min. 1 m od podziemnej czesci stupa (ustoj). 4.
Prace pod nadzorem prac. dozoru RE-Jeziorna.

- W miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej sieci z istniejgcymi przewodami sieci energetycznej i
telefonicznej nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE:

- kable energetyczne, dtugo$¢ rury L=3,0m,
- kable telekomunikacyjne , dtugos¢ rury L=3,0m.

- W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcym gazociagiem nalezy stosowac przepisy i
warunki zawarte w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania”. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa i jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu i pod nadzorem PSG O/Warszawa ul. Réwnolegta 4 A.
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- Zabezpieczenie punktow osnowy: Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej wykonywac recznie bez
naruszenia ich posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Wydziatu Geodezji i Katastru. Przed
rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ zgodnie z dotaczonym szkicem do
protokotu z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.476.2019 zabezpieczenia punktdw geodezyjnych

Uwaga:

» Nie wyklucza sig¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-
wysoko$ciowych.

» Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z szczegdtowymi zapisami protokotu z narady
koordynacyjnej, warunkow technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien.

» W miejscach skrzyzowan siecig kanalizacji sanitarnej z siecig gazowa, energetyczna, telekomunikacyjng
metoda przewiertu sterowanego rura ostonowa ( przewiertowa) peni rure ochronna.

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej i wodociggu przez jednostki uprawnione do
wykonywania robdt geodezyjnych,

- wykonania robét wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysokosciowe;
do celdéw projektowych potwierdzonej na Naradzie Koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Piasecznie,

- zapewnienia po zakonczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarow powykonawczych i
sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy wykonaé przed ich zasypaniem,

- ochrony statych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktow poligonowych), znajdujacych sie w
obrebie lokalizacji projektowanej inwestycji. Zabezpieczenie punktéw osnowy: Prace w poblizu punktéw
osnowy geodezyjnej wykonywaé recznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzglednym
nadzorem Wydziatu Geodezji i Katastru. Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej
zabezpieczy¢ zgodnie z dotgczonym szkicem do protokotu z narady koordynacyjnej nr
GEK.6630.476.2019 zabezpieczenia punktéw geodezyjnych

5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY

Projekt przewiduje wykonanie przejS¢ podtuznych siecig kanalizacji sanitarnej i siecig wodociggowa
metodg przewiertu sterowanego.
Zaprojektowano tacznie 10 przejs¢ przewiertem w polietylenowych rurach ostonowych w tym:

* na kanatach grawitacyjnych:
— w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @315x18,7mm - 8 szt. o facznej dtugosci — 230, mb,
* na rurociggach ttocznych kanalizacji sanitarnej:

— w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @180x10,7mm - 2 szt 0 tacznej dtugosci — 45,0 mb.
Uwaga:
Nie wyklucza sie zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach ostonowych ze szwem
pod warunkiem zachowania: stawianych wymagan dotyczacych parametréw technicznych i jakosciowych
wykonania i stosowanych materiatow, obowigzujacych przepisow i warunkéw pozyskanych na etapie
projektowym. Nalezy dostosowac rure ostonowg stalowg do rury przewodowej. Nie nalezy stosowac tej metody w
poblizu budynkéw (do 10m). W razie zamiany metody i rur ostonowych z polietylenowych na stalowe nalezy rury
ostonowe stalowe wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-
74244, taczenie rur poprzez spawanie elekiryczne doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10%
powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod
EP146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujacy ztacze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét
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udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki powinny posiadac atesty
techniczne i sanitarne.

Technologia wykonania przej$cia bezwykopowego (przewiert) w rurze ostonowej lub bez rury ostonowe;j:
Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego przy pomocy specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej,
za pomocg ktdrej mozemy precyzyjnie zdalnie sterowa¢ odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona jest
sonda, przy pomocy ktdrej kontroluje i koryguje sie trase przewiertu oraz w przypadku wystapienia przeszkod
terenowym umozliwia ich ominigcie poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia. Wykonanie przewiertu
sterowanego mozna podzieli¢ na cztery podstawowe fazy:

Przygotowanie placu budowy

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosci 4m do 10m w osi przewiertu i szeroko$ci 2-4m w
zaleznosci od klasy wiertnicy. W rejonie, gdzie w podtozu projektowanego wodociagu wystapity skaty piaskowce,
dla wykonania odwiertow nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj wiertnicy. Wiertnice ustawia sie na powierzchni
terenu. Kat wyjScia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury
podczas przeciggania. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem
nalezy rure zgrzaé tak aby przecigga¢ jeden odcinek w cato$ci. Nie nalezy robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegdlnie na zgrzewanie odcinkéw rury. W punkcie wyjscia nalezy wykona¢ komore odbiorczg o wymiarach
2x2m i gtebokosci 3,5m, umocniong $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych.

Przewiert pilotazowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami wiertniczymi zgodnie z wcze$niej
zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osig przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtowice
wiercacq z ptytkq sterujgca. Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt - pracownik obstugujacy maszyne
systematycznie dokreca nastepne zerdzie. W gtowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktéra na biezaco
informuje pracownika dokonujacego pomiardw oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (gteboko$c¢,
pochylenie gtowicy). Dane wysytane sg drogg radiowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze.

W przypadku wystapienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje mozliwo$é
wycofania kilku zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominigcia. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest
poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercacej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest
pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie gtowicy oraz smarowanie zewnetrznych
§cian zerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiagnieciu punktu koAcowego przewiertu), zostaje zdemontowana gtowica
wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powigkszenia Srednicy otworu - jest to rozwiertak.
Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caty czas, do rozwiertaka zostajq
dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny -
zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek Zerdzi skrecony z napedem przewodu wiertniczego na
wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie
przeprowadzone nastepne rozwiercanie. Otwér rozwierca si¢ do $rednicy 30% wigkszej od Srednicy rury. W
zwigzku z powyzszym wykonuije sie kilka cykli rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o coraz to wiekszej
$rednicy.

Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajaca przez
dysze umieszczone na $cianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to:
wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chtodzenie rozwiertaka oraz stabilizacja $cian
otworu). Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.
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Przecigganie rury ostonowej

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym przygotowaniu otworu
(rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dtugosci
przewiertu) mozemy przystapi¢ do przeciagania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka
(wyposazonego w kretlik, uniemoZliwiajacy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciggnigte elementy)
zaczepiamy rure, na ktérej koniec wczesniej montujemy gtowice ciggnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z
rurg, przeciggamy przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciagtym - przerwy nie powinny by¢
dtuzsze niz niezbedne jak np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy).

Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywroci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robot. Schemat
przejscia pod przeszkodg przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE
Odbudowe nawierzchni w drogach gminnych oraz nalezacych do oséb fizycznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Referatu Drogowego Urzedu Gminy w Piasecznie, a w pozostatych pod nadzorem wiasciwego
Zarzadcy drogi. Odbudowie podlegajg odcinki:
*  nawierzchnia drogowa asfaltowa
— w ulicy Bolestawa Chrobrego na odcinku projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni A1 do A12,
— w ulicy Bolestawa Chrobrego na odcinku projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi na wysokosci studni A29 do A31,
— w ulicy Stonecznikéw na odcinku projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami bocznymi od
studni A2 do studni B21,
— w ulicy Bolestawa Chrobrego na catej diugosci projektowanego rurociggu cisnieniowego G.P1.
»  nawierzchnia z kostki prefabrykowane;
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni AA1 do studni AA9
*  nawierzchnia drogowa ttuczniowa
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni A34 do studni A38
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni CA1 do studni CA5
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni C6 do studni CB5
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni C7 do studni CC5
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni C10 do studni CD8
— w ulicy Bolestawa Chrobrego na odcinku projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni A34 do AG1
e nawierzchnia drogowa gruntowa
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi od studni A14 do studni AC2
— w drodze dojazdowej na catej diugosci projektowanego kanatu grawitacyjnego wraz z odcinkami
bocznymi na wysoko$ci studni AF3
Rodzaje poszczegoinych nawierzchni drogowych podano na profilach podtuznych. Przy odtwarzaniu nawierzchni
pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje uzbrojenia sieci wod-kan. wystepujacq
W rejonie prac.
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Nawierzchnia asfaltowa

Odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej (Scieralnej) nalezy dokonaé w catej szeroko$ci pasa jezdnego. Na
pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanaty/rurociagi nalezy dokonaé korytkowania do
poziomu utozenia warstwy odsaczajacej. Catos¢ pasa odbudowy jezdni wyréwna¢ do poziomu utozenia warstwy
odsaczajacej. Przed przystgpieniem do uktadania mas bitumicznych krawedzie istniejacej nawierzchni
bitumicznej nalezy posmarowac¢ bitumem. Odbudowy nawierzchni drogowej bitumicznej nalezy dokonaé poprzez
wykonanie nastepujacych warstw (przyjeto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3):

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm,

- dolna warstwa podbudowy z tlucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- gérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 3 cm

Nawierzchnia z tlucznia

Na pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanaty/rurociagi nalezy dokonaé korytkowania do
poziomu utozenia warstwy odsaczajacej. Catos¢ pasa odbudowy jezdni wyréwnaé do poziomu utozenia warstwy
odsaczajacej. Odbudowy nawierzchni drogowej z kruszywa z nalezy dokona¢ poprzez wykonanie nastepujacych
warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 gr. 20 cm,

- gbrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 gr. 10 cm.

Podbudowe piaskowg i warstwe ttucznia nalezy zagescic.

1. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ

Zgode na lokalizacje projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogi

powiatowej nr 2835W ul. Stonecznikéw i Zbigniewa Pawlaka w msc. Grochowa uzyskano na podstawie:

= decyzji nr237/L/18 z dnia 17.10.2018r. wydanej przez Zarzad Powiatu Piaseczyniskiego:
Wykopy otwarte w pasie drogowym drogi powiatowej ograniczy¢é do minimum, przejécia poprzeczne wykonac
metoda przecisku/przewiertu w rurze ostonowej, dostosowac lokalizacje sieci kanalizacyjnej, aby osie wlazéw
studni kanalizacyjnych, ktére bedq zlokalizowane w jezdni byly usytuowane w 1/4 szeroko$ci jezdni (tj. okofo
1,5m od krawedzi jezdni).

Zgodnie z decyzjg nr 237/L/18 wydang przez Zarzad Drédg Powiatowych w Piasecznie przed
przystapieniem do prowadzenia rob6t zobowigzuje sie wnioskodawce do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Jezeli prace zwigzane z budowa sieci bedg realizowane przed uptywem gwarancji, ktérg zarzadca drogi
posiada na w/w droge przy sktadaniu wniosku zajecie pasa drogowego bedzie wymagane o$wiadczenie
gwaranta (FAL-BRUK Sp. z 0.0.) o braku sprzeciwu na realizacje inwestyciji.

8. ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH

Zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z odcinkami bocznymi
w pasie drdg wewnetrznych stanowigcych nieruchomosci o numerach ew.: 135/1 obreb Grochowa ul. Zbigniewa
Pawlaka oraz 138 obreb Grochowa droga wewnetrzna bez nazwy uzyskano na podstawie:

= umowy nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie lokalizacji i umieszczenia urzadzen w drogach

pozostajacych we wiadaniu i pod zarzadem Gminy Piaseczno jako drogi powszechnego uzytkowania.
Zgodnie z zapisami umowy Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z Gming z wyprzedzeniem 14 dniowym
terminu prowadzenia robét w pasie drogowym, a w przysztodci usuwanie awarii lub koniecznosci prac
konserwacyjnych, eksploatacyjnych lub remontowych.
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Inwestor doprowadzi teren po pracach do stanu pierwotnego, niezwtocznie, po ich zakonczeniu.
Przekopy po kanalizacji i wodociagach nalezy odtworzy¢ na szerokos¢ min. 4m w drogach. Niedopuszczalne jest
wbudowanie asfaltu "na zimno". Drogi nieutwardzone nalezy wzmocni¢ w warstwie wierzchniej ttuczniem
kamiennym, na podsypce piaskowej.

9. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
9.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wraz z odcinkami bocznymi powinna by¢
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami:
roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz.Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach
ziemnych naktada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U.1999 nr 45, poz. 454).

9.2.  WYTYCZENIE TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i
instytucji oraz z o$wiadczeniami wiascicieli dziatek prywatnych, uzyskanymi podczas przeprowadzonych
uzgodnien, z uwagi na zawarte w nich indywidualne warunki dotyczace prowadzenia robot w obrebie dziatek. O
rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole z narady koordynacyjnej oraz
wiascicieli gruntéw, na ktorych bedg wykonywane przejcia projektowanej infrastruktury liniowej. Trase sieci
nalezy wytyczy¢ na podstawie plandéw sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali 1:500. Do utrwalenia punktéw
gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $Srednice od 0,15 do 0,20m i dtugo$ci od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08m i diugo$ci okoto 0,30m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. "Swiadki" powinny mieé
dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny. W trakcie tyczenia trasy wodociagu kierowaé sie domiarami
naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu.

9.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa
pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi
wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. Jedynie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
wykona¢ odkrywki w sposob reczny tak, aby nie uszkodzi¢ przewodéw istniejacych. Szeroko$¢é wykopu powinna
wynosi¢ min. 100 cm. Podtoze nalezy przygotowa¢ wykonujac podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.
Gteboko$¢ wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie 20cm podsypki piaskowej pod rurociagiem.

Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Po zakonczeniu ufozenia rurociagu, inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia nalezy wykonaé
obsypke rury. Obsypke przewodu nalezy wykona¢ do wysokosci 0,30m powyzej rurociggu. Materiat stosowany
do wykonania obsypki powinien odpowiada¢ takim samym kryteriom jak materiat stosowany do podsypki.
Obsypke nalezy uktadaé rdwnomiernymi warstwami tak, aby rurocigg nie zostat uszkodzony, ani nie ulegat
przemieszczeniu.
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Materiatem zasypowym warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny- piasek gruby, Sredni lub drobny, bez
grud, kamieni i odpadéw mogacych powodowaé mechaniczne uszkodzenia rury. Aby zapobiec osiadaniom
gruntu nalezy materiat zasypowy uktada¢ warstwami grubosci 0,10m zageszczajac do 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. W celu zachowania wytrzymato$ci obcigzeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur z
kamionki nalezy zadbaC o staranne zageszczenie materiatu obsypkowego na cafej powierzchni rury, a w
szczegdlnosci wzdtuz jej bocznej krawedzi. Mechaniczne zageszczanie ciezkim sprzetem dopuszczalne jest
dopiero po wykonaniu przykrycia rury warstwg 0,60m.
Po wykonaniu przytaczy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym umochnieniu Scian przy uzyciu szalunkéw pograzalnych.
Nalezy zastosowac szalunki w formie boksu, ktdry stanowia dwie ptyty stalowe potaczone rozporami. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ wykop wstepny w osi projektowanego medium na gteboko$¢ ok. 1m. Nastepnie
wstawia sie uprzednio ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu i
systematycznym opuszczaniu szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysokoSci boksu nalezy
zamontowaC nadstawke. Po pogtebieniu wykopu szalunek jest wciskany w gtab ziemi. Po  wykonaniu prac
zwigzanych z montazem wodociggu przystepuje sie do zasypki i wyciggania szalunku. W pierwszej kolejnosci
do wykopu wsypa¢ kruszywo o migzszosci od 0,2 do 0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na
wysoko$¢ rowng migzszosci kruszywa. Wtedy wykop zostaje wyréwnany i jest zageszczany do odpowiedniego
wskaznika.

94. ODWODNIENIE WYKOPOW

W trakcie wykonywania robét ziemnych na tych fragmentach projektowanej sieci, gdzie podczas badan
podioza geologicznego stwierdzono wystepowania warstwy wodonosnej konieczne bedzie prowadzenie
tymczasowego odwodnienia wykopdw. Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntéw nawodnionych przekracza
wielko$¢ 0,5m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metodg depresyjng — przy zastosowaniu
ighofiltréw lub igtostudni. Na odcinkach gdzie poziom zwierciadta wody nad dnem wykopu jest mnigjszy,
odwodnienie mozna wykona¢ poprzez utoZenie drenazu zagtebionego ponizej dna wykopu. Nie nalezy prowadzi¢
odwodnienia poprzez odpompowywanie wody z dna wykopu. W przypadku prowadzenia robét w okresie silnych
opadow lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywane w gruntach skfonnych do
uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm wptukiwanych w odstepach 2,0m.
Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robét.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zapozna¢ sie z szczegGtowymi rozwigzaniami
przedstawionymi w odrebnym opracowaniu pn: Projekt czasowego odwodnienia wykopéw budowlanych dla
potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej projektowanych w m. Grochowa w gminie Piaseczno.

9.5. ROBOTY MONTAZOWE
Przy ukfadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé¢ sie do zalecen producenta i
przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.
9.51. MONTAZRUR
Rury PVC

Rurociggi PVC mozna montowaé¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zfazowa¢ bose koice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢
wciskanie bosych koricdw rur PVC do kielichéw, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF
lub pastg BHP. W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu producenta rur.
Rurociagi PE

Rurociggi kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10. Sie¢ wodociggowa
nalezy wykona¢ z rur PE100 HD SDR11 PN16.
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Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie: doczotowe dla Srednic @90mm i wiekszych oraz elektrooporowe dla
Srednic @63mm i mniejszych. Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja Zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewoddw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powlekaC agresywnymi farbami
i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa¢ gruntem mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki
dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogq stykaC sie z asfaltem, smotg i olejami.
Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

9.5.2. MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac,
nastepnie zgodnie z Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioru PWIK Piaseczno wykona¢ piyte
fundamentowa z betonu C12/15 grubo$ci min. 10cm. Na przygotowanej ptycie fundamentowej utozy¢ kinete
studni i poditaczyé do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podtgczenia rur. Kinete nalezy
wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementow rury karbowanej przycietej do wtasciwej wysokosci
lub betonowych kregéw w zaleznos¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq
zageszczaé rownomiernie na catym obwodzie studni. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni
do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie
stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor):

- 90% SP dla terenow zielonych,

- 98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi powiatowe).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia
gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 100% SP dla przypadku drugiego, 103%
SP dla przypadku trzeciego.

Na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od
zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczna i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowiC szczelng, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i
pecherzy ani peknieC. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢
wzajemnie na wysokosci, co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

9.6.  PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW

9.6.1. PROBY SZCZELNOSCI KANALOW GRAWITACYJNYCH

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodéw dokona¢ proby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaly
grawitacyjne z rur PVC poddaje sie probie ciSnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika
z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany
odcinek kanatu wodg do poziomu w studzience gdrnej, co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy
studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz wylotu kanatu,
nalezy pozostawic¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
préba szczelno$ci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatow o dtugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.
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9.6.2. PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do
ciSnienia 1,0MPa dla rur PE - kanalizacja sanitarna cisnieniowa i 1,6 MPa dla rur PE - wodocigg. Prdbe nalezy
uzna¢ za pozytywna, gdy cisnienie probne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a ztacza nie wykazuja,
przeciekow i roszenia. Przed probg szczelnoSci przewdd nie moze byC od zewnafrz zanieczyszczony.
Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy
ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za pomocg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnos¢. Przewidziane bloki
oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamkniecie
badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$
Ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie
ziemig, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w szczegdlnych przypadkach,
zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

9.7. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka, przewdd wodociggowy nalezy podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. PredkoS¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych w nim wystepujacych. Nastepnie nalezy otwieraé po kolei
wszystkie hydranty w celu przeptukania wszystkich odcinkow sieci.

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenia: 1dm3 podchlorynu sodu na
500dm? wody, wapna chlorowanego ok. 30-50mg na 1dm? wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl/dm3. Napetnianie sieci wodociagowej roztworem zawierajacym chlor nalezy
prowadzi¢ do czasu, kiedy z koricowki sieci zacznie wyptywa¢ woda o ostrym zapachu chloru. Po zakoriczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukaé. Procesowi ptukania i dezynfekcji
nalezy poddac réwniez odcinki boczne. Wode pochodzacq z ptukania odprowadzi¢ do rowow przydroznych lub
na tereny zielone.

Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badan laboratoryjnych. Wyniki
badan decydujg o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy
powtérzyc.

10.  UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji robot nalezy stosowac sie do obowigzujgcych norm, wiasciwych przepisow BHP,
oraz do uwag zawartych w tre$ci uzgodnien w tym:
- warunkow technicznych nr 187/K/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- warunkow technicznych nr 188/W/18/RB do zaprojektowania i budowy sieci wodociggowej,
- wytycznych do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
przytaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Piasecznie

Sp.zo.0,
- wypisu i wyrysu:
. MPZP czesci wsi Grochowa - etap | - Uchwata 651/XXIX/2004 z dnia 2004-11-16,
. MPZP czesci wsi Grochowa — etap | - Uchwata 106/VI1/2003 z dnia 2003-03-27,
. MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 1541/L/2018 z dnia 2018-09-29,
. MPZP czesci wsi Grochowa - Uchwata 92/VI/2011 z dnia 2011-03-25,

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia,
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protokdtu z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.489.2019 z dnia 2019-10-11,
uzgodnien przeprowadzonych z:
Zarzadem Powiatu Piaseczynskiego, decyzja nr 237/L/18 z dnia 17.10.2018r.,
Gming Piaseczna, umowa nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r.,
Gming Piaseczno, umowa nr IT.LOK.29/2019 z dnia 28.02.2019r..
pisma GGG.6853.15.2019.AH.2 z dnia 04.09.2019r.,
pisma WGM.6826.10.2018.PJ,
zg6d osdb fizycznych na lokalizacje proj. medidw na dziatkach stanowigcych ich wiasnosc¢,
uzgodnienia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak:
WA.5183.31.18.2019.A0 z dnia 07.08.2019r.,
uzgodnienia WA.6.5.434.37.2018.AW PGW Wody Polskie z dnia 20.11.2018r.,
decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
zaSwiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego,
warunkdw przytaczenia nr 19-G2/WP/02052 z dnia 17.07.2019r.,
inwentaryzacji w terenie i szczeg&towych ustalen z wtascicielami posesji w zakresie lokalizacji odgatezien
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,
dokumentaciji geologicznej,
obowigzujacych norm i przepiséw projektowo-wykonawczych.
projektu wykonawczego do przedmiotowego zadania.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Wéjcik
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IV. ZESTAWIENIA
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Tabela 1. Zestawienie diugosci rur, przejsé¢ ykopowych, 2 i z istniej jeniem terenu na sieci izacji sanitarnej | | | | | | | | | |
Proj. Proj. Proj. Przeiscie przewiertem Rury ochronne Nawierzchnie do odworzenia
- wiaczenie | wiaczenie | wiaczenie Dlugos¢ rur PVC, w :une P " sowania z istnieiacymi lub na sieci Droga powiatowa Drogi dojazdowe, wjazdy
£z kanatu odc. rurociagu klasa S (S16.7 SDR34) v energetycznej
23 . e PE100 RC SDR17 N i
23 grawit. | bocznego | cisnien. i telefonicznej _ : Uwagi
EE Betonowa 5 Thuczen/Zwir 8 Thuczen/Zwir Betonowa | Kostka brukowa
S e do do do studni @250x7.3 | ©200x5.9 | @160x4.7 2400 2315 W, ks Kd e t przepus( o rura dwudzielna < <
studni studni mm mm mm x23.7mm | x18.7mm fstn. istn. fstn. istn. t PEHD, L-3,0m
[szt] [m] [szt./m] [szt] m m* m m’] m m’ m m’ m m’ m m’ m m’
[ (] [ (m] [ (m] [ (m] [ (m] [ (] [ (] TOUATROWY TUTOCTgY CISTIETTOWY Tl CRUgOSCT 9, 0T
. oraz 117,5m wodociaggu
Kanat giowny ‘A 9 50 - - 990,0 - - 30845 15 1 - 6 2 3 - 8 **dodatkowo réwnolegly wodociag na dtugosci
13,5 253,5" 122,5* 32,5m
Kanat boczny 'AA' - - - - 168,0 - - 1/46,0 6 - - 3 - 1 - 3 2,5 119
Kanat boczny 'AB' - - - - 75 - - - 1 - - - - - - - 3,2
Kanat boczny 'AC' - 1 - - 82,5 - - 1/58,0 - - - 1 - - - 1 53
*dodatkowo réwnolegly wodocigg na diugosci 5,0m
Kanat boczny 'AD" - 7 - - 301,0 - - - 1 - - 1 - - - 1 **dodatkowo réwnolegty wodocigg na diugosci
2.2+ 48" 22m
Kanat boczny 'AE' - 5 - - 145,5 - - - - - - 1 - - 1 1
Kanat boczny 'AF' - 4 - - 1095 - - - - - - 1 - - 1 1
Kanat boczny 'AG' - 1 - - 535 - - - 1 - - - - - - - 54
SUMA 9 68 0 0 1857,5 0 0 0 24 1 0 13 2 4 2 15
dodatkowo rownolegly wodociag na dfugosci |
Kanal gowny B 1 1 _ _ w25 K _ K 4 _ K _ K 1 _ oo 19(()) n?t owo réwnolegly wodociag na dfugosct
'BA' - - - R - R R . R R . . * dodatkowo réwnolegty wodociag na diugosci
Kanat boczny 'BA 3 169,5 2 2 10t 37 57m
SUMA 1 14 0 0 1092,0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 2
o ‘dodatkowy rownolegly rurocigg CiSnieniowy na
Kanat gowny 'C' 6 19 - - 533,0 - - 31415 6 - - 1 - 3 - 1 492 calej diugosci
A AT * dodatkowo réwnolegty wodociag na dtugosci
Kanat giowny 'CA' - 5 - - 1365 - - - - - - - 1 1 - 1 21 134* 60,0m
Kanat gtowny 'CB' 1 5 - - 1240 - - - 2 - 1 2 - 1 - 2 3,5 122
Kanat gtowny 'CBA' - 2 - - 255 - - - 1 - 1 - - - - -
. R R R . R . R . R R *dodatkowo réwnolegly wodociag na diugosci 6,0m
Kanat gléwny CC 7 1620 ! ! ! ! 25" 155" **dodatkowo réwnolealy wodociag na catej
Kanat gtowny 'CD' - 1 - - 190.0 - - - 2 - - 2 1 1 - 3 15
Kanat gtowny 'CE' - - - - 9.0 - - - 1 - - - - 1 - - 5,5! 1
SUMA 7 49 0 0 1180,0 0 0 0 13 0 2 5 3 8 0 8
SUMA 17 131 0 0 41295 0 0 8/230,0 4 1 2 20 5 13 2 25
Uwaga:
W miej z f siecia izacji sanif j z siecia gazowa, getyczna, i jna metoda i go rura ostonowa ( i petni rurg ochronng




Tabela 2. Zestawienie studni kanalizacyjnych, ilosci ksztaltek i uzbrojenia towarzyszacego na kanatach grawitacyjnych

POMPOWNIE STUDNIA @1200MM STUDNIA @1200MM STUDNIA g T
SIECIOWE BETONOWA BETONOWA KASKADOWA KASKADA PP@600MM STUDNIA PP425MM % § s | gl s w+£)u
RURYPVC |  Zbiomik 5 g 8§82
KLASY z zelbetu ) ) ) ) ) ) . redukcja . kineta kineta kineta kineta kineta kineta Yz |7 |&a |2
KANAL T(§N=8kN/m2) @1500mm do;:;\?vt:wa przgplxr;;\}\?owa zglig?;ia roi;;]rl;fna dogwfvfwa prz:g;;vt\i)wa zlglizs(tja ch))jreZ(‘ja;::zy pg(zzvi;:?/* PVC®200 zl;%rgga przeptywowa | przeptywowa | przeptywowa | przeptywowa | doptywowa | zbiorcza %E § § E D400
SREDNICA | (przejezdny, 160/ @200/0° @200/30° | @200/60° | @200/90° @200 @200 = g 2| L=
wiaz D400) = <
[T
[szt] [szt] [szt] [szt] [szt)] [szt] [szt] |[szt.]|[szt]|[szt.]| [szt.]
Kanat gtowny 'A' 3200 1 3 1 2 9 - 18 10 34 40 - 1 - 3 1 - - 1 38
Kanat boczny 'AA' 200 - 4 - - - - - - 5 - - 1 9
Kanat boczny 'AB' 3200 - 1 - - - - - - - - - - 1 1
Kanat boczny 'AC' 200 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 2
Kanat boczny 'AD' 3200 1 4 2 1 - - 1 - 1 - - - 1 1 9
Kanat boczny 'AE' 200 1 1 2 - - 2 - 2 - - - 1 - 1 5
Kanat boczny 'AF' 3200 1 1 - - - - - - - - - 1 1 3
Kanat boczny 'AG' 200 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - 1
SUMA 1 7 12 4 0 13 0 18 14 34 44 0 6 0 0 0 5 3 0 7 0 1 68
Kanat gtowny 'B' 2200 2 9 10 - - 10 - 10 - - - - 1 21
Kanat boczny 'BA' @200 - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 3
SUMA 0 3 9 0 0 11 0 0 11 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24
Kanat gtéwny 'C' @200 4 3 7 - 4 9 4 12 - - - - - 1 18
Kanat gtéwny 'CA' @200 - 3 - - 3 - 3 - - - 1 1 - 5
Kanat gtéwny 'CB' @200 2 1 - - 1 - 1 - 2 - - - - 2 5
Kanat gtéwny 'CBA' @200 - - - - - - - - - - - 1 1 1
Kanat gtéwny 'CC' @200 - - 3 - 1 3 2 5 - - - - - 1 1 5
Kanat gtowny 'CD' 2200 - 2 - 1 - 2 2 - - - 1 4 - 8
Kanat gtowny 'CE' @200 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
SUMA 0 7 0 5 0 14 0 16 8 23 0 2 0 0 2 5 2 0 4 0 2 | 43
SUMA 1 17 21 9 0 38 0 24 41 42 78 0 9 0 0 2 10 5 0 12| 0 | 83 [ 135

Uwaga:

przepad podwdjny * - w zestawieniu uwzgledniono krotno$¢ kaskady x2




Tabela 3. Szczego6towe zestawienie odcinkéw bocznych kanatéw grawitacyjnych

RURY PCV KLASY | KSZTALTKIDO SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM Rury ochronne
Nrodeink Studnial T(SN=8kN/m2) ZABUDOWY UZBROJENIEM TERENU na stieci )
r odcinka - s energetycznej
Lp. | Kanat bocznego wh ::g:it Nr dziatki | - Obreb E E %_ g % § prze| . i telefonicznej,
q wy 8 8 25 25 Wistn, | Gistn. | kd | €istn. | tistn. pust roW [ wudziena
S S Na [ Na PEHD L-3,0m
[ [ [ [ [ [m] [szt] [szt] [szt]
1 0.A3 A3 65/1 3,0 - 1 - - - - - -
2 0.A3' A3 22 7,0 - 1 - - - -
3 0.A4 A4 22 6,5 - 1 - - - -
4 0.A5 A5 66 3,0 - 1 - - - - -
5 0.A5' A5 23 6,0 - 1 - - 1 - 1
6 0.A6 A6 66 2,0 - 1 - - - - -
7 0.A7 A7 67/1 1,0 - 1 - - - -
8 O0.A7' A7 24 6,0 - 1 - - - -
9 0.A8 A8 6712 1,0 - 1 - - - -
10 0.A10 A10 70/3 3,0 - 1 - - - -
11 0.A10" A10 271 6,5 - 1 - - - -
12 O.A11 A1 7 1,5 - 1 - - - -
13 O.A11" A1 282 75 - 1 - - - -
14 0.A12 A12 72 1,5 - 1 - - - -
15 0.A12' A12 29 8,0 - 1 - - - -
16 0.A13 A13 7312 40 - 1 - - - 1
17 0.A13" A13 3012 7,0 - 1 - - - -
18 0.A15 A15 74 35 - 1 - - - 1
19 0.A16 A16 75 40 - 1 - - - 1
20 0.A16' A16 32 9,0 - 1 - - - -
21 O.A17 A7 76/6 40 - 1 - - - 1
22 O.A1T A7 33/3 9,0 - 1 - - - -
23 0.A18 A18 7 25 - 1 - - - 1
24 0.A18' A18 34/1 75 - 1 - - - -
25 0.A19 A19 78 0014 2,0 - 1 - - - 1
26 A 0.A19' A19 35 Grochowa 75 - 1 - - - -
27 0.A21 A21 80 2,0 - 1 - - - 1
28 0.A22 A22 81 25 - 1 - - - 1
29 0.A23 A23 38 8,5 - 1 - 1 - -
30 0.A24 A24 82/1 35 - 1 - - - 1
31 0.A24' A24 3977 10,0 - 1 - 1 - -
32 0.A25 A25 3977 8,0 - 1 - 1 - -
33 0.A26 A26 401 8,0 - 1 - 1 - -
34 0.A27 A27 4 8,0 - 1 - 1 - -
35 0.A28 A28 4313 9,0 - 1 - 1 - -
36 0.A29 A29 86 40 - 1 - - - 1
37 0.A29' A29 4412 75 - 1 - - - -
38 0.A30 A30 87 45 - 1 - - - 1
39 0.A30" A30 451 - 4,0 - 1 - - - -
40 0.A31 A31 88 25 - 1 - - - 1 -
4 0.A31" A31 46/2 55 - 1 - - - - -
42 0.A32 A32 143 1,5 - 1 - - - -
43 0.A32' A32 49/7 55 - 1 - - - -
44 0.A33 A33 89110 75 - 1 - - - - - -
45 0.A35 A35 89119 2,0 - 1 - - 1 - - 1
46 0.A36 A36 89/22 2,0 - 1 - - 1 - - 1
47 0.A37 A37 89/21 1,5 - 1 - - 1 - - 1
48 0.A37" A37 8911 45 - 1 - - - - - -
49 0.A38 A38 89/21 1,5 - 1 - - 1 - - 1
50 0.A38' A38 89117 1,5 - 1 - - - - - -
51 0.A38" A38 8911 45 - 1 - - - -
52 AC 0.AC2 AC2 31 0014 3 - 1 - 1 - -
Grochowa
53 0.AD1 AD1 37 2,0 - 1 - - - -
54 0.AD6 AD6 39/8 15 - 1 - - - -
55 0.AD6' AD6' 3911 0014 11,5 - 1 - - - -
56 AD 0.AD7 AD7 3919 Grochowa 2,0 - 1 - - - -
57 0.AD7' ADT' 39/12 11,0 - 1 - - - -
58 0.AD8 AD8 4012 11,0 - 1 - - - -
59 0.AD9 AD9 40/4 1,5 - 1 - - - -
60 0.AE1 AE1 82/3 15 - 1 - - - -
61 0.AE2 AE2 82/4 0014 1,5 - 1 - - - -
62 AE 0.AE4 AE4 82/6 Grochowa 15 - 1 - - - -
63 0.AE5 AE5 82/8 1,5 - 1 - - - -
64 0.AE5' AE5 8212 10,0 - 1 - - - -
65 0.AF1 AF1 84/2 1,5 - 1 - - - -
66 AF 0.AF2 AF2 84/3 0014 15 - 1 - - - - - -
67 0.AF3 AF3 84/5 Grochowa| 5,0 1 - - 1 - - 1
68 O0.AF3' AF3 85/5 55 - 1 - - - -




Tabela 3. Szczego6towe zestawienie odcinkéw bocznych kanatéw grawitacyjnych

RURY PCV KLASY | KSZTALTKIDO SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM Rury ochronne
\rodeink Studnial T(SN=8kN/m2) ZABUDOWY UZBROJENIEM TERENU na stieci )
r odcinka - — energetycznej
Lp. | Kanat bocznego wh ::g:it Nr dziatki | - Obreb E E %_ g £ § prze| . i telefonicznej,
4 wy § § % 5 % a Wistn, | Gistn. | kd | €istn. tistn, pust row rura dwudzielna
S S Na [ Na PEHD L-3,0m
[ [ [ [ [ [m] [szt] [szt] [szt]
69 AG 0.AG1 AG1 89/6 0014 15 - 1 - - - -
Grochowa
70 0.B1 B1 20/6 8,0 - 1 - - - 1
71 0.B2 B2 20/6 8,0 - 1 - - - 1
72 0.B3 B3 2122 5,0 - 1 - - - 1
73 0.4 B4 20/6 8,0 - 1 - 1 - 1
74 0.B5 B5 2116 0014 5,0 - 1 - - - 1
75 B 0.B6 B6 21/5 Grochowa 5,0 - 1 - - - 1
76 0.B7 B7 2114 55 - 1 - - - 1
7 0.B16 B16 21/19 5,0 - 1 - - - - 1 -
78 0.B19 B19 21115 6,0 - 1 - - 1 - 1 1
79 0.B20 B20 21114 6,0 - 1 - - 1 - 1 1
80 0.B21 B21 2111 55 - 1 - - - 1
81 0.BA1 BA1 21/20 0014 8,5 - 1 - - - - - -
82 BA 0.BA2 BA2 2112 Grochowa 2,0 - 1 - - 1 - - 1
83 0.BA3 BA3 21113 35 - 1 - - - - - -
84 0.C1 C1 64 3,0 - 1 - - - -
85 0.C2 C2 63 35 - 1 - - - -
86 0.c2' C2 19/4 6,0 - 1 - - - - -
87 0.C3 C3 62/2 75 - 1 - - - 1 -
88 0.c3' C3 18/4 6,0 - 1 - - - - -
89 0.C4 C4 62/1 75 - 1 - - 1 1 1
90 0.C5 C5 1717 6,0 - 1 - 1 - 1
91 0.C7 C7 15/6 6,0 - 1 - 1 - -
92 0.C8 C8 5911 25 - 1 - - - -
93 c 0.C9 C9 1412 0014 6,0 - 1 - 1 - -
94 0.C11 c11 130/2 | Grochowa 55 - 1 - - - -
95 0.C12 C12 1301 6,0 - 1 - - - -
96 0.C14 C14 8 - 55 - 1 - - -
97 0.C15 C15 50 2,0 - 1 - - - -
98 0.c15' C15 8 55 - 1 - 1 - -
99 0.C16 C16 50 25 - 1 - - - -
100 0.c16' C16 8 5,0 - 1 - 1 - -
101 0.C17 C17 50 2,0 - 1 - - - -
102 o.c1r c17 8 55 - 1 - 1 - -
103 0.C18 C18 8 6,5 - 1 - 1 - -
104 0.CA1 CA1 6111 30 - 1 - 1 - -
105 0.CA2 CA2 6111 0014 3,0 - 1 - 1 - -
106 | CA 0.CA3 CA3 61/2 Grochowa 3,0 - 1 - - - -
107 0.CA4 CA4 61/3 35 - 1 - - - -
108 0.CA5 CA5 61/4 35 - 1 - - - -
109 0.CB1 CB1 16/6 2,0 - 1 - - - - 1
110 0.CB2 CB2 16/4 0014 25 - 1 - - 1 - - - -
111 | CB 0.CB4 CB4 16/3 Grochowa 45 - 1 - 1 - 1 - - 1
112 0.CB5 CB5 1715 3,0 - 1 - - - -
113 0.CB5' CB5 1716 2,0 - 1 - - - -
114 CBA 0.CBA1 CBA1 15/4 0014 15 - 1 - - - -
115 0.CBAT' CBA1 1513 Grochowa| 2,5 - 1 - - - - - -
116 0.CC1 Cc1 59/6 55 - 1 - - 1 - - 1
117 0.CC2 CC2 5917 5,0 - 1 - - 1 - - 1
118 0.CC3 CC3 592 0014 1,0 - 1 - - - -
119 | CC 0.CC4 CC4 59/8 Grochowa 5,0 - 1 - - - -
120 0.cc4' CC4 59/3 1,0 - 1 - - - -
121 0.CC5 CC5 59/9 5,0 - 1 - - - -
122 0.CC5' CC5 59/4 1,0 - 1 - - - - - -
123 0.CD1 CD1 5817 4,0 - 1 - 1 1 - - 1
124 0.CD1' CD1 58/1 3,0 - 1 - - - - - -
125 0.CD2 CD2 58/12 3,0 - 1 - 1 1 - - 1
126 0.CD2' CD2 5812 35 - 1 - - - - - -
127 0.CD3 CD3 58/13 0014 3,0 - 1 - 1 1 - - 1
128 | CD 0.CD4 CD4 58/14 Grochowa 35 - 1 - - - - - -
129 0.CD5 CD5 58/9 25 - 1 - - 1 - - 1
130 0.CD5' CD5 58/15 35 - 1 - - - -
131 0.CD6 CD6 58/4 35 - 1 - - - -
132 0.cD7 CcD7 58/10 25 - 1 - - - -
133 0.CD8 CD8 58/5 35 - 1 - - - - - - - - -
Suma| Suma - - - - 582,0 9,5 131 2 21 0 1 15| 2] 2|25 17
Uwaga:

* rura ochronna uwzgledniona w tabeli pn: "Zestawienie dtugosci rur, ilosci ksztattek, skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu na sieci kanalizacji
sanitarnej"




Tabela 4. Zbiorcze zestawienie dtugosci rur, ilosci ksztaltek, skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu na rurociagu ttocznym

Studnia Sieciowa Luki PE Skrzyzowania z istniejacymi lub Rury ochronne
3 Dlugosé Rura PrzejScie Tasma Komora | POMPowNia projektowanymi instalacjami
? Wiaczenie Miejsce Miejsce ur I%VC przewodowa przewiertem ostrzegawcza Jasuw Sciekow biofiltr Typ na sieci
g do kapa{u/ wiaczenia | rozprezenia Odcinek Kasy S PE100 SDR17 | V.urze ostonowej 2 metalowa kontrolna | rozprezna | doptywowa bet. Zblornlk w stu@ni . deflektor| wiazu 290 mrm orze- energetycznej
< rurociagu - nazwa - nazwa @200x5.9mm PE100 RC SDR17 widadk bet. bet. bet. z poI|m§r0betonu rozpreznej Wisn | KSism | istn. | tistn row | i telefonicznej
8 - nazwa studni studni ' a (przejezdny) pust rura dwudzielna
=
@90x5.4mm | ©180x10.7mm @1200mm 1.5x3.0m | @2000mm D400 | 11°] 22°] 30° [ 45° [ 60° PEHD L-3m
[m] [m] [sz./m] [m] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt.] [szt] [szt] [szt] [szt.] [szt.]
G.Ps-1-G.KZ-1 - 4,0 - 4,0 - - - 1 1 - - 1 SO T R B - - - - - - -
G.KZ-1-G.SK1 - 248,0 1/35,0 213,0 1 - - - - - - 1 -l -11]2 5 1 1 2 - 2
Kanat A6
G.P1 | PVC@250 KS Pechery G.SR-1 | G.SK1-G.SK2 - 166,0 - 166,0 1 - - - - - - 1 S B N B 2 - - - - - -
Pechey G.SK2-G.SR1 - 2610 110,0 2510 - 1 - - - 1 1 -2 - -] -] 1] - 1
G.SR1-A26 20 - - - - - 1* - - - - 1* SO T N I - - - - - - -
SUMA 2,0 679,0 2/45,0 634,0 2 1 0 1 1 1 1 4 0|03 ]|4|0]| 8 0|1 2 3 0 3
Uwaga:

w miejscach skrzyzowan siecia kanalizacji sanitarnej z siecig gazowa, energetyczna, telekomunikacyjng metoda przewiertu sterowanego rura ostonowa ( przewiertowa) petni rure ochronnag
* studnia uwzgledniona w tabeli pn: "Szczegotowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanatach grawitacyjnych”



Tabela 5. Zbiorcze zestawienie armatury w studniach rewizyjnych na rurociagu ttocznym
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Tabela 6. Zestawienie dtugosci rur, ilosci ksztaltek, skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu na sieci wodociggowej

Rury ochronne
Rury PE100 HD SDR11 PN16 P*Eﬂ'gosggr;::t;ﬁ: 6 r::vl;:;}l:a przet!.il\XI(:)r:inatrowy :;ir;;as;: ;rzt:v%i:l;;: Sik:ij:l:tv:;?n;: i":;l;‘;!r/n";' enel:gestt:zlnej
Lp.| Odcinek - > szer. 20 cm z metalowa i telefonicznej
PEQ110 PEG90 bet. DN80 DN80 wkiadka rura dwudzielna
@110x10.0mm @90x5.4mm 11° [ 22° [ 30° [ 45° [ 60° | 11° [ 22° [ 30° [ 45° [ 60° 21200mm nadziemny podziemny O I e | tem plr‘zsetp 6w PEHD, L-3.0m
[m] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [mb] [szt]
1 W1-HP1 26,5 - - -l -] - - - - 1 - 1 - - - 1 - - 1
2 W2-HP2 162,0 - - 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - 1 -
3 HP2--HP3 140,0 - - -l -] - - - 1 - - - - - - - -
4 HP3-W2' 45 - - S N - - - - 1 - - 1 - - - *
5 W3-HP4 154,0 - 2| - 4 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 *
6 WA4-HP5 125,5 - - 511 - - - 1 - - 1 - - 2 - - 1 1,*
7 W5-HP6 1435 - 1 115 | 1 - - - - 1 - 2 - - - - - -
8 W6-HP7 65,5 2| - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
9 W7-HP9 168,5 - - - -] - - - 2 - - 2 - - - 1 1 - 1
10 W8-HP10 73,0 - - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - - *
11 W9-HP12 186,0 - -l - -6l -1-1-1- - - 2 - - 1 - - 2 2 ¢
Suma 1249,0 0 4 |1 ] 1|23 [0]0]0|O0f[oO 0 10 2 0,0 0 [ 0 0 5 2 2 2 2
Uwaga:

w miejscach skrzyzowan siecig kanalizacji sanitarnej z siecig gazowa, energetyczng, telekomunikacyjng metoda przewiertu sterowanego rura ostonowa ( przewiertowa) petni rure ochronng

* rura ochronna uwzgledniona w tabeli pn: "Zestawienie dtugosci rur, ilosci ksztattek, skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu na sieci kanalizacji sanitarnej"
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Tabela 8. Zestawienie dtugosci rur, armatury, skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu dla odgatezien bocznych sieci wod.

R . | Rury ochronne
ﬁ Nawiertka K?I|21e.z |stn|ejqcy-m : na sieci
Odcinek Rury PE100 gz wodociagowa Zasuwa zaslepka PE100 : prolc?kh.)wa.n ymi energetycznej
Lp.|  sieci | Nrodgak| o | SDRUMPNIE -g & " gwintem | 9% "e% | spR11g40 siectami i telefonicznej
. .|bocznego Q40x3.7mm |F £ " 11/4 -
wodociagowej 2 11/4 W R t rura dwudzielna
istn. istn. PEHD, L-3.0m
[m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.]

1 w1 39/8 2,5 2,5 1 1 1 - - - -
2 ’ w2 39/11 10,5 10,5 1 1 1 - - - -
3 W2- W2 w3 39/9 3,0 3,0 1 1 1 - - - -
4 w4 39/12 10,0 10,0 1 1 1 - - - -
5 w5 82/3 0,5 0,5 1 1 1 - - - -
6 w6 82/4 0,5 0,5 1 1 1 - - - -
7 W3 - HP4 w7 82/6 2,5 25 1 1 1 - - - -
8 w8 82/8 25 25 1 1 1 - - - -
9 w9 82/2 9,0 9,0 1 1 1 - - - -
10 w10 84/2 0,5 0,5 1 1 1 - - - -
11 wi1 84/3 0,5 0,5 1 1 1 - - - -
12 Wa-HPS w12 85/5 4,0 4,0 1 1 1 - - - -
13 w13 84/5 2,0 2,0 1 1 1 - - - -
14 w14 89/19 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - *
15 w15 89/22 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - *
16 w16 89/21 25 25 1 1 1 - 1 - *
17 W5 - HP6 w17 89/11 35 3,5 1 1 1 - - - -
18 w18 89/11 35 35 1 1 1 - - - -
19 w19 89/21 2,5 25 1 1 1 - 1 - *
20 w20 89/17 1,0 1,0 1 1 1 - - - -
21 w21 61/1 1,0 1,0 1 1 1 - - - -
22 w22 61/1 1,0 1,0 1 1 1 - - - -
23 w23 61/3 25 2,5 1 1 1 - - - -
24 W6 -HPT w24 61/4 25 25 1 1 1 - - - -
25 w25 59/7 4,0 4,0 1 1 1 - 1 - *
26 w26 59/2 2,0 2,0 1 1 1 - - - -
27 w27 59/8 4,0 4,0 1 1 1 - - - -
28 W7 -HP9 w28 59/3 2,0 2,0 1 1 1 - - - -
29 w29 59/9 4,0 4,0 1 1 1 - - - -
30 w30 59/4 2,0 2,0 1 1 1 - - - -
31 w31 58/9 1,5 1,5 1 1 1 - 1 - *
32 w32 58/4 45 45 1 1 1 - - - -
33 W8 - HP10 w33 58/10 1,5 1,5 1 1 1 - - - -
34 w34 58/5 45 45 1 1 1 - - - -
35 w35 21120 75 75 1 1 1 - - - -
36 w36 21/14 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - 1
37 WS- HP12 w37 21/12 3,0 3,0 1 1 1 - 1 - 1
38 w38 21/13 2,0 2,0 1 1 1 - - - -
Suma 119,5 119,5 38 38 38 0 8 0 2

* rura ochronna uwzgledniona w tabeli pn: Tabela 3. Zbiorcze zestawienie odcinkéw bocznych kanatéw grawitacyjnych
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STUDZIENKA INSPEKCYJNA PP@425MM W TERENIE UTWARDZONYM

Zwienczenie wlazem zeliwnym
klasy B125/D400

Zwienczenie wtazem zeliwnym klasy B125/D400
z wykorzystaniem rury teleskopowej

wiaz zeliwny
wiaz zeliwn poziom terenu
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STUDZIENKA INSPEKCYJNA PP@425MM W TERENIE NIEUTWARDZONYM

Zwienczenie wlazem zeliwnym Zwienczenie wtazem zeliwnym klasy B125/D400
klasy B125/D400 z wykorzystaniem rury teleskopowe;
wiaz zeliwny

wiaz zeliwn poziom terenu kostka brukowa

poziom terenu
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30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306

®
kom: 500-103-628; 535-074-455
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

Obiekt:  gypOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWE
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY |Brania: SANITARNA

Inwestor: - pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

Tytut rysunku: Skala: Nrrys:
STUDZIENKA INSPEKCYJNA PP@425MM W TERENIE NIEUTWARDZONYM

schemat 2
Imie i nazwisko: Specjalno$é: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Woéjcik _ Wazakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz,
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik | Wentylacyinych PWOS/08
gaz, wod-kan
Data opracowania: LISTOPAD 2020 47
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PRZEKROJ A-A

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA @1200MM
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ZWIENCZENIE Z PLYTA PRZEJSCIOWA | KOMONEM DN80Omm
STOSOWAC DLA STUDNI GLEBSZYCH NIZ 3m
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PRZEKROJ D-D
kineta potaczeniowa
B
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min.3%
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O GL BOKOSC' DO 3 1. Dennica monolityczna z betonu SCC.
E m nnica me ;
2. Zwienczenie studni ptytg przykrywowa.
WLAZ ZEL-BET 3. Klasa betonu dla studni - min. C35/45.
4. Nasigkliwosé do 4.5% ® "ETGAR" Krzysztof Wéjcik
5. Wodoszczelnosé W 10. 30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
PIERSCIEN 6. Mrozoodpornosé - klasa ekspozycji do XF4. e q r kom: 500-103-628; 535-074-455
7. Odporno$é na agresje chemiczna - klasa ekspozycji XA1. NIP 945-195-43-21 ?EG?N 120054827
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3. o Wwww.elgar.p
PLYTA 8. Spadek spocznika w dennicy min. 3% Obiekt:  BPOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWE
_PRZYKRYWOWA™~_ I 9. Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni: WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO
S a) zintegrowana uszczelka Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY [ Branza:  SANITARNA
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu Inwestor: - pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
& Z! c) przejscie szczelne UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO
1000 10p0 10. Laczenie elementéw - uszczelki elastromerowe. Tytut rysunku: Skala: NI Ivs:
1210 1270 1. Stopn?e ztazowe zeliwne antypoéllzgowe ] STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA @1200MM schemat 3
12. Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej
UWAZGIt')etonu €12/15 gr. min. 10cm Imie i nazwisko: Specjalnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
. . . . . instalacyjna
- Studnie betonowe lub zelbetowe wykonaé zgodnie z PN-EN 1917. |, ... . kresi SWKI0131/
; : . . . 9 Projektowat: inz. f Wéici w zakresie
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapi¢ mgr 2. Krzyeztof Welclk sieci, inst. i urzadz,| Poos/4
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na cieplnych, MAP/0366/
ostateczng weryfikacje katow Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik W::Z‘Y';%JK“ PWOS/08
Data opracowania: I:ISTOPAD 2020 48




KOMIN STUDNI

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA @1200MM Z KASKADA ZEWNETRZNA

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

H wg profilu
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KOMORA STUDNI
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PODSYPKA
PIASKOWA

ZWIENCZENIE KOMORY ROBOCZEJ DLA STUDNI

O GLEBOKOSCI DO 3m
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ZELIWNO-BETONOWY

m\

ZWIENCZENIE Z PLYTA PRZEJSCIOWA | KOMONEM DN800mm
STOSOWAC DLA STUDNI GLEBSZYCH NIZ 3m

Dennica monolityczna z betonu SCC.
Zwienczenie studni ptytg przykrywowa.

Klasa betonu dla studni - min. C35/45.
Nasigkliwos¢ do 4.5%

Wodoszczelnos¢ W 10.

Mrozoodpornosc - klasa ekspozycji do XF4.
Odporno$¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
Spadek spocznika w dennicy min. 3%

. Rodzaje szczelnych przytgczy w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka

b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu

c) przejscie szczelne
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"ETGAR" Krzysztof Woéjcik

www.etgar.pl

30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

Obiekt:  gyPOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWE
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY

[ Branza:  SANITARNA

Inwestor: - pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.

PLYTA 10. Laczenie elementow - uszczelki elastromerowe. UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO
PRZYKRYWOWA ! 11. Stopnie ztazowe zeliwne antyposlizgowe Tytut rysunku: Skala: NFrys:
g 12. Studnig posadowic na ptycie fundamentowej STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA @1200MM Z KASKADA ZEWNETRZNA | .
5 z betonu C12/15 gr. min. 10cm schema
UWAGI: —
2 . . , . | i 5 j $C: . ien: is:
o - Studnie betonowe lub zelbetowe wykonaé zgodnie z PN-EN 1917. Imie | nazisko: %ﬂa . Lprawnien Podpis
1000 10p0 - Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapi¢ i SWKi0131/
1270 . / . ) . . Projektowat: inz Sici w zakresie
1270 po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwoli na mgr inz. Krzysztof Wojcik sieci, inst. i urzadz| POOS/04
ostateczng weryfikacje katow cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik | Wentylacyinych PWOS/08
gaz, wod-kan
Data opracowania: LISTOPAD 2020 49




Przekroj A-A

STUDNIA KONTROLNA BETONOWA @1200MM NA RUROCIAGU TLOCZNYM G.SK1
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1 studnia bet.1200mm

2. izolacja bitozolem 2R+Pg

3. stopnie ztazowe zeliwne antyposlizgowe

4. wilaz zeliwny okragty klasy D400J625

5. przejscie szczelne dla rury PEQJ90
uszczelniane piang montazowg

6. podsypka piaskowa

7. rura PEQ90

8. ksztattka potgczeniowo kotnierzowa PE &90/80

9. zasuwa klinowa krotka DN80

10. kotko reczne do zasuw DN80

11. czwdrnik kotnierzowy zeliwny DN80/DN8O

12. kolano kotnierzowe 90°, DN80

13. armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm

z nasadg hydrantowg typ C- @52mm

Y 180

"ETGAR" Krzysztof Wojcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
kom: 500-103-628; 535-074-455
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

stgar

Obiekt:  gypowa SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWE
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Branza: SANITARNA

Inwestor: pRzEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

14. zwezka dwukotnierzowa DN80/DN50 Tytut rysunku: Skala: | Nrrys:
15. zasuwa klinowa krotka DN50 STUDNIA KONTROLNA BET. 11200MM NA RUROCIAGU TLOCZNYM G.SK1| schemat 5
16. zawor napOWietrzajaCO'OdpOWietrzajacy DN50 Imie i nazwisko: Specjalnosc: | Nr. uprawnien: Podpis:
17. blok betonowy ororektowat: . neaacyna SWKI131)
. - mgr Inz. Krzysztor Wojci Lo .
18. krata stalowa o wym. 0.34x0.34m - stal nierdzewna SIGCIEilgsfﬁlyg:adZ-
. . . ’ MAP.
19. bagienko odwadniajgce o wym.0.28x0.28x0.5m Sprawdzita: | mgr inz. Agnieszka Wejcik w:an;ym,-_nkicnh AP 0366/
Data opracowania: I:ISTOPAD 2020 50




Przekroj A-A

STUDNIA KONTROLNA BETONOWA @1200MM NA RUROCIAGU TLOCZNYM G.SK2

Przekrdj B-B
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Rurociag ttoczny Rurociag ttoczny Rurociag ttoczny e Rurociag ttoczny
PE @ 90mm PE @ 90mm PE @ 90mm 3 \ PE @ 90mm
Opis:
1. studnia bet.31200mm
2. izolacja bitozolem 2R+Pg
, - N 3. stopnie ztazowe zeliwne antyposlizgowe
4. wiaz zeliwny okragty klasy D4003625
11 5. przejscie szczelne dla rury PEQJ90
B f uszczelniane piang montazowg
( Jﬂ; 0 6. podsypka piaskowa
1 "ETGAR" Krzysztof Wojcik
O ]uf < 7. rura PEQ90 —I—® 30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIAKISKA 73/306
i i kom: 500-103-628; 535-074-455
A 8. ksztattka po’faczempwo kotnierzowa PE @90/80 e gqr NP S T o7
Rurociag tloczn . T— 9. zasuwa klinowa krotka DN80 . www.etgar pl
PE g%o o y Rurociag tloczny 10. kétko reczne do zasuw DN8O Obiekt: - ByDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
m PE @ 90mm o . - WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO
11. trojnik kotnierzowy ;ellwny _DN80/ DN80 Stadium: PROJEKT BUDOWLANY [Branza: SANITARNA
12. armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm Inwestor: pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
z nasada hydrantowa typ B - @52mm UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO
13. blok betonowy Tytut rysunku: Skala: Nr rys:
14. krata stalowa o wym. 0.34x0.34m - stal nierdzewna STUDNIA KONTROLNA BET. @1200MM NA RUROCIAGU TLOCZNYM G.SK2|  schemat 6
1 5 bagienko odwadniajace 0 wym028X028X05m Imie i nazwisko: Specjalnosé: | Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wéjcik W zakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz|
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojeik | Wenbviacyinyeh | by 08
gaz, wod-kan
Data opracowania: LISTOPAD 2020 51




Wykaz zasadniczych elementéw pompowni:

03 ~rz._terenu 04
[ T 1 I T T 1T T T T [T W C T T T T T T T3 T T 1T 7] T T T T T T T T T T 17~ VT TV T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 z 2 .
= ] ‘ . J ‘ r 5 ‘ ’ T ‘ = oy 1 L.p. Nazwa elementu llos¢ Materiat
8 f i 8 i o :H 19 — 1. | Zbiornik przepompowni (z wktadkg denng TOP) 1 kpl. Polimerbeton
; )(eoki‘fyccmy / 19 2. | Komora zasuw (wylewka pod rzgpie o wymiarach 400x400x200) 1 szt. Beton C35/45
— ) PVC110 - =51 02 3. | Pokrywa wtazu, prostokgtny 1 szt. Zeliwo, D400
éfecgct‘e‘zcyjm v o 4. | Pokrywa wtazu, DN600 2 szt. Zeliwo, D400
P@fiﬁ%g elektryczity 4 — 5. | Deflektor na wlocie 1 szt. AISI 304
&7;iijgcyjny H 19 % R wenivacyjny 13 6. | Pompa zatapialna : 2 szt. Ze“wo
PVCT10 / e PVCTTO 22 7. | Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. Zeliwo
B ) 12 ] % (7. osi rtoczneqo T 8. | Zawér zwrotny, kulowy 2 szt. Zeliwo
I 14/ 09 H 9. | Zawér odcinajgcy - nozowy z napedem AUMA 3 szt. Zeliwo
E j H - I = 10. | Zawdr odcinajgcy - miekkouszcz. + trzpien tel. i skrzynka uliczna 1 szt. Zeliwo
i 5 f{ijfzijgw 20 11. | Rurociggi ttoczne kazdej z pomp DN8O 2 szt. AISI 304
e 08 |F—i —1|(88,9x2mm) 12. | Wspdlny kolektor ttoczny DN80 1 szt. AISI 304
: faczy sie z 13. | Nasada strazacka DN50 do celéw ptuczacych 1 szt. AlSI 316L
— 10 S E—|rurociggiegyq || | - -
i F— i PESGT L 14. | Prowadnice pomp 2 kpl. AISI 304
Il ‘ B § BE o 15. | tancuch do opuszczania i wyciggania pomp 2 szt. AISI 316
e = rz._posadowienia |l 16. | Plywakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE
f el 1= 17. | Rura wentylacyjna @ 110 1 szt. PVC
£ 18. | Rura wentylacyjna @ 110 z biofiltrem kominkowym 1 szt. PVC
01 ]| ) § 19. | Drabinka z wysuwanym pochwytem 3kpl. AISI 304
N 0 S 20. | Pomost technologiczny 1 kpl. | AISI304 / Tworzywo
T Ig - ® 21. | Sonda hydrostatyczna 1 szt. .-
Przeptywomierz elektromagnetyczny Siemens Mag 5100W z
f 1500 22. | przetwornikiem MAG5000 umieszczonym w sterownicy pompowni i 1 -
B okablowaniem 10m
50 \11[
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1"/‘ Po posadowieniu zbiornika wyla¢
) i | betonowy pierscien przeciwwyporowy
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B | 1+.%107 $r. wew. 91600
°© j : [ h =1500
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Zbiornik posadowowi¢ na podsypce
2zwirowej lub na chudym betonie
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Doptyw PVC200 02
05 zgodnie z F T =
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91500 8
06 ® "ETGAR" Krzysztof Wojcik
—+53. 3 30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIAKSKA 73/306
i ar kom: 500-103-628; 535-074-455
18 06 S NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
— www.etgar.pl
Krociec 111y Obiekt:  pypowA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
wentylacyjny ) e WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA GMINA PIASECZNO
Piofiitr FRIUR: elektryes Kiveles lektryezpst — o T ‘ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY [Branza: SANITARNA
. 17 Krciec wentylacyjny} | 3000 l150] Inwestor: pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
ﬁg;ﬁ‘;‘gcw pvc1io 3300 \ UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO
pveno Tytut rysunku: Skala: Nr rys:
SCHEMAT SIECIOWEJ POMPOWNI SCIEKOW G.PS-1 schemat 7
Nazwa Srednica | Wysokos¢ Srednica Wysokosé¢ Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna dna Rzedna osi SCHEMAT KOMORIY;A,SUW GI:“ —— — —
przepompowni pompowni | przepompowni | komory komory terenu pokrywy | pokrywy Il | dnal dnall posadowienia |l | posadowienia ll doptywu PVC | r. tlocznego e e % v Lo
mm HA1 armat omiarowej H2 | [m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. ' SWK/0131/
[mm] o rmatury | pomiarowe] K2 | [mnpm] | [mnpm] | [mnpml | [mnpm] | [mnpm] | [mnpm] [mnpm] mnpm] | [mnpm] R O —— e
G.PS-1 Grabkéw | 1500 6250 1500 2850 117,20 117,10 117,10 111,00 114,60 110,85 114,25 112,20 115,40 cepych, | AP/0366/
Sprawdzita: mgr in. Agnieszka Wéjcik wentylacyjnych PWOS/08
gaz, wod-kan
Data opracowania: LISTOPAD 2020 52




SCHEMAT ZABUDOWY ZASUWY NOZOWEJ PODZIEMNEJ
PRZEKROJ A-A

WEAZ ZELIWNY

WYROWNUJACY

PRZEKROJ B-B

PLYTA

PRZYKRYWOWA ™~

B[

KRAG
DN800
v

N

BAGIENKO
ODWADNIAJACE

FUNDAMENT

UWAGI

Dennica monolityczna z betonu SCC.
Zwienczenie studni ptyta przykrywowa.
Klasa betonu dla studni - min. C35/45.

Nasigkliwos$¢ do 4.5%

DENNICA

Wodoszczelnos¢ W 10.

Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.

MONOLITYCZNA ™

Nookwd =

Odporno$¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
Spadek fundamentu w kierunku odwodnienia min. 3%
. Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni:

a) zintegrowana uszczelka

b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu

c) przejscie szczelne
< 10. Laczenie elementow - uszczelki elastromerowe.
11. Stopnie ztazowe zeliwne antyposlizgowe

©

v UWAGI:
- Studnie betonowe lub zelbetowe wykonaé
zgodnie z PN-EN 1917.

Oznaczenie armatury:
. rura kan. PVCZ200x5.9mm
. facznik rurowo kotnierzowy do rur PVC2200/DN200
. zasuwa nozwa do zabudowy podziemej DN200
. obudowa sztywna - na wymiar

. stojak pod naped
. naped elektromechaniczny

PVC@200

 —

1
2
3
4
5. przedtuzacz wrzeciona - na wymiar
6
7
8. zasuwa kotnierzowa krotka DN50

9. kotnierz specjalny dla rur stalowych @60.3/DN50
10. rura stal. @60.3x2.0mm odwadniajgca

odprowadzajgca $cieki do pompowni

11. obudowa sztywna DN50, Rd=1.25m-1.5m

12. kétko do zasuwy DN50
"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
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Obiekt:  gypOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Branza: SANITARNA

Inwestor: pRzEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

Tytut rysunku:

Skala: Nr rys:
SCHEMAT ZABUDOWY ZASUWY NOZOWEJ PODZIEMNEJ schemat 8
Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mar inz. Krzysztof Wojcik | " Zakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz.
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik | “Wenblacyinych | pyyog/08
gaz, wod-kan
Data opracowanig: LISTOPAD 2020 53




SCHEMATY POLACZENIOWE WEZtOW WODOCIAGOWYCH

HP1 W2

W1

0LLgom

bacznlk rurowo-kotnierzowy @110/DN100

o
g

iqcznlk rurowo-kotnierzowy @110/DN100 FFR DN100/80 hvd i NSO

rant pozarowy podziemn
TK DN100/100 tuleja kotnierzowa @110/DN100 6/ v P vP Y TK DN100/1 00
blok oporowy ZK DN100
\ kolano stopowe DN8O
/ tuleja kotnierzowa @110/DN100 PEHD100 SDR11 PE®110_| / pEHD100 SDR11 PE@110 _| /blok oporowy
b Q D100 sp N
R1q pE@ 0 2K DNgo m tuleja kolnierzowa @1 10oN100
FF DN80, L=800mm
_/ iqcznlk rurowo-kotnierzowy @110/DN100

blok oporowy

ZK DN100
facznik rurowo-kotnierzowy @110/DN100

oLLgom

woD1 1,

HP2 HP3, W2' W3, W4, W5

woD14,

tuleja kotnierzowa @110/DN100 —\

TK DN100/80
iqcznlk rurowo-kotnierzowy @110/DN100

ZK DN80
TK DN100/100

tuleja kotnierzowa @110/DN100
_\ hydrant pozarowy nadziemny DN80
5/— blok oporowy \
blok oporow! blok oporow:
P y \ kolano stopowe DN80 P y kolano stopowe DN80 tuleja kotnierzowa @110/DN100
fra PErz;go e fa PEego e Perp
L12m NH L10m NH Dﬂ/\ D109 SDR”P
£

el
tuleja kotnierzowa @110/DN100 Ry ZK DN100
S \_ blok oporowy ZK DN100 ‘/51_ \_ blok oporowy
tuleja kotnierzowa @110/DN100 —/8 FF DN80, L=800mm tacznik rurowo-kotnierzowy @110/DN100
tuleja kotnierzowa @90/DN80

FF DN80, L=800mm

TK DN100/80

ZK DN80

’__PEHD1OO SDR11 PE@110

/ hydrant pozarowy nadziemny DN80

’__PEHD1OO SDR11 PE@110

woD1 1,

tuleja kotnierzowa @90/DN80

EHD100 SDR11 P

/- ZASLEPKA PE@110

PEHD100 SDR11 PE,

HP4, HP5, HP6 HP6
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/ PEHD100 SDR11 PE@110 / Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY [ Branza:  SANITARNA

PEHD100 SDR11 PE@110
N
2 ongo QAN
Inwestor: ~ pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

-
ZK DN80 —/ m
FF DN80, L=800mm _/

FF DN80, L=800mm

-/ blok oporowy
Tytut rysunku:

SCHEMATY POLACZENIOWE WEZLOW WODOCIAGOWYCH - CZESCI schemat 9

blok oporowy
Imie i nazwisko: Specjalnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wejcik | W Zakresie POOSI04
sieci, inst. i urzadz,|
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzifa: mgr inz. Agnieszka Wejcik | Wentylacyinych PWOS/08
gaz, wod-kan
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W6, W8

tuleja kotnierzowa @110/DN100
tuleja kotnierzowa @63/DN65 \
_“:l |_ PEHD100 SDR11 PE@110

FFR DN100/65

woD63

HP8

hydrant pozarowy nadziemny DN80
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, blok oporowy
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<

o
>
Q
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o
i

™~ tuleja kolnierzowa @90/DN8O

£
0
<
4

ﬂ_/—TK DN100/80

PEHD100 SDR11 PE@110

PEHD100 SDR11 PE@110 _|

tuleja kotnierzowa @110/DN100 —/

tuleja kotnierzowa @110/DN100

HP12

FFR DN100/80

tuleja kotnierzowa @110/DN100

PEH

D1
00 SDFPH PE
1 10
\/mbq/\/ / kolano stopowe DN80

ZK DN80 S/ /
FF DN8O0, L=800mm

SCHEMATY POLACZENIOWE WEZtOW WODOCIAGOWYCH

HP7, HP9, HP10

O

hydrant pozarowy nadziemny DN80
//— kolano stopowe DN8O

blok oporowy
/_

FF DN8O0, L=800mm _/I
ZK DN8O —/X

FFR DN100/80 —

W9

tgcznik rurowo-kotnierzowy @110/DN100

woD110

0

—R tuleja kotnierzowa @110/DN100

PEHD100 SDR11 PEQH1

facznik rurowo-kotnierzowy @110/DN100

_| l_ woD110

T~ TK DN100/100
X/ ZK DN100

T
T~ tuleja kotnierzowa @110/DN100

0+1@3d +1dAs 00LAH3d

Wiaczenie odcinkdéw bocznych
do wodociggu

/—hydram pozarowy nadziemny DN80

Zaslepka PEQ40

Elektromufa PE/stal
@40mm / gw. zew. 1 1/4"

Zasuwa z gw. wew. 1 1/4"

N

W7

tacznik rurowo-kotnierzowy @110/DN100

blok oporowy \

facznik rurowo-kotnierzowy @110/DN100

HP11

tuleja kotnierzowa @110/DN100 —\

blok oporowy \

tuleja kotnierzowa @110/DN100 —/

-TK DN100/100

woD110

N

’__

/— tuleja kotnierzowa @110/DN100

N’_ PEHD100 SDR11 PEQ1 10

ZK DN100

woD110 \4@

TK DN100/80

ZK DN80
/—hydram pozarowy nadziemny DN80

|_PEHD1OO SDR11 PE@110

kolano stopowe DN80
/
rura PE@90
L-6.0m _”>q

-

blok oporowy
FF DN80, L=800mm
tuleja kotnierzowa @90/DN80

NS

PEHD100 SDR11 PE®110_|
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Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

[ Branza:  SANITARNA

UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

lok _/ 'GE> Elektromufa PE/stal vl o
blok oporowy 3 @40mm / gw. zew. 1 1/4" ytul rysunku: Skala: Nrrys:
R HEMATY POLACZENIOWE WEZLOW WODOCIAGOWYCH - CZESC Il
& Elektromufa PE/stal sc A E ODOCIAGOWYCH - CZE schemat 10
240mm / gw. zew. 1 1/4"
Imie i nazwisko: Specjalnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
PE @110 proj. PE @110 proj. instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik _ wzakresie POOS/04
Nawiertka wodociggowa sieci, inst. i urzadz,|
110 z gw. wew. 1 1/4" cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wéjcik wentylacyjnych PWOS/08
gaz, wod-kan
Data opracowania: LISTOPAD 2020 55




SCHEMAT PRZEJSCIA POD PRZESZKODA

a) ETAP | - przewiert pilotazowy

Komora Gtowica

Tablica

Agregat Monitor

odbiorcza sterownicza \ sterownicza / £

hydrauliczny ; Komora Wiertnica Kamera
startowa

Il

1]

L]

b) ETAP Il - rozwiercanie otworu

Komora
odbiorcza

Stalowa rura
ostonowa

\ Zerdz pilotowa

Agregat

hydrauliczny Komora Wiertnica
; startowa pozioma

=

i Em?ﬂ

- Z-erdz'
pilotowa

Poszerzacz /

c) ETAP Il - przecigganie rury ostonowej

Komora

Adapter (tgcznik)

Wiertk:
slimakowe

Agregat

hydrauliczny / Komora Wiertnica
startowa pozioma

=

I

Rura ostonowa

Ptozy centrujgce [/ \Rura przewodowa

Ro6zne rodzaje gruntéw
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Obiekl: - BYDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Branza: SANITARNA

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

Tytut rysunku: Skala: Nrrys:
SCHEMAT PRZEJSCIA POD PRZESZKODA schemat 1
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: [ Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik  wzakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz,
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wéjcik wentylacyjnych PWOS/08
gaz, wod-kan
Data opracowanid: LISTOPAD 2020 56




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLOZ CENTRUJACYCH

1 3
2 - /1
D D1
L1=200 | max 1500 | \ max 1500 } L1=200
\ \ 5L
KANALIZACJA SANITARNA
PLOZY TYPU "L"
Wysokosé Odlegtos¢
D1 [mm] D[mm] ptozy miedzy
hp [mm] ptozami max
PVC@200, PEQD315 24 co 1.5m N
P
PLOZY TYPU "BR" Opis oznaczen
‘ PEG90 ‘ PEG180 ‘ 15 c0 1.5m 1 - Manszeta do uszczelniania przepustéw

2 - Ptoza centrujgca z PE HD
3 - Rura ochronna

"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
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Obiekl: - BYDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Branza: SANITARNA

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

Tytut rysunku: Skala: Nrrys:
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLOZ CENTRUJACYCH schemat 12
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: [ Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik  wzakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz,
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wéjcik wentylacyjnych PWOS/08
gaz, wod-kan
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BLOK OPOROWY NA LUKU

Blok z betonu marki B10 2 Warstwy papy na lepiku

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT Il

BLOK OPOROWY POD TROJNIK ZELIWNY
NA ODGALEZIENIU POZIOMYM

B-B

D 0.4D

<

\;h— )

Blok z betonu marki B10/

%

0.6D

2 Warstwy papy na lepiku

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT |

BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
ZELIWNEJ KOLNIERZOWEJ

BLOKI OPOROWE

RZUT Z GORY RZUT Z GORY RZUT Z GORY

Blok z betonu marki B10

Blok z betonu marki B10

UWAGI:

Bloki wykona¢ z betonu B20

Przy tréjnikach decyduje $rednica odgatezienia
Grunt typ A niespoisty -y = 1,9 t/m3, y=32°
Grunt typ B spoisty -y = 2,0 t/m3, y=17°
Woda gruntowa ponizej stopy bloku
Wymiary 'a’ ustali¢ wg wielko$ci ksztattek

N

BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA LtUKOW | KOLAN

DN a typ gruntu Objetosé m3
P g h b1 b2 a hi 'e
0 9
45° B i 2 2 L 0,0675
80 90° A 45 20 2 0.0675
B 0 20-30 281 0.147-0.153
6 0 2
100 45° 5 - : 2 L 0,0675
90° A 45 0 20 2 0.0675
B 0 Q 20-30 28 | 0.147-0.153
45° A 0 20 21 0.0
150 B 5 5 20 23 0.09
. A 5 5 20 23 0.09
90 B Vi 20 0 20-40 34102
300 A 6 15 20 20-30 3 0.1
8 72 0 4 20 20 20-49 A
225 45° B 0 0 D) 30 50- 40 0.468-
. A 0 0 5 2 3 20-60 40| 0.468-
90 B 12 0 65 2 5 20-60 54 1.01-
30° A 6 0 35 15 20 20-30 8 [ 0.147-
L / 10 4 20 20 20-4 341 026
300 45° g S 0 5 20 30 206 0%
" A 9 0 50 20 30 206 20| 0.468-
90 B 1 0 65 20 20-6 54 1.01-
BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA TROJNIKOW, ZASUW, KOLAN STOPOWYCH
DN typ gruntu Objetosé m?
yp 9 o - : jie
100 £ 1 2 2 0,0675
100 4 o 20 20 0,0675
A 100 20 20 0.0675
0 2 4 2 3 5 O s
o > 20 47
200 B 20 20 2 y 0.092
300 A 50 20 3 2 0.0675
B 20 2 25 4 0.092
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANY |Branza: SANITARNA

Inwestor:  pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

Tytut rysunku: Skala: Nrrys:
BLOKI OPOROWE

schemat 13
Imie i nazwisko: Specjalnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wejcik | W Zakresie POOSI04
sieci, inst. i urzadz,|
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzifa: mgr inz. Agnieszka Wejcik | Wentylacyinych PWOS/08
gaz, wod-kan
Data opracowania: LISTOPAD 2020 58




SCHEMAT OBUDOWY ZASUW WODOCIAGOWYCH
W TERENIE NIEUTWARDZONYM

kostka brukowa
skrzynka uliczna

poziom terenu

AN NN R e B

7

500

2800

N\\ZZZZ2)

NNN_Krag betonowy

2660

21066

\ 2wir drobny

wypetnienie piaskiem

atgar
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WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY

[ Branza:  SANITARNA

Inwestor:  pRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PIASECZNIE SP.Z 0.0.
UL. ZEROMSKIEGO 39, 05-500 PIASECZNO

SCHEMAT OBUDOWY ZASUW WODOCIAGOWYCH
W TERENIE NIEUTWARDZONYM schemat 1
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik W zakresie PO0S/04
sieci, inst. i urzadz,
cieplnych, MAP/0366/
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik | Wenviacyinyeh PWOS/08
gaz, wod-kan
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SCHEMAT OBUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO
W TERENIE NIEUTWARDZONYM

kostka brukowa

skrzynka uliczna do hydrantéw

skrzynka uliczna | poziom terenu

N\NZ7Z RN

o
3
- @800 - - N
: : : : . NY_krag betonowy
/]
L. G
2660 o
21066 q \\_piercien odcigzajacy

\ zwir drobny

wypetnienie piaskiem

~_ hydrant podziemny

zasuwa klinowa przewdd wodociagowy
kotnierzowa

_____ ]

kolano stopowe DN80

FF DN80, L-800mm
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SCHEMAT OBUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO W TERENIE schemat 15
NIEUTWARDZONYM
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWKI0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik W zakresie PO0S/04
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SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

® ®

v S S S S S S SSSSSSS
S S S S S S S S S

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubosci 3cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grubosci 4cm

podbudowa z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 8 cm

podbudowa z tiucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm

warstwa odsaczajgca z piasku, grubosci 10 cm

zasypanie wykopu, po utozeniu kanatu, gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wigkszymi niz 25cm
wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych
wskaznikow zageszczenia.

Mechaniczne obciecie krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej przed wykonaniem
wykopu. Przed wykonaniem nowych nawierzchni bitumicznej krawedz istniejacej

nawierzchni posmarowacé bitumem.
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Obiekt:  BYDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWE

WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO POSESJI W MSC. GROCHOWA, GMINA PIASECZNO
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SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

40

wykop

pod kanat

-/

gérna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 grubosci 10 cm

dolna warstwa podbudowy z tlucznia 0/63 grubos$ci 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10cm

zasypanie wykopu, po utozeniu kanatu, gruntem przepuszczalnym

wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wigkszymi niz 25¢cm
wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych
wskaznikdw zageszczenia.
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WSTEP

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia powinien zawiera¢:

1). strone tytutowa,

2). czes$¢ opisowa,

3). czes$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a). w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b). wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robét
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:
- ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
- przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
- stwarzajacych zagroZzenie promieniowaniem jonizujacym;
- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
- stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow
- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,
- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1). roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig lub upadku z
wySokoSci:
a)  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,
) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
) rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
9) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15v;
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30v;
- 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajacym 110kV;
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l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobdéw budowlanych zawierajacych azbest;
3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
c) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
d) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych realizowane byly procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15,0m dla linii o napieciu znamionowym 110kV
f) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110KV,
g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
h) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowe;,
i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:
) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
k) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
1) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m;
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
0) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggoéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
P) roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
7) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
r roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
S) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktdrych masa przekracza 1,0 t.

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow
Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz brakujacej sieci wodociggowej wraz z
odgatezieniami do posesiji.
W zakres opracowania wchodza;
- kanaty grawitacyjne i rurociggi ciSnieniowe kanalizacji sanitarnej,
- odgatezienia kanalizacji sanitarnej do posesji zakoriczone w granicy przytaczanej nieruchomosci,
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- sieciowa pompownia $ciekow wraz komorg zasuw i zewnetrzna linig zasilajaca,
- odcinki sieci wodociggowej,
- odgatezienia wodociggu do posesji zakoficzone w granicy przytaczanej nieruchomosci.
Podstawowe wielkosci obiektu:
Sie¢ kanalizacii sanitarnej
taczna diugos¢ projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 4131,5m w tym:
- z rur PVC-U @200x5.9mm - 4131,5m
taczna diugos¢ projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wynosi 679,0m w tym:
- z rur PE100 SDR17 PN10 @90x5.4mm - 679,0m
Zaprojektowano 132 szt. odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej dtugosci 591,5m w tym:
- z rur PVC-U @160x4.7mm — 582,0m
- z rur PVC-U @200x5.9mm - 9,5m
Zaprojektowano:
- sieciowg przepompownie $ciekow - 1 szt.

Sie¢ wodociagowa
taczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16
w tym:
- z rur PE@110x10.0mm — 1249,0m
Zaprojektowano 38 szt. odgatezien wodociggowych bocznych o sumarycznej dtugosci 119,5m PE100 SDR11
PN16 w tym:
- z rur PE@40x3.7mm - 119,5m.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacii robét:

- wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury,

- odcinkowe wykonanie robét ziemnych,

- odcinkowe wykonanie robét montazowych,,

- odcinkowe prdby szczelnosci przewodéw,

- odbiory robét montazowych,

- uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje wystepujg nastepujace obiekty budowlane:
- kabel energetyczny eN,

- kabel telekomunikacyjny,

- droga wojewodzka nr 718,

- kanalizacja deszczowa,

- proj. przytacza wodociggowe.

W poblizu inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane kubaturowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV.
- Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.
- Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow.
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4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na budowie wystepuija nizej wyszczegdlnione zagrozenia w nastepujacych okresach:

L.p. |Rodzajzagrozenia Czas wystepowania

1 Woadniecis do wykopu W okr?S|e .wykonywama wykopdw przy uktadaniu
instalacji podziemnych

9 Zasypanie Ziermia w wykopie Wykonyyvanla wykopdw wasko przestrzennych i uktadanie
instalaciji,

3 Potkniecie sie na tym samym poziomie

4 Poslizgnieciem sig na tym samym poziomie

5 Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu

6 Rozerwanie sig czesci narzedzi recznych Przez caty okres budowy

7 Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8 Uderzenie przez cze$ci ruchome i wirujace

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 Porazenie pradem
W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki betonowej,

11 Hatas o
przy robotach rozbiérkowych

. . W czasie zatadunku i roztadunku oraz przemieszczania

12 Spadajace przedmioty L
materiatow,

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,

14 Zaproszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,

15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,

16 Wibracje Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych , w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych

Stosowanie hetmoéw ochronnych

Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz rekawic ochronnych.

Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie rob6t w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Zapewnienie statego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych

i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sasiedztwie, w tym: Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia
Na terenie prowadzonych robét nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopdéw w postaci. Oznakowania tasmami
ostrzegawczymi terenu prowadzenia robot. W miejscach ciggéw komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy
w czerwone Swiatta ostrzegawcze. W miejscach przeciecia wykopow z ciggami pieszymi wykona¢ ktadki
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Dla rob6t wykonywanych w pasie drogowym wykonaé projekt organizacii
ruchu drogowego.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie wystepujg nastepujace materiaty niebezpieczne:
- preparaty do izolacji — przechowywane beda w opakowaniach fabrycznych.
Na budowie wystepujg nastepujgce odpady:
- grunt z wykopdw — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane przez
inwestora.
- puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.
Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:
Sposoby ochrony:
- barierki ochronne o wysokosci:
- | barierka o wysokosci 1,10 m,
- [l barierka o wysoko$ci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,
wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami budowlanymi.
Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem:
Sposoby ochrony:
Zastosowania odpowiedniego deskowania $cian wykopu lub klatek ochronnych do petnej gtebokosci
prowadzenia wykopow.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw  niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych Dokumentacja budowy bedzie
przechowywana u Wykonawcy robot.
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