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42-202 Czestochowa, ul. Jaskrowska 14/44

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682), oSwiadczam, ze powyzszy
projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw GAWRON

R A Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

SLK/6063/PWBS/15.
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ZAWARTOSC

OPIS OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania.
2. Opis techniczny.
Zatgczniki:
= Warunki techniczne wydane przez PWiK w Czestochowie
= Uzgodnienia

-Opinia z narady koordynacyjnej

CZESC RYSUNKOWA.

Rys. Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu- mapa syt-wys. - skala 1:500,

Rys. Nr 2. Profil podtuzny przytgcza wodociggowego — skala 1:100/100,
przekrdj przez wykop,

zatgcznik:

Typowa studzienka wodomierzowa na dwa wodomierze — skala 1:25



1. Podstawa opracowania.

— rozmowa wstepna o zakresie opracowania z witascicielem dziatki
— warunki techniczne wydane przez PWiK w Czestochowie
— wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce, ustalenia ustne.

— obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. Opis techniczny.

e Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przytacza
wodociggowego do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowosci
Czestochowa, przy ul. Okrzei 54(dz. nr 6/1 obreb ewid. 340) i 54A (dz. nr 6/4
obreb ewid. 340).

o Istniejgce kolizje:

» istn. wodocigg DN150mm
» istn. kd DN300mm

» istn. kabel telekomunikacyjny

OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Obecnie budynek zasilany jest z istniejgcego wodociggu DN150mm
zlokalizowanego w ul. Okrzei. Liczniki zlokalizowane sg w studni wodomierzowej. W
zwigzku z przebudowg wodociggu w ul. Okrzei zaprojektowano nowe przytgcze.

Nowe przytagcze wodociggowe zostato zaprojektowane z rur polietylenowych
wysokocis$nieniowych PE100 SDR11 PN16 o Srednicy ¢ 40/3,7mm.

Wtgczenie przebudowywanego przytgcza do przebudowywanego wodociggu
przewidziano za pomocg opaski o do nawiercania z gwintem wewnetrznym DN150-
5/4" wraz z zasuwg @32mm wyposazong w obudowe do zasuw. Zakonczenie
obudowy stanowi¢ bedzie typowa skrzynka uliczna do zasuw.

Liczniki zaprojektowano w nowej studzience wodomierzowe;.

Zaprojektowano studzienke wodomierzowg DN1,0m z kregow betonowych
zakonczong witazem zeliwnym typu ciezkiego klasy B125. Zestawy wodomierzowe
umiesci¢ na konsoli wodomierzowej. PrzejScie przytagczem przez Scianke studzienki
wykonac¢ jako szczelne.Za studnig nalezy spigC przytgcze z istniejgcg instalacja
wewnetrzng jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu i profilu rys.1i 2.

Zaleca sie zamontowanie nastepujgcego zestawu wodomierzowego:



1. 2xzawdr przelotowy prosty grzybkowy o $rednicy @32mm,

2. 2xwodomierz skrzydetkowy typu JS lub WS o $rednicy @20mm,

3. 2xzawor przelotowy prosty grzybkowy o $rednicy @32mm,

4. 2xzawor antyskazeniowy EA @ 32mm

Z uwagi na koniecznosSc przekroczenia przytgczem drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej zaprojektowano przewiert w rurze ochronnej PE #110/10,0mm o dtugosci
|I=8,0m.Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowg na ptozach oraz
zakonczyc rure ostonowg manszetami. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ w rure
osfonowg na pfozach oraz zakonczyc rure ostfonowg manszetami.
Przytgcze prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkowg. Rury wodociggowe nalezy
uktadac¢ na gtebokosci 1,7 na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na
wysokosci 0,30 m nalezy ukfadaC tasme ostrzegawczg Ilokalizacyjng koloru
niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Rurociggi z PE
uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podtozu z gruntu rodzimego,
zwracajgc szczegolng uwage by nie naruszac podtoza przy gtebieniu wykopu, oraz
by podfoze nie zawierato grod i kamieni. Przed zasypaniem rurociggu wykonac
warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonac z
piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:
-wykonac warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,
-wykonac probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,
-zasypac wykop do powierzchni terenu z zageszczeniem 92% wg skali Proctora.

Po wykonaniu robot montazowych wykonacC proby szczelnosci i wytrzymatosci
projektowanego przytgcza zgodnie z normg PN-EN 805. Probe cisnieniowg
hydrauliczng wykonac cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE dokfadnie
przeptuka¢. W przypadku stwierdzenia, ze woda z pfukanego rurociggu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang
(pochloryn wapnia lub sodu zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu
24h. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clz/dm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg
wodg i wykonac analize bakteriologiczng.

Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86 / B-09700,
umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu tj. stupkach,

natomiast w wyjatkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp.



Szczegoétowe domiary, usytuowanie przebieg trasy przytgcza pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu i rozwinieciu (rys. nr 1,2).
OPIS PRZYYACZA KANALIZACYJNEGO

Scieki z posesji sg odprowadzane do sieci sanitarnej w ul. tukasifskiego.

3. Zalecenia.

Wykopy wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogolnych
BHP, oraz postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody
kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajgcych.

W przypadku skrzyzowania projektowanych przylagczy z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia rzednych posadowienia w
terenie. Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich prawidtowg
eksploatacje.

W miejscu kolizji przytagcza wody z istniejgcymi kablem tel. nalezy zatozy¢ na kabel
tel. rure ochronng PE dwudzielng @ 50mm L=2,0m.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wgsko przestrzennym, Sciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowe poziomg luzng.

Inwestor powinien zlecic powykonawcze pomiary trasy przewodow przed jej
zasypaniem.

Odbioru_techniczneqo dokonaé w_obecnosci_Wiasciciela, \Wykonawcy i
Stuzb Technicznych PWiKoCz.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykonaé zqodnie z _Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt instalacyjnych” cz. Il oraz obowigzujacymi normami i przepisami w

budownictwie.




