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1. Kkotnierz z kro¢cem PE do zgrzewania DN 100/125mm PN16
2.kotnierz specjalny do rur stalowych zabezpieczony przed przesunieciem

6.krociec dwukotnierzowy @ 100mm L=300mm,

8.krdciec dwukotnierzowy @ 100mm L=200mm
9.zawor antyskazeniowy EA453 @100mm,
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODY DO
BASENU MIEJSKIEGOLOK. W MIEJSCOWOSCI CZESTOCHOWA PRZY
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Skala:
1:100/100

mgr inz. Przemystaw GAWRON

obsypka piaskowa
/ gr.30cm $
trdjnik redukcyjny |
@ 150/100mm
proj.wodocigg
0180/16,4mm podsypka piaskowa
gr.10cm
Z|
o E
G
g | }
= DN 100mm
E 3.rura zeliwna DN 100mm L=500mm
= 4.zasuwa kotnierzowa krotka DN100mm
EE z 5.filtr siatkowy DN 100mm
82 £
e g 7.wodomierz srubowy DN100mm
al[= S L
POZIOM POROWNAWCZY 255.00 m n.p.m. g g § E
RZEDNA TERENU ISTN. 2 z
RZEDNA OSI PRZEWODU 2 2
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU - =
, PE100-RC
SDR11 .
SREDNICA, MATERIAL ool
ODLEGLOSCI i ., i
. rysunku:
HEKTOMETRY e e —
Py rojektowa
b 0 i opracowat:

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

nr rys.2

Data opracowania
2024r.




