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SW5
proj. przewiert w rurze ochronnej
PE & 110/10,0mm, L=8,0m
UWAGA:
Rure przewodowg wprowadzi¢ w
rure ostonowg na ptozach )
oraz zakonczyé rure ostonowa obsypka piaskowa
manszetami. gr.30cm
iy I 1 spig¢ z instal
wew.
opaska wodociggowa
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ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR11 &40/3,7

mm L=10.5m

ODLEGLOSCI A ° 7 2
HEKTOMETRY
¥

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegtebionego

| | SZEROK$C WYKOPU

‘ ‘ poziom terenu

4_zasypka - grunt rodzimy
(wykonywa¢ warstwami co 30
cmzagegszczeniem 85-87%)

tasma ostrzegawcza
z wktadkg stalowg

| obsypka ochronna rury
| z piasku bez gruzu i kamieni
|

(wykonywaé warstwami co 30 cm,
zageszczac do 95%)

| 0,3m |

rura PE

podsypka ochronna rury PE
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczaé do 95%)

0,1m

LEGENDA:

1-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm
2-proj.wodomierz skrzydetkowy @20mm
3-proj.zawér antyskazeniowy EA @32mm

»SOONDA BIS"”
ul. Poludniowa 77, 42-256 Turéw
tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

nazwa

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYtLACZA WODY DO BUDYNKU

projel MIESZKALNEGO ZLOK. W MIEJSCOWOSCI CZESTOCHOWA PRZY
UL.OKRZEI 54, 54A NA DZ.NR 6/4.
:;Zmu- PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA Skala:
' WODOCIAGOWEGO 1:100/100

projektowat | mgr inz. Przemystaw GAWRON

i opracowat: Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 2

SLK/6063/PWBS/15 nrrys.
Data opracowania
2024r.




