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PROFIL PRZYLACZA WODOCI

GOWEGO 1:100/100
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POZIOM POROWNAWCZY

v

Wp1

opaska wodociggowa

@ 150/32mm

proj.wodocigg
180/16,4mm

260.00 m n.p.m.

Zasuwa liniowa DN32mm

Rura ostonowa
PE @ 110/10,0mm, L=2,0m

obsypka piaskowa
gr.30cm

>x<
>x<
>x<

B28

podsypka piaskowa

gr.10 cn

=1.5m

Gaz. ér.cisn.

Chodnik bet. szer.
Kabel telek.

Kabel telek- proj. R.O.
Ogrodzenie

1,0

RZEDNA TERENU ISTN.

271.51 | Proj. potgczenie z przewodem W1 PE100-RC SDR11 @180/16,4mm, Rz.0.=269.81

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.70 ] 269.81

1.70 [ 270.10] 271.80 | Budynek

SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR11 &40/3,7mm
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HEKTOMETRY

Wp1t

B28

PIWNICA

min 0,6

rura Arot DVR 110/95mm

dwuscienna gietka z ptozami
Integra Gliwice typ B o wysokosci
17mm zakonczona manszetami
elastomerowymi typ N 110/40mm

spig¢ z instal |
/ wew.

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegtebionego

SZEROKSC WYKOPU

poziom terenu

4_zasypka - grunt rodzimy
(wykonywac¢ warstwami co 30
cmzageszczeniem 85-87%)

tasma ostrzegawcza
z wkiadka stalowg

z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywa¢ warstwami co 30 cm,
zageszcza¢ do 95%)

rura PE

podsypka ochronna rury PE
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczaé do 95%)

|
| obsypka ochronna rury
|

LEGENDA:

1-proj.rura HDPE 40/3,7mm

2-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm
3-ztgczka wkretna redukcyjna @ 32/15mm
4-proj.wodomierz skrzydetkowy &15mm
5-proj.zawo6r antyskazeniowy EA @32mm

6-rura stalowa ocynkowana @ 32mm

7-konsola wodomierzowa

+»SONDA BIS”™
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl
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