PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1:100/100

LEGENDA:
1-proj.rura HDPE 40/3,7mm
2-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm

1

Wp6 3-ztgczka wkretna redukcyjna @ 32/20mm Zp4 Zp5 B23
4-proj.wodomierz skrzydetkowy @20mm
5-proj.zawor antyskazeniowy EA @32mm
6-rura stalowa ocynkowana & 32mm
7-konsola wodomierzowa
proj. przewiert w rurze ochronne;j
PE @ 110/10,0mm, L=13,5m
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POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegtebionego

SZEROKSC WYKOPU

poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywa¢ warstwami co 30
iem 85-87%)

tasma ostr
|z wkiadka stalowg

obsypka ochronna rury
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywa¢ warstwami co 30 cm,

zageszczac do 95%)

podsypka ochronna rury PE
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczaé do 95%)
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Data opracowania
2024r.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYtACZA WODY DO BUDYNKU
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