
0

7.5 0.0 5.5

PE100 SDR11 Ø63/5,8mm 

Wp1

Wp1

26
5.3

5
26

3.6
5

1.7
0

0.0
Pr

oj.
 po

łąc
ze

nie
 z 

pr
ze

wo
de

m 
W

1 P
E1

00
-R

C 
SD

R1
1 Ø

18
0/1

6,4
mm

, R
z.o

.=
26

3.6
5

26
5.0

0
26

2.0
0

3.0
0

7.5
26

3.7
0

26
2.0

0
1.7

0
7.5

KW1

KW1

26
3.6

8
26

1.9
8

1.7
0

13
.0

Za
su

wa
 lin

iow
a D

N5
0m

m

Ka
be

l te
lek

.-p
ro

j. R
.O

.
1.0

Ka
be

l te
lek

.
4.5

Ka
be

l e
ne

rg
.

9.0

Ka
be

l e
ne

rg
.

10
.0

Ka
n. 

sa
n.,

 R
z.d

.=
26

1.3
0

11
.0

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

255.00 m n.p.m.
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proj. przewiert w rurze ochronnej 
PE Ø 125/11,4mm, L=8,5m
UWAGA:
Rure przewodową wprowadzić w 
rurę osłonową na płozach
oraz zakończyć rurę osłonową
manszetami.

Murek oporowy
odkurzacz

PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 1:100/100

SZEROKŚĆ WYKOPU

0,
3m

0,
1m

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do 95%)

podsypka ochronna rury PE 
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zagęszczać do 95%)

rura PE90,0°

poziom terenu

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami co 30 
cmzagęszczeniem 85-87%) 

POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla
wykopu przegłębionego

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁACZA WODY DO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOK. W MIEJSCOWOŚCI CZĘSTOCHOWA PRZY 
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projektował
i opracował:

           1:100/100
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO 

opaska wodociągowa
Ø 150/50mm

proj.wodociąg 
Ø180/16,4mm

1:1
00

1:100

podsypka piaskowa 
gr.10 cm

obsypka piaskowa 
gr.30cm

2 4 2 5

spiąć z instal
 wew.

LEGENDA:
1-przejście PE/stal DN63/50mm
2-proj.zawór przelotowy prosty grzybkowy Ø 50mm
3-złączka wkrętna redukcyjna Ø 50/32mm
4-proj.wodomierz Ø25mm
5-proj.zawór antyskażeniowy EA Ø50mm
6-konsola wodomierzowa
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