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OPIS TECHNICZNY DO
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. 9 MAJA
OBREB GOLCZEWO DZ. NR 31,58,61,62/12,87

BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z inwestorem,
e Obowigzujgce normy i rozporzadzenia,
e Literatura branzowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja

Golczewo .

3. Zestawienie projektowanych elementoéw
Dtugosé projektowanych przewodow sieci kanalizacji sanitarnej :

e PCVDN315 SN8 L=550,0m

e PCVDN200 SN8 L=15,0m (przytacza do dziatek)

4. Projektowane rozwigzania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCVDN315/315x11,4 /SN8 i o Sciance litej. Na
trasie kolektora gtownego kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie bet. DN1000. wraz z wtazem D600
40T. Na sieci kanalizacji sanitarnie zaprojektowano przepompownie $ciekdw o wydajnosci 35,0 m3/h zlok.
na dziatce nr 87 i przettocznie do ist. kanatu cisnieniowego o przekroju DN150 na ktorym zaprojektowano
komore zasdw w ilosci 3 szt. o przekroju DN150mm. kotn.

Jest to obiekt budowlany liniowy, zlokalizowany pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielania terenu. Przed utozeniem rurociggdw dno wykopu zniwelowac i usung¢ kamienie,
korzenie i inne wigksze czeSci state, wykonac podsypke o grubosci warstwy 10cm. Przewody ukfada¢ w
obsypce piaskowej 0,8cm nad rurociggiem. Obsypke nalezy zagesci¢ do struktury gruntu rodzimego. Nad
obsypka wykop zasypywac gruntem rodzimym.

9. Rozwigzanie instalacyjno - techniczne

9.1 Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu, obstuga budowy i montazu zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB , Dz.U.nr.25/95 poz. 133 . Przed przystapieniem do robét ziemnych, na trasie projektowanych
przewodow i przytaczy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/06050:1999r i PN- B-10736: 1999 r. Prace ziemne wykonaé
mechanicznie , ziemia na odktad. Wykopy nie umocnione., nachylenie skarp 1:0,7. PrzejScia przytaczami
kanalizacji sanitarnej pod chodnikami wykona¢ przewiertem , metoda kreta ,, Na odcinku gdzie wystepuje



kolizja z uzbrojeniem , prace wykonywac¢ recznie na diugosci 1,5m (0,75 za i przed kolizjg) . Wykopy
umocnione.

Na catej trasie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej mogg wystepowac obszary
zmeliorowane w okresie przedwojennym z czynnymi nadal urzadzeniami, dla ktérych nie ma danych
ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu wodociggowego saczki drenarskie / ceramiczne /, a
uszkodzone podczas prac ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem uzytkownika.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela terenu o
zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyskaC potwierdzenie zgody na wybudowanie przewodu lub
przytacza oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robét uzyskac od wiasciciela o$wiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowito zatacznik do
dokumentacji powykonawczej . Przed przystgpieniem do montazu przewodu dokona¢ odbioru podtoza
zgodnie z PN-B-10725- 1997 pkt. 5.

Zasypanie przewodu w wykopie wykona¢ z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej o wys. 50cm ponad wierzch rury
e warstwy do powierzchni terenu
5.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia
wykopdw opracuje Wykonawca.

5.3 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

e Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o
tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzoér nad pracami
nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci - Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy
wykonac pod nadzorem ich wiasciciela, - W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty
zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi Inwestor

e W miejscach ist. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci

5.4 Sposbb zabezpieczenia wykopdw

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami. W obszarze wykonywania wykopdw
nie wystepujg wody gruntowe. Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopow
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pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozér. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko
przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarp. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. W czasie
zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu
robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie 0sdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

6. Materiaty i armatura

Studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN1000 z prefabrykowanych kregoéw
zelbetowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ci nie nizszej
niz B-45 (C40/50 - wg PNEN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150) odporne na siarkowoddr . Elementy studni nalezy faczy¢ z zastosowaniem
uszczelek. Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni
bezposrednio przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowac zwezke zelbetowa. Studnie przykryé
ptytg zelbetowg pokrywowa oraz zabudowac wtaz kanatowy $600 wg PN-EN-124:2000:

e klasy A15 kN — w terenie zielonym
e klasy B125 kN — w chodnikach

e klasy D400 kN — w drogach W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac krag
odcigzajacy.

Wtazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wtaz
posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu. Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych wykonac jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych Doktadng lokalizacje i typ

studzienek wg. czesci rysunkowe;j i profili.



5.2.10. Przepompownia sciekdéw — kanalizacja sanitarna

Zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu o $rednicy DN 2000 wyprodukowanych
z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego(F-150) betonu wysokiej
jako&ci (klasa nie nizsza niz C35/45). Zbiornik z wystawiong deklaracja zgodnosci wg Krajowej Oceny
Technicznej IBDIM.

Zbiornik z zewnatrz pokryty Srodkiem bitumicznym.

Przejscia kroccow ttocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe |
elastyczne tak, aby nie nastapita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierbwnomiernego osiadania studni i rurociggu. Przepusty w $cianach dla kabli o $rednicy 110mm .
Rury ostonowe kabli pomiedzy przepompownig a szafg sterujacg wentylowane.

Dno przepompowni wyposazone w skosy. Obudowe przepompowni wyposazona w uchwyty
dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciagty pomiar poziomu $ciekow) oraz 2 ptywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg ha sucho i poziom max.). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu we wspotpracy z szafg sterownicza.

Pokrywa wiazowa ze stali zeliwnej:

e szczelna,

e ocieplona,

e zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika.
Wtaz po otwarciu, zapewnia swobodne wycigganie pomp, uchwyty gorne prowadnic pomp znajdujg sie
w $wietle wiazu. Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadnigcia do
komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy ktddki lub zamka.

Kat petnego otwarcia pokrywy w pozyciji zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni
terenu lub otwarcie petne 180°.

Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacje mechaniczng wywiewna i nawiewng,
grawitacyjng DN 150, wentylator EX i chemoodporny mocowany na podwyzszeniu minimum 1,0m.
Dodatkowo zbiornik zaopatrzony filtr przeciw-zapachowy katalityczny.

Zbiornik przepompowni wyposazony w podest serwisowy uchylany mocowany do drabiny
umozliwiajacy wycigganie pomp (dla zbiornikdw, ktorych wysokos¢ przekracza 3m) i drabinki zejSciowe
ze stali kwasoodpornej.. Drabinka powinna umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika i posiadac szeroko$¢
zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), Do mocowania wyposazenia statego w
zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze) zastosowano kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej
1.4404.

5.2.11. Armatura i wyposazenie

Srednice rurociagéw (piondw tlocznych) wewnatrz pompowni zgodne z projektem i wykonane
ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088-1 oraz faczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali
kwasoodpornej 1.4404,

Wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC). Elementy
wyposazenia przepompowni z materiatdw odpornych na dziatanie Srodowiska agresywnego.



Rury, ksztattki taczone z armaturg na kotnierze, Sruby z nakretkami i podktadkami — stal
kwasoodporna AlSI 316. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR. Do potgczenia rurociggoéw ttocznych pomp
zastosowany trojnik dajacy niewielkie straty ciSnienia przy przeptywie sciekoéw. Do potaczen
kotnierzowych zastosowano kotnierze luzne odporne na warunki panujace w przepompowni o
owierceniu PN10.

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w zasuwy dla kazdej z pomp (umozliwiajaca jej
obstuge z poziomu terenu):

e armatura zwrotna — 2 szt. zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne - kula powleczona
guma, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy
predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

e zasuwy odcinajgce 2szt. zasuwa ptytowa, miedzy kotnierzowa, do mocowania pomiedzy
kotnierze wg EN 1092 PN 10 / do mocowania do kotnierza wg EN 1092 PN 10 (jako armatura
koricowa). Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1)

e dowolna pozycja montazu, obustronnie szczelna, uszczelnienie migkkie za pomocg
profilowanej uszczelki obwodowej, materiat uszczelki obwodowej — NBR. Wymagane sg
obustronne profile zgarniajace (skrobaki) zapewniajace czyszczenie ptyty zasuwowej. Korpus
dwucze$ciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu. Wrzeciono niewznoszace sie (dla napedu
recznego). Korpus z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25). Plyta zasuwowa ze stali nierdzewnej
1.4404, wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057, nakretka wrzeciona z mosigdzu, elementy
taczne ze stali nierdzewnej A2-70. Zewnetrzne cze$ci ruchome zabezpieczone ostong ze stali
nierdzewnej. Naped reczny (kotko reczne). Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe -
proszkowe ( EP-P) potwierdzone certyfikatem jakosci GSK-RAL.

¢ Armatura odcinajaca tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej otwieranie i zamykanie z poziomu
terenu badz pokrywy bez konieczno$ci wechodzenia do komory pompowni, studzienki przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw, Przepompownia wyposazona w przytacze
ptuczace ( nasada T-52 ) oraz przytacze do wspdtpracy z urzadzeniem do ptukania powietrzem.

e Zatrojnikiem wyposazy¢ przepompownie w spust $ciekéw z zaworem odcinajacym DN 50 z
trzpieniem wydtuzonym. W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i
niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp), zastosowano potaczenia wyrownawcze. Przewdd wyréwnawczy prowadzony
od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej. Dostawca
przewiduje mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

5.2.12. Pompy

Pompy zanurzeniowe, zabudowane pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajace z
poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Pompy umozliwiajg prace na sucho, posiadajq uszczelnienia od strony wirnika silikonowo -
weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowa z mozliwoscig
podigczenia kontroli szczelnosci. Wyposazone w czujnik kontroli szczelnosci oraz kabel zasilajacy
zakonczony wtyczkg ze zdjetq izolacjg z zyt przewodu zasilajacego, zalane zywicg i zabudowane w
ztaczu kablowym. Pompy z wbudowanym zabezpieczeniem silnika.

Pompy wyposazone w instalacje ptuczaca, instalacje mieszajacg scieki w zbiorniku, oraz
instalacje napowietrzajacq $cieki w zbiorniku i zapobiegajacej powstawaniu kozucha ttuszczowego na
zwierciadle Sciekow,. Stopien ochrony IP 68 EX Il 2G Ex d IIB T4, obudowa GG i wirnik z zeliwa GGG,
wat stal nierdzewna.



Dane techniczne pojedynczej pompy (zestaw z dwoma pompami)

Wirnik: - wirnik typu vortex (bez stosowania podwyzszen)
Wolny przelot - 80mm

Krociec ttoczny - DN 80

Min. wysoko$¢ podnoszenia -H=10,0m

Max Moc silnika - P2 =2 55kW

Rozruch - tréjkat - gwiazda

Prad i napiecie -400V, tréjfazowy

Zabezpieczenie - IP68

Dtugo$c¢ kabla - 10 metrow

Szczegoly technologiczne — sterowanie

Monitorowanie pompowni odbywac sie bedzie w oparciu o tacza technologii sieci komorkowych
GSM/GPRS. System monitoringu oparty jest o oprogramowanie wizualizacyjne SCADA System stworzy
mozliwo$¢ biezacego podgladu, system pozwali na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazane numery
telefondw momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. Przepompownie Sciekéw nalezy

zintegrowac z ist. system teleinformatycznym w jednostek wodociggdw

Przekaz danych w nastepujacych sytuacjach :

cyklicznie co okre$lony czas. 3min,
W czasie wystgpienia zmiany stanu na pompowni,

Przekazywane i rejestrowane bedg nastepujace sygnaty dwustanowe :

Awaria pompy P1,Awaria pompy P2,

Blokada pompy P1,Blokada pompy P2,

Zasilanie pompowni,

Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wtazéw pompowni,
Poziom alarmowy w pompowni.

Stan zasilania /brak napiecia

Dodatkowo przekazywane beda (nie rejestrowane) sygnaty dwustanowe :

Praca pompy P1, Praca pompy P2,
Sterowanie AUTO/REKA pompy P1,
Sterowanie AUTO/REKA pompy P2,
Poziom sucho biegu w pompowni.

Przekazywane i rejestrowane bedg nastepujace parametry pompowni :

Poziom aktualny $ciekdw — dla pompowni wyposazonych w sondy hydrostatyczne,
Prad sredni pompy P1 - dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,

Prad $redni pompy P2 - dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,
Dobowy czas pracy pompy P1,Dobowy czas pracy pompy P2,

Dobowa liczbe zataczen pompy P1,Dobowa liczbe zataczen pompy P2,

Stan pracy uktadu dozowania chemikaliow — dla pompowni z tym uktadem,

Praca sprezarek przedmuchowych

Awaria sprezarek przedmuchowych

Dodatkowo przekazywane bedg (nie rejestrowane) nastepujace parametry pompowni



e Nastawiony poziom START 1 ,Nastawiony poziom START 2,
e Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2,
e Sumaryczny czas pracy pompy P1, pompy P2

Szafa sterownicza

Szafa zasilajgco sterownicza SPR przeznaczong do zasilania 2 pomp. Urzadzenie wykorzystuje
hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do okre$lania poziomu witaczania i poziomu wytgczania pomp.
Dodatkowo sterownica wykorzystywauje ptywakowe sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu sucho
biegu i poziomu maksymalnego.

Sterownica przygotowana do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.
Wykonawca automatyki dostarcza uktad sterowania zgodny z przyjetym standardem Zaktadu
Komunalnego.

Uktad sterowania oparty o sterownik PLC JZ20 z odpowiednig liczbg wejS¢ i wyj$¢ oraz z portem
komunikacyjnym RS232/485 z protokotem MODBUS RTU, zapewnia buforowe zasilanie w/w. urzagdzen.
Wykonawca szafy automatyki dostarcza komplet oprogramowania narzedziowego i aplikacyjnego dla
sterownika PLC.

Do sterownika PLC podtaczono modut telemetryczny GSM-GPRS typu K-POS przeznaczony do
tacznosci z nadrzednym uktadem monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza.

Zestawienie elementow:

e Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66, wyposazona
w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej,
drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych sg
zainstalowane: sterownik PLC, wytacznik gtéwny zasilania, oraz gniazda serwisowe;

e Stopien odpornosci obudowy na udary IK10;

e Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazona w plyte
montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

e Sterownica posadowiona fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegroda kablowg
oraz demontowalng ptytg czotowa,

e Wylacznik zasilania 3x400 V - przetgcznik Agregat —0-Sie¢;

e (Gniazdo wtykowe do podtaczenia agregatu 400VAC, 5 bolcow, umieszczone na zewnatrz

obudowy, o pradzie znamionowym umozliwiajacym ciagta prace, co najmniej jednej pompy, przy

zasilaniu z agregatu pradotwoérczego;

Dla silnikow 0 mocy ponizej 5kW rozruch bezposredni;

Dla silnikéw o mocy powyzej 5kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp;

Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp;

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy CJ;

Parametry techniczne sterownika: zasilanie 24VDC, wyswietlacz STN LCD, klawiatura 16

przyciskowa, mozliwos¢ programowania via port USB, 16 wej$¢ cyfrowych w tym 2x5kHz

Sterownik posiada: wyswietlacz LCD, klawiature numeryczng i systemowa,

o Wyswietlacz stuzy do przekazywania komunikatéw do operatora oraz

e wskazywania aktualnych warto$ci parametrow i wielkosci technologicznych
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e za pomoca klawiszy operator moze wskazac, ktore dane powinny by¢

e wyswietlone lub dokonywac niezbednych zmian parametrow i nastaw w

programie dziatania sterownika pompowni. Oprogramowanie sterownika oparte jest o zestaw

komunikatow tworzacych ,menu”.

Kabel komunikacyjny JZ-PRG

Informacje o stanie pomp i pompowni wySwietlane na wysSwietlaczu sterownika,

Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

Licznik liczby zataczen —funkcja realizowana przez sterownik,

Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

Przetacznik rodzaju sterowania R-A (klawiatura sterownika),

Reczne sterowanie pompami Start/Stop za pomocg przyciskdéw na klawiaturze sterownika,

Gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym,

Uktad grzejny dobrany do pojemnoSci cieplnej urzadzenia wraz z termostatem,

Przetworniki pomiaru pradu[PIF]z mozliwo$cig transmisji danych o warto$ciach pradu przez

modem GPRS;

Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odtgczenie sygnalizacji akustycznej awarii,

e Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na goérnej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze
stron, z zasilaczem umozliwiajacym odtaczenie,

e Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania pompowni
sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajacy:

o Wydzielony modut telemetryczny np. KPOSv5 do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS

posiadajacy ponizej opisane parametry techniczne:

aluminiowa obudowa o wymiarach 97x78x36 mm

zintegrowany modem GSM

zasilanie 8-50VDC,

3 diody LED okreslajacych status urzadzenia,

2 porty komunikacyjne standardu ETH,

1 port komunikacyjny RS-485/232

1 port komunikacyjny USB

dwa gniazda dla karty SIM[{GSM]

gniazdo antenowe SMA dla anteny GSM,

Antena GSM kierunkowa lub dookdlna o zysku energetycznym powyzej 50%, dla uzyskania

wystarczajacego sygnatu mozna zastosowac antene o odpowiednim zysku energetycznym. Dla

stabilnej tacznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu antenowego potwierdzony

pomiarami.

e Modut zasilania buforowego dla modutu komunikacji i sterownika PLC

Wiacznik o$wietlenia zewnetrznego (terenu pompowni) z czujnikiem zmierzchowym, [Jezeli

projekt przewiduje instalacje o$wietlenia terenu pompowni]

Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

Czujnik krancowy otwarcia wtazu przepompowni )

Zabudowa w szafie przetwornika przeptywomierza (jezeli wymagany w technologii)

Sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu $ciekow SG25S [4-20mA]

Ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl,

Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,

Sterowanie zapewnia:
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e naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego

czasu pracy z mozliwo$cig wytaczenia opcji

e Dblokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia

e kontrole termikow pompy i wytgcznikdw silnikowych oraz szczelnosci pompy

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze

e Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

e umoZzliwia¢ spompowanie ponizej poziomu sucho biegu

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat
z dwoch sygnalizatoréw ptywakowych,

e odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez
konieczno$ci podtgczania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen,

e umoZzliwia ewentualng wspdiprace z uktadem przetwornika i czujnika
e przeptywomierza elektromagnetycznego (jako mozliwo$¢ podtaczenia)
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:

poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp
poziomu dofgczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
e zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

kazdej z pomp zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wiamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wiazu

Sterownica przystosowana do zabudowy zewnetrznej.
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Fabryczne kable od pomp, sondy poziomu i sygnalizatorow ptywakowych dtugosci 10m. Uktad
sterownia bedzie oznaczony znakiem CE. Szafa dostarczana z dokumentacjq fabryczng Szafa
produkowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Szafa zasilajaco-sterownicza bedzie miata wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN
61439-1:2011. Wyniki prob i badan w protokole i zatgczone do Swiadectwa kontroli jako$ci dostarczonego
wraz z szafg zasilajaco-sterownicza.

7. Obszar odziatywania na $rodowisko

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach 31,58,61,62/12,87 obreb
Golczewo 1, gmina Golczewo, rozumiany, jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2018 r. poz. 1022; z pdzn. zm.), nie wykracza poza granice dziatki inwestora numer 31,58,61,62/12,87 obreb

Golczewo 1, gmina Golczewo.

Nr dziatki Podstawa Projektowane zagospodarowanie dla danej dziatki
formalno-
prawna

31,58,61,62/12,87 obreb | § 10.1 ust.6

Szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi¢ 1,0m - czyli po
0,5m z kazdej strony sieci wodociggowej - warunek
spetniony

Golczewo 1, gmina Golczewo
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

BRANZA:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZDROWIA

SANITARNA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. 9 MAJA DZ. NR 31,58,61,62/12,87
OBREB GOLCZEWO 1

GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23 72-410 GOLCZEWO

mgr inz. Rafal Lazarek

nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15

w specjalnoséci urzadzenia i instalacje sanitarna
izba: ZAP/15/0023/16
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8.1 Zakres robot:

wykonanie wykopow i zabezpieczenie Scian wykopow,

wyroéwnanie dna wykopow,

odwodnienie wykopow,

montaz kanalizacji sanitarnej

montaz studni rewizyjnych,

wykonanie wtgczenia do istniejgcych kanatow

odciecie i likwidacja istniejacych odcinkow kanalizacji wraz z przetaczeniem do projektowanej
kanalizacji

wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem,

wykonanie préb szczelnosci,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, - zasypanie wykopow, - uporzadkowanie terenu.

8.2 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejace:

linie energetyczne kablowe,
sieC wodociggowa,
sieC gazowa.

wystepujace tymczasowo:

wykopy o $cianach umocnionych i nieumochionych
ciezki sprzet budowlany i transportowy,
sktadowiska materiatow.

8.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

potracenia przez pojazdy mechaniczne w czasie wykonywania prac w obrebie pasow drog
publicznych,

wypadki zwigzane z uzyciem urzadzen mechanicznych (elektrycznych) — podczas catego
procesu budowy,

wpadniecia do wykopdw — podczas prac ziemnych,

przygniecenia, potracenia, itp. — podczas catego procesu budowy,

losowe zdarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia) — podczas catego procesu budowy.

8.4 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

pracownikdw nalezy szczegdtowo zapozna¢ z catym procesem budowlanym przed jego
rozpoczeciem,
pracownicy powinni zapozna¢ sie z obstugg stosowanych urzadzehn (w razie potrzeby
przeszkoleni),
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postepowania w
razie wypadku.
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8.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

e przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje (przeszkolenie),

* nalezy stosowac si¢ do wskazoéwek producentow materiatéw, technologii i urzadzen - miejsca
skladowania materiatbw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przewrdceniem
(rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

e nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed jego uzyciem,

» teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych i zwierzat,

e na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla stuzb
ratowniczych,

* na placu budowy powinien znajdowa¢ sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka) oraz by¢ zapewniony
dostep do $rodkéw komunikacii (telefon, radiotelefon).
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