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Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. ..)

1.
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0.
1.
2.

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby budowlanej projektantéw i sprawdzajgcych
znajdujg sie w projekcie architektoniczno-budowlanym

Czes¢ opisowa (str. ....)

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

. Uwagi do kolejnosci i zakresu prac.

CZESC RYSUNKOWA (str. )

Z 1 _Projekt zagospodarowania terenu (1:500)

|_1_Rzut parteru szkoty-stan istniejgcy(1:200)

|_2_Elewacje szkoty w strefie adaptacji-stan istniejgcy (1:200)
Rzut parteru -dobudowa i adaptacja (1:100)

Rzut parteru -adaptacja pomieszczen dla przedszkola (1:100)
Rzut parteru-dobudowa dla przedszkola (1:50)

Rzut dachu- dobudowa (1:100)

Dobudowa-przekroje poprzeczne A-A, B-B(1:75)
Elewacje- stan projektowany (1:100)

Stolarka okienna i drzwiowa (1:50)

Rzut taw fundamentowych, przekroje (1:75)

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
K 1
K_Z_Sciany nadziemia, strop n. parterem, przekroje (1:75)
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ze niniejszy projekt PROJEKT TECHNICZNY dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola,
ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatow przedszkolnych do
wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, ul.
Skrzydlowska 91 w Rzerzeczycach (nr ewid. dz. 9804 obreb Rzerzeczyce(0016), jednostka

ewidencyjna Ktomnice, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

wiedzy technicznej, jest kompletny i spetnia warunki celu ktéremu ma stuzyc.
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Il. CZESC OPISOWA

1.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W istniejacej czesci szkoty nie planuje sie wykonywania robét konstrukcyjnych. Prace beda
polegaty na wydzieleniu strefy przedszkola od szkoty przegrodami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej(scianki oddzielenia pozarowego, pilaster zewnetrzny na granicy stref ZLII i ZLIIl) oraz
montaz drzwi o odpornosci EI30.

Istniejgcy sanitariat chtopcow zostanie dostosowany dla przedszkola poprzez demontaz
istniejgcej armatury i kabin sanitarnych, wykonanie nowych podejs¢ sanitarnych (w cz.
sanitarnej) wymiana oktadzin sciennych, montaz nowych kabin sanitarnych.

Planowana dobudowa pomieszczen dla przedszkola bedzie realizowana w technologi
tradycyjnej tj fawy zelbetowe, sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, sciany
nadziemia murowane z pustakéw ceramicznych POROTHERM, stropy zelbetowe, wylewane.
Ocieplenie scian metodg lekkg mokrg (BSO). Ocieplenie stropu wetng mineralng, pokrycie z
papy zgrzewalnej.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Budynek zaliczany jest do kategorii geotechnicznej |I; Posadowienie bezposrednie, warunki

gruntowe proste.
Budynek posadawia sie na tawach fundamentowych , zelbetowych zagtebionych 1,20m ponize;j
przylegtego terenu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

Opis wszystkich przegréd poziomych i pionowych przedstawiono i opisano narys. A_4.
Wszystkie elementy nalezy wykonywacC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem osob uprawnionych.

Materiatu zabudowywane w obiekcie muszg posiada¢ aktualne deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, lub swiadectwa dopuszczenia do zabudowy.

ROZWIAZANIA ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek bedzie uzbrojony we wszystkie niezbedne media umozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z
zatozong funkcja.

Rozwigzania techniczne sg zawarte w opracowaniach branzowych(czes¢ sanitarna i
elektryczna).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantami, celem
doprecyzowania wtasciwych rozwigzan.

DANE DOTYCZACE WARNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy projekt uzgodniono w zakresie wymagan przeciwpozarowych rzeczoznawcg do
spraw pozarowych oraz z w zakresie sanitarnym z rzeczoznawca ds higieniczno-sanitarnych.

Z uwagi na konieczno$¢ oddzielenia strefy ZLII(przedszkole) od strefy ZLIl(szkota) zastosowano
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe przedstawione w czesci graficznej projektu.
Ponizej zostaje dotgczona cze$¢ opisowa.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
UTWORZENIA ZESPOLU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ w RZERZECZYCACH
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W zwigzku z USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
oswiatowe art.304. 37 -[Dostosowanie lokali oddziatbw przedszkolnych w szkofach
podstawowych do nowych warunkow] z powierzchni szkoly w Rzerzeczycach gm. Ktomnice
zostanie wydzielona czes¢ powierzchni dla potrzeb majgcego powsta¢ przedszkola 2-
oddziatowego. Ponadto dla utworzenia przedszkola zostanie dobudowana strefa wejsciowa z
szatnig , pomieszczeniem gospodarczo-technicznym, pokojem administracyjnym.

5.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI
Cata szkota (kategoria zagrozenia ludzi-ZLIll) posiada powierzchnie zabudowy Pz=1231,64m?
oraz powierzchnie uzytkowg Pu=2075,17m?2.
Budynek dwukondygnacyjny o wysokosci H=10,60m zaklasyfikowany do grupy niskich.
Z budynku szkoty wydziela sie w poziomie parteru dwie sale, odcinek korytarza, sanitariat dla
dzieci i sanitariat dla nauczycieli o tgcznej powierzchni uzytkowej Pu=123,31m? dla potrzeb
przedszkola ll-oddziatowego(ZLII).
Ponadto dobudowuje sie dla przedszkola (ZLIlI) dodatkowg strefe wejsciowg z wiatrotapem,

holem wejsciowym, szatnig , pomieszczeniem socjalno-biurowym i pomieszczeniem
gospodarczo-technicznym:

Powierzchnia zabudowy Pz= 63,01 m?

Powierzchnia uzytkowa Pu= 50,79 m?

Powierzchnia uzytkowa catego przedszkola Pu=180,11 m?

Kubatura dobudowy dla przedszkola K=281,10 m®

wysokos¢ budynku h1=4,77m

liczba kondygnaciji nadziemnych 1

liczba kondygnaciji podziemnych 0

taczna powierzchnia uzytkowa przedszkola Pu= 174,12 m?

5.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Istniejgca szkota-obiekt wolnostojgcy posadowiony w nastepujgcych odlegtosciach od granic

dziafki:

od granicy potudniowej (najblizszy naroznik) 4,50 m
od granicy zachodniej (ulica Skrzydlowska) 8,22 m
od granicy potnocnej (ulica Szkolna) 13,52 m
od granicy wschodniej 81,86m

Odlegtos¢ budynku szkoty od budynku mieszkalnego na sgsiedniej dziatce-wynosi 10,75m
Odlegtos¢ szkoty od budynku gospodarczego (nr6.)wynosi 7,50m
Planowana dobudowa przedszkola bedzie realizowana do Sciany szczytowej szkoty od strony
potudniowej, w kierunku granicy potudniowe;j.
Odlegtos¢ dobudowy od najblizszego naroznika budynku mieszkalnego na sgsiedniej dziatce
wynosi 4,53m
odlegto$¢ najblizszego naroznika dobudowy przedszkola od granicy potudniowej wynosi
-1,50m.(ogrodzenie rozdzielajgce szkote od sgsiedniej posesiji jest betonowe).

5.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie bedg stosowane i przetwarzane substancje tatwopalne i pozarowo
niebezpieczne oraz tatwopalne materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju drég ewakuacyjnych.
W budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl do wykonczenia wnetrz nie projektuje
sie materiatow tatwo zapalnych , ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej , stuzgcych celom ewakuacji , nie
projektuje sie zastosowania materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
Budynek ogrzewany z istniejgcej kottowni na pelet, z bunkrem na pelet usytuowanym
bezposrednio przy kottowni. Odlegtos¢ bunkra od granicy potudniowej-30,0m

5.4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
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dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej
w RZERZECZYCACH ul. Skrzydlowska 91



7

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie wielkosci gestosci
odcigzenia ogniowego.
W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni
przekraczajgcej 200m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m>.

5.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Budynek przeznaczony bedzie na pomieszczenia przedszkola (szatnia dzieci, dwie sale zaje¢
dydaktycznych po ok. 25 dzieci, pomieszczenie administracyjno-socjalne, sanitariaty dla dzieci
i nauczycieli, komunikacja.
Obiekt zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

5.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem
okreslone w PN-EN 1127-1:2011-"Atmosfery wybuchowe. Zapobieganiewybuchowi i ochrona
przed wybuchem.Pojecia podstawowe i metodologia”

5.7. PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Zgodnie z przepisami powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekroczy dopuszczalnej
wielkosci 5000m2 (jak dla niskich budynkéw ZLII)
Budynek zaprojektowany w jednej strefie pozarowej i wydzielony wzgledem istniejgcego
budynku szkoty (ZLIIl) sciang oddzielenia przeciwpozarowego oraz  drzwiami
przeciwpozarowymi EI30)

5.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Budynek zaprojektowany w klasie ,C” odpornosci pozarowej budynku - wymagana klasa dla
budynkow ZL 1l do dwoch kondygnagii.
Poszczegdlne elementy konstrukcji charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami odpornosci
ogniowej elementu: (z uwagi na usytuowanie przy granicy)

e giéwna konstrukcja nosna — o klasie odpornosci ogniowej R60
e stropy — o klasie odpornosci ogniowej REI 60

e dach nad dobudowg - R30

e Sciany wewnetrzne EI15

e Sciany zewnetrzne REIGO0

e stolarka okienna od strony granicy EI30

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadaé
aktualne aprobaty i dopuszczenia.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 40mm w stropach i scianach, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw.
Szczegoty zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy okreslic w projektach branzowych
gdzie znajdowac sie bedg szczegotowe rozwigzania.

5.9. WARUNKI EWAKUACJI
Na poziomie parteru zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokosciach nie mniejszych
niz 120cm (jedno wyjscie przez projektowane wejscie gtdwne do przedszkola, drugie przez
teren szkoty-istniejgce wejscie gtéwne i drugie na dziedziniec szkolny).
Wyjscia z pomieszczen prowadzg na poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej
niz 140cm.
Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10m przy jednym dojsciu i 40m przy dwoch
dojsciach.

5.10. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Wyposazenie obiektu bedg stanowi¢ nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu 1 Ix na osi
drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i w poblizu
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kazdego punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami @ 25 o wydajnosci 1,0 dm?® przy
cisnieniu na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie nizszym niz 0,2 MPa z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy zapewniajgca mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch hydrantéw (hydrant w strefiue szkoty).
Szczegoéty rozwigzan technicznych okreslone zostang w opracowaniach i projektach
branzowych.

5.11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C ) o ilosci srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?®) na kazde 100m?.
llos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego —
odrebne opracowanie, ktérg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady
umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych zostang oznakowane w budynku wyjscia
ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego , hydrantu
wewnetrznego oraz zostang opracowane graficzne plany ewakuacji -zgodnie z PN-EN ISO
7010 z grudnia 2012r."Symbole graficzne-Barwy bezpieczeristwa".
Rozmieszczone zostang w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefonéw alarmowych.

5.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
Woda do celdw przeciwpozarowych zapewniona jest z hydrantu DN 80 o wydajnosci
nominalnej 10 dm?/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa na terenie szkoty przy ogrodzeniu od
strony ulicy Skrzydlowskiej. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8,0mm od
budynku szkoty. Drugi hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ponizej 150m od pierwszego
wzdtuz ulicy Skrzydlowskiej w kierunku potudniowym.

5.13. DROGI POZAROWE
Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest jezdnig z ulicy Szkolnej na wewnetrzny
utwardzony teren szkoty (komunikacja wewnetrzna istniejgca).
Planowana dobudowa przedszkola usytuowana jest wzdtuz ul. Skrzydlowskiej w odl. ok. 15,0m
od ulicy(granica zachodnia).
Wyjscia z budynku potgczone bedg z drogg pozarowg dojSciami o szerokoSci nie mniejszej
niz1,6m i dtugosci nie wiekszej niz 30m.

6. UWAGI DO KOLEJNOSCI | ZAKRESU PRAC.
PONIZEJ ZOSTANIE ZAPROPONIOWANA KOLEJNOSC PRAC ZWIAZANYCH Z
REALIZACJA ZADANIA ORAZ DLA ULATWIENIA CZESCIOWE WYLICZENIA JEDNOSTEK
OBMIAROWYCH

ZAKRES PRAC NALEZY PODZIELIC NA TRZY CZESCI:
L. Adaptacja istniejagcej powierzchni szkoly dla przedszkola
Il Dobudowa czesci przeznaczonej dla przedszkola.
ll. Roboty zewnetrzne zwigzane z komunikacja na dziatce

I ADAPTACJA ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI NA PRZEDSZKOLE

PROJEKT TECHNICZNY dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz
dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej
w RZERZECZYCACH ul. Skrzydlowska 91



Sale zaje¢ nr 1 i nr 2 oraz czes¢ korytarza szkolnego przeznaczone sg do adaptacji na
przedszkole.

W obydwu salach nalezy wykonaé malowanie $cian i sufitow.

W korytarzu na granicy strefy ZLIII i ZLII wykona¢ $cianke o REIG0; Scianka z betonu
komoérkowego odm. 600 o wym. 2.15x3,25 dwustronnie tynkowana i malowana; w $cianie
zamontowaé drzwi 90x200cm o EI30.

W strefie istniejacego okna na koncu korytarza w Scianie ptn.-zach. planowanego przejscia do
czedci dobudowanej nalezy przetozy¢ istniejgcy grzejnik panelowy na sSciane przylegta,
prostopadtg, zdemontowac istniejgce okno(168x205cm), zdemontowac parapety zewnetrzny i
wewnetrzny, rozku¢ $ciane od poziomu parapetu do posadzki (1,68x1,05m); roboty wykonac¢
dopiero po wymurowaniu projektowanej dobudowy.

W rozkutym otworze na potgczeniu czesci istniejgcej i projektowanej zamontowac Scianke
szklang (EI30) z drzwiami (90+60)(EI30).

Wykonanie pilastra na sScianie zewnetrznej zach. na granicy strefy ZLIII i ZLII; w miejscu
pilastra rozebra¢ opaske betonowg na dt.. 30cm pilaster o gr. 20cm wystajgcy 30cm poza lico
muru +12cm w grubosci ocieplenia; tgcznie 0,20x0,50x3,70m; pod pilastrem wykonac
fundament Zelbetowy(beton C20/25) o wym.0,25x0,50x0,8m kotwiony do muru
fundamentowego pretami (10fi12-Alll) wklejanymi w $ciane; pilaster nad ziemig wykona¢ z
betonu komérkowego odm. min. 600 na kleju systemowym; w co drugiej warstwie kotwienie
pilastra do $ciany pretami fi8mm wklejanymi chemicznie na gteboko$¢ 20cm. W miejscu
pilastra nalezy wycig¢ precyzyjnie szczeline w ociepleniu o szer.20cm; Pilaster otynkowac i
pomalowac w kolorze czerwonym.

w przedsionku sanitariatu zdemontowac¢ 2 umywalki, usung¢ ze Sciany ptytki ceramiczne,
wykonac korekte podejs¢ instalacyjnych dla 3-ch umywalek

w sanitariacie zdemontowac 3 pisuary, zdemontowaé¢ muszle ustepowe (3szt), zdemontowaé
kabiny ustepowe(3szt), usungé 70% ptytek ze scian i 50% z posadzki

wykonac korekte podejs¢ sanitarnych; dla zamontowania stelazy systemowych GEBERIT do
zawieszenia muszli ustepowych (3szt) oraz podejscia(woda i odptyw) dla montazu brodzika
natryskowego

wykonac obudowe stelazy GEBERIT piytami GK,

zdemontowac drzwi miedzy przedsionkiem a sanitariatem

utozy¢ plytki na scianach (70%)powierzchni i na posadzkach (50%) powierzchni. ptytki nalezy
dobra¢ wymiarowo i kolorystycznie do pozostawionych na $cianach i na posadzce ptytek;
przed utozeniem ptytek, w strefie natrysku wykonac¢ izolacje przeciw-wodng z gumy w ptynie
(np MAPEI)

wykona¢ montaz nowych kabin ustepowych dla dzieci;-3szt. kabiny o wys. 1,40m z ptyty
systemowej HPL o gr.10mm; drzwi wahadtowe, dwuskrzydtowe;

po zamontowaniu kabin wykona¢ montaz misek ustepowych(3szt), brodzika natryskowego
(1szt) i umywalek (3szt) wraz z nowymi bateriami umywalkowymi (3szt) i baterig natryskowa.

DOBUDOWA CZESCI PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSZKOLA.

usuniecie ocieplenia zewnetrznego sciany ptn.-zach.-(11,00x4,50m)=

wykop pod tawy fundamentowe (wg rzutu faw i przekrojow)=

chudy beton (B15) pod tawy betonowe -wg rzutu taw

tawy zelbetowe (C25/30) zbrojone podtuznie 4fi12(Alll) o wysokosci 0,35m
-wg rzutu i przekroju taw

zbrojenie 4fi12(Alll) L=wg rzutu, przekroju i opisu taw

izolacja na tawach pod scianami fundamentowymi wg rzutu tawe = m2

PROJEKT TECHNICZNY dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz
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e Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych kl.15 na petnej zaprawie M5 z zatarciem spoin.
powierzchnie boczne izolowaé 2x Abizolem;

e ocieplenie scian fundamentowych na catej wysokosci, od zewnatrz styropianem XPS o
gr.15cm (wyliczy¢ z wymiardw...)

e przestrzen miedzy scianami wypetni¢ kruszywem mineralnym z zageszczeniem, jako podktad
pod jastrych cementowy

e izolacja pozioma na $cianach fundamentowych z folii systemowej (szer. 50cm)

e Sciany nosne nadziemia (zewnetrzne) z pustakéw POROTHERM P+W 18,8 na zaprawie
cem.-wap.M5-P=wg wymiarow i przekrojow

e Sciany nosne nadziemia (wewnetrzne) z pustakéw POROTHERM P+W 18,8 na zaprawie
cem.-wap. M5-P=wg wymiaréw na rzucie i na przekroju

e slupy i rdzenie zelbetowe(Rz.1,) o przekroju 20x20cm i wysokosci H=3.30m; zbroi¢ podtuznie
4fi12(All), strzemiona fi6(A0) co 15cm

e slupy i rdzenie(Rz.2) Vb=(0,20x0,25)x 3,30= ....m3; zbroi¢ podtuznie 8fi12(All), strzemiona
fi6(AQ) co 15cm

e podcigg zelbetowy o przekroju 0,20x0,40m Vb= 0,20x0,40x11,0= m3; zbroi¢ podtuznie
dotem i gorg po 4fi12(Alll) oraz po srodku wysokosci 2fi12(Alll); strzemiona fi6(A0) co 10cm
w 1/4L przy podporach oraz co 15cm w srodku rozpietosci przeset.

e nad otworami drzwiowymi i przejsciami wykona¢ nadproza prefabrykowane lub wylewane
(przy stupach i rdzeniach zelbetowych); nadproza wylewane zbroic dotem i gora po 2fi12(Alll)

e Strop zelbetowy o gr. 15cm na $cianach nosnych i na podciagu Vs= wg wymiarow m3;
zbrojenie stropu dotem i gorg krzyzowo co15x15cm pretami fi10(Alll);

e wience zelbetowe o przekroju (0,19x0,25)m- dtugos$¢ wiencéw: Lc= wg rzutu = m3; zbrojenie
wiehcow podtuznie 4fi12(Alll)-Lc= kg; strzemiona fi6A0) co 25cm ..kg

e Trzon wentylacyjny z ksztaltek ceramicznych KOZLOWICE(19x19cm); trzony zakonczy¢
czapkami betonowymi z otworami dla przeprowadzenia nasad wspomagajgcych ciag
wentylacyjny; nasady wspomagajgce waskie; Trzony od poziomu stropu obtozy¢ wetng
mineralng twarda gr. 3cm+klej, siatka i wyprawa elewacyjna.

e Sciana attykowa o gr. 18,8 i wysokosci 0.70m; Pow. P= wg wymiaréw =m2

e Wieniec o wys. 0,20mna catej dtugosci scianki attykowej-V=0,19x0,20x11,0= m3; wieniec
zbroi¢ podtuznie 4fi12(All), strzemiona fi6(A0) co 25cm

e Sciany dziatowe o gr. 12cm z POROTHERM 11,5-P= wg wymiaréw=

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z wymiarami i parametrami na rysunku A_6)

e Tynki wewnetrzne cem-wap. kat.lll na scianach i sufitach (z mieszanek konfekcjonowanych)-
policzy¢ z ilosci scian

e Pokrycie stropodachu wetng mineraing ROCKWOOL - dachrock max o fgcznej gr.
30cm(2x0,15); + kliny spadkowe (spadek 2°, -3,5%)

e Pokrycie dachu dwoma warstwami papy zgrzewalnej (podkfadowa +nawierzchniowa);
wywiniecie papy na scianke attykowa.

e Obrdbki blacharskie strefy dachu; scinaka attykowa, potgczenie dobudowy z cz. istniejgcg;
strefy okapu-pasy podrynnowe i nadrynnowe; rynny fi15cm z blachy ocynkowanej
-powlekanej np. ZENIT+ rury spustowe fi10cm.

e Ocieplenie $cian zewnetrznych-wetna mineralna FASROCK-L gr.20cm na kleju , mocowana
do Scian kotkami z rdzeniem metalowym

e na Scianie klej i siatka zbrojgca oraz wyprawa elewacyjna silikatowo-silikonowa (nalezy
zastosowac¢ kompletny system)- pow. $cian z rysunku...

e oktadziny scienne w pomieszczeniu technicznym- z ptytek ceramicznych na kleju; oktadziny
na catej pow. scian do wys. 2.0m.; powyzej tynk i malowanie;

PROJEKT TECHNICZNY dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz
dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej
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oktadziny posadzki z ptytek posadzkowych na kleju systemowym
parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze istniejgcych parapetéw; gr.
blachy 0,7 lub 1,0mm

Parapety wewnetrzne z ptyt kompozytowych , w wezle sanitarnym z ptytek ceramicznych jak
oktadzina scian.

Powierzchnie komunikacyjne strefy wejsciowej projektowanej (schody, spocznik i pochylnia)
obtozy¢ granitem ptomieniowanym o gr. 3cm na kleju systemowym; powierzchnie pionowe
ptytami granitowymi o gr. 2cm na kleju.

Porecze w strefie schodéw wykona¢ ze stali nierdzewnej, porecze zgodne z warunkami
technicznymi

lll. ROBOTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE Z KOMUNIKACJA NA DZIALCE

rozebranie chodnikéw z kostki betonowej (holand) o gr. 6cm -16,0x1,5=... m2 w raz z rabatkg
(opornik betonowy) L=16,0mb; (kostka i rabatka do powtérnego wykorzystania(80%
Wykonanie chodnika zewnetrznego o szer.1,5m i dt.L=( )=42,40m2 z kostki betonowej gr.
6cm na podbudowie z ttlucznia (15cm i piasku (20cm); chodnik obramowac¢ od zewnatrz
opaska betonowg 6x20cm na tawie betonowej;

opracowat:

PROJEKT TECHNICZNY dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz
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PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA

« UWAGI:

ocieplenie i odtwotrzy¢ tynk na gtadko
gr.2cm -wypetni¢ styropianem

* w istniejacym otworze na potgczeniu
pod oknem do posadzki

z drzwiami 150/200+10

» w strefie styku Sciany projektowanej z istniejgc usungc¢

+ dylatacja miedzy $cianami istniejgcymi i dobudowg

budynku

istniejacego i dobudowy zdemontowac okno
* przestawi¢ grzejnik na $ciane boczng i rozku¢ Sciane

» zamontowac przegrode szklasng o odpornosci EI30

* pozostaly zakres prac adaptacyjnych wg uwag na rys. A_1

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@o2.pl
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ustepowe;w strefie kabin ustepowych i pisuarow usungc¢ ze $cian
i posadzek wszystkie plytki i zdemontowaé kabiny ustepowe
166 wydzielony hol 166 » wykonaé¢ nowe podejscia sanitarne z montazem stelazy
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kabiny ustepowe
z ptytyHPL gr. 10mm
z nokuciami(drzwi na

e
E

wykucie gtworu po demontazu okna

(rozkucie [do posadzki) ADRES NWESTYC.k INWESTOR:
osadzenié drzwi (EI30) W rozkutym 160 nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016) GMINA KEOMNICE

ohNaIee 105 42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91 42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

| : : o ptytki oraz o kolorystyce komunikujacej sie z istniejgcymi ptytkami;
- 0 D . przyjeto wymiane ptytek na pow. 70% scian i 50% pow. posadzek.
pilaster / |[] W.C. dziewct 155 2.40 1.85 « zamomntowadé kabiny ustepowe o wys. 1,40m z systemowych
195 L 105 do stropu n. parterem; pilaster wystajgcy 30cm poza lico $ciany
ﬁ 0 wykonac z betonu komérkowego gr. 20cm na fundamencie
h=3,30m T Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.
1 1WC opiekunow FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"
gdsione
: 423m? &

166 M 166 * na granicy stref ZLIII i ZLII wykona¢ pilaster od poziomu opaski
[ } [@} 200 | $ciany i otynkowac tynkiem gtadfkim+wyprawa elewacyjna;
NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601 293
oo
prze

166

zawiasach wachlazowych T

e

105 wc dzieci

|
N
13.32m?2 ;& 200 6.10 ptyt HPL o gr. 10mm z drzwiami wachadtowymi dwuskrzydtowymi
L zelbetowym wykonanym w gruncie; pustaki kotwic¢ do istniejgcej
1m2 /‘ 66 mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5
o

P: 13.41m?

rury c.0.(3/4") |on
zasilanie i powrot

1.0

%, [RYSUNEK: SKALA: 4,
I |RZUT PARTERU ADAPTACJA POM. DLA PRZEDSZKOL/“ 1:75

T g FRETKTATIRG o o
mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49 /DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-3618-928B-E7748

[PROJEKTANT KONSTR proIec:
% mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388/02

-
[> S T ARCHITEKTURA-KONSTRUKCUA| ™ KUZNCA KEDRZYNSKA IRRYSUKE

S A O e _ ] a — A1l

PROJEKT TECHNICZNY MAJ 2021r.




am T

I - ] ]
. B
2
—~ 0
i o
3=
5@
S & ) 1,68~ E
E’% T A% h
2N 8 W L
e — 7‘1
T L | — ,—_,_eghl-_‘,_‘,
409 H &= H 19, 4.90 .40, K
Vol 355 SERRIRERER 3 | T ) Al
N IR[ 7 8 & Ul
174 19,
8
l S R AA S
L
- P: 2.96m?2 F Q
™
szatnia I )
P: 29.03m? i
1 SO s - O AR UL NV ce N ISV 7 U N 1L.1.BA

N . -

p - pok.adm-soc;j. § 210 03'\- o5
13| G3)150 % P: 8.33m2 I o = 205 | ©
o= 205 % 1 56 57

) g pom. gosp.techn 3 i
T . 3.24m? ) ‘ T
I T
[Te) o .elektr. 0O
] Dt
g ©
TTT 8 <
S WP200 |
I o
<+
T l oo J LA
— | O
AN|~—
02
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Sciana wewnetrzna dziatowa
POROTHERM P+W 11,5

na zaprawie M5

Sciana kabin sanitarnych
ptyta HPL o gr.10mm
w czesci istniejgcej

Lo

Sciana wewnetrzna nosna
POROTHERM P+W 18,8
na zaprawie M5

Sciana zewnetrzna nisna
POROTHERM P+W 18,8

na zaprawie M5

ocieplona wetng mineralng gr.20cm

wyburzenie Sciany w czesci
istniejacej

€)
IH

€)
@

CZESC SZKOLY PLANOWANA DO ZSU
NA PRZEDSZKOLE

PLANOWANA DOBUDOWA PRZEDSZKOLA

ISTNIEJACA SZKOtA PODSTAWOWA

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA

reee

UWAGI:

+ w strefie styku Sciany projektowanej z istniejgca usungé
ocieplenie i odtwotrzy¢ tynk na gtadfko

« dylatacja miedzy $cianami istniejgcymi i dobudowg
szer.2cm -wypetni¢ styropianem

+ w istniejgcym otworze na potgczeniu budynku istniejgcego
i dobudowy zdemontowac okno , przestawi¢ grzejnik na
Sciane boczng i rozkué $ciane pod oknem do posadzki

* opis przegréd znajduje sie na rysunku z przekrojami (A_4)
» wszystkie no$ne $ciany nadziemia (gr.19cm) murowac
symetrycznie wzgledem $cian fundamentowych (gr.25cm)

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyriska ul.Zawodzie 5

NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@o2.pl k. 603 601 293

TEMAT:
PROJEKT TECHNICZNY
DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO | SZATNI
ZSU CZESCI POWIERZCHNI SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

[ADRES NWESTYCL
nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

RYSUNEK: SKALA 4,
| RZUT PARTERU DOBUDOWA dla PRZEDSZKOLAH 1:50

[PROVEKTANT ARCH. prowmenc =3
mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49,/DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-3618-928B-E 7748
PROJEKTANT KONSTR. prowmenc
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388/02

INR RYSUNKU:

A_2

KUZNICA KIEDRZYNSKA
MAJ 2021,

:“ ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA | ™=
data:

PROJEKT TECHNICZNY
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% Q <Z(
‘9 e
IS SCIANKA ATTYKOWA
o ox o
S =
it SCIANKA ATTYKOWA ? c;,:'; 1
N 5.30 N 5.70 N
11.00
UWAGI
* TRZON KOMINOWY WYMUROWAC Z KSZTALTEK
SYSTEMOWYCH SHIEDEL(KANALY 17X12cm o
« OD STROPU DO WIERZCHU KOMINA OBLOZYC
WELNA MINERALNA TWARDA (GR.3CM).
* POWIERZCHNIE WYKONCZYC KLEJEM Z SIATKA
| WYPRAWA ELEWACYJNA. N

+ ZAKONCZENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
NASADAMI WENTYLACYJNYMI OBROTOWYMI
-PODLUZNYMI

* RTYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE ISTNIEJACYCH
NA BUDYNKU SZKOLY

* OBROBKI BLACHARKSIE (ATTYKA, PAS Y OKAPOWE

I STYK Z BUDUYNKIEM ISTNIEJACYM) Z BLACHY
POWELKANEJ W KOLORZE ISTNIEJACYCH OBROBEK

PROJEKTOWANA DOBUDOWA POMIESZCZEN
DLA PRZEDSZKOLA 2-ODZIALOWEGO

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyska ul Zawodzie 5

NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601 293

[TEMAT:
PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO ! SZATN!
ZSU CZESCI POWIERZCHNI SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIAtOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

ADRES NWESTYCk:

nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016) GMINA KLOMNICE

42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

[RYSINEX: [SALA
| RZUT DACHU - DOBUDOWA || 1:100
[PROJEKTANT ARCH. prownenc:
mqr inz. arch. Agnieszka Kasprzyk 49/DSOKK /2012, DS-1544-3B7B-36 18-928B-E7748|
[PROJEKTANT KONSTR. Uprowrienia
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/ 1388,/02

INR RYSUNKL:

A_3

miejsoe KUZNICA KEDRZYNSKA

MAJ 2021,

ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA

-

PROJEKT TECHNICZNY
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przekroj B-B

obrys istniejagcego budynku szkoty ‘ ‘ ‘
| | | |
| | 3.95 D |
| | S |
)
= N R i 2 > Wb
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m e | m
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R R R R ! 52 ! ! 11).25 ‘9
| | | !
-- 3|
1.93 2.35 5.10

b
b

P1

Nowa posadzka na gruncie

Sfz

Sciana fundamentowa zewnetrzna

P2

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU-2CM
JASTRYCH CEMENTOWY-6CM

IZOLACJA P.WILG. FOLIA Pe(0,5)

IZOLACJA TERMICZNA -STYROPIAN XPS-15CM
FOLIA Pe-0,5

PODKLAD CEMENTOWY-10CM
ZAGESZCZONA PODSYPKA MINERALNA-15CM
GRUNT RODZIMY (MINERALNY)

Posadzka zewn. w strefie wejsciowej

Sf

IZOLACJA P.WILGOCIOWA -DYSPERBIT

SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH-24CMN
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- DYSPERBIT
STYROPIAN XPS-15CM - KLEJONY NA PLACKACH
NAD GRUNTEM-KLEJ | SDIATKA +KOtKOWANIE
PLYTKI COKOtOWE NA KLEJU SYSTEMOWYM-2CM
W GRUNCIE FOLIA KUBELKOWA

Sciana fundamentowa

S1

PLYTA GRANITOWA PLOMIENIOWANA(SZARA)-3CM
KLEJ SYSTEMOWY DO GRANIOTU

GRUNT NA PLYCIE BETONOWEJ

PLYTA ZELBETOWA (C25/30) GR. 15CM

STYROPIAN xps GR.56CM

FOLIA Pe (0,5mm) .

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA -15CM
GRUNT RODZIMY

D1

Sciana zewnetrzna nadziemia

IZOLACJA P.WILGOCIOWA -DYSPERBIT
SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH-24CMN
na petnej spoinie, z zatarciem spoin

1IZOLACJA P.WILGOCIOWA- DYSPERBIT

Zadaszenie nad dobudowg

Sw

tynk cem.-wap.

$ciana nos$na-POROTHERM P+W 18,8cm
wetna mineralna FASROCK-L 20cm

klej i siatka zbrojgca

wyprawa BSO silikatowo-silikonowa

Sciany wewnetrzne nosna

Sd

kf

TYNK CEM.-WAP. 1,5CM
POROTHERM 18,8 P+W na zapr.c.-w.

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podkfadowa

wetna mineralna DACHROCK-30-35cm
folia paroszczelna

strop zelbetowy-15cm

tynk cem.-wap.-1,5cm

tawa fundamentowa

TYNK CEM.-WAP. 1,5CM
OKEADZINY SCIENNE- PLYTKI NA KLEJU

Sciany wewnetrzne dziatowe

TYNK CEM.-WAP. 1,5CM

POROTHERM 11,5(8) P+W- gr. 11.5 i 8cmna zapr.c.-w.
TYNK CEM.-WAP. 1,5CM

OKLADZINY SCIENNE- PLYTKI NA KLEJU

fawa fundamentowa betonowa- C20/30
zbrojona podtuznie 4 fi12(Alll)
strzemiona fi6(A0) co 25cm

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

NIP: 949-021

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5
-08-08

e-mail: zysk2@o2.pl k. 603 601 293

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY

i DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO | SZATNI
ZSU CZESCI POWIERZCHN! SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

ADRES NWESTYCJt

nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)
42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

Rl % 1:75
DOBUDOWA-PRZEKRQOJE POPRZECZNE A-A, B-B|| .
PROEKTANT ARG TG o
mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49 /DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-3618-928B-E7748

[PROJEKTANT KONSTR. prawienic:
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/ 1388,/02
ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA| ™= KUZNICA KIEDRZYNSKA RS
e - A 4
PROJEKT TECHNICZNY MAj 2021r.




ELEWACJA ZACHODNIA

| | | |

| | |

E4.90

44_4.30

ELEWACJA WSCHODNIA

pilaster wystajacy

30cm poza lico Sciany

0.58

CZESC ISTNIEJACA

ELE

0.00

1:3.00

Pul0Y CTTTTITTIT T LT

CZESC PROJEKTOWANA

CZESC PROJEKTOWANA

+4.25
i ———
7 i ‘l:
| | s 3.00
| | 4,
| |
| | D
| | <
QK | |

CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyfiska ul.Zawodzie 5

NIP: 949-021-08-08

e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601293

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY

DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATN!

Zsu CZESC/ POWIERZCHNI SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIAtOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

| ADRES NWESTYCJ

nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)
42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

IRYSUNEK:
| ELEWACJE_STAN PROJEKTOWANY

I[**1:100

prowniena

[PROEKTANT ARGH,
mgr inz. arch. Agnieszka Kasprzyk
[PROEXTANT KONSTR.
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI

49 /DSOKK /2012, DS~ 1544—3B7B-3618-928B-E 7748
TrONIG
UAN-VII/83861/117/89, SLK /B0/1388/02

ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA

iejsce:

KUZNICA KIEDRZ YNSKA

-

PROJEKT TECHNICZNY

A_S
NAJ 2021,




OZNACZENIE 01 02 03 dz1 dw1

okno PCV okno PCV okno PCV drzwi wejsciowe-aluminium | drzwi wewnetrzne-aluminium
U= 1,30 W/m2K

A -

-

SCHEMAT TT

Yo} Yol
[¢e)] [Se]

100

<5
o) <+ <+

205
205

120
Ny
S

120
300
300

215

150 210

-+
-+

samozamykacz, zamek samozamykacz, zamek
z elektrozaczepem z elektrozaczepem

WYMIARY W SWIETLE S/So 150 210 210 300/(215+85) 300/(215+85)
OSCIEZY (cm) H/Ho 205 100 205 132/(90+30) 132/(90+30)

ILOSC (szt.) 1 1 1 1 1
POWIERZCHNIA- (m2)/szt 3.075m2 2,10m2 4,305m2 4,08m2 4,08m2

OZNACZENIE dw3 dw4 dw5 dw2 . UWAGI

drzwi wewnetrzne-aluminium e . .

ggstzlcs)\I,(fWe gg/:;\livc?we f)f)lozarowe (EI30) | odpornos¢ EI30 ;’:DWrére(;:le:mOWIGr)I,em stolarki wymiary
il prawdzi¢ z natury na budowie

SCHEMAT » stolarka okienna - Uw=0.9 W/m2K
B » drzwi zewnetrzne- Uw=1,30 W/m2K
102, 102 102 « Wyposazenie okien w nawiewniki powietrza;
6 0 6 6 0 6 6 0 6 T * drzwei aluminiowe , malowane z szybami
T T bezpiecznymi
* drzwi ptytowe, opaskowe dostosowac
do grubosci Sciany; w kolorze istniejgcych
= * drzwi p.poz. malowane na biato

300

207
207

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyriska ul.Zawodzie 5
NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601 293

rT TEVAT:
8 PROJEKT TECHNICZNY
T ) 60 i DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO | SZATN/
+ 1 66* + ZSU CZESCI POWIERZCHN!I SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
¢ - ¢ ODDZIALtOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91
samozamykacz

[ADRES NWESTYCAE NWESTOR
nr ew.dz.9804, obr.Rzerzgczyce(0016) GMINA KLOMNICE

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91 42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

[RYSUNEK: Sk .
| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA || 1:50

WYMIARY W SWIETLE | So 90 90 90 300/(215+85)
[PROJEKTANT ARCH. wprawnena: [podpis:

OSCIEZY (cm) Ho 200 200 200 166/(90+60)
mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49/DSOKK /2012, DS-1544-3B7B-36 18-928B-E7748

ILOSC (szt.) 2 (L) 1(P) | 1(L) 1 (P) 1 BT o o
UAN-VII/83861/117/89, SLK /B0/1388/02

mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI

POWIERZCHNIA -(m2) /szt 2,11m2 2,11m2 2,11m2 4.98m2 ’z ARCHTEKTURA-KONSTRUKCJA| ™= KUZNCA KEDRZYNSKA "?m"‘; 6

dat
PROJEKT  TECHNICZNY ¢ MAJ 2021r.
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strefa przeznaczona do ZSU
pomieszczen szkolnych

na przedszkolne

CZESC SZKOLY PLANOWANA DO ZSU
NA PRZEDSZKOLE

PLANOWANA DOBUDOWA PRZEDSZKOLA

ISTNIEJACA SZKOLA PODSTAWOWA

@ ISTNIEJACE WEJSCIA DO SZKOLY

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5

NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601 293

TEMAT:

PROJEKT TECHNICZNY
i DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO | SZATNI
ZSU CZESCI POWIERZCHN! SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

[ADRES NWESTYC.E
nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE

42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

RZU PARTERU SZKOLY - STAN ISTNIEJACY || 1:200

PROVERTANT ARGHL O o
mgr inz. arch. Agnieszka Kasprzyk 49 /DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-3618-928B-E7748
[PROJEKTANT KONSTR. prawienic:
mar inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388,/02
ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA| ™= KUZNICA KEDRZYNSKA | [RRYSN
- I1
INWENTARYZACJA MAJ 2021,




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Il

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyriska ul.Zawodzie 5
NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601 293

TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO | SZATN/!
ZSU CZESCI POWIERZCHNI SZKOLY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIAtOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

[ADRES NWESTYC.
nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KEOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

MARZEC 2021 .

RYSUNEK: SKALA: 1:100
ELEWACJE-STAN ISTNIEJACY .
[PROJEKTANT ARCH. Tprowniena [podpisc
mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk 49/DSOKK /2012, DS-1544-3B7B-3618-928B-£7748
[PROJEKTANT KONSTR. prawmienia
mar inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK /B0/ 1388,/02
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» Lawy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu (B10)

« otulenie zbrojenia w tawach -5cm

* Lawy zbroic podtuznie 4fi12(Alll), strzemiona fi6(A0) co 25cm

» Z faw nalezy wypusci¢ prety startowe dla zbrojenia rdzeni

zelbetowych Rz1.0(4 fi12) i R22.0( 8fi12)

* Sciany fundamentowe wymurowac o gr. 25cm z bloczkéw betonowych
(betonitow) na petnej zaprawie cementowej (M5) z zatarciem spoin

* Powierzchnie pionowe $cian fundamerntowych izolowac abizolem(2x)

+ Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem XPS o gr15cm(klej na plackach)

» Schody wejsciowe wykonac¢ na etapie stanu zerowego z betonu C25/30;
1 zbroi¢ podtuznie pretami fi12(Alll) co 12cm, prety rozdzielcze fi12 co 20cm;
55 » Poszerzenia faw w osiach zbroi¢ dodatkowo siatkami o oczkach

|

1

t 15x15¢cm z bretéw fi12(Alll)

+ Ocieplenie sciany fundamentowej pod schodammi wejsciowymi wykonac
' przed zasypaniem przestrzeni gruntem mineralnym.

* Plyte zelbetowg i schody wyla¢ po wypetnieniu przestrzeni gruntem
mineralnym, weraz z jego zageszczeniem

* Pod projektowanymi tawami przebiega kanalizacja sanitarna fi160;

» W miejscach zaznaczonych na rzucie fundamentéw bezposrednio

pod chudym betonem utozy¢ ptyty styropianowe (0,5x1,0x0,1m)

» Zaznaczone strefy dozbroic dodatkowo podtuznie 4fi12(Alll) o L=2,0m

* Z taw fundamentowych wyprowadzi¢ nad teren bednarkg ocynkowang
30x4mm w miejscach uzgodnionych z projektantem instalacji elektryczne;.
+ Studnie znajdujgca sie wewnatrz budfynku nalezy zamkng¢ od gory
petng ptytg betonowag; przed zamknieciem wykona¢ odpowietrzenie studni
(pod chudziakiem) wyprowadzone do Sciany zewnetrznej kanatem typu "Z"
na wysokos¢ 2,0m nad teren; kratka w elewacji zewnetrznej.

przekrdj 1-1 (1:25)

[
\
|
\
\
[
!

77 [

S S

s S

s S

orzekroj A-A

#240. 12

s S S
s S S
4 o
s S S -
4 —
s S S
s S S
4
s S S
4

£ AWY BETONOWE WYKONAC Z BETONU
C25/30- (B30)
STAL KL. Alll (34GS, RB400)

. 1.05 193 :

‘ ‘ ok el
|
T
|
|

1.70

{238.32

-1,70 = 238,42 m n.p.m.

Yavavd 1.35
s s S { ’
- FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5
NIP: 949-021-08-08

przekrdj B-B

e-mail: zysk2@o2.pl k. 603 601 293

TEMAT:
PROJEKT TECHNICZNY
DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO | SZATNI

i Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

ZSU CZESCI POWIERZCHN! SZKOLY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIALtOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

[ADRES NWESTYCE
nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

St1

St3 |

[RYSUNEK: . [SKALA: 4,
RZUT FUNDAMENTOW, PRZEKROJE || 1:75

ROV
49 /DSOKK /2012, DS—1544-3B7B-3618-928B-E7748
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mgr inZ. arch. Agnieszka Kasprzyk
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[PROVEKTANT KONSTR. Lprawniencc
mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388/02

+237.59
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BUDYNEK
ISTNIEJACY
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« Sciany no$ne parteru z pustakow POROTHERM 18,8 P+W na
zaprawie cem.-wapiennej M5

* strop zelbetowy o gr. 15cm krzyzowo-zbrojony dotem i gérg
pretami fi12(Alll) co 15X15cm; otulenie zbrojenia 2,5cm

* na Scianach nosnych -wience o gr. 19cm i wys. 25cm,

zbrojone podtuznie 4fi12(Alll), strzemiona fi6AO) co 25cm;

wience wyla¢ razem ze stropem

» Stupy i rdzenie zelbetowe zbroi¢ 4fi12(Alll) i 8fi12(Alll),
strzemiona fi6(AO) co 15¢cm

* W miescu nadprozy usytuowanych przy stupach wylewanych
wykonac¢ nadproza wylewane 19x25¢cm zbrojnone dotem

i gorg po 2fi12(Alll); strzemiona fi6(AQ) co 15cm

*» pozostate nadproza wykonac jakjo prefabrykowane, systemowe
POROTHERM lub zastosowa¢ belki nadprozowe 2L.19

nad kazdym otworem dostosowane do rozpietosci otworu.

» Nadproza gorne pod stropem (+3,00) wyla¢ razem

z wiencami i stropem

* trzony wentylacyjne ceramiczne (19x19cm) murowac¢ w grubosci
Scian; wentylacje otworzy¢ 25cm ponizej spodu stropu;

w plycie stropowej pozostawi¢ przepusty dla otworéw went.

* Scianke attykowg o gr.18,8 wymurowac na wys. 50cm od

* wierzchu stropu; od gory na sciance wykonac wieniec 19x20cm
zbrojony podtuznie 4fi12; Scianke usztywnic rdzeniami
zelbetowymi potgczonymi monolitycznie ze stropem.

* Podciag zelbetowy Pz1(256x40cm) wykonac¢ na catej dtugosci
styku budynku istniejgcego z projektowanym; podciag oprze¢ na
rdzeniach zelbetowych i potgczy¢ go monolitycznie z rdzeniami
oraz ze stropem. Podcigg zbroi¢ podiuznie dotem i gérg po 4fi12(Alll)
strzemiona co 12cm(przy podporach) i co 25cm w $rodkowej czesci.

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"
mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyfiska ul.Zawodzie 5
NIP; 949-021-08-08

e-mail: zysk2@02.pl k. 603 601 203

TEMAT:
PROJEKT TECHNICZNY
DOBUDOWY ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI
ZSU CZESCI POWIERZCHN/I SZKOtY DLA PRZEDSZKOLA ORAZ DOSTOSOWANIA
ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZERZECZYCACH UL. SKRZYDLOWSKA 91

[ADRES NWESTYCUE INWESTOR:
nr ew.dz.9804, obr.Rzerzeczyce(0016)

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

BN Sk 1,
SCIANY NADZIEMIA, STROP N.PARTEREM, PRZEKROJE | | 1:75 |

beton C25/30 (B30),
stal kI.AlI(34GS), AO(St0)

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.
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mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI UAN-VII/83861/117/89, SLK/B0/1388/02
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MAPA DO CELOW PROEKTOWYCH
SKALA T: 900

. d 2g1. (K6642.3.5/66.2020
Wo}. Sgskie, pow. czestochowski
Jechvevidency ja Klormice (240406_2)
Obrebewicencyjny Reerzeczyce (00 16)
Drictka 9804
adres Reerzeczyee, U Skrzydowska 91

Uktod wspokrzechychprostokgtnych 2000-6
Uktochwysckosct Kronsztadt 86
Mopazesadnicza 6.144.52.244.1,6.144.32.2442;

6.144.52244.5,6.144.52.2444

Napodstawie MPZP przy jeteqo uchwiatq Rady Gminy Klomnice
N 129X42016 2 dnia 31 marea 20 16r. noniesiono oznaczenia

~lnarozgrniczajgcatereny oromymprzeznaczeny
—nieprzekraczdna i zcbudowy

XMUO0T tereny ustug oswiaty

XVIMN/U03 tereny zbuchwy mieszkenione; jechoradzime Lstug
XMIZKDLOT tereny droglokanych

XM20sKDZ02 tereny arog zbiorezych

LEGNDA:
—  —kesakdudzacj— —

Mapaspetnia wymog usytuowaniabudyrkow wmyd§ 31 ust. 1, RozporzqdzeniaMinistra
Rozwojuz cria 21 serpria 20201, (0z.U 2 2020r.poz. 1429)

Naprzedmiotowe| dzidtce zgodnie ze stanemwiksiedze wieczystej brok
ujawnionych stuzebnosci gruntowych

Newyklicza se istrienia w terenie imych, nie wykezanych naninie sze mepie rzqazen podziemnych, \ \ \
ktorenie byty zgfoszone do nwentaryzacilb, o ktoryehbrak jest informac wnStytuc jach branzowych

Grnioe dzickek naniesiono kolorem zidonym zqochie z donymi zawar tymi w PZGK. \ \

Mg sz g . 7 Hercni Wik \
Kioricen.09.102070r \

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

ZSU CZESCI POWIERZNI SZKOLY DLA PRZEDSZKOLA

POWIERZCHNIA SZKOLY PODSTAWOWEJ

BUDYNEK MIESZKALNY NA SASIEDNIEJ DZIALCE

WIATA NA ROWERY(5), BUDYNEK GOSPODARCZY(6)

ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- - - - W TYM BOISKO SZKOLNE
TEREN PRZEZNACZONY POD PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

GRANICA DZIALKI 9804(TEREN SZKOLY)

aEE—— eammmD ¢ CEE———

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY KANAL SANITARNY

ISTNIEJACE PRZYLACZA WODOCIAGOWE

ISTNIEJACE PRZYtLACZE ENERGETYCZNE

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY

WYDAJNOSC 10L/SEK. CISNIENIE NOMINALNE 0,2MPA
3 PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA
v ISTNIEJACE WEJSCIE DO SZKOLY

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 9804 9152,0 m2
Pow. zabudowy wszystkich istniejgcych budynkow szkoty

(gtéwny budynek z salg gimn. i zapleczem, budynek gosp, wiata) 1298,09 m2
Pow. zabudowy projektowanej dobudowy przedszkola 63,01m2
taczna powierzchnia zabudowy po dobudowie przedszkola 1361,10 m2
komunikacja wewnetrzna-ciggi utwardzone kostkg betonowg 1324,62 m2
powierzchnia biologicznie czynna -przed rozbudowg 6529,29m2(71,34%)

powierzchnia biologicznie czynna -po rozbudowie 6466,23m2(70,65%)
Powierzchnia uzytkowa czesci adaptowanej (ZSU) 123,31m2
Powierzchnia uzytkowa catego przedszkola 174,12m2

Podktad mapy na ktorej wykonano projekt jest zgodny z mapa do celow

projektowych zarejestrowang w GODIK

pod numerem: GK.6642.3.3766.2020 z dnia 09.10.2020r

UWAGA: zasieg oddziatywania inwestycji rozszerza sie na dziatke nr 9805
gdzie usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"

mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzynska ul.Zawodzie 5
NIP: 949-021-08-08 e-mail: zysk2@o2.pl k. 603 601 293

TEMAT:
PROJEKT TECHNICZNY

dobudowy zaplecza socjalnego i sanitariatow dla przedszkola,
ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania
oddziatow przedszkoinych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzeczycach

ADRES NWESTYCk
nr ew.dz.9804, OBR. RZERZECZYCE (0016)

42-270 RZERZECZYCE, ul.Skrzydlowska 91

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, UL. STRAZACKA 20

" PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |SKALA 1:500
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