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IV. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWY , PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawami opracowania sa

projekt architektoniczny,
wizja lokalna,
uzgodnienia technologii z uzytkownikiem obiektu,
uzgodnienia miedzybranzowe ,
Aktualne Normy

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
Przedmiotem opracowania jest

W czesci dobudowanej nalezy wykona¢ instalacje elektryczng

Demontaze:

- Demontaz istniejgcej instalacji kolidujgcej z planowang dobudowag

- demontaz istniejgcego uziomu instalacji odgromowej kolidujgcego z projektowang dobudowg
Budowa

- linia zasilajgca z istniejgcej tablicy zlokalizowanej na korytarzu

- wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtdwnej do projektowanych tablic rozdzielczych

- przebudowa uziomu otokowego instalacji odgromowe] kolidujgcej z planowang rozbudowg
- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja pofgczeh wyrownawczych gtownych i miejscowych ,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- Oswietlenie zewnetrzne projektowanego wejscia do budynku

- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa projektowanej dobudowy

2. DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTU

Istniejgca moc przytgczeniowa dla obiektu Pp: 33,0 kW
Instalacje elektryczne w obrebie projektowanej dobudowy zostang wtgczone w istniejgcg instalacje
elektryczng bez potrzeby zmiany wielkosci mocy przylgczeniowej obiektu.

Obiekt zasilany kablem ziemnym .

3. Opis wykonania zasilania instalacji odbiorczych oswietlenia pomieszczen, gniazd
wtykowych

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W adaptowanej dla przedszkola czesci szkoty na poziomie parteru znajdg sie dwie sale
zajeC sanitariaty dla dzieci przedszkolnych i dla nauczycieli oraz odcinek korytarza
wydzielonego przegrodami od czesci szkolnej. W dobudowanej czesci zostang
umieszczone wiatrotap, hol wejsciowy, pokdj biurowo-administracyjny, pomieszczenie
gospodarczo-techniczne i szatnia dla dzieci.

Istniejgca powierzchnia i projektowana dobudowa zostang potgczone poprzez demontaz
okna w Scianie szczytowej budynku szkolnego i rozkucie s$ciany pod oknem w celu
potaczenia obydwu stref.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana dobudowa przestrzeni dla przedszkola posiada ksztatt dwoch przesunietych
wzgledem siebie prostokgtéw i zwarta bryte z ptaskim dachem.

Dobudowa planowana jest od strony potudniowej miedzy $ciang szczytowa potudniowa a
istniejgcym ogrodzeniem betonowym. Ksztatt dobudowy dostosowano do skosu granicy
potudniowej wzgledem Sciany szczytowe;.

Dobudowa czesci przedszkola bedzie catkowicie oddylatowana od istniejgcego budynku
szkoty.

Projektowana bryta posiada prostg forme architektoniczng zawierajgca w swojej przestrzeni
pomieszczenia umozliwiajgce prawidtowe dziatanie przedszkola.
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Gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach winny byé zabudowane w wersji z
»blokada stykow”

Gtéwne ciggi przewodéw zasilajgcych prowadzonych z poszczegdlnych tablic nalezy prowadzi¢ w
bruzdach pod tynkiem oraz pod posadzka. Wszystkie przewody i kable elektryczne uktadane z
koryt kablowych do gniazd wtykowych projektuje sie w podwajnej izolacji 450/750V uktadane w
rurkach ostonowych pionowo w scianie po stronie pomieszczenia oraz w bruzdach pod posadzka
w kazdym pomieszczeniu z osobna. Rozgatezienia przewodow wykonywaé w puszkach gtebokich
60mm pod osprzetem a takze w puszkach na korytach kablowych.
Wszystkie przewody i kable elektryczne uktadane z koryt kablowych do gniazd wtykowych projektuje
sie w podwojnej izolacji . Rozgatezienia przewodéw wykonywa¢ w puszkach pod osprzetem
elektrycznym. Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia roznicowo-prgdowe i nadmiarowo-
pradowe wg zatgczonych rysunkéw.
Do poszczegdlnych wypustow osprzetu oswietleniowego w pomieszczeniach przewody prowadzié¢
jako wtynkowe, podtynkowe w bruzdach, na korytach w przestrzeni miedzystropowej, oraz pod
posadzka. Dla sterowania instalacjg oSwietleniowg w miejscach zaznaczonych na rysunkach
nalezy zabudowa¢ osprzet podtynkowy stosujgc ramki 1,2,3,4 pozycyjne (wg rysunkow) po
uprzednim przygotowaniu podioza. Rozgatezienia przewodow wykonywaé w puszkach gtebokich
60mm pod osprzetem a takze w puszkach na korytach kablowych.
Oprawy oswietleniowe gtownie projektuje sie jako wbudowane w sufit podwieszony oraz
nastropowe i nascienne . Gniazda wtykowe ogodlnego stosowania oznaczone na rysunkach
montowac jako "zintegrowane" w podwaojnej lub pojedynczej ramce zabezpieczone wytgcznikami
nadmiarowo prgdowymi i roznicowoprgdowymi w tablicy rozdzielczej. Gniazda wtykowe montowac
na wysokosci 0,3m nad posadzkg natomiast w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m
nad posadzka.
W pomieszczeniach socjalnych gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 1,2m nad posadzka.Dla
zasilania kuchni elektrycznej zasilanie doprowadzi¢ do podtynkowej puszki hermetycznej
umieszczonej w scianie za kuchnig na wysokosci 0,3m nad posadzka.
taczniki montowacé na nie dalej niz 10cm od oscieznicy drzwi, na wysokoéci 1,25m(spdd ramki) nad
posadzkg, zabudowac¢ fgczniki i gniazda wtykowe szczelne (doktadne miejsce lokalizacji ustali¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa).
Na planach zostata pokazana lokalizacja gniazd wtykowych z ich numerami przyporzgdkowanymi
do danej rozdzielnicy, jezeli w trakcie prac montazowych bedzie zachodzi¢ potrzeba zmiany
przyporzgdkowania gniazda do innego obwodu nalezy zwracaC szczeg6lng uwage na
przestrzeganie nastepujgcych zasad ,ktére obowigzujg przy wykonywaniu instalacji w catym
obiekcie :
-rownomierne obcigzenie poszczegolnych faz,
-maksymalnej liczby gniazd ogdlnego przeznaczenia w obwodzie — 5 szt.
-wszystkie gniazda w tym samym pomieszczeniu zasilane z tej samej fazy i z tej samej tablicy
rozdzielcze;.
-przewody w gniazdach tgczy¢é ,nie odwracajgc fazy” tzn zachowujgc jednakowy system
biegunowos$ci we wszystkich gniazdach (L , N, PE).
Przewody uktadaé stosujac nastepujace strefy ich uktadania :
o strefa gorna pozioma o szerokoéci do 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,
e strefa dolna pozioma o szerokosci do 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,
e strefa pionowa o szerokosci do 20 cm w odlegtosci 10 cm od krawedzi wewnetrznych i
zewnetrznych $cian , oscieznic okien , futryn drzwiowych lub innych otworéw w Scianie.
¢ Instalujgc przewody w danych strefach nalezy stosowa¢ zasade prowadzenia ich w srodku
strefy. Przy obliczaniu odlegtosci od podtogi nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki, parkietu
lub terakoty.
o Wymagania dotyczgce lokalizacji:
taczniki umieszczac obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej tak ,aby $rodek fgcznika
znajdowat sie na wysokosci ok.115 cm ponad podtogg(spdd ramki) oraz 15 cm od krawedzi
futryny(przy obliczaniu odlegto$ci od podtogi nalezy uwzgledni¢ wysokos¢ wylewki, parkietu
lub terakoty (doktadne miejsce lokalizacji ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa).
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e w pomieszczeniu hali magazynowej gniazda wtyczkowe nalezy umieszczaé na wysokosci
0k.125 cm od podtogi , lecz nie mniej niz 20 cm od powierzchni roboczej (doktadne miejsce
lokalizacji ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa).

Zastosowany osprzet i przewody powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa .
Wartosci natezenia oswietlenia w polu zadania przyjeto zgodnie z PN-EN_12464-1-
osw-miejsc pracy:

e pom.przygotowania positkow Em = 500x,UGR.=22 ; Ra=80
o strefy komunikacji Em = 100x,UGR_.<25 ; Ra=80
e schody Em = 150x,UGR_.<25 ; Ra=80
e szatnie, umywalnie, toalety Em = 200x,UGR.<25 ; Ra=80
o hol gtdéwny ,zaplecze Em = 200Ix ,UGRL=<22 ; Ra=80
e pomieszczenie biurowe Em = 300Ix,UGRL=19 ; Ra=80
e pomieszczenia magazynowe Em = 100Ix,UGRL=25 ; Ra=60
e sale dydaktyczne, Em = 300Ix,UGRL<19 ; Ra=80
e pomieszczenia techniczne Em = 200Ix,UGR =25 ; Ra=60
Gdzie:

Em — eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na odniesieniowej powierzchni
UGR. - ujednolicona ocena ol$nienia przykrego
Ra — wskaznik oddawania barw
Dla przeprowadzenia obliczenh i oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy nastropowe typu LED
Do oswietlenia pomieszczen Inwestor moze wybiera¢ oprawy oswietleniowe dostosowane do
charakteru pomieszczen innej firmy niz wskazane w projekcie jednak wyroby winny zapewnic
oswietlenie zgodne z zamieszczonym wyzej wykazem wartosci.
Po zabudowaniu i uruchomieniu oswietlenia nalezy wykonaé pomiary natezenia oswietlenia.
Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierzy z aktualnym
swiadectwem wzorcowania.
Pomiary natezenia oswietlenia wnetrz wykonuje sie w warunkach eksploatacyjnych po zapadnieciu
zmroku (bez udzialu swiatta dziennego) po ustabilizowaniu sie strumienia sSwietinego Zrodet
Swiatta. Oznacza to, ze przed pomiarem nalezy zatgczy¢ oswietlenie w danym obiekcie i odczekaé
co najmniej 30 min.
Opisy , oznaczenia , numeracja
Rozdzielnice :
e stosowac rozdzielnice przystosowane do zabudowania podtynkowego. Obudowy metalowe
w |l klasie ochronnosci przystosowane do zabudowy aparatury modutowej z 20% rezerwg
miejsca .Preferuje sie obudowy produkowane przez firme Sypniewski .
e kazda rozdzielnica powinna by¢ opisana od zewnatrz i od wewnatrz nazwg , symbolem
numerem oraz oznaczeniem
+UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”,
e W rozdzielnicy powinna by¢ umieszczona informacja o linii jg zasilajgcej (nr wlz, przekroj,
relacja, rodzaj i wielko$¢ zabezpieczenia oraz ukfad pracy sieci
e umiesci¢ opisy wyposazenia (np. wytgcznik gtowny tablicy )
o kazdy obwdd odptywowy winien mie¢ swéj numer
e opisy winny by¢é wykonane w sposob czytelny i trwaty drukowanymi oznaczeniami -nie
dopuszcza sie opiséw wykonywanych recznie jakimikolwiek pisakami.
e wszystkie tablice w obiekcie nalezy wyposazy¢ w zamki zamykane na kluczyk
taczenie opraw oswietleniowych zasilanych przelotowo winno odbywac sie bezposrednio w
oprawie. tgczenie obwodow gniazd wtykowych winno odbywac sie w puszkach na korycie.
Tablice rozdzielcze winny posiada¢ drzwiczki metalowe "peine”, tablica w Il klasie
ochronnosci z wyposazeniem wg schematu oraz zamykane na kluczyk.
wlz-ty:
e projektuje sie przyjecie w catym systemie sieci jednakowych barw poszczegdlnych faz :
L1  szary

L2 czarny
L3  brgzowy
N niebieski

PE Zéto-zielony
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e wigzki kabli nalezy oznaczy¢ na trasie ich utozenia opaskami identyfikacyjnymi
gniazda wtykowe :

e nalezy oznaczy¢ numerycznie 3 cyframi:

e pierwszy czton oznacza nr gniazda w obwodzie

e drugi nr obwodu w rozdzielnicy zasilajgce;j

e trzeci nr rozdzielnicy
4, AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.
Wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej. Oswietlenie wykona¢ w oparciu o wydzielone oprawy
oswietleniowe o czasie podtrzymania swiecenia 1 godzina z autotestem. Zasilanie opraw wykonaé
dodatkowymi przewodami fazowymi z obwodow oswietlenia ogélnego wigczajgc przed tgcznikiem
oswietleniowym. Miejsca zabudowania opraw zostaty pokazane na rysunkach .

o os$wietlenie ewakuacyjne - praca na ,ciemno"

e znaki bezpieczehAstwa - praca na , ciemno”
Dla realizacji oznaczenia drég ewakuacyjnych przewidziano znaki ewakacyjne oswietlone
wewnetrznie zrédtem typu LED ,wyposazone w piktogramy zapewniajgce wizualng informacije o
przebiegu drogi ewakuacyjnej .
Oprawy stosowane dla oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce
wykorzystanie opraw dla celoéw oswietlenia awaryjnego.
Srednie natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze byé mniejsze jak 11x, a w
Certyfikaty i aprobaty techniczne
Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzgdzenia
przeciwpozarowe, muszg posiadac deklaracje zgodnosci. Certyfikaty, aprobaty techniczne
powinny by¢ wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i elementéw budowlanych
oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzgdzen i sprzetu
przeciwpozarowego .
5. SYSTEM OCHRONY DODATKOWEJ PRZED PORAZENIEM PRADEM

ELEKTRYCZNYM.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetniaé warunki ochrony podstawowej od porazen
pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie .

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym
urzgdzen | klasy ochronno$ci projektuje sie wytgczniki réznicowoprgdowe o réznicowym pradzie
wytgczalnym 30mA (typ AC — wg schematéw), zastosowanie obudow tablic rozdzielczych w
wykonaniu Il klasy ochronnosci .

Catos¢ instalacji winna by¢ wykonana z przewodem ochronnym jako pigtym w instalacji 3-fazowej
oraz trzecim w instalacji 1-fazowe;j.

Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji koloréw zéttego i zielonego
natomiast przewdd neutralny kolor jasnoniebieski.

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢ wykonanie w Il klasie ochronnosci.
Jako zabezpieczenia przecigzeniowe na obwodach odbiorczych zabudowacC wytgczniki
samoczynne nadmiarowo-prgdowe wielkosciach i charakterystykach dostosowanych do
poszczegdélnych odbioréw (wg schematu ideowego instalaciji ).

Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny mie¢ wykonanie "izolowane' - I|
klasa ochronnosci.

UWAGA : Odbiory wigczane za wytgcznikiem réznicowoprgdowym winny by¢ zasilane przewodami
posiadajgcymi oddzielng zyte ochronng zaznaczong kolorem o kombinacji kolorow zoéttego i
zielonego. Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolec ochronny wszystkie oprawy
wykonane w | klasie ochronnosci winny by¢ przytgczone do przewodow ochronnych PE. Przewody
ochronne PE i uziemiajgce winny posiadac¢ barwe kombinaciji koloréw zéttego i zielonego natomiast
przewdd neutralny N kolor jasnoniebieski.

Urzadzenia klasy ochronnosci I, w tym oprawy oswietleniowe klasy |, muszg mieC czeSci
przewodzgce dostepne przytgczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wylgczenia zasilania jako srodka ochrony przed dotykiem posrednim.

Dla potgczen wyréwnawczych dodatkowych oraz we wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosé
co do wartosci napiecia dopuszczalnego dtugotrwale, nalezy sprawdzaé czy rezystancja potgczen
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wyréwnawczych R miedzy czesciami przewodzgcymi jednoczesnie dostepnymi, spetnia nastepujacy
warunek

gdzie: U - dopuszczalne dtugotrwale napiecie dotyku 50 V - warunki normalne, 25 V — warunki o
zwiekszonym niebezpieczenhstwie porazenia (natrysk, gabinety stomatologiczne)
la - prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego w wymaganym
czasie.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnos$ci i posiada¢ znak
bezpieczenhstwa.
Wszystkie czesci przewodzace urzgdzen powinny byé potgczone z uziemionym punktem sieci za
pomocg przewodow ochronnych PE.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonaé¢ pomiary ochronne .
Badanie odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6 Sprawdzenie.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zrealizowana przez zastosowanie urzgdzen
zabezpieczajgcych:
e roznicowoprgdowych.
e zastosowanie urzgdzen w |l klasie ochronnosci
Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zoéttegoi zielonego
natomiast przewdd neutralny kolor jasnoniebieski.
W tablicach rozdzielczych (w miejscu wskazanym na schemacie ideowym ), nalezy zabudowaé
wytgczniki réznicowo-prgdowe o pragdzie wyzwalajgcym 30mA oraz In- wg schematu posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania . Kazdy obwdd odbiorczy lub grupy obwoddw winny
posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym realizowane za pomocag
wytgcznikdéw réznicowo-pradowych o parametrach podanych na schematach ideowych.
Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych zabudowac wytgczniki
samoczynne nadmiarowo-prgdowe , roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi , a jako
ochrone uzupetniajgca przed porazeniem prgdem elektrycznym wylgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o wielkosciach i charakterystykach dostosowanych do poszczegodlnych
odbioréw (wg schematu ideowego instalacji ).
Wszystkie tablice projektowane w niniejszym opracowaniu winny by¢ wykonane z jako "izolowane' -
Il klasa ochronnosci zamykane na zamek.
Przewody ochronne PE i uziemiajgce winny posiadaé barwe kombinacji koloréw zéttego i zielonego
natomiast przewdd neutralny N kolor jasnoniebieski.
6. ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
e oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym 1 godzinnym zrodtem zasilania i autotestem.
e wylgcznik gtdwny prgdu odcinajacy doptyw pradu zlokalizowany w szafce wytgcznika
gtébwnego pradu na zewnatrz przy elewacji budynku
e instalacja odgromowa
e instalacja przeciwprzepigciowa
e Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pozarem nalezy traktowacC zastosowane wytgczniki
réznicowo-prgdowe w poszczegdlnych tablicachPrzepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
e Tych elementéw.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

W strefie kolizyjnej z proj. dobudowag nalezy zdemontowa¢ istniejgcy uziom otokowy.

Po trasie bezkolizyjnej w odlegtosci min. 1,0m od $ciany wykona¢ nowy fragment uziomu
otokowego ktdry nalezy potgczy¢ z istniejagcym uziomem za pomocg spawania. Miejsce potgczenia
zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Wykonac lokalng szyne wyrownawczg do ktdrej podtgczy¢ metalowe elementy instalacji wod-kan
oraz inne wystepujace w obrebie pomieszczen z natryskiem.

Lokalng szyne wyrdwnawczg potgczy¢ z punktem PE proj. tablicy TP .
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Zaciski ochronne istniejgcych tablic rozdzielczych uziemi¢ przewodem LgY 16 poprzez zacisk
kontrolny na elewaciji potgczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 z uziomem otokowym.

8. INSTALACJA UZIEMIAJACA | PRZEPIECIOWA

Projektuje si¢ wykonie instalacji przeciwprzepigciowej
i Il STOPIEN - poziom ochrony < 1,5 kV

9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonac¢ kablem 1,0kV YKXS
3x4mm2 z projektowanej tablicy TP. Kabel zasilajgcy na catej dtugosci ostoni¢ rurg dwuscienng
RHDPE-50. W tablicy TZ nalezy zabudowaé¢ zegar astronomiczny oraz zabezpieczenia obwodu.
W terenie kabel uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m .

W pogtebionym rowie kablowym utozyé ptaskownik Fe/Zn 30x4mm , ktéry potgczy¢ z uziomem
otokowym i zaciskiem ochronnym stupa oswietleniowego. Stupy nalezy lokalizowaé w miejscach
wskazanych na mapie

Projektuje sie stupy montaz stupdédw wnekowych cylindryczno-stozkowych o wysokoéci 4,0m
wykonany z aluminium w wersji anodowanej w kolorze Inox .Stup nalezy posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Stup w wykonaniu ze stopg i otworem na wejscie kabli ,
wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowsg .

Oprawa oswietlenia parkowego

LED ED 4650Im/740 IP66 grafit |l klasa O24

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W / 4650 Im

Projektowane oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 13201-2016 . Oswietlenie
spetnia wymagania klasy oswietlenia :

Do pétnocy 100% mocy

Po potnocy 40% mocy

1

o, ]
Aax=2883 cddm T
C—— | 1 - ¥

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu — aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Kolor grafit

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie ,

montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm lub stupie o srednicy J60 ,
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stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna oprawy oswietlenia parkowego uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: Il
redukcja mocy od potnocy do wartosci 40% .

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta —LED

oprawa LED 35W, minimalny strumien swietlny Zzrodet swiatta — 4650lm-oprawa parkowa

temperatura barwowa zrédet $wiatta — 4000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-

21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza niztx 5% w stosunku do podanych ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnoéci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Podstawowe dane charakterystyczne ktére powinien spefniaé¢ stup oswietleniowy

= Stlup aluminiowy anodowany, wysokos¢ stupa nad ziemig - 4,0m ,cylindrycznie stozkowy bez
szwu o przekroju kolowym o statej . Stup mocowany do typowego betonowego
prefabrykowanego fundamentu. Stopa stupa oraz cze$é nadziemna do wysokosci 0,5m
zabezpieczona elastomerem poliuretanowym.
stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejska PN-EN 40-6
wysokos¢ stupa nad ziemig - 4,0m
Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm
spbd otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu
wielkos¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.600mm szer.100mm
wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa

» Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chronic rurg karbowang dwuscienng RHDPE-

50.

» slup anodowany w kolorze Inox lub w kolorze oprawy
Stup przystosowany do montazu na fundamencie betonowy,.
Wykop zasypywac zageszczajgc warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu
terenu.Stozki stupdw wykonywane ze stopu aluminium EN A W 6060 (zgodnie z norma PN EN
573-3), natomiast podstawy stupéw ttoczone z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W
5754.

10. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac¢ sie z usytuowaniem
urzgdzen podziemnych wykazanych na podkfadach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora.
2.W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu i mozliwo$é
napotkania nie wykazanych urzgdzen podziemnych.

3. W miejscach, gdzie przebiegi istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu budza watpliwosci oraz
gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemnej
nalezy wykonac przekopy kontrolne.
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4.Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie oraz z
zachowaniem uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

5.Wszystkie wybudowane urzgdzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach symbolami
Inwestora w postaci czarnych napiséw na biatym tle okres$lajgcych wiasciciela linii i wybudowanych
urzadzen. Symbole oznaczen oraz ich sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
rozpoczeciem prac wykonawczych.

6. Mozna uzy¢ zamiennikdw o niegorszych parametrach technicznych.

7.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw roboét przy zachowaniu przepisow
BHP.

11. SZCZEGOLY TECHNICZNE UKLADANIA LINIl KABLOWEJ 1,0 KV

Kabel uktadany w ziemi nalezy umiesci¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m (skrzyzowanie z
jezdnig na gtebokosci 1,0m) na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywac warstwg piasku
grubosci 10cm i gruntem rodzimym grubos$ci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, ktéra stanowi oznakowanie trasy.

Folie zasypaé gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami kablowymi
po wprowadzeniu do ztgcza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawiera¢ informacje o typie, ilosci
przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej wykonania.
Kabel zasilajgcy na catej dlugosci ostonic rurg dwuscienng RHDPE-50. Do stupéw kable
wprowadzac¢ w ostonie RHDPE-50. . Rura ochronna winna wystawa min.0,5m poza krzyzujacg sie
przeszkode. Przy wprowadzeniu kabli do rur nalezy zostawi¢ zapas c’a 1,5m. Przy skrzyzowaniach
zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy przestrzege minimalnych
odlegtosci podanych w normie SEP. Projektowane kable 1,0kV prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
zachowanie normatywnych odlegtosci — zgodnych z normg N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Wykop zasypac kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi
mechanicznie. Stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.

12 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W miejscach zaznaczonych na rysunkach zabudowac gniazda podtynkowe 2xRJ45 do ktorych
doprowadzi¢ przewody UTP, LZSOH 4x2,0,5 z projektowanej szafki lokalnego punktu
dystrybucyjnego LPD .

Zatozenia ogdlne, wymagania
Prace projektowe wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
e podktady budowlane budynkéw;
e zalecenia Inwestora;
e obowigzujgce normy
Okablowanie poziome.
W czesci istniejgcej w korytkach PCV pod stropem, a w czesci projektowanej w rurkach ostonowych
w bruzdzch pod tynkiem.
Procedury pomiarowe
Poprawnos¢ wykonania instalacji sieci sygnatowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami
statycznych i dynamicznych witasciwosci poszczegoéinych toréw. Pomiary takie wykonuje sie
specjalistycznymi testerami okablowania . Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich
punktéw przytgczeniowych.
Dla fgczy sSwiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary tlumiennosci zgodnie z
wymaganiami odpowiednich standardéw (dwukierunkowe pomiary sygnatem w dwoch oknach
transmisyjnych). Wyniki pomiaréw zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej.

Uwagi koncowe.

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy skoordynowaé z
innymi  wykonywanymi instalacjiami w budynku m.in. Dedykowang oraz ogolng instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Dedykowang dla okablowania
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instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszystkie
materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nie uzywane, najnowszych aktualnych wzorow,
winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne. Gdziekolwiek w opisach
i specyfikacji jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktérym majg odpowiadaé materiaty,

urzgdzenia i prace wykonywane lub poddawane probom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych
norm i przepiséw
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU

BUDOWY
Zakres: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Nazwa inwestyc;ji: Dobudowa strefy wejSciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci

powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw
przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzeczycach
Kategoria obiektu- IX

Lokalizacja: Rzerzeczyce, ul. Skrzydlowska 91

powiat czestochowski, gmina Klomnice
(nr ewid.dz. 9804 obreb Rzerzeczyce(0016)
Jednostka ewidencyjna Kiomnice

Branza: Elektryczna
Inwestor: .
GMINA KLOMNICE 42-270 KLOMNICE ul. Strazacka 20
Jednostka FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA ,ZYSK II”
projektowa: mgr inz. Bozena ZYSKOWSKA

42-233 Kuznica Kiedrzyhska, ul. Zawodzie 5
Data opracowania: | luty 2021r.

. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

W czes$ci dobudowanej nalezy wykonac instalacje elektryczng

Demontaze:

- Demontaz istniejgcej instalacji kolidujacej z planowang dobudowg

- demontaz istniejgcego uziomu instalacji odgromowej kolidujgcego z projektowang dobudowg
Budowa

- linia zasilajgca z istniejgcej tablicy zlokalizowanej na korytarzu

- wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtéwnej do projektowanych tablic rozdzielczych

- przebudowa uziomu otokowego instalacji odgromowej kolidujgcej z planowang rozbudowg
- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja potgczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych ,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- Oswietlenie zewnetrzne projektowanego wejscia do budynku

- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa projektowanej dobudowy

l. Przeznaczenie obiektu .

Obiekt dydaktyczny - Dobudowa strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci
powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzeczycach

L. Wskazanie elementéw dziatki , ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia:

Istniejgce przytgcze elektroenergetyczne 3x230/400V wykonane jest kablem ziemnym.

V. Elementy zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace przytgcze elektroenergetyczne 3x230/400V wykonane kablem ziemnym.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.
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Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego ,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢
zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:
- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadaé certyfikat.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Na budowie powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policiji.
VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Sprawdzi¢ wykonujgc przekopy kontrolne lokalizacje uzbrojenia podziemnego .
Ze wzgledu na czynne instalacje elektryczne w obrebie planowanej dobudowy wystepujg strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia. W obrebie planowanej przebudowy nalezy sprawdzi¢
lokalizacje oraz wytgczy¢ instalacje elektryczne spod napiecia . Powtorne zatgczenie napiecia i
uzytkowanie instalacji winno byC¢ poprzedzone niezbednymi pomiarami elektrycznymi
potwierdzajgcymi sprawnos¢ instalacji i bezpieczenhstwo uzytkowania.

Nalezy wytaczy¢ zwréci¢é uwage na miejsca sktadowania materiatow budowlanych uwzgledniajgc
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Sposoéb prowadzenia instruktazu
Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych stacyjnych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony
wtasciciela obiektu Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz
na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
-osoba odpowiedzialna za eksploatacje zespotu prgdotworczego wykorzystywanego do zasilania
urzadzen na placu budowy winna by¢ odpowiedzialna rowniez za automatyczne oraz reczne
przetgczenia zasilania
- przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudowg kabla ziemnego zasilajgcego budynek nalezy
wytgczy¢ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,
- ze wzgledu na fakt ,ze w budynku znajdujg sie istniejgce instalacje bedace pod napieciem nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc zaréwno w trakcie wykonywania nowych instalacji jak i w trakcie
demontazy instalacji istniejgcych , ktére nie bedg dalej eksploatowane .Przed demontazem takich
instalacji nalezy jg wytgczy¢ w szafce zasilajgcej i uziemic.
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- 8cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawiaé bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikow oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z obstugg urzgdzen elektrycznych
podczas realizacji robot.
Sporzgdzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajgcych
urzgdzenia ,a takze prowadzic¢ biezgce kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtosci
przewodow zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie
trwania budowy . Pomiary w trakcie trwania budowy nalezy wykonywac nie rzadziej niz 1 raz na
miesigc.
VII. Uwagi koncowe
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Zgodnie z powyzszg informacjg kierownik budowy projektowanego obiektu ma obowigzek

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie .

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy i ewentualne szalunki

- roboty montazowe z uwagi na prace na rusztowaniach

- roboty spawalnicze towarzyszgce robotom elektromontazowym

- roboty malarskie towarzyszgce robotom elektromontazowym

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, p6z. 1256).

W trakcie trwania budowy 1 raz na miesigc nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne .

Sporzgdzono
W dniu 25 lutego 2021r.
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.  ZALACZNIKI
1. Zaswiadczenie SOIIB

® POLSKA
I 2 B A

=
5
= INZYNIEROW

Ny
—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CLX-ZFC-5DX *

Pan tukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14

adres zamieszkania ul. tukaszewicza 52, 42-130 Wreczyca Wielka, Szarlejka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AXJ-TMI-NEY *

Pan Mariusz BARDZEL o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3381/05

adres zamieszkania ul. Gajcego 12 m 31, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - Uprawnienia Budowlane

S LASKA

OKREGOWA

NN
| z B A
|~ INZYNIEROW

‘ lBubOowNICTWA
SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz Trzepizur
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 02 czerwca 1987 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: = Skiad orzekajacy OKK
1. Pan tukasz Trzepizur L
tukaszewicza 52, Szarlejka
42-130 Wreczyca Wielka

5 L)' G e 17
mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtéwny Inspektor s : = .
Nadzoru Budowlanego ind. Hisroplm Spituweki

4. ala.
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S L AS K A
OKREGOWA
1 F4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0898/05 ‘ . Katowice, dnia 16 czerwca 2005,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pbin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji- technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Bardzel

Magr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 13 lipca 1971w Kiobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0898/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komssla Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownlctwa w Katowicach
na. podstawie protokoléw z . postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
decyzjg nr SLK/0898/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Mariusz Bardzel
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz uzyskalia) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami

 budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyziji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymerow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dor@czema

Sklad orzekajacy OKK

Mgr inZ. Ebigni i cz
> /@ZN i

Mgr in Bolestaw Jurkiewicz

. (X
Mgr inz. Tadeu%ski

Otrzymula_
Pan(i) Mariusz Bardzel
Gaijcego 12/31
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada Izhy
3. Gloéwny Inspektor
* Nadzoru Budowlanego
4. ala
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zakres:

' Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan{i) Mariusz Bardzel jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektiycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzeZzeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
calos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmuja dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzeri technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i fransportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego

przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY:
OKREGOWE.] KOMIS.JI KWALIFIKACYJNES
E10 EMJEEYJ_MZTN!ERONB}!WM

mgr inz. Zbigniew Dzi
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3. Umowa sprzedazy energii elektrycznej

UMOWA Zarel~t 2 Tol=itede
Nr171-12.272.11.2019 ur N
wana A1 4L 2013
zawarta w dniu 03.12.2019r w Ktomnicach pod nr fL(‘]/l 'b//“
pomiedzy Gming Ktomnice z siedzibg w Urzgdzie Gminy w Klomnicach przy ul. Strazackiej 20,
42-270 Ktomnice, posiadajgcq NIP: 9492138802,
reprezentowang przez
mgr Piotra Juszczyka - Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - Ewy Dabrowskiej
zwanym w dalszej czescl umowy Zamawiajacym lub Nabywcy”

a
VERVIS Sp. z 0.0. 2 siedziby w Wloclawek (87-800) pray ul. Zielnej 47 NiP 888-00-00-739 REGON 005875329
rarejestrowang(-ym) w Rejestrze Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonym przez Sqd Rejonowy Vi
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego w Toruniu posiadajaca(-ym) kapital zakladowy w wysokosci
1 452 400,00w catodci oplacony,

reprezentowany(-ym) przez:
P. Malgorzatg Lewandowska - Dyrektora Sprzedazy - posiadajgca pelnomocnictwo z dnia 02.12.2019r

zwang(-ym) w dalszej cz¢sci umowy ,Wykonawey”,

Ninlejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg 2 dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zambwiel publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) - zwanej dalej

Justawg Pep”,

0 nastgpujgcej tresci:
wZakup energii elektrycznej na potrzeby obiektow
Gminy Klomnice i jej jednostek organizacyjnych®

(CPV): 09310000-5 Elektrycznosé.

W razie watpliwosci co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zaméwicnia okresla oferta Wykonawcy i SIWZ dla
postgpowania o udzielenie zamébwienia publicznego.

§1
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogélne

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie praw i obowiqzkéw Stron, zwigzanych ze sprzedazy energil clektrycznej na
potrzeby obiektow ujgtych w zalgezniku nr 1 do Umowy na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2019 r, poz. 755 z péén, zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

2. Umowa nie obejmuje spraw zwigzanych z dystrybucjg energil elektryczne), przytaczeniem, opomiarowaniem i jakoscig
energil wehodzacych w zakres odrebnej umowy o Swiadczenie ustug dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiajacego
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Jezeli nic innego nie wynika z postanowieri Umowy uzyte w niej pojecia oznaczajy:

a)  0SD - Operatora Systemu Dystrybucyjnego - przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sig $wiadczeniem
ustug dystrybucyjnych;

b) Generalna Umowa Dystrybucyjna - umowe zawarta pomiedzy Wykonaweq a OSD okreslajgcy ich wzajemne
prawa | obowigzki zwigzane ze $wiadczeniem uslugi dystrybucyjnej w celu realizacji ninlejszej Umowy;

¢) Umowa - niniejsza umowe;

d) Standardowy profil zuzycia - zbiér danych o przecigtnym zwiyciu energii elektrycznej zuiytej przez oblekty
Zamawiajjcego;

e) Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji - umowe zawarty pomiedzy Zamawiajacym a 0SD okreslajaca prawa i
obowiqzki zwigzane ze Swiadczeniem przez OSD ustugi dystrybucji energii elektrycznej;

f)  punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej;

8) okres rozliczeniowy - okres, w ktérym na podstawie odczytéw urzadzen pomiarowych nastepuje rozliczenie
zuzytej energii elektrycznej;

h) bilansowanie handlowe - zgtaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe do realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez uzytkownikéw
systemu i prowadzenie z nimi rozliczeri réznicy rzeczywistej iloéci dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkosci okreélonych w tych umowach dla kazdego okresu rozliczeniowego,
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§2

Podstawowe zasady sprzedazy energii elektrycznej

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia OSD, w imieniu Zamawiajacego, zgloszenia o zawarciu Umowy na sprzedaz
energii elektrycznej.

2. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust 1. musi zosta¢ dokonane z zastosowaniem terminéw IRiESD TAURON Dystrybucja
SA. Na dowdéd dokonania zgloszenia Wykonawca przesle Nabywcy skan dokonanego zgtoszenia dla wszystkich
punktéw poboru energii elektrycznej wymienionych w zatgczniku nr 1 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci
przestania skanu zgloszenia, Wykonawca o$wiadczy Zamawiajacemu w drodze korespondencji elektronicznej w dniu
zakoriczenia dokonywania zgloszen o dokonanych czynnosciach.

3.  Wykonawca posiada koncesje na obrét energig elektryczng o numerze OEE/768/3290/W/DRE/2014/Z] z p6zn.zm.
wydang przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w dniu 17.01.2014r,, ktérej wazno$¢ przypada na okres
31.12.2030r

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zawarty Generalng Umowe Dystrybucyjng z 0SD, umozliwiajgcq dostawe energii
elektrycznej do obiektéw odbiorcy koricowego za posrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez caty okres
obowigzywania Umowy.

5. Planowana wysoko$¢ zuzycia energii elektrycznej w okresie trwania Umowy dla poszczegblnych punktéw poboru
okreslanych w zataczniku nr 1 do Umowy szacuje sig fgcznie w wysoko$ci 1060 MWh.

6. Szacowana warto$¢ energii elektrycznej wyniesie 435 234,52 zt brutto.

7. Ewentualna zmiana szacowanego zuzycia nie bedzie skutkowata dodatkowymi kosztami dla Zamawiajacego, poza
rozliczeniem za faktycznie zuzyta iloé¢ energii wg cen okreSlonych w dokumentacji przetargowej.

4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej okreslana jest kazdorazowo w
umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji zawartej pomigdzy Zamawiajacym a OSD.

9. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zuzywana bedzie na potrzeby odbiorcy koricowego, co oznacza,
ze Zamawiajacy nie jest przedsigbiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

§3
Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkeji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanic handlowe dla energii
elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
2. Wykonawca dokonywa¢ bedzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiajgcego na podstawie
standardowego profilu zuzycia o mocy umownej okreslonej w zatgczniku nr 1 do Umowy.
3. Koszty wynikajace z dokonania bilansowania uwzglgdnione s3 w cenie energii elektrycznej.
4. Wszystkie prawa i obowiazki zwigzane zbilansowaniem handlowym wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym
zglaszanie grafikéw handlowych do OSD, przechodzg na Wykonawce.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy sitami wtasnymi lub z udziatem Podwykonawcéw.
6. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona w sposob
wyrazny, na pismie.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawecy jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Zlecenie czgéci przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, ktéry
jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robdt.
9. Ustalony w Umowie zakres przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych Podwykonawcéw: nie
dotyczy
10. Zakres rzeczowy i udzial Podwykonawcéw: nie dotyczy
11. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci, z Umowq zawartg z Wykonawca. Odmienne postanowienia sa
niewazne.

o

§4
Standardy jakosci obstugi

1. Standardy jako$ci obstugi klienta zostaty okreslone w obowigzujacych przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy Prawo energetyczne.

2. W przypadku niedotrzymania jakosciowych standardow obstugi Zamawiajgcemu przystuguje prawo bonifikaty wedtug
stawek okreslonych w § 42 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeii w obrocie energig elektryczng (Dz. U. 2019 r. poz.
503) lub w kazdym p6zniej wydanym akcie prawnym dotyczacym jakoSciowych standardéw obstugi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw
oraz niedotrzymanie przez OSD parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w ktérym
zaistniata przestanka do ich naliczenia.

§5

Podstawowe obowigzki Zamawiajacego

Na mocy Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sig w szczegblnosci do:
1) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2
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2)
3)

o i

6.

10.

11.

terminowego regulowania naleznosci za zakupiong energie elektryczng,
zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkosci mocy elektrycznej i planowanej wysokoéci rocznego zuzycia,

§6

Zasady rozliczen

Sprzedawana energia elektryczna bedzie rozliczana wedlug ceny jednostkowej netto okreslonej w ofercie
Wykonawcy, ktéra wynosi:

Cena jednostkowa netto [z1/MWh]
333,82

Cena netto, wg ktérej rozliczana bedzie sprzedai energii elektrycznej, pozostanie niezmienna przez caty czas
obowiazywania Umowy, z wyjatkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub zmiany ogélnie obowigzujacych
przepiséw prawa. Ceny energii elektrycznej zostaja zmienione o kwote wynikajacy z obowigzkéw natozonych
wtadciwymi przepisami, od dnia ich wejscia w zycie.

Nalezno$¢ Wykonawcy za zuzyty energie elektryczng w okresach rozliczeniowych obliczana bedzie jako iloczyn ilosci
sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazai urzadzen pomiarowych zainstalowanych w uktadach
pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej okreslonej w Umowie.

Do wyliczonej naleznosci Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT wedtug obowigzujgcej stawki.

Rozliczanie zobowigzai wynikajacych z tytutu zaréwno sprzedazy energii elektrycznej jak i z tytutu dystrybucji energii
clektrycznej (z OSD) odbywaé sie bedzie wedlug jednego, wspdlnego uktadu pomiarowo - rozliczeniowego na
podstawie rzeczywistych odczytéw. Nabywca nie dopuszcza dokonywanie rozliczenia zobowigzan na podstawie
szacowanego zuzycia energii.

Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego uktadu pomiarowego z tytutu $wiadczenia ustugi
dystrybucji oraz sprzedazy energii elekirycznej przez dwa odrebne podmioty.

Odezyty rozliczeniowe uldadéw pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztow sprzedanej energii odbywac sie
bedg w okresach stosowanych przez OSD.

Wykonaweca dostarczy faktury rozliczeniowe w terminie do 20 dni od daty udostepnienia danych pomiarowych przez
0SD.

§7
Platnosci

Faktura winna zawiera¢ petne dane identyfikacyjne Nabywcéw, tj.: nazwe, adres i NIP oraz dodatkowo dane
identyfikacyjne Odbiorcy - jednostki organizacyjnej, jako podmiotu dziatajacego w imieniu Nabywecy, czyli; nazwe
odbiorcy towardw i ustug (bedgcego takze adresatem faktury) i jego adres.
Nabywca lub Odbiorca jest platnikiem faktur za zuzyty energie elektryczng w punktach poboru energii
wymienionych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonaweca faktury za zuzyta energie elektryczng przesle na adres Odbiorcy lub adres wskazany w zalgczniku nr 2
do niniejszej umowy.
Do kazdej faktury Wykonawca zalqczy specyfikacje okreslajaca ilos¢ energii elektrycznej pobranej w poszczegGlnych
obiektach oraz wysoko$¢ naleznosci z tego tytulu podajac zgodna z umowa nazwe i adres punktu poboru energii
elektrycznej.
Nalezno$ci wynikajace z faktur VAT wystawionych poprawnie s platne w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
wystawienia prawidtowo wypetnionej faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy faktury VAT po 16 dniach od
jej wystawienia, Nabywca zobowigzany jest do zaptaty w terminie 14 dni od jej otrzymania.
W przypadku ztozenia przez Nabywce reklamacji faktury lub wniosku o korekte nieprawidtowo wystawionej faktury
VAT, zaplata nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty dostarczenia ostatecznej decyzji o rozpatrzeniu
reklamacji lub dostarczenia poprawnej korekty faktury VAT. W przypadku dostarczenia Nabywcy korekty faktury VAT
po 16 dniach od jej wystawienia, Nabywca zobowigzany jest do zaptaty w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Wykonawca moze sporzadzi¢ i przekaza¢ fakture VAT w formie e-faktury za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania.
Za dzien zaplaty uznaje sig date uznania rachunku Wykonawcy.
Za przekroczenie terminéw ptatno$ci okreslonych w fakturach, Wykonawecy przystuguje prawo do naliczania odsetek
w wysokosci ustawowej.
Wykonawca oS$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 888-00-00-739
Wierzytelnos¢ wynikajaca z Umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz os6b trzecich bezzgody Zamawiajacego.

§8
Obowigzywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia ustala si¢ od dnia podpisania do dnia 31.12.2020 r. z tym, ze rozpoczecie
dostaw energii elektrycznej do poszczeg6lnych punktéw poboru energii elektrycznej nastgpi nie pézniej niz z dniem
01.01.2020 r., jednak nie wezesniej jednak niz po pozytywnej weryfikacji punktéw poboru energii dokonanej przez
operatora systemu dystrybucyjnego.
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6.

10.

11.

Dla realizacji Umowy w zakresie kazdego punktu poboru konieczne jest posiadanie przez Wykonawce aktualnej i

waznej koncesji na obrét energig elektryczng i jednoczesne obowigzywanie uméw:

a) umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej pomiedzy Zamawiajacym a OSD,

b) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomigdzy Wykonawcg a OSD,

c) umowy zawartej przez Wykonawce z OSD umozliwiajjcej bilansowanie handlowe Zamawiajacego przez
Wykonawce lub umowy z podmiotem bilansujacym w imieniu Wykonawcy punkty poboru energii Zamawiajgcego,
ktéry ma zawartg wazng umowe z OSD.

W przypadku gdy Wykonawca zostanie pozbawiony koncesji na obrot energiq elektryczng lub utraci bezposrednie lub

posrednie prawo do bilansowania handlowego lub utracita wazno$¢ Generalna Umowa Dystrybucyjna wiazaca

Wykonawce z 0SD, Wykonawca zobowiazany jest poinformowac o tym Zamawiajacego w formie elektronicznej w

terminie 24 godzin od dnia wejicia w Zycie zmian, potwierdzajgc to w formie pisemnej przesytajac informacj¢ o

zaistnialych faktach na adres Zamawiajacego w terminie 3 dni od momentu przestania informacji elektronicznej.

W przypadku gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o zaistnialych faktach w trybie wskazanym powyzej,

Umowa wygasa w catej rozciggtosci z dniem powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestankach wskazanych

powyzej, 0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce drogy elektroniczng w dniu powziecia informacji oraz

niezwlocznie w formie pisemnej przestanej listem poleconym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, o ktérej mowa powyzej, bedzie wazna przez caly

okres obowigzywania Umowy, a w przypadku jej rozwiazania, Zamawiajacy zobowiazany jest poinformowac o tym

Wykonawce w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu zlozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu umowy o

$wiadczenie ustug dystrybucji, pod rygorem rozwigzania Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca powezmie wiadomo$¢ iz umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji zostata rozwigzana

badz wygasla, a Zamawiajacy nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyzej, Umowa wygasa w zakresie

punktéw poboru energii, do ktérych dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o Swiadczenie usiug
dystrybucji z dniem jej rozwigzania,

Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia bad# wystapi¢ z wnioskiem do OSD

o wstrzymanie dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia si¢ z zaptata za pobrang

energie elektryczng o co najmniej 30 dni od uplywu terminu platnosci. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej

i éwiadczenie ustug dystrybucji przez 0SD na wniosek Sprzedawcy nastepuje niezwlocznie po ustaniu przyczyn

uzasadniajgcych wstrzymanie ich dostarczania.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o przyczynie odstgpienia w

nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca jest w zwloce z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy przekraczajgcej okres 14 dni z
uwzglednieniem postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy,

b) zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w postgpowaniu egzekucyjnym,

¢) rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie uwzglednia bonifikaty naleznej Zamawiajacemu,

e) gdy Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku ztozonej reklamacji, ktora zostata uznana,
gdy Wykonawca nie dostarcza faktur w terminie wskazanym w § 6 ust. 7.

Niezaleznie od przyczyn okre$lonych w niniejszej Umowie Nabywca moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym, a takze w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o wystapieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne za faktycznie

zuzyty energig, do dnia rozwigzania Umowy. /

Przedstawicielem Wykonawcy w, ramach realizacji niniejszej Umowy jest

e-mail 2266 Kubnglof fdAs QU | eneqio @ verofs, pi

Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach realizacji niniejszej umowy jest P. Marlena Bak, tel. 34/3281-122

wew.118 e-mail: inwestycje@klomnice.pl

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku rozwigzania (w tym odstapienia) Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci netto Umowy,
przez ktéra rozumie sig iloczyn planowanej wysokosci rocznego zuzycia energii elektrycznej okreslonej w § 2 ust. 5
Umowy i ceny wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowng w przypadku rozwigzania (w tym odstapienia) Umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wartosci netto Umowy,
przez ktéra rozumie si¢ iloczyn planowanej wysokoéci rocznego zuzycia energii elektrycznej okreslonej w § 2 ust. 5
Umowy i ceny wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy z wytaczeniem odstapienia na zasadzie art. 145 ustawy Pzp.
Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokoéci réznicy w poniesionych kosztach zakupu
energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek odstapienia Wykonawcy od wykonania Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a kosztami energii elektrycznej wynikajacymi z Umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa do wypowiedzenia Umowy, odstapienia od Umowy, lub
wygasnigcia Umowy z innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przed terminem wskazanym w § 8 ust. 1,
Zamawiajacy zobowiazany bedzie do zaptaty odszkodowania, ktérego wysoko$¢ zostanie wyznaczona na podstawie
wzoru okreslonego ponizej. W przypadku gdy wartos¢ odszkodowania bedzie ujemna, wéwczas Wykonawca odstepuje
od obcigzenia Zamawiajacego odszkodowaniem.

Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K)

4
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7.

L.

gdzie:

Wo - wysokos¢ odszkodowania

Ez - wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiajacego, okreslony w SIWZ

Ew - wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiajacego

Ce - cena energii okre$lona w Umowie

K - aktualna wartos¢ podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansujacym okreslona w

IRIESP + koszt obowigzkdéw wynikajgcych z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego.

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych ustepach poprzedzajacych, Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplacenia

kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 0,2% wartosci przedmiotu Umowy netto za kazdy dzien opéznienia w zaplacie wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - 3% wartosci
przedmiotu Umowy netto za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnogé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 3%
wartosci przedmiotu Umowy netto za kazdy stwierdzony przypadek,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - 0,2% warto$ci przedmiotu Umowy netto
za kazdy dzieni opdznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania zmiany.

llekro¢ w niniejszym ustepie jest mowa o wartosci netto lub brutto przedmiotu Umowy, rozumie si¢ przez to iloczyn

planowanej wysokosci zuzycia energii elektrycznej okreslonej w § 2 ust. 5 Umowy i ceny netto wskazanej w § 6 ust. 1

Umowy powigkszonej o obowigzujaca stawke podatku VAT,

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze odstapié od Umowy w
terminie 30 dni od powazigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach, W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

§10
Zmiana Umowy

Zgodnie zart. 144 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w zakresie:

1) miejsca dostawy,

2) iloci dostaw (zwiekszenie lub zmniejszenie) w zwiazku z faktycznym zuzyciem energii elektrycznej, w tym:
zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) ilosci punktéw poboru energii z zachowaniem grup taryfowych
objetych zaméwieniem,

3) terminu realizacji Umowy (skrdcenia lub wydtuzenia terminu realizacji) - wskutek wystapienia okolicznogci
niezaleznych od stron Umowy, wéwczas czas trwania rozpocznie si¢ od dnia skutecznego wejscia Umowy
zakupu energii w Zycie i trwa¢ bedzie do 31.12.2020 roku,

4) aktualizacji rozwigzai z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

5) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy ze wzgledu gdy:

a) koniecznoéé¢ zmiany umowy jest okoliczno$ciami, kt6rych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyty
starannoécia, nie mégt przewidzied,

b) wartosé zmiany nie przekracza 50% wartoéci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

6) zmian 0s6b, pray pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot Umowy na inne osoby,

7) zmian, ktérych powodem jest:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w
przypadku wystapienia rozwigzania nie pogarszajacego sytuacji zadnej ze stron,

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci rezygnacja z
dostaw do wybranych punktéw poboru energii (jesli rezygnacja z dostaw okaze si¢ racjonalna z
powed6w funkcjonalnych lub ekonomicznych). W takim przypadku wynagrodzenie przysiugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy
planowanymi $wiadczeniami.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2, wymagaja formy pisemnego aneksu, pod rygorem

1.

3
2
s

niewaznosci.

§11
RODO

Zgodniezart. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w Gminie Ktomnice jest Gmina Klomnice z siedziba w Urzedzie Gminy Ktomnice przy ul.
Strazackiej 20, 42-270 Ktomnice.

Na podstawie obowigzujacych przepiséw, wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowaé
sig:

a) listownie na adres: Urzad Gminy Ktomnice, ul, Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
S
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b) przez e-mail: ug@klomnice.pl

3. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem umowy bedy przetwarzane w nastepujacych celach:

a) zwiazanych z realizacja podpisanej umowy,

b) zwigzanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeil, odszkodowari,

c) udzielania odpowiedzi na pisma, whnioski i skargi,

d) udzielania odpowiedzi w toczacych sig postgpowaniach.

4. Podstawg prawng przetwarzania danych jest:

a) niezbedno$¢ do wykonania umowy lub do podijecia dziatari na zadanie przed zawarciem umowy (np. 6 ust. 11it.
b RODO),

b) koniecznos¢ wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze (np. 6 ust. 1 lit. cRODO),

¢) niezbednos¢ do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interes6w realizowanych przez administratora
(np. 6 ust. 1 lit. FRODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.

6. Pozyskane dane osobowe mogy by¢ przekazywane:

a) podmiotom przetwarzajacym je na nasze zlecenie oraz

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujgcych
przepiséw prawa, np. sadom, organom $cigania lub instytucjom patfistwowym, gdy wystapia z zadaniem, w
oparciu o stosowng podstawg¢ prawna.

7. Dane osobowe nie beda przekazane do paistw trzecich.

8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane sq przetwarzane. Okres, przez ktéry
dane osobowe beda przechowywane jest obliczany w oparciu o nastepujace kryteria:

a) czasu obowigzywania umowy,

b) przepisy prawa, ktére mogg nas obligowaé do przetwarzania danych przez okreslony czas,

¢) okres, kiéry jest niezbedny do obrony naszych intereséw.

9. Ponadto, informujemy, o prawie do:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) zadania sprostowania swoich danych osobowych, ktére sa nieprawidlowe oraz uzupetnienia nickompletnych
danych osobowych,

¢) zadania usunigcia swoich danych osobowych, w szczegdInosci w przypadku cofnigeia zgody na przetwarzanie,
gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d) zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzglgdu na Pani/Pana szczegdlng sytuacje, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu
czy te7 na potrzeby marketingu bezposredniego,

f) przenoszenia swoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych, tj. Prezesa Urz¢du
Ochrony Danych Osobowych.

10. W zakresie, w jakim dane sg przetwarzane na podstawie zgody - ma strony maja prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wptywu na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgode mozna wycofaé poprzez
wystanie o§wiadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny badz adres e-mailowy.

11. Informujemy, Ze nie korzystamy z systemow stuzacych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§12
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie sprawy sporne wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Integralng czescig niniejszej Umowy jest wykaz punktéw poboru energii elektrycznej (zatgcznik nr 1 do Umowy) oraz
wykaz odbiorcéw faktur (zatacznik nr 2 do Umowy).

3. W sprawach nieuregulowanych Umowgq zastosowanie znajda przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego i Prawa
energetycznego.

4. Zamawiajacy dla realizacji Umowy i dokonania czynnosci zwiqzanymi z wprowadzeniem jej do systemu OSD udziela
Wykonawcy petnomocnictwa o tredci zawartej w zataczniku nr 3 do Umowy.

5. Umowe sporzadzonow 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarzdla

Wykonawcy.
Zamawiajq WykonVER\”S Sp. 2 ¢L0.
WL\ SKARBNIK GMINY
Zataczniki do Umowy Dy

s ﬁiiifﬂ(gifv poh%Wf'ePél'Qi'i%’!‘éﬂf cznej

ykaz odbiorcéw faktur

1. Zatacznik nr
2. Zatgcznik nri2
3. Zatgcznik nr

. // [ \.’A‘T‘J{Hw
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Zalacznik nr 1
do Umowy Nr1Z1-12.272.11.2019 z dnia 03.12.2019

., EL-LUX” PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Szarlejka ul. Lukaszewicza 52 ; 42-130 Wreczyca Wielka

tel. kom.695192625, e-mail: biuro@ellux-projekt.pl

Grupa Moc Zuzycie
Lp Nazwa obiektu/Lokalizacja Nr licznika Numer PPE tarfowa umowna | energii
[kw] [kwh]
1 | Ujecie wody Ktomnice, ul. Czestochowska 93930898 | PLTAUD284002206847 Cl2a 25| 83760
2 | Ujecie wody Witkowice, ul. Le$na 2a, 42-270 Ktomnice 93930951 | PLTAUD284002642180 Cl2a 35| 67176
3 | Ujecie wody Garnek, ul. Lisia 1 96481141 | PLTAUD284005224179 | C12a 25| 42238
4 Oczyszczalnia Sciekdw Klomnice, ul. Czestochowska 177, 42-
270 Ktomnice 96481035 PLTAUD284000016689 C228 50| 203592
5 | Oczyszczalnia $ciekéw HUBY, nr dz. 1367 96475438 | PLTAUD284000021454 B11 30| 137882
6 | Oczyszczalnia $ciekdw Nieznanice dz.526/46 62874730 | PLTAUD28400638458 1 Cii 40| 26463
5 Obiekt sportowo-rekreacyjny "Teczowa Kraina" UL,
PARKOWA DZ.354 , 42-270 KLOMNICE 71819396 | PLTAUD284004711951 C11 40 9603
8 | Swietlica wiejska SLIWAKOW 30, 42-270 KtOMNICE 80947243 | PLTAUD284003814543 |  Gi1 4 113
9 Boisko sportowe "ORLIK" UL, SOBIESKIEGO dz.521
NIEZNANICE, 42-270 KEOMNICE 11410869 | PLTAUD284006919953 C11 30 8246
10 Swietlica $rodowiskowa OSP Zdrowa UL. KEOMNICKA 31
ZDROWA, 42-270 KLOMNICE 11410611 | PLTAUD284005475820 C11 14 4676
i Biuro - Urzad gminy UL. STRAZACKA 20, 42-270 KLOMNICE 71817590 | PLTAUD284002616751 Cl1 33 53515
12 | Targowisko UL. ZDROWSKA DZ.51/1, 42-270 KLOMNICE 71818676 | PLTAUD284002085512 C11 30| 14324
13 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-8 UL. SKRZYDLOWSKA dz.
1204/1 ADAMOW, 42-270 KLOMNICE 62874803 | PLTAUD284001637756 C11 13 2350
14 | Przepompownia Sciekéw P-1 UL. SKRZYDLOWSKA dz.1122/2 T
ADAMOW, 42-270 KtOMNICE 62874697 | PLTAUD284000354925 Cit | 13 2717 |
15 Przepompownia sciekéw UL. STAWOWA DZ.809 LIPICZE, 42- R
270 KEOMNICE 12639320 | PLTAUD284003501639 Cl1 13 5294
16 Przepompownia $ciekéw ZBEREZKA d2.618/st.15 ZBEREZKA,
42-270 KEOMNICE 11595382 | PLTAUD284004774211 Cl1 11 3482
17 Remiza Strazacka UL. tAKOWA 2, KONARY, 42-270
KtOMNICE 12775521 | PLTAUD284003936413 Ci1 17 2728
18 Przepompownia $ciekéw UL. WOLNOSCI 1 PACIERZOW, 42-
270 KEOMNICE 62874786 | PLTAUD284001349965 C11 13| 16988
19 Przepompownia $ciekéw UL. SZKOLNA DZ.320 ZAWADA, 42-
270 KEOMNICE 62875421 | PLTAUD284002637561 C11 20 6553
20 Przepompownia $ciekéw UL. POPRZECZNA , 42-270
KtOMNICE 72026364 | PLTAUD284001334309 C11 8,3 1714
- Swietlica Wiejska UL. WOLNOSCI 32 KARCZEWICE, 42-270
KLOMNICE 62874722 | PLTAUD284003952215 €11 21 3876
22 | Zespdt Gminny Nr 2 UL, STRAZACKA 18A , 42-270 KLOMNICE 90945973 | PLTAUD28400091784 1 C11 22 8160
23 Przepompownia $ciekdw P-3 UL. OGRODOWA 9741, 42-270
RZERZECZYCE 90248010 | PLTAUD284007303188 Cl11 11 1558
2 przepompownia $ciekéw UL. WOLNOSCI 6753 , 42-270
RZERZECZYCE 90247928 | PLTAUD284007303018 C11 11 1763
25 Kompleks Sportowo Rekreacyjny UL. SKRZYDLOWSKA
dz.9633/9626 RZERZECZYCE, 42-270 KLOMNICE 11518659 | PLTAUD284005051378 C11 35 33475
26 | plac zabaw UL. WOLNOSCI 177 , 42-270 KARCZEWICE 91210928 | PLTAUD284007475430 C11 14 37
27 | Lokal niemieszkalny UL. WIOSENNA 9518/1 , 42-270 NIWKI 91070879 | PLTAUD284007431233 C11 14 0
28 Tereny Rekreacyjne UL. STAWOWA 9708 , 42-270
RZERZECZYCE 91166105 | PLTAUD284007477472 Cl1 14 34
29 Szkota Podstawowa Ktomnice UL. SZKOLNA 1, 42-270
KEOMNICE 22871092 | PLTAUD284000824512 G11 5 876
30 Szkota Podstawowa Ktomnice UL. SZKOLNA 1, 42-270
KEOMNICE 89236764 | PLTAUD284004209812 Cl1 5 123
31 Szkota Podstawowa Zawada UL. SZKOLNA 1 ZAWADA, 42-
270 KtOMNICE 96323794 | PLTAUD284006070656 Ci1 20| 16380
32 Szkota Podstawowa w Zawadzie Sala Gimnastyczna UL.
SZKOLNA 1 ZAWADA, 42-270 KLOMNICE 93930968 | PLTAUD284002197220 C11 17 2941
7
-
L

str. 26



PROJEKT - dobudowa strefy wejéciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czgsci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania
oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzeczycach

33 Szkota Podstawowa w Zawadzie UL. SZKOLNA 1, 42-270

KEOMNICE 96205096 | PLTAUD284002642253 C11 32 27329
34 | przedszkole w Rzerzeczycach Filia w Rzekach 62874704 | PLTAUD284001626719 Cl1 21 7173
35 | Przedszkole w Rzerzeczycach Filia w Rzekach 62874737 | PLTAUD284002198484 CitL 33 112
36 | Szkota Podstawowa Garnek 50084378 | PLTAUD284001347218 Cl11 26 14971
P Przedszkole w Ktomnicach UL. SADOWA 1, 42-270

KtOMNICE 62874810 | PLTAUD284001349333 C11 17| 10414
38 Szkota Podstawowa w Konarach UL. SZKOLNA 3 KONARY, 42-

270 KLOMNICE 93931430 | PLTAUD284000496122 C11 17 6290
39 Szkota Podstawowa w Witkowicach UL. CZESTOCHOWSKA 22

| WITKOWICE, 42-270 KtOMNICE 93930890 | PLTAUD284006337491 C11 33 23432

40 Szkota Podstawowa w Rzerzeczycach UL. SKRZYDLOWSKA 91

RZERZECZYCE, 42-270 KLOMNICE 93930993 | PLTAUD284002197463 C11 33 26489
a1 szkota Podstawowa w Skrzydlowie UL. GEOWNA 1

SKRZYDLO'W, 42-270 KLtOMNICE 97610328 | PLTAUD284002199189 Ci1 33 10974
4 Przedszkole w Rzerzeczycach UL, SKRZYDLOWSKA 98

RZERZECZYCE, 42-270 KLOMNICE 96832184 | PLTAUD284003941591 |  C11 33| 35396
43 Szkola Podstawowa w Klomnicach SZKOLNA 1, 42-270

KtOMNICE 96481206 | PLTAUD284000013942 C21 52 39443
44 | GOPS UL. tAKOWA 1 ZDROWA, 42-270 KtOMNICE 91443636 | PLTAUD284005474191 | Ci1 33 13766 |
45 Lokal Uzytkowy UL. CZESTOCHOWSKA DZ.33/1/33/2

WITKOWICE, 42-270 KEOMNICE 47724479 | PLTAUD284004791107 C11 q 159
46 | Budynek OSP UL. GtOWNA 1 GARNEK, 42-270 KEOMNICE 11410768 | PLTAUD284006502391 C11 17 21966
47 Lokal mieszkalny UL. GLOWNA 5D/5 GARNEK, 42-270

KEOMNICE 29785570 | PLTAUD284000921293 G11 4 146
48 Lokal mieszkalny UL. CZESTOCHOWSKA 20 WITKOWICE, 42-

270 KEOMNICE 83352349 | PLTAUD284001690705 G11 5 113
49 Lokal uzytkowy UL. CZESTOCHOWSKA 29 PACIERZOW, 42-

270 KEOMNICE 11519520 | PLTAUD284002636783 Cii 21 3304
50 Budynek komunalno- uzytkowy UL. CZESTOCHOWSKA 6A

ZAWADA, 42-270 KtOMNICE 11519643 | PLTAUD284003503049 €11 17 6149
51 Lokal mieszkalny UL. GtOWNA 5d/2 GARNEK, 42-270

KLOMNICE 80398943 | PLTAUD284003940254 G11 3 272
52 Lokal mieszkalny UL. GROWNA 5D/4 GARNEK, 42-270

KLtOMNICE 7428482 | PLTAUD284001948156 G11 4 534
53 | Lokal mieszkalny UL. CZESTOCHOWSKA 3, 42-270 KEOMNICE 71819082 | PLTAUD284004355166 C11 17 2712
54 | Lokal mieszkalny UL. SOBIESKIEGO 6/2 , 42-270 ZAWADA 80865142 | PLTAUD284007464952 G11 5 233
55 | Lokal mieszkalny UL. SOBIESKIEGO 6/1 , 42-270 ZAWADA 80864750 | PLTAUD284007464879 G11 5 112
56 | CIS Schronisko JAMROZOWIZNA 1, 42-270 JAMROZOWIZNA 62874925 | PLTAUD284001621249 C12b 20 22825
e Dziatka niezabudowana imprezy plenerowe ZDROWA, UL.

tAKOWA, DZ. NR. 518 94380885 | PLTAUD284007564213 C12a 14 1067
58 Ochotnicza Straz Pozarna UL. GEOWNA 51 CHORZENICE, 42-

270 KtOMNICE 93648747 | PLTAUD284006785952 C12b 10.3 2969
59 Przepompownia Sciekéw P-2 UL. DOJAZDOWA dz. 579 , 42-

270 ADAMOW 94380885 | PLTAUD284007671156 C11 7 3825
6o | Przepompownia éciekéw P-5 UL. LESNA 8272, 42-270

RZERZECZYCE 96481177 | PLTAUD284007517682 C11 11 5763
61 Przepompownia $ciekéw P-6 UL. KOLEJOWA dz.7024 , 42-

270 RZERZECZYCE 94381000 | PLTAUD284007707695 C11 11 5649
62 Przepompownia $ciekow P-4 UL. SZKOLNA dz.8209 , 42-270

RZERZECZYCE 94381077 | PLTAUD284007671229 C11 7 3776

VERVIS $p.z0.0.
ul. Zielna 47, 87-800 Wioctawek
NIP: 888-00-00-739
KRS: 0000587575 REGON: 00587522+
7 Mafg\or t tandowska
Pi
ekto 2z :
LTI GMINY
8 <§ ibrowska
str. 27

., EL-LUX” PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Szarlejka ul. Lukaszewicza 52 ; 42-130 Wreczyca Wielka
tel. kom.695192625, e-mail: biuro@ellux-projekt.pl
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Naprzedmiotowe| dzidloe zqochie ze stanem w ksiedze wieczystej brok

Ujawnionych shizebnosci gruntowych

Ne wykuuczasee istrieniaw tererie mych, nie wykazanych nanfiejszej mapie urzqdzen poczermych
ktoreniebyty zgfoszone do wentaryzacjLb, oktarychbrak jest informac winStytucjoch branzowych
Grenice dziotek naniesionokolorem zionym zqodrie z danymi zawartymi w PZGK.

Mepg sporzqatz geod upr. nz. Heronm Wik
Ktomnice dn 09.102020r.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

ZSU CZESCI POWIERZNI SZKOLY DLA PRZEDSZKOLA

POWIERZCHNIA SZKOLY PODSTAWOWEJ

BUDYNEK MIESZKALNY NA SASIEDNIEJ DZIALCE

WIATA NA ROWERY(5), BUDYNEK GOSPODARCZY(6)

ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- - W TYM BOUISRU SZRULCNE
TEREN PRZEZNACZONY POD PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

GRANICA DZIAtKI 9804(TEREN SZKOLY)

GRANICA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY KANAL SANITARNY

ISTNIEJACE PRZYtACZA WODOCIAGOWE

ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGETYCZNE

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY
WYDAJNOSC 10L/SEK. CISNIENIE NOMINALNE 0,2MPA

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA

ISTNIEJACE WEJSCIE DO SZKOLY

Poziom "zero"- +-0,00= 240,12 m n.p.m.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 9804

Pow. zabudowy wszystkich istniejgcych budynkdw szkoty
(gtéwny budynek z salg gimn. i zapleczem, budynek gosp, wiata) 1298,09 m2

9152,0 m2

Pow. zabudowy projektowanej dobudowy przedszkola 63,01m2
taczna powierzchnia zabudowy po dobudowie przedszkola 1361,10 m2
komunikacja wewnetrzna-ciggi utwardzone kostkg betonowg 1324,62 m2
powierzchnia biologicznie czynna -przed rozbudowg 6529,29m2(71,34%)
powierzchnia biologicznie czynna -po rozbudowie 6466,23m2(70,65%)
Powierzchnia uzytkowa czesci adaptowanej (ZSU) 123,31m2

Powierzchnia uzytkowa catego przedszkola 174,12m2

Podktad mapy na ktorej wykonano projekt jest zgodny z mapa do celow

projektowych zarejestrowang w GODIK

pod numerem: GK.6642.3.3766.2020 z dnia 09.10.2020r

UWAGA: zasieg oddziatywania inwestycji rozszerza sie na dziatke nr 9805
gdzie usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA "ZYSK II"
mgr inz.Bozena ZYSKOWSKA, 42-233 Kuznica Kiedrzyriska ul.Zawodzie 5
NIP: 949-021-08-08

e-mail: zysk2@o2.pl k. 603 601 293

— 1 BIURO PROJEKTOWE
—_—— X UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 6071931187

GMINA KEOMNICE
42-270 KLOMNICE, ul.Strzazacka 20

Obiekt Dobudowa strefy wejciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni
szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Rzerzeczycach Kategoria obiektu- IX

Kategoria obiektu- IX

Inwestor

Branza Elektroenergetyczna

Tres$é rys. Plan sytuacyjny

Imig-i Nazwisko Uprawnienia budowlane | Podpis |Faza:| Data:
upr. nr SLK/5283/POOE/14| PT ]2021.04
upr. nr SLK/0898/PWOE/05| Skala| Nr rys.

1:100 1

Projektant tukasz Trzepizur

Sprawdzit Mariusz Bardzel
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CZESC SZKOLY PLANOWANA DO ZSU
NA PRZEDSZKOLE

PLANOWANA DOBUDOWA PRZEDSZKOLA

ISTNIEJACA SZKOtA PODSTAWOWA

ISTNIEJACE WEJSCIA DO SZKOLY

ARSI

PROJEKTOWANE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA

OBJASNIENIA:

Lo o b

Gniazdo wtykowe 230V/16A,z blokadg stykow , IP44
Gniazdo wtykowe 230V/16A, z blokadg stykéw , IP20
tacznik oswietlenia schodowy
tacznik oswietlenia pojedynczy IP 44
¥ gcznik oswietlenia pojedynczy
tgcznik oswietlenia Swiecznikowy
Dookélny czujnik ruchu

i Oprawy awaryjne Ilose

Gniazdo RJ45 [ Treci 2 7

‘s | TECH C1 2

‘& | ONTEC S W1 COLD 1

| ONTEC G 4

5*/mbo Typ Nazwa Ilose

] 2|RAYLUX LB LED 600 ED 3250wm/840 26W opal IP44 biaty 11

, 3[RAYLUX LB LED 1235 ED 4500wm/840 34W opal IP44 biaty 5

: 4[RAYLUX LB LED 1235 ED 6650m/840 439W opal IP44 biaty 9

IFZI 8|Kinkiet Oprawa Elewacy jna LED ROTUNDA 2 IP65 14W 3000K 870lm 1
]

— - BIURO PROJEKTOWE
— e m— UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 607193 1187
Inwestor GMINA KLOMNICE
42-270 KEOMNICE, ul.Strzazacka 20
Obiekt Dobudowa strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni
szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Rzerzeczycach Kategoria obiektu- IX
Kategoria obiektu- IX
Branza Elektroenergetyczna
Tresé rys. Rzut parteru - instalacja elektryczna
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane | Podpis |Faza:| Data:
Projektant tukasz Trzepizur upr. nr SLK/5283/POOE/14 PT [2021.04
Sprawdzit Mariusz Bardzel upr. nr SLK/0898/PWOE/05| Skala | Nrrys.
1:100 2
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Dystrybutor wideo nr ref. 1083/55
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SALA ZAJEC 1
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WEJSCIE DO BUDYNKU

LEGENDA

Panel wywolania w linii stylistycznej SINTHESI

Panel z kamerg kolorowg (nr ref. 1748/40), klawiaturg numeryczna, wy$wietlaczem z
elektronicznym spisem lokatoréw (nr ref. 1083/19) i czytnikiem RFID (nr ref.
1052/70-RF)

W obudowie podtynkowej nr ref. 1145/54; 1148/64; 1158/614

Monitor stuchawkowy MIRO montaz natynkowy.

Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu (wywotanie interkomowe trzech
monitoréw), mozliwo$¢ sterowania elektrozaczepem i przekaznikiem w panelu, z ktérego
nastapito wywotanie, mozliwos¢ zataczenia podgladu z kamer zainstalowanych w
systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)

nrref. 1750/1

Monitor gtosnoméwigcy AIKO 32 wywotoMIRO (Opcja) montaz natynkowy.

Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu (wywotanie interkomowe max 32
monitordw), mozliwo$c sterowania elektrozaczepem i przekaznikiem w panelu, z ktérego
nastapito wywotanie, mozliwo$¢ zatgczenia podgladu z kamer zainstalowanych w
systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)

nrref. 1716/2

Interfejs paneli giéwnych

Mozliwo$¢ podiaczenia 1-4 paneli wywolania

1083/75 | i 1-4 pionéw odbiornikow (w sumie 128 odbiornikow lub max 32 klatki).

nr Ref. 1083/75

= Zasilacz systemowy 2Voice
1083/20A nr ref. 1083/20A
PR Zasilacz KD 12V 1,5 A
kg nrre. 1052/12
k%,il Przycisk wyjscia awaryjnego dwusekcyjny
— nrref. H711

Dystrybutor wideo nr ref. 1083/55

Przycisk dzwonka lokalnego

©
Przycisk wyjscia
A

~1\ Elektrozaczep NC 24/12V DC

~—\ Elektrozaczep NO (rewersyjny) 12V DC

RE Lokalna rozdzielnia elektryczna

Oprzewodowanie
E UTP kat 5e w RL-18/pt
YDYp 3x1,5/pt

Y

D
Ve

B OMY 2x1/pt
Ve

p= XZTKMXpw 4x2x0,8 w RL-22/pt

UWAGA: Na zewnatrz stosowac ziemne
odpowiedniki wyzej wymienionych przewodéw
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www.ellux-projekt.pl tel 601931187

GMINA KLOMNICE

Inwestor .
42-270 KLOMNICE, ul.Strzazacka 20
Obiekt Dobudowa strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni
szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Rzerzeczycach Kategoria obiektu- IX
Kategoria obiektu- IX
Branza Elektroenergetyczna
Tres¢ rys. Schemat ideowy instalacji wideodomofonowej
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Schemat proj. tablicy TP
obudowa podtynkowa Il klasa ochronnosci
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| ] L GMINA KLOMNICE
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o uziom powierzanniowy UWAGA: 42-270 KLOMNICE, ul.Strzazacka 20
Tablica istniejgca . . Obiekt Dobudowa strefy wejéciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni
Dobudowa zabezpieczenia 1 .OChrone dOdatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan
. . . . . . ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
stanowi szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie W Rzerzeczycach
. .z P ategoria obiektu- IX
z zastosowaniem wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych e T ———
2.Wykonanie tablicy w Il klasie ochronnosci
Tres¢ rys. Schemat tablicy TP
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane | Podpis |Faza:| Data:
Projektant tukasz Trzepizur upr. nr SLK/5283/POOE/14| PT 2021.04|
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Pokoj adm.
RJ45

==
AT 6

2x kabel UTP, LZSOH kat. 6 250MHz

Szafka wiszgca
LPD

LY 4 w RVKL-18/pt z LSU
NXMH 3x2,5mm2/pt z TP

2x kabel UTP, LZSOH kat. 6 250MHz
2x kabel UTP, LZSOH kat. 6 250MHz

INE.
RJ45 [
Sala 1 CAT 6
ala RJ45
Sala 2

UWAGA:

1.0Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie
z zastosowaniem wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych

2.Wykonanie tablicy w Il klasie ochronnosci

— I BIURO PROJEKTOWE
- .
e _UX UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 60193 1187

et GMINA KEOMNICE
nwestor 42-270 KLOMNICE, ul.Strzazacka 20

Obiekt Dobudowa strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU cze$ci powierzchni
szkoly dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych do wymagan
ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Rzerzeczycach

Kategoria obiektu- I1X

Branza Elektroenergetyczna
Tresé rys. Schemat instalacji LAN
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane | Podpis |Faza:| Data:
Projektant tukasz Trzepizur  |upr. nr SLK/5283/POOE/14| PT 12021.04
Sprawdzit Mariusz Bardzel upr. nr SLK/0898/PWOE/05 Skala | Nr rys.
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