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Tabela przedmiaru robot Strona 2/9
Szkota Podstawowa - dobudowa zaplecza socjalnego i sanitarnego dla przedszkola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Konstrukcja.
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
24,05+58,44 m3 82,49
razem | m3 82,49
2 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
1,9145,96+0,70+11,20+0,37 m3 20,14
26,05%0,15 m3 391
razem | m3 24,05
3 KNR 2-01 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 24,05
4 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0215/06  |tyzki 0,40m3
24,05%2,43 m3 58,44
razem | m3 58,44
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
m3 58,44
6 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - 10cm
0609/03
0,50%1,00%4 m2 2,00
razem | m2 2,00
7 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
(10,94+6,26-1,00-0,55+6,26-1,00-0,55)*0,55*0,10 m3 1,12
(5,26-0,55+2,48)*0,55*0,10 m3 0,40
(5,26-0,55)*0,40*0,10 m3 0,19
1,00¥1,00%0,10*2 m3 0,20
razem | m3 1,91
8 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
(10,94+6,26-1,00-0,55+6,26-1,00-0,55)*0,55*0,35 m3 3,92
(5,26-0,55+2,48)*0,55*0,35 m3 1,38
(5,26-0,55)*0,40*%0,35 m3 0,66
razem | m3 5,96
9 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/01
1,00¥1,00%0,35%2 m3 0,70
razem | m3 0,70
10 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
(6,26-0,15-0,25)*2*0,25*1,10 m3 3,22
(5,26-0,15-0,20)*2*0,25*1,10 m3 2,70
(4,54+0,15*2+1,88+0,15+0,08+2,48*2+0,08*2+0,15%2)*0,25*1,10 m3 3,40
1,48%0,25%1,07 m3 0,40
2,35%2%0,25%(1,07+1,45)/2 m3 1,48
razem | m3 11,20
11 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
2,50%(1,50-0,02-0,25%2)*0,15 m3 0,37
razem | m3 0,37
12 | KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW
0610/01
2,50%(1,50-0,02-0,25%2) m2 2,45
razem | m2 2,45
13 KNR 2-02 (Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - 15cm
0609/03
m2 2,45
14 KNR 2-02 [Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
1,50%1,48 m2 2,22
razem | m2 2,22
15 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - 15cm
0609/03
m2 2,45
16 KNR 2-02 [Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementdéw prostokatnych o stosunku
2111/01  |dtugosci obwodu plyt do powierzchni do 6m/m2
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/9
Szkota Podstawowa - dobudowa zaplecza socjalnego i sanitarnego dla przedszkola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1,50%1,50 m2 2,25
razem | m2 2,25
17 KNR 2-02  [Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
1,50%1,05 m2 1,58
razem | m2 1,58
18 KNR 2-02  [Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci plyty
0218/06  |schodowej
(Krotnosé= 7)
m2 1,58
19 KNR 2-02 [Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia zbitego oktadzinowe grubosci do Scm - dodatek za kazde dalsze
2112/02  |10cm szerokosci stopnia ponad 40cm
2,50%4 m 10,00
razem m 10,00
20 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
m2 19,10
21 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
Sciany (6,26-0,15-0,25)*2*2*1,10 m2 25,78
(5,26-0,15-0,20)*2*2*1,10 m2 21,60
(4,54+0,15*2+1,88+0,15+0,08+2,48*2+0,08*2+0,15%2)*2*1,10 m2 27,21
1,48%2%1,07 m2 3,17
2,35%2%2%(1,07+1,45)/2 m2 11,84
(0,25*4+0,20*%4)*1,10 m2 1,98
fawy 1,00%3*2%0,35 m2 2,10
(10,94+6,26-1,00-0,55+6,26-1,00-0,55)*2*0,35 m2 14,25
(5,26-0,55+2,48)*2*0,35 m2 5,03
(5,26-0,55)*2%0,35 m2 3,30
razem | m2 116,26
22 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 116,26
23 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(5,96+0,70+1,58*0,20)*90/1000 t 0,63
razem t 0,63
24 KNR K-30 |Sciany zewnetrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakow Porotherm 18,8 P+W w budynkach
0102/07  |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
(10,60+5,71+4,74*3)*3 55 m2 108,38
-(1,20%3,00+1,50%2,05+2,10%1,00+2,10%*2,05+0,90%2,00*2) m2 -16,68
12,00%0,85 m2 10,20
razem | m2 101,90
25 KNR 2-02 |Scianki dziatowe pene z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly
0120/02
2,16%*3,55-0,90*2,00 m2 5,87
razem | m2 5,87
26 KNR K-30 |Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 115/71mm
0106/01
(1,70+2,00+2,60%2+1,40%2)*2 m 23,40
razem m 23,40
27 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/01
otwor 3,00
28 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02  |bloczkéw i pustakow
otwor 3,00
29 KNR 2-02 [Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
5,50%4,80 m2 26,40
5,50*5,80 m2 31,90
razem | m2 58,30
30 KNR 2-02 |Kanatly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
0122/05
1,90%4 m 7,60
razem m 7,60
31 KNR 2-02  [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z
0208/05  |uktadaniem betonu za pomocg pompy
0,20%0,20*4,65*2 m3 0,37
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/9
Szkota Podstawowa - dobudowa zaplecza socjalnego i sanitarnego dla przedszkola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 0,37
32 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0208/04 |uktadaniem betonu za pomoca pompy
0,20%0,25*2*4,65 m3 0,47
razem | m3 0,47
33 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem betonu
0210/04  |za pomoca pompy
10,58%0,25*0,40 m3 1,06
razem | m3 1,06
34 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(58,30*0,15+0,47+1,06)*90/1000 t 0,92
razem t 0,92
2. Izolacje termiczne.
35 KNR 2-02 (Izolacje pionowe z ptyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - 15cm
0609/08
(10,94+5,86*2+1,02)*1,10 m2 26,05
razem | m2 26,05
36 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02
m2 26,05
37 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03  |33cm - dach
5,50%4,80 m2 26,40
5,50*5,80 m2 31,90
razem | m2 58,30
38 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho 15c¢m - podloga
0609/03
2,96+7,10+8,33+3,24+29,03 m2 50,66
razem | m2 50,66
3. Stolarka i §lusarka.
39 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,66%1,95 m2 3,24
razem | m2 3,24
40 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1,68%3,00-1,66%1,95)*0,45 m3 0,81
razem | m3 0,81
41 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1018/04
01 1,50*%2,05 m2 3,08
02 2,10*%1,00 m2 2,10
03 2,10%2,05 m2 4,31
razem | m2 9,49
42 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewngtrznych i wejsciowych do lokalu
1025/03
szt 3,00
43 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngetrzne pelne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
dw3  0,90%2,00%2 m2 3,60
dw4  0,90*%2,00 m2 1,80
razem | m2 5,40
44 KNR 2-02  |[Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
dws  0,90%2,00%1 m2 1,80
razem | m2 1,80
45 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
1040/01
dzl 1,32*3,00 m2 3,96
dwl 1,32%3,00 m2 3,96
razem | m2 7,92
46 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - EI30
1040/02
dw2  1,66*3,00 m2 4,98
razem | m2 4,98
4. Wykonczenie zewnetrzne.
47 KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

0101/07
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/9
Szkota Podstawowa - dobudowa zaplecza socjalnego i sanitarnego dla przedszkola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1,20%3,00+1,50*2,05+2,10*1,00+2,10%2,05 m2 13,08
razem | m2 13,08
48 KNR K-08 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
m2 13,08
49 | KNRAT-31 |Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej grubosci 20cm w systemie BAUMIT SILIKAT M z wyprawa
0302/05  |tynkarska silikatowa
(11,00+6,21*2+1,02)*3,70 m2 90,43
-13,08 m2 -13,08
1,02¥1,70 m2 1,73
razem | m2 79,08
50 | KNRAT-31 |Ocieplenie o$ciezy ptytami z welny mineralnej grubosci 2cm w systemie BAUMIT SILIKAT M z wyprawa
0302/06 |tynkarska silikatowa
(1,20+3,00%2)*0,30 m2 2,16
(1,50+2,05%2)*0,30 m2 1,68
(2,10+1,00%2)*0,30 m2 1,23
(2,10+2,05*2)*0,30 m2 1,86
razem | m2 6,93
51 | KNRAT-31 |[Mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralne;j tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podtoza z
0704/02  |cegly
m2 79,08
52 | KNRAT-31 |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01
(1,20+3,00*2) m 7,20
(1,50+2,05*2) m 5,60
(2,10+1,00*2) m 4,10
(2,10+2,05*2) m 6,20
razem m 23,10
53 | KNRAT-31 [Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej
0702/03
(11,00+6,21*2+1,02)*2,00 m2 48,88
razem | m2 48,88
54 | KNRAT-31 |[Montaz listwy poczatkowej
0703/01
(11,00+6,21*2+1,02) m 24,44
razem m 24,44
55 | KNRAT-31 |[Szpachlowanie $cian zbrojone jedna warstwa siatki z wiokna szklanego - cokot
0101/06
(11,00+6,21*2+1,02)*0,35 m2 8,55
razem | m2 8,55
56 | KNRAT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz wykonany r¢cznie - wykonanie warstwy
0505/01  |posredniej na powierzchni $cian
m2 8,55
57 | KNRAT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz wykonany r¢cznie na powierzchni $cian
0505/03
m2 8,55
58 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety
0541/02
(1,60+2,20+2,20)*0,45 m2 2,70
razem | m2 2,70
59 | KNR 19-01 |[Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na klej z szerokiej folii PCW - dach
0610/02
5,50%(6,20-0,19) m2 33,06
5,50%(5,20-0,19) m2 27,56
razem | m2 60,62
60 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
m2 60,62
61 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
(11,00+1,00)*0,35 m2 4,20
razem | m2 4,20
62 | KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o srednicy 125mm z polichlorku winylu taczone na uszczelki
0524/01
5,80+4,80 m 10,60
razem m 10,60
63 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o §rednicy 110mm
0531/04
4,35%2 m 8,70
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/9
Szkota Podstawowa - dobudowa zaplecza socjalnego i sanitarnego dla przedszkola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 8,70
64 | KNRAT-31 |Ocieplenie $cian ptytami z wetlny mineralnej grubosci 3cm w systemie BAUMIT MINERAL M z wyprawa
0301/01  |tynkarska mineralng - kominy
(0,84+0,36)*2*1,30 m2 3,12
razem | m2 3,12
65 | KNRAT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralne;j tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do podtoza z
0704/03  |betonu
(0,84+0,36)*2*1,30 m2 3,12
razem | m2 3,12
66 KNR 2-02 [Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubosci 0,60mm o $rednicy wlotu do 20cm
0513/01
szt 4,00
67 | KNRAT-31 |Przyklejanie na $cianach ptyt styropianowych o grubosci 15cm - p/a demontaz
0101/05
11,00%3,55-1,66*1,95 m2 35,81
razem | m2 35,81
68 KNR 2-02 [Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/02
0,35*4+0,48 m 1,88
razem m 1,88
69 KNR 2-02 [Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
0,35*4+0,48 m 1,88
1,02%2 m 2,04
razem m 3,92
5. Wykonczenie wewnetrzne.
70 KNR 2-02  |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - posadzka
1101/07
(2,96+7,10+8,33+3,24+29,03)*0,15 m3 7,60
razem | m3 7,60
71 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
(2,96+7,10+8,33+3,24+29,03)*0,10 m3 5,07
razem | m3 5,07
72 | KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW
0610/01
(2,96+7,10+8,33+3,24+29,03) m2 50,66
razem | m2 50,66
73 KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 50,66
74 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotnosé= 4)
m2 50,66
75 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 50,66
76 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2805/05  |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
50,66-29,03 m2 21,63
razem | m2 21,63
77 | NNRNKB 6 [Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05  |na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
29,03 m2 29,03
razem | m2 29,03
78 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢m w pomieszczeniach o
2809/01  |powierzchni do 10m2
21,63*1,20 m 25,96
razem m 25,96
79 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
29,03*1,20 m 34,84
razem m 34,84
80 KNR 2-02 (Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m
0129/02
szt 3,00
81 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagéw wykonywane recznie

0803/06
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 50,66
82 | KNRAT-31 |Przyklejanie na $cianach ptyt styropianowych o grubosci 15cm - p/a demontaz
0101/05
(11,00-1,02)*3,30 m2 32,93
-1,66%1,95 m2 -3,24
razem | m2 29,69
83 KNR 2-02 [Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
(1,74+1,66)*2*3,30 m2 22,44
(3,29+2,16)*2*3,30 m2 35,97
(2,16+1,50)*2*3,30 m2 24,16
(3,03+2,76)*2*3,30 m2 38,21
-0,90%2,00%2 m2 -3,60
(4,90+5,91)*3,30 m2 35,67
razem | m2 152,85
84 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
2803/05  |ATLAS o grubosci warstwy Smm
(2,76+3,02)*2*2,00 m2 23,12
(2,16+1,50)*2*2,00-0,90*2,00 m2 12,84
razem | m2 35,96
85 Kalkulacja |Sciany wyktadzina winylowa
indywidualna
(1,74+1,70)*2*2,00 m2 13,76
(3,29+2,16)*2*2,00-0,90*2,00 m2 20,00
(5,91+4,90)*2*2,00 m2 43,24
razem | m2 77,00
86 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  |rgcznie grubosci 3mm
50,66 m2 50,66
razem | m2 50,66
87 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
152,85 m2 152,85
-(35,96+77,00) m2 -112,96
razem | m2 39,89
88 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
50,66+39,89 m2 90,55
razem | m2 90,55
89 KNR 2-02 (Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - 2cm - dylatacja
0609/08
(11,00-1,02)*5,10 m2 50,90
-(1,74+2,16+4,90)*4,65 m2 -40,92
razem | m2 9,98
90 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 4,40
91 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 4,40
92 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 4,40
6. Elementy wewnetrzne w czeSci istniejacej.
93 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
sufit  13,4143,91+4,23+20,82+40,16+40,78 m2 123,31
Sciany (4,00+3,35)*2%*3,30 m2 48,51
(1,00+1,98)*2*3,30 m2 19,67
(9,70+2,15)*2*3,30 m2 78,21
(6,59+6,10)*2*3,30 m2 83,75
(6,69+6,10)*2*3,30 m2 84,41
razem | m2 437,86
94 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
m2 123,31
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/9
Szkota Podstawowa - dobudowa zaplecza socjalnego i sanitarnego dla przedszkola
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
95 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
(4,00+3,35)*2*3,30 m2 48,51
(1,00+1,98)*2*3,30 m2 19,67
(9,70+2,15)*2*3,30 m2 78,21
(6,59+6,10)*2*3,30 m2 83,75
(6,69+6,10)*2*3,30 m2 84,41
razem | m2 314,55
96 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01
m2 123,31
97 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
m2 314,55
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogodtem

.|Konstrukeja.

.|Izolacje termiczne.

.|Stolarka i $lusarka.

.|Wykonczenie zewngtrzne.

.|Wykonczenie wewngtrzne.

AN | BD|W ([N —

.|Elementy wewngtrzne w czg$ci istniejace;.

Razem




