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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzadzitem Projekt techniczny instalacji
sanitarnych dla dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola
oraz dostosowania oddziatow przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowe;j

w Rzerzeczycach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestor,

. przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,
- literatura techniczna,

- wizja lokalna.

- podktady architektoniczno — budowlane;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny instalacji sanitarnych

dla dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni

szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatow przedszkolnych do wymagan

ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej w Rzerzeczycach.

Obecnie funkcjonujgcy budynek szkoty posiada przytagcze wodociggowe, kanalizacji
sanitarne;j.

3. INSTALACJA WODY

W czesci budynku objetej opracowaniem przewiduje sie instalacje doprowadzajgca
zimng wode do przyborédw sanitarnych na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja
wykonana zostanie z rur HT/PE-RT w prostych sztangach firmy Herz, gtowne
rozprowadzenia poprowadzi¢ pod stropem parteru (w warstwie izolacji i nastepnie
wykonaé zejscia w dét do poszczegdinych pogrupowanych przyboréw). Wigczenie
w istniejgcg instalacje wodng wykona¢ w pomieszczeniu istniejgcej tazienki.

Projektowana instalacja c.w.u. oparta zostanie na pojemnosciowym podgrzewaczu
elektrycznym o pojemnosci 50 litrbw. Podgrzewacz wody bedzie wyposazony zawoér
bezpieczenstwa.

Podejscia do odbiornikbw wykona¢ w bruzdach. Po dokonaniu préb i odbioru
instalacje mozna przykry¢. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna
wynosic¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych i przesuwnych co
zapobiegnie koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano
zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. W armaturze
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang
nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.



Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é przeprowadzenia okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie nizszej niz 72°C.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac i poddac¢ proébie cisnieniowej. Po
pozytywnych wynikach préby nalezy pobra¢ wode z najdalszych odcinkéw
instalacji do badan bakteriologicznych. W przypadku gdy woda nie
odpowiadataby warunkom wody pitnej instalacje nalezy zdezynfekowag,
przeptuka¢é i czynnosci badania powtoérzy¢é az do uzyskania
satysfakcjonujgcego wyniku.

Hydranty wewnetrzne znajdujg sie w istniejgcej czesci szkoly (poza
zakresem opracowania).

4. INSTALACJA KANALIZAC])I SANITARNE]

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykonac¢ z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z zachowaniem
spadkéw i $rednic podanych na rzucie - wigczenie do istniejgcego poziomu
kanalizacyjnego zgodnie z czescig rysunkowg. Z uwagi na mate wymiary dziatki jak i
minimalne spadki kanalizacji sanitarnej istniejgce poziomy kanalizacyjne w strefie
objetej dobudowg nalezy pozostawic, zabezpieczajgc rurami ochronnymi. Rewizje na
istniejgcej kanalizacji zabezpieczyé montujgc szczelne zamkniecie rewizyjne ze stali
nierdzewne;j.

W budynku zaprojektowano pion kanalizacyjny o srednicy 110 PCV/HT zakonczony

rura wywiewng (wg czesci rysunkowej). Wywiewniki nalezy umiesci¢ p6t metra powyzej
dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman
zamontowac rewizje wg czesci rysunkowe;.
Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podtgczone do
instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy podtaczy¢
podejscia do poszczegdblnych przyboréw sanitarnych.

5. INSTALAC]JA C.0.

Zrédtem ciepta w instalacji bedzie istniejgca kottownia. W ramach zadania nalezy
zamontowac grzejniki w pomieszczeniach objetych dobudowa, z wigczeniem do
istniejgcego pionu CO.

Jako elementy grzejny zastosowano grzejniki stalowe ptytowy np. Kermi zasilane od
dotu, ktdére nalezy wyposazy¢ w dwururowe moduly przytgczeniowe, gtowice
termostatyczne. Podtgczenie do istniejgcego piony nalezy wykona¢ z zastosowaniem
rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Projektowany rozdzielacz
wyposazy¢ w pompe obiegowg np. Yonos Pico 25/1-4 oraz zawory odcinajgce i
powrotny zawor regulacyjny np. Stromax GM.

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykona¢ probe
cisnieniowa. Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,45
MPa, a nastepnie probie na gorgco przy cisnieniu roboczym.



Probe nalezy wykona¢ przy odcietych urzgadzeniach z zabezpieczeniem oraz
odcietej instalacji wewnetrznej.

Jako armature zastosowac wytgcznie zawory kulowe. Do potaczen gwintowanych
uzywac konopie.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy zabudowac¢ obudowy grzejnikéw
z ptyty MDF.

6. Uwagi koncowe

= Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

= Oznakowanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

= Przy realizacji nalezy Scisle przestrzegac ustalen podanych w Rozporzadzeniu
M.G.P i B z dnia 14,12,1994r 11156 do (1179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z
2000r) .

= Catosc¢ robo6t wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
przepisami bhp.

Podane nazwy producentéw urzadzen maja znaczenie jedynie dla okreslenia
standardow i parametréw technicznych wyrobdéw oraz procedur ich wbudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie odmiennych materiatow anizeli wskazane
w projekcie pod warunkiem zachowania niezmiennych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z projektantem.




7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

INSTALACJE SANITARNE dla dobudowy strefy wejsciowej i szatni
dla przedszkola, ZSU czesci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania
oddziatéw przedszkolnych do wymagan ochrony przeciwpozarowej
w Szkole Podstawowej w Rzerzeczycach.

Lokalizacja: UL. Skrzydlowska 91
42-270 Rzerzeczyce

Inwestor: GMINA KLOMNICE
Ul. STRAZACKA 20
42-270 KLOMNICE

Projektant: mgr inz. Andrzej Borkowski



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dotyczy: projektu TECHNICZNEGO dla dobudowy strefy wejsciowej i szatni dla przedszkola,
ZSU czeg$ci powierzchni szkoty dla przedszkola oraz dostosowania oddziatéw przedszkolnych
do wymagan ochrony przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej w Rzerzeczycach.

Informacja obejmuje:

A okres$lenie zakresu robot 1 obiektow,

4 wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4 wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych,

4 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

4 wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia

ZaKkres roboét obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan,

2. Podstawa opracowania.

4 ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
Z p6zniejszymi zmianami)

4 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U
z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

4 warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

4 aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.
3.1. Zakres robdt.
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych
w obrebie przedmiotowego lokalu, a w szczegdblnosci:
4 montazu instalacji centralnego ogrzewania
4 montazu instalacji wod-kan

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
istniejacy budynek objety dobudowg
3.3. Elementy zagospodarowania dziatkiterenu _moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym pracami budowlanymi nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.4. Przewidywane zagrozenia.
W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg nastepujace roboty budowlane:
roboty hydrauliczne
roboty spawalnicze
montaz kanalizacji podposadzkowej
montaz instalacji wodnej

oow>



3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdbw niebezpiecznych na terenie
budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem bgdz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow
niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdédw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu rob6t nalezy zapewni¢ zgodnie z
rozdz. 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzgdzen.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentaciji
technicznej oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robo6t, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac¢ jedynie
materiatdw posiadajgcych niezbedne atesty i aprobaty.
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