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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01 ROBOTY DROGOWE - UTWARDZENIA
TERENU



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Roboét w zakresie wykonania
utwardzen terenu kostka betonowag w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdinych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem utwardzen:

—  z kostki betonowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w czesci ,Wymagania ogdine”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobatatechniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Do wykonania robot objetych niniejsza SST przewidziano zastosowanie kostki brukowej betonowej wysokosci 6 cm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm w kolorze szarym. Kostki
o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +3 mm,
- naszeroko$ci 3 mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1

Tablica 1. Wymagane cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:

1. Cechy fizykochemiczne 2. Wartos¢

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa co najmnie;j:

a) sSrednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2} nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie po 50 cyklach wg PN-B-06250 [2]

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy nie wiecej niz 5%

C) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek 20%
nie zamrazanych nie wiecej niz

Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1] nie wiecej niz 4 mm

2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

2.2.5. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".

Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.6. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.2.7. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].



2.2.8. Dodatki
Do produkgii kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na
niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Betonowe obrzeza- chodnikowe - wymagania techniczne
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 30 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

W dokumentacji projektowej przyjeto zastosowanie obrzezy o wymiarach: 6x30 cm | gatunku, bez okreS$lenia
dtugosci elementow.

2.2.9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalna odchytka, mm

Rodzaj

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L 18 +12
b,h 13 13

2.2.10. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w
tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia |Ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

krawedzi i narozy gorne [Scieralne)
Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm. max 6 10

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub ST.
2.5. Materialy na podsypke i do spoinowania
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN
197-1.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypetnienia spoin PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Podbudowa
- podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/31,5m grub. 15cm wg PN-B-11112
2.3. Warstwa odcinajgca
2.3.1. Rodzaj materiatu
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajgcej sg piaski srednioziarniste.
2.3.2. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.
3. SPRZET
Prace mozna wykonywa przy pomocy wszelkiego sprzetu dopuszczonego do stosowania i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.




3.1. Sprzet do korytowania

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie korytowania chodnikéw roboty mozna wykonywac recznie i mechanicznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

3.2. Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe

Do wykonania warstwy odcinajgcej z piasku pod chodniki ze wzgledu na niewielkie powierzchnie nie uzycie sprzetu
mechanicznego przewiduje do zageszczania podtoza przy uzyciu ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
3.3. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia hawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W trakcie transportu materiatdbw po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod chodniki

Profilowanie koryta pod chodniki wykonywac recznie z mozliwoscig uzycia koparki chwytakowej lub alternatywnie
réwniarki. Urobek z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Id do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podioza powinna
wynosi¢ 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg —20% do +10%. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach a Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw wierzchnich, to nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli poditoze ulegta nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru.

5.3. Warstwy odcinajace i podbudowy piaskowe

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci recznie lub przy uzyciu réwniarki lub
spycharki pod warunkiem nie naruszenia struktury podbudowy. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Po wyprofilowaniu warstwy piaskowej
natychmiast przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie podbudowy nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej gérnej
krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate podczas zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od —20% do + 10%.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego po wykonaniu i zageszczeniu podsypki.

5.4. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

Koryto pod chodnik wykonane w podtozu oraz podbudowa piaskowa o grubosci 5 cm po zageszczeniu powinny
by¢ wyprofilowane i zaggszczone zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Kostke brukowg o grubosci
6 i 8 cm uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (o grubosci 5 cm - 3 cm po zageszczeniu) w taki sposob
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika ze wzgledu na zageszczenie podsypki w czasie wibrowania (ubijania). Po utozeniu kostki
szczeliny nalezy wypetni¢ suchym drobnym piaskiem a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosowa¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamies$¢ nawierzchnie.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokose.




5.6. Oparcie betonowe

Oparcie betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Oparcie betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie oparcia nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli Robét podano ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”

6.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne tolerancje
wynoszg dla

— gtebokosci koryta
e 0 szerokoscido 3m +/- 1cm
e 0 szerokosci powyzej 3m +/- 2cm

— szerokos¢ koryta +/-5cm
6.2. Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.3. Sprawdzenie wykonania
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania utwardzen z kostki betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa:

— Pomierzenie szerokosci spoin,
— Sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
— Sprawdzenie prawidtowosci wypenienia spoin,

— Sprawdzenie réwnosci (nalezy przeprowadzi¢ fata nie rzadziej niz raz na 50m, dopuszczalny przeswit
pod fatg 4m nie powinien przekraczac 1,0cm),

— Sprawdzenie profili podtuznych (przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m, odchylenia od projektowanej niwelety nie moga
przekraczac¢ wiecej niz +/-3cm)

— Sprawdzenie profilu poprzecznego ( wykona¢ szablonem z poziomicg nie zadziej niz co 50m,
dopuszczalne odchylenie wynosi +/-0,3%)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowa jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji pkt.6 daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag Robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy (oparcia),
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
e - pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e - oznakowanie robot,



- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e - utrzymanie podbudowy w czasie robot.
Cena wykonania 1m2 warstwy odcinajgcej obejmuije:
e - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego Uzytku.
PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02 DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY
PIONOWEJ ZEWNETRZNEJ -WINDY
ZEWNETRZNEJ



1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg dostawy montazu
windy zewnetrznej i elementéw towarzyszgcych, zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych w ST-00.00
,Wymagania ogolne” p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
dostawg urzadzenia wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystyka i specyfikacjg techniczng
oferty,
transportem samochodowym loco — plac budowy ,
petnym montazem (front robot niezbedny do rozpoczecia montazu przygotowany w uzgodnieniu z dostawcg
systemu windy),
nadzér nad montazem,
rozruch,
dokumentacja techniczna (odbiorowa) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z
wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego ,
- odbiér urzgdzen przez Jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatéw Zgodnosci,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi, okresleniami i z definicjami
podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 1.5.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie montazu wraz z doprowadzeniem do odbioru UDT platformy pionowej zewnetrznej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc
wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej.
2. MATERIALY
2.1. Ogoline zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.2. Szczegbiowe dane materiatow
Szczegdtowe dane materiatdow (charakterystyka techniczna windy) - zgodnie z dokumentacjg przetargowsg i
dokumentacjg dostawcy systemu:
- Typ dzwigu dzwig osobowy, przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych i niewidomych oraz
niedowidzgcych,
- Liczba dzwigow 1 sztuka,
- Konstrukcja stalowa samonosna przeszklona
- UdZzwig minimum 400Kkg,
- Predkos¢ jazdy min. 0,15 m/s, -
- llos¢ przystankow 2
- Zasilanie 230V
- Wymiary minimum kabiny 1300 x 1100 mm (szer. x gt.),
- Sufit — ptaski, wykonany ze stali nierdzewne;j lub inny,
- Podtoga — podtoze antyposlizgowe
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- $rodkow transportu,
- sprzet do montazu windy zewnetrzne;.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé, pod wzgledem typéw oraz ilosci, wymaganiom, zawartym w ogélnym
opisie organizacji i metod prowadzenia robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Elementy windy nalezy przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym z zabezpieczeniem fadunku przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Roboét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen

Montaz i dostarczenie widny zgodnie z wytycznymi dostarczyciela systemu windy z koniecznym uzgodnieniem i

akceptacjag przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéow

- sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych elementéw mocujacych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystagpity uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostki obmiarowe :
. Jednostkg obmiarowg urzadzenia jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne. W przypadku wystgpienia
wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty w jezyku polskim:

» dokumentacje techniczng dzwigu,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zainstalowanych urzgdzen i wbudowanych materiatow,

« karty gwarancyjne i wymagane certyfikaty na kazdy samodzielny element dzwigu, instrukcje obstugi dzwigu i jego

urzadzen,

« instrukcje uzytkowania dzwigu, pozwolenie na uzytkowanie dzwigu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine” pkt 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze

standardami i normami jakosci opisanymi w ST i dokumentacji technicznej i powinna zawiera¢ koszty badan i

sprawdzen. Cena wykonania robdt obejmuje:

* koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

» koszt uzytych urzadzen i materiatdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi

dostawy na miejsce budowy,

* koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

* koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie

najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w kazdej szczegbtowej

specyfikacji technicznej w pkt. 10. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

10.1.  Przepisy zwigzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenow

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bioz oraz planu
bioz

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
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