PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspéinego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana zbiornika na $cieki sanitarne o poj. 10 m3

ADRES INWESTYCJI . Budynek gospodarki lesnej - Stacja Turystyczna ,,Lubygo$é” Dzialka nr 96/1 . obreb Mirachowo
0013, gmina Kartuzy, powiat kartuski

INWESTOR :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Kartuzy

ADRES INWESTORA  :  82-300 Kartuzy, Nadlesniczgo S. MOscickiego 4

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji przewidziano:

a) Odigczenie od istniejgce] wewnetrznej sieci kanalizacyjnej

b) Budowa zbiornika bezodptywowy na $cieki sanitarne dia osady.

¢) Budowe nowego przytgcza o srednicy 160 mm dla odprowadzenia $ciekow.



3. Mirachowo - szambo

PRZEDMIAR

.Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia . j-m. Poszcz. T Razem
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i pomia- ‘kpl. [ 1
0119-03 ry powykonawcze (mapa) :
R 1,00 . kpl. 1,00, |
‘ B . i RAZEM 1,00;
2 KNR 2-01  Wykopy rowow podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad - pod rurociag 'm3 |
:0223-01 | ;
- (10,00+7,001'1,30°1,00 —m3 L 2210] |
[ 1 , o . RAZEM | 22,10
3 KNR 2-01  Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - pod rurocigg 'm3
10610-06 i
b (10,00+7.00)*0,50*0,10 fr_na 085 }
T o i _RAZEM 0,85
| 4 KNR-W2-  Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
| 180408-02 i | |
(10,00+7,00) m 17,00] |
= A _RAZEM | 7,00]
' 5KNR2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - rurociag m3 o o _I
| 0501-09 i | |
1 5,00*0,50"0,20 - md | 050 -
] s e B L RAZEM | 0,50
6.KNR 2-01  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 naod- 'm3 ! :
10221-03 ikiad - pod studzienke !
| .0,90%0,90*1,20 ) m3 0,97 E
L1 B L __ T 1 RAZEM | 097,
| 7KNR2-01  Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - pod studzienke m3 ] T
\ '0610-06 | { ‘ | :
| ssT-01.01 | ; ‘
ot ~,0.50°0,50"0,10 N - . SN S N - | A 1
- N S R e e ey | | RAVEN | 0,03
 BKNR-W2-  Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o ér 400mm - zamkniecie rurg 4524. f 1 T
| 18 0517-02 teleskopowa,wlaz typu lekkeigo ‘ | | |
- e ] Coset | 00] B
e e s, 1 RAZEM ] 1o
9/KNR 2-28  Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - studzienka m3 ]
[ 0501-09 | . \

4 os0050100 m | 025 J
— e 1 RAZmEM | oz
 10'KNR 2-01  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-  'm3 ) )
| i0221'03 'kiad - pod zbiornik ‘ | [
L1 1350°3,002,50 o ms ] 26,25 |
! ,,L,,, N T RN . T TTURAZEM | 3625
| 11 KNR2-01  Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - pod zbiornik m3 | ]

0610-06 i | [
| 13,50*3,00*0,10 'm3 i ‘
A S — - S SN I Y
;r 12 KNR 2-25  |Dostawa i montaz zbiomnika zelbetowego prefabrykowanego o poj. 10 m3, kpl. | ]
| 0303-01  [nadbudowa do h=1,50 m, wiaz typu lekkeigo : i : ?
" 1,00 kol. | 1,00! !
= ! ‘ RAZEM | 1,00
13:KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -] .m3 —;_ ‘
10236-01 ! ! !
r (22,10+0,97+26,25)-(0,85+0,50+0,03+0,25+1,05)-(3,00*2,40*2,00) 'm3 32,24
| | o i s gl . RAZEM 32,24
T14'KNR 2-01 ,£asypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3 ! | T
3 10230-01 10 m w gruncie kat. I-11| | !
T (22,10+40,97+26,25)-(0,85+0,50+0,03+0,25+1 ,05)-(3.00"2,40%2,00) ‘m3 [ 32,24 |
1 i RAZEM | 32,24
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