STAROSTA KARTUSKI

WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

83-300 KARTUZY ul. Kosciuszki 26
TEL/FAX: S8 685-34-57, E-MAIL: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl

B.6743.1876.2023.AN Kartuzy, dnia 04.07.2023 r.

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 z péin. zm.), art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1§ 2 -

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z péiniejszymi
zmianami)

po przeanalizowaniu dokumentow przedtozonych przez inwestora:
Panistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kartuzy

dotyczgcych zgtoszenia robét budowlanych z dnia 13.06.2023 r. polegajacych na:

budowie szczelnego zbiornika na scieki sanitarne o pojemnosci 10 m? na terenie dziatki o nr ew. gr. 96/1 w
miejscowosci Mirachowe, gmina Kartuzy

zaswiadczam,

ze zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okre$lonym w art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane i nie
sprzeciwia sie prowadzeniu wymienionych robét.

Zaswiadczenie niniejsze wydaje sie na wniosek inwestora.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, inwestor jest zobowigzany do

geodezyjnego wyznaczenia w terenie przedmiotowej inwestycji oraz do sporzqdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

Roboty budowlane naleiy rozpoczqc nie pdiniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgfoszeniu terminu ich
rozpoczecia.
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Oswiadczenie:

Na podstawie art., 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu budowlanego zostata sporzgdzona zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Miejsce cpracowania

KARTUZY Data opracowania maj 2023 rok

KOD CPV CPV 45330000-9
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. OPIS TECHNICZNY

1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1 INWESTOR: Nadlesnictwo Kartuzy
ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4
1.2 INWESTYCJA: Wymiana szamba na zbiomik bezodplywowy $ciekéw dla
Budynek gospodarki lesnej - Stacja Turystyczna ,Lubygosé”
1.3. OBIEKTY: Przytacze, zbiornik bezodplywowy
14. ADRES: Dziatka nr 96/1 , obreb Mirachowo 0013, gmina Kartuzy, powiat kartuski

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
21. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej szamba
na bezodptywowy zbiornik na $cieki wraz z instalacjg kanalizacyjng dla budynku gospodarki lesnej —
Stacja Turystyczna ,,Lubygos¢”
Budynek osady i zbiornik bezodptywowy zlokalizowana jest na dziatce nr 96/1 , obreb Mirachowo 0013,
gmina Kartuzy, powiat kartuski .

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dzialce Nadles$nictwa znajduje sie budynek lesniczéwki o funkgji mieszkalnej oraz budynki
gospodarcze. Dotychczasowe odprowadzenie s$ciekow do istniejace  wewnetrznej  instalacji
kanalizacyjnej a nastepnie szamba jednokomorowego zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Poza
instalacjami wody i kanalizacji, teren uzbrojony jest w energie elektryczng. Dojazd i dojscie z drogi
lesnej.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach inwestycji przewidziano:
a) Odtgczenie od istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacyjnej
b) Budowa zbiornika bezodptywowy na $cieki sanitarne dla osady.
b) Budowg nowego przylgcza o $rednicy 160 mm dla odprowadzenia sciekow,

2.4. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO SYSTEMU KANALIZACJ! SANITARNE..

Istniejaca kanalizacja sanitarna o $rednicy 110mm jest w ztym stanie technicznym i wymaga
przeprowadzenia prac remontowych. Scieki odprowadzane s§ do szamba jednokomorowego o
konstrukcji zelbetowej o wymiarach wewnetrznych 1,6x2,0 m wysokosci 2,0m i pojemnosci uzytkowej
okoto 6 m3. Zbiornik jest nieszczelny. Na skutek postepujgce; erozji betonu nastgpita degradacja izolacji
i przy wysokim stanie wod gruntowych wymaga czestego oprézniania. Szambo nie spetia wymogéw
ochrony srodowiska.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

Inwestor : NADLESNICTWO KARTUZY WYDZIAL BUDOWNICTWA
83‘300 KARTI 17\{_ yl Knéciuszki 26

2.5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Obiekt budowlany — zbiornik na $cieki nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz
cechuje sie statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.
Posadowienie obiektu budowlanego jest zrealizowane na fundamentach bezposrednich. W zwigzku z

powyZzszym nie wymaga sig sporzgdzenia dokumentacji geotechniczne;.

3.0. ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM

O Zbiornik bezodplywowy V=10,0m3 1 szt.
0  Studzienka 315 mm 1 szt.
O Kanalizacja grawitacyjna PCV 160mm 17,0 m

4.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Najlepszym rozwigzaniem w takiej sytuacji jest zaprojektowanie trwatego zbiornika
bezodptywowego. Zbiorniki te wytwarzane sg w technologii zelbetowej. Dzigki zastosowaniu takiego
materiatu uzyskuje sie trwate i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby. Sg one w catkowicie
szczelne, wiec nie ma mozliwosci, aby $cieki przedostawaly sie do gruntu i wod gruntowych.

Podigczenie rurociggiem grawitacyjnym PCV 160mm.

Projektowane rozwigzania lokalizacji zbiornika i rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne

pokazano na planie zagospodarowania terenu.

5.0. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | INSTALACYJNE
5.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
5.1.1.Zbiornik_bezodplywowy V=10m3 — Jest to jednokomorowy zbiornik wykonany w technologii

zelbetowej. Dzieki zastosowaniu takiego materiatu uzyskuje sig¢ trwale i odporne na uszkodzenia
mechaniczne wyroby. Wykonanie materialowe zapewnia duzg odporno$¢ na agresywne $rodowisko
Sciekéw, oparéw Sciekowych i wod gruntowych. Szczelne podigczenia przewodow kanalizacji
grawitacyjnej doprowadzajgcych $cieki do zbiornika wykonuje sie na budowie, stosujgc fatwe w uzyciu
narzedzia oraz ksztattki i uszczelki. Rozwigzanie jest elastyczne pod wzgledem ilosci doplywow
grawitacyjnych, ich $rednicy oraz wysokosci usytuowania. Wszelkie przejscia przez ptaszcz zbiornika
wykonane sg jako przejscia szczelne.

5.1.2.Rury PCV - Odprowadzenie $ciekéw z budynku do zbiornika nalezy wykonac z rur i ksztattek o
srednicy ® 160mm z polichlorku winylu PCV-U klasa SN8 SDR 34.

5.1.3. Studzienka - wykonana jest z rury karbowanej PP o srednicy wewnetrznej 315 mm. Dno
studzienki stanowi kineta przelotowa wykonana z PP, Elementy te sg potgczone kielichowo i
uszczelnione profilowg uszczelkg. Wykonanie materiatowe zapewnia duzg odporno$¢ na agresywne
srodowisko Sciekow, oparéw Sciekowych i wod gruntowych.

5.1.4.Przewod do odbioru $ciekéw — wywoz Sciekéw ze zbiornika nalezy wykonac z rur i ksztattek o

$rednicy ® 100mm z polichlorku winylu PCV-U kiasa SN8 SDR 34. zakonczony szybkozigczka.

Strona 4



STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA
Inwestor : NADLESNICTWO KARTUZY 83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26

5.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN ORAZ WYNIKI TYCH OBLICZEN

Zrzut Sciekéw sanitarnych max 0,60m3/d

Budynek uzytkowany incydentalnie jest przez 20 oséb: przyjeto ilos¢ Sciekow rowng ilosci

zuzywanej wody przez 20 osdb. Srednie dobowe zuzycie wody Qd §r
Qdsr=gqxn=0,150x20=3,00m3/d
gdzie: g - jednostkowe zuzycie wody przypadajgce na jednego mieszkanca ( q = 150 dm3 /M d i
Maksymalne dobowe zuzycie Sciekéw Qd max
Qd max =Qd srx Nd=3,00x1,2=3,6 m3/d
gdzie: Nd - wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej ( Nd = 1,2 )
Maksymalne godzinowe zuzycie $ciekow Qh max
Qh max = (Qd max x Nh )/ 24= (0.9 x 1,8 )/ 24 = 0.0675 m3/h

gdzie: Nh - wspéiczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej ( Nh = 1,8 )

Przyjeto, jako zbiornik z czescig roboczg o pojemnosci okoto 10,0m3. Zbiornik podigczy¢ w
ukladzie grawitacyjnym, planowana czestotliwosé oprézniania $ciekdw przy dotychczasowym zuzyciu

wody 1 raz na trzy miesigce.

6.0 WYKONIE ROBOT

Wytyczenie miejsca zbiomnika i przewodow na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu,
powinien wykona¢ uprawniony geodeta, ktéremu zlecono obstuge inwestycji pod wzgledem
geodezyjnym. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w porozumieniu z
Wykonawcg. Trasg przewodow tyczy¢ przez wbicie kotkdw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich obiektéw oraz wbicie $wiadkéw jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaly
naruszone w trakcie robat.

Roboty ziemne - wykopy.

Wykopy wykona¢ recznie lub koparkg podsiebierng o poj. fyzki 0,25+0 6m?. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
rurociggu. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, a na pozostatych odcinkach
koparka. Urobek nalezy skiadowa¢ w odleglosci od 0,5+0,7 m od krawedzi wykopu. Gleboko$é wykopu
nalezy powigkszy¢ o 0,1m ze wzgledu na wykonanie podsypki piaskowej. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a nocg oswietlic. W najnizszym punkcie wykopu nalezy wykonac studzienke
zbiorczg o wymiarach 50*50*50 cm dla gromadzacych sie wod. Wykonaé wykop szerokoprzestrzenny o
gtebokosci umozliwiajgcej wiasciwe podtaczenie przykanalika doprowadzajgcego $cieki z budynku z jego
kroccem wiotowym. Przy wykonywaniu wykopdw zachowac odlegtos¢ 1,5 m od istniejgcego uzbrojenia.
Po utozeniu rurociggu nalezy odtworzy¢ nawierzchnig na istniejacych gruntach i doprowadzi¢ je do stanu
z przed inwestycj. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych zostang one odprowadzone w
granicach dysponowania terenem.

Podsypka i obsypka

Podsypke pod rury PCV i zbiornik wykona¢ z piasku o grubosci 0.1 m. Podbudowa winna by¢
zaggszczona mechanicznie. W tym celu nalezy: recznie pogtebic wykop do projektowanej rzednej
podanej na profilu podiuznym, recznie pogtebi¢ wykop o grubosé podsypki, nasypa¢ na dno piasek i
zawibrowac podioze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

Inwestor : NADLESNICTWO KARTUZY 83-300 KARTUZY ul. Kodciuszki 26

Montaz i zasypanie wykopow

Na tak przygotowanym dnie wykopu nalezy ustawi¢ zbiornik, dokiadnie wypoziomowacé go
wzdiuz osi podiuznej i dokonac polgczenia z systemem kanalizacji wewnetrznej (rura wlotowa zbiornika
wykonana jest standardowo z ksztaltki PCV 160 ). Srednica rur kanalizacji wewnetrznej moze réznié sie
od s$rednicy przekroju kroéca wlotowego zbiornika — w takich przypadkach nalezy zastosowad
odpowiednie redukcje. W tej fazie montazu reguluje sie takze wysokosé wazow teleskopowych w taki
sposob, aby ich pokrywy znajdowaly sie na wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu.

Zasypywanie zbiornika - poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni miedzy $ciang wykopu a
korpusem i zageszczanie kazdej 30-40cm warstwy do 1d=0,97. Jako zasypki uzy¢ gruntu rodzimego
zwracajgc szczegolng uwage, aby nie zawieral duzych kamieni i bryt. Catkowite zasypanie wykopow w
miejscach potgczenia przytgczy moze nastapi¢ po wykonaniu proby szczelnosci.

Uwaga: istniejgce wywiewki wyprowadzi¢ na min. 0,6m ponad pota¢ dachows.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury PCV oraz zbiornik nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Roboty rozbiérkowe

Istniejace szamba przed rozbiorkg opréznié | wypompowaé. Rozebraé gorne elementy zelbetowe
do gtebokosci ok. 0,4m ponizej terenu. Miejsce zasypaé piaskiem z domieszka ok. 5% wapna.

7.0 ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODAMI GORNICZYMI
Projektowane przytacze zlokalizowane jest na terenie, na kiérym nie wystepujg wplywy

eksploatacji gérnicze;.

8.0 PROBA SZCZELNOSCI
Po wykonaniu przytgcza przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg normy PN-B-10725:1997.

9.0. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Realizacja wymiany istniejacego szamba na zbiornik bezodptywowy (przy zachowaniu
wymogow i rezimow technologicznych wykonywania robot budowlanych) nie wplynie na $rodowisko
naturaine, obiekty sgsiednie i zdrowie ludzi. Realizacja inwestycji pozostanie bez wplywu na istniejgcy
drzewostan, gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, a ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg i eksploatacjg zbiornika nie przekraczaja standardow jakosci Srodowiska tj.
przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadéw poza granicami terenu,
do ktdrego Inwestor posiada tytul prawny. Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych  znaczaco oddzialywa¢ na  $rodowisko,
przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji srodowiskowe;.

10. ROZRUCH, ODBIOR i EKSPLOATACJA
Rozruch
Po potwierdzeniu szczelnosci ukiadu, zasypywaniu i odtworzeniu nawierzchni mozna przejs¢ do

eksploatacji zbiornika. Po zakoficzeniu kontroli nalezy szczelnie zamknaé pokrywy wtazow.
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STAROSTWO POWIATOWE
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Inwestor : NADLESNICTWO KARTUZY 83-300 KARTUZ%?S%QESEE&Q 2

Odbior

Po zakonczeniu montazu zbiornika i przewodéw, sprawdzeniu ich szczelnosci i wykonaniu

oznaczen, inwestycje nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego do Inwestora.
Do odbioru nalezy przygotowad:

- protokoty préb szczelnosci,

- inwentaryzacje geodezyjng,

- aprobaty techniczne oraz o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawey robot.

- oswiadczenia kierownika budowy,

Eksploatacja

Zbiornik po zakoriczonym montazu i podigczeniu do instalacii nadaje sig do eksploatacji. Zbiornik
jest tak zaprojektowany, ze jego eksploatacja nie wymaga codziennej uwagi uzytkownika.

Zasady eksploataciji:

Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest regulame opréznianie
zbiornika z nagromadzonych w nim $ciekéw. Pojemno$¢ szamba dobiera sie w taki sposéb, aby $cieki
wywozone byty co 90 dni. Nie powinno sie wydiuza¢ czasu przechowywania ich w zbiorniku, gdyz
zaczynajg gni¢ i stanowig niebezpieczenstwo wywotania epidemii choréb bakteryjnych lub wirusowych.

Raz w miesigcu nalezy zastosowac preparaty bakteryjne, ktore ograniczg synteze gazéw w
zbiorniku i redukujg stezenie substancji organicznych w Sciekach. Preparat taki dozuje sie przez
wsypanie proszku do miski ustepowe;j.

Zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu, bezodplywowe zbiorniki powinny posiada¢ wywiewke
odpowietrzajgcg wyprowadzong co najmniej 0,6 m ponad poziom terenu. Droznosé systemu
wentylacyjnego pozwala uchroni¢ przed tzw. efektem zatkanej kanalizacji, czyli sytuacja, kiedy Scieki
nie mogg swobodnie splywac do zbiornika.

Zbiorniki nie wymagajg izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach fermentacji oraz
dostarczane wraz ze splywajgcymi $ciekami zabezpiecza je przed przemarznigciem w czasie silnych

mrozow.

11.0. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Dopuszczalne jest stosowanie materiatéow budowlanych i wykonczeniowych zamiennych o
parametrach zgodnych z zatozonymi wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi.

UWAGA: Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulaciami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane paramelry.

12.0. INNE INFORMACJE i BIOZ

* Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich, a uciazliwosci zwigzane z realizacjg i
eksploatacjg budynku nie przekraczajg granic opracowania.

* W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopu nalezy zastosowad ciggte pompowanie wody pompa
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy

wykonywac w sciankach szczelnych. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy pomocy iglofiltrow.
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* Miejsce posadowienia zbiornika i trasa rurociggu powinna byé geodezyjnie wytyczona przed
rozpoczeciem robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonad inwentaryzacje powykonawczg z
podaniem rzednych posadowienia.

* Nalezy zachowac szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi oraz istniejgcymi
rurociggami. Wszystkie roboty w obrebie tych migjsc nalezy wykonywaé recznie.

* Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z trescig
uzgodnien branzowych.

« Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu w przypadku ich uszkodzenia.

+ Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane instalacje traktowaé jako czynne, powiadamiajgc o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

* Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robét, bedg
wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu przez Wykonawce,

* Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”.

« Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych - mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niz wykazanych na mapach
urzgdzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. Z tego powodu Wykonawca robét powinien zachowaé maksimum starannosci
przy robotach ziemnych i montazowych tak, aby nie dopuscié¢ do uszkodzenia nienaniesionego na mapy
uzbrojenia podziemnego. Trase wykopéw badaé lokalizatorem recznym. W miejscu wystepowania
uzbrojenia wykonac przekopy probne i/lub wykonywaé roboty ziemne recznie. Wykopy prowadzic¢ z
nalezytg uwagg, a napotkane w wykopie uzbrojenie zgtasza¢ stuzbie geodezyjnej i wtascicielom

danego urzgdzenia podziemnego.

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ (BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA)
Podstawa opracowania
1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi w dniu 11.07.2003r.)
2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.)
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.. Nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).
1. Zakres i kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektéw w ramach calego zamierzenia
budowlanego: robét objetych projektem.
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg pompowni oraz przytgcza sanitarnego,
Kolejno$¢ realizacji poszczegoinych robot;

« roboty rozbidrkowe,
montaz zbiornika,

* wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg przylacza.
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2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W poblizu planowane] budowy znajduje sie zabudowa, droga gruntowa oraz istniejgca siec¢
wodociggowa, napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Miejsca stwarzajgce zagrozenie dla pracujgcych ludzi to sktad materialow do budowy, istniejgca siec¢
wodociggowa, napowietrzna sie¢ energetyczna, siec telekomunikacyjna oraz droga.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robSt budowlanych z uzyciem maszyn i urzgdzen
budowlanych - pochwycenie koficzyny gomej lub korczyny dolnej przez naped - koniecznosé ostony
napedu, czas wystepowania - podczas pracy maszyny budowlanej - 8 godzin na zmiane,

Zagrozenie wynikajgce z porazenia pradem elektrycznym — koniecznosé zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych, czas wystgpowania - podczas prowadzenia robét w okolicach sieci energetycznej.
Zagrozenie przysypania ziemig w wykopie, czas wystepowania - podczas prowadzenia robot w
wykopach - 8 godzin na zmiane,

Zagrozenie spowodowane ruchem drogowym w sagsiedztwie prowadzonych prac wzdiuz ulicy, czas
wystepowania - podczas prowadzenia robot w wykopach - 8 godzin na zZmiang,

Zagrozenie skaleczenia, uderzenia - czas wystepowania - podczas prowadzenia wszystkich robdt - 8
godzin na zmiane, w tym:

-porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzadzen zasilanych
energig elektryczna.

-zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania,

-przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robot montazowych

Uwaga! Wigczenie poszczegdinych mediow powinno odbywa¢ sie pod statym nadzorem dysponentow
tego uzbrojenia, Inspektora nadzoru i przedstawicieli Inwestora.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

* Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

*+ Niezaleznie od powyzszego, przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéw w zakresie BHP.

+ Przed rozpoczgciem kazdej pracy, Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow o
wystepujacych zagrozeniach 2ycia i zdrowia podczas wykonywania poleconej pracy. Przed
przystapieniem do prac szczegdinie niebezpiecznych Kierownik budowy przeprowadzi:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp i oceny ryzyka zawodowego,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
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stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe,
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow koparki, maszyn budowlanych
| innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych,

- Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru biato-czerwonego wykopow oraz postawienie tablic:
+UWAGA WYKOPY, OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY” ,

- Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych i terenu wokat wykopu,

- Zabezpieczenie wykopu,

- Kontrola kata nachylenia skarp,

- Zejscia do wykopow,

- Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych,

- Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

- Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmniej dwéch pracownikéw, jeden jako asekuracja,
- Profilaktyczne badania lekarskie.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer
telefonu do biura oraz ewentualnie numer telefonu komérkowego:

* Przy porazeniu prgdem elektrycznym- postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie udzielenia
pomocy osobom porazonym prgdem, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

* Prowadzenie robét budowlano-montazowych moze mie¢ miejsce tylke pod nadzorem oséb
prowadzgcych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlanych i
instrukcjg BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia, na stanowiskach pracy,
sprawujg odpowiednio kierownik robét, brygadzista oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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WYDZ|AL BUDOWNIS T
83-300 KARTUZY, ul. Kodcius o 26
+ Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochoddw

dostawczych oraz osobowych. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie
budowy umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

* Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na  punkt pierwszej pomocy sanitarnej i
poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacije o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.  Kierownik

budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialow.

mgr inz. Szymaon Jazdiewski
upr. bud. do progektowsania {
r(i:”:¢ L i
W Spee ;‘1‘7
slecl, Instalas) 1 oW ren sienineech
wentylacyjnych, gazow ; f-kan.
nr ewid.: POM/O34 1 PFWI35/17
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MAPA INWENT ARYZ ACJI POWYKONAWCZEJ BUDYNKU WRAZ 7 P
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Zbiornik na cieki sanitarne EKO-10 wykonany w oparciu o Aprobate Techniczng AT-15-91 67/2013

Wymiary zewnetrzne:
-dtugosé 3000 mm.
-szerokosc¢ 2400 mm.
-wysokos¢ 1850/1920mm.

Otwér wlazowy @ 500 mm.
Wiaz betonowy typu lekkiego, dostepny jest wlaz zeliwny 5T oraz wlaz
typy ciezkiego 25T.

Cigzar zbiornika 6200 kg
Ciezar plyty standard 2500 kg
Cigzar plyty najazdowej 3570 kg

Wyposazenie:

4 szt uchwytéw montazowych w zbiorniku.

4 szt uchwytéw montazowych w pokrywie. MQr inZ. Szymeon Jaidzawski
Wlaz betonowy typu lekkiego. Hh SUE. 00 Projeklininie Kierowania

robotami bHud T 5 T .
ucreeialn Clels : i
Ve Ef . Ja ¢ S 2
Slect, instalan 1w i et

]
wentylacyinych, gazowven, wod-kan
nrewid.: PO WESH

1
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www.betonex.pl e-mail: kontakt@szambabetonowe.pl
kom 690 493 500 kom 515 360 795
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Gdarisk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 416/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szymon Jazdzewski
magister inzynier inZynierii §rodowiska
urodzony dnia 22.06.1986 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0341/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
1 Z ORYGINALEM

proj. Szymon Jazdzewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NYZ-23Z-3BC *

Pan Szymon Jazdzewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0155/18
adres zamieszkania ul. Katowa 2c, 83-332 Dzierzazno Borowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiladciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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