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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr OST - 00.00
Przebudowa systemu odprowadzenia sciekow
dla budynku osady

kod CPV: 45000000-7

Roboty w zakresie rob6t budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dziat:
NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest: przebudowa systemu odprowadzenia $ciekow z budynek gospodarki lesnej —
Stacja Turystyczna , Lubygos¢” w celu dostosowania jej do obowigzujgcych przepisow i wymogéw uzytkowania.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 96/1 , obreb Mirachowo 0013, gmina Kartuzy, powiat kartuski.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Budynek potozony jest na terenie o zabudowie zagrodowej, uzbrojonym w energie elektryczng, przytacze
wody, zbiornik bezodptywowy na nieczystosci sanitarne. Dojazd i dojécie z utwardzonej drogi leénej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana zmiana odprowadzenia $ciekow nie zmienia w sposob istotny zagospodarowania terenu. W
ramach inwestycji przewidziano:
a). Odiaczenie od istniejace] wewnetrznej sieci kanalizacyjne;.
b). Budowa zbiornika bezodplywowy na $cieki sanitarne dla osady,
c). Budowe nowego przytgcza o $rednicy 160mm dla odprowadzenia $ciekow
d) Budowa studzienki rewizyjnej PCV

1.4 Zakres robdt budowlanych objetych OST CPV 45000000-7

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

SST 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE CPV 45111200-0
- Wykonanie wykopow pod przylacza i system odprowadzenia sciekow
- Rozbiérka studzienki rewizyjnej oraz zbiornika na $cieki
- Zatadunek i wywo6z nadmiaru ziemi

ST 02.00 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN CPV 45330000-9
- wykonanie instalacji zewnegtrznych kanalizacji sanitarnych
- montaz i rozruch urzgdzen,

1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii
technicznych oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowe.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

1.4.1 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym, pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.
1.4.2 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
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wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki , aby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska, na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

1.4.3 Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dia ochrony zycia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych, obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich
urzagdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktore mogg powstaé w okresie realizacji robdt lub zostang spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.4.4 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.5 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Do prac towarzyszacych nalezy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac
tymczasowych zalicza sig urzgdzenie placu budowy.

1.6 Definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy, pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru, dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy. .

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrodita uzyskania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot, muszg byé
zgodne z wymaganiami, okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST).
2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
aby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktdrych, w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy petng zgodnoé¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy, uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczeg6lowymi specyfikacjami
technicznymi, muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca musi zabezpieczyé przed uszkodzeniem wszystkie materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wilasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce.

2.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ \w jakims szczegdinym przypadku, materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 dni przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okre$li¢ mozliwoéci zastosowania réznych
$rodkéw transportu. Musza one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy .Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentagji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Biedy popetnione przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot, zostang usuniete przez wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btgd okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoséci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii,
zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badari materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie
okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6 DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do robét.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i, ktore spelniajg
wymogi szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez szczegStowe specyfikacie
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét — rozliczenie ryczattowe
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

7.2 Zasady okreslama .'Iosc: robot i matenafow rozhczeme ryczaltowe

Pozosia}e dokumentv budowv
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia zarzgdzajgcego realizacjg umowy i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

8.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbfor robot zamkajqcych i ulegajqcych zakrycru rozhczeme ryczaftowe

8.4 Odbior ostateczny robét
Qdbior ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zakorczenia robét i przyjecia dokumentow.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustaleft przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét, w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robét, jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacjg projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona ,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01.01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
kod CPV:45111200-0

Roboty w zakresie robét budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robét

- NR CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
b) kategorie robot:

- NR CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przygotowawczych i rozbidrkowych w zakresie:

a). Odtgczenie od istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

b). rozbiérka zgodnie z dokumentacjg projektows,

b). Budowa zbiornika bezodptywowy na $cieki sanitarne dla osady,

¢). Budoweg nowego przylacza o Srednicy 160mm dla odprowadzenia $ciekow

1.2 Zakres stosowania

Szczegdlowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbidrkowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw pomocniczych oraz utylizacjg materiatow rozbidrkowych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycig do wykonania robot
ziemnych, budowlanych oraz przygotowaniem i wykonaniem robot rozbidrkowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi w tym z OST.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4,

2 MATERIALY
Dla robdt rozbidrkowych i przygotowawczych materialy nie wystepuja.

3 SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot przygotowawczych i rozbidrkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan: BIOZ, jakoéci i bezpieczenstwa robdt, istniejacych konstrukcji oraz przepisow
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Sprzet i materiaty pomocnicze potrzebne do wykonania robét przygotowawczych i rozbiérkowych mozna
przewozic dowolnymi srodkami transportu. Transport materiatéw z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych istniejgcege szamba nalezy:
- wytyczy¢ projektowane obiekty,
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Roboty rozbidrkowe

Roboty wymienione ponizej prowadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(1) Do demontazu przewidziano elementy kolidujgce z nowymi obiektami i gérne elementy istniejgcych zbiornikow:
(2) Elementy instalacji zewnetrznych kolidujgce z nowymi przytgczami i instalacjami.

Roboty ziemne
W ramach robét ziemnych wykona¢ wykop pod nowy system odprowadzenia $ciekow i przytacza. Przed

rozpoczeciem robot uzgodnié z przedstawicielem Zamawiajgcego sposéb wykonania robdot, zachowania
bezpieczenstwa podczas wykonywania robét i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robét. Przed
rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy pod demontowanymi konstrukcjami nie znajdujg sie czynne instalacje, ktore
mogtyby ulec uszkodzeniu. Ziemie ztozy¢ na odktad w miejsce sktadowania

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.2. Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: wykonanie
robot, dokumenty przekazania materiatow z demontazu uzytkownikowi,

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Demontaz
Jednostkg obmiarowa jest kpl. zdemontowanego elementu.

Prace rozbiérkowe
a) Jednostkg obmiarowg jest: 1m, 1m?, 1m? rozebranej konstrukgji,
b) Jednostkg obmiarowg jest 1 m? rozebranej nawierzchni.

Roboty ziemne
Jednostkg obmiarows jest m®wykopu, zasypki, obsypki.

8 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objgte SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI - rozliczenie ryczattowe

Placi sie¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zarzgdzajgceqo realizacjg umowy, mierzone w jednostkach podanych w punkgie 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE, UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

10.3.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy.
10.4.llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

mgr inz. Szymoan Jnzdzowski
upr. t . G0 §

nr ewrd.: POM/O33T/PWESIT
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 02.00 Roboty instalacyjne wod.-kan.
Kod CPV:45330000-9

Roboty w zakresie robét budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV)
a) grupa robét

- NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
b) kategorie robét:

- NR CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zewngtrznych przylgczy kanalizacji sanitamej z przebudows szamba na
zbiornik bezodplywowy Sciekow.

1.2 Zakres stosowania
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. pkt1.1

1.3 Zakres Robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- montaz zbiornika na $cieki
- wykonanie instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgeymi Polskimi Normami i OST.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.

2.2 Szczegdbfowe wymagania dia materiafow i urzadzen

Materiaty zastosowane w robotach musza by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem, dla
ktérego zostaly wyprodukowane, a wykonawstwo powinno odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. W przypadku
braku przedmiotowych norm wykonawca przediozy zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia swoje
wiasne katalogi lub katalogi swoich dostawcow. Za wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia odpowiedzialnoéé
ponaosi wykonawca.

Kanalizacia grawitacyjna na zewnatrz budynku - przewody i ksztaftki - bezcisnieniowy system przewodowy do
odwadniania i kanalizacji wykonany z tworzyw sztucznych: polichlorku winylu (PVC-U) - rury gruboscienne, SN8kPa,

Studnie kanalizacyine - prefabrykowane systemowe z tworzywa sztucznego PP typu 400 z pokrywa typu lekkiego
(15t).

Zestaw zbjornika bezodptywowego 10 m3 - prefabrykowane zelbetowego z pokrywa typu lekkiego 15t 2x kolanko
PCV & 110, 1x kominek napowietrzajagcy PCV @ 110,

Kruszywo na podsypke i obsypke - Podsypka i osypka powinna by¢ wykonana z piasku lub pospoiki.

2.3 Skiadowanie

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Rury powinny byé¢ sktadowane w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach) tak dtugo, jak to tylko mozliwe. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m, w taki sposab,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

3 SPRZET
3.1 Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét instalacyjnych

Do robdt instalacyjnych mozna stosowa¢ nastepujgcy sprzet: wciagarke reczng 1-2t, sprzet producenta do
ciecia i montazu rur PCV. Sprzet montazowy musi by¢ w peini sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdine]j Specyfikacji technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiatow
Rury i urzadzenia muszg by¢ fransportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci i tadownosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlinej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Zasady wykonywania robét
Instalacje kanalizacyjne

Do prac objetych dokumentacjg techniczng przystapi¢ po wykonaniu prac demontazowych i rozbiérkowych
szamba. Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP lub PCV-U. Kanalizacje sanitarng
podtaczy¢ do nastgpujgcych odbiornikéw zewnetrznych: zbiornik bezodptywowy. Przewody z PP i PCV-U zaleca sie
uktadac przy temperaturach powietrza od 0°C do +30°C. Spadki i glebokosé posadowienia powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektows. Rury muszg byc uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
kanatu, na posypce tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociggu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, faczone na wcisk - bosy koniec - kielich) nalezy wykonaé wypetnienie wokét rury
i obsypke catego rurociggu po to, aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Kanalizacja zewnetrzna, obsypki rurociggdéw i zbiornika

Na przygotowanym dnie wykopu nalezy ustawi¢ zbiomik, doktadnie wypoziomowaé go wzdiuz osi
podiuznej i dokona¢ potgczenia z systemem kanalizacji wewnetrznej (rura wlotowa zbiornika wykonana jest
standardowo z ksztattki PCV 160 , a wylotowa 110). Srednica rur kanalizacji wewnetrznej moze rézni¢ sie od
Srednicy przekroju krocca wlotowego zbiomika — w takich przypadkach nalezy zastosowaé¢ odpowiednie redukcje. W
tej fazie montazu reguluje sie takze wysokosé wtazow teleskopowych w taki sposéb, aby ich pokrywy znajdowaly sie
na wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypeinianie przestrzeni miedzy
$ciang wykopu a korpusem i zaggszczanie kazdej 30-40cm warstwy do |dmin=0,97. Jako zasypki uzywamy gruntu
rodzimego zwracajgc szczegding uwage, aby nie zawierat on duzych kamieni i bryt.

Catkowite zasypanie wykopéw w miejscach polaczenia przytgczy moze nastgpic po wykonaniu proby
szczelnosci. W trakcie zasypywania wykopow, powyzej obsypki piaskowej, grunt nalezy ubijaé warstwami o grub.
20cm. Obsypki kanatow wykona¢ po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka musi byé
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodoéw. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle
po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubosc warstw nie powinna byé wieksza niz 30 cm .
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw nalezy usuwaé umocnienie wykopu, zwracajgc uwage na
staranne wypeinienie wykopu i zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodoéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywaé z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosé
czastek nie przekroczy 30 mm . Rozbiérke wzmocnienia wykopu nalez prowadzi¢ réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczows.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrola, zwigzana z wykonaniem instalacji i szamba powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie podioza i podbudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
odchytki dla podbudowy i rurociggdw wynoszg: roznice wymiaréw podbudowy w planie 5 cm, réznice rzednych
wierzchu podbudowy 2 cm.
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Badanie przewoddw obejmuje czynnoéci wstepne, sprowadzajgce sig do pomiaru diugosci (z doktadnoscig
do 10 cm) i érednicy (z doktadnoécig do 1 cm), badanie ufozenia przewodu na podiozu w planie i profilu, badanie
potaczenia rur i ksztaftek. Sprawdzenie wykonania potgczenia rur i ksztattek nalezy przeprowadzié przez ogledziny
zewnetrzne podczas prob szczelnoSci dla przewodow kanalizacyjnych i pomiar cinienia dla przewodow
cisnieniowych tlocznych i ssgcych wg PN-92/B-10735 [13).

7 OBMIAR ROBOT

7.10gdlne zasady obmiaru roboét
Ogéine zasady obmiaru roboét podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg
- 1m -rurociggu,
- 1 szt.- w odniesieniu do urzgdzen i armatury,
- 1 m? - wykonanie podsypki,
- 1kpl. - elementy wyposazenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: przydatnoéci podioza do budowy kanalizacji urzadzen
oczyszczajgeych, warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu, jakosci wbudowanych
materiatbw oraz ich zgodnoSci z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi, ulozenia przewodow i prefabrykatow na podsypce lub fundamencie, dtugosci i $rednicy przewodow
oraz sposobu wykonania potgaczenia rur i prefabrykatéw, szczelnosci przewodow, montazu armatury i wyposazenia
budowli, materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI - rozliczenie ryczattowe

Cena wykonania obejmuje:

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddw wodocigg
mgr inz. Szymon Jatdiewski

upr. <
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