Pompa ciepta monoblok Q=22kW A2/W55

Podstawa wg DTR urzqdzenia

Lokalizacja minimum 1,5m od sciany przy 32 Pompa obiegu kottowego V=3,5m/h H,=3mH,0 1 szt
prostopadtym przeptywie powietrza (przeplyw w 3 Sprzeglo hydrauliczne DNSO z krSécami DN32 z filtroodmulnikiem 1 szt
kierunku od sciany) lub réwnolegle do sciany i odpowietrznikiem
30 | Zabezpieczenie stanu wody (istniejqce) 1 szt
29 | Czujnik temperatury kotta (istniejqcy) 1 szt
o 28 | Zawsr b twa (istniejqcy) 1 szt
Rury preizolowans z é 27 | Naczynie wzbiorcze (istniejqce) 1 szt.
26 Kociot olejowy Viessmann Vitola Comferral (istniejqcy) 1 szt
Kociot olejowy
I 38 Licznik energii elektrycznej 400V, 3F, Imax=100A 1 szt
20 37 Licznik ciepta DN25, Qs=3,5m3/h 1 szt
Przcbifie woloszozene / =+ 36 Zawbr kulowy DN15 do poboru prébek wody 2 szt
&7@_ 35 Zawér kulowy DN20 5 szt
i 34 Stacja uzdatniania wody 1 szt
Kotlownia 33 Zaw6r DN20, zabezpieczony przed zamknigciem 1 szt
SE 25 | Zabezpieczenie 230V 3x2,5* C16A 1 szt
Dﬁz o[ 24 | Zabezpieczenie 400V 5x4—67 C25A 1 szt.
. 23 Zawbr spustowy 5 szt
Potqczy¢ z istniejqcq instalacjq Magazyn oleju opatowego 22 Termometr 0—-100°C 5 szt
zimnej wody | 5] 21 Zawdr kulowy odcinajqcy DN32 11 szt
¢A ﬁxgﬂ Istniejacy grzejnik w magazynie oleju, J/A 20 Zawor kulowy odcinajqcy DN40 6 szt.
— pofaczy¢ z oblegiem c.0. 1 ——[ 19 |Rozdzielacz DNB5 z 2 krétcami DN32 i 3 kréccami DN15 2 sit.
Obiegi c.0. 1 i c.0. 2 — polqezy¢ g 18 | Fiktr siatkowy DN32 2 szt
z istniejgcymi przewodami pod ° 17 Filtr siatkowy DN40 1 szt.
sufitem pomieszczenia 19 13 16 | Zawdr zwrotny DN32 3 szt
3 - l_ 15 | Zawér zwrotny DN4O 3 st
J IE 14 Separator powietrza i zanieczyszczen DN40 1 szt.
alfp 13 Zawor 4—drogowy mieszajacy DN25, Kvs=10m/h 1 szt
12 Pompa obiegowa obieg c.0. 2 (istniejgca bez zmian) 1 szt
Pomieszczenie poza Pomnieszczenie poza 11 | Pompa obiegowa obieg c.0. 1 (istniejaca bez zmian) 1 szt.
zakresem opracowania ) . zakresem opracowania 0 Pompa_obiegowa V=3,2m/h, Fy=4,5m0 rapery
Pomieszczenie gospodarcze 9 Czujnik temperatury powrotu 1 szt
20| 335 8 Czujnik temperatury zasilania 1 szt
4 7 Czujnik temperatury zewngtrznej 1 szt
20 6 Manometr 0—6bar 8 szt
DN2 5 Zawér bezpieczenstwa, 3* 3 bar 1 szt
4 Naczynie wzbiorcze o poj. catk. 50 dm, cis. wst. 1,5bar 1 szt
3 Zbiornik buforowy 200 litrdw, 2 krséce DN32/DN40 1 szt
j/\ Aﬁ 2 Sterownik 1 szt
1 Pompa ciepta monoblok — Q=22kW A2/W55, Qgpa,=14kW 1 szt
Pompa ciepta
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