OPIS DO PROJEKTU REMONTU

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku-Biatej

ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-Biata

1.2. Lokalizacja

dz. nr. 214/215, ul. Akademii Umiejetnosci 1
43-300 Bielsko-Biata

Lokalizacje miejsca objetego remontem zaznaczono na ponizszym rysunku (wewnatrz obiektu szklarni)
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Rys. 1. Lokalizacja komory wewnatrz szklarni



1.3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Aktualne przepisy i normy budowlane

— Ustalenia z Inwestorem w zakresie remontu ogrodzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6z. zm)

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zA. zm)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W budynku istniejacej szklarni zlokalizowana jest komora objeta zakresem remontu. Komora o
wymiarach ok. 3m x 8.3, wys. 1.5m wykonana w catosci w technologii zelbetowej z belkami stropowymi
w stanie technicznym ztym. Belki zelbetowe nalezy oceni¢ jako elementy, ktore nalezy remontowac w

zakresie odtworzenia wytrzymatosci meachnicznej.

3. OPIS ZAKRESU REMONTU

Zakres remontu obejmuje:

Remont stropu w zbiorniku na wode pod posadzkg szklarni wymiary komory ok. 3m x 8.3m, wys. 1.5m

- wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia belek zelbetowych stropowych,
- wykonanie czyszczenia istniejgcego zbrojenia belek zelbetowych stropowych z odtworzeniem otuliny,

- wypetnienie ubytkdw belek zaprawami cementowymi,

- wykonanie wzmocnienia belek zelbetowych z ksztattownikéw stalowych np. C240 lub zastosowanie tasm

weglowych na dtugosci belek

- krawedzie poczatkowe i koncowe belek zelbetowych wzmocni¢ przez wprowadzenie stupdw stalowych na

cokotach betonowych np. C160
- konstrukcje stalowg pomalowa¢ antykorozyjnie
- powierzchnie betonowe komory zaimpregnowac p.wilg.

4. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiadaé atesty i aprobaty techniczne lub by¢ zgodne z normami polskimi.
Roboty budowlane bedq prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi. Odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych MGPIB opracowanych przez ITB. Wykonawca
przed przystapieniem do robdt budowlanych wykona inwentaryzacje zakresu rob6t remontowych i dokona
niezbednej aktualizacji zmian w swoim zakresie.

Podane nazwy handlowe majg na celu wskazanie minimalnych parametrow, jakie majg speti¢ materiaty
zastosowane do prac w obiekcie. Dopuszcza si¢ — po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem - stosowanie
materiatdw innych, niz podane w niniejszym projekcie pod warunkiem wykazania ich parametréw co najmniej
réwnowaznych wzgledem podanych w projekcie.

Przed zloZzeniem oferty, oferenci dokonajg wizji na obiekcie celem zweryfikowania rzeczywistego zakresu robot z
projektem

Z uwagi na fakt, iz prace sg prowadzone w budynku istniejacym, przed przystapieniem do robét wykonawca dokona
pomiaréw ,z natury” celem sprawdzenia poziomdw i rozpigtoSci oraz oceny rzeczywistego zakresu robot i
weryfikacji z przedmiarem i projektem.

Zapis w dokumentaciji dotyczacy zwrotu ,lub réwnowazny” odnosi sie do materiatow oraz parametrow technicznych
sprzetu i umozliwia zastosowanie materiatu lub sprzetu o cechach technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajacych cechom technicznym, jakoSciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie technicznym

projektu, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.



