OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

»Budowa wolnostojacego garazu na samochod strazacki wraz z zewne¢trznym odcinkiem
wewnetrznej instalacji elektrycznej”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojagcego budynku
garazowego: wraz z zewnetrznym odcinkiem wewngtrznej instalacji elektryczne;.
Budynek zaliczany jest do III kategorii obiektéw budowlanych.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
— Projektowany obiekt uzytkowany bedzie catorocznie jako budynek garazowy dla
samochodu strazackiego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy — spadek 10%.

e Ksztalt budynku na planie kwadratu. Wejscie do budynku na $cianie elewacji bocznej
od strony zachodniej. W elewacji frontowej (pdinocnej) wjazd do budynku przez dwie
bramy garazowe

e Elewacja zewng¢trzna z plyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, RAL 7016.

4. Charakterystyczne parametry obiektu:
Wysokos¢ budynku ($rednio od poziomu gruntu) — 4,18 m
e  Wymiary budynku — 7,28x7,28 m
e Dach — dwuspadowy, spadek 10%
e Powierzchnia zabudowy — 53,00 m*
e Powierzchnia uzytkowa — 50,13 m?

e Kubatura—212 m’
e Liczba kondygnacji — 1

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Powierzchnia

Nazwa strefy uzytkowa [mZ]

PRZYZIEMIE
1. Garaz 50,13
Razem: 50,13




5.

a)
b)
c)

d)

e)

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Budynek posadowiony jest ponizej lokalnej strefy przemarzania gruntu na stopach
fundamentowych.

Warunki gruntowe:

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Sg to grunty mineralne wyksztalcone
jako grunty zwigzte z domieszka rumoszu piaskowego, mato wilgotne o konsystencji
twardoplastycznej (grunty nosne) : gliny pylaste oraz utwory wyksztatcone w postaci
piaskowcow i tupkow. Grunty te stanowig dobre podtoze do posadowienia budynkow.
Nie stwierdzono wystgpowania poziomu wodonosnego. W przypadku wystapienia
wiosennych roztopéw lub po intensywnych opadach atmosferycznych moga pojawic
si¢ saczenia wody w obrebie podloza budowlanego. W zwigzku z tym proponuje sie
wykona¢ drenaz woko6t budynku w celu odprowadzenia wod opadowych
1 roztopowych. Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja mineralne grunty
stabonos$ne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane. Nie wystepuja tez
niekorzystne zjawiska geologiczne tj. osuwiska czy szkody gornicze.

Warunki gruntowe okreslam jako proste. Poziom zwierciadta wod gruntowych jest
ponizej poziomu posadowienia budynku.

Konstrukcja projektowanego obiektu:

Projektowany budynek garazowy posiada prosta konstrukcje (ze statycznie
wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi), posiada jedng kondygnacje, nie jest
podpiwniczony, z dachem dwuspadowym.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

Projektowany budynek garazowy, o prostej konstrukcji, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej — zgodnie
z §4 ust. 3 pkt. 1a Rozporzadzenia j.w.

Liczba lokali: 1

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych — nie dotyczy
Odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe odprowadzone zostang z dachu
kolektorem zbiorczym na teren przedmiotowej dziatki, zachowujac naturalny sptyw.

Emisja zanieczyszczen — przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzania
technologiczne nie powoduja emisji zadnych zanieczyszczen gazowych.

Odpady state — nie dotyczy




f)

2

b)

c)
d)

10.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pole elektromagnetyczne
1 inne zaklocenia — budynek nie emituje szkodliwych wibracji, hatasu, a tym samym
nie zostang przekroczone dopuszczalne standardy jakosci Srodowiska poza granicami
realizacji przedsigwzigcia.

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak 1 przez samg sie¢, niemniej jednak zrédtem pola
elektromagnetycznego mogacego naruszy¢ warto$ci normatywne sg linie energetyczne
0 napigciu roboczym co najmniej 110 kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢, ze z
funkcjonowaniem obiektu jak i jego przebudowa nie bedzie zwigzane oddziatywanie
w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

Brak jest promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktocen w zwigzku z przebudowa
1 pozniejszym funkcjonowaniem obiektu.

Wplyw obiektu na srodowisko naturalne — projektowany budynek nie jest szkodliwy
dla srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest
ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i stosunki wodne.

Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi si¢ jej estetyka otoczenia
obiektow. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone
ani skazone przez projektowang inwestycj¢.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo,
w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze
zrodel odnawialnych, Kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe:

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania
1 przygotowania CWU: nie dotyczy — budynek nieogrzewany.

Dostegpne nosniki energii: nie dotyczy

Wybor systemu zaopatrzenia w energi¢: nie dotyczy

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energi¢: nie dotyczy

Wyniki analizy poréwnawczej i wyboru systemu zaopatrzenia w energi¢: nie dotyczy

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Instalacja wentylacyjna — projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng. Nalezy zapewnic
doptyw powietrza zewngetrznego poprzez kratki nawiewne w $cianach zewnetrznych.
W kalenicy dachu przewidziano 2 wywietrzaki dachowe.



b)

11.

b)

©)
d)

e)

Instalacje elektryczne — os$wietleniowa, gniazd wtyczkowych, ochrona przed
porazeniem, ochrona odgromowa. Cato$¢ instalacji powinna by¢ wykonana przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢
pomiary kontrolne.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Kwalifikacja pozarowa obiektu — budynek zalicza si¢ do kategorii PM. Ze wzgledu na
podziat budynkow na wysokosci, obiekt zaliczany jest do grupy N — niskie.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — budynek zaliczany do klasy ,,E”. Zgodnie

z wylaczeniem dotyczacym klas odpornosci pozarowej budynkéw wg § 213 ust. la
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.2019 r.), modernizowany budynek nie
przekracza trzech kondygnacji nadziemnych i1 jest zwolniony z wymagan
dotyczacych klas odpornos$ci pozarowej budynkow oraz klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC
DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
zasad 1 warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych oraz
instrukcji montazowych producenta technologii. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod
nadzorem 0s6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami oraz zasadami BHP.

Strefy pozarowe — projektowany budynek posiada jedng strefe pozarowa

Droga pozarowa — brak wymagan

Ewakuacja — brak wymagan

Usytuowanie budynku wzgledem budynkow sasiednich — brak oddziatywania na
budynki sasiednie

12. Uwagi koncowe:

a)

b)

Materiaty:

e Fundamenty — beton C20/25 (B25)

e Stal zbrojeniowa — klasy AIII gatunek 34GS

e FElementy stalowe zimnogigte (rury kwadratowe i1 prostokatne) ze stali S235J2H,
elementy stalowe walcowane ( blachy i prety) ze stali S235JRG2.

Elementy wykonczenia budynku:
e Pokrycie dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 15 cm

e Odwodnienie dachu:
Zastosowac tradycyjne rozwigzania systemowe. Rynny ¢$100 mm, rury spustowe
090 mm. Sposob wykonania wg instrukcji montazowej przez wybranego
producenta

e Obrobki blacharskie:




Wszystkie obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami 1 informacjami
technicznymi wybranego producenta systemu pokrycia dachowego
Izolacja termiczna:

— Sciany zewnetrzne — plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 10 cm
— Dach — ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu gr. 15 cm

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow:

— 1 x Bitizol ,,P”

— 1 x Bitizol ,,R”

Elewacja:
— plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu

Wykonczenie wewnetrzne:

— plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu
Parapety:
— Zewnetrzne — z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku (wg rozwigzan producenta stolarki okiennej)
— Wewngtrzne — alternatywnie ceramiczne lub z PCV
Posadzka:
— Posadzka z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm
Stolarka:
— Okienna — okna z PCV potrdjnie szklone z szybami zespolonymi z powloka
niskoemisyjna o wspotczynniku Uy=1,0 W/m’K
— Drzwi zewnetrzne — stalowe, ocieplane z wktadkg antywtamaniowa

Ze wzgledu na zastosowang technologi¢ budowy zaleca si¢ dopasowaé wymiary
stolarki do wykonanych otworéw (stolarka na indywidualne zamoéwienie).

Opracowat:



