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OSWIADCZENIE

Projektant przekazuje autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji projektowej wykonanej w ramach umowy.
W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wyna-
grodzenia na rzecz \Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

1)

uzytkowaé dokumentacje projektowa na wtasny uzytek i uzytek jednostek Policji dla potrzeb i statutowych zadan
jednostek Policji, w tym w szczegolnosci przekazywa¢ dokumentacje lub jej dowolng cze$c¢, a takze jej kopie:

a)  innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

b)  stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg, lub jej dowolng cze$¢ do prezentacji, w tym na stronach internetowych
jednostek Policji lub ogdlnopolskich srodkach masowego przekazu;

wykorzystywa¢ dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do opracowania innych dokumentacii
projektowych;

wprowadza¢ dokumentacje projektowg lub jej dowolng cze$¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych Komendzie Wojewddzkiej Policji w
Poznaniu oraz innych jednostek Policji;

zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ dowolng technika.

Gtéwny projektant:
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zagospodarowanie terenu wokdt budynku komendy - bez zmian, za wyjatkiem strefy wejéciowej od strony placu
wewnetrznego:

- remont schodéw polegajacy na wymianie oktadzin z ptytek ceramicznych gresowych R11 antyposlizgowych

- wykonanie poreczy wraz z wykonaniem platformy schodowej sktadanej dla 0s6b niepetnosprawnych
Zlokalizowanej przy schodach zewnetrznych przy wejsciu do pomieszczeri PDOZ.

Przewidziano wykonanie i montaz platformy sktadanej, samono$nej, mocowanej do stupkéw.
Minimalny udzwig - 225 kg.

Moc silnika - min. 0,5 kW.

Predkos¢ podrézowania - 0,15m/s.

Zasilanie - 230 V

Wymiary platformy - 800x1000 mm.

Szeroko$¢ po ztozeniu - 25 cm
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II. PROGRAM ROBOT WEWNETRZNYCH

1. Zalozenia:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont pomieszczen zespotu PDOZ Komendy Powiatowej Policji w
Szamotutach, ktéry petni funkcje regionalna.

2. Zakres robot dla poszczegdlnych pomieszczen:

Pom. 01 — Wiatrotap,
Powierzchnia pomieszczenia - 7,5 m2
Zakres robot:

« rozbidrka istniejacej Sciany dziatowej dzielacej wiatrotap - Scianka stalowa z wypetnieniem siatkg stalowg

« rozbidrka istniejgcej sciany (wypetnienia otworu) cegtami szklanymi - oddzielajgcymi pomieszczenie od klatki
schodowe;

- demontaz istniejgcych drzwi prowadzacych na klatke schodowg, zamurowanie otworu

- wykonanie nowej $cianki dziatowej w otworze po cegtach szklanych z zachowaniem otworu na drzwi. Scianka
murowana lub w konstrukcji lekkiej, w systemie EI60.

« osadzenie drzwi w $ciance - klasa RC3, EI30, z elektrozaczepem — dwustronna kontrola dostepu, od strony klatki
schodowej przycisk ewakuacyjny ,zielony”. Szeroko$¢ drzwi - min. 0,9 m w $wietle przejscia.

« odtworzenie otworu drzwi zewnetrznych w celu montazu nowych drzwi zewnetrznych o szeroko$ci przejscia min. 1,20
m (otwor szerokosci min. 1,50 m).

« Remont posadzki - skucie istniejacych posadzek, wykonanie wylewki wyréwnujacej, osadzenie w posadzce gotowe;
wycieraczki rypsowo- szczotkowej 0 wymiarach min. 100x80 cm. Wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych o
wymiarach min. 60x60 cm, o klasie poslizgowosci min. R9, w kolorze szarym. Cokolik wys. 8 cm. Fuga szara szer.
max. 2mm.

» Demontaz istniejacych drzwi prowadzacych do PDOZ, montaz nowych drzwi szeroko$ci przejscia min. 0,90 m. Drzwi w
klasie ,RC3", przed drzwiami zamontowa¢ wideodomofon potaczony z pokojem profosa.

« Oczyszczenie $cian i sufitu mechaniczne, szpachlowanie powierzchni, malowanie sufitu farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym. Sciany tynkowaé tynkiem mozaikowym na peing wysokosé pomieszczenia. Kolor jasnoszary.

 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

» Montaz nowego o$wietlenia ogéinego LED oraz o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego nad drzwiami wyj$ciowymi,
a takze o$wietlenia awaryjnego

» Montaz kamery CCTV przed wejsciem do strefy PDOZ oraz przed drzwiami wej$ciowymi do wiatrotapu - sygnat
przesytany do profosa oraz dyzurki obiektu.

 Rozbudowa istniejacego systemu kontroli dostepu dwustronnej na drzwiach prowadzacych z wiatrotapu na klatke
schodowg

« Na zewnatrz przed drzwiami wejsciowymi do wiatrotapu zamontowac o$wietlenie ogoine w tym o$wietlajace strefe
podnosnika dla osob niepetnosprawnych oraz awaryjne zewnetrzne 1P65

 Wykonac zasilanie elektryczne do podnoénika dla oséb niepetnosprawnych

Pom. 02 - Komunikacja,
Powierzchnia pomieszczenia - 26,7 m2
Zakres robot:
« Demontaz istniejacej kraty na $cianie wejsciowej do strefy PDOZ wraz z utylizacjg
Demontaz istniejgcej kraty w szeroko$ci korytarza wraz z utylizacja.
« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami
Wymiana istniejacej tablicy elektrycznej obstugujacej wszystkie pomieszczenia PDOZ
Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.
« Skucie istniejgcych tynkdw Sciennych cementowo- wapiennych
 Wykonanie nowego kanatu technologicznego pod posadzkowego w celu rozprowadzenia instalacji centralnego
ogrzewania do poszczegolnych pomieszczen oraz wody i kanalizacji.
« Wymiana klapy wytazowej do kanatu.
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« Wykonanie nowej posadzki - zasklepienie stropu nad kanatem technologicznym. Wykonanie nowej wylewki. Przed
wykonaniem wylewki oceni¢ stopien infiltracji wody, w razie konieczno$ci wykonac izolacje pozioma posadzki.
Wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Wykonanie nowych tynkow kategorii ll, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami olejnymi.

« Wykonanie i montaz kraty i drzwi wejsciowych RC3 do strefy PDOZ - Stalowa krata z pretow stalowych fi 16 mm co
10cm osadzonych w ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktére sq przyspawane: w czesci wewnetrznej kraty do
elementdw z ptaskownika 50x8 mm, a w cze$ci zewnetrznej do elementéw ptaskownika 80x10 mm, kotwiona do ciany
i posadzki kotkami wklejanymi. Drzwi karty wyposazone w odpowiedni zamek.

« Istniejacq krate na koricu korytarza uzupetnic o siatke stalowg o oczku 10x10mm.

» We wnece na koricu korytarza urzadzi¢ pomieszczenie porzadkowe. Doprowadzi¢ instalacje zimnej wody, kanalizacji,
zamontowac zlew techniczny (gospodarczy) o wymiarach min. 50x40 cm ze stali nierdzewnej. Zapewnic ztaczke do
weza wraz z kotowrotem do zwijania weza o dtugosci min. 20 m. Woda ciepta podgrzewana przeptywowym
podgrzewaczem wody - wykonanie i montaz.

« Demontaz grzejnika, kraty oraz zamurowanie wneki grzejnikowe;

 Wymiana istniejgcej skrzynki hydrantowej z wezem pétsztywnym.

« Wymiana istniejacego systemu napadowego przy drzwiach do pomieszczen zatrzymanych (wandaloodporny przycisk
nozny oraz reczny)

« Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw oswietleniowych wandaloodpornych IK10 ze zrodtem o$wietlenia LED.
Oswietlenie ogdine, awaryjne i ewakuacyjne. Natezenie $wiatta na drodze ewakuacyjnej - min. 100 lux.

» Montaz kamer CCTV obejmujacych przestrzen komunikacji. Obraz z kamer transmitowany do profosa, dyzurki oraz
pomieszczenia z-cy naczelnika jednostki.

 Wykonanie zasilania elektrycznego do przeptywowego podgrzewacza wody.

« Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

« Wykonanie przyciskéw napadowych

Pom. 03 — Pomieszczenie profosa,
Powierzchnia pomieszczenia - 11,20 m2
Zakres robot:

« Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

« Wykonanie $cianki wygradzajacej o szerokosci 1,00 m na petng wysoko$é pomieszczenia. Scianka grubosci 12 cm, z
gazobetonu, wzmacniana pretami fi 6 w co 2 spoinie poziomej.

» Demontaz istniejacych drzwi, wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m.
Drzwi petne, wypetienie ptyta wiorowa otworowa. Drzwi zamykane zamkiem na klucz patentowy. O$cieznicg stalowa
regulowana. Kolor grafitowy.

 Demontaz istniejacych krat okiennych oraz okna.

« Rozbiorka przedScianki wraz z kratg ostaniajaca grzejnik. Demontaz grzejnika wraz z instalacjg doprowadzajgcg ciepto
do grzejnika.

« Skucie istniejgcych tynkdw Sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii lll, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami emulsyjnymi.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata z pretow stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w
ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktdre sg przyspawane do elementéw z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do $ciany
kotkami wklejanymi.

« Wykonanie i montaz okna uchylnego w konstrukcji PCV, z elektrycznym uchytem sterowanym z pomieszczenia
profosa.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej wewnetrznej - Krata wykonana z siatki stalowej o oczku 10x10 mm z drutu 2-3 mm
Siatka osadzona w katowniku 40x40x4 mm, wzmocniona teownikiem.

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

« Wymiana istniejgcego systemu napadowego przy drzwiach (przycisk nozny oraz reczny)

« Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw o$wietleniowych ze zrodtem oswietlenia LED. O$wietlenie ogoine,
awaryjne. Natezenie Swiatta pom. biurowego - min. 500 lux.

» Montaz kamery CCTV obejmujacej obrazem pomieszczenie, przy czym obraz nie ma obejmowaé wneki do
prowadzenia czynno$ci z zatrzymanym. Obraz z kamer transmitowany do profosa, dyzurki oraz pomieszczenia z-cy
naczelnika prewencji jednostki.
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« Wykonanie i montaz 16 szt. szafek depozytowych dla rzeczy oséb zatrzymanych zamocowanych na state.

 Wykonanie i montaz 1 szt. Szafy aktowej zamocowanych na state.

 Wymiana 5 monitoréw wraz z uchwytami scienno/sufitowymi do obstugi obrazu wizyjnego z kamer w tym 2 sztuki 55
oraz 2 sztuki 27" i 1 sztuki 32

« Wykonanie systemu sterowania oknami uchylnymi w pomieszczeniach PDOZ

« Wymiana centrali systemu przyzywowego i napadowego z pomieszczen PDOZ, z doprowadzeniem sygnatu
alarmowego do pomieszczenia profosa i pomieszczenia dyzurnego jednostki

« Wymiana trzech stacji klienckich do systemu monitoringu CCTV - jedna do pomieszczenia profosa PDOZ, druga do
pomieszczenia dyzurnego jednostki, trzecia do pomieszczenia z-cy naczelnika prewencji jednostki.

« Wykonanie nowego punktu elektryczno logicznego sktadajacego sie z 4 x RJ45 Kat. 6A + 4x230V z blokadg + 2x230V

« Wykonanie i montaz lady o wym. 80x60 cm.

« Wykonanie i montaz taweczki stale mocowanej do posadzki. Wymiar siedziska - 100x40 cm, siedzisko drewniane, gr.
Min. 30 mm.

« Demontaz istniejacej kratki wentylacyjnej, poszerzy¢ otwér do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

« Wykonanie przyciskow napadowych

Pom. 04 - Pomieszczenie magazynowe,
Powierzchnia pomieszczenia - 12,10 m2
Zakres robot:

« Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

« Wykonanie $cianki dzielacej pomieszczenie na peing wysoko$é. Scianka grubosci 12 cm, z gazobetonu, wzmacniana
pretami fi 6 w co 2 spoinie poziomej. W $ciance — wykonanie i montaz nowych drzwi o szerokosci przejscia min. 0,90m
i wysokosci 2,0 m. Drzwi petne, wypenienie plyta wiérowa otworowa. Drzwi zamykane zamkiem na klucz patentowy.
Oscieznicy stalowa. Kolor grafitowy.

 Demontaz istniejacych drzwi i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m. Drzwi petne,
wypetnienie ptyta wiérowa otworowa. Drzwi zamykane zamkiem na klucz patentowy. O$cieznicq stalowa regulowana.
Kolor grafitowy.

 Demontaz istniejgcych krat okiennych oraz okna.

« Rozbiérka przedScianki wraz z kratg ostaniajacg grzejnik. Demontaz grzejnika wraz z instalacja doprowadzajacg ciepto
do grzejnika.

« Skucie istniejacych tynkdw sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii ll, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami olejnymi.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata z pretéw stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w
ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktdre sg przyspawane do elementéw z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do $ciany
kotkami wklejanymi.

« Wykonanie i montaz okna uchylnego w konstrukcji PCV, z elektrycznym uchytem sterowanym z pomieszczenia
profosa.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej wewnetrznej - Krata wykonana z siatki stalowej 0 oczku 10x10 mm z drutu 2-3 mm
Siatka osadzona w katowniku 40x40x4 mm, wzmocniona teownikiem.

« Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowg posadzke z plytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

« Wymiana istniejacego systemu napadowego przy drzwiach (przycisk nozny oraz reczny)

« Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw o$wietleniowych ze zrodtem oswietlenia LED. O$wietlenie ogoine,
awaryjne. Natezenie Swiatta pom. Biurowego- min. 500 |ux.

« Wykonanie i montaz regatow na bielizng czystg - regaty o szerokosci ok. 240 cm, gtebokos¢ 60 cm, zamykane
drzwiami przesuwnymi meblowymi.

« Wykonanie skrzyni na bielizne zakazna.

« Wykonanie i montaz szafek na ubiory brudne (2x szafka socjalna 8-skrytkowa - szer. 120x43x190 cm)

« Istniejacq kratke wentylacyjng zdemontowaé, poszerzyé otwor do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

« Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

« Wykonanie przyciskéw napadowych
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Pom. 05 - Pokdj dla osdb zatrzymanych - 2 osobowy, niepetnosprawni,
Powierzchnia pomieszczenia - 11,70 m2
Zakres robot:

« Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

» Demontaz istniejacych drzwi i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m. Drzwi do
pom. zatrzymanych :

« ZKO10P.

« Baze stanowi konstrukcja drzwi klasy ,RC4, C” wraz z osprzetem zg. z wymogami Rozp. MSWIA. -
« oScieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach.

» skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubo$ci 2,0 mm i 1,5 mm,

« skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 60 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach;
* wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3;

« 3 tozyskowane zawiasy

« 3 blokady przeciwwywazeniowe

« wizjer typu wieziennego ze szktem BR2

« 2 zasuwy reczne nawierzchniowe lub wpuszczane

* pochwyt stalowy

« fancuch stalowy

« okienko podawcze

« System wspoinego klucza dla PDOZ

« Kolor grafitowy.

 Demontaz istniejgcych krat okiennych oraz okna.

« Skucie istniejgcych tynkdw $ciennych cementowo- wapiennych

« Rozbiérka przed$cianki wraz z kratg ostaniajacg grzejnik. Demontaz grzejnika wraz z instalacja doprowadzajacg ciepto
do grzejnika.

« Wykonanie nowych tynkow kategorii ll, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami olejnymi.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata z pretéw stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w
ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktdre sg przyspawane do elementéw z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do $ciany
kotkami wklejanymi.

« Wykonanie i montaz okna uchylnego w konstrukcji PCV, z elektrycznym uchytem sterowanym z pomieszczenia
profosa.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej wewnetrznej - Krata wykonana z siatki stalowej 0 oczku 10x10 mm z drutu 2-3 mm
Siatka osadzona w katowniku 40x40x4 mm, wzmocniona teownikiem.

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowa posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow. Sufity malowane farbg lateksowa, Sciany - farba olejna na petng wysoko$¢.

« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

» Montaz 3 elementdw systemu przyzywowego (2 zlokalizowane przy materacach - na wysoko$ci od 80 do 110 cm od
posadzki, wyrdzniony barwa id powierzchni ciany, 1 przy drzwiach - na wys. 1,4 m)

« Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw oswietleniowych ze zrodtem oswietlenia LED, oprawa wandaloodporna.
Oswietlenie ogdine, awaryjne. Natezenie $wiatta pom.- min. 500 |ux.

« Wykonanie i montaz sufitowej kamery CCTV wandaloodporne;.

« Wykonanie i montaz stolika mocowanego do podtoza - 0 wymiarach 60x80 cm, blat na wys. Ok. 70-80 cm.

« Wykonanie i montaz 2 taboretow mocowanych do podfoza

» Wymiana zrodia o$wietleniowego nad drzwiami wej$ciowymi, montaz nowej ostony z siatki stalowej 0 oczku 10x10 cm

« Istniejacq kratke wentylacyjng zdemontowaé, poszerzyé otwor do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

Pom. 06 — Pokdj dla osdb zatrzymanych - 2 osobowy,
Powierzchnia pomieszczenia - 11,80 m2
Zakres robot:
« Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.
« Demontaz istniejacych drzwi i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m. Drzwi do
pom. zatrzymanych jak w pomieszczeniu 05.
 Demontaz istniejacych krat okiennych oraz okna.

MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ
7



« Rozbiorka przedScianki wraz z kratg ostaniajaca grzejnik. Demontaz grzejnika wraz z instalacjg doprowadzajgcg ciepto
do grzejnika.

« Skucie istniejacych tynkdw sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii ll, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami olejnymi.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata z pretéw stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w
ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktdre sg przyspawane do elementéw z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do $ciany
kotkami wklejanymi.

« Wykonanie i montaz okna uchylnego w konstrukcji PCV, z elektrycznym uchytem sterowanym z pomieszczenia profosa

« Wykonanie i montaz kraty okiennej wewnetrznej - Krata wykonana z siatki stalowej o oczku 10x10 mm z drutu 2-3 mm
Siatka osadzona w katowniku 40x40x4 mm, wzmocniona teownikiem.

« Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowa posadzke z plytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Szpachlowanie powierzchni cian i sufitow. Sufity malowane farbg lateksowa, Sciany - farba olejna na petng wysoko$¢.

 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

« Montaz 1 elementu systemu przyzywowego - przy drzwiach - na wys. 1,4 m

 Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw oswietleniowych ze zrodtlem oswietlenia LED, oprawa wandaloodporna.
Oswietlenie ogdlne, awaryjne. Natezenie $wiatta pom.- min. 500 lux.

« Wykonanie i montaz sufitowej kamery CCTV wandaloodporne;.

« Wykonanie i montaz stolika mocowanego do podtoza - 0 wymiarach 40x80 cm, blat na wys. Ok. 70-80 cm.

« Wykonanie i montaz 2 taboretow mocowanych do podfoza

 Wymiana zrodia o$wietleniowego nad drzwiami wej$ciowymi, montaz nowej ostony z siatki stalowej 0 oczku 10x10 cm

« Istniejacy kratke wentylacyjng zdemontowac, poszerzy¢ otwér do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

Pom. 07 — Pokéj dla osdb zatrzymanych - 2 osobowy,
Powierzchnia pomieszczenia - 11,80 m2
Zakres robét:

» Jak dla pomieszczenia 06

Pom. 08 — Pokéj dla osdb zatrzymanych - 2 osobowy,
Powierzchnia pomieszczenia - 11,90 m2
Zakres robét:

» Jak dla pomieszczenia 06

Pom. 09 - Pokdj dla osdob zatrzymanych - 3 osobowy,
Powierzchnia pomieszczenia - 12,60 m2
Zakres robot:

« Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

» Demontaz istniejacych drzwi i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m. Drzwi do
pom. zatrzymanych jak w pomieszczeniu 05.

 Demontaz istniejacych krat okiennych oraz okna.

« Rozbiérka przed$cianki wraz z kratg ostaniajacg grzejnik. Demontaz grzejnika wraz z instalacjg doprowadzajacg ciepto
do grzejnika.

« Skucie istniejacych tynkdw Sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii ll, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami olejnymi.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata z pretéw stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w
ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktdre sg przyspawane do elementow z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do ciany
kotkami wklejanymi.

« Wykonanie i montaz okna uchylnego w konstrukcji PCV, z elektrycznym uchytem sterowanym z pomieszczenia profosa

« Wykonanie i montaz kraty okiennej wewnetrznej - Krata wykonana z siatki stalowej o oczku 10x10 mm z drutu 2-3 mm
Siatka osadzona w katowniku 40x40x4 mm, wzmocniona teownikiem.

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Szpachlowanie powierzchni cian i sufitow. Sufity malowane farbg lateksowa, Sciany - farba olejna na petng wysoko$é.

 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ
8



« Montaz 1 elementu systemu przyzywowego - przy drzwiach - na wys. 1,4 m

 Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw oswietleniowych ze zrodtlem oswietlenia LED, oprawa wandaloodporna.
Oswietlenie ogdine, awaryjne. Natezenie $wiatta pom.- min. 500 |ux.

« Wykonanie i montaz sufitowej kamery CCTV wandaloodporne;.

« Wykonanie i montaz stolika mocowanego do podtoza - 0 wymiarach 40x80 cm, blat na wys. Ok. 70-80 cm.

« Wykonanie i montaz 3 taboretow mocowanych do podfoza

 Wymiana zrodia o$wietleniowego nad drzwiami wej$ciowymi, montaz nowej ostony z siatki stalowej 0 oczku 10x10 cm

« Istniejaca kratke wentylacyjng zdemontowac, poszerzy¢ otwér do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

Pom. 10 — Pokéj dla osdb zatrzymanych - 3 osobowy,
Powierzchnia pomieszczenia - 12,60 m2
Zakres robét:

» Jak dla pomieszczenia 09

Pom. 11 — Pokéj dla osdb zatrzymanych - 2 osobowy,
Powierzchnia pomieszczenia - 12,60 m2
Zakres robot:
« Jak dla pomieszczenia 06, a ponadto:
» Montaz w posadzce odptywu punktowego do kanalizacji sanitarnej (gulik), wraz z podtaczeniem do tej kanalizacii
(doprowadzi¢ kanatem technicznym korytarza)

Pom. 12 — Toaleta dla oséb zatrzymanych,
Powierzchnia pomieszczenia - 12,40 m2
Zakres robot:

» Demontaz istniejgcego wyposazenia sanitarnego (umywalka, pisuar, miska ustepowa, kabina prysznicowa)

« Rozbiorka istniejacych scianek dziatowych

« Skucie oktadzin $ciennych i podtogowych

« Skucie istniejgcych tynkdw Sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii lll, z gruntowaniem

 Demontaz krat oraz okna

« Wykonanie $cianki dzielacej pomieszczenie na petna wysoko$¢ zgodnie z rysunkiem. Scianka grubosci 12 cm, z
gazobetonu, wzmacniana pretami fi 6 w co 2 spoinie poziomej. W Scianie pod sufitem wykonaé otwér wentylacyjny
pomigdzy pomieszczeniami - min. 10x20 cm, kratka stalowa nierdzewna.

« W $ciance - wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokos$ci 2,0 m. Drzwi petne,
wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, z podcieciem wentylacyjnym, obtoZenie ptyta HDF, Dwa zawiasy
trojelementowe, Komplet klamek z szyldami, O$cieznica metalowa regulowana, Okno wizyjne do kontaktu z
zatrzymanym z szyba niettukaca sie (folia mrozona) lub zabezpieczona siatka, gatka/ gatka.

« Wyposazenie pomieszczen sanitarnych w zestaw przyboréw sanitarnych:

« Cze$¢ dla 0s6b niepetnosprawnych:
« Miska ustepowa wiszaca na stelazu. Stal nierdzewna, osprzet wandaloodporny, . Gérna krawedz na
wysoko$ci 42-48 cm od posadzki. O$ muszli w odlegto$ci minimum 45 cm od Sciany
» Umywalka dla niepetnosprawnych na wysokosci: gérna krawedz na wysokos$ci 75-85 ¢cm od posadzki,
dolna krawedzZ na wysokosci nie nizszej niz 60-70 cm od posadzki, z mozliwoscig podjazdu wozkiem;
« baterie umywalkowe uruchamiane dzwignig (je$li to mozliwe z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie
« przymocowane do sciany sktadane siedzisko prysznicowe, zainstalowane pod natryskiem na wysokosci
42-50 cm od posadzki;
« zainstalowane uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych
« Stalowy podajnik na papier toaletowy
« Stalowy nascienny podajnik mydta w ptynie
 Cze$¢ dla os6b sprawnych:
 Miska ustepowa wiszaca na stelazu. Stal nierdzewna, osprzet wandaloodporny, . Gorna krawedz na
wysoko$ci 42-48 cm od posadzki. O$ muszli w odlegto$ci minimum 45 cm od Sciany
» Umywalka na wysokosci: gorna krawedz na wysoko$ci 75-85 cm od posadzki;
« baterie umywalkowe uruchamiane przyciskiem lub automatycznie
« Stalowy podajnik na papier toaletowy
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« Stalowy nascienny podajnik mydta w ptynie

W obrebie pomieszczen sanitarnych wykonaé nowe podejscia wodno- kanalizacyjne, w tym wpusty podtogowe. Woda

doprowadzana do odbiornikéw przygotowywana w mieszaczu wody w pomieszczeniu nr 13.

« Skucie istniejacych tynkdw sciennych cementowo- wapiennych

« Szpachlowanie powierzchni sufitéw. Sufity malowane farba lateksowa.

« Sciany pomieszczen wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysoko$c¢.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z urzadzeniami

« Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw oswietleniowych ze zrodtem oswietlenia LED, oprawa wandaloodporna.
Oswietlenie ogdine, awaryjne. Natezenie $wiatta pom.- min. 200 lux.

« Montaz 2 elementow systemu przyzywowego - przy drzwiach - na wys. 1,4 m

« Montaz 2 elementow systemu przyzywowego (2 zlokalizowane przy umywalce i misce ustepowej - na wysokosci od 80
do 110 cm od posadzki, wyrdzniony barwg id powierzchni ciany),

« Istniejacy kratke wentylacyjng zdemontowac, poszerzy¢ otwér do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

« Wykonanie przyciskdw napadowych.

Pom. 13 - WC Obstugi,
Powierzchnia pomieszczenia - 2,90 m2
Zakres robét:

 Wymiana drzwi wej$ciowych do pomieszczenia

« Skucie okfadzin $ciennych i podtogowych

« Skucie istniejacych tynkdw sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii lll, z gruntowaniem

- Wykonanie $cianki dzielacej pomieszczenie na petng wysoko$¢ zgodnie z rysunkiem. Scianka grubosci 12 cm, z
gazobetonu, wzmacniana pretami fi 6 w co 2 spoinie poziomej. W Scianie pod sufitem wykonaé otwér wentylacyjny
pomigdzy pomieszczeniami - min. 10x20 cm, kratka stalowa nierdzewna.

« W $ciance - wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokos$ci 2,0 m. Drzwi petne,
wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, z podcieciem wentylacyjnym, obtozenie ptyta HDF, Dwa zawiasy
trojelementowe, Komplet klamek z szyldami, OScieznica metalowa regulowana, zamek tazienkowy.

 Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego w zestaw przybordw sanitarnych:

« Miska ustepowa wiszaca na stelazu. Klapa twarda wolnoopadajaca

» Umywalka o wym. 38x17 cm na wysokosci: gorna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki;
- Bateria umywalkowe

« Stalowy podajnik na papier toaletowy

« Stalowy nascienny podajnik mydta w ptynie

« Szczotka toaletowa nascienna

W obrebie pomieszczenia sanitarnego wykona¢ nowe podejscia wodno- kanalizacyjne

Szpachlowanie powierzchni sufitu. Sufit malowany farba lateksowa.

- Sciany pomieszczenia wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysoko$c.

« Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

« Wymiana oswietlenia - montaz nowych opraw o$wietleniowych ze zrodtem oswietlenia LED. O$wietlenie ogoine,
awaryjne. Natezenie $wiatta pom.- min. 200 lux.

« Istniejaca kratke wentylacyjng zdemontowac, poszerzy¢ otwér do montazu kratki o wym. 14x14 cm, stal nierdzewna.

 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

Pom. 14 — Pomieszczenie socjalne,
Powierzchnia pomieszczenia - 9,80 m2
Zakres robét:
« Skucie oktadzin $ciennych i podtogowych
« Rozbiérka fragmentu $ciany
« Wymiana drzwi wej$ciowych do pomieszczenia
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 Demontaz istniejacych krat okiennych oraz okna.

« Demontaz grzejnika wraz z instalacjg doprowadzajacg ciepto do grzejnika.

« Skucie istniejacych tynkdw sciennych cementowo- wapiennych

« Wykonanie nowych tynkow kategorii Ill, z gtadziami gipsowymi, gruntowaniem i malowaniem farbami emulsyjnymi.

« Wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysoko$ci 2,0 m. Drzwi petne, wypetnienie ptyta
wiorowa otworowa, z podcieciem wentylacyjnym, obtozenie ptytg HDF, Dwa zawiasy trojelementowe, Komplet klamek
z szyldami, OScieznica metalowa regulowana.

« Wykonanie i montaz kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata z pretow stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w
ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktdre sg przyspawane do elementéw z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do $ciany
kotkami wklejanymi.

« Wykonanie i montaz okna uchylnego w konstrukcji PCV, z elektrycznym uchytem sterowanym z pomieszczenia profosa

« Wykonanie i montaz kraty okiennej wewnetrznej - Krata wykonana z siatki stalowej 0 oczku 10x10 mm z drutu 2-3 mm
Siatka osadzona w katowniku 40x40x4 mm, wzmocniona teownikiem.

« Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe.

« Wykonanie nowej posadzki - gruntowanie, wykonanie nowej wylewki. Wykona¢ nowg posadzke z plytek gresowych
antyposlizgowych jak w przypadku wiatrotapu.

« Szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow. Sufity i sciany malowane farbg lateksowa.

 Wykonanie i montaz zabudowy kuchennej - standard jako$ciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci
min. 18 mm.

Wszystkie krawedzie szafek (réwniez krawedzie tylne) wykoriczone PVC o grubosci 2,0 mm
Okucia meblowe:

1. Zawiasy posiadajace atest z europejskiej jednostki certyfikujacej na min. 80 000 cykli, zawiasy z mozliwoscig

wypinania bez uzycia narzedzi,

2. Prowadnice szuflad z petnym wysuwem typu TANDEMBOX

Konstrukcja mebli skrecana (ztacza mimosrodowe) lub klejona, nie dopuszcza sie skrecania mebla za pomocg

konfirmantéw lub wkretow.

Blaty postforming gr. 28 lub 38 mm (wszystkie krawedzie bez postformingu wykoriczone obrzezem PVC 2,0 mm), listwy
przyblatowe, listwy cokotowe z uszczelkami (wykonczone ze wszytskich stron obrzezem PVC 1,0).

Uchwyty metalowe relingowe rozstaw dopasowany do szeroko$ci szafki, $rednica relingu min. 10 mm, o$wietlenie
podszafkowe tasmy LED.

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem o szer. min. 720 mm odptywem i syfonem, do zabudowy w
blacie; bateria zZlewozmywakowa stojaca ze stali nierdzewnej mocowana w ociekaczu zlewozmywaka. Szafki wiszace nad
blatem. Sciana nad blatem - fartuszek z ptytek ceramicznych.

 Wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej

« Wykonanie nowej instalacji podgrzewania wody.

« W obrebie pomieszczenia zapewni¢ instalacje napadowg,

« W pomieszczeniu zamontowac kamere CCTV.

« Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechniczny wraz z urzadzeniami

« Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania wszystkich urzadzen i sprzetu AGD (m.in. lodéwki podblatowe;j,
czajnika bezprzewodowego, mikrofaléwki, loddwki wolnostojacej, oSwietlenia podszafkowego) znajdujacego sie w
pomieszczeniu

 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania podgrzewacza wody

Pom. 15 — Komunikacja — OPCJA,
Powierzchnia pomieszczenia - 26,6 m2
Zakres robot:
« Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian
« Montaz sufitdw podwieszanych z ptyty G-K 2x12 mm
« Wykonanie nowe;j instalacji o$wietlenia (oswietlenie ogdlne, awaryjne, ewakuacyjne)
« Wymiana istniejacego osprzetu elektroinstalacyjnego (m.in. taczniki oSwietlenia, gniazda wtykowe,)
« Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.
 Wyréwnanie, zagruntowanie podtoza, wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych

Pom. 16 — Pomieszczenie biurowe — OPCJA,
Powierzchnia pomieszczenia - 11,1 m2
Zakres robot:
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« Demontaz istniejacych drzwi, wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m.
Drzwi petne, wypetnienie ptyta widrowa otworowa. Klasa odporno$ci na wkamanie - ,C”. Drzwi zamykane zamkiem na
klucz patentowy. Oscieznicg stalowa regulowana. Kolor grafitowy.

« Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian

» Montaz sufitbw podwieszanych z ptyty G-K 2x12 mm

« Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia (o$wietlenie ogéine, awaryjne, ewakuacyjne)

 Wymiana istniejacego osprzetu elektroinstalacyjnego (m.in. faczniki o$wietlenia, gniazda wtykowe,)

« Rozbudowa rozdzielnicy parteru dla potrzeb nowych obwoddw o$wietleniowych

« Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

 Wyréwnanie, zagruntowanie podtoza, wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych

Pom. 17 — Pomieszczenie przechowywania broni - OPCJA,
Powierzchnia pomieszczenia - 15,5 m2
Zakres robét:

» Demontaz istniejacych drzwi, wykonanie i montaz nowych dwdch sztuk drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i
wysokosci 2,0 m. Drzwi petne, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa. Klasa odpornosci na wtamanie - ,RC3”. Drzwi
zamykane zamkiem na klucz patentowy. O$cieznicq stalowa regulowana. Kolor grafitowy.

« Wykonanie i montaz skarbczykow z postumentem w ilosci 80 sztuk do broni krotkie;

» Demontaz istniejacego okna podawczego, wykonanie nowego okienka o wym. 50x50 ¢cm, okno antywtamaniowe.

» Demontaz istniejacej kraty okiennej zewnetrznej, wykonanie i montaz nowej kraty okiennej zewnetrznej - Stalowa krata
z pretdw stalowych fi 16 mm co 10 cm osadzonych w ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktore sq przyspawane do
elementéw z ptaskownika 50x8 mm, kotwiona do Sciany kotkami wklejanymi.

« Zamurowanie istniejacego otworu przejsciowego

« Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian

» Montaz sufitbw podwieszanych z ptyty G-K 2x12 mm

« Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia (o$wietlenie ogéine, awaryjne, ewakuacyjne)

 Wymiana istniejacego osprzetu elektroinstalacyjnego (m.in. faczniki o$wietlenia, gniazda wtykowe,)

« Rozbudowa istniejacego systemu kontroli dostepu dwustronnej na drzwiach prowadzacych z komunikacji do
pomieszczenia

« Rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

 Wyréwnanie, zagruntowanie podtoza, wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych

Pom. 18 - Pomieszczenie magazynowe — OPCJA,
Powierzchnia pomieszczenia — 9,1 m2
Zakres robét:
« Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia (o$wietlenie ogéine, awaryjne, ewakuacyjne)
 Wymiana istniejacego osprzetu elektroinstalacyjnego (m.in. faczniki o$wietlenia, gniazda wtykowe,)

Pom. 19 — Dyzurka - OPCJA,
Powierzchnia pomieszczenia - 25,3 m2
Zakres robot:

« Demontaz istniejacych drzwi (4 szt), wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przej$cia min. 0,90m i wysokosci
2,0 m. Drzwi petne, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa. Klasa odpornosci na wtamanie - ,C”. Drzwi zamykane
zamkiem na klucz patentowy. O$cieznicqg stalowa regulowana. Kolor grafitowy.

« Demontaz istniejgcego okna wewnetrznego. Wymiana na nowe, w konstrukcji aluminiowej, z otwieranym skrzydtem

« Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian

« Montaz sufitdw podwieszanych z ptyty G-K 2x12 mm

« Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia (oswietlenie ogdlne, awaryjne, ewakuacyjne)

Wymiana istniejacego osprzetu elektroinstalacyjnego (m.in. taczniki oSwietlenia, gniazda wtykowe,)
Montaz dodatkowej kamery wewnetrznej w miejscu wskazanym przez zamawiajacego

Montaz dodatkowej kamery zewnetrznej w miejscu wskazanym przez zamawiajacego

Montaz, instalacja i konfiguracja serwera CCTV w migjscu wskazanym przez zamawiajacego

Pom. 20 — Pomieszczenie techniczne - OPCJA,
Powierzchnia pomieszczenia - 12,4 m2
Zakres robot;

MODERNIZACJA POMIESZCZEN PDOZ
12



« Demontaz istniejacych drzwi, wykonanie i montaz nowych drzwi o szeroko$ci przejscia min. 0,90m i wysokosci 2,0 m.
Drzwi petne, wypetnienie ptyta widrowa otworowa. Klasa odporno$ci na wkamanie - ,C”. Drzwi zamykane zamkiem na
klucz patentowy. Oscieznicg stalowa regulowana. Kolor grafitowy.

« Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian

 Montaz sufitow podwieszanych z ptyty G-K 2x12 mm

« Wykonanie nowej instalacji o$wietlenia (o$wietlenie ogéine, awaryjne, ewakuacyjne)

 Wymiana istniejacego osprzetu elektroinstalacyjnego (m.in. faczniki o$wietlenia, gniazda wtykowe,)

« Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne;.

« Rozbiorka istniejacej posadzki z ptytek gresowych.

« Wyréwnanie, zagruntowanie podtoza, wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych

3. Wymagania szczegoétowe dla instalacji teletechnicznych

1. Remont istniejagcego systemu monitoringu wizyjnego CCTV QognifyVMS

Celem realizacji zadania jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV dla pomieszczen PDOZ KPP Szamotuty
opartego o technologie klient — serwer. Nalezy zbudowa¢ nowy system monitoringu z kamerami wewnetrznymi i zewnetrz-
nymi wandaloodpornymi IK 10 w ilosciach podanych w przedmiarze robot oraz na rzutach kondygnacji. Nalezy zamontowac,
zainstalowac i skonfigurowa¢ serwer CCTV (dostarczony przez Zamawiajacego) wraz z niezbedng iloscig licencji oraz dys-
kow zapewniajacg minimum 30 dniowy zapis materiatu wideo ze wszystkich kamer. Przyszty wykonawca dostarczy rowniez
komplet oprogramowania w petni kompatybilnego z istniejagcym juz w KWP Poznan systemem CCTV oraz licencje niezbedne
dla obstugi catego systemu monitoringu. Dostarczony system monitoringu wizyjnego CCTV musi umozliwia¢ integracje z
istniejgcym systemem kontroli dostepu. Wykonawca dostarczy oraz wykona cate niezbedne okablowanie wewnatrz i na
zewnatrz budynku (wykona ni zbedne okablowanie, trasy kablowe, przekucia itp.) niezbedne do realizacji zadania.

Zamawiajgcy dostarczy 7 dyskéw HDD do zainstalowania w serwerze celem archiwizacji materiatu wideo.

Wykonawca doposazy Serwer w 3 dyski dedykowane do pracy ciagtej o parametrach nie gorszych niz:
- Bufor do obstugi 256 Mb

- Czujnik RV

- Srednia latencji (ms) 4.16

- Interfejs SATA 6Gb/s

- Szybkos¢ transmisji interfejsu (MB/s, max) 600

- Czas wyszukiwania 8.6 ms

- Obcigzanie/roztadowywanie cykli (przy 40C) 300000
- Wspotczynnik MTBF 1000000 h

-FR 0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)

- Ciggtos¢ pracy 24h/ 7

- Typ napedu 3,5 -calowy wewnetrzny dysk twardy

- Temperatura otoczenia podczas pracy od 5°do 70° C

Opis systemu rejestrujacego

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego w zatozeniu ma by¢ jednoczesnie systemem rejestracji i wizualizacji video. System
ma zapewni¢ zapis obrazu z wszystkich nowych kamer IP. Catg instalacje systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w
technologii IP w systemie modutowym umozliwiajacym dowolne skalowanie, bazujace na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykonac tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych, w ktérym wszystkie funk-
cje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP. Szero-
ka gama wiasnosci i uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, ktére bedg przyporzadkowane po-
szczegdlnym uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu
uzytkownika, zostanie automatycznie zatadowany profil odpowiadajacy uprawnieniom danego operatora, co umozliwi stero-
wanie uprawnieniami, liczba dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz mozliwosciami
wywofania scenariuszy alarmowych niezaleznie dla kazdego uzytkownika lub ich grup. W zwigzku z integracjg systemu wi-
zyjnego z systemem alarmowym i kontroli dostepu, system musi umozliwi¢ uprawnionym uzytkownikom sterowanie syste-
mem alarmowym i kontroli dostepu. Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta
odpowiedniego dla danego konta uzytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie zmiany i czynnosci dokonane przez
zalogowanego uzytkownika zostang zarchiwizowane w postaci logéw systemowych. Zarzadzanie bazg uzytkownikéw, do-
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dawanie nowych, zmiana haset odbywac¢ sie bedzie wytgcznie za pomocg aplikacji klienckiej zarzadzanej przez administrato-
ra systemu. Dla kazdej z kamer, pracujacych w systemie monitoringu wizyjnego, nalezy skonfigurowa¢ indywidualne para-
metry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresiji, poziom kompresji, predko$¢ zapisu, metoda rejestracji (de-
tekcja ruchu, zapis ciggly, harmonogram, scenariusz). Dla kazdej z kamer nalezy skonfigurowaé trzy strumienie wideo:
gtéwny 4Mpx, pierwszy pomocniczy VGA lub D1, drugi pomocniczy 720 lub 1080p. Strumienie wideo nalezy skonfigurowaé
tak aby w trybie wizualizacji system automatycznie dobierat odpowiedni strumien wideo w zaleznoSci od rozdzielczosci moni-
torow.
Konfiguracja strumieni wideo:
1) monitory 4K, 1 kamera - strumien w rozdzielczo$ci 4Mpx, podziat od 4-12 kamer strumien w rozdzielczosci
720/1080p, powyzej 12 kamer strumien D1/VGA
2) Dla monioréw Full HD - 1 kamera - strumien w rozdzielczosci 4Mpx, podziat do 6 kamer strumien w rozdzielczoSci
720/1080p, powyzej 6 kamer strumief D1/VGA
Zmiana rozdzielczo$ci bedzie sie odbywac dynamicznie, tzn w przypadku przeniesienia widoku kamer z monitora pracujace-
go w rozdzielczosci 4K na monitor o rozdzielczosci FullHD system automatycznie zmieni wySwietlane strumienie wideo na
nizsze. W przypadku przeniesienia podziatu kamer z monitora pracujacego w rozdzielczosci FullHd na 4K system znieni
automatycznie strumienie na wyzsze. Wszelkie zmiany parametrow kamer wymienione powyzej muszg odbywac sie z po-
ziomu aplikacji klienckiej i muszg byé przechowywane w postaci logdw systemowych. System nadzoru wizyjnego musi uru-
chamiac si¢ automatycznie w trybie ustugi systemowej po uruchomieniu serwera. System nadzoru video musi zapewnia¢
funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajacego automatyczne przetaczenie zapisu oraz udostepniania obrazu
z kamer przez serwer awaryjny w czasie nie diuzszym niz 2 min. Po ponownym przywréceniu uszkodzonego serwera do
pracy system automatycznie przetacza obstuge kamer na serwer podstawowy z jednoczesng synchronizacjg danych wideo.

Zgodnos¢ systemu nadzoru video z RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych system monitoringu spetniata nastepujace wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiat audio-wideo, dane uzytkownikdw sys-
temu, logi systemowe i alarmowe muszg by¢ przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalo-
wanym w dedykowanej, szafie serwerowej umieszczonej w nadzorowanym pomieszczeniu Serwerowni.

- System musi zapewnia¢ szyfrowane potaczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- System musi umozliwia¢ eksport materiatu audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezpo$rednio na serwerze.

- Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony hastem. Odtworzenie eksporto-
wanego materiatu bedzie mozliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasta.

- System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnosci systemu po podaniu haset dwoch uzytkownikow

- System musi rejestrowa¢ zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wySwietleniu obrazu z kamery, archiwizacje materia-
tu audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na staciji klienckiej,

- System musi umozliwia¢ anonimizacjg 0sob zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umozliwia¢

przegladanie materiatu wideo bez funkcji anonimizaciji przez uzytkownikéw o wtasciwych uprawnieniach lub w

trybie dwaéch uzytkownikéw (tzw. Funkcja ,czterech oczu)

Parametry minimalne oprogramowania:

- Mozliwo$¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompres;ji, stopnia kompresji oraz predkosci zapisu dla kazdego strumie-
nia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

- Aplikacja 64-bitowa

- Obstuge systeméw wieloprocesorowych

- Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcéw

- Oprogramowanie serwerowe wspotpracujace w roznymi platformami systemowymi

- Mozliwos¢ rozbudowy dzieki architekturze umozliwiajacej dystrybucie i skalowalno$¢ systemu

- Intuicyjny interfejs uzytkownika

- Zdalng obstuge podtaczonych urzadzen z poziomu oprogramowania zarzgdzajacego

- Tryb wielomonitorowy

- Réwnolegtg wizualizacje dowolnej liczby kamer

- Rdwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikow z osobna, przyporzadkowywanie szczegétowych
uprawnien dotyczacych dostepu do wySwietlania obrazu z okre$lonych kamer, sterowania, przyciskéw wirtualnych itp.

- Mozliwo$¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i kazdego uzytkownika, pozwalajace na
wy$wietlanie obrazu z tej samej kamery z réznymi predko$ciami dla réznych uzytkownikdw

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP
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- Obstuga sieciowych modutéw I/0O (wejsc/wyjs¢) wykorzystywana o fatwej i szybkiej integracji alarméw pochodzacych z
innych systeméw

- Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku

- Tworzenie wirtualnych przyciskéw — umozliwiajacych sterowanie wyjsciami w kamerach i zewnetrznych modutach 1/0, oraz
wywotywanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z kazdej z kamer 1 strumien wysokiej rozdzielczosci do
zapisu 2 strumien niskiej rozdzielczo$ci do podgladu na zywo

- Mozliwos¢ wykrywania ruchu w obrazie

- Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

- Petna obstuga wej$¢ oraz wyj$¢ alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.

- Mozliwos¢ implementacji technologii inteligentnych czujnikow

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy réznorakich aplikacii

- Integracje cyfrowych i analogowych kamer wielu producentéw

- Integracja z istniejacymi systemami analogowymi

- Schematy alarmowe stuzace do szczeg6towego okreslenia w jaki sposdb ma by¢ sterowany system i jakiego

rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku okre$lonych rodzajéw zdarzen

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w przypadku pojawienia sie alarmu
oraz mozliwo$¢ zdefiniowania trybu pracy zewnetrznych urzadzen takich jak interkomy czy elektrozaczepy lub elek-
trozwory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacii

- Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz kamer, potwier-
dzenia alarméw, aktywacja przyciskow, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzen przyporzadko-
wanym do okreslonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3-osiowego

- System musi zapewnia¢ funkcje automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniajgcego automatyczne przetgczenie zapisu
oraz udostepniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny. Zadanie zaktada instalacje systemu nadzoru video CCTV,
ktdry zostanie dostarczony jako rozwigzanie serwerowe i bedzie jednoczes$nie petnit funkcije rejestracji materiatu video i
wizualizacji pozostatych systeméw bezpieczenstwa. System monitoringu wizyjnego bedzie petnij réwniez role zintegro-
wanego systemu ochrony obiektu. Centrum zarzadzania systemami bezpieczefistwa zostanie zlokalizowane w po-
mieszczeniu dyzurnych na parterze. Wszystkie systemy zostang zintegrowane za pomocg dedykowanej dla systeméw
bezpieczenstwa sieci LAN.

Eksport materiatu:

Mozliwos¢ eksportu oraz wydruku klatki wideo z materiatu archiwalnego oraz w trybie ,na zywo”,

Mozliwo$¢ jednoczesnego eksportu dowolnej liczby kamer, do pojedynczego folderu,

Mozliwo$¢ automatycznego utworzenia podfolderéw dla kazdej z eksportowanych kamer,

Eksport materiatu do stacji klienckiej lub na serwer rejestrujacy,

Eksport materiatu zwierajacy maski prywatnosci jesli byty zdefiniowane w systemie,

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego podziatu plikéw do pojemnosci umozliwiajacej zapis na no$nikach zewnetrznych
np. ptyty DVD

Mozliwo$¢ zdefiniowania maksymalnego pasma danych wykorzystywanego w trakcie eksportu danych video, w celu zapew-
nienia stabilno$ci pracy tacza VPN.

Eksportowany materiat zabezpieczony hastem.

Eksport materiatu wideo w formacie oryginalnym lub w formacie AVI

Automatyczne naniesienie na obraz czasu oraz nazwy kamery dla eksportu w formacie AVI.

Minimalne parametry stacji klienckiej :

Procesor osiggajacy wynik nie mniejszy niz 12.000 punktéw w testach Passmark CPU

Pamie¢ RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

Dysk systemowy SSD o pojemnosci min. 240GB

Karta graficzna obstugujaca 3 monitory, wyposazona w pamie¢ RAM nie mniejsza niz 6GB

System operacyjny 64 bitowy z obstugg ,Active Directory” zgodny z wymogami producenta oprogramowania
Karta sieciowa 1000 Mbit/s

Komputer nalezy wyposazy¢ w mysz oraz klawiature
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Minimalne parametry monitorow 27”

przekatna: 277,

rozdzielczo$¢: 19201080

pod$wietlenie; LED

jasno$¢: 300 cd/m2

kontrast: 1000:1

kat widzenia: 1780/1780

czas reakcji: 14ms

wejscia: CVBS(BNC)x1, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx1

Minimalne parametry monitorow 32”

przekatna: 32",

rozdzielczos¢: 19201080

pod$wietlenie; LED

jasno$¢: 300 cd/m2

kontrast: 1000:1

kat widzenia: 1780/1780

czas reakcji: 14ms

wejscia: CVBS(BNC)x1, VGA(D-Sub)x1, DVI-Dx1, HDMIx1

Minimalne parametry monitoréw 55”
praca w trybie ciggtym 24h/7
przekatna: 55” (16:9)

podswietlenie: LED

rozdzielczo$¢: 4K

jasnos¢: 350 cd/m2

kontrast: 4000:1

katy widzenia: 170/170

kolory obrazu: 16.7M

wejscia wideo: DVI, VGA, HDMI
sterowanie: RS232 (RJ45)

monitor nalezy wyposazy¢ w uchwyty do montazu na $cianie lub suficie

Przetacznik CCTV - Gigabit Ethernet 24 x porty ePoE + 2 x porty combo

* Porty Ethernet 2x 10/100/1000 Base-T,2x 1000 Base-X,24x 10/100 Base-T (zasilanie PoE)
* Maks. pobor mocy Pojedynczo < 30 ,Catkowicie: < 370 W

* Protokot PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at

* ZdoInos¢ przetaczania 24,8 G

Zdolno$¢ przetgczania 24,8 G

* Szybkos¢ przesytania 9,52 Mbl/s

* Poziom wilgotnosci 10 % -90 %

* Zasilanie AC 100 ~ 240 V

* Ochrona przed wytadowaniami atm. Tryb wspolny 2 kV,Tryb réznicowy 1 kV

* Temperatura pracy -10°C ~ 55°C

* PoE Budget 370 W

* Tablica MAC 16 K

* VLAN Sie¢ VLAN; 802.1Q Standard VLAN

* Protokét ST STP; RSTP

+ Agregacja portéw Agregacja faczy

* Lustrzane odbicie Obstuga wielu lustrzanych portéw

« Sterowanie transmisjg Zapewnia sterowanie typu potdupleks oparte o informacje zwrotne
« Zapewnia sterowanie typu pétdupleks z ramka pauzy

* Multicast IGMP Snooping

* Funkcjonalno$¢ zwiazana z bezpieczenstwem: Wsparcie sprzetowe IP+MAC na poziomie portu
* |[EEE802.1X uwierzytelnianie portu
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+ Konserwacja systemu: Konfiguracyjny plik przesytania/pobierania. Zaktualizowanie przesytania pakietowSystem logowania
Zarzadzanie siecig WEB (http i https)

Parametry minimalne kamery w obudowie tulejowej (zewnetrznej) TYP 1

Parametry minimalne kamery tulejowej IP

Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kli/s; 2688x1520),

Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

Czutos¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 50m, dzier/noc ICR,

Obiektyw: 2,8-12mm,

Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, bledne logowanie, btad HDD, HDD

petny.

Ogdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak wodny,

filtrowanie adresow IP.

Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie porzuconego

obiektu, detekcja sabotazu.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 256GB.

Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,

Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie: PoE/12VDC.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowana puszke montazowa oraz w dedykowany adapter stupowy w przypadku montazu
na stupie oswietleniowym.

Parametry minimalne kamery koputowej wandaloodpornej IK10 (wewnetrznej) TYP 2

Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kli/s; 2688x1520),

Przetwornik 1/1,8” Progressive Scan CMOS

Czutosc¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Zasieg IR do 30m, dzier/noc ICR,

Obiektyw: 2,8-12mm,

Pole widzenia kamery: poziome 110-48°, pionowe 62-26°

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu, detekcja usuniecia
przedmiotu, wykrycie twarzy,

Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, bledne logowanie, btad HDD, HDD
petny.

Ogdlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski prywatnosci, znak wodny,
filtrowanie adresow IP.

3 osiowa regulacja potozenia.

Slot na karte do 256GB.

Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,

Stopien ochrony: IP67, IK10.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Parametry minimalne kamery Fisheye wandaloodpornej IK10 (wewnetrznej IK10 do pom. PDOZ) - TYP 3
«  przetwornik wielkosci 1/1.8", Progressive Scan CMOS;
« min. czuto$¢ dla trybu kolor 0.1 Lux, dla trybu czarnobiatego 0 lux przy wtgczonych diodach IR ;
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« obiektyw typu FishEye 360° ;

»  zakres widzenia 180° (mocowanie $cienne), 360° (mocowanie sufitowe);

» funkcja dzien&noc z mechanicznym filtrem podczerwieni;

« mozliwa liczba uzyskanych strumieni do 2 strumieni w trybie FishEye;

strumien video gtéwny 4K z predkoscig do 25 ki/s

« typ kompres;ji dla strumienia gtéwnego —H.264;

» typ kompresji dla strumienia podrzednego H.264 /MJPEG;

« wbudowane do$wietlenie infrared LED min. 10 metrow;

«  wbudowane analizy obrazu typu przekroczenie wirtualnej predefiniowanej linii, wejscie w predefiniowana wirtualng
strefe z zewnafrz;

 zasilanie POE/DC12V £ 10%;

»  zakres temperatury pracy od-10 °C do + 50 °C;

 standardy ONVIF Profile S, ONVIF Profile G,

«  stopien ochrony wedtug klasyfikacji 1K10;

2. System przyzywowy i napadowy

Nalezy wykona¢ remont systemu przywotawczego i sygnalizacji napadu w pomieszczeniach PDOZ. System opary bedzie
na centrali Satel Integra 64 ktéra zamontowana bedzie w pomieszczeniu Profosa. Zgodnie z rysunkiem przed pomieszcze-
niem nalezy zamontowaé zestaw przyciskow napadowych nozny i reczny, przycisk kasowania przywotania i sygnalizator
optyczny nad drzwiami. W pomieszczeniu zgodnie z rysunkiem nalezy zamontowa¢ wandaloodporne przyciski przywotania.
Przyciski muszg by¢ zlicowane ze $ciang i zabezpieczone przed mozliwoscig demontazu. Dodatkowo przed pomieszcze-
niami projektuje sie zestawy przyciskéw napadowych nozny i reczny. Przycisk nozny montowaé¢ na wysokosci 30cm od
podtogi, a przycisk reczny w linii z wytgcznikami Swiatet i przyciskiem kasowania. W pomieszczeniu Profosa nalezy zainsta-
lowa¢ manipulator z wyswietlaczem LCD ktory informowat bedzie o przywotaniu z odpowiedniego pomieszczenia oraz przy-
cisk kasowania. W pomieszczeniu profosa i dyzurnego jednostki nalezy zamontowa¢ rowniez sygnalizator optyczno aku-
styczny z mozliwoscig regulacji natezenia dzwigku ktory alarmowat bedzie w chwili zadziatania ktoregokolwiek z przyciskdw
sygnalizacji napadu.
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3. Remont istniejacego systemu kontroli dostepu producenta Roger

Zatozono instalacje systemu kontroli dostepu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie ruchu osobowego w wydzielonych
strefach. Projektowany system kontroli dostepu umozliwi swobodne poruszanie sie pracownikéw oraz uprawnionych osob
wytacznie po strefach dla nich przeznaczonych. Ogranicza to dostep 0séb nieupowaznionych do poszczegolnych stref i
pomieszczen technicznych oraz biurowych. Za pomocg oprogramowania systemu kontroli dostepu bedzie mozna bardzo
tatwo i szybko zmieni¢ lub odebra¢ danej osobie uprawnienia wstepu do okreslonych stref. Koncepcja systemu zaktada
wykonanie architektury systemu bazujacej na magistrali komunikacyjnej pomiedzy kontrolerami. Zarzadzanie systemem oraz
konfiguracja odbywa sie ze stacji klienckiej. Strefa, do ktérej wejscie wymaga kontrolowania bedzie dostepna wytacznie dla
uprawnionych oséb. Przewiduje sig zastosowanie istniejacych na obiekcie kart bezstykowych (zblizeniowych). Po otrzymaniu
wiasciwego kodu karty kontroler podejmuje decyzje o otwarciu elektrozaczepu lub elektrozwory w drzwiach.

Do kontrolerow nalezy dotaczy¢ czytniki zblizeniowe, przyciski wyjScia, czujki kontaktronowe, elektrozaczepy rewersyjne lub
elektrozwory oraz przyciski awaryjnego otwierania drzwi. MoZliwe jest wystapienie standw zagrozenia, podczas, ktorych
konieczne bedzie szybkie udostepnienie wszystkich kontrolowanych przej$¢ bez weryfikacji. Takimi zdarzeniami moze by¢
np. pozar. Kazde przejécie kontroli dostepu wyposazone zostanie w przycisk ewakuacyjny umieszczony zgodnie z kierun-
kiem ewakuacji. Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odtgczenie zasilania elektrorzaczepu lub elektrozwory zainstalowa-
nego na danym przejsciu. Dostep do zarzadzania i administrowania danymi osobowymi zostanie zabezpieczone hastami z
uwzglednieniem odpowiedniej polityki bezpieczenstwa haset.

Opracowat:

Imgr inz. arch. Marcin Piotrowski//
listopad 2023
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