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Przedmiar
Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz placu do aktywnosci ruchowej typu Streetworkout
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Pumptrack
Wykonanie toru pumptrack
1 | Kalkulacja Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna kpl. 1
indywidualna
2 | KNR2-31 [Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 712
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
3 | KNR2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii m2 712
0101/02  |I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 6x)
4 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki m3 356
0239/02 |1,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1km
5 | KNR2-01 |Naklady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 356
0214/04  |transportu gruntu kategorii ITI-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
(doptata 10x)|1km po drogach utwardzonych
6 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi m3 356
indywidualna
7 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie wzdtuz osi drogi m2 712
0201/04
8 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi m2 712
0104/05 |zaggszczana mechanicznie
9 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za m2 712
0104/06  kazdy dalszy lcm ponad 10cm
10 | KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-II dowozonego samochodami m3 4272
0313/01 |samowyladowczymi
11 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi (z uwagi na m3 4272
0236/01  ksztaltowanie formy wyboistej przyjeto wspotczynnik roboczogodziny x4)
12 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 442
0114/05
13 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy m2 442
0114/06 |dalszy lem
(doptata 5x)
14 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 486,2]
1004/07
15 | KNKRB 6 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu gr 2 cm. Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 m2 486,2
0307/01
16 | KNKRB 6 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu. Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 - kazdy dalszy lcm m2 486,2]
0307/02  |grubosci ponad 2cm
(doptata 5x)
17 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane rgcznie m2 17,5
0706/04
18 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci ha 0,052
0213/03  |warstwy 2cm
19 ' KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek za ha 0,052
0213/04  kazdy lcm ponad 2cm grubosci warstwy
(doptata 3x)
20 | KNR2-21 'Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie r¢cznej z nawozeniem w m2 520
0402/05  |gruncie kategorii I11
21 | Kalkulacja |Testowanie przeszkod i rytmicznosci toru kpl. 1
indywidualna
22 | Kalkulacja Uprzatnigcie placu budowy kpl. 1
indywidualna
Doly chlonne
23 | KNR2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5mi m3 2,967
0310/02 giebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
24 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi rgcznie prostopadle do osi drogi m2 25,772
0201/02
25 | KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki z przygotowaniem kruszywa m3 1,346
0610/02
26 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa m3 0,618
0610/03
Oswietlenie toru
27 | KNNRS5 |Zarobienie konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i szt 4
0726/02  |powloce z tworzyw sztucznych
28 | KNNR S5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych wciaganych w shupy, rury ostonowe i wysiegniki kpl 4
1003/02  |przy wysokosci latarni do 7m
29 | KNNR5 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu kpl 4
1007/02  prefabrykowanego
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jednostkowa
30 ' KNNRS5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt 4
1004/01
31 = KNNRS5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 35
0701/02
32 | KNNRS5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 125
0706/01
33 ' KNNRS5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 125
0705/01
34 | KNNRS5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia m 125
0707/02 |kalandrowana
35 | KNNRS |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 35
0702/02
36 | KNNRS5 |Zarobienie konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do SOmm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i szt 16
0726/02 |powloce z tworzyw sztucznych
37 | KNNR S5 |Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do SOmm2 szt 16
1203/05
38 | KNNRS5 |Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odcinek 4
1302/03
39 | KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 4
1304/01
Plac odpoczynku wraz z komunikacja
Utwardzenie terenu
40 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 34,46
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
41 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii m2 34,46
0101/02  [I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 4x)
42 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki m3 17,23
0239/02 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1km
43 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegltosci m3 17,23
0214/04  |transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
44 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi m3 17,23
indywidualna
45 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa m 36,88
0407/01 |cementowa
46 | KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie wzdtuz osi drogi m2 34,46
0201/04
47 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 34,46
0114/05
48 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy m2 34,46
0114/06 |dalszy 1cm
49 | KNR 2-31 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 34,46
0114/07
50 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy m2 34,46
0114/08 dalszy lcm
(doptata 7x)
51 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po m2 34,46
0105/07  zaggszczeniu 3cm
52 KNR Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10, grubosci 80mm na podsypce piaskowej m2 34,46
0-11195  |grubosci S0mm z wypekieniem spoin piaskiem
0316/01
Wyposazenie
53 | Kalkulacja |Dostawa i montaz fawki parkowej szt 1
indywidualna
54 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci szt 1
indywidualna
55 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stojaka na rowery U ksztattne szt 5
indywidualna
56 | Kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy z regulaminem szt 1
indywidualna
Modernizacja boiska do koszykéwki
Naprawa nawierzchni
57 | KNCK1 |Przygotowanie podbudowy do wykonania nawierzchni bitumicznych - oczyszczenie podbudowy m2 492
0308/05 |0 nawierzchni ulepszonej rgcznie
58 | KNKRB 6 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu gr 2 cm. Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 m2 492

0307/01
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59 | KNKRB 6 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu. Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 - kazdy dalszy lcm m2 492
0307/02  |grubosci ponad 2cm
(doptata 2x)
60 = KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane rgcznie m2 12
0706/04
Wyposazenie
61 | Kalkulacja |Dostawa i montaz bramki do pitki noznej/r¢cznej wraz z zestawem do gry w koszykowke szt. 2
indywidualna
62 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pitkochwytow wys 4m z siatki PP mb. 26
indywidualna
Street workout
Wykonanie placu
63 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki m3 147
0239/02  |1,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 1km
64 | KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 147
0214/04  |transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
(doptata 10x) | 1km po drogach utwardzonych
65 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi m3 147
indywidualna
66 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi m2 210
0201/02
67 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokoscei drogi m2 210
0104/05 |zaggszczana mechanicznie
68 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za m2 210
0104/06  kazdy dalszy lcm ponad 10cm
(doptata 20x)
69 | KNR 2-21 |Piasek z atestem PZH - warstwa gr. 40cm + 10cm na osiadanie m3 84
0606/07
70 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa m 60
0407/01  |cementowa
71 | Kalkulacja |Dostawa i montaz gotowego zestawu sitowego street workout kpl. 1
indywidualna
Komunikacja
72 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 5,1
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
73 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki m3 1,02
0239/02  |1,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1km
74 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei m3 1,02
0214/04  |transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
75 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi m3 1,02
indywidualna
76 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa m 6,8
0407/01  |cementowa
77 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie wzdhuz osi drogi m2 5,1
0201/04
78 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 5,1
0114/05
79 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy m2 5,1
0114/06 |dalszy lcm
80 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 5,1
0114/07
81 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy m2 5,1
0114/08 |dalszy lem
(doptata 7x)
82 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po m2 5,1
0105/07  |zaggszczeniu 3cm
83 KNR Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10, grubosci 80mm na podsypce piaskowej m2 5,1
0-11195  |grubosci S0mm z wypekieniem spoin piaskiem
0316/01
Razem
Podatek VAT 23%

Ogoétem kosztorys
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