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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki
pod budowe toru rowerowego typu ""Pumptrack oraz placu do aktywnosci ruchowej typu
Street Workout"

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GB.6733.25.2021 z dnia 19.07.2021 r.
wydana przez Wojt Gminy Stupsk

- indywidualny projekt architektoniczno - budowlany budowy toru rowerowego typu "Pamptrack
oraz placu do aktywnosci ruchowej typu Street Workout"

2.0. Inwestor

Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76- 200 Stupsk
3.0. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje realizacje toru do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ oraz placu do aktywnosci
ruchowej typu Street Workout wraz z matg architektura towarzyszaca typu: tawki, kosze na $mieci,
stojaki na rowery. Cato$¢ uzupelniona bedzie o o$wietlenie oraz $ciezki z nawierzchni mineralnej
umozliwiajace dojscie do projektowanych atrakcji. W ramach projektu wykonana bedzie
modernizacja istniejgcego boiska do koszykowki oraz doposazenie go w bramki do gry w pitke
nozna lub reczng oraz wymiana dwoch zestawdw do gry w koszykowke

4.0. Lokalizacja

Teren objety inwestycjg lezy w miejscowosci Redzikowo w gminie Stupsk. Planowana inwestycja
zlokalizowana zostanie na dziatce nr 43/33 i 43/35 obreb Redzikowo.

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Charakterystyka terenu
Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym 43/33 i 43/35 obr. Redzikowo gm. Stupsk
w zalaczniku graficznym oznaczony literami ABCD. Teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ w
centrum miejscowosci Redzikowo, w poblizu jednostki wojskowej. Przedmiotowy obszar w/w dziatek jest
czgsciowo zagospodarowany infrastrukturg reakreacyjno-sportowa, ktéra wymaga modernizacji. Reszta
terenu jest poro$nigta trawa oraz zielenig wysoka. Teren jest plaski, a zielen wysoka oddziela teren od ul.
Gdanskiej. Teren jest otwarty, ogdlnodostepny.

Komunikacja
Istnieje polaczenie komunikacyjne piesze z przedmiotowym terenem poprzez sie¢ lokalnych drég
1 chodnikow. W poblize terenu toru mozna dosta¢ sie pieszo, rowerem oraz samochodem
(miejsce postojowe przy Bibliotece Publicznej), od strony al. 28 Shupskiego Putku Lotnictwa
Mysliwskiego.



Istniejgca zabudowa
Na terenie objetym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektéw kubaturowych.

Zadrzewienie
Teren objety opracowaniem jest zadrzewiony. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Sieci uzbrojenia terenu
Przez teren przedmiotowego terenu przebiegaja sieci energetyczna i wod-kan. uzbrojenia technicznego .

6.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projekt przewiduje zagospodarowanie wschodniego fragmentu dziatki 43/35 poprzez realizacje
toru rowerowego typu ‘pumptrack’ w ramach rozszerzenia oferty istniejagcej juz w dzielnicy
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej oraz wykonanie placu do aktywnosci ruchowej typu Street
Workout wraz z modernizacjg istniejacego boiska do koszykéwki na dz. nr 43/33.

Charakterystyka ogolna
Geometryczna, forma toru zostata wpasowana w istniejace zagospodarowanie terenu, z
uwzglednieniem istniejacego zadrzewienia. Tor o dilugosci ok. 300 mb. Zagospodarowanie
terenu pod ‘pumptrack’ obejmuje prace na zaznaczonym fragm. dziatki 43/35 wg zat. graficznego,
polegajace na uksztattowaniu geometrii toru wraz =z ulozeniem nawierzchni a nastgpnie
zagospodarowaniu skarp toru trawnikiem. W péinocnej czgsci pumptrack'a, projektuje sig
utwardzony plac odpoczynku z tawka, tablicg z regulaminem, stojakiem na 3-4 rowery i koszem.
Projekt wykorzystuje ptaskie uksztattowanie terenu, ktére jest najlepsze do lokalizowania tego typu

obiektow.

Wschodnia czg$¢ dziatki 43/33 przeznaczona jest pod plac do aktywnosci ruchowej typu Street
Workout, natomiast jej zachodnia czg$¢ bedzie w catosci zmodernizowana poprzez wymiane
nawierzchni boiska oraz zamontowanie bramek do pitki noznej/recznej oraz nowych zestawow do gry
w koszykowke. Modernizowane boisko bedzie oddzielone od strefy wypoczynku pitkochwytami o

wysokosci 4 m z siatki PP.

Uktad komunikacyjny:

Projekt przewiduje wykonanie $ciezek z nawierzchni mineralnej w celu potaczenia projektowanych
obiektow z istniejagcym ciggiem pieszym.

Sieci uzbrojenia terenu:
Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcej sieci energetycznej o 4 lampy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Projektowane obiekty sa obiektami budowlanymi nie bedgcymi budynkami, w ktérym nie
przewiduje si¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b. W zwigzku z powyzszym nie jest on
klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru.

\



Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych do sasiednich obiektéw nie
wplywa zatem na ich ochrone przeciwpozarows.

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie
imprez masowych nalezy stosowaé sie do zapiséw USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:
Przewiduje si¢ zachowanie plaskiego uksztaftowania terenu wokét toru po zakonczeniu robot
budowlanych. Tereny bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje sie uporzadkowaé w zakresie
niezbednym do odtworzenia jego pierwotnego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Skarpy toru
przewiduje si¢ zagospodarowac zielenig poprzez zatozenie trawnikow.

7.0. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie

Powierzchnia catkowita dzialek 8329,00 m”
Projektowana powierzchnia utwardzona 1266,00 m*
Powierzchnia terendéw zielonych 7063,00 m

Powierzchnia utwardzona stanowi 15,20 % dzialki

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 84,80% powierzchni dziatki.

8.0. Opinia geotechniczna.

Nie dotyczy.

9.0. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowacé

jego zachwianie. Zainstalowane kosze na $mieci beda oprézniane przez odpowiednie shuzby na

podstawie stosownej umowy.

10.0. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

11.0. Przystosowanie dla 0s6b niepelnosprawnych.

Projektowane zagospodarowanie pozbawione jest barier architektonicznych dla o0s6b



niepelnosprawnych. Catla infrastruktura parku dostgpna jest z poziomu gruntu w celu ulatwienia
poruszania si¢ 0s. z niepelnosprawnosciami.

12.0. Bilans odpadéw z fazy budowy.

Teren inwestycji nie jest zabudowany - nie bedg wykonywane roboty rozbiérkowe. Niwelacje
terenu przewidziano w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji. Ewentualne odpady z
budowy bedg wywozone na biezaco przez firme specjalistyczng a masy ziemne wykorzystane

do niwelacji i wyr6wnania terenu.

13.0. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu

kulturowego.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieci Natura 2000.
Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia Woéjta Gminy Stupsk w trybie art. 83 i
83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).
Obowigzuje zakaz uszkadzania systemow korzeniowych rosngcych w sasiedztwie drzew.
Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony
$rodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 284 ze zm.).

Inwestycja nie moze powodowac nieodwracalnych zmian w srodowisku przyrodniczym w obrgbie
zajmowanej dzialtki.

Zakres inwestycji zawiera si¢ w granicach dzialek lub ich cze¢sci, ktore zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) jako:

- Tr - tereny rozne,

Zgodnie z wymogami art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych,
nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne, kiedy brak jest wymogu wylaczenia tych gruntow z produkcji rolnej i lesnej.
Powierzchnig terenu chroni¢ przed erozjg wodna poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wod

opadowych, nie dopuszczajac do ich zalegania oraz zalewania dzialek sgsiednich.



14.0. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr

kultury wspolczesnej.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja formy ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7
pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 282).

W przypadku odkrycia podczas realizacji prac ziemnych przedmiotu o cechach zabytku nalezy
wstrzymaé wszelkie prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go oraz niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z

przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

Uwagi koncowe

0 Po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowaé teren. Miejsca zdegradowane
obhumusowac oraz obsiac trawa.

0 Materialy budowlane i wykonczeniowe oraz material szkotkarski, winny posiadac
$wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa i zgodno$¢ z Polskg Norma.
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogoélne:

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GB.6733.25.2021 z dnia
19.07.2021 r. wydana przez Wéjt Gminy Stupsk

obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych

Dane techniczne projektowanego zagospodarowania terenu

Powierzchnie

Powierzchnia catkowita dziatek 8329,00 m*
Projektowana powierzchnia utwardzona 1266,00 m”
Powierzchnia teren6w zielonych 7063,00 m”

Powierzchnia utwardzona stanowi 15,20 % dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 84,80% powierzchni dziatki.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt przewiduje zagospodarowanie wschodniego fragmentu dziatki 43/35 poprzez realizacje
toru rowerowego typu ‘pumptrack’ w ramach rozszerzenia oferty istniejacej juz w dzielnicy
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej oraz wykonanie placu do aktywnosci ruchowej typu Street
Workout wraz z modernizacja istniejacego boiska do koszykowki na dz. nr 43/33.

Tor rowerowy typu ‘pumptrack’, stuzy do rekreacji oraz uprawianiu dyscypliny sportowej o tej samej
nazwie polegajacej na jezdzie rowerem bez napedu i bez koniecznosci pedatowania po torze o
zroznicowanej wysokosciowo i w planie trasie, gdzie rozpedzanie i jazda moze odbywac sie wylgcznie
dzieki balansowi i skoordynowanym ruchom ciata uzytkownika. Tor jest pochodng toréw rowerowych do
uprawiania dyscypliny BMX Racing ale o zdecydowanie uproszczonej formie. Stanowi innowacyjne i
uzupetniajgce wyposazenie terendw rekreacyjnych takich jak place zabaw, skwery czy parki.

Pumptrack jest innowacyjnym, zdobywajgcym coraz wiekszg popularnosé na swiecie obiektem zwanym
Rowerowym Placem Zabaw przeznaczonym do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim moze odbywac sie bez
pedatowania dzigki intuicyjnym ruchom, podobnie jak na hustawce. Jest odpowiedzig na rosngca
potrzebe aktywnego spedzania czasu na Swiezym powietrzu. Stanowi idealne pofgczenie bezpiecznej
zabawy i jazdy na rowerze na kazdym poziomie zaawansowania. Przeznaczony jest zaréwno dla
profesjonalistéw, pasjonatow jak i catych rodzin.

Celem i zakresem opracowania jest:

- opis techniczny toru wraz z opisem sposobu jego wykonania i uzytkowania,

- opis wykonania modernizacji boiska do koszykowki,

- opis wykonania powierzchni bezpiecznej pod zestaw wypoczynkowy typu Street Workout,
- opis wykonania rozbudowy istniejgcej instalacji o$wietlenia.



2. Forma architektoniczna i funkcja

Geometryczna, forma toru zostala wpasowana w istniejace zagospodarowanie terenu, z
uwzglednieniem istniejacego zadrzewienia. Tor o dlugosci ok. 300 mb.Zagospodarowanie
terenu pod ‘pumpirack’ obejmuje prace na zaznaczonym fragm. dziatki 43/35 wg zal. graficznego,
polegajace na uksztattowaniu geometrii toru wraz z ulozeniem nawierzchni a nastepnie
zagospodarowaniu  skarp toru trawnikiem. W péocnej czesci pumptrack'a, projektuje sie
utwardzony plac odpoczynku z tawka, tablica z regulaminem, stojakiem na 3-4 rowery i
koszem. Projekt wykorzystuje plaskie uksztattowanie terenu, ktore Jjest najlepsze do lokalizowania

tego typu obiektéw.

Wschodnia czgs¢ dziatki 43/33 przeznaczona jest pod plac do aktywnosci ruchowej typu Street
Workout z bezpieczna powierzchnia poliretanowa, natomiast Jjej zachodnia cze$é bedzie w calosci
zmodernizowana poprzez wymiane nawierzchni boiska oraz zamontowanie bramek do pitki
noznej/recznej oraz nowych zestawéw do gry w koszykowke. Modernizowane boisko bedzie
oddzielone od strefy wypoczynku pitkochwytami o wysokosci 4 m z siatki PP.

3. Roboty ziemne.

3.1. Przygotowanie podloza pod pumptrack.

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie uniwersalny tor rowerowy typu
pumptrack’. Tor skiada sie z ziemnych garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp
tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencje. Projektowany
tor to konstrukcja ziemna profilowana oraz zréznicowana wysokosciowo w przedziale od
0 - 1,0[m]. Jest to tor o szerokosci calkowitej zmiennej. W pasie wystepowania muld ma on
szerokos$¢ 2,60 [m] w pasie band 3,40 [m]. Szerokosé pasma jezdnego jest zmienna i wynosi min
1,8 [m] liczone w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szeroko$¢ nawierzchni ksztattuje
si¢ na poziomie 2,40 — 3,0 [m]. Tor ma uktad zamkniety sktadajacy si¢ z odcinkéw prostych oraz
zakretow. Odcinki proste skiadaja sie z muld napedzajacych podstawowych oraz podwdjnych typu
‘step up’ — ‘step down’. Na tor skiadaja si¢ tez profilowane zakrety — bandy o wysokos$ciach
zmiennych zaleznie od promienia R zakretu.Cato$é tworzy obwodowy uktad jazdy.

Po zdjeciu wymaganej warstwy gruntu rodzimego Wykonawca robét powinien skontrolowaé
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w  strefie przebiegu elementow
inwestycji do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona Is = 0,97, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spetnione. Podczas korytowania nalezy usunaé namuly w obrebie robo6t a

ubytki uzupetni¢ piaskiem.



3.2. Podloze

W obrysie projektowanych pasm jezdnych przygotowaé powierzchni¢ koryta poprzez usuniecie
warstwy ok 10-20 cm humusu. W celu odcigcia si¢ od gruntéw watpliwych nalezy wykonaé
warstwe odcinajagcg o grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku

wodoprzepuszczalnosci min 8 m/dobg oraz zastosowac przektadke z geowldkniny.

3.3.Posadowienie toru

Na przygotowanym podlozu wykona¢ warstwe odcinajgcg z gruzu budowlanego, destruktu
betonowego lub mieszanki mineralno - piaskowej dobrze zageszczalnej na ktérej zostanie
uformowana geometria ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym

zgodnie informacjami zawartymi w czesci graficzne;j.

3.4. Konstrukcja i geometria toru

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosci u podstawy ok 5,0 [m] i szerokosci
w poziomie korony ok 2,6 [m] w pasie muld oraz o szerokosci u podstawy 4,5 [m] i szerokosci w
poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokosci nie przekraczajacej 1,0 m. Tor jest
uksztaltowany w sposob pokazany na rysunkach szczegétowych w czesci graficznej. Konstrukcje
ziemng o grubosci 0,2-1,3[m] nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — piaszczystej (grunty
niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowej i kamienistej) badz
destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoistosci. Dopuszcza sie zastosowanie
innego materialu budowlanego z wyjatkiem materiatéw pochodzenia organicznego, utwordéw
spoistych migkko — plastycznych i pltynnych oraz materiatéw mono frakcyjnych nie dajacych sie
zagesSci¢. Material moze zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie wiekszej niz 30% objetosci.
Konstrukcj¢ wlasciwa pod ulozenie nawierzchni asfaltowej wykonaé¢ z min. 10cm warstwy
thucznia kamiennego frakcji 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie. Poszczegdlne muldy i
zakrety wymagaja kontrolowania geometrii i profilowania podczas ukladania i zageszczania
poszczegblnych warstw i po zakonczeniu formowania nasypu ziemnego. Skarpy profilowaé z

nachyleniem min. 1:1,5. Powierzchni¢ skarp wykonfczy¢ trawnikiem.

Dok}adna lokalizacja, wysokos$¢ i charakter profilowanych przeszkéd moze ulec modyfikacjom na
podstawie przeprowadzonych i wymaganych projektem testéw jezdnych. Modyfikacja moze
nastgpi¢ ze wzgledu na bezpieczefistwo i poprawienie warunkéw plynnego i rytmicznego

uzytkowania toru.



3.5. Nawierzchnia

Nawierzchni¢ toru stanowi warstwa Scieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu ACS8 o
grubosci 0,05-0,07[m] na bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawgdzie toru powinny by¢
zageszczone 1 fazowane podczas uktadania mieszanki. aczenia odcinkow powinny odbywac si¢

na gorgco. Odcinki zimne powinny by¢ taczone z cieptymi przy uzyciu tasm bitumicznych.

3.6. Otoczenie i tereny zielone
Skarpy toru po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykonczy¢ poprzez zalozenie trawnikow.
Prace zwigzane z zakladaniem trawnikow obejmujg formowanie nasypoéw z ziemi urodzajnej,

plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawnikow.

4. Elementy zagospodarowania terenu
DROGI, PLACE I CIAGI PIESZE

Projektowane $ciezki i place przewidziane sa do uzytku pieszego.

4.1. Sciezki komunikacyjne

Sciezki komunikacyjne 0 szer. 1,5 m, wykonaé z nastepujacych warstw:
- kostka betonowa typu polbruk w obrzezach betonowych, gr. 6 cm,

- podbudowa cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

- korytowanie, profilowanie i zaggszczenie gruntu rodzimego.

Dhugos¢ Sciezek - 15 mb

4.2. Utwardzony plac odpoczynku

Projektuje si¢ wykonanie placu odpoczynku o wymiarach 3,6 X 5,0 m, z nast¢pujacych warstw:
- kostka betonowa typu polbruk w obrzezach betonowych, gr. 6 cm,

- podbudowa cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

- korytowanie, profilowanie i zaggszczenie gruntu rodzimego.

4.2. Nawierzchnia pod zestaw wypoczynkowy typu Street Workout

Projektuje si¢ bezpieczng nawierzchni¢ z piasku pod zestaw wypoczynkowy typu Street Workout.
Instalacj¢ nawierzchni zaczyna si¢ od przygotowania terenu. W tym celu nalezy usung¢ 70 cm
gruntu oraz usung¢ wszystkie zanieczyszczenia tj. kamienie, Smieci, korzenie itp.

Nawierzchnia piaskowa ma doskonate parametry odprowadzania wody. Dlatego podtoze rowniez
powinno posiada¢ taka zdolno$¢. Jesli podloze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewnic¢
odpowiedni system odprowadzania wody. Bardzo waznym elementem jest prawidtowe wykonanie
podbudowy. Pole piaskowe sktada si¢ z :



- piasek, wymywany wolny od czgstek gliny i mutu, o frakcji od 0,2-2 mm o gr. min. 40 cm.
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 30 cm zageszczona mechanicznie

- geotkanina

- grunt rodzimy

Nalezy zasiggnac porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntéw, jesli charakterystyka podloza
1 jego zachowanie budza watpliwosci.

Warstwe odsaczajaca zagesci¢ zageszczarka wibracyjna.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie warstwy odsaczajacej i w razie potrzeby poprawi¢, naktadajac
kolejng warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie,
poprawi¢ miejsca nierowne odpowiednim materiatem, i zaggscic.

Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
— temperaturze powyzej +7°C
— brak opadéw atmosferycznych

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
1. Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubo$¢, aby zapewnic¢ bezpieczenstwo upadkow z
zadanej wysokosci.

2. Réwnos¢é nawierzchni powinna miescic sie¢ w przedziale +/- 5 mm na 2m odcinku.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

1. Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢.

2. Nalezy usuwac¢ z nawierzchni kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu
na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni.

3. Nalezy usuwa¢ pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci oraz unikaé
wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota. Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca
pielegnacje¢ nawierzchni.

4. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi, ktére
powoduja odbarwienie nawierzchni

5. Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektdéw o ostrych krawedziach.
6. Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

7. Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w

podtozu przepuszczalnym.

Wymagane dokumenty
1. Atest Higieniczny PZH

2. Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 2,50m uzyskany zgodnie z EN-PN
1177



3. Karta techniczna produktu

4.3. Modernizacja placu pod boisko do koszykdwki
Istniejaca powierzchni¢ nalezy oczysci¢, a ubytki uzupelni¢. Nastepnie wykonaé warstwe

$cieralng o gr. 4 cm z asfaltobetonu.

MALA ARCHITEKTURA

4.2. Lawka —szt. 1

Lawka o szkielecie stalowym i desek swierkowych. Mocowana na $ruby. Posiada proste oparcie
oraz podlokietniki, ktére stanowig jedng cze¢$¢ z nogami. Siedzisko i oparcie tworzy 8 grubych
desek o barwie bursztynowo-ztotej. Impregnacja zanurzeniowa i dwie warstwy lakieru chronia

drewno przed czynnikami zewngtrznymi. Lawka dtugosci 150 cm.

4.3. Kosze na $mieci - szt. 1
Kosz na odpady o pojemnosci 50 litrow z wktadem. Kosz o wykonany z blachy ocynkowanej o
grubosci ©¥0,9-2,0 mm .

4.4. Stojak na rowery —szt. 5

Projektuje si¢ stojak na rowery sktadajacy si¢ z 5 ram "U" ksztattnych do ktérych b¢da mocowane
rowery. Rama o wymiarach 75 cm x 75 cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, na trwale
zamocowana do podtoza. Stojak przeznaczony bedzie do jednoczesnego zaparkowania 10

rower6w umieszczonych rzedem.

4.5. Lampa parkowa - szt. 4
Lampa parkowa wys. 4 m, montowana na uprzednio przygotowanych fundamentach.

Projekt oswietlenia wg projektu inst. elektrycznej.

4.6. Zestaw Street Workout

Projektuje sie zestaw typu Street Workout o konstrukcji stalowej. Wymiary zestawu ok.
10,83x6.29 m i wysoko$¢ catkowita ok. 3,60 m.

Pod zestaw projektuje si¢ plac z nawierzchni piaskowej stanowigcy jednoczesnie strefe

bezpieczenstwa.

4.7. Bramka do pilki noznej/recznej wraz z zestawem do gry w koszykowke - szt. 2
Wymiary: 308 x 325 x 385 cm



Srednica obreczy kosza: 47,1 cm

Zastosowane przekroje rur i profili:

» profil kwadratowy: 90x90x3; 40x40x2; 20x20x2 mm

» plaskownik 60x6, 100 x 6 mm

»rura: @ 33,7x2,9; 33,7x2;,20x2;21,3x2; 17,2 X 2 mm
» stup no$ny: @ 76,1 x 2,6 mm

» tancuch: fi5 mm

4.9. Pilkochwyty
Pitkochwyty o wysokos$ci 4 m wykonane z siatki PP.

5. Uwagi koncowe

Przed zamowieniem elementéw malej architektury, nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie wymiary do dokladnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwroci¢ si¢ z zapytaniem do Zamawiajacego.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty 1 certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pOzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ technologii i wymagan producentoéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢
komplet certyfikatow PZH i zalaczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedza i1 sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm.
Zarébwno roboty ziemne, budowlane i montazowe, jak i1 ich odbior wykona¢ zgodnie z
»Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”
MGPIiB wydanych przez ITB.

W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzor osob do tego uprawnionych.
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Przyktadowe pitkochwyty

BIURO PROJEKTOWE . Vi e . . .
Pitkochwyty oraz bramka do pitki noznej/recznej
ke, antaricas Kani 42C wraz z zestawem gry w koszykowke
76—248 Debnica Kaszubska
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Przyktadowy zestaw Street Workout
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TERMO PROJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Przyktadowy zestaw Street Workout

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU “PUMPTRACK" ORAZ PLACU DO NR RYS:
PROJEKT: AKTYWNOSCI RUCHOWEJ TYPU STREET “WORKOUT" A 3
dz. nr. 43/33, 43/35 obr. REDZIKOWO i
Gmina Stupsk SKALA:
S T ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk )
PROJEKTOWAt: | mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski |  Upr. A/PB/8300/153/83 “4,{
w_spec. architektonicznej bez ograniczen 7/
KRESLIE: mgr. inz. Piotr Mnich 44

BRANZA:

ARCHITEKTURA DATA: MAJ 2021




Przyktadowa tawka
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Przyktadowy kosz na Smieci
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Przyktadowy stojak na rowery
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Przyktadowa oprawa Swietlna

BIURO PROJEKTOWE

TERMO PRoSek? Przyktadowa oprawa Swietlna
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OSWIETLENIA TORU ROWEROWEGO TYPU PUMP TRACK
Dz. nr 43/35, obr. Redzikowo

Kategoria Obiektu XXVI

BraNzA: ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr. inz. Szymon Jakima
POM/002/PWBE/16

W spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacii elekirycznych

Inwestor: Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76- 200 Stupsk

Jednostka

projektowa: Biuro Projektowe TERMO PROJEKT Piotr Mnich
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

Adres budowy: Redzikowo, dz. nr 43/35, obr. Redzikowo

Stupsk, Maj 2021r.



1.0 Podstawa opracowania

1.1. Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

1.2. Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskim.
1.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie:
X instalacji oswietlenia parkowego

3. Zasilanie

Zasilanie odbywac sig bedzie z istniejacej sieci energetycznej, w ramach jej rozbudowy. Zigcze
zasilajgce jest podstawg innego opracowania.

4. Pomiar energii elektrycznej

Uktad  pomiarowy  bezposredni  energii  elektrycznej czynnej  jest zlokalizowany
w szafce licznikowej nalezgcej do inwestora.

5. Instalacja oswietlenia parkowego

Zostaty zaprojektowane 4 lampy o oprawach o$wietleniowych typu LED. Lampy zostang zasilone
kablem YAKY 4x25mm?, wraz z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej
gtebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku. Takg samg warstwa piasku kabel nalezy przysypac,
nastepnie warstwg 15 cm gruntu rodzimego, a na to utozy¢ folie oznacznikowa koloru niebieskiego. Dalej
wykop kablowy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac 20 cm jego warstwy. Przy wyprowadzeniu
kabli do budowli pozostawi¢ 1,5m zapasy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej. W odlegtosci co 10
m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu nalezy umieéci¢ oznaczniki zawierajace w
tresci:

- typ kabla,
- wysoko$¢ napiecia,
- kierunki utozenia kabla,
- wiasciciela kabla,
- rok utozenia.
Trasg prowadzenia linii kablowej przedstawiono na rysunku nr 1 zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowa¢ sie do warunkéw uzgodnieri z gestorami sieci.
Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego, ktére bedzie
umiejscowione w ztaczu dostawionym do ztgcza ZK1-1P.



6. Konstrukcje Latarn

Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane, o wysokosci:

e StupyL h=4m;

Stupy powinny mie¢ grubos¢ minimum 3mm i zostaé¢ wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.

Na stupach nalezy nanie$¢ numer stupa i znak wtasciciela.

7. Posadowienie Stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pusty  przestrzerr wewnatrz
fundamentu nalezy wypetni¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu sig, opadaniu gruntu wokét

fundamentu i odchylaniu latarin od pionu. Latarnie lokalizowa¢ w odlegtoéci ok. 0,5 m od obrzezy

drogi/chodnika i posadowic z tabliczka bezpiecznikowa od strony chodnika.

8. Oprawy i Zrodta swiatta

W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu o$wietlenia parkowego, proponuje sie oprawy
o$wietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy ok. 135W . Oprawe o$wietleniowg nalezy wyposazyé¢ w
sterownik, ktéry umozliwia prace w trybie oszczedzania energii.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

materialy, z ktérych wykonane sg oprawy oswietleniowe muszg gwarantowac ich eksploatacje przez

minimum 15 lat,

klosz ochraniajgcy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na uderzenia o IK > 09,

stopien ochrony zespotu optycznego oprawy przed dostaniem sie zanieczyszczen statych (pyt) i

wody powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,

stopien ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,
oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
Temperatura barwowa - neutralna 3800-4000K
strumien Swietlny zastosowanych zrédet $wiatta:

0 co najmniej 95 Lm na 1W.
wbudowany inteligentny sterownik posiadajgcy funkcje:

0 wigczenie lampy w trybie ,soft start” z plynnym narostem wartosci strumienia $wietlnego
od 0-100% w programowalnym czasie,

0 oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszczedzania energii w wybranych péznych
godzinach nocnych,

Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje na

terenie UE, Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonie wedtug norm europejskich



9. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie
geotechniczna dla projektowanego toru rowerowego typu pumptrack z uwagi na rodzaj konstrukgji.

10. Warunki dotyczqgce dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspofczesnej.

Teren na ktorym projektuje sie oswietlenie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

11. Dane o wpfywie eksploatacji gérniczej
- nie dotyczy
12. Wysokosc projektowanych stupow oswietleniowych

Projektowana stupy oswietleniowe nie stanowie zagrozenia dla startujgcych i ladujacych statkdw
powietrznych.

13. Odprowadzenie wéd opadowych
- nie dotyczy
14. Sposob zagospodarowania odpadami

- nie dotyczy

15. Uwagi

Przed  przystapieniem do  realizacji wykonawca winien  zapoznaé sie z  trescia
niniejszego  projektu  budowlanego oraz uzyska¢ niezbedne zezwolenia na  prowadzenia
robdt budowlanych. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé niezbedne pomiary i przekaza¢ protokoty
z ich wykonania inwestorowi.

Opracowa’pie:

mgr inz. Szfmon Jakima

]9



BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU:

Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack
oraz placu do aktywnosci ruchowej typu
Street Workout.

2. ADRES OBIEKTU:
Dzialka nr 43/33 i 43/35 obreb Redzikowo
gm. Slupsk

3. INWESTOR:

Gmina Stupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Stupsk
4. PROJEKTANT:

Biuro Projektowe

Termo Projekt

ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 De¢bnica Kaszubska

BRANZYSCI:

Architektura: mgr inz. arch. Mikotaj Krajewskj ,4”( |
Inst. elektryczna: mgr inz. Szymon Jakima

B/l
E/i
(i

H
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje wybudowanie:

Budowa toru rowerowego typu ""Pumptrack oraz placu do aktywnosci ruchowej typu Street
Workout.

Kolejnos$¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejgcych obiektéw budowlanych na projektowanej dzialce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza ¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

O

I B

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyj$cia i przejscia dla pieszych

strefy sktadowania materiatow i wyrobow

instalacje rozdziatu energii elektrycznej

blisko$¢ linii elektroenergetycznych

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne
sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce 1 czas wystgpienia:

2)
0

b)
0

0
O
d)
O
0

l

roboty ziemne:

glebokosé wykopow i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wickszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m

przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy ( przepusty, przebicia)

roboty budowlano - montazowe:

upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:

balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych i poziomych

prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby

roboty wykonczeniowe:

upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m

( rusztowania zewngtrzne i wewngtrzne, balustrady)

uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

porazenie pradem elektrycznym

potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem ( koparka)

pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych:

<JJ



Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

a)
]
]
L]
]
b)

szkolenie wstepne

szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)

szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe

szkolenie okresowe

Zasady postepowania w przypadku wystapienie zagrozenia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1))

wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie drég komunikacyjnych
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych
szkolenie BHP i P.POZ.
zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.
ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

[ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy

oo



Dokumenty
formalno - prawne



Debnica Kaszubska, 21 05,2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333. z poZzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, z€ projekt budowlany ,, Budowa
toru rowerowego typu "Pumptrack oraz placu do aktywnosci ruchowej typu Street Workout."
projektowany w miejscowosci Redzikowo na dzialce nr 43/33 i 43/35 obrgb Redzikowo, gm.
Stupsk, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektanci:

Architektura: 472

mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski Upr. A/PB/8300/153/83 s L/ .......
¥ //’

Inst. elektryczna: (’/‘m

mgr inz. Szymon Jakima Upr. POM/002/PWBE/16 oo ,; LS

)



Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

2ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 21-10-2020 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-4231-2EYB-3523-D9E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wraéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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do pelnienia samodzielnych funkeji ji technicznych w budownictwie

> ‘usty 1 : i :
Na podstawie § M” 18§13 ust. 1 pkt ... . rozporzqdzema Ministra Gospodarkl
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkcp techmcz- ‘

nych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, . poz. 46) stw1erdza sxe ze

s.hk:o}a;] Bogdan K RAJBES X I

f_.Qbywatel_" SRV T
L N R ‘ A (wymieni¢ lmig-imiona i nazwisko)
a8g ls‘l. er ingdynier drchltekt
(wymienié tytut zawodowy)
‘-u-odzony dma 6'??11(:3‘1““‘,]9341 .............. oty flad omiu

posxada przygotowame zawodowe upowazniajgce do wykonywama samodzmlne; ,funbkc‘ji A
Projekbtanta

(okreslié¢ rodzaj funkeji) ! . g
architektonicznes ‘
(okresiié rodzaj specjalnosei techniczno-budowlanej lub specjalizacji z‘ajawodcm'vej)'
Mik oz:aj' Bogdan R AJITBEW K X

G b i i IO O i ST - jest upowazniony do:
i eI (muq-im!on.a nazwisko) iy . A 5

'w specjalnosei ...

A7 moragzm 3ig projekbéw w zakresie ros wigaan o
a7 arcniIterionisy AShUeh MR FEACH e R adg) mnz ktHw Uwzwr,n,ﬂybn,

b/ Iwnstwul Loy Jne - budowlabych obilkbdw unuwl'wa ch w uuuown:z,c uwi’e o8db
& ln,}Cu.z.LJuu, %} W}’I@%ﬁ&em k{;‘-llbitn‘:}k@a.‘ ’”"“’”‘"””.’:{SW “}‘ holkich

i trudniejszych konstrikoji statyeznic nie WY 208 era Ly ¥ ch,

Y w mmx)wxl:iﬁ*"‘u 056D fizyecgnyeh - do kierowan 18, nadzorowdnia 1 Eont ol ows
hudowv, ki Z

s o - T 3 3
nie erowania i kont rolewania wytwarzenia konstrukes yinych
""" STEH VoW - TU0 N TaNY R orEy o ent an et bt g srank-terhniczne o
2 i 3 3 . S T X & ’ dy A P F ah abes
a;.m‘*::‘: ow budowlan yeh = 2 wykgezeniem | ke i lamentow grebokicl
t §
3 Moy, AR R, ron 304 s e !.-. [N, TRy, P ae. .1 P 3 e oy O VN v 1y
) Vi AR IS Li.,'..“, '._.v.u i ) 4»7'.'.1 (¥ Ay VU Rty 1\1 e rrires = -
e ek e W s Ty
SO
Otzzymuje
1 THEr .x N‘“ ? '-11’*‘3

PZG XKoszalin D657 4.4



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SFC-GS3-DXK *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

.
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Gdansk, dnia 28 czerwca 201A6 r.

Vi
nennliind 4AES
0L 00 Glaisl, el. Ruectypospolits] 4715
el D8-524-89-77, fax 58-301 44-98

« {=

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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