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3.5. Nawierzchnia 

Nawierzchnię  toru  stanowi  warstwa  ścieralna  z  mieszanki  betonu  asfaltowego  typu  AC8 o 

grubości  0,05-0,07[m]  na  bazie  asfaltu  drogowego  D50/70.  Krawędzie  toru  powinny  być 

zagęszczone i fazowane podczas układania mieszanki. Łączenia odcinków powinny odbywać się 

na gorąco. Odcinki zimne powinny być łączone z ciepłymi przy użyciu taśm bitumicznych. 

3.6. Otoczenie i tereny zielone 

Skarpy toru po zakończeniu robót budowlanych należy wykończyć poprzez założenie trawników. 

Prace związane z zakładaniem trawników obejmują formowanie nasypów z ziemi urodzajnej, 

plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawników. 

4. Elementy zagospodarowania terenu

DROGI, PLACE I CIĄGI PIESZE 

Projektowane ścieżki i place przewidziane są do użytku pieszego. 

4.1. Ścieżki komunikacyjne 

Ścieżki komunikacyjne o szer. 1,5 m, wykonać  z następujących warstw: 

- kostka betonowa typu polbruk w obrzeżach betonowych, gr. 6 cm,  

- podbudowa cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,  

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie gruntu rodzimego. 

Długość ścieżek - 15 mb 

4.2. Utwardzony plac odpoczynku  

Projektuje się wykonanie placu odpoczynku o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z następujących warstw: 

- kostka betonowa typu polbruk w obrzeżach betonowych, gr. 6 cm,  

- podbudowa cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,  

- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie gruntu rodzimego. 

4.2. Nawierzchnia pod zestaw wypoczynkowy typu Street Workout 

Projektuje się bezpieczną nawierzchnię  z piasku pod zestaw wypoczynkowy typu Street Workout. 
Instalację nawierzchni zaczyna się od przygotowania terenu. W tym celu należy usunąć 70 cm 
gruntu oraz usunąć wszystkie zanieczyszczenia tj. kamienie, śmieci, korzenie itp.   
Nawierzchnia piaskowa ma doskonałe parametry odprowadzania wody. Dlatego podłoże również 
powinno posiadać taką zdolność. Jeśli podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić 
odpowiedni system odprowadzania wody. Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe wykonanie 
podbudowy. Pole piaskowe składa się z :  



 

- piasek, wymywany wolny od cząstek gliny i mułu, o frakcji od 0,2-2 mm o gr. min. 40 cm.  
- warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm zagęszczona mechanicznie 
- geotkanina  
- grunt rodzimy  
 
Należy zasięgnąć porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntów, jeśli charakterystyka podłoża 
i jego zachowanie budzą wątpliwości.  
Warstwę odsączającą zagęścić zagęszczarką wibracyjną.  
Sprawdzić wypoziomowanie warstwy odsączającej i w razie potrzeby poprawić, nakładając 
kolejną warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, 
poprawić miejsca nierówne odpowiednim materiałem, i zagęścić. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:  
− temperaturze powyżej  +7˚C  
− brak opadów atmosferycznych   
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:  
1. Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość, aby zapewnić bezpieczeństwo upadków z 

żądanej wysokości. 

2. Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na 2m odcinku. 
 
 
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni:  
1. Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć.  
2. Należy usuwać z nawierzchni kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu 

na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 

3. Należy usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci oraz unikać 

wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota. Użytkownik powinien prowadzić bieżącą 

pielęgnację nawierzchni. 

4. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi, które 

powodują odbarwienie nawierzchni 

5. Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach.  
6. Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.  
7. Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie 

prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w 

podłożu przepuszczalnym. 
 

Wymagane dokumenty  
1. Atest Higieniczny PZH  
2. Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 2,50m uzyskany zgodnie z EN-PN 
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3. Karta techniczna produktu

4.3. Modernizacja placu pod boisko do koszykówki 

Istniejącą powierzchnię należy oczyścić, a ubytki uzupełnić. Następnie wykonać warstwę 

ścieralną o gr. 4 cm z asfaltobetonu. 

MAŁA ARCHITEKTURA 

4.2. Ławka – szt. 1  

Ławka o szkielecie stalowym i desek świerkowych. Mocowana na śruby. Posiada proste oparcie 

oraz podłokietniki, które stanowią jedną część z nogami. Siedzisko i oparcie tworzy 8 grubych 

desek o barwie bursztynowo-złotej. Impregnacja zanurzeniowa i dwie warstwy lakieru chronią 

drewno przed czynnikami zewnętrznymi. Ławka długości 150 cm. 

4.3. Kosze na śmieci - szt. 1  

Kosz na odpady o pojemności 50 litrów z wkładem. Kosz o wykonany z blachy ocynkowanej o 

grubości Ø0,9-2,0 mm .  

4.4. Stojak na rowery  – szt. 5 

Projektuje się stojak na rowery składający się z 5 ram "U" kształtnych do których będą mocowane 

rowery. Rama o wymiarach 75 cm x 75 cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, na trwale 

zamocowana do podłoża.  Stojak przeznaczony będzie do jednoczesnego zaparkowania 10 

rowerów umieszczonych rzędem.  

4.5. Lampa parkowa - szt. 4 

Lampa parkowa  wys. 4 m, montowana na uprzednio przygotowanych fundamentach. 

Projekt oświetlenia wg projektu inst. elektrycznej. 

4.6. Zestaw Street Workout 

Projektuje sie zestaw typu Street Workout o konstrukcji stalowej. Wymiary zestawu ok. 

10,83x6.29 m i wysokość całkowita ok. 3,60 m. 

Pod zestaw projektuje się plac z nawierzchni piaskowej stanowiący jednocześnie strefę 

bezpieczeństwa. 

4.7. Bramka do piłki nożnej/ręcznej wraz z zestawem do gry w koszykówkę - szt. 2 

Wymiary: 308 x 325 x 385 cm  



 

Średnica obręczy kosza: 47,1 cm  

Zastosowane przekroje rur i profili:  

» profil kwadratowy: 90x90x3; 40x40x2; 20x20x2 mm  

» płaskownik 60x6, 100 x 6 mm  

» rura: Ø 33,7 x 2,9; 33,7 x 2; 20 x 2; 21,3 x 2; 17,2 x 2 mm  

» słup nośny: Ø 76,1 x 2,6 mm  

» łańcuch: fi5 mm 

 

4.9. Piłkochwyty 

Piłkochwyty o wysokości 4 m wykonane z siatki PP. 

 
5. Uwagi końcowe 

 
Przed zamówieniem elementów małej architektury, należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
 
Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z 
późniejszymi zmianami. W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie 
przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  
komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy 
wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm. 
Zarówno roboty ziemne,  budowlane i montażowe, jak i ich odbiór wykonać zgodnie z 
„Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” 
MGPiB wydanych przez ITB.  
W trakcie ich wykonywania zapewnić nadzór osób do tego uprawnionych. 
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Przekrój A-A

5-7cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2

10cm   Warstwa kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-22 mm

Mineralno-piaszczysta konstrukcja/geometria toru

zagęszczona mechanicznie

Grunt rodzimy

5-7cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2

10cm   Warstwa kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-22 mm

Mineralno-piaszczysta konstrukcja/geometria toru

zagęszczona mechanicznie

Grunt rodzimy

+1,00

+0,00

+0,50

-0,10

5cm Warstwa kory/żwiru

150cm   Warstwa żwiru owinięta geowłókniną

Grunt rodzimy 5cm Warstwa humusu (trawnik siany)

   Warstwa nasypu ziemnego

Grunt rodzimy
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