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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny o nr inw. 110-116-42
zlokalizowany na dziatce nr 130/1200, obr 0036 Wodlka Zychowa gm. Stgporkéw na
terenie Nadlesnictwa Stgporkow.

Zakres opracowania obejmuje dokumentacje techniczng rozbiérki budynku
mieszkalnego.

Zlecajacy; Nadlesnictwo Staporkow

Oceny technicznej dokonano na podstawie:

Umowy z Nadlesnictwem Stgporkéw

Materiatéw i informacji przekazanych przez zarzgdce budynku

Ogledzin obiektu, pomiaréw, odkrywek

Literatury z zakresu budownictwa

Dane techniczne obiektu - budynek mieszkalny:

Budynek wolno stojgcy o konstrukcji murowanej na fundamentach z kamienia na
zaprawie cementowej , pokryty eternitem

- wymiary budynku

- szerokos$¢; 11,80 m.

- dtugos¢; 14,20 m.

- wysokos¢ do kalenicy; 6,80 m.

Powierzchnia zabudowy; 132,99 m?

Pow. uzytkowa 89,16 m?

Kubatura; 399,00 m?3

Budynek przeznaczony do rozbiérki znajduje sie w odleglosci powyzej 100m od

granicy innej wlasnosci.

Kody CPV grup robét

45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262660-5 - Usuwanie azbestu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu



Il. Konstrukcja budynku;

Fundamenty; z kamienia na zaprawie cem-wap o gr. 55 cm, widoczne slady izolacji
poziomej,

Sciany; z pustakéw z betonu komérkowego i z cegly palonej

Strop drewniany; belki drewniane, putap z desek, polepa

Dach; dwuspadowy, naczotkowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie eternitem
falistym

Stan techniczny konstrukcji dachu oraz pokrycia okresla sie jako ,$redni”.
Stwierdzono lekkie uszkodzenia umocowan obréobek blacharskich przy kominach.

Posadzki;

Podtogi w budynku, drewniane pomalowane farbg olejng.




. Wyposazenie w instalacje

1. Budynek posiada instalacje elektryczng i odgromowa.

2. Instalacja wod.-kan. w ztym stanie technicznym (technicznie niesprawna)

3. Instalacja centralnego ogrzewania — niesprawna technicznie

Wody opadowe odprowadzane bezposrednio na dziatke, stwierdzono uszkodzenia

rynien i rur spustowych.

Ocena stanu technicznego budynku.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badan stwierdza sie;
- $redni stan techniczny budynku
- duzy stopien zuzycia:

Okreslono stopnien zuzycia technicznego budynku metodg czasowg (Rosa) ktora
zaktfada, ze zuzycie techniczne obiektu jest wprost proporcjonalne do jego wieku.

Stopien zuzycia okresla sie wedtug wzoru:

Sz = t/ T X 100 %

S: - stopien zuzycia

t = 63 lat — wiek budynku (2023 — 1960),

T = 150 lat — trwatos¢ budynku, murowany.

Sz = 63/150 x 100 % = 42,0 % (zuzycie budynku wyliczone metodg liniowg)
- z uwagi na konieczny zakres robét budowlanych i instalacyjnych - brak

ekonomicznego uzasadnienia na ponoszenie kosztow na remont obiektu



OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIORKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO:;
Budynek gospodarczy, nrinwent. 110-116-42, gmina Staporkow,

dz. ewidencyjna 130/1200. Obr. 0036 Wélka Zychowa.

Id budynku: 260508 _5.0036.130/1200.1_BUD (jednostka rej.: G.269)

Zmurszate schody zewnetrzne Wejscie do kottowni — drzwi

drewniane.



Stan pokrycia dachu z eternitu

Drewniany stropodach kotlowni Hydrofor — niesprawny technicznie
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Wytyczne robét rozbiorkowych.
Dane ogolne.

1. Teren, na ktorym bedg prowadzone prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony

i oznakowany w sposoOb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie

przed wejsciem na teren roboét rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtgczy¢ wszelkie przytgcza, instalacje i media.
Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu z eternitu istnieje zagrozenie szkodliwoscig

materiatow z rozbiorki zwtaszcza azbestu.

2. Rozbiorke obiektu nalezy rozpoczgé¢ od demontazu instalacji odgromowej,
rozbidrki obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych i dopiero rozbiérki pokrycia
dachowego, nastepnie konstrukcje dachu, kolejno, réwnolegle, demontowac krokwie
dachowe, rozebranie komindéw ponad stropem, stropu drewnianego, demontaz
wszelkiego rodzaju stolarki, rozebranie podtdég drewnianych, posadzek i nastepnie
Sciany, mury fundamentowe. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu z ptyt eternitu
falistego, a wiec wyrobu zawierajgcego azbest, zasadnicze roboty rozbiérkowe
budynku nalezy rozpoczg¢ od usuniecia tych szkodliwych materiatow. Wykonywanie
prac rozbiérkowych na obiektach zawierajgcych azbest tj. rozbiorka pokrycia
dachowego wykonanego z ptyt azbestowo-cementowych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia
2004r w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 oraz zmiany
rozporzgdzenia z dnia 05.08.2010 r. Dz. U. 2010r, poz. 1089 z dnia 5 sierpnia 2010
r), a takze rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 pazdziernika 2005r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego

uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

llosci ptyt eternitu na potaciach dachowych podano w czesci kosztorysowe;j
opracowania.

3. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu

konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.



Rozbidérke budynku, po usunieciu eternitu stanowigcego pokrycie dachowe,
rozpoczgc¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze

Scian szczytowych, posuwajgc prace w kierunku drugiej Sciany szczytowe.

4. Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzgdca nieruchomosci obowigzany jest
zgtosi¢ prace polegajgce na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyroboéw zawierajgcych

azbest do wtasciwego organu administracji architektoniczno budowlane;.

5. Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow

zawierajgcych azbest a takze terenu prac obowigzany jest do zgtoszenia zamiaru

przeprowadzenia prac wilasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz

wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz do wiasciwego panstwowego

inspektora sanitarnego.

6. Podstawg rozpoczecia prac usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
powinny stanowic:

- odpowiedni wpis firmy w rejestrze BDO w zakresie wytwarzania i transportu
odpadow niebezpiecznych kod odpadow - 17 06

- dokumenty wg pkt 5.

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepiséw bhp i prawa budowlanego,
- opis przebiegu prac rozbiorkowych, zabezpieczajgcych i sposobu

przewiezienia odpadow do miejsca, w ktérym zostang poddane utylizaciji,

Z powyzszeqgo wyhika, Ze prace polegajace na rozbiorce pokrycia z eternitu

— wyrobu zawierajaceqo azbest — nalezy najlepiej powierzyé firmie, ktora

posiada odpowiednie uprawnienia.

Zasady wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow

zawierajgcych azbest:

1. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w
sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub



demontazem i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

- demontaz catych wyrobow (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatow trwale zwianych z podtozem przy stosowaniu

wylgcznie narzadzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w

miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow

zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i

zabezpieczonym miejscu.

2. Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wtascicielowi,
uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, miejsca zawierajgcego
azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem witasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych.

3. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2, przechowuje sie przez okres, co
najmniej 5 lat.

4. Wszelkie dokumenty: karte przekazania odpadow (KPO) nalezy wystawic za
posrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania aktualizacji mapy geodezyjnej po

robotach rozbiérkowych. Wykonawca dostarczy 2 egz. map Zamawiajagcemu.

Po wykonaniu, przez specjalistyczng ekipe, demontazu eternitu zawierajgcego

azbest, mozna przystgpi¢ do pozostatych robot rozbiérkowych budynku.

TRANSPORT MATERIALOW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

Do transportu wyrobow i odpaddw zawierajgcych azbest stosuje sie przepisy o
przewozie towardw niebezpiecznych zgodnie z § 10. Ust. 1, 2 i 3. Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr
71 poz. 649).

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do
kontenerdéw lub na przystosowane do tych celéw srodki transportu, w sposob

zabezpieczajacy przed pyleniem.



Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Prace rozbiorkowe wykonywac w kolejnosci:

o Wygrodzenie i oznakowanie terenu wokot rozbieranego budynku
o Demontaz instalacji elektrycznej i odgromowej

. Demontaz obrobek blacharskich

o Demontaz instalacji wod.-kan. wewnetrznej i instalaciji c.o.

o Demontaz stolarki

o Rozbidrka pokrycia dachu

o Rozbiorka wiezby dachowej

o Rozbidrka stropu

o Rozbidérka $cian murowanych

o Rozebranie posadzek

o Rozbidérka fundamentéw z kamienia do gtebokosci 0,50 m ponizej terenu z

wywiezieniem na wysypisko odpaddw.

o Usuniecie materiatéw z rozbidrki poza teren robét
o Demontaz starego ogrodzenia z siatki z wykopaniem stupkéw betonowych
o Zasypanie wyrobiska piaskiem i powierzchniowo ziemig urodzajng, niwelacja

terenu po robotach rozbiérkowych za pomoca réwniarki, spycharki.
Materiaty z rozbiorki takie jak drewno mozna wykorzysta¢ na opat pod warunkiem, ze
nie posiadajg sladéw zagrzybienia. Deski podtogowe malowane farba olejng nalezy
bezwarunkowo wywiez¢ na wysypisko, rury i grzejniki i inne materiaty stalowe z
rozbiorki wywiez¢ na sktadowisko ztomu, a dokumenty z przekazania ztomu
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Rozliczenie z wywiezionego ztomu uwzgledni¢ w

umowie z Wykonawca rozbiorki.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Dz. U. z 2021 r poz. 2351 —
przedmiotowe roboty wymagajg zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-

budowlanej.
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MARBUD Marian Kuc, ul. Witosa 55D, 25-561 Kielce

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIALCE
EWIDENCYJNEJ NR 130/1200 OBR. 0036 WOLKA ZYCHOWA
Wodélka Zychowa, ul. Nieklanska 45, gmina Stagporkow”.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

Kody CPV grup robot

45111000-6 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262660-5 - Usuwanie azbestu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Nazwa obiektu budowlanego;

Budynek mieszkalny, nr inw. 110-116-42

Dz. ewid. 130/1200, obr. 0036, gm. Stagporkow
Inwestor;

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Staporkéw

Ul. Niektanska 15

26-220 Stgporkéw

Opracowat; Marian Kuc, upr.bud.186/87

Data opracowania; Kwiecien 2023




DANE PODSTAWOWE:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny, gm. Staporkow, dz. nr 130/1200, obreb 0036 Wélka Zychowa

Adres inwestora:

Nadle$nictwo Staporkow, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkow

Il. CZESC OPISOWA:

1

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c realizacji :

Wygrodzenie i oznakowanie terenu wokot rozbieranego budynku
Demontaz instalacji elektrycznej i odgromowej

Demontaz obrobek blacharskich

Demontaz instalacji wod.-kan. wewnetrznej i instalaciji c.o.

Demontaz stolarki

Rozbiorka pokrycia dachu

Rozbidérka wiezby dachowej

Rozbiodrka stropu

Rozbiorka scian murowanych

Rozebranie posadzek

Rozbidérka fundamentéw z kamienia do gtebokosci 0,50 m ponizej terenu z
wywiezieniem na wysypisko odpadow.

Usuniecie materiatow z rozbiorki poza teren robét

Demontaz starego ogrodzenia z siatki z wykopaniem stupkéw betonowych
Zasypanie wyrobiska piaskiem i powierzchniowo ziemig urodzajng, niwelacja
terenu po robotach rozbiérkowych za pomocg réwniarki, spycharki.

Uporzadkowanie terenu rozbidrki

2. Istniejgce obiekty na dziatce:

Dziatka o nr ewid. 130/1200, obr. 0036, gmina Stgporkéw w obecnej chwili jest

zabudowana — budynek mieszkalny, budynki gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie jest przede

wszystkim obiekt - budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy zlokalizowane na
dziatce — ze wzgledu na materiaty budowlane, jakie zostaty uzyte do ich wzniesienia.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1,0 m a w szczegolnosci -
demontaz konstrukcji drewnianej dachu, demontaz pokrycia:
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

e pozostate prace zwigzane z rozbiorkg budynkow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikow wykonujgca prace rozbiérkowe musi by¢ ekipg wyspecjalizowang
do tego typu prac, mie¢ odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosci. Koniecznosc¢
przestrzegania przepiséw BHP dla tego typu prac jest sprawg bezwzglednie
konieczng. Pracownikow przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy zapoznac z
przepisami BHP, P.POZ oraz Planem BIOZ. Kierownik budowy/rob6t musi
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogolne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy,
zapoznac pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt odbycia
w/w szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku
pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
stosowac staty nadzér. Pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych musi by¢é uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodni¢ sposob zabezpieczen majgcych wptyw na funkcjonowanie
przylegtego terenu. Przez caty czas prowadzenia rob6t musi by¢ ciggta wspotpraca

kierownika budowy/robét z Inwestorem.



Teren prac rozbidérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ wszystkie inne strefy niebezpieczne.
Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowac sprzetu lub
innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikow. Zwroci¢ szczegolng
uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Maszyny i inne urzgdzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
przy rozbiorce oraz do celdw higieniczno— sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych. Pracownikéw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w
srodki ochrony indywidualnej. Na placu rozbiérki musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i
ppoz. Na terenie rozbidrki powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), ustepy.
Teren rozbidrki powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢
tacznos¢ telefoniczng. Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co
najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy udostepni¢ do
statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie
prace nalezy wykonywac z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.
Podczas prac rozbiérkowych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukciji.
Nalezy postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktéry ma odpowiednie swiadectwa i
certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Kierownik budowy/robét musi opracowac ,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

SST 1.0 Roboty rozbiérkowe

Kody robét:

CPV -45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV - 45262660-5 - Usuwanie azbestu

CPV - 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV - 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

INWESTOR: Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Staporkéw,
NAZWA ZADANIA:

”Rozbidérka budynku mieszkalnego na dzialce ewidencyjnej nr 130/1200 obr.

0036 Wolka Zychowa, gmina Staporkow”.
TOM | -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
SST 1.0 Roboty rozbiérkowe
CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia.
Specyfikacja techniczna tom | SST 1.0 "Roboty rozbiérkowe" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych do
wykonania na zadaniu p.n. ’Rozbiérka budynku mieszkalnego na dziatce

ewidencyjnej nr 130/1200 obr. 0036 Woélka Zychowa, gmina Staporkéow”.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (S T).

Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do

zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.l.I.
1.2.1. Zakres przewidywanych do wykonania robot

1) Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy
- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych



- przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

2) Roboty rozbiérkowe podstawowe

- rozbidrka pokrycia dachu z eternitu wraz z jej utylizacjg, (zasady rozbiorki i utylizacji
zostaty okreslone w projekcie rozbidrki)

- demontaz stolarki,

- rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowej,

- demontaz stropu drewnianego,

- rozbidrka scian nosnych, scian dziatowych,

- rozbidrka Scian i fundamentéw z kamienia,

- uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiorkowych,

- wywozka elementdw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z
2007 r. Wykonawca jest wytworcg odpadow. (Obowigzki wynikajgce z art. 6 tej
ustawy cigzg na wykonawcy),

- wyrownanie terenu.
2.MATERIALY

Materiaty wystepujgce podczas prac demontazowych i rozbiorkowych:

- Deski iglaste obrzynane

- Gwozdzie budowlane

- Drewno na stemple budowlane,

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny spetniac
odpowiednie standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej

Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez uprawniong jednostke.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot

budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z

ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami.

Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu roboét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw.



Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane
tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Potrzebny sprzet:

- Koparka samojezdna,

- Réwniarka,

- Samochdd samowytadowczy,

- Samochdd skrzyniowy,

- rusztowania, drabiny

- narzedzia
4.0. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach rozbiérkowych. Materiaty z rozbiorki bedg wywozone w miare
postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréow
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od
warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5.0. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych,

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb
prawidtowy,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,



Wzér tablic ostrzegawczych

UWAGA!
ZAPROSZENIE

UWAGA!

ZAWIERA AZBEST!

AZBESTEM

Wdychanie pytu azbestu v
stanowi niebezpieczenstwo osnnom “IEUPOWAZN"""M
dla zdrowia! WSTEP WZBRONIONY

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

- zapoznac pracownikéw z programem rozbiodrki i poinstruowac o bezpiecznym

sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania

placu rob6t budowlanych.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,

bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



- Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypag, teren uprzgtngé i usungc caty
gruz.

- Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych musza by¢ w dobrym stanie
technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywroceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku.

- Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe

objeta robotami oraz tereny okoliczne.

-Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na

ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na

okolicznych terenach.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i

wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t

rozbiorkowych.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

- dla robd6t rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr

szescienny.



8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez wykonawce a
przedtozong inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigcg podstawe do zawarcia
umowy przez inwestora i wykonawce. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z

postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja techniczna

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne:

|. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 129, poz. 844)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

3. Ustawa z dnia 17.05. 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne



