Rysunek ideowy zabudowy przestrzeni przeznaczonej na komore rozprezng pod widowniag

1. Projekt warsztatowy wzmocnienia komory i mocowania ptyt do betonu nalezy przedstawic
do zaakceptowania Zamawiajagcemu.

2. Spos6b mocowania ptyt i usztywniania nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami oferowanego
producenta ptyt z welny prasowanej.
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\\ PLYTAMI G-K - PODWOUNIE

\\ OBUDOWA RAMOWA Z PROFILI Z BLACHY STALOWEJ
WZMACNIAJACA KONSTRUKCJE KANALU OD ZEWNATRZ
i \\ DRZWI TECHNICZNE O SZEROKOSCI SKRZYDLA
90CM ZAMYKANE W WYKONANIU SZCZELNYM REI 60
_|_ \\ MOCOWANIE DRZWI WYKONAC W RAMIE Z PROFILI

WZMACNIANYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABUDOWY SUCHEJ

| OD STRONY ZEWNETRZNEJ KOMORE OBUDOWAC PLYTAMI G-K DWUWARSTWOWO
POZOTALA CZESC PRZESTRZENI POD
WIDOWNIA ZOSTANIE WYKORZYSTANA

NA MAGAZYN SPRZETU ESTRADOWEGO

DRZWI TECHNICZNE 90 CM ZAMYKANE
W WYKONANIU SZCZELNYM REI 30



