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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 |Element Element
1 |KNR217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwoéd przewodu do
(1) 1800 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,000
2 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 40'mm,
216/303/9 (1) m2 8,000
3 |KNR217/140/2 |Nawiewnik schodowy VV1* 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 108,000
4 |KNR 217/154/2 |P.A. tumik kanatowy 200x400x2000 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
5 |KNR 217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 200x400x1500 prostokgtny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
6 |KNR217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 200x400x750 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
7 |KNR 217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 300x600x1500 prostokgtny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
8 |KNR217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 300x600x500 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
9 |KNR 217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 300x600x2000 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
10 |KNR 217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 400x800x2000 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
11 |KNR 217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 500x1000x2000 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
12 |KNR 217/154/2 |P.A. ttumik kanatowy 600x1200x2000 prostokatny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
13 |[KNR 217/208/2 |P.A. Wentylator dachowy dachowy przystosowany do wspétpracy z
okapami Vw = 700 m3/h, Odpornos¢: 400°C/2h, sprez:320 Pa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
14 |KNR 217/208/2 |P.A. Wentylator dachowy Vw = 100 m3/h + podstawa dachowa
ttumigca
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
15 |[KNR 217/208/2 |P.A. Wentylator dachowy Vw = 275 m3/h+ podstawa dachowa ttumigca
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
16 |KNR 215/408/4 |P.A. Zawor mieszajacy + grupa pompowa - dostawa z centralg
(1) szt 4,000
17 |KNR 708/205/2 |P.A. Naped do zaworu mieszajacego - dostawa z centralg uktad 4,000
18 |KNR 217/323/1 |P.A. Centrala nawiewno-wywiewna N1W1 + automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19 |KNR 217/323/1 |P.A. Centrala nawiewno-wywiewna N2W2 + automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
20 |[KNR217/323/1 |P.A. Centrala nawiewno-wywiewna N5W5 + automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
21 |KNR 217/323/1 |P.A. Centrala nawiewno-wywiewna N6W6 + automatyka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
22 |Kalkulacja Uruchomienie centrali wentylacyjnych i dokonanie niezbednych regulacji oraz pomiaréw potwierdzajgcych
indywidualna wydajnos¢ kpl 4,000
23 |[KNRW Pompa ciepta System VRV (GOK) Qcht = 12,217 kW Qgrz=8,916 Pel=
707/401/1 5,25 kW, U = 3-400 V, 900 x 1345 x 320 mm + jednostki wewnetrzne kpl 1,000
24 |KNRW Pompa ciepta Centrale- NTW1, Qcht = 55,6 kW, Qgrz=50,0kW,
707/401/5 Pel=21,2 kW, U = 3-400 V, kpl 1,000
25 |KNRW Pompa ciepta Centrale- N6W6, Qcht = 3,5 kW, Qgrz=3,5kW,
707/401/5 Uu=230V, kpl 1,000
26 |[KNRW Pompa ciepta Centrale- N2W2, N4W4, N5W5, Qcht = 21,6 kW, Qgrz =
707/401/5 20,6 kW
Pel= 6,22 kW, U = 3-400 V, kpl 1,000
27 |KNR 217/212/7 |P.A. Konstrukcja pod agregat - kal.indyw.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
28 |[KNRW Jednostka zewnetrzna - dostawa i montaz urzgdzenia bez orurowania
707/401/1 kpl 3,000
29 |KNR724/153/1 |Jednostka wewnetrzna - dostawa i montaz urzgdzenia bez orurowania szt 6,000
30 |KNR 724/515/5 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajnos$¢ 5,0 tys. kcal/h R410 kpl 6,000
31 |KNRW Pompa ciepta akustyk Qcht = 3,66 kW Qgrz=4,06 Pel=0,99 kW, U =
707/401/1 230 V + jednostka wewnetrzna kpl 1,000
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32 |[KNRW Pompa ciepta serwerownia Qcht = 3,66 kW Qgrz=4,06 Pel=0,99 kW, U
707/401/1 =230V + jednostka wewnetrzna kpl 1,000
33 |KNR 1325/301/4 |Regulatory pneumatyczne, montaz regulatora tablicowego - montaz
automatykiitp... szt 6,000
34 |Kalkulacja Wykonanie kanatu z weiny sprasowanej o grubosci 40mm grubos¢ powtoki wewnetrznej 160 um, grubos¢
indywidualna powiok zewnetrznych 70 um folia al i 130 ym - papier- Powtoka zewnetrzna z folii aluminiowej zbrojonej siatkgz
witokna szklanego oraz wzmocniona warstwa papieru impregnowanego na ramie stalowej zbudowanej z profili z
blachy cienosciennej i rozparciami wewnetrznymi wedtug zalecen producenta zobiciem od zewnatrz ptytami g-k
podwdjnie oraz wzmocnieniem stelarza pod drzwi techniczne m2 370,000
35 |Kalkulacja Montaz 108 podejs¢ do nawiewnikéw schodowych NSCT fi 125 wraz z regulatorem CAV w komplecie z
indywidualna nawiewnikiem szt 108,000
36 |[KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd przewodu do
(1) 4400 'mm, ocynkowane - wentylatorownie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 120,000
37 |[KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, kanaty wentylacyjne w wentylatorniach
216/307/8 (1) m2 160,000
38 |KNNR 7/503/8 |Montaz drzwi rewizyjnych do komory rozpreznej pod widownig - 2 komplety m2 4,400
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